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, 451 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 451 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 451 (320 ML.)

) 434 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 434 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 434 (320 ML.)

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 425 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 425 (320 ML.)

ALy -k
, 451 B
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 451 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 451 (160 ML.)

434 B
O 1 (LT. 1) + COLORI COL. 434 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 434 (160 ML.)

, 425 B
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 425 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 425 (160 ML.)

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 451 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 451 (40 ML.)

) 434 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 434 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 434 (40 ML.)

) 425 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 425 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 425 (40 ML.)

, 451D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 451 (2 ML.)
L.)

ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 451 (8 M

) 434 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 434 (2 M

ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 434 (8 ML.

] 425D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 425 (2 M

ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 425 (8 ML.

L)
L)

)
L)

4







) 438 A* 438 B* i 438 C* ) 438 D*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 438 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 438 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 438 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 438 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 438 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 438 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 438 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 438 (8 ML.)

, 454 A* 454 B* 454 c* , 454 D*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 454 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 454 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 454 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 454 (2 ML
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 454 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 454 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 454 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 454 (8 ML

. 442 A* ] 442 B* i 442 C* . 442 D*.
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 442 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 442 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 442 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 442 (2 ML
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 442 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 442 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 442 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 442 (8 ML
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453 A . 45 ' ' 453 C 453 D
ARTECO 1(LT. 1)+ COLORI COL. 453 (80 ML.) ARTECO 1(LT. 1) + COLORl COL. 453 (40 ML.) ARTECO 1(LT. 1) + COLORl COL. 453 (10 ML.) ARTECO 1(LT. 1) + COLORI COL. 453 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 453 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 453 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 453 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 453 (8 ML.)

435 A 435 B 435 C ] 435 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 435 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 435 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI| COL. 435 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 435 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 435 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 435 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 435 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 435 (8 ML.) 8
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) 432 A ) 432 B ) 432 C. ) 432 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 432 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 432 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI| COL. 432 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 432 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 432 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 432 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 432 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 432 (8 ML.)

, 447 A , 447 B , 447 C , 447D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 447 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 447 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 447 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 447 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 447 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 447 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 447 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 447 (8 ML.)

) 433 A , 433 B ) 433 C ) 433D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 433 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 433 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 433 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 433 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 433 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 433 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 433 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 433 (8ML.) 10







) 430 A 430 B . 430 C ) 430 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 430 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 430 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 430 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 430 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 430 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 430 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 430 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 430 (8 ML.)

450 B 450 C 450 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 450 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 450 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 450 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 450 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 450 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 450 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 450 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 450 (8 ML.)

449 A 449 B 449 C 449 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 449 (80 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 449 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 449 (10 ML.) ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 449 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 449 (320 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 449 (160 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 449 (40 ML.) ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 449 (8 Ly 12







) 441 A*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 441 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 441 (320 ML.)

, 431 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 431 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 431 (320 ML.)

. 443 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 443 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 443 (320 ML.)

) 441 B*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 441 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 441 (160 ML.)

431 B
O 1 (LT. 1) + COLORI COL. 431 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 431 (160 ML.)

] 443 B
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 443 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 443 (160 ML.)

, 441 c*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI| COL. 441 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 441 (40 ML.)

, 431 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 431 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 431 (40 ML.)

i 443 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 443 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 443 (40 ML.)

) 441 D*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 441 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 441 (8 ML.)

, 431D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 431 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 431 (8 ML.)

i 443 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 443 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 443 (8 ML.)







ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 429 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 429 (320 ML.)

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 436 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 436 (320 ML.)

448 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 448 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 448 (320 ML.)

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 429 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 429 (160 ML.)

436 B*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 436 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 436 (160 ML.)

s L TR

448 B
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 448 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 448 (160 ML.)

, 429 C*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI| COL. 429 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 429 (40 ML.)

436 C*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 436 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 436 (40 ML.)

448 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 448 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 448 (40 ML.)

429 D*

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 429 (2 ML
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 429 (8 ML

436 D*

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 436 (2 ML
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 436 (8 ML

448 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 448 (2 M
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 448 (8 M
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, 452 A*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 452 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 452 (320 ML.)

, 440 A*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 440 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 440 (320 ML.)

) 426 A*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 426 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 426 (320 ML.)

, 452 B*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 452 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 452 (160 ML.)

440 B*
O 1 (LT. 1) + COLORI COL. 440 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 440 (160 ML.)

, 426 B*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 426 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 426 (160 ML.)

i 452 C*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 452 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 452 (40 ML.)

) 440 C*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 440 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 440 (40 ML.)

) 426 C*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 426 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 426 (40 ML.)

, 452 D*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 452 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 452 (8 ML.)

, 440 D*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 440 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 440 (8 ML.)

) 426 D*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 426 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 426 (8 ML.)







ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 439 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 439 (320 ML.)

) 446 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 446 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 446 (320 ML.)

. 445 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 445 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 445 (320 ML.)

) 439 B*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 439 (40 ML.)

ARTECO (LT. 1) + COLORI COL. 446 (40 ML.)
ARTECO (LT. 4) + COLORI COL. 446 (160 ML.)

] 445 B,
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 445 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 445 (160 ML.)

) 439 C*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI| COL. 439 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 439 (40 ML.)

) 446 C
ARTECO (LT. 1) + COLORI COL. 446 (10 ML.)
ARTECO (LT. 4) + COLORI COL. 446 (40 ML.)

i 445 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 445 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 445 (40 ML.)

) 439 D*
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 439 (2 ML.)
L.)

ARTECO 1 (LT. 4) + COLORICOL. 439 (8 M

446 D

ARTECO (LT. 1) + COLORI COL. 446 (2 ML.
ARTECO (LT. 4) + COLORI COL. 446 (8 ML.

) 445 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 445 (2 M

ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 445 (8 ML.
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L)
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, 428 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 428 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 428 (320 ML.)

, 437 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 437 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 437 (320 ML.)

, 444 A
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 444 (80 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 444 (320 ML.)

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 428 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 428 (160 ML.)

437 B
O 1 (LT. 1) + COLORI COL. 437 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 437 (160 ML.)

, 444 B
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 444 (40 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 444 (160 ML.)

) 428 C.
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI| COL. 428 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 428 (40 ML.)

, 437 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 437 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 437 (40 ML.)

, 444 C
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 444 (10 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 444 (40 ML.)

, 428 D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 428 (2 M

L
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 428 (8 ML.

437 D

)
)

ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 437 (2 ML.)
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 437 (8 ML.)

, 444D
ARTECO 1 (LT. 1) + COLORI COL. 444 (2 M
ARTECO 1 (LT. 4) + COLORI COL. 444 (8 M
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1 - Primart 500 o Primer 400

2 - Arteco 1

1 - Primart 500 o Primer 400

2 - Arteco 1 (17)

2 - Arteco 1 (2?)

0 E' una pittura allacqua a base di calce per interno ed esterno dotata di particolari effetti antichizzati che richiama le
decorazioni delle case rurali dell'ltalia Rinascimentale. ARTECO’ 1 si pud applicare su svariati supporti come muri in cemento,
intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro, PVC e leghe leggere previo adeguato trattamento. Applicare due mani a copertura dello
speciale fondo PRIMART 500 allacqua di colore bianco per Interno e PRIMER 400 sempre di colore bianco per Esterno. Sono proprio
questi fondi speciali allacqua che permettono all'applicatore di ottenere, con 'ARTECO’ 1, gli effetti antichizzanti e stabili nel tempo.
CARATTERISTICHE: L'ARTECO’ 1 & disponibile in confezioni da LT. 1 0 da LT. 4. Per ottenere i colori del catalogo & sufficiente mescolare accuratamente
'ARTECO’ 1 con la relativa quantita di pasta colorante, denominata COLORI’, descritta sotto ogni pastiglia colore. Il Colori & fornito in appositi dosatori
da 80 e 480 ML. (oculatamente graduati) che consentono di erogare la giusta quantita di prodotto ed ottenere quindi il colore scelto.

L’ARTECO’ 1 se applicato all’esterno vaimmediatamente protetto con FINISH V 15. L'effetto antichizzato del’ ARTECO’ 1, si ottiene senza ricorrere
allapplicazione di prodotti a spessore o all'utilizzo di diversi strati di pittura con il rischio di ottenere risultati a volte poco piacevoli.
APPLICAZIONE: 1) Applicare una mano di ARTECO’ 1 utilizzando gli speciali pennelli del KIT 39. La tecnica suggerita consiste nell'utilizzare il
pennello con movimenti rotatori, con pressione irregolare, applicando pochissimo prodotto bagnando circa 1 mm le setole del pennello. A lavoro
finito si vedra sulla parete I'effetto antichizzato naturale. Rifinire gli angoli € le pareti di difficile accesso con un pennello piti piccolo del KIT 39.
N.B.: Non utilizzare mai il pennello con movimenti lineari ma solo rotatori e non insistere troppo nello stesso punto. E’ da tenere presente
che in base alla pressione ed alla quantita di ARTECO’ 1 il tono di colore pud cambiare, questo & valido per tutte le tinte che possono
mutare I'intensita ed a volte anche il tono del colore. Ceratura: dopo la completa essiccazione per eventuali effetti bianchi dovuti ad un
eccesso di prodotto applicato, FARTECO’ 1 pud essere trattato con il FINISH V 16 applicato a pennello, o con la Cera Lucidante 420
allacqua (Linea Rococo) che rende la superficie semilucida piu lavabile e vellutata al tatto. La Cera si applica a spatola lasciando uno
strato molto sottile e dopo 3 - 4 ore a 20°C si avra un aspetto opaco e vellutato, per un effetto semilucido, passare un Panno di Lana con
movimenti rotatori ed esercitando pressione sul supporto. Tutti i prodotti della Linea ARTECO’ 1 vanno mescolati bene prima dell’'uso.
NORME D’IMPIEGO: 2) Muri Vecchi Interni. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti dal supporto e lavare con acqua e
saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di PRIMART 500 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C
applicare una seconda mano di PRIMART 500 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare
una mano di PRIMART 500 all’acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del’ARTECO’ 1 come descritto al punto 1. 3) Muri
Vecchi Esterni. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti dal supporto e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente
applicare, come fissativo, una mano di PRIMER 400 diluito al 50% con acqua dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di
PRIMER 400 diluito al 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del’ARTECO’ 1 come descritto al punto 1. 4)
Muri Nuovi Interni. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con VALSTUC. Ad essiccazione avvenuta, dopo
circa 4 ore a 20°C, carteggiare, quindi applicare una mano di PRIMART 500 all’acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con |'applicazione
del’ARTECO’ 1 come riportato al punto 1. 5) Muri Nuovi Esterni. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario,
con STUCCO FAST 150. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 8 ore a 20°C, carteggiare, quindi applicare una mano di PRIMER 400
all’acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del’ARTECO’ 1 come riportato al punto 1. 6) Legno, PVC, Vetro, Leghe
Leggere, Ferro Verniciato. Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene la superficie per migliorare I'adesione, poi applicare una mano di
PRIMER 400 all'acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del’ARTECO’ 1 come descritto al punto 1. 7) Ferro Nuovo (non
trattato). Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali strati di ruggine, applicare una mano (o pit) di antiruggine WIKTOR all’acqua.
Quando questo si & essiccato, dopo circa 4 ore a 20°C, applicare una mano di PRIMER 400 all'acqua. Dopo 8 ore a 20°C, procedere con
I"applicazione del’ ARTECO’ 1 come riportato al punto 1. 8) Protettivo. Per aumentare la resistenza al lavaggio, agli urti ed alle abrasioni,
’ARTECO’ 1, se applicato all'interno, pud essere protetto, dopo I'essiccamento (dopo circa 4 ore a 20°C), con una o due mani a pennello
del protettivo FINISH V 16 traspirante opaco. Quando invece 'ARTECO’ 1 & applicato all’esterno, dopo la completa essiccazione (dopo
circa 4 ore a 20°C), va obbligatoriamente protetto con due mani a pennello del protettivo FINISH V 15 traspirante opaco. Il FINISH V 16
va diluito al 100% con acqua, mentre il FINISH V 15 & pronto all’'uso. La tecnica applicativa suggerita per il FINISH V 15 e VV 16, consiste
nell’utilizzare il pennello con movimenti rotatori, mai lineari ed esercitando una leggerissima pressione.

N.B.: 1 colori contrassegnati con ’ASTERISCO *, se applicati all’esterno, hanno resistenza limitata ai raggi UV.

DATI TECNICI: Peso Specifico: ARTECO’ 1: 1.230 + 30 gr/LT. a 20°C; PRIMART 500: 1.515 + 30 gr/LT. a 20°C; PRIMER 400: 1.420 + 30
gr/LT. a 20°C; FINISH V 15: 0.850 + 30 gr/LT. a 20°C; FINISH V 16: 1.000 + 30 gr/LT. a 20°C. Diluizione: '’ARTECO’ 1 & pronto all’'uso, il
PRIMART 500 va diluito al 15 - 20% con acqua, il PRMER 400 va diluito al 20 - 30% con acqua, il FINISH V 15 & pronto all’'uso ed il FINISH
V 16 va diluito al 100% con acqua. Resa: ARTECO’ 1 circa LT 1 per 24 - 25 mq; PRIMART 500 circa LT. 1 per 10 - 12 mqg; PRIMER 400 circa
LT. 1 per 7 - 8 mq; FINISH V 15 circa LT. 1 per 12 - 15 mq; FINISH V 16 circa LT. 1 per 40 - 50 mq.

Confezioni: ARTECO’ 1 & disponibile in confezioni da LT. 1 - LT. 4; il PRIMART 500 ¢ fornito in confezioni da LT.1 - LT. 5 - LT. 12; il PRIMER
400 e disponibile in confezioni da LT. 0,750 e LT. 5; il COLORI’ e da ML. 80 e da ML. 480 per colorare TARTECO’ 1 da LT. 1 e da LT. 4; il
FINISH V 15 in confezioni da LT. 1; il FINISH V 16 in confezioni da LT.0,250 e LT. 1. Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e
inferiore a +30°C. Non applicare sotto il sole battente. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 1 ora a 20°C. Asciutto dopo 4 ore a 20°C.
Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura dell’ambiente. Pulizia attrezzi: con acqua e sapone.

Aspetto del prodotto: opaco satinato. Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza
agli urti ed alla normale abrasione. LARTECO’ 1 & resistente all’esterno solo dopo aver applicato il FINISH V 15, protettivo opaco traspirante.
Lavabile: al'interno anche senza I'utilizzo del FINISH V 16 e all’esterno dopo I'applicazione del FINISH V 15.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo I'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +35°C. Stabilita: 2 anni circa.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua,
scarichi, ecc. N.B.: Le informazioni fornite, per quanto risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le
condizioni d’impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia
di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola parete per verificare la perfetta riuscita dopo di che terminare la decorazione
controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché TARTECO’ 1 si compone di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono
a seconda dell’umidita, del calore, della ventilazione ed in base alle modalita di applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria
personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure tra una partita ed un’altra e pertanto consigliato
di effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Il fabbricante ed il distributore non si assumono nessuna responsabilita per
eventuali diversita tra una partita o in caso di illeggibilita della stessa. Nel caso in cui le suddette siano differenti, onde evitare diversita di
colore ad applicazione avvenuta, & necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore grande prima di iniziare I'applicazione.
ATTENZIONE: L'ARTECO’ 1 E' UN PRODOTTO PARTICOLARMENTE SENSIBILE ALLA MANO DELL’APPLICATORE. E’ QUINDI
CONSIGLIABILE CHE IL LAVORO VENGA INIZIATO E PORTATO A TERMINE DALLA STESSA PERSONA ONDE EVITARE
DIFFORMITA’ DI EFFETTO E DI COLORE.

@ This is a water and lime-based paint for interior and outdoor which can be used to create special antique effects, calling to
mind the type of decoration seen in the country residences of Renaissance Italy. ARTECO’ 1 can be applied to many types of
surface, such as walls in cement, plaster, plaster of Paris, plasterboard, wood, iron, PVC and light alloys after a suitable treatment has been
applied. Apply two coats of the special water-based white PRIMART 500 base product for Indoor surfaces and white PRIMER 400 for Outdoor
surfaces. These special water-based primers make it possible for the person applying ARTECO’ 1 to achieve the special, durable antique
effects. CHARACTERISTICS: ARTECO’ 1 is available in 1 litre or 4 litre packs. To obtain the colours in the catalogue, simply mix ARTECO’ 1
carefully with the appropriate quantity of COLORI’ colouring paste, as described under each colour sample. Colori is supplied in 80 and 480 ML
measuring packs (these are suitably marked) and this makes it easier to add the correct amount of paste in order to obtain the desired result.
ARTECO’ 1, if applied outdoors, must be protected immediately with FINISH V 15. The antique effect of ARTECO’ 1 is achieved without the
application of thickening products and without the use of several layers of paint, thereby reducing the risk of obtaining unsatisfactory results.
APPLICATION: 1) Apply a coat of ARTECO’ 1 using the special brushes in KIT 39. The suggested technique involves using the brush in rotational
movements, with uneven pressure, applying a tiny quantity of the product after dipping approximately 1 mm of the brush bristles into the paint.
When the work is complete, the natural antique effect will be visible on the wall. Go over the corners and parts which are difficult to access
using a smaller brush in KIT 39. N.B: Never use the brush with linear movements; use only rotational movements and do not concentrate too
much on one area. It should be borne in mind that the colour tone may vary depending on the pressure exerted and the quantity of ARTECO’ 1
used; this applies to all shades, which may change intensity and sometimes even colour tone. Waxing: after the product has dried completely,
if there are any white marks due to excessive product application, ARTECO’ 1 may be treated with FINISH V 16 applied using a brush, or with
the water-based Cera Lucidante 420 (Rococo range) which gives the semi-gloss surface a higher degree of washability and makes it velvety to
the touch. The Cera (wax) is applied using a spatula, leaving a very thin layer on the surface. After 3 - 4 hours at 20°C you will be left with a matt
and velvety look; for a semi-gloss effect, exert pressure when passing a woollen cloth in rotational movements over the surface. All products
in the ARTECO’ 1 range should be mixed thoroughly before use. INSTRUCTIONS FOR USE: 2) Old Indoor walls. Remove old non-adhering
and peeling paint from the support and wash using water and a suitable soap product. Next, apply a coat of PRIMART 500 diluted 50% with
water to act as a fixative. After approximately 4 hours at 20°C, apply a second brushed coat of PRIMART 500 diluted 15 - 20% with water. If,
however, the surfaces are clean and not peeling, apply a coat of water-based PRIMART 500. After approximately 4 hours at 20°C, proceed with
the application of ARTECO’ 1 as described in point 1. 3) Old Outdoor walls. Remove old non-adhering and peeling paint from the support and
wash using water and a suitable soap product. Next, apply a coat of PRIMER 400 diluted 50% with water to act as a fixative. After approximately
4 hours at 20°C, apply a second coat of PRIMER 400 diluted 30% with water. After approximately 4 hours at 20°C, proceed with the application
of ARTECO’ 1 as described in point 1.

4) New Indoor walls. Stucco the surface where necessary using VALSTUC. When dry, after approximately 4 hours at 20°C, sand the surface
and apply a coat of water-based PRIMART 500. After approximately 4 hours at 20°C, proceed with the application of ARTECO’ 1 as described in
point 1. 5) New Outdoor walls. Stucco the surface where necessary using STUCCO FAST 150. When dry, after approximately 8 hours at 20°C,
sand the surface and apply a coat of water-based PRIMER 400. After approximately 4 hours at 20°C, proceed with the application of ARTECO’
1 as described in point 1. 6) Wood, PVC, glass, light alloys and painted iron. Degrease and sand the surface well to improve adhesion, then
apply a coat of water-based PRIMER 400. After approximately 4 hours at 20°C, proceed with the application of ARTECO’ 1 as described in point
1.7) New iron (not treated). Remove all grease and any layers of rust from the surface and apply one coat (or more) of WIKTOR water-based
anti-rust treatment. When this is dry, after approximately 4 hours at 20°C, apply a coat of water-based PRIMER 400. After approximately 8 hours
at 20°C, proceed with the application of ARTECO’ 1 as described in point 1. 8) Protective coating. To increase washability and resistance to
knocks and abrasions, ARTECO’ 1 - when applied indoors - may be protected after it has dried (after approximately 4 hours at 20°C) with one or
two brush-applied coats of the breathable matt protective product FINISH V 16. On the other hand, when ARTECO’ 1 is applied outdoors, after
it has dried completely (after approximately 4 hours at 20 °C) it must be protected with two brush-applied coats of the breathable matt protective
product FINISH V 15. FINISH V 16 should be diluted 100% with water, while FINISH V 15 is ready to use. The suggested application technique
for FINISH V 15 and V 16 consists of using the brush in rotational - never linear - movements, exerting light pressure.

N.B: The colours marked with an ASTERISK *, if applied to an outdoor surface, have limited resistance to UV rays.

TECHNICAL DATA: Specific Weight: ARTECO’ 1: 1,230 + 30 g/litre at 20°C; PRIMART 500: 1,515 + 30 g/litre at 20°C; PRIMER 400: 1,420 + 30
g/l at 20°C; FINISH V 15: 0.850 + 30 g/l at 20°C; FINISH V 16: 1,000 + 30 g/l at 20°C. Dilution: ARTECO’ 1 is ready to use, PRIMART 500 should
be diluted 15 - 20% with water, PRIMER 400 should be diluted 20 - 30% with water, FINISH V 15 is ready to use and FINISH V 16 should be
diluted 100% with water. Coverage: ARTECO’ 1 approximately 1 litre per 24 - 25 square metres; PRIMART 500 approximately 1 litre per 10 - 12
square metres; PRIMER 400 approximately 1 litre per 7 - 8 square metres; FINISH V 15 approximately 1 litre per 12 - 15 square metres; FINISH V
16 approximately 1 litre per 40 - 50 square metres. Packaging: ARTECO’ 1 is available in 1 litre and 4 litre packs; PRIMART 500 is supplied in 1
litre, 5 litre and 12 litre packs; PRIMER 400 is available in 750 ML and 5 litre packs; COLORI’ comes in 80 ML and 480 ML packs for the colouring
of 1 litre and 4 litre packs of ARTECO’ 1 respectively; FINISH V 15 comes in a 1 litre pack; FINISH V 16 is supplied in packs of 250 ML and 1
litre. Application temperature: between +5°C and +30°C. Do not apply in strong direct sunlight. Drying: away from dust, after approximately
1 hour at 20°C. Dry after 4 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depending on the atmospheric temperature. Equipment cleaning: soap and
water. Appearance of the product: satin-finish matt. Strength: when hardening is complete, a breathable film develops with good resistance
to knocks and normal abrasion. ARTECO’ 1 can only withstand the outdoor environment after the application of FINISH V 15, a breathable matt
protective coat. Washability: indoors, even if FINISH V 16 has not been used, and outdoors after FINISH V 15 has been applied. Storage:
make sure the tin is tightly closed, even after use, at a temperature no lower than +5°C and no higher than +35°C. Stability: approximately 2
years. SAFETY INSTRUCTIONS: Avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, wash immediately with
abundant water and consult a doctor. Equipment must not be washed in watercourses, drains etc. N.B: The information provided here is, to the
best of our knowledge, correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are not under our control,
we will not be held liable for any recommendations or advice given. We recommend that the complete application cycle is tested on a small wall
first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may be completed (check the decorative effects regularly
as you proceed). This is because ARTECO’ 1 consists of natural products and special resins which react to moisture, heat, ventilation and the
method of application. Each job will therefore acquire its own unique character. Shades may vary compared with to the catalogue, by between
20% and 30% from one batch to another and it is therefore advisable to carry out a small test before commencing the work. The manufacturer
and the distributor do not assume any responsibility for possible variations between batches, or in cases where the batch number is illegible. In
the event that these batches are different, it will be necessary to mix all the material in a large container before beginning the application process,
in order to avoid differences in colour once the product has been applied.

WARNING: ARTECO’ 1 IS A PRODUCT WHICH IS PARICULARLY SENSITIVE TO THE TECHNIQUE OF THE PERSON APPLYING IT. IT
IS THEREFORE ADVISABLE THAT ALL THE WORK IS PERFORMED BY THE SAME PERSON, IN ORDER TO AVOID DIFFERENCES IN
THE EFFECT AND COLOUR ACHIEVED.



0 Il s’agit d’une peinture pour intérieur et extérieur a base de chaux pour un tres bel effet ancien qui rappelle lesdécorations des maisons
rurales italiennes de la Renaissance. ARTECO’ 1 peut étre appliqué sur plusieurs types de supports tels que murs en ciment, enduit, platre,
placopléatre, bois, fer, PVC et alliages légers apres traitement adéquat. Appliquer deux couches couvrantes du fond spécial blanc PRIMART 500 a
I’eau pour Intérieur et de PRIMER 400 blanc pour Extérieur. Ce sont justement ces fonds spéciaux a I'eau qui permettent au peintre d’obtenir, grace
4 ARTECO’ 1, un effet vieilli, stable et durable. CARACTERISTIQUES: ARTECO’ 1 est conditionné en pots de 1 ou 4 litres.Pour obtenir les couleurs
du catalogue, il suffit de mélanger soigneusement ARTECO’ 1 avec la quantité nécessaire de pate colorante COLORI’ décrite sous chaque pastille
couleur. Colori’ est fourni dans des doseurs spéciaux de 80 et 480 ML (diment gradués) qui permettent de doser la quantité optimale de produit
et d’obtenir exactement la couleur choisie. En application a I'extérieur, ARTECO’ 1 doit immédiatement étre protégé par une couche de FINISH V
15. Pour obtenir 'effet vieilli ’ARTECO’ 1, pas besoin d’appliquer une épaisseur de produits ou d’utiliser plusieurs couches de peinture en risquant
d’obtenir des résultats parfois décevants.
APPLICATION: 1) Appliquer une couche d’ARTECO’ 1 a I'aide des pinceaux spéciaux du KIT 39. La technique conseillée consiste a appliquer des
mouvements rotatoires au pinceau en exergant une pression irréguliere et en utilisant trés peu de produit, il suffit de tremper les soies du pinceau
sur environ 1 mm. Une fois le travail terminé, le mur présente un effet vieilli trés naturel. Pour parachever les coins et les murs d’acces plus difficile,
utiliser un pinceau plus petit du KIT 39. N.B.: Ne jamais passer le pinceau en faisant des mouvements linéaires mais uniquement rotatoires et ne
pas trop insister sur un méme endroit. Ne pas oublier que selon la pression et la quantité d’ARTECO’ 1 appliquée, le ton de couleur peut varier, ce
qui est valable pour toutes les teintes qui peuvent changer d’intensité et parfois méme de tonalité de couleur. Cirage: aprés séchage complet et en
cas d’effets blanchatres dus a un exces de produit appliqué, ARTECO’ 1 peut étre traité au FINISH V 16, appliqué au pinceau, ou a la cire CERA
LUCIDANTE 420 a I'eau (Ligne Rococo) qui rend la surface semi-brillante plus lavable et veloutée au toucher. Appliquer une mince couche de cire
a la spatule pour obtenir, au bout de 3 - 4 heures a 20°C, un aspect mat et velouté. Pour obtenir un effet semi-brillant, passer un chiffon de laine en
effectuant des mouvements rotatoires et en exercant une pression sur le support. Attention a bien mélanger tous les produits de la ligne ARTECO’ 1
avant leur utilisation. MODE D’EMPLOI: 2) Murs intérieurs anciens. Débarrasser le support des vieilles peintures qui s’effritent et laver avec de I'eau
et du savon approprié. Appliquer ensuite, une couche de PRIMART 500 dilué a 50% avec de I'eau qui fera office de fixatif. Au bout d’environ 4 heures
a20°C, appliquer une deuxieme couche de PRIMART 500 dilué a 15 - 20% avec de I’eau. Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s’effritent
pas, appliquer une couche de PRIMART 500 a I'eau. Au bout de 4 heures a 20°C, appliquer ARTECO’ 1 comme décrit au point 1. 3) Murs extérieurs
anciens. Débarrasser le support des vieilles peintures qui s’effritent et laver avec de I'eau et du savon approprié. Appliquer ensuite une couche de
PRIMER 400 dilué a 50% avec de I'eau qui fera office de fixatif. Au bout d’environ 4 heures a 20°C, appliquer une deuxiéme couche de PRIMER 400
dilué a 30% avec de I'eau. Au bout de 4 heures & 20°C, appliquer ARTECO’ 1 comme décrit au point 1. 4) Murs intérieurs neufs. Mastiquer bien les
surfaces aux endroits voulus avec VALSTUC. Apres séchage, au bout d’environ 4 heures a 20°C, poncer puis appliquer une couche de PRIMART 500
al'eau. Au bout de 4 heures a 20°C, appliquer ARTECO’ 1 comme décrit au point 1. 5) Murs extérieurs neufs. Mastiquer bien la surface aux endroits
voulus avec du STUCCO FAST 150. Aprés séchage, au bout d’environ 8 heures a 20°C, poncer puis appliquer une couche de PRIMER 400 a I'eau. Au
bout de 4 heures a 20°C, appliquer ARTECO’ 1 comme décrit au point 1.6) Bois, PVC, Verre, Alliages légers, Fer peint. Dégraisser soigneusement le
support, poncer bien la surface afin de faciliter I'adhérence. Puis appliquer une couche de PRIMER 400 a I'eau. Au bout de 4 heures a 20°C, appliquer
ARTECO’ 1 comme décrit au point 1. 7) Fer neuf (non traité). Dégraisser soigneusement le support, éliminer toute trace de rouille et appliquer une
couche (ou davantage) d’antirouille WIKTOR a I'eau. Dés que ce dernier a séché, au bout d’environ 4 heures a 20°C, appliquer une couche de PRIMER
400 a I'eau. Au bout de 8 heures a 20°C, appliquer ARTECO’ 1 comme décrit au point 1. 8) Protection. Pour augmenter la résistance aux chocs, au
lavage et a I'abrasion, ARTECO’ 1, en cas d’application en intérieur, peut étre protégé, apres séchage (au bout d’environ 4 heures a 20°C), par une
ou deux couches de FINISH V 16 transpirant mat appliqué au pinceau. Par contre, en cas d’application d’ARTECO’ 1 en extérieur, aprés séchage
complet (au bout d’environ 4 heures a 20°C), il faut absolument appliquer au pinceau deux couches de protection de FINISH V 15 transpirant mat. Il
faut diluer FINISH V 16 & 100% avec de I'eau, tandis que FINISH V 15 est prét a I'emploi. La technique d’application conseillée pour FINISH V 15 et V
16, consiste a appliquer des mouvements rotatoires, Jama|s I|nea|res au pinceau en exercant une pression tres légere.

UE * ont une résistance limitée aux rayons UV.
DONNEES TECHNIQUES: Poids spécifique: ARTECO’ 1: 1.230 + 30 g/l 4 20°C; PRIMART 500: 1.515 + 30 g/l 4 20°C; PRIMER 400: 1.420 + 30 g/l &
20°C; FINISH V 15: 0.850 + 30 g/l 2 20°C; FINISH V 16: 1.000 + 30 g/l a 20°C. Dilution: ARTECO’ 1 est prét a I'emploi, PRIMART 500 doit étre dilué
a 15 -20% avec de I'eau, PRIMER 400 doit étre dilué a 20 - 30% avec de I'eau, FINISH V 15 est prét a I'emploi et FINISH V 16 doit étre dilué a 100%
avec de I'eau. Rendement: ARTECO’ 1 environ 1 litre pour 24 - 25 m?; PRIMART 500 environ 1 litre pour 10 -12 m2 ; PRIMER 400 environ 1 litre pour
7 -8 m2; FINISH V 15 environ 1 litre pour 12 - 15 m2 ; FINISH V 16 environ 1 litre pour 40 - 50 m2. Conditionnement: ARTECO’ 1 est conditionné
en pots de 1 et 4 litres; PRIMART 500 est conditionné en pots de 11-5 | et 12 I; PRIMER 400 est conditionné en pots de 0,750 et 5 litres; COLORI’
est disponible en 80 et 480 ml pour colorer des pots d’ARTECO’ 1 de 1 et 4 litres; FINISH V 15 est conditionné en pots de 1 litre; FINISH V 16 est
conditionné en pots de 0,250 et 1 litre.
Température d’application: supérieure a +5°C et inférieure a +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil. Séchage: hors poussiére au bout d’une heure
environ a 20°C. Sec au bout de 4 heures a 20°C. Il durcit au bout de 24 heures selon la température ambiante. Nettoyage des outils: a I'eau et au
savon. Aspect du produit: mat satiné. Résistance: aprés durcissement complet, on obtient la formation d’une pellicule transpirante présentant
une bonne résistance aux chocs et a I'abrasion. ARTECO’ 1 n’est résistant en extérieur qu’aprés application de la protection FINISH V 15, mat et
transpirant. Lavable: en intérieur méme sans application du FINISH V 16 et en extérieur apres application du FINISH V 15. Conservation: dans un
bidon bien fermé, méme aprés usage, & une température supérieure a +5°C et inférieure a +35°C. Stabilité: 2 ans environ. NORMES DE SECURITE
PARTICULIERES: Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment a
I’eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans les cours d’eau, les évacuations, etc. N.B.: Les renseignements fournis,
d’aprés les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d’utilisation échappant toutefois a notre contréle, nous déclinons toute
responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons d’effectuer un essai d’application complet sur une petite surface pour s’assurer
de la réussite finale. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contrdle les effets décoratifs obtenus car ARTECO’ 1 est
composé de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent en fonction de I'humidité, de la chaleur, de la ventilation et du mode d’application.
Chagque travail aura donc sa propre personnalité. Les teintes peuvent varier, par rapport au catalogue, de 20 a 30% tout comme d’ailleurs d’un lot
a l'autre, nous conseillons par conséquent d’effectuer un essai sur une petite surface avant d’exécuter les travaux. Le fabricant et le distributeur
déclinent toute responsabilité en cas de différence entre un lot et I'autre ou en cas d'illisibilité de leur étiquette. Au cas ou ces lots seraient différents
et pour éviter des différences de couleur une fois I'application terminée, il faut mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer a peindre.
ATTENTION: ARTECO’ 1 EST UN PRODUIT QUI EXIGE UNE CERTAINE MAITRISE D’APPLICATION. IL EST PAR CONSEQUENT RECOMMANDE
DE FAIRE EFFECTUER LE TRAVAIL, DU DEBUT A LA FIN, PAR UNE MEME PERSONNE POUR EVITER DES DIFFERENCES D’ASPECT ET
DE COULEUR.
Pour obtenir de meilleurs résultats et une pose rapide avec ARTECO’ 1, il est recommandé d'utiliser le KIT 39, comprenant 5 pinceaux spéciaux
IMPORTANT: ARTECO'’ 1 ne peut pas étre appliqué sur des enduits extérieurs a la chaux tandis qu’il peut I'étre sur des enduits intérieurs a
la chaux a condition gu’ils aient été posés depuis suffisamment de temps et soient bien secs.

G Es una pintura al agua para interior y exterior a base de cal dotada de particulares efectos envejecidos que recrean las decoraciones de
las casa rurales de la Italia Renacentista. ARTECO’ 1 se puede aplicar sobre variados soportes como muros de cemento, enfoscados, yeso,
carton yeso, madera, hierro, PVC y materiales plasticos previo adecuado tratamiento. Aplicar dos manos a cubricién del especial fondo PRIMART
500 al agua de color blanco para interior y PRIMER 400 siempre de color blanco para exterior. Son propiamente estos fondos especiales al agua los
que permiten al aplicador obtener, con ARTECO’ 1, los efectos envejecidos estables en el tiempo. CARACTERISTICAS: ARTECO’ 1 esta disponible
en envases LT. 1 o de LT. 4. Para obtener los colores del catalogo es suficiente con mezclar cuidadosamente ARTECO’ 1 con la correspondiente
cantidad de pasta colorante, denominada COLORI’, descrita bajo cada pastilla de color El Colori esta elaborado en recipientes dosificadores de 80 y
480 ML. (ocularmente graduados) que permiten erogar la justa cantidad de producto y obtener el color escogido. ARTECO’ 1 aplicado al exterior va
inmediatamente protegido con FINISH V 15. El efecto “envejecido” de ARTECO’ 1, se obtiene sin recurrir a la aplicacién de productos con espesor o
al uso de diversas capas de diferentes pinturas con el riesgo de obtener resultados a veces poco satisfactorios. APLICACION: 1) Aplicar una mano
de ARTECO’ 1 utilizando las especiales brochas del KIT 39. La tecnica sugerida consiste en utilizar la brocha con movimientos rotatorios, con presion
irregular, aplicando poquisimo producto mojando aproximadamente 1 mm de las cerdas de la brocha. Con el trabajo acabado se vera sobre la pared
el efecto envejecido natural. Repasar los angulos y las partes de dificil acceso con una brocha més pequefia del KIT 39. N.B.: No utilizar nunca la
brocha con movimientos lineales, sélo rotatorios y no insistir demasiado en el mismo punto. Hay que tener presente que en base a la presién y a la
canti dadde ARTECO’ 1 el tono de color puede cambiar, y esto es valido para todos los colores que pueden mutar de intensidad y a la vez también
de tono de color. Encerado: después del completo secado, por eventuales efectos blanquecinos debidos a un exceso de producto aplicado, ARTECO’
1 puede ser tratado con FINISH V 16 aplicado a brocha, o con la Cera Lucidante 420 al agua(Linea Rococo) que dejaran la superficie semilicida, mas
lavable y atercioplada al tacto. La Cera se aplica con espatula dejando una capa muy sutil y después de 3 - 4 horas a 20°C se tendra un aspecto
mate aterciopelado, para un efecto semilucido, pasar un pafio de lana con movimientos rotatorios y ejercitando presién sobre el soporte. Todos los
productos de la Linea ARTECO’ 1 ha de mezclarse bien antes de usarlos. NORMAS DE USO: 2) Muros viejos Interiores. Eliminar las viejas pinturas
mal ancladas del soporte y lavar con agua y jabon adecuado. Sucesivamente aplicar, como fijador, una mnao de PRIMART 500 diluido al 50% con
agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C aplicar una segunda mano de PRIMART 500 diluido al 15 - 20% con agua. Si la superficie esta
sana y no harinosa, aplicar una mano de PRIMART 500 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacion de ARTECO’ 1 como se
describe en el punto 1. 3) Muros viejos exteriores. Eliminar las viejas pinturas mal ancladas y harinosas del soporte y lavar con agua y jabén adecuado.
Sucesivamente aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 400 diluido al 50% con agua y después de aproximadamente 4 horas a 20°C aplicar una
segunda mano de PRIMER 400 diluido al 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacién de ARTECO’ 1 como se describe en
el punto 1. 4) Muros nuevos interiores. Emplastecer adecuadamnete la superficie a tratar, donde sea necesario, con VALSTUC. Al secado completo,
después de aproximadamente 4 horas a 20°C, lijar, y aplicar una mano de PRIMART 500 al agua. Después de aproximadamente 4 horas 20°C, proceder
con la aplicacion de ARTECO’ 1 como se describe en el punto 1. 5) Muros nuevos exteriores. Emplastecer adecuadamente la superficie a tratar,
donde sea necesario, con STUCCO FAST 150. Al secado completo, después de aproximadamente 8 horas a 20°C, lijar, y luego aplicar una mano de
PRIMER 400 al agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacién de ARTECO’ 1 como se describe en el punto 1. 6) Madera, PVC, Vidrio,
Plasticos, Hierro Pintado. Desengrasar bien el soporte, lijar bien la superficie para mejorar la adherencia, luego aplicar una mano de PRIMER 400 al
agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacion de ARTECO’ 1 como se describe en el punto 1. 7) Hierro Nuevo (no
tratado). Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales capas de éxido, aplicar una mano (o mas) de antioxidante WIKTOR al agua. Cuando éste
se haya secado, después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una mano de PRIMER 400 al agua. Después de 8 horas a 20°C, proceder con la
aplicacién de ARTECO’ 1 como se describe en el punto 1. 8) Protectivo. Para aumentar la resistencia al lavado, al rallado y a la abrasion, ARTECO’ 1,
aplicado en interior, puede ser protegido, después del secado (aproximadamente 4 horas a 20°C), con una o dos manos a brocha del protector FINISH
V 16 transpirante mate. Cuando ARTECO’ 1 es aplciado en el exterior, después del completo secado, (después de aproximadamente 4 horas a 20°C), va
obligatoriamente protegido con dos manos a brocha del protectivo FINISH V 15 transpirante mate. EI FINISH V 16 va diluido al 100% con agua, mientras
que el FINISH V 15 esta listo al uso. La tecnica aplicativa sugerida para el FINISH V 15 y V 16, consiste en utilizar la brocha con movimiento rotatorio,
nunca lineal, y ejercnando una ligerisima presion.
I

DATOS TECNICOS: Peso Especifico: ARTECO’ 1: 1 230 + 30 gr/LT. a 20°C; PRIMART 500: 1.515 + 30 gr/LT. a 20°C; PRIMER 400 1.420 + 30 gr/
LT. a 20°C; FINISH V 15: 0.850 + 30 gr/LT. a 20°C; FINISH V 16: 1.000 + 30 gr/LT. a 20°C. ilucién: ARTECO’ 1 esta listo al uso, PRIMART 500 va
diluido al 15 - 20% con agua, PRMER 400 va diluido al 20 - 30% con agua, FINISH V 15 est4 listo al uso y FINISH V 16 va diluido al 100% con agua.
Rendimiento: ARTECO’ 1 aproxmadamente LT 1 para 24 - 25 m?; PRIMART 500 aproximadamente LT. 1 para 10 - 12 m?; PRIMER 400 aproximadamnte
LT. 1 para 7 - 8 m?; FINISH V 15 aproximadamente LT. 1 per 12 - 15 m?; FINISH V 16 aproximadamente LT. 1 per 40 - 50 m2. Envases: ARTECO’ 1
esta disponible en envases de LT. 1 - LT. 4; PRIMART 500 esta fabricado en envases de LT.1 - LT. 5 - LT. 12; PRIMER 400 esta disponible en envases
de LT. 0,750 y LT. 5; COLORI’ se envasa en ML. 80 y ML. 480 para colorear ARTECO’ 1 de LT. 1y de LT. 4; FINISH V 15 en envase de LT. 1; FINISH V/
16 en envasesconfezioni de LT. 0,250 y LT. 1. Temperatura para aplicacion: superior a +5°C e inferior a +30°C. No aplicar bajo la accion directa del
sol. Secado: fuera polvo después de aproximadamente 1 hora a 20°C. Seco después de 4 horas a 20°C. Endurece después de 24 horas en base a
la temperatura ambiente. Limpieza de herramientas: con agua y jabon. Aspecto del producto: mate-satinado. Resistencia: después del completo
endurecimiento, se obtiene una pelicula transpirante con buena resistencia al rallado y a la normal abrasion. ARTECO’ 1 es resistente al exterior sélo
después de haberle aplicado FINISH V 15, protectivo mate transpirante. Lavable: en interior incluso sin el uso de FINISH V 16 y en el exterior después
e la aplicacion del FINISH V 15. Conservacion: en latas bien cerradas, incluso despuées del uso, a temperatura superior a +5°C e inferior a +35°C.
Estabilidad: 2 afios aproximadamnete. NORMAS PARTICULARES DE SEGURIDAD: Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y la cara,
en caso de contacto, lavar inmediatamente y abundantemente con agua y consultar al médico. Las herramientas no deben ser lavadas en cursos de
agua, fregaderos, etc. N.B.: Las informaciones elaboradas, por cuanto resultan de nuestra experiencia, son exactas y ajustadas. Por lo tanto, no estando
las condiciones de uso bajo nuestro control, no asumiremos ninguna responsabilidad por los consejos y sugerencias dados. Se aconseja seguir el ciclo
aplicativo completo sobre una pequefia pared para verificar el perfecto resultado después de terminar la decoracion controlando constantemente los
efectos decorativos obtenidos, porque ARTECO’ 1 se compone de productos naturales y resinas especiales que reaccionan en funcién de la humedad,
del calor, de la ventilacion y en base al modo de aplicacién. Asi pues, cada trabajo adquiere su propia personalizacion. Los colores pueden variar,
respecto al catalogo, de 20% al 30% como entre una partida y otra y por lo tanto es aconsejable efectuar una prueba en pequefo antes de seguir con
el trabajo. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad para eventuales diferencias entre una partida y otra o en caso de ilegibilidad
de la misma. En caso de disponer de diferentes lotes, para evitar la diversidad de colores en el trabajo acabado, es necesario mezclar todo el material
en un contenedor grande antes de iniciar la aplicacion. ATENICION: ARTECO’ 1 ES UN PRODUCTO PARTICULARMENTE SENSIBILE A LA MANO
DEL APLICADOR. ES PUES ACONSEJABLE QUE EL TRABAJO SEA REALIZADO POR LA MISMA PERSONA DE INICIO A FIN PARA EVITAR
DEFORMIDADES DE EFECTO Y COLOR.

Para obtener el mejor resultado con '’ARTECO’ 1, trabajando de manera vefioz, se aconseja utilizar el KIT 39, compuesto por 5 especiales brochas de
pura cerda. IMPORTANTE: ARTECO’ 1 no puede aplicarse sobre revoques de cal en exteriores mientras que se puede aplicar sobre revoques
de cal en interiores siempre que estén estabilizados y secos.




Es handelt sich um eine wasserlésliche Wandfarbe auf Kalkbasis fiir Innen mit besonderen Antikeffekten, die an Dekorationen

in landlichen Hausern der italienischen Renaissance erinnern. ARTECO’ 1 kann auf die unterschiedlichsten Untergriinde
wie Wénde aus Beton, Putz, Gips, Gipskarton, Holz, Metall, PVC und Leichtmetalllegierungen nach entsprechender Vorbehandlung
aufgetragen werden. Tragen Sie zwei Schichten zur Abdeckung der Spezialgrundierung PRIMART 500 auf Wasserbasis in der Farbe
WeiB oder PRIMART 400, ebenfalls in der Farbe WeiB, auf. Es sind gerade diese wasserloslichen Spezialgrundierungen, mit denen
der Maler mit ARTECO’ 1 die Uber die Zeit stabilen Antikeffekte erzielt. EIGENSCHAFTEN: ARTECO’ 1 ist in Gebinden zu 1 | oder
4 | erhaltlich. Fur die Farben des Katalogs muss ARTECO’ 1 nur sorgféltig mit der entsprechenden Menge an Farbpaste - COLORI’
genannt - vermischt werden. Diese ist unter jedem Farbmuster beschrieben. COLORI’ wird in Dosierern mit 80 und 480 ml geliefert
(mit MaBeinteilung), dank derer die gewiinschte Produktmenge genau abgemessen und so die gewlinschte Farbe erhalten werden
kann.
Der Antikeffekt von ARTECO’ 1 wird ohne die Verwendung von zusatzlichen Produkten oder mehreren Anstrichen erzielt, die haufig
nicht so ansprechende Ergebnisse erzeugen. FARBAUFTRAG: 1) Bringen Sie einen Anstrich ARTECO’ 1 mit den Spezialpinseln aus
dem KIT 39 auf. Die Technik besteht darin, den Pinsel mit kreisférmigen Bewegungen und einem unregelmaBigen Druck Uber die
Wand zu fuhren, dabei wird nur ganz wenig Farbe verwendet: nur etwa 1 mm tief wird die Pinselspitze in die Farbe getaucht. Nach
Abschluss der Arbeit siecht man an der Wand einen ganz nattrlichen Antikeffekt. Die Kanten und schwer erreichbare Stellen werden
mit dem kleinstem Pinsel aus dem KIT 39 ausgefiihrt. NB.: Verwenden Sie den Pinsel nicht mit geraden Strichen, sondern fiihren
Sie ihn nur kreisformig Uber die Flache und bleiben Sie nicht zu lange auf einer Stelle. Bitte beachten Sie, dass je nach Druck und
Farbmenge ARTECO’ 1 unterschiedliche Farbtone hervorbringt; das gilt naturlich fir alle Farben, die in Farbstarke und -ton variieren
kénnen. Wachsen: Nach der kompletten Trocknung kann es an Stellen, an denen zu viel Produkt aufgetragen wurde, manchmal zu
WeiBeffekten kommen; ARTECO’ 1 kann zusétzlich mit dem FINISH V 16, das mit einem Pinsel aufgetragen wird, behandelt werden,
oder aber mit dem Polierwachs 420 auf Wasserbasis (Linie Rococo), der der Flache einen matt glanzenden Effekt verleiht. Darliber
hinaus wird sie etwas abwaschbarer und leicht samtig. Das Wachs wird mit dem Spachtel sehr diinn aufgetragen und nach etwa 3 - 4
Stunden bei 20°C erhélt man einen matten und samtigen Effekt; soll die Flache etwas mehr Glanz haben, dann kann sie mit einem
Wolllappen mit kreisenden Bewegungen und etwas Druck poliert werden. Alle Produkte der Linie ARTECO’ 1 sind vor der Verwendung
gut zu mischen. HINWEISE ZUR VERWENDUNG: 2) Alte Innenwénde. Entfernen Sie alte, nicht gut anhaftende und abbréckelnde
Farbe vom Untergrund und sdubern Sie diesen mit Wasser und geeigneten Seifen. Tragen Sie anschlieBend als Fixiermittel eine
Schicht PRIMART 500 nach Verdiinnung mit Wasser zu 50% auf. Nach einer Trocknungszeit von etwa 4 Stunden bei 20°C bringen
Sie eine zweite Schicht PRIMART 500 auf, das diesmal zu 15 - 20% mit Wasser verdinnt wird. Sind die Oberflachen hingegen in
Ordnung und bréckeln nicht ab, tragen Sie eine Schicht PRIMART 500 auf Wasserbasis auf. Fahren Sie nach 4 Stunden bei 20°C
mit dem Auftrag von ARTECO’ 1 entsprechend der Beschreibung unter Punkt 1 fort. 3) Neue Innenwénde. Verspachteln Sie die zu
behandelnde Oberflache an den erforderlichen Stellen mit VALSTUC. Nach erfolgter Trocknung (etwa 4 Stunden bei 20°C) schmirgeln
Sie die Wand ab und tragen Sie dann eine Schicht PRIMART 500 auf Wasserbasis auf. Fahren Sie nach 4 Stunden bei 20°C mit dem
Auftrag von ARTECO’ 1 entsprechend der Beschreibung unter Punkt 1 fort. 4) Holz, PVC, Glas, Leichtmetall-Legierungen, lackiertes
Eisen.Entfetten Sie den Untergrund, schmirgeln Sie die Flache griindlich, um die Hafteigenschaften zu verbessern und tragen Sie
eine Schicht PRIMER 400 auf Wasserbasis auf. Fahren Sie nach 4 Stunden bei 20°C mit dem Auftrag von ARTECO’ 1 entsprechend
der Beschreibung unter Punkt 1 fort 1. 5) Neues Eisen (unbehandelt).Entfetten und befreien Sie den Untergrund griindlich von Rost,
tragen Sie eine Schicht (oder mehrere) des Rostschutzmittels WIKTOR auf Wasserbasis auf. Wenn dieses getrocknet ist (nach etwa 4
Stunden bei 20°C), tragen Sie eine Schicht PRIMER 400 auf Wasserbasis auf. Fahren Sie nach 8 Stunden bei 20°C mit dem Auftrag
von ARTECO’ 1 entsprechend der Beschreibung unter Punkt 1 fort.
TECHNISCHE DATEN: Spezifisches Gewicht: ARTECO’ 1: 1.230 + 30 g/l bei 20°C; PRIMART 500: 1.515 + 30 g/l bei 20°C; PRIMER
400: 1.420 + 30 g/l bei 20°C; FINISH V 16: 1.000 + 30 g/l bei 20°C. Verdiinnung: ARTECO’ 1 ist gebrauchsfertig, PRIMART 500 wird
zu 15 - 20% mit Wasser verdtinnt, der PRIMER 400 wird zu 20 - 30% mit Wasser verdinnt, das FINISH V 16 wird zu 100% mit Wasser
verdiinnt. Ergiebigkeit: ARTECO’ 1 etwa 1 | fiir 24 - 25 m?; PRIMART 500 etwa 1 | fir 10 - 12 m? PRIMER 400 etwa 1| fir 7 - 8 m?;
FINISH V 16 etwa 1 | fiir 40 - 50 m? PackungsgroBen: ARTECO’ 1 ist in den PackungsgréBen 1 | oder 4 | erhéltlich; PRIMART 500
wird in den PackungsgréBen 11, 51, 12 | angeboten; PRIMER 400 wird in den PackungsgréBen 0,750 | und 5 | angeboten; COLORI®
in den PackungsgréBen 80 ml und 480 ml dienen zum Einfarben von ARTECO’ 1 in den PackungsgréBen 1 1und 4 I; FINISH V 16 in
den PackungsgroBen 0,250 | und 1 |. Anwendungstemperatur: zwischen +5°C und +30°C. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung
verarbeiten. Trocknung: Trocken nach ca. 1 Stunde bei 20°C. Durchgetrocknet nach ca. 4 Stunden bei 20°C. Hértet nach ca. 24
Stunden, je nach Raumtemperatur, aus. Reinigung der Ausriistung: mit Wasser und Seife. Aussehen des Produktes: matt satiniert.
Widerstandsfahigkeit: Nach der vollstdndigen Aushértung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter Besténdigkeit gegentiber
StoBen und normalem Abrieb. Abwaschbarkeit: mit Wasser und gewodhnlichen Reinigern 15 Tage nach dem Auftrag. Aufbewahrung:
im - auch nach der Verwendung - gut verschlossenen Blechkanister bei einer Temperatur zwischen +5°C und +35°C. Bestéandigkeit:
etwa 2 Jahre. BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: Vermeiden Sie direkten Hautkontakt; schiitzen Sie die Augen
und das Gesicht; sollten Sie doch mit dem Produkt in Kontakt gekommen sein, waschen Sie es sofort mit viel Wasser ab und
konsultieren Sie einen Arzt. Die Ausriistung darf nicht in Flissen, tber Abflissen usw. gereinigt werden. NB.: Die bereitgestellten
Informationen basieren auf unserer Erfahrung und sind korrekt und prézise. Da die Verwendungsbedingungen jedoch nicht unserer
Kontrolle unterliegen, Gbernehmen wir keinerlei Verantwortung fir die gelieferten Ratschldage und Empfehlungen. Es empfiehlt sich,
den kompletten Anwendungszyklus auf einer kleinen Wand durchzufiihren, um das perfekte Gelingen zu Uberprifen. Fahren Sie
dann mit der Dekoration fort und kontrollieren Sie fortwéhrend die erzielten Effekte; ARTECO’ 1 ist aus nattrlichen Produkten und
Spezialharzen hergestellt, die je nach Feuchtigkeit, Warme, Liftung und Anwendungsmethode unterschiedlich reagieren. Daher wird
jede Arbeit ganz individuell aussehen. Die Farbténe kénnen vom Katalog um 20% bis 30% abweichen, ebenso wie auch die Chargen
untereinander unterschiedlich sein kdnnen. Daher empfehlen wir, dass Sie vor der Durchfiihrung der Arbeit eine Probe machen. Der
Hersteller und der Vertreiber Ubernehmen keine Verantwortung fiir eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Chargen oder
im Falle der Unlesbarkeit der auf ihnen angebrachten Etiketten. Sollten Chargen unterschiedlich sein, muss zur Vermeidung von
Farbunterschieden nach dem Farbauftrag das gesamte Material vor Beginn der Verarbeitung in einem groBen Behalter vermischt
werden.
ACHTUNG: ARTECO’ 1IST EIN PRODUKT, DAS DIE PERSONLICHE HANDSCHRIFT DES ANWENDERS STARKWIDERSPIEGELT.
DAHER EMPFEHLEN WIR, DASS DIE ARBEIT KOMPLETT VON EIN UND DER SELBEN PERSON AUSGEFUHRT WIRD, DAMIT
EIN EINHEITLICHER FARBEFFEKT ERZIELT WERDEN KANN.
Die besten Ergebnisse und die schnellste Verarbeitung mit ARTECO’ 1 werden mit dem KIT 39 erzielt, das sich aus 5 Spezialpinseln
mit Naturhaarborsten zusammensetzt.

Q E uma tinta de 4gua & base de cal para interiores e exteriores com efeito antigo especial que relembra as decoragées das casas rurais da
ltalia no Renascimento. ARTECO’ 1 pode ser aplicado em varios suportes como paredes de cimento, reboque, gesso, gesso cartonado,
madeira, ferro, PVC e ligas leves, mediante prévio tratamento adequado. Aplicar duas demé&os cobrindo o fundo especial PRIMART 500 de agua
branco para interiores e PRIMER 400 também branco para exteriores. Sao estes fundos especiais de agua que permitem ao aplicador obter, com
ARTECO’ 1, o efeito antigo e estavel a longo do tempo.

CARACTERISTICAS: ARTECO’ 1 esta disponivel em embalagens de 1| ou de 4 . Para obter as cores do catalogo, basta misturar cuidadosamente
ARTECO’ 1 com a respetiva quantidade de massa de cor, denominada COLORYI’, descrita sob cada imagem de cor. Colori é fornecido em
doseadores especiais de 80 e 480 ml (com graduacéo precisa) que permitem distribuir a quantidade certa de produto e obter assim a cor escolhida.
Se ARTECO’ 1 for aplicado no exterior, deve ser imediatamente protegido com FINISH V 15. O efeito antigo de ARTECO’ 1 é obtido sem recorrer
a aplicagao de produtos de espessamento ou ao uso de varias camadas de tinta, com o risco de obter resultados por vezes pouco agradaveis.
APLICAGAO: 1) Aplicar uma demao de ARTECO’ 1 usando os pincéis especiais do KIT 39. A técnica sugerida consiste em usar o pincel com
movimentos rotatérios, com presséo irregular, aplicando pouco produto, molhando cerca de 1 mm as cerdas do pincel. Depois de terminar o
trabalho, vera na parede o efeito antigo natural. Terminar os cantos e as paredes de dificil acesso com o pincel mais pequeno do KIT 39.

N.B: Nunca usar o pincel com movimentos lineares, mas somente rotatérios, e néo insistir demasiado no mesmo ponto. Ter em conta que com
base na pressao e quantidade de ARTECO’ 1, a tonalidade de cor pode mudar. Isso vale para todas as tintas que podem mudar de intensidade e
por vezes também de tonalidade. Aplicacao de cera: apos a secagem completa, para eventuais efeitos brancos devido a um excesso de produto
aplicado, ARTECO’ 1 pode ser tratado com FINISH V16 aplicado com pincel, ou com a Cera de Brilho 420 de agua (Linha Rococo), que torna a
superficie semibrilhante mais lavavel e aveludada ao toque. A cera é aplicada com a espétula, deixando uma camada muito fina, e apéds 3 - 4 horas a
20°C, teremos um aspeto opaco e aveludado. Para um efeito semibrilhante, passar um Pano de L4 com movimentos rotatérios e exercendo pressao
sobre o suporte. Todos os produtos da Linha ARTECO’ 1 devem ser bem misturados antes de usar.

NORMAS DE USO: 2) Paredes antigas interiores. Eliminar a tinta velha ndo fixada e esfarelada do suporte e lavar com agua e detergentes
adequados. Depois, aplicar como produto de fixagdo uma deméo de PRIMART 500 diluido a 50% em &gua. Apés cerca de 4 horas a 20°C, aplicar
uma segunda demao de PRIMER 500 colorido e diluido a 15 - 20% com agua. Se as superficies estiverem em boas condigdes e nédo esfarelarem,
aplicar uma deméo de PRIMART 500 com agua. Apds 4 horas a 20°C, proceder a aplicagdo de ARTECO’ 1 tal como descrito no ponto 1.

3) Paredes antigas exteriores. Eliminar a tinta velha néo fixada e esfarelada do suporte e lavar com agua e detergentes adequados. Em seguida,
aplicar como fixador uma deméo de PRIMER 400 diluido a 50% com agua apds cerca de 4 horas a 20°C aplicar uma segunda demao de PRIMER
400 diluido a 30% com agua. Apos 4 horas a 20°C, proceder a aplicagdo de ARTECO’ 1 tal como descrito no ponto 1.

4) Paredes novas interiores. Estucar adequadamente a superficie a tratar, se necessario, com VALSTUC. Efetuada a secagem, ap0s cerca de 4
horas a 20°C, passar a lixa e aplicar uma deméao de PRIMART 500 com agua. Apos 4 horas a 20°C, proceder a aplicacdo de ARTECO’ 1 tal como
referido no ponto 1.

5) Paredes novas exteriores. Estucar adequadamente a superficie a tratar, se necessario, com STUCCO FAST 150. Efetuada a secagem, apds
cerca de 8 horas a 20°C, passar a lixa e aplicar uma demao de PRIMER 400 com agua. Ap6s 4 horas a 20°C, proceder a aplicacdo de ARTECO’ 1
tal como referido no ponto 1.

6) Madeira, PVC, vidro, ligas leves, ferro pintado. Retirar bem a gordura do suporte, passar a lixa pela superficie para melhorar a adeséo e, depois,
aplicar uma demé@o de PRIMER 400 com agua. Apos 4 horas a 20°C, proceder a aplicagdo de ARTECO’ 1 tal como descrito no ponto 1.

7) Ferro novo (nao tratado). Retirar a gordura do suporte eliminando eventuais camadas de ferrugem, aplicar uma demé&o (ou mais) de antiferrugem
WIKTOR com agua. Efetuada a secagem, apos cerca de 4 horas a 20°C, aplicar uma demé&o de PRIMER 400 com agua. Apds 8 horas a 20°C,
proceder a aplicagdo de ARTECO’ 1 tal como referido no ponto 1.

8) Protetor. Para aumentar a resisténcia a lavagem, aos choques e as abrasdes, ARTECO’ 1 quando aplicado no interior, pode ser protegido, depois
da secagem (ap6s cerca de 4 horas a 20°C), com uma ou duas deméos com pincel do protetor FINISH V 16 transpirante opaco. Caso ARTECO’ 1
seja aplicado no exterior, apds a secagem (apds cerca de 4 horas a 20°C), deve ser obrigatoriamente protegido com duas demaos com pincel do
protetor FINISH V 15 transpirante opaco. FINISH V 16 deve ser diluido a 100% com agua; FINISH V 15 esta pronto para o uso. A técnica de aplicacao
sugerida para FINISH V 15 e V 16 consiste em usar o pincel com movimentos rotatérios, nunca lineares, e exercendo uma pressao muito ligeira.
N.B: As cores marcadas com ASTERISCO *, se aplicadas no exterior, tém resisténcia limitada aos raios UV.

DADOS TECNICOS: Peso especifico: ARTECO’ 1: 1.230 + 30 g/l a 20°C; PRIMART 500: 1.515 + 30 g/l a 20°C; PRIMER 400: 1.420 = 30 g/I
a20°C; FINISH V 15: 0.850 + 30 g/l a 20°C; FINISH V 16: 1.000 + 30 g/l a 20°C. Diluigao: ARTECO’ 1 est& pronto para o uso, PRIMART 500
deve ser diluido a 15 - 20% com agua, PRIMER 400 deve ser diluido a 20 - 30% com agua, FINISH V 15 esta pronto para o uso e FINISH V
16 deve ser diluido a 100% com agua. Rendimento: ARTECO’ 1, cerca de 1 | para 24 - 25 m?, PRIMART 500 cerca de 1 | para 10 - 12 m?,
PRIMER 400 cerca de 1 | para 7 - 8 m?, FINISH V 15 cerca de 1 | para 12 - 15 m?, FINISH V 16 cerca de 1 | para 40 - 50 m?. Embalagens:
ARTECO’ 1 esta disponivel em embalagens de 1| - 4 I; PRIMART 500 é fornecido em embalagens de 11-51- 12 |; PRIMER 400 estéa disponivel
em embalagens de 0,750 | - 5 I; COLORI’ esta disponivel em embalagens de 80 ml e de 480 ml para colorir ARTECO’ 1 de 11e 4 I; FINISH V
15 é fornecido em embalagens de 1 |; FINISH V 16 é fornecido em embalagens de 0,250 | e 1 |. Temperatura de aplicacao: superior a +5 °C
e inferior a +30°C. N&o aplicar sob a luz direta do sol. Secagem: sem p6 apds cerca de 1 hora a 20°C. Seco apds cerca de 4 horas a 20°C.
Endurece apds 24 horas, com base na temperatura ambiente. Limpeza das ferramentas: com agua e sabdo. Aspeto do produto: opaco
satinado. Resisténcia: apds o endurecimento completo, obtém-se uma camada transpiravel com boa resisténcia aos impactos e a abraséo
normal. ARTECO’ 1 é resistente no exterior apenas depois da aplicacdo de FINISH V 15 protetor opaco transpirante. Lavavel: no interior
mesmo sem o uso de FINISH V 16 e no exterior apds a aplicacdo de FINISH V 15. Conservacao: em lata bem fechada, mesmo apés o uso,
a uma temperatura superior a +5°C e inferior a +35°C. Estabilidade: cerca de 2 anos.

NORMAS ESPECIAIS DE SEGURANGCA: Evitar o contato direto com a pele, proteger olhos e rosto; em caso de contato, lavar imediatamente com
agua abundante e consultar o médico. As ferramentas nao devem ser lavadas em cursos de agua, esgotos, etc. N.B.: As informacdes fornecidas séo
exatas e precisas, de acordo com nossa experiéncia. No entanto, sendo que as condi¢des de uso nao estdo sob o nosso controle, ndo assumimos
qualquer responsabilidade pelos conselhos e sugestdes fornecidos. E recomendavel efetuar o ciclo de aplicagio completo numa parede pequena
para verificar se o resultado é perfeito, e depois terminar a decoragéo, controlando sempre os efeitos decorativos obtidos, uma vez que ARTECO’
1 é composto por produtos naturais e resinas especiais que reagem consoante a umidade, o calor, a ventilagdo e com base no modo de aplicacéo.
Assim, todos os trabalhos s&o diferentes. As tintas podem variar 20 a 30% em relagdo ao catalogo e entre aplicagdes e, portanto, é aconselhavel
efetuar um teste em uma pequena superficie antes de efetuar o trabalho. O fabricante e o distribuidor ndo assumem qualquer responsabilidade por
eventuais diversidades entre aplicagdes ou em caso de ilegibilidade da mesma. Caso existam diferencas, para evitar diferengas de cor na aplicagao,
€ necessario misturar todo o material em um recipiente grande antes de iniciar a aplicagéo.

ATENGAO: ARTECO’ 1 E UM PRODUTO PARTICULARMENTE SENSIVEL A MAO DO APLICADOR. ASSIM, E ACONSELHAVEL QUE O
TRABALHO SEJA INICIADO E TERMINADO PELA MESMA PESSOA, PARA EVITAR DIFERENCAS DE EFEITO E DE COR.

Para obter um melhor resultado com ARTECO’ 1, trabalhando de forma rapida, € aconselhavel utilizar o KIT 39 composto por 5 pincéis
especiais de cerdas puras. IMPORTANTE: ARTECO’ 1 nao pode ser aplicado no exterior sobre reboques de cal; no interior, pode ser
aplicado sobre reboques de cal desde que bem amadurecidos e secos.



@ Eivat éva udpoxpwpa pe BAon aoBEoTn yia ECWTEPIKO Kal EEWTEPIKO, TIou SIOBETEL 1IS10iTEPA EPE QVTIKE KAl AVAKAAEL OTN PVARN TIG
SIAKOOUNTEIG TWV OPEIVWV XWPLWV TG ITahiag Tng Avayévvnong. To ARTECO' 1 pmopei va epapHooTe( o€ S1aQopa UTTOCTPWHATA OTIWG TOiXOL
amo TOIHEVTO, EMKAAUYN, YUPO, XapTdyuo, EUNO, idnpo, PVC kat eEha@pd Kpdpata Katomy KataMnAng enegepyaoiag. Mepaote U0 xépta KAALYNg
™G €18iknig Baong PRIMART 500 pe vepo, Aeukol XpwHaTog yia Eowtepikd kat PRIMER 400 mévta AeukoU Xpwpatog yia E§wtepikd. Eivat akpiBwg autég
ol BACEIG pe VEPD TIOU EMITPEMOVV OTOV EQAPHOOTH va TETUXEL e To ARTECO' 1, amoteAéopata avTiké kat avOekTikd oto xpovo. XAPAKTHPIZTIKA:
To ARTECO' 1 ivat Stabéoipo og ouokevaoieg Twv 1 Aitpou 1 4. Ma va TIETUXETE Ta XPWHATA TOu KAataAdyou apkei va avapiSete empeiwg to ARTECO’
1 ME TN OXETIKN TTOOATNTA XPWOTIKNG TTdoTag, ovopalopevng COLORI, mou meptypd@etal katw amd kabe mactiia xpwpartog. To Colorp mapéxetal oe
SooopeTPNTEG TwV 80 KAt 480 ML. (OTTTIKA BaBpOVOpNUEVOL) TTOU EMTPEMTOUV TNV TIAPOXT TG CWOTHE TOCATNTAG TTPOIGVTOG KAL TNV EMMTEUEN CUVENWG TOU
emAeypévou xpwuatog. To ARTECO' 1 av epappooTei §wtepika mpootatevetal apéowg pe FINISH V 15. To avtiké e@é tou ARTECO' 1, emruyxavetat Xwpi
Va TIPOCPUYETE OTNV EQAPHOYN TIPOIGVTWY TTOU SNHIOUPYOLV TIaXId OTPWON 1} TN XPNOIHOTTOINCN SlapOPWV CTPWHATWY BAgrg e Kivouvo va éxeTe
amoteNéoparta eviote Oyt euxdplota. EODAPMOTH: 1) Mepdote éva xépt ARTECO' 1 xpnotpomolivTag ta edikd mvéha tou KIT 39. H mpotevopevn Texvikn
ouvioTaTal OTn XENOIKOTIOINGN TOU TVEANOU HIE TIEPICTPOPIKEG KIVATELG, PE OKAVOVIOTN TTEDT, epappolovtag Aiyo mpoidv Bpéxovtag mepimouv 1T mm Tig
Tpixe Tou mvélou. 1o TENOG TNG epyaciag Ba Seite 0TOV TOiXO TO PUOIKO AVTIKE EQE. TO PIVIPIOUA TWV YWVIWV Kal Twv SUoKOAa TPOORACIHWY ToiXwv
yivetat pe mvéro pikpdTepo tou KIT 39. EHMEIQZH: Mn xpnOIHOTOIEITE TTOTE TO THVENO HE KIVAOEIG YPAUMUIKES OANG HOVO TIEPICTPOPIKEG KAl PNV EMTUEVETE
TIOAU 07O {510 onpEio. Oa TPEMEL va EXETE UTTOYN OTIL Pe BAon TV Trigon kat T moooTnTa Tou ARTECO' 1 0 TOVOG XpWHATOG UMTopEi va aANAleL. AUTO loXUEL
ylat OAEG TIG ATTOXPWOELG TTOU MTTOPOUV Val HETABANOUV TNV €vTaon Kal VIOTE Kal TOV TOVO Tou XpwHaToq. Képwpa: peta Tnv mpn amoénpavon yla
£vOEXOUEVA NEUKA EPE OPEINOUEVA OE TIEPIOOELD TOU TIPOIOVTOG TIOU £PaPHOOTNKE, To ARTECO' 1 pmopei va ene§epyaotei pe 1o FINISH V 16 mepaopévo pe
mvéNo, 1 pe To NuahioTiko Kepi (Cera Lucidante) 420 pe Bdon to vepod (Zeipd Rococg) mou KabloTd Ty eM@Avela NUI-YUAAIOTEPT, TTIO EUKOAN 0TO TTAUGIHO
Kat Behoudivn otnv agn. To Kepi epappdletal pe omdtoula agrivovtag éva oTpwHa oAU AemTo Kat HETd amo 3 - 4 wpeg o€ 20°C Ba £xel pia OPn pat Kat
BehovIvn, pe éva NuI-YUONOTERO EQE, TIEpAOTE éva MAANvO Mavi e TEPIOTPOPIKES KIVIOELG KAl AOKWVTAG TTECT OTO UMOOTpWHA. OAa Ta TPoiovTa TG
Seipdc ARTECO' 1 avaptyvoovtat Kahd miptv tn xprion. ZYNOHKEE XPHZIMONOIHEIHE: 2) Ecwtepikoi Malioi Toixot. AQalp£oTte amod To UMOCTPWHA
TG MaNEG BAPEG, Xwpig SUUPUON Kat 0aBPEG Kat TTAUVETE pe vePS Kat KATAANAa camouvia. AkodoUBw( mepdoTe, wg otabepomoinTiko, éva xépt PRIMART
500 apaiwpévo 50% pe vepod. Metd amo mepimou 4 wpeg oe 20°C mepaote éva Seutepo xépt PRIMART 500 apatwpévo 15 - 20% pe vepd. Av, avtifeta, ot
EMPAVELES Eival LYIEIG Kat 01 CaBPEC, TEPAOTE £va povo xépt PRIMART 500 pie vepd. Metd amd 4 wpeg og 20°C, MPOXWPHOTE 0TnV eappoyr} Tou ARTECO’
1 6nw¢ meptypdpetat oto onpeio 1. 3) EEwtepikoi Mahwoi Toixot. Apaipéote amd To umdoTpwpa TIG TANES BAPES, XWPIG CUMPUON Kat caBpég Kat TAUVETE
HE vepO Kat KatdAAnAa oamouvia. AKoAoUBwG TEPAOTE, WG OTEPEWTIKO, éva xépt PRIMER 400 apaiwpiévo 50% e vepd peTd amd mepimou 4 wpeg o€ 20°C
niepdoTe éva SeuTepo xépt PRIMER 400 apatwpévo 30% e vepod. Metd and 4 wpeg og 20°C, mpoxwperioTe oTnv egappoyr tou ARTECO' 1 6niwg meptypdgetat
oto onpeio 1. 4) Ecwtepikoi Néot Toixot. ZTokdpeTe KatdAAnAa Tnv mpog eme€epyaoia empavela, omou xpeldletal, pe VALSTUC. Meta Ty Efpavon, peta
amo mepimou 4 wpeg o€ 20°C, TPIYPTE pe YUAAOXAPTO, KAToTy TEPAOTE éva Xépt PRIMART 500 pe Bdon to vepd. Metd amo 4 wpeg og 20°C, mpoxwpnoTe
otV gpappoyn Tou ARTECO' 1 émwg meptypdgetal oto onpeio 1. 5) E§wtepikoi Néot Toixol. STokdpete KatdAAnAa TV TIPOG EMeSEpyacia EM@PAveLD,
omou xpetdletay, pe ZTOKO FAST 150. Metd tnv anmoripavaor, Leta amd mepimou 8 wpeg og 20°C, TpIPTE He YuaNdXapTo, KaTOmv TEPAoTe éva xépt PRIMER
400 pe Bdaon To vepo. Metd amo 4 wpeg og 20°C, MpoxwperoTe oTnv epappoyr Tou ARTECO' 1 dmwg meptypagetatl oto onpeio 1. 6) Z0Ao, PVC, EAagppa
Kpaparta, Bappévo Zidepo. Zeypacdpete KAOAA TO UTTOOTPWHA, TPIYTE HE YUAAOXAPTO KOAG TNV EM@AVELA yia TN BEATIWON TNG CUPPUONG, LETA TTEPATTE
£va xépt PRIMER 400 pe Bdon 1o vepd. Metd amd 4 wpeg oe 20°C, mpoxwproTe otnv epappoyr Tou ARTECO’ 1 émwg meptypdpetat oto onpeio 1. 7) Néog
Zidnpog (un eme€epyacpuévog). ZeypacApETE TO UMTOOTPWLA AMOLOKPUVOVTAG ONKA EVEEXOLEVA OTPWHATA OKOUPLAG, TTEPACTE £va XEPL (1] TIEPIOOOTEPQ)
avtiokwptakov WIKTOR pe Bdon 1o vepo. Otav auto anoénpavei, Hetd amd mepimou 4 wpeg oe 20°C, mepdoTte éva xépt PRIMER 400 pe Bdon to vepo. Metd
amnd 8 wpeg o€ 20°C, MPOXWPNOTE TNV pappoyr Tou ARTECO' 1 dmwg meptypdgpetal oto onpeio 1. 8) MpoatateuTikd. Ma Ty avgnon tng avtoxig oto
TIAOOIPO, OTA XTUTTHATA Kat 0Ty ané&eon, To ARTECO' 1, av TEPAOTEL 0TO ECWTEPIKO, PMOPE( va TTPOOTATEVDE(, HETA TV amo&ripavon (LETA amd mepimou
4 wpeg og 20°C), pe éva ) IEPIOOOTEPA XEPLA PE TIVEAO ammd TTPooTateuTiké FINISH V 16 pat pe ikavétnta Siamvonig. AvtiBeta, étav mepaotei 1o ARTECO' 1
£€WTEPIKA, PETA TNV TTARPN anoripavon (METa amo mepimou 4 wpeg og 20°C), TPOOTATEVETAL UTIOXPEWTIKA HE SVO XépLa PE TIVEAO Ao TO TIPOOTATEUTIKO
FINISH V 15 pat pe kavotnta Sanvorc. To FINISH V 16 apaiwvetat 100% pe vepd, v to FINISH V 15 givat €topo yia xprion. H TeXVIKr epappoyng mou
TIPOTE(VETAl vla T0 FINISH V15 katV 16 ouvioTatal 0T XPrion Tou TVEAOU HE Klvncelc nsplmpocpu(sc, ToTé ypapplksc Kat aoKwVTac Hia E)\agopa miieon
UVv.

TEXNIKA ZTOIXEIA E181k6 Bapog: ARTECO' 1: 1.230 + 30 gr/l. og 20°C. PRIMART 500: 1.515 + 30 gr/I. o€ 20°C. PRIMER 400: 1.420 + 30 gr/I. o€ 20°C. FINISH
V15: 0,850 + 30 gr/l. o€ 20°C. FINISH V16: 1.000 + 30 gr/l o€ 20°C. Apaiwon: To ARTECO' 1 eivat £toipo yia xprion, to PRIMART 500 apatdvetat 15 - 20% pe
vepd, To PRMER 400 apaiwvetal 20 - 30% pe vepd, to FINISHV 15 givat €toipo yia xprion kai to FINISHV 16 apaiwvetal 100% pe vepd. Amédoan: ARTECO' 1
Tiepimou 1 Nitpo yia 24 - 25 m2. PRIMART 500 mepimou Aitpa 1 yia 10 - 12 m?. PRIMER 400 mepimou Aitpa 1 yia 7 - 8 m2 FINISHV 15 mepimou Aitpa 1 yia 12- 15
m? FINISHV 16 mepimou Aitpa 1 Aitpo avd 40 - 50 m2.Luekevaaieg: To ARTECO’ 1 eivai S108¢010 oe GUokeuacieg Aitpwv 1 - kat Aitpwv 4. To PRIMART 500
TIOPEXETA OE CUOKEVATIEG NiTpwV 1 - 5 - kat Aitpwv 12.To PRIMER 400 givat SiaBéotpo oe cuokevaaoieg Aitpwv 0,750 kat Aitpwv 5. To COLORI givat oe ML 80
Kat og ML 480 yta xpwpaTiopo tou ARTECO' 1 Aitpa 1 kat Aitpwv 4. To FINISH V 15 o€ cuokeuaoieg Aitpwv 1. To FINISH V 16 o€ cuokeuaaieg Aitpwv 0,250
Kal Nitpwv 1. OgppoKpacia Katd Thv e@appoyn: Heyalltepn Twv +5°C kat HIkpoTtepn Twv +30°C. Mnv epappolete katw amd Suvatd nho. ZRpavon:
amnoucia okdvng peTa améd mepinmou 1 wpa og 20°C. T1eyvd petd amo 4 wpeg og 20°C. TKANpaivel LETA amo 24 wpeg pe Baon tn Oeppokpacia mepiBailovTog.
KaBapiopdg epyaleiwv: pe vepod Kal oamoivi’OPn Tou PoidvTog: Hat oativé. AVTOXR: HETA TNV TAiPn okArjpuvon, dnpioupyeitat pia damvéouvoa
HepPBpAvN pe KaAr avtoxr ota XTturmuata Kat otn ouviien teiPn. To ARTECO' 1 ival avBekTIKO e§WTEPIKA HOVO apol epappooTei To FINISH V 15,
TIPOCTATEVUTIKO HAT ME IKavoTnTa Stamvor|c. Em&exopevo mugipatog: EcwTepIka kal Xwpic tn xprion Tou FINISH V 16 kat €wTepika PETA TNV EQappoyn
Tou FINISHV 15.Atatiipnon: o€ KaAd KAEIOTO HETAANKO SOXEIO, KON Kal META TN PR 0N, 08 Beppokpacia peyalutepn Twv +5°C Kal MIKpOTeEPN Twv +35°C.
IraBepotnra: 2 £ mepimou. EIAIKOI KANONEZ AZ®ANEIAZ: ATOQUYETE TNV AUEON EMAPH ME TO GEPHA, TPOOTATEUOTE TA HATIO KAl TO TTPOOWTTO,
o€ TEPImTWOon emagng, MuBEite apéowg kat Pe dpBovo vepd Kat oupBouleuTeite To ylatpo. O e0MAICHOC Sev TIPETEL va TTAEVETAL GE TPEXOUHEVO VEPD,
@pedta, KAt. ZHMEIQZH: O1 mapexdpeveg minpogopieg, SeSopévou 0Tt TPOKUTTOUV amd TIG EUMEIPIEC pag, eivat akpiBeic kat e§akpiBwpévec. Qotdoo,
Hn GvTag ot CUVONKEG XPNOIMOTIOINCNG UG TOV AUECO ENEYXO HAG, AmOTTOIOUNACTE KABe gubivNng yia TIG TapeXOUEVEG CUHBOUAEG Kat TIG UTTOSEIEELS.
SUOTHVETAL VO EKTENECETE TOV TIAPN KUKAO EQAPUOYNG OE LA HIKP EMQPAVELD TOIXOU YIa VA SIAMICTWOETE TV TEAELA EMITUXIA KAl HETA VOl TEAEIWOETE
™ S10KOOUNGN EAEYXOVTOG CUVEXWG TA EMTUYXAVOLEVA SIOKOOUNTIKA amotehéopata, emeldr) To ARTECO’ 1 amoTeheital amd QUOIKA TPoIOVTa Kal EISIKEG
pNTiveg Tou avtidpolv avaloya pe Ty uypacia, Tn BepudTNTa, TOV AEPIOUO KAt Pe BAON TOV TPATIO EQAPHOYAG. ZUVENWG KABE epyacia amoktd Ty Sikn
e 1SlartepotTa. Ot AMoXPWOELG HITOPEL VA TIOIKINOUY, OE GXEON HE TOV KATAAOYO, armd 20% £wg 30% kabwe amd pia maptida oty AAN Kat CUVETIWS
OUOTHVETAL VO KAVETE HIa SOKIYN OF HIKPN EMPAVELQ TPV EKTENEOETE TNV £pyacia. O KATAOKEVAOTHG Kal o Slavopéag amomolouvtal Kabe eubivng yla
evdexopeve¢ Slagpopormonoelg and maptida o€ mapTida 1 o€ MePIMTWOon SUCAVAYVWOTOU AUTHG. ITNV TEPIMTWON TTOU TPOKUPoLV SlapopéEg, yia va
amo@euxBoUV AMOKNIOEIG XPWHATOG 0TV OAOKAIPWON TNG EQAPHOYNG, TIPIV apXIOETE TNV EQappoyr Ba TPEMel va avapi§eTe OAo To UNKO Ot éva peydho
Soxeio.MPOXOXH: TO ARTECO’ 1 EINAI ENA MPOION IAIAITEPA EYAIZOHTO AMO TO XEPI TOY BA®EA. XYNEMQE XYXTHNETAI H EPFAZIA NA
APXIZEI KAl NA ONOKAHPQNETAI AMO TO IAIO ATOMO A NA ATOOEYX@OYN AMOKAIZEIZ EQE KAl XPQMATOX.

la va metUxeTe To KaAUTEPO anotéheopa pe 1o ARTECO' 1, SoulelovTag ypriyopa, cuoTrvetat va xpnotpomoteite 1o KIT 39, amotehoUpevo amd 5 idikd
mvéAa pe yvriola Tpixa.

ZHMANTIKO: To ARTECO' 1 §ev prropei va epappootei E§wtepikd o€ emKaAUPEIC AOBECTN EVW ECWTEPIKA UITOPEI VA EQAPLOOTEI G EMKAAVYPELG
acB£otn apkei va £Xouv KaAn cUMQUON Kat va givatl TEAEIWC OTEYVEG.

@ Boja na krecno vodenoj bazi za unutrasnje i vanjske povrsine, posebnih antickih efekata Koja izgledom podsjeca
na stare ruralne kuce iz doba Renesansne lItalije. ARTECO’1 nanosi se na razne povrsine, kao sto su beton, gips,
drvo, zeljezo, PVC, staklo, lake legure uz prethodnu adekvatnu pripremu. Nanijeti dvije ruke specijalne podloge PRIMART
500 na vodenoj bazi u bijelom tonu za unutrasnje povrsine i PRIMER 400 takodjer u bijelom tonu za vanjske povrsine. Ove
podloge na vodenoj bazi posebno daju efekte antike i trajnosti kroz vrijeme. KARAKTERISTKE: LARTECO’ 1 je dostupan
u pakovanjima od LT. 1 LT. 4. Za dobivanje tonova iz kataloga dovoljno je dobro promijesati ARTECO' 1 sa odgovarajucom
kolicinom tonera COLORI; izrazenim ispod svakog uzorka nijanse u katalogu. Colori se pakuje u odgovarajucim dozatori-
ma od 80 i 480 ML. (vizuelno stupnjevanim), koji omogucuju odmjeravanje tocne kolicine tonera potrebne za dobijanje
izabrane boje. Ako se boji ARTECO’ 1 na vanjskoj povrsini potrebno ga je odmah zastititi s FINISH-om V 15. Za antici efekat
ARTECO'’ 1, nema potrebe nanositi vise slojeva te dobiti nepozeljne efekte. NANOSENJE: 1) Nanijeti jednu ruku ARTECO’
1 koristeci specijalne cetke iz seta KIT 39.Tehnika nanosenja preporucuje uzimati malo materijala na vrhove cetke (1 mm)
te kruznim pokretima praviti nepravilni pritisak. Ovakvim postupkom na zidu cete dobiti prirodni anticki efekat. Za tesko
pristupacne povrsine koristite najmanju cetku iz seta KIT 39. Napomena: Nikada ne pravite linearne pokrete i ne vrsite
jak pritisak cetkom na jednom mjestu. U zavisnosti od pritiska i kolicine ARTECO’ 1 njegova nijansa moze se promijeniti,
te ovo vrijedi za sve tonove koji mogu promijeniti (mutirati) intezitet. Voskiranje: nakon potpunog susenja za eventualne
efekte bijeline ARTECO’ 1 moze se zastititi s FINISH-om V 16 koristeci cetku.Zastita Sjajnim Voskom 420 na vodenoj bazi
(Linea Rococo) daje povrsini polusjaj efekat i vecu otpornost na pranje. Vosak se nanosi spahtlom ostavljajuci jedan tanak
sloj, te nakon 3 - 4 sata pri 20°C dobiva se mat efekat, Za polusjajni efekat voskiranu povrsinu istrljati pamucnom tkaninom
kruznim pokretima. Sve proizvode linije ARTECO’ 1 dobro promjesati prije upotrebe. PRAVILA PRIMJENE: 2) Stari Unu-
trasnji Zidovi. Odstranite stare slojeve boje koji otpadaju i operite povrsinu odgovarajucim sapunom. Zatim nanesite kao
ucvrscivac, jednu ruku PRIMART-a 500 razrjedjenog 50% s vodom. Nakon 4 sata pri 20°C nanijeti drugu ruku PRIMART-a
500 razrjedjenog 15 - 20% s vodom. Ako je povrsina cvrsta nanijeti jednu ruku PRIMART-a 500. Nastaviti sa nanosnjem
ARTECO’ 1, nakon 4 sata pri 20°C, kao pod tockom 1. 3) Stari Vanjski zidovi. Odstranite stare slojeve boje koji otpadaju
i operite povrsinu odgovarajucim sapunom. Zatim nanesite kao ucvrscivac, jednu ruku PRIMER-a 400 razrjedjenog 50%
s vodom. Nakon 4 sata pri 20°C nanijeti drugu ruku PRIMER-a 400 razrijedjenog 30% s vodom. Nastaviti sa nanosnjem
ARTECO’ 1 nakon 4 sata pri 20°C, kao pod tockom 1. 4) Novi Unutrasnji Zidovi. Izgletovati povrsinu VALSTUC-om na
potrebnim djelovima. Nakon susenja, 4 sata pri 20°C,obrusiti zidove i nanijeti jednu ruku PRIMART-a 500. Nastaviti sa nano-
snjem ARTECO'’1 nakon 4 sata pri 20°C, kao pod tockom 1. 5) Novi Vanjski Zidovi. Izgletovati povrsinu STUCC-om FAST
150 na potrebnim djelovima. Nakon susenja, 8 sati pri 20°C, obrusiti zidove i nanijeti jednu ruku PRIMER-a 400. Nastaviti
sa nanosnjem ARTECO’ 1 nakon 4 sata pri 20°C, kao pod tockom 1. 6) Drvo, PVC, Staklo, Lake Legure, Obojeno Zeljezo.
Odmastiti dobro povrsinu, presmirglati dobro zbog boljeg kontakta (prijanjanja) i zatim nanijeti jednu ruku PRIMER-a 400.
Nastaviti sa nanosnjem ARTECO’ 1 nakon 4 sata pri 20°C, kao pod tockom 1. 7) Novo Zeljezo. Odmastiti povrsinu, dobro
skinuti hrdju, nanijeti jednu ili vise ruku antikorozivne boje WIKTOR na bazi vode. Kada je sve suho, nakon 4 sata pri 20°C,
nanijeti jednu ruku PRIMER-a 400. Nastaviti sa nanosnjem ARTECO’1, nakon 8 sata pri 20°C, kao pod tockom 1. 8) Zastita.
Kako bi se pojacala otpornost na pranje, udarce i grebanje ARTECO’-a 1, na unutrasnjim povrsinama, moze se zastititi,
nakon susenja (4 sata pri 20°C), s jednom ili dvije ruke FINISH-om V16, paropropusnog mat izgleda. Dok na ARTECO’ 1
na vanjskim povrsinama, obavezno je nanijeti jednu ili dvije ruke FINISH-a V 15 paropropusnog mat izgleda. FINISH V 16
razrjedjuje se s vodom 100%, dok FINISHV 15 je spreman za upotrebu. Preporucuje se FINISHV 15 iV 16, nanositi cetkom
kruznim pokretima, nikad linearno i laganim pritiskom.

N.B.: Tonovi oznaceni ZVJEZDICOM *, naneseni na vanjske povrsine imaju ogranicenu otpornost na UV zracenje.
TEHNICKI PODACI: Specificna Tezina: ARTECO’ 1: 1.230 =+ 30 gr/LT. pri 20°C; PRIMART 500: 1.515 + 30 gr/LT. pri 20°C; PRI-
MER 400: 1.420 =+ 30 gr/LT. pri 20°C; FINISHV 15:0.850 + 30 gr/LT. pri 20°C; FINISHV 16: 1.000 + 30 gr/LT. pri 20°C. Razrjedji-
vanje: ARTECO’ 1 je spreman za upotrebu, PRIMART 500 se razrjedjuje 15 - 20% s vodom, PRIMER 400 se razrjedjuje 20
-30% s vodom, FINISHV 15 je spreman za upotrebu i FINISHV 16 se razrjedjuje 100% s vodom. Potrosnja: ARTECO’ 1 cca.
LT 1 za 24 - 25 m?% PRIMART 500 cca. LT. 1 za 10 - 12 m? PRIMER 400 cca. LT. 1 za 7 -8 m% FINISHV 15 cca.LT. 1 za 12 - 15
m?; FINISH V 16 cca. LT. 1 za 40 - 50 m?. Pakovanja: ARTECO' 1 je dostupan u pakovanjima od LT. 1 - LT. 4; PRIMART 500 u
pakovanjima od LT.1 - LT. 5 - LT. 12; PRIMER 400 je dostupan u pakovanjima od LT. 0,750 i LT. 5; COLORI’od ML. 80 i od ML.
480 za toniranje ARTECO’ 1 od LT. 1 i od LT. 4; FINISH V 15 u pakovanjima od LT. 1; FINISH V 16 u pakovanjima od LT.0,250 i
LT. 1. Temperatura nanosenja: iznad +5°C i nize od +30°C. Ne nanositi materijal na povrsine dok su direktno izlozene sun-
cevim zrakama. Susenje: na dodir nakon 1 sat pri 20°C. Potpuno suh pri 4 ore a 20°C. Potpuno otvrdnjava nakon 24 sata u
zavisnosti od temperature ambijenta. Ciscenje Alata: s vodom i sapunom. Izgled proizvoda: mat i satenast. Otpornost:
nakon potpunog otvrdnjavanja, dobiva se jedan paropropusan sloj s dobrom otpornoscu na udarce i normalno trljanje.
ARTECO’ 1 je otporan na vanjske utjecaje samo nakon nanosenja FINISH-a V 15, paropropusan mat zastita. Pranje: perljiv
na unutrasnjim povrsinama i bez nanosenja FINISH-a V16, na vanjskim povrsinama nakon nanosenja FINISH-a V 15. Skladi-
stenje: u dobro zatvorenoj limenoj kantici (i nakon upotrebe) pri temperaturi visoj od +5°C i nizoj od +35°C. Trajanje: oko
2 godine. POSEBNI PROPISI SIGURNOSTI: Izbjegavati direktan dodir s kozom, zastititi oci i lice, u slucaju kontakta, oprati
dobro oci s vodom i konzultirati lijecnika. N.B.: Navedeni podaci, koji su rezultat iskustva, su tocni i precizni. Medutim,
ukoliko nacin primjene ne bude prema navedenim standardima ne snosimo nikakvu odgovornost za navedene savjete i
sugestije. Nijanse mogu da variraju, prema katalogu, od 20% do 30% u zavisnosti od serija proizvoda, te stoga savjetujemo
da nijansu isprobate na manjoj povrsini prije pocetka rada.Kako je ARTECO’ 1 proizveden od prirodnih materijala i specijal-
nih smola koje reagiraju na utjecaj vlage, toplote tako i dobiveni dekorativni efekat zavisi od nacina nanosenja. Proizvodac
i distributer na snose nikakvu odgovornost za eventualne razlike u serijama ili u slu¢aju ne podudarnosti iste. U sluc¢aju da
serije materijala budu razlicite, tu razliku u nijansi mozete izbjeci tako Sto ¢e te pomijesati svu koli¢inu materijala u jednoj
velikoj posudi prije poc¢etka nanosenja.

NAPOMENA: ARTECO’ 1 JE PROIZVOD POSEBNO OSJETLJIV NA RUKU ONOGA KOJI GA NANOSI | ZATO SE
PREPORUCUJE DA ISTA OSOBA POCNE | ZAVRS1 POSAO KAKO BI SE 1ZBJEGLE RAZLICITOSTI U EFEKTU I TONU.
Kako bi postigli najbolje rezultate bojom ARTECO’ 1, preporucuje se upotreba alata iz seta KIT 39, sastavljenog od 5 spe-
cijalnih cetki.

VAZNO: ARTECO’ 1 ne moze se nanositi na vanjske povrsine od krecne zbuke dok na unutrasnje povrsine od krecne
zbuke se moze nanositi kada su dobro suhe ili stare.




Q 370 Kpacka Ha BOAe Ha OCHOBE W3BECTU ANA BHYTPEHHETO N HapYXKHOTO NpuUMeHeHNA Co crelddpdeKTamn ‘Mo CTapuHy’, KOTOpas HamoMUHaeT
flekopauun fiepeBeHckux fomo Wrtanum anoxv BospoxpaeHua. ARTECO' T MOXHO HaHOCUTb Ha pasfiMyHble OCHOBbI, Takie Kak LieMEHTHbIE CTeHb,
LUTyKaTypKa, r1nc, rncokapToH, Aepeso, xeneso, MNMBX 1 nierkie cnnasbl, Nocse COOTBETCBYIOLLeN 06paboTKI. HaHecuTe ABa CNOA Ha cneLyanbHyio 6enyto rpyHTOBKY
PRIMART 500 Ha BOAHOI1 OCHOBE /1A OTAEKM BHYTPEHHX NOMelLeHnin 1 Ha Genyto rpyHToBky PRIMER 400 ana oTaenku HapyxHbix noBepxHocTelt. MiMeHHo 3Ta
crieuuanbHas rpyHTOBKa Ha BOHO OCHOBE MO3BONAET ManApy NoayunTb 3GeKT Nog CTapuHy, CTabuibHbIi BO BPEMEHM Ny 1cnonb3oBaHmnn kpackit ARTECO' 1.
XAPAKTEPUCTUKK: ARTECO' 1 nocTaBnseTca B ynakoBkax eMKoCTbio 1 1nu 4 nutpa. [ina nonyyeHna pacLBeTOK, yKasaHHbIX B KaTasnore, JOCTaTOYHO TLaTeNbHO
cmelwatb Kpacky ARTECO' 1 ¢ HeobxofmmbiM KonmuecTBom kpacawein nactsl COLORI, ykasaHHOM nog Kaxgbiv o6pasuom kpacaweii Tabnetku. Macta COLORI
NOCTaBNAETCA B CrieLanbHblx Ao3atopax 1o 80 1 480 mn. (C TOYHO rpaayMpOBaHHOI LLKAsOI), KOTOpble NO3BONAIOT 406aBIUTb TOUHOE KONIMYECTBO KpacuTena A
NonyyeHns BbIOPaHHOI pacLBeTK. Mpy HaHeCeHUM Ha Hapy»KHble MOBePXHOCTY NokpbiTe ARTECO’ 1 gomkHO 6biTb cpasy e obpabotaHo FINISH V 15. Spdekt
nop CTapyiHy, Noay4aemMbiii npu ucnonbsosaHn ARTECO' 1, He Hy»kaaeTca B TONCTOM Cl0e APYriX MaTepyanoB NN B HECKOMbKIX COAX KPACKW, YTO MOPOV MOXeT
NpUBeCTY K HexxenatenbHbiM pesynstatam. MOPAAOK HAHECEHUA: 1) Hanecute ot cnoin ARTECO' 1 crielmanbHoi KUCTbio 13 komnnekTa KIT 39. PekomeHpyemas
TEXHMKA HaHeCeHUA 3aKNIOYaeTcA B KPYroBOM [ABWMKEHWUN KICTU C HepaBHOMEPHbIM HaXVMOM, WCMOJb3yAl OUYeHb HE3HAUNTENbHO KOMMYECTBO MaTepuana,
06MaKHYB B HEro KUCTb NprMepHo Ha 1 mm. Mo 3aBeplueHnn paboT obpaboTaHHasA NOBEPXHOCTb MPUOBPETET eCTECTBEHHbIN CTapUHHBIN IPeKT. [loBecTn yrbl
1 TPYAHOAOCTYMHblE MeCTa Npy NOMOLLM Manol KucTy u3 komnnekta KIT 39. Mpumevanme: Hukoraa He HaHOCUTe MaTepuan KUCTbIO NIVHEAHbIMU B/XEHUAMY,
a TONbKO KPYroBbIMX 1 He 3afiepuBaliTe KUCTb NOJONTY Ha OAHOM MecTe. CneayeT yuunTbiBaTb, YTO ryOMHa LiBETa MOXET BapbUpPOBaTh B 3aBUCKMOCTI OT CUMbI
Haxuma 1 ot konnyecta ARTECO' 1. 310 KacaeTca Bcex pacLiBETOK, UHTEHCUBHOCTb KOTOPbIX MOXET BapbUPOBATb, @ TakKe NOpPOi MOXET Bapb/POBATh 1 OTTEHOK.
BolLieHVe: nocsie MoAHOro MPOChIXaHUA B Clyyae MoABNEHNA 6erbiX Pa3BOfOB 13-3a HAHECEHVA M3MMLLKa MaTepiana, MOBEPXHOCTb, nokpbitas ARTECO' 1, MoxeT
6bITb 06paboTaHa FINISH V 16, KOTOpbIN HAHOCUTCA KUCTbIO, MW MONMPOBabHBLIM BockoM Cera Lucidante 420 Ha BogHol ocHoBe (kA Rococo’), KoTopble AenaioT
NOBEPXHOCTb MONYINAHLIEBON, Gonee BNaroycToiunBol u 6apxatuctoil. Bock Cera HAHOCUTCA WNaTeNbIo, Pa3rna}mBan ero o4YeHb TOHKUM coem. Yepes 3-4 vaca
npw Temneparype 20°C MOBEPXHOCTb MPUHIMAET MATOBbIN 11 GapXaTUCTbIN BUA. [ nonyraHLEeBOro s¢pdexTa OTNONMPOBATL MOBEPXHOCTb LIEPCTAHON TPAMKOM
Panno di Lana kpyroBbiMi iBIKeHUAMM € HaxumoM. Bce matepuanbt JlnHumn ARTECO' 1 Heobxogumo TLatenbHO nepemeluathb nepe ucronb3osanvem. NPABUTA
MPUMEHEHA: 2) Crapble CTeHbl B MOMELLEHNAX YHanuTb CO CTEH CTapoe OTCalBaloLeecs MOKPbITVE C OCbIMAIOLLENCA WTYKAaTypKOi 1 BbIMbITb CTEHbI BOAOI C
COOTBETCTBYIOLLMMI MOIOLLUMY CPEACTBaMIA. 3aTeM B KaueCTBe rPyHTOBKY HaHecTv oauH cnoi PRIMART 500, pa3BepeHHbiin Bogoii Ha 50%. MpumepHo yepes 4 yaca
npu Temnepatype 20°C HaHecTn BTOpoI ol rpyHToBKI PRIMART 500, pa3BefeHHbI Bool Ha 15 - 20% Ecnu xe CTeHbl NPOYHbIe, 1 LTYKaTypKa He ocbinaeTcs,
HaHecTn oguH coit PRIMART 500 Ha BoaHoit ocHoBe. MpnmepHo yepe3 4 yaca npun Temnepatype 20°C HaHectn ARTECO' 1, Kak onmcaHo B nyHkTe 1. 3) Crapble
Hapy»Hble CTeHbl YjannTb CO CTeH CTapoe OTCNaMBaloLLEeCH MOKPbIT/E C OCHIMAOLLENCA WTYKAaTypKOid 1 BbIMbITb CTEHbI BOAOW C COOTBETCTBYIOLIMMIA MOIOLLMMM
CpeAcTBamu. 3aTem B KauecTBe rPyHTOBKM HaHecTn oguH cnoii PRIMER 400, passeeHHbiVi Bofjolt Ha 50%. MprmepHo yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHecT
BTOpOIt coih rpyHToBKM PRIMER 400, passeaeHHbIi Bofoii Ha 30%. MpumepHo yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHecT ARTECO' 1, Kak onncaHo B nyHKTe
1. 4) HoBble cTeHbl B nomelLleHunsx Mpy HeobxoanMMocT TLaTeNbHO 3allTyKaTypuTh obpabaTbiBaemble noBepxHOCTU WrykaTypkon VALSTUC. Mocne BbicbixaHns
NprMepHO Yepe3 4 yaca npy Temrepatype 20°C 3a4ncTiTb HaxAauHOI Gymarol, 3aTem HaHecTV oguH coit PRIMART 500 Ha BoaHoi ocHoBe. MprMepHO Yepes 4 yaca
npw Temnepatype 20°C HaHecTyt ARTECO' 1, Kak onvcaHo B nyHKTe 1. 5) Hoble Hapy»kHble cTeHbl Mp1t HEOOXOANMOCTY TLATENBHO 3alUTyKaTypuTb 06pabaTbiBaeMble
noBepxHoCTH Wwrykatypkoi STUCCO FAST 150. Mocne BbiCbixaHns NprMepHO Yepes 8 yacos npy Temnepatype 20°C 3a4nCTyTb Hax[auHoM Bymaroii, 3aTem HaHecTn
oz cnoit PRIMER 400 Ha BoaHoi ocHoBe. [privepHo yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHectn ARTECO' 1, Kak onrcaHo B nyHKTe 1. 6) [loBepXHOCTI 13 AepeBa,
MBX, cTekna, nerkux crnaBoB, NOKPaLLEHHOTO xene3a. TilaTesbHO 06e3XMPUTb NOBEPXHOCTb, 3aUNCTUTL HaxAauHoI Bymaroii Ans 6onee SGpGEKTUBHOMO NpueraHna
MaTepuana, 3aTem HaHecTy oguH cnoit PRIMER 400 Ha BogHoI1 ocHose. MprMepHo Yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C Hanectn ARTECO' 1, kak onucaHo B nyHkTe 1.
7) HoBas xenesHas noBepxHOCTb (HeobpabotaHHas). O6e3nprTb NOBEPXHOCTb, TLLATENHO YAANAA BOIMOXHbIE Cllefibl PXKaBUMHBI, HAHECTI OfUH (NN HECKOMbKO)
CroeB aHTVKoppo3uiiHoro cpezctea WIKTOR Ha BogHOI1 ocHoBe. [Mocnie BbiCbixaHWA 3TOro NOKPbITISA, NpUMepPHO Yepe3 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHectu PRI-
MER 400 Ha BoaHoI1 ocHoBe. [prmepHo Yepe3 8 yacos npu Temnepatype 20°C HaHecT ARTECO' 1, Kak onvcaHo B nyHKTe 1. 8) 3alyutHoe nokpbiTue. A NoBbleHUA
BJIAro- 11 YAapoyCTONYMBOCTY, @ TaKKe YCTONYMBOCTI K TPEHWIO BHYTPEHHME NOBEPXHOCTY, NoKpbiTble ARTECO’ 1, nocne nx BbicbixaHnsA (NprMepHO Yepes 4 vaca
npu Temnepartype 20°C) MOryT 6biTb AOMONHUTENBHO MOKPbITHI KNCTbIO OfHUM — ABYMA CJIOAMI MaTOBOrO BO3AyXOMPOHILIREMOro 3aluTHoro nokpbitia FINISH V
16. Ecnu xxe ARTECO' 1 HaHOCUTCA Ha Hapy»KHble MOBEPXHOCTY, MOC/E VX MOJIHOTO BbICbIXaHWs (MpuMepHo Yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C) OHW JOMKHDI ObiTb B
06A3aTeNbHOM MOPAAKE NOKPbITbI OAHNM — ABYMSA CTIOAMY MaTOBOTO BO3AyXOMPOHMLAeMOro 3awyutHoro nokpbitis FINISH V 15. Cpeactao FINISH V 16 Heobxognmo
pa3secTyt Bogo Ha 100%, a cpeactso FINISH V 15 yixe rotoBo K npumeHeHuto. Pekomerfyemas TexHuKa HaHeceHua FINISH V 15 1V 16 3akniouaeTca B Kpyrosbix
ABVKEHVAX KICTbIO C O4eHb Cl1abbiM HaxMMoM. Maski HUKOTAa He JOMKHbI 6bITb IMHENHbIMU.

Mpumeyanne: Ligeta, 0603Hauentbie 3BE3[0YKON *, npn HaHeceHN Ha HAPYXKHbIe NOBEPXHOCTY, UMEIOT OTPaHNYEHHYIO YCTOMUNBOCTb K YO nsnyyenuio.
TEXHUYECKUE AAHHDIE: YaenbHbii Bec: ARTECO' 1: 1.230 + 30 rp/n. npu 20°C; PRIMART 500: 1.515 + 30 rp/n. npu 20°C; PRIMER 400: 1.420 + 30 rp/n. npu 20°C; FINISH
V15: 0,850 + 30 rp/n. npu 20°C; FINISH V 16: 1.000 + 30 rp/n npu 20°C. PactBop: Matepuan ARTECO' 1 roTos K ynoTpe6nenuio, rpyHtoky PRIMART 500 Heo6xoanmo
pasBecTyt Bogoit Ha 15 - 20%, rpyHToBKy PRMER 400 Heobxoammo pa3ssectu Bogolt Ha 20 - 30%, nokpbitvie FINISH V 15 rotoBo K ynotpebnenutio, n nokpbitue FINISH
V 16 Heobxopumo pa3secTyt Bofjoit Ha 100%. Bbixoa: ARTECO' 1 npumepHo 1 11 Ha 24 - 25 m2; PRIMART 500 npumepHo 111 Ha 10 - 12 m2; PRIMER 400 npumepHo 1
nHa 7 - 8m2; FINISHV 15 npumepHo 1 1 Ha 12 - 15 m2; FINISH V 16 npumepHo 1 1 Ha 40 - 50 m2. Ynakosku: ARTECO' 1 nocTaBnfeTca B ynakoBkax eMkocTbio 1 -4
nurpa. [pyHToBKa PRIMER 500 noctaBnseTca B ynakokax eMKocTbto 1 -5 - 12 nutpos. MpyHtoska PRIMER 400 nocTanaeTca B ynakoBkax eMkocTbio 0,750 1 5 iuTpoB.
COLORI'- o 80 mn 1 480 mn ana okpawmsanua ARTECO’ 1 no 1 1 4 nutpa; FINISH V 15 noctaensetca B ynakoskax no 1 1. FINISH V 16 noctaBnaetca B ynakoBkax
no 0,250 n. v no 1 n. HaHocuTb Npu Temnepartype: Bbiwe +5°C, ke +30°C. He HaHOCUTb Mo NpAMbIMK iydamu conHua. CywiKa: Mbinb He NpUAMnaeT NpUMepHoO
yepes 1 yac npu Temnepatype 20°C. BbicbixaeT 3a 4 yaca npu Temnepatype 20°C. 3aTBeppeBaeT 3a 24 Yaca B 3aBVCHUMOCTM OT TemrepaTypbl OKpyXKatoLLeil cpefbl.
YncTKa MHCTPYMEHTOB: BoJa 11 Mbino. Bu npopyKTa: MaToBblii CaTHMPOBaHHbIA. MPOYHOCTB: NoCe NONHOTO 3aTBep/eBaHNA NONyYaeTCcA NPO3payHan MeHKa
C XOPOLUEN YCTONUMBOCTbIO K yAapam v o6bluHomy TpeHuio. ARTECO' 1 CTaHOBHMTCA YCTOMUMBBIM K aTMOCHEPHbIM OCafKaM NOCNE HAHECEHMA 3aALUYUTHOTO MATOBOTO
Bo3ayxonpoHuLiaemoro nokpbitA FINISHV 15. MoiiKa: BHyTpeHHMe MOBEPXHOCTI MOXHO MbiTb Aaxke 6e3 3awutHoro nokpbitua FINISH V 16, Hapy»Hble noBepxHOCTY
nocne HaHeceHus FINISHV 15. XpaHeHue: B NOTHO 3aKpbITOV XXeCTAHOM baHKe, Aaxe HauaTol, npy Temnepatype ot +5°C fo +35°C. TaBUAbHOCTb: NPYMEPHO 2 rofja.
CNELMAJIbHBIE NPABWIA MO BE3OMACHOCTM: 136eratb npsAmOro nonagaHua Ha Koxy, 3aLuMLyath rnasa u Lo, B ciyyae KoHTaKTa He3ame[ITeNbHO MPOMbITh
06MbHbIM KONMYECTBOM BObI 11 06PATUTLCA K Bpauy. He MbiTb MHCTPYMEHTbI B BOAOEMaX, KaHanm3aumax v T4, lpumeyanie: MprseaeHHble 3[ech CBEfeHIs, ABNAACL
Pe3ynbTaToM HALLEro OrMbiTa, TOYHbI 11 MPOBEPeHbI. TeM He MeHee, MOCKOJIbKY Mbl HE B COCTOAHMM KOHTPOMPOBATh YCOBUA KaX/A0r0 OTAEbHOMO NPYMEHEHIS, Mbl
He Bepem Ha ceb HUKaKoV OTBETCTBEHHOCTI 3a NPUBEeHHbIE PEKOMEHAALIM 11 MHCTPYKLM. PeKOMEH/YeTCA BbINOMHITL MOMHbIV LMKN HaHECeHWA Ha HebOombLIOM
YyuacTKe CTeHbl ANA NPOBEPKM NOJTYYeHIs KeNaeMoro pesysbTaTa, nocne yero 06pabotath 0CTanbHYt NOBEPXHOCTb, MOCTOAHHO NPOBEPAA NONYYaeMblil AeKOpaTUBHbIiA
3ddekT, Tak Kak ARTECO' 1 cocToMT 113 HaTypanbHbIX BELLECTB U CrieLyasbHbIX CMOJ, 0-PasHOMY pearvpyroLLmMX B 3aBUCUMOCTY OT CTEMeH BaXHOCTY, TemrnepaTypbl,
BEHTUNALNM U OT TeXHVKN HaHeceHuA. Mo3ToMy Kaxpaa OTAenka nprobpeTaeT HeMoBTOPWMbIA UHAMBMUAYaNbHbIV XapakTep. OTTEHK MOryT BapbMpoBaTb Mo
CpaBHeHMIo ¢ KaTanorom Ha 20%, Ha 30%. B Takoli e Mepe pacLiBeTKiN 3aBICAT OT NapTVM TOBapa, MO3TOMY Mbl PEKOMeHAYeM CenaTb ManeHbKUiA NpobHbIi obpasel
nepez Hauanom pabotbl. MPor3BoANTENb 1 ANCTPUOLIOTOP CHIMAIOT C CebA BCAKYH OTBETCTBEHHOCTb 33 BO3MOXHbIE OTANYNA OTTEHKOB B PasHbIX NapTVAX TOBapa UM B
Cyyae HeunTaemMoCTy MapTui. B ciiyuae pasnnunii Bo n3bexaHne HEOAHOPOJHOCT OTTEHKOB NMPU HAHECEHNM MPOYKTa PEKOMEHAYETCA CMELIATb BECh HEOOXOANMbIi
Ans paboTbl MaTepuan B 60/bLLIOI eMKOCTY Nepef ero HaHeceHieM Ha nosepxHocTs. BHUMAHUE: SOO®EKTbI, MOJTYYAEMbIE MPU UCMOJIb30BAHUU ARTECO' 1
BO MHOIOM 3ABUCAT OT PYK KOHKPETHOT'O MACTEPA. MO3TOMY PEKOMEHAYETCA, YTOBbl OTAE/IO4HBIE PABOTbI HAYUMHAJIUCD U 3ABEPLLAJINCD
OAHUM U TEM XKE MACTEPOM BO U3BEXKAHWE HEOQHOPOAHOCTU SO®EKTA OTAENKU U OTTEHKA.

[ina nonyyerua nyuero addekTa npu padote ¢ ARTECO' 1 B ycKOpeHHOM pexume pekoMeHAyeTCA 1cronb3oBaTb KomnekT KIT 39, coctoAwumil u3 5 cnelmanbHbix
KUCTe 13 YUCTON LETUHBI.

BAXHO: ARTECO’ 1 Henb3A HAHOCUTb Ha Hapy)KHble NOBEPXHOCTW C N3BECTKOBOI LITYKATYPKOW, HA BHYTPEHHME e C N3BECTKOBOWN LITYKaTypKOi

® Rénesans Italya'sinin kirsal evlerinin dekorasyonlarini geri cagiran 6zel antika efektleri ile donatilmis i¢ ve dis icin kire¢ bazli sulu
bir boyamadir. LARTECO’ 1 uygun islem ile cimento, plaster, tebesir, kartonpiyer, ahsap, demir, PVC ve hafif alagimli duvarlar gibi
farkl destekler tizerine uygulanabilmektedir. Dis igin beyaz renk sulu PRIMART 500U ve Dis icin her zaman beyaz renk sulu PRIMER 400'G
ozel arka planin Ustiine iki kat tatbik ediniz. Zaman icinde antikalastirici ve stabil efektlerini elde etme aplikatoriine I'ARTECO’ 1 ile olanak
taniyan sulu 6zel arka planlar bunlardir.

OZELLIKLER: ARTECO'1, 1 LT'lik veya 4 LT'lik ambalajlarda mevcuttur. 4. Katalog renklerini elde etmek icin, ARTECO’ 1'i her renk tableti
altinda tanimlanan, COLORI’ olarak adlandirilan iliskin renklendirici macun miktari ile dikkatli bir sekilde karistirmak yeterlidir. COLORI, dogru
Grlin miktarini dagitmamizi ve secilen degeri elde etmemizi saglayan 80 ve 480 MLik 6zel doz ayarlayicilarinda (titizlikle 6l¢eklendirilmis)
temin edilmektedir. ARTECO' 1, eger disariya tatbik ediliyor ise FINISH V 15 ile derhal korunmalidir. ARTECO’ 1'in antika efekti, kalinlikh
Urlin uygulamasina veya zaman zaman az memnuniyet verici sonuglari elde etme riskine sahip farkl tablo katmanlarinin kullanilmasina
basvurmadan elde edilmektedir. UYGULAMA: 1) Ozel KIT 39 fircalarini kullanarak, bir kat ARTECO' 1 tatbik ediniz. Tavsiye edilen teknik,
fircanin killarini yaklasik T mm islatip ¢ok az Urtin tatbik ederek doner hareketler, diizensiz basing ile fircay kullanmaya dayanmaktadir.
Calisma tamamlandigi zaman, duvar lzerinde dogal antika efekt gorilecektir. KIT 39'un en kiiglk bir fircasi ile girilmesi zor koseleri ve
duvarlar bitiriniz. NOT: Asla cizgisel hareketler ile fircayi kullanmayiniz. Sadece déner hareketler ile kullaniniz ve ayni nokta lzerinde fazla
1srarci olmayiniz. ARTECO’ 1 basincina ve miktarina gore, renk tonunun degisebilir oldugu g6z éniinde bulundurulmahidir. Bu durum,
yogunlugu ve zaman zaman renk tonunu da degistirebilen tiim boyalar icin gecerlidir. Cilalama: tatbik edilen Uriin fazlaligindan kaynakla-
nan olasi beyaz efektler icin tamamen kuruduktan sonra, IARTECO’ 1 fircaya tatbik edilen FINISH V 16 ile veya yar parlak yiizeyi daha
yikanabilir ve dokunusta daha kadife yapan sulu Cera Lucidante 420 (Rococo Cizgisi) ile islemden gecirilebilmektedir. Cera (cila), cok ince bir
tabaka birakarak spatula ile tatbik edilir ve 20°C'de 3 - 4 saat sonra opak ve kadifemsi bir gériiniime sahip olunacaktir, yari parlak bir efekt
icin, doner hareketler ile ve destek lizerine basing uygulayarak, bir Ytinlii Kumas geginiz. ARTECO’ 1 Cizgisinin tim rtinleri, kullaniimadan
énce iyice kanstinimalidir. KULLANIM KURALLARI: 2) Eski i¢ Duvarlar. Destekten baglantisiz olmayan ve toz haline gelmis eski tablolar
kaldiriniz ve su ve uygun sabunlar ile yikayiniz. Daha sonra, tespit maddesi olarak, su ile %50 sulandiriimis bir kat PRIMART 500 tatbik ediniz.
20°C'de yaklasik 4 saat sonra, su ile % 15 - 20 sulandiriimis ikinci bir PRIMART 500 kati daha tatbik ediniz Eger ylizeyler saglikli ve toz halinde
degil ise, bir kat sulu PRIMART 500 tatbik ediniz. 20°C'de 4 saat sonra, 1. maddede anlatildigi gibi ARTECO'1'in tatbik edilmesi ile isleme
devam ediniz. 3) Eski Dis Duvarlar. Destekten baglantisiz olmayan ve toz haline gelmis eski tablolari kaldiriniz ve su ve uygun sabunlar ile
yikayiniz. Daha sonra, tespit maddesi olarak, su ile %50 sulandiriimis bir kat PRIMER 400 tatbik ediniz, 20°C'de yaklasik 4 saat sonra, su ile %
30 sulandinimis ikinci bir PRIMER 400 kati daha tatbik ediniz. 20°C'de 4 saat sonra, 1. maddede anlatildigi gibi ARTECO’1'in tatbik edilmesiile
isleme devam ediniz. 4) Yeni i¢ Duvarlar. islem yapilacak yiizeyi, gereken yerde, VALSTUC ile uygun bir sekilde doldurunuz. 20°C'de yaklasik
4 saat sonra, dolgu maddesi kurudugu zaman, zimparalayiniz ve sulu bir kat PRIMART 500 tatbik ediniz. 20°C'de 4 saat sonra, 1. maddede
aktarildigi gibi ARTECO'1'in tatbik edilmesi ile isleme devam ediniz. 5) Yeni Dis Duvarlar. islem yapilacak yiizeyi, gereken yerde, STUCCO
FAST 150 ile uygun bir sekilde doldurunuz. 20°C'de yaklasik 8 saat sonra, dolgu maddesi kurudugu zaman, zimparalayiniz ve sulu bir kat
PRIMER 400 tatbik ediniz. 20°C'de 4 saat sonra, 1. maddede aktarildigi gibi ARTECO'1'in tatbik edilmesi ile isleme devam ediniz. 6) Ahsap,
PVC, Cam, Hafif Alasimlar, Vernikli Demir. Destegi iyice yagdan arindiriniz, yapistirmayi iyilestirmek icin ytizeyi iyice zimparalayiniz ve
daha sonra sulu bir kat PRIMER 400 tatbik ediniz. 20°C'de 4 saat sonra, 1. maddede anlatildigi gibi ARTECO'1'in tatbik edilmesi ile isleme
devam ediniz. 7) Yeni Demir (islenmemis). Olasi pas katmanlarini iyice temizleyerek destedi yagdan arindiriniz, bir kat (veya daha fazla)
sulu WIKTOR pas gidericiyi tatbik ediniz. Bu kurudugu zaman, 20°C'de yaklasik 4 saat sonra, bir kat sulu PRIMER 400 tatbik ediniz. 20°C'de
8 saat sonra, 1. maddede aktarildigi gibi ARTECO'1'in tatbik edilmesi ile isleme devam ediniz. 8) Koruyucu. Yikanmaya, carpmalara veya
asinmalara karsi olan dayanikhligini arttirmak icin, ARTECO' 1, eger ie tatbik edilmis ise, opak nefes almaya elverisli FINISH V 16 koruyucu-
sunun firca ile bir veya iki kat tatbik edilmesi ile, kuruduktan sonra (20°C'de yaklasik 4 saat sonra), korunabilmektedir. ARTECO’ 1 disa tatbik
edildigi zaman ise, tamamen kuruduktan sonra (20°C'de yaklasik 4 saat sonra), opak nefes almaya elverisli FINISH V 15 koruyucusunun
firca ile iki kat tatbik edilmesi ile zorunlu olarak korunmalidir. FINISH V 16, su ile %100 sulandiriimalidir. FINISH V 15 ise kullanima hazirdir.
FINISH V 15 ve V 16 igin tavsiye edilen uygulama teknigi, doner hareketler ile, asla cizgisel olmayan ve hafif bir basing uygulayarak, fircanin
kullanilmasina dayanmaktadir.

NOT: YILDIZ * ile isaretlenen renkler, eger disa tatbik edilmis ise, UV 1sinlarina karsi sinirlandiriimis dirence sahiptirler.

TEKNIK VERILER: Ozgiil Agirlik: ARTECO’ 1: 1.230 + 30 gr/LT. 20°C'de; PRIMART 500: 1.515 + 30 gr/LT. 20°C'de; PRIMER 400: 1.420 + 30 gr/
LT. 20°C'de; FINISH V 15: 0.850 + 30 gr/LT. 20°C'de; FINISH V 16: 1.000 + 30 gr/LT. 20°C'de. Seyreltme: ARTECO’ 1 kullanima hazirdir, PRIMART
500 su ile % 15 - 20 seyreltilmelidir, PRIMER 400 su ile % 20 - 30 seyreltilmelidir, FINISH V 15 kullanima hazirdir ve FINISHV 16 su ile % 100
seyreltilmelidir. Randiman: Yaklasik 1 LT'lik ARTECO' 1, 24 - 25 m? igin; yaklasik 1 LT'lik PRIMART 500 10 - 12 m? icin; yaklasik 1 LT’lik PRIMER
400 7 - 8 m*icin; yaklagik 1 LT'lik FINISHV 15 12 - 15 m* icin; yaklagik 1 LT'lik FINISH V 16 40 - 50 m” icin. Ambalaj: ARTECO'1, 1 LT'lik veya 4
LT'lik ambalajlarda mevcuttur; PRIMART 500, 1 LT'lik - 5 LT'lik - 12 LT’lik ambalajlarda temin edilmektedir; PRIMART 400, 0,750 LT'lik ve 5 LT'lik
ambalajlarda mevcuttur; 1 LT'lik ve 4 LT'lik ARTECO’ 1'i renklendirmek icin 80 ve 480 ML'liktir; FINISHV 15 1 LT’lik ambalajlarda mevcuttur; Fl-
NISHV 16 0,250 LT'lik ve 1 LT’lik ambalajlarda mevcuttur. 1. Uygulama derecesi: +5°C'nin tizerinde ve +30°C'nin altinda. Yakici glines altinda
tatbik etmeyiniz. Kuruma: 20°C'de yaklasik 1 saat sonra toz disi. 20°C'de 4 saat sonra kuru. Ortam sicakligina gore 24 saat sonra sertlesir.
Aletlerin temizligi: su ve sabun ile. Uriiniin gériiniimii: saten opak. Direng: tamamen sertlestikten sonra, carpmalara ve normal asinmaya
karsi etkili dayanikliiga sahip nefes almaya elverisli bir zar elde edilir. ARTECO’ 1, sadece nefes almaya elverisli opak koruyucu olan FINISH
V 15 tatbik edildikten sonra, disariya karsi dayaniklidir. Yikanabilir: FINISH V 16'nin kullanimi olmadan da iceride ve FINISH V 15'in tatbik
edilmesinde sonra disarida. Saklama: +5°C'nin tizerindeki ve +35°C'nin altindaki sicaklik derecesinde, kullanimdan sonra da, sikica kapali
kutuda. Dayanikhlik: Yaklasik 2 sene. ZEL GUVENLIK KURALLARI: Cilt ile dogrudan temas etmesinden kagininiz, gézlerinizi ve yiiziiniizii
koruyunuz, temas etmesi halinde, derhal bol su ile yikayiniz ve doktora danisiniz. Ekipmanlar, akan suda, dusta, v.s. ylkanmamalidirlar. NOT:
Tecrilibelerimiz sonucu ortaya ¢ikarak verilen bilgiler, dogru ve tamdir. Kontrollimiiz altindaki kullanim sartlari olmadigi zaman, verilen
tavsiyeler ve 6nerilerden kaynaklanan hicbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Elde edilen dekoratif efektleri stirekli olarak kontrol ederek
dekorasyonu tamamladiktan sonra, ARTECO’ 1 neme, isiya, havalandirmaya ve uygulama sekline gore reaksiyona gosteren 6zel regineler-
den ve dogal Uriinlerden olustugundan dolayi, kusursuz basariy1 kontrol etmek amaciyla kiigiik bir duvar tizerine tam uygulama devresini
yerine getirmeniz tavsiye edilir. Her calisma, kendi 6zellestirmesini elde edecektir. Boyalar, farkli uygulayicilar arasinda oldugu gibi %20
‘den %30'a kadar kataloga gore farklilik gosterebilmektedirler. Bu nedenle, calismayi gergeklestirmeden dnce kiigiik bir deneme yapmaniz
tavsiye edilir. Uretici firma ve dagrtici firma, bir bolim arasindaki olasi farkliliklardan veya ayni bsliimiin okunaksiz olmasi halinde higbir
sorumluluk kabul etmemektedir. Yukarida sozi edilenlerin farkli olmasi halinde, renk ve gergeklestirilen uygulama farkliliklarini 6nlemek
amaciyla, uygulamaya baslamadan 6nce biiyiik bir kap icerisinde tiim malzemeyi karistirmak gerekmektedir.

DIiKKAT: ARTECO’ 1, APLIKATORUN DOKUNUSUNA OZELLIKLE HASSAS BiR URUNDUR. EFEKT VE RENK FARKLILIKLARINI ONLEMEK
AMACIYLA, AYNI KiSi TARAFINDAN GCALISMANIN BASLAMASI VE TAMAMLANMASI TAVSIYE EDILIR.

Hizli bir sekilde calisarak, ARTECO'1 ile en iyi sonucu elde etmek icin, sadece firca kilindan 6zel 5 adet fircadan olusan KIT 39'u kullanmaniz
tavsiye edilir.

ONEMLI: ARTECO’1 kireg esash alci iizerine yapilan dis mekan uygulamalari icin uygun degildir ancak bir siire énce uygulanan alg

HaHeceHWe pa3peluaeTca Npu ycioBuK, YTO WITYKaTypKa NpoYHaA N NOSIHOCTbIO CyXaA.

kuru ve iyi durumda oldugu takdirde bu tipte ic yiizeylere uygulanabilir.
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VALPAINT TUNISIE S.A.

Zone Industrielle Zaghouan

1100 ZAGHOUAN - TUNISIE

Tel. 4216 71 940 134/ +216 72 681 051
Fax +216 71 940 138/ +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.com.tn

2° Stabilimento

Rue Des Entrepreneurs, 43

2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE

Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136
Fax +216 71 940138

E-mail: info@valpaint.com.tn

VALPAINT ME DECORATION MATERIALS &

PARTITIONS TRADING L.L.C.

Blue Bay Tower, Office 1314 - 1414
Al Abraj Street - Business Bay

P.O. Box 191940 DUBAI - UAE

Tel. +971 4 366 1005

Fax +971 4 558 4380

E-mail: info@valpaintme.ae

VALPAINT DESIGN D.O.O.
Dobrinjska do 27

71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA

Tel. +387 33 626134
Fax +387 33761115
E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

V Proleterske Brigade, 255

81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938

E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

TC Solidum-Skorpikova, 11
10090 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 3794918
E-mail: info@valpaint-design.hr
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MADE IN ITALY

VALPAINT ALGERIE S.A.R.L.
Route de Setif, 9

06000 BEJAIA - ALGERIE
Tel./Fax:+213 34 22 52 91

VALPAINT MAROC S.A.R.L

Rue Kaied El Achtar, 7

20100 MAARIF CASABLANCA - MAROC
Tel. 4212522 25 10 24

Fax +212 52223 1965

E-mail: info@valpaint.ma

VALPAINT ESPANA S.L.

Calle Magdalenes, 25 3°
08002 BARCELONA - ESPANA
Tel. +34 93 6382645

Fax +34 93 6382735

E-mail: info@valpaint.es

oo VALPAINT s p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384 www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it
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