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agic ig/),{) | VALORI UNICI THE UNIQUE VALUES

LOS VALORES UNICOS DIE EINZIGARTIGEN WERTE LES VALEURS UNIQUES
- BENESSERE SENZA FARE A MENO DELL’ESTETICA E DEL GUSTO PERSONALE - WOHLBEFINDEN OHNE VERZICHT AUF ASTHETIK UND GANZ PERSONLICHEM GESCHMACK
- WELL-BEING WITHOUT FORSAKING LOOK AND PERSONAL TASTE - BIENESTAR SIN DEJAR DE TENER EN CUENTA LA ESTETICA Y EL GUSTO PERSONAL

- BIEN-ETRE SANS RENONCER A L'ESTHETIQUE ET AU GOUT PERSONNEL

RISPARMIO ENERGETICO CONTENENDO | CONSUMI DI ILLUMINAZIONE - ENERGIEERSPARNIS DURCH GERINGEREN VERBRAUCH FUR DIE BELEUCHTUNG
ENERGY SAVINGS, LIMITING LIGHTING CONSUMPTION - AHORRO ENERGETICO CONTENIENDO LOS CONSUMOS DE ILUMINACION
ECONOMIE D’ENERGIE GRACE A UNE REDUCTION DE LA CONSOMMATION D’ECLAIRAGE

FONTE ALTERNATIVA DI LUCE IN CASO DI OSCURITA - ALTERNATIVE LICHTQUELLE BEI DUNKELHEIT
ALTERNATIVE LIGHT SOURCE IN DARKNESS - FUENTE ALTERNATIVA DE LUZ EN CASO DE OSCURIDAD
SOURCE ALTERNATIVE DE LUMIERE EN CAS D’OBSCURITE

MAKES DARK ROOMS SAFE AND COMFORTABLE - VUELVE CONFORTABLES Y SEGUROS LOS AMBIENTES OSCUROS
REND LES PIECES SOMBRES SURES ET CONFORTABLES

PRODOTTO TESTATO DA TUV ITALIA SECONDO LE NORME DIN 67510 -VON TUV ITALIA NACH DER VORSCHRIFT DIN 67510 GETESTETES PRODUKT
PRODUCT TESTED BY TUV ITALY, ACCORDING TO STANDARD DIN 67510 - PRODUCTO PROBADO POR TUV ITALIA SEGUN LA NORMA DIN 67510
PRODUIT TESTE PAR TUV ITALIE SELON LA NORME DIN 67510

ﬂ - RENDE CONFORTEVOLI E SICURI GLI AMBIENT BUI - DUNKLE RAUME WERDEN ANGENEHM UND SICHER
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15-20 m?

MSGH LIGHT FIRITURA K 1580
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0 MAGIC LIGHT ¢ una pittura trasparente all'acqua per interno, che assorbe la luce naturale ed artificiale per poi restituirla al completo buio.
Proprio per questo, illuminando per almeno 5 minuti un ambiente decorato con MAGIC LIGHT e spegnendo successivamente la luce, le pareti
trattate si rillumineranno progressivamente per poi stabilizzarsi dopo qualche minuto.

La luminescenza puo durare 6 - 8 ore a seconda della quantita di luce assorbita e dell'intensita del buio, riducendosi gradualmente nel corso di tale
tempo.

MAGIC LIGHT, restituendo agli ambienti bui la luce incamerata, li rende sicuri e confortevoli anche in caso di black-out, trasformandosi dunque in fonte
alternativa di luce, in situazioni di completa oscurita.

MAGIC LIGHT ha molteplici campi di applicazione come Abitazioni private, Locali pubblici, Discoteche, Show room ma anche scale, corridoi, taverne,
cantine, porte, garage, ascensori, uscite di emergenza, ecc. Idoneo anche per ambienti totalmente bui e transitabili solo con luce artificiale.

MAGIC LIGHT conferisce inoltre a chi lo utilizza importanti vantaggi in quanto:

- Permette di limitare i consumi di luce elettrica, in ottica di risparmio energetico.

- Dona benessere senza fare a meno dell'estetica e del gusto personale.

E’ possibile rafforzare la potenza luminosa del MAGIC LIGHT utilizzando lampade del tipo Wood (neon o lampada viola) da accendere ad intermittenza
per 2 - 3 minuti ogni 3 - 4 ore.

CARATTERISTICHE:

MAGIC LIGHT é disponibile nella versione Finitura ed Additivo.

EINITURA: MAGIC LIGHT Finitura K100 va applicato sopra a nuove e vecchie pitture, supporti lisci o ruvidi purché ben ancorati e non polverosi. MAGIC
LIGHT Finitura K100 rimane opaco, traspirante ma soprattutto trasparente e non altera il colore o I'effetto sottostante, specialmente su colori chiari,
mentre sui scuri pud leggermente variare il colore. Per tale motivo pitl il supporto € di colore chiaro, pit MAGIC LIGHT Finitura K100 si illuminera al buio.
ADDITIVO: MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito direttamente all'interno dell’Arteco 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna,
Velidor Fine ma anche resine all'acqua trasparenti, pitture traspiranti, lavabili e va mescolato accuratamente prima di applicarne ['ultima mano.
Utilizzare inoltre pitture a basso contenuto di coloranti, di titanio, di carbonati coprenti che potrebbero ridurre la potenza luminosa del MAGIC LIGHT
Additivo S90 al buio. Per Millicolor Eco, Polistof e Sabula 2, ossia pitture decorative da applicare a spruzzo, il MAGIC LIGHT Additivo S90 va inserito
anche nella prima mano del prodotto.

Si consiglia infine di utilizzare MAGIC LIGHT Additivo S90 sulle tonalita piu chiare (es. C - D - E dei Cataloghi VALPAINT) mentre sulle nuance piti scure
(es. A - B) I'effetto luminescente risultera piti tenue.

APPLICAZIONE DELLA FINITURA:

Applicare sempre una mano di Finish V 16 non diluito a pennello o a rullo. Dopo circa 12 ore a 20°C procedere con I'applicazione del MAGIC LIGHT
Finitura K100 con Rullo PV 31 e ribatterlo subito, a prodotto bagnato, con Tampone PV 33 o con Rullo PV 30.

APPLICAZIONE DELL’ADDITIVO:

Inserire direttamente all'interno delle pitture sopradescritte, miscelandole accuratamente prima dell’applicazione.

N.B: Dopo I'aggiunta del MAGIC LIGHT Additivo S90, il prodotto deve essere applicato entro 24 ore per non perdere la sua stabilita.

DATI TECNICI:

Diluizione: MAGIC LIGHT Finitura K100, MAGIC LIGHT Additivo S90 e FINISH V 16 sono tutti pronti all’'uso.

Resa: MAGIC LIGHT Finitura K100 LT. 1 per 6 - 7 mq una mano su supporti lisci; FINISH V 16 LT. 1 per 15 - 20 mq una mano su supporti lisci ma pud
variare in base all'assorbimento della superficie; MAGIC LIGHT Additivo S90 LT 0,100 per LT 1 di prodotto e LT. 0,250 per LT. 2,5 di prodotto.

Per aumentarne la luminosita e la durata ¢ sufficiente versare un quantitativo superiore di Additivo (es. 2 x LT. 0,100 in LT. 1 di prodotto).

Confezioni: MAGIC LIGHT Finitura K100 & disponibile in confezioni da LT. 0,250 e LT. 1. MAGIC LIGHT Additivo S90 ¢ fornito in confezioni da LT. 0,100
e LT. 0,250. FINISHV 16 € da LT. 0,250 e LT. 1.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Resistenza: dopo il completo indurimento del MAGIC LIGHT Finitura K100, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza alla normale
abrasione.

Lavabilita: legermente lavabile con acqua e spugna morbida dopo 15 giorni dall'applicazione.

Pulizia attrezzi: con acqua e sapone.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo I'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilita: 1 anno circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente
ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE: Le informazioni soprariportate sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d'impiego sotto il
nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo completo su una piccola
parete per verificare la perfetta riuscita dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti.

@ MAGIC LIGHT is a transparent water-based paint for indoor use that absorbs both natural and artificial light before returning it in complete
darkness.

This is precisely why, by lighting a room decorated with MAGIC LIGHT for 5 minutes, when the lights is then switched off, the treated walls will gradually
light up again before stabilising a few minutes later.

Luminescence may last from 6 to 8 hours, depending on the quantity of light absorbed and the intensity of the darkness, reducing gradually over this time.
MAGIC LIGHT returns the light it has absorbed to dark rooms, making them safe and comfortable even in the event of a black-out, thereby providing an
alternative light source in situations of complete darkness.

MAGIC LIGHT has multiple scopes of application, including private homes, public businesses, nightclubs, show rooms, stairways, corridors, taverns,
cellars, doors, garages, lifts, emergency exits, etc. Also suitable for completely dark environments that can only be crossed with artificial light.

MAGIC LIGHT also gives users important advantages insofar as:

- It successfully limits electricity consumption, thereby assuring energy savings.

- It grants well-being without forsaking look and personal taste.

The illuminating power of MAGIC LIGHT can be strengthened by using Wood-type lamps (neon or purple lamp), to be switched on intermittently for 2 - 3
minutes every 3 - 4 hours.

MAGIC LIGHT is available in a Finish and Additive version.

FINISH: MAGIC LIGHT Finish K100 is designed to applied over the top of new and old paint on smooth or rough supports, as long as they are properly
fixed and not dusty. MAGIC LIGHT Finish K100 remains matt and breathable but above all transparent, without altering the underlying colour or effect,
particularly on light colours; dark colours may be altered slightly. Therefore, the lighter the colour of the support, the more MAGIC LIGHT Finish K100 will
light up in the dark.

ADDITIVE: MAGIC LIGHT Additive S90 should be added directly to Arteco 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine,
transparent water-based resins, transparent paints and washable finishes; it should be mixed thoroughly before applying it as a final coat.

Use paints containing only small quantities of colourings, titanium and covering carbonates, which may reduce the luminous power of MAGIC LIGHT
Additive S90 in the dark.

For Millicolor Eco, Polistof and Sabula 2, namely decorative paints to be applied using a spray, MAGIC LIGHT Additive S90 should be added to even the
first coat of the product.

Finally, we recommend using MAGIC LIGHT Additive S90 on lighter shades (e.g. C - D - E of the VALPAINT catalogues); darker shades (e.g. A - B) will
produce less of a luminescent effect.

FINISH APPLICATION:

Always apply one coat of undiluted Finish V 16 using a brush or roller. After approximately 12 hours at 20°C, apply MAGIC LIGHT Finish K100 using Roller
PV 31 and work over immediately, with the product still wet, using the PV 33 Pad or PV 30 Roller.

ADDITIVE APPLICATION:

Add directly to the above-described paints, mixing thoroughly before use.

N.B: After the addition of MAGIC LIGHT Additive S90, the product must be applied within 24 hours so that none of its stability is lost.

TECHNICAL DATA:

Dilution: MAGIC LIGHT Finish K100, MAGIC LIGHT Additive S90 and FINISH V 16 are all ready for use.

Coverage: MAGIC LIGHT Finish K100 LT. 1 for 6 - 7 m? one coat on smooth supports; FINISH V 16 1 litre for 15 - 20 m? one coat on smooth supports, but
may vary according to surface absorbency; MAGIC LIGHT Additive S90 0.100 litres per litre of product and 0.250 litres per 2.5 litres of product.

To increase the brightness and duration, simply add a larger quantity of the Additive (e.g. 2 x 0.100 litres to every 1 litre of product).

Packaging: MAGIC LIGHT Finish K100 is available in packs of 0.250 and 1 litre; MAGIC LIGHT Additive S90 is supplied in packs of 0.100 and 0.250 litres;
FINISH V 16 is supplied as 0.250 and 1 litre.

Application temperature: between +5°C and +30°C.

Resistance: after MAGIC LIGHT Finish K100 has completely hardened, a transparent film develops which provides a high level of resistance to normal wear.
Washability: can be washed gently with water and a soft sponge 15 days after application.

Equipment cleaning: with soap and water.

Storage: make sure the tin is tightly closed, even after use, and store at a temperature between +10°C and +30°C.

Shelf life: approximately 1 year, if well sealed and never opened.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS: Avoid direct contact with the skin. Protect eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly
with water and consult a doctor. Equipment must not be washed in watercourses, drains etc.

USER ADVICE: The above information is both correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are not under
our control, we will not be held liable for any recommendations or advice provided. We recommend that the complete cycle is tested on a small wall first in
order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued.



0 MAGIC LIGHT est une peinture transparente a I'eau pour intérieur. Elle absorbe la lumiere
naturelle et artificielle qu'elle restitue ensuite dans I'obscurité totale. Voila pourquoi, en
éclairant pendant 5 minutes une piéce décorée avec MAGIC LIGHT et en éteignant ensuite la lumiére,
les murs traités s'illumineront progressivement pour se stabiliser au bout de quelques minutes. La
luminescence peut durer de 6 & 8 heures selon la quantité de lumiére absorbée et selon l'intensité de
I'obscurité, elle s'atténue progressivement au fur et a mesure que le temps passe. En restituant la lumiere
accumulée, MAGIC LIGHT rend les pieces sombres sires et confortables, notamment en cas de coupure
de courant. Elle devient donc une source alternative de lumiere en cas d'obscurité totale. MAGIC LIGHT
a de multiples domaines d'application: habitations résidentielles et locaux publics, discotheques, Show
rooms mais aussi escaliers, couloirs, caves, portes, garages, ascenseurs, sorties de secours, etc. Parfaite
pour les lieux plongés dans une obscurité totale et praticables uniquement s'ils sont éclairés par une
lumiére artificielle. MAGIC LIGHT apporte aussi a ses utilisateurs des avantages considérables car:

- Elle permet de réduire la consommation d'éclairage électrique et de réaliser ainsi des économies
d'énergie.

- Elle privilégie le bien-étre sans pour autant renoncer a I'esthétique et au godt personnel.

La puissance lumineuse de MAGIC LIGHT peut étre intensifiée en utilisant des lampes du type lampes de
Wood (néon ou ampoule violette) a allumer par intermittence pendant 2 - 3 minutes toutes les 3 - 4 heures.
CARACTERISTIQUES:

MAGIC LIGHT est disponible dans les versions Finition et Additif.

FINITION: appliquer MAGIC LIGHT Finition K100 sur des peintures anciennes ou neuves, sur des
supports lisses ou rugueux a condition qu'ils soient bien ancrés et non poudreux. MAGIC LIGHT Finition
K100 reste mat, transpirant mais surtout transparent, il n'altére pas la couleur ou I'effet qu'il recouvre,
notamment en cas de couleurs claires, tandis qu'en cas de couleurs foncées la couleur peut varier
légérement. C'est pour cette raison que plus la couleur du support est claire plus MAGIC LIGHT Finition
K100 s'éclairera dans le noir.

ADDITIF: il faut verser directement MAGIC LIGHT Additif S90 dans Arteco 7, Klondike, Klondike Light,
Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine mais aussi dans des résines a l'eau transparentes,
dans des peintures transpirantes, lavables ; il faut le mélanger soigneusement avant d’appliquer la
derniere couche. Utiliser d'autre part des peintures a faible contenu de colorants, de titane, de carbonates
couvrants qui pourraient réduire la puissance lumineuse de MAGIC LIGHT Additif S90 dans I'obscurité.
Pour Millicolor Eco, Polistof et Sabula 2, autrement dit pour des peintures décoratives & appliquer par
pulvérisation, il faut ajouter MAGIC LIGHT Additif S90 a la premiére couche de produit aussi. Nous
conseillons enfin d'utiliser I'additif MAGIC LIGHT S90 sur les teintes plus claires (par ex. C - D - E des
catalogues VALPAINT) tandis que sur les nuances plus foncées (par ex. A - B) I'effet luminescent sera
atténué.

APPLICATION DE LA FINITION:

Il faut toujours appliquer une couche de Finish V 16, non dilug, au pinceau ou au rouleau. Au bout de 12
heures environ a 20°C procéder a I'application de MAGIC LIGHT Finition K100 au rouleau PV 31 et passer
tout de suite aprés, quand le produit est encore humide, avec le Tampon PV 33 ou au rouleau PV 30.
APPLICATION DE L'ADDITIF:

Il faut I'ajouter directement aux peintures indiquées plus haut, en mélangeant soigneusement avant de
les appliquer.

N.B: Apres avoir ajouté MAGIC LIGHT Additif S0, il faut appliquer le produit dans les 24 heures pour ne
pas perdre sa stabilité.

DONNEES TECHNIQUES:

Dilution: MAGIC LIGHT Finition K100, MAGIC LIGHT Additif S90 et FINISH V 16 sont tous préts a
I'emploi. Rendement: MAGIC LIGHT Finition K100 1 litre pour 6 - 7 m? une couche sur des supports
lisses; FINISH V 16 1 litre pour 15 - 20 m? une couche sur des supports lisses mais cela peut varier selon
le degré d'absorption de la surface; MAGIC LIGHT Additif S90 0,100 | pour 1 litre de produit et 0,250 | pour
2,5 litres de produit. Pour augmenter sa luminosité et sa durée, il suffit de verser une plus grande quantité
d'additif (par ex. 2 x 0,100 litre dans 1 litre de produit). Conditionnement: MAGIC LIGHT Finition K100 est
disponible en pots de 0,250 | et 1 litre. MAGIC LIGHT Additif S90 est disponible en pots de 0,100 | et 0,250
I.FINISH V 16 en pots de 0,250 | et 1 litre. Température d’application: entre +5°C et +30°C. Résistance:
apres durcissement complet de MAGIC LIGHT Finition K100, il y a formation d'une pellicule transpirante
présentant une bonne résistance a I'abrasion. Entretien: modérément lavable a I'eau et avec une éponge
douce, 15 jours apres son application. Nettoyage des outils: & 'eau et au savon. Conservation: dans
un bidon bien fermé, méme aprés usage, & une température comprise entre +10°C et +30 °C. Stabilité:
1 an environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts.

CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES:

Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer
immédiatement et abondamment a I'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés
dans des cours d'eau, des éviers, etc.

CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR:

Les renseignements fournis plus haut sont exacts et fiables. Les conditions d'utilisation échappant
toutefois @ notre contréle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis.
Nous conseillons d’effectuer un cycle d'application complet sur une petite surface pour s'assurer de
la réussite finale. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contréle les effets
décoratifs obtenus.

G MAGIC LIGHT es una pintura al agua transparente, para interiores, que absorbe la luz
natural y artificial para luego devolverla en la oscuridad completa. Es por ello que ilumi-
nando durante por lo menos 5 minutos un ambiente pintado con MAGIC LIGHT y apagando poste-
riormente la luz, las paredes tratadas se iluminaran progresivamente para luego estabilizarse pasa-
dos algunos minutos. La luminiscencia puede durar entre 6 y 8 horas dependiendo de la cantidad de
luz absorbida y de la intensidad de la oscuridad, reduciéndose de forma gradual a medida que pasa
el tiempo. MAGIC LIGHT, devolviendo a los ambientes oscuros la luz almacenada, los vuelve mas
seguros y confortables incluso en caso de black-out, transformandose en una fuente alternativa de
luz ante situaciones de completa oscuridad. MAGIC LIGHT posee mdiltiples campos de aplicacién
como Residencias particulares, Locales publicos, Discotecas, Show room pero también escaleras,
pasillos, locales de reuniones, bodegas, puertas, garajes, ascensores, salidas de emergencia, etc.
También idéneo para ambientes totalmente oscuros y transitables sélo con luz artificial.

MAGIC LIGHT ofrece importantes ventajas a quien lo utiliza:

- Permite limitar los consumos de luz eléctrica, de cara al ahorro energético.

- Brinda bienestar sin dejar de tener en cuenta la estética y el gusto personal.

Es posible reforzar la potencia luminosa de MAGIC LIGHT utilizando lamparas del tipo Wood (neén
o ldmpara ultravioleta) que se enciende con una intermitencia de 2 - 3 minutos cada 3 - 4 horas.
CARACTERISTICAS:

MAGIC LIGHT se encuentra disponible en la versién Acabado y Aditivo.

ACABADO: MAGIC LIGHT Acabado K100 se aplica sobre pinturas viejas y nuevas, soportes lisos
y rugosos, siempre que estén bien fijados y no en estado pulverulento. MAGIC LIGHT Acabado
K100 permanece opaco y transpirante pero sobre todo transparente y no altera el color o el efecto
de abajo, especialmente en los colores claros, mientras que en los oscuros el color puede variar
levemente. Por dicho motivo mientras mas claro es el color de la base, mas MAGIC LIGHT Acabado
K100 se iluminaré al oscuro.

ADITIVO: MAGIC LIGHT Aditivo S90 se agrega directamente dentro de Arteco 7, Klondike, Klondike
Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine pero también en resinas al agua transparentes,
pinturas transpirantes, lavables y se mezcla cuidadosamente antes de aplicar la Gltima mano.

Utilizar pinturas con bajo contenido de colorantes, de titanio, de carbonatos de poder cubriente que
podrian reducir la potencia luminosa de MAGIC LIGHT Aditivo S90 al oscuro.

Para Millicolor Eco, Polistof y Sabula 2, es decir pinturas decorativas para aplicar con pulverizador,
MAGIC LIGHT Aditivo S90 se agrega en la primera mano del producto.

Se aconseja utilizar MAGIC LIGHT Aditivo S90 con los tonos mas claros (ej.: C - D - E de los
Catélogos VALPAINT) mientras que para los tomos mas oscuros (ej.: A - B) el efecto luminiscente
serd mas atenuado.

APLICACION DEL ACABADO:

Siempre aplicar una mano de Finish V 16 no diluido con pincel o rodillo. Pasadas aprox. 12 horas
a 20°C continuar con la aplicacion de MAGIC LIGHT Acabado K100 con Rodillo PV 31 y repasarlo
enseguida, con el producto mojado, con Tampén PV 33 o con Rodillo PV 30.

APLICACION DEL ADITIVO:

Agregar directamente a las pinturas mencionadas, mezclando cuidadosamente antes de aplicar.
Nota: una vez que MAGIC LIGHT Aditivo S90 se seca, el producto debe aplicarse dentro de las 24
horas para no perder la estabilidad.

DATOS TECNICOS:

Dilucién: MAGIC LIGHT Acabado K100, MAGIC LIGHT Aditivo S90 y FINISH V 16 son todos
productos listos para el uso. Rendimiento: 1 | de MAGIC LIGHT Acabado K100 para 6 - 7 m? una
mano para soportes lisos; 1 | de FINISH V 16 para 15 - 20 m? una mano para soportes lisos pero
puede variar en funcion de la absorcion de la superficie; MAGIC LIGHT Aditivo S90 LT 0,100 para
11 de producto y 0,250 | para 2,5 | de producto. Para aumentar la luminosidad y la duracion es
suficiente agregar una cantidad superior de aditivo (ej.: 2 x 0,100 | en 1 | de producto). Envases:
MAGIC LIGHT Acabado K100 se vende en envases de 0,250 y 1 |. MAGIC LIGHT Aditivo S90 se
vende en envases de 0,100 y 0,250 |. FINISH V 16 en envases de 0,250 y 1 |. Temperatura para la
aplicacion: superior a +5°C e inferior a +30°C. Resistencia: después del completo endurecimiento
de MAGIC LIGHT Acabado K100, se obtiene una pelicula transpirante de buena resistencia a la
abrasion normal. Lavabilidad: levemente lavable con agua y esponja blanda pasados 15 dias de
la aplicacion. Limpieza de las herramientas: con agua y jabon. Almacenamiento: en lata bien
cerrada, aun después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C. Estabilidad:
1 afio aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD:

Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inme-
diatamente con abundante agua y consultar con un médico. Las herramientas no deben lavarse en
cursos de agua, descargas, etc.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:

La informacion arriba reproducida es exacta y precisa. Sin embargo, no estando las condiciones
de uso bajo nuestro control, no nos asumimos ninguna responsabilidad por consejos y sugerencias
suministrados, Se aconseja realizar el ciclo completo en una pared pequefia para comprobar el
resultado y después continuar con la pintura controlando constantemente los efectos decorativos
que se consiguen.

0 MAGIC LIGHT ist eine transparente Farbe auf Wasserbasis fiir den Innenbereich, die das
natiirliche und kiinstliche Licht absorbiert und dann bei kompletter Dunkelheit wieder abgibt.
Wird also der mit MAGIC LIGHT behandelte Raum mindestens 5 Minuten lang beleuchtet und dann
das Licht ausgeschaltet, erhellten sich die behandelten Wande progressiv und stabilisieren sich nach
einigen Minuten. Die Lumineszenz hélt 6 - 8 Stunden an, je nach absorbierter Lichtmenge und Intensitat
der Dunkelheit und lasst im Laufe dieses Zeitraums schrittweise nach. MAGIC LIGHT gibt dunklen
Réaumen das eingefangene Licht zuriick und macht sie so sicher und angenehm auch im Falle eines
Stromausfalls, sie verwandeln sich praktisch bei kompletter Dunkelheit in eine alternative Lichtquelle.
MAGIC LIGHT eignet sich fiir viele Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Privatwohnungen,
offentliche Raume, Diskotheken, Showrooms, aber auch Treppen, Flure, Partykeller, Keller, Tiiren,
Garagen, Aufziige, Notausgénge, etc. Auch fiir komplett dunkle Raume, die nur mit kiinstlichem Licht
durchquert werden kénnen.

MAGIC LIGHT liefert zudem wichtige Vorteile:

- Es wird weniger Strom gebraucht, ist also energiesparend.

- Das Produkt schenkt zusatzliches Wohlbefinden ohne Verzicht auf Asthetik und den ganz persénlichem
Geschmack.

Die Strahlkraft von MAGIC LIGHT kann mit Hilfe von Lampen vom Typ Wood (Neon oder violette
Lampe), die alle 3 bis 4 Stunden fiir 2 bis 3 Minuten eingeschaltet werden, noch zusétzlich verstarkt
werden.

EIGENSCHAFTEN:

MAGIC LIGHT gibt es in der Version Finish und Additiv.

EINISH: MAGIC LIGHT Finish K100 wird auf alten un neuen Anstrichen, glatten oder rauen Flachen
angebracht. Wichtig ist, dass die Flachen gut befestigt und staubfrei sind. MAGIC LIGHT Finish K100
ist matt, atmungsaktiv, transparent und veréndert die darunter liegende Farbe oder den Effekt nicht,
insbesondere bei hellen Farben. Bei dunklen Farben kann sich der Farbton leicht verandern. Je heller der
Untergrund ist, desto stérker leuchtet MAGIC LIGHT Finitura K100 im Dunkeln.

ADDITIV: MAGIC LIGHT Additiv S90 wird direkt den Produkten Arteco 7, Klondike, Klondike
Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine, aber auch den transparenten Harzen auf
Wasserbasist, atmungsaktiven und waschbaren Farben hinzugefiigt. Gut durchriihren und fiir den letzten
Anstrich verwenden. Verwenden Sie auch Farben mit geringem Gehalt an Farbmittel, Titan, deckenden
Carbonaten, da diese die Leuchtkraft von MAGIC LIGHT Additiv S90 im Dunkeln verringern kénnen. Fir
Millicolor Eco, Polistof und Sabula 2, also Dekorfarben, die mit der Spritzpistole aufgebracht werden, muss
MAGIC LIGHT Additiv S90 bereits fiir den ersten Anstrich beigemischt werden. Wir empfehlen, MAGIC
LIGHT Additiv S90 eher bei hellen Farben (z.B. C - D - E der Kataloge VALPAINT) zu verwenden, wahrend
bei den dunkleren Farbténen (z.B. A - B) der Leuchteffekt etwas abgeschwécht erscheint.
ANWENDUNG DES FINISH:

Immer eine Schicht Finish V 16 unverdiinnt mit dem Pinsel oder der Rolle auftragen. Nach etwa 12
Stunden bei 20°C MAGIC LIGHT Finish K100 mit der Rolle PV 31 auftragen und sofort die noch nasse
Farbschicht mit dem Tampon PV 33 oder der Rolle PV 30 nacharbeiten.

AUFBRINGEN DES ADDITIVS:

Direkt den oben beschriebenen Farben beimischen und vor dem Auftrag griindlich riihren.

N.B: Nachdem MAGIC LIGHT Additiv S90 hinzugefiigt wurde, muss das Produkt innerhalb von 24
Stunden aufgetragen werden, damit es seine Stabilitat nicht verliert.

TECHNISCHE ANGABEN:

Verdiinnung: MAGIC LIGHT Finish K100, MAGIC LIGHT Additiv S90 und FINISH V 16 sind alle
gebrauchsfertig. Ergiebigkeit: MAGIC LIGHT Finish K100 - 1 | fiir 6 - 7 m? pro Schicht auf glatten
Untergriinden; FINISH V 16 - 1 fiir 15 - 20 m? pro Schicht auf glatten Untergriinden, hangt aber auch von
der Saugfahigkeit der Flache ab; MAGIC LIGHT Additiv S90 - 0,100 | pro 1 | Produkt und 0,250 | pro 2,5 |
Produkt. Um die Leuchtkraft und die Dauer der Leuchtkraft zu verlangern, brauchen Sie nur etwas mehr
Additiv hinzuzufiigen (z.B. 2 x 0,100 | auf 1 | Produkt). Verpackungen: MAGIC LIGHT Finish K100 ist
in den Packungsgrofien 0,250 | und 1 | erhaltlich. MAGIC LIGHT Additiv S90 ist in den PackungsgréRen
0,100 I und 0,250 | erhaltlich. FINISH V 16 ist in den Packungsgréfen 0,250 | und 1 | erhéltlich.
Anwendungstemperatur: zwischen +5°C und +30°C. Resistenza: Nach der vollstandigen Aushartung
von MAGIC LIGHT Finish K100 entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter Bestandigkeit gegeniiber
normalem Abrieb. Waschbarkeit: vorsichtig abwaschbar mit Wasser und einem weichen Schwamm
15 Tage nach dem Auftrag. Reinigung der Utensilien: mit Wasser und Seife. Aufbewahrung: nach
der Verwendung in gut verschlossenem Behéltnis bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C.
Stabilitat: 1 Jahr in gut versiegelten, ungedffneten Verpackungen.

BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN:

Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, schiitzen Sie die Augen und das Gesicht. Bei versehentlichem
Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel Wasser spiilen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausriistung darf
nicht in Wasserlaufen, Abfliissen usw. gereinigt werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER:

Die oben aufgefiihrten Informationen sind richtig und préazise. Da die Anwendungsbedingungen
nicht unserer Kontrolle unterliegen, tibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir die von uns erteilten
Ratschldge und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, den kompletten Anwendungszyklus auf einer
kleinen Flache durchzufiihren, um das perfekte Gelingen zu Uberpriifen. Fahren Sie danach mit der
Ausgestaltung fort und kontrollieren Sie dabei standig die erzielten Dekorationseffekte.



MAGIC LIGHT je trasparentan premaz na vodenoj osnovi za unutarnju
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upotrebu, koji upija prirodno i vjestacko svjetlo da bi ga potom u potpunom
mraku emitirao. Ako ambijent koji je dekoriran sa MAGIC LIGHT osvjetlimo najmanje
5 minuta i potom ugasimo svjetlo, zidovi koji su dekorirani MAGIC LIGHT ce poceti da
svijetle, u pocetku sve jace, a potom ce se svjetlost stabilizirati.
Osvjetlienost moze trajati od 6 do 8 sati u zavisnosti od kolicine upijene svjetlosti
i intenziteta mraka, i u tom vremenu ce se intezitet osvjetljenosti zida postepeno
smanjivati. MAGIC LIGHT buduci da emitira svjetlost, odrzava ambijente sigurne u
slucaju nestanka struje jer se pretvara u alternativni izvor svjetlosti cak i u situacijama
potpunog mraka. MAGIC LIGHT se moze upotrebljavati u raznim interijerima kao sto su:
privatne kuce, javni prostori, diskoteke, showroomovi, ali i takodje stepenista, hodnici,
konobe, vrata, garaze, liftovi, hitni izlazi, itd. Pogodan je takodje i za prostore koji su
totalno u mraku i prohodni su samo sa vjestackim svjetlom. MAGIC LIGHT daje korisniku
znacajne prednosti u pogledu:
- Ustede elektricne energije za rasvijetu
- Ne narusava postojeci estetski efekat ambijenta.
Moguce je pojacati snagu emitirane svijetlosti MAGIC LIGHT koristeci rasvjetu tipa Wood
(neon ili ljubicasta) koju treba paliti na 2 do 3 minute svaka 3 do 4 sata.
KARAKTERISTIKE:
MAGIC LIGHT je dostupan kao zavrsni premaz i kao dodatak za boju.
ZAVRSNI PREMAZ: MAGIC LIGHT Zavrsni Premaz K100, nanosi se na nove ili stare
boje, glatke ili hrapave povrsine koje su cvrste i nisu prasnjave. MAGIC LIGHT Zavrsni
premaz K100 ostaje mat, proziran te iznad svega prozracan i pritom ne mijenja postojecu
boju ili efekat, narucito na svijetlim bojama, dok na tamnim bojama moze doci do lagane
promijene nijanse. Sto je podloga svjetlja MAGIC LIGHT Zavrsni premaz K100 vise
svijetli u mraku.
DODATAK: MAGIC LIGHT Dodatak S90, treba umijesati direktno u boju: Arteco 7,
Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine te takodje u
boje na bazi vode, lakove, perive boje, pri cemu ga treba dodati u ove boje pri nanosenju
posljednjeg sloja premaza.
Koristiti boje sa niskim sadrzajem tonera, titanijuma koji bi mogli smanjiti jacinu svjetljenja
dodatka MAGIC LIGHT S90 u mraku. Za Millicolor Eco, Polistof, Sabula 2 i sve druge
boje koje se nanose spricom MAGIC LIGHT Dodatak S90 treba umijesati u boju vec u
prvu ruku nanosenja.
Savijetuje se koristenje MAGIC LIGHT Dodatka S90 sa bojama svijetlih tonova (C-D - E
iz kataloga VALPAINT), dok na tamnim nijansama (A - B) efekat osvjetlienja ce biti slabiji.
NANOSENJE ZAVRSNOG PREMAZA: Nanijeti jednu ruku nerazrijedjenog premaza
Finish V 16 valjkom ili cetkom. Nakon 12 sati pri 20°C, nastaviti sa nano$enjem MAGIC
LIGHT Zavrsnog premaza K100 sa Moher valjkom PV 31 te odmah nakon toga se
tretirana povrsina pretapka sa tamponom PV 33 ili prevalja sa valjkom Ciuf PV 30.
NANOSENJE DODATKA: Ubaciti dodatak direktno u gore opisane boje pri cemu treba
smijesu dobro izmijesati prije samog nanosenja.
P.S: Nakon dodavanja MAGIC LIGHT Dodataka S90, boju treba nanijeti unutar 24 sata
kao se nebi izgubile osobine.
TEHNICKI PODACI: Razrijedjivanje: MAGIC LIGHT Zavrsni premaz K100, MAGIC
LIGHT Dodatak S90 i FINISH V 16 su spremni za upotrebu. Utrosak: MAGIC LIGHT
Zavrsni premaz K100 LT. 1 za 6 - 7 m? za jedan sloj na glatkim povrsinama; FINISH
V 16 LT. 1 za 15 - 20 m? za jedan sloj na glatkim povrsinama pri cemu potrosnja moze
varirati u zavisnosti od upijanja povrsine; MAGIC LIGHT Dodatak S90 LT. 0,100 za
LT. 1 boje i LT. 0,250 za LT. 2,5 boje, da bi se povecala jacina i duzina osvjetljenosti
potrebno je dodati vecu kolicinu MAGIC LIGHT Dodatak S90 (2 x LT. 0,100 na LT. 1
boje). Pakovanje: MAGIC LIGHT Zavrsni premaz K100 raspoloziv je u pakovanjima LT.
0,250 LT. 1; MAGIC LIGHT Dodatak S90 u pakovanjima od LT. 0,100 LT. 0,250; FINISH
V 16 je u LT. 0,250 i LT. 1. Temperatura pri nanosenju: od +5°C i +30°C. Otpornost:
Nakon potpunog otvrdnjavanja MAGIC LIGHT Zavrsnog Premaza K100 dobije se jedan
prozracan sloj sa izvrsnom otpornoscu na normalnu abraziju. Perljivost: Lagano periv
sa vodom i mekanom spuzvom 15 dana nakon nanosenja. Ciscenje alata: Sa vodom
i sapunom. Skladistenje: Cuvati u orginalnoj ambalazi, cak i kada je na temperaturi
od +10°C do +30°C. Stabilnost: 1 godina, ako je ambalaza dobro zatvorena i nikad
otvarana.
NORME SIGURNOSTI: Izbjegavti direktan kontakt sa kozom, zastite oci i lice, u slucaju
kontakta odmah isprati sa dosta vode i zatraziti liekarsku pomoc. Oprema ne smije da se
pere u vodotokove, kanalizaciju, itd.
OBAVJESTI ZA KORISNIKA: Gore navedene informacije su tacne i precizne. Medjutim,
buduci da uvjeti izvodjenja nisu pod nasom kontrolom ne prihvatamo nikakvu odgovornost
za date savjete i sugestije. Savjetuje se da se uradi uzorak na nekom malom zidu kako bi
se dobio zeljeni efekat pa tek onda da se nastavi sa dekoracijom konstantno kontrolirajuci
dobijene dekorativne efekte.

0 MAGIC LIGHT npo3payHan Kpacka Ha BOAHOI OCHOBE [i17 OTAENKN BHYTPEHHVX MOMELLEHWIA,
NOMOLAOLLAA HATYPANbHbIIA 1 MCKYCCTBEHHDIA CBET C TEM, YTOGbI 3aTEM BEPHYTb €70 B NOSHO
TemHoTe. /IMEHHO MO 3TOiI NPUYMHE, OCBETUB XOTA bl Ha 5 MUHYT NomelleHwe, otaenaHHoe MAGIC LIGHT,
1 BbIK/IOYMB 3aTeM CBeT, 06paboTaHHbIe CTeHbI MOCTENEHHO OCBELLATCA C NOCNeAyIoLen CTabunnsalmeit
Ha HECKOMbKO MUHYT. JIIOMUHECLIEHTHOCTb MOXET ANNTbCA 6 - 8 YacoB B 3aBUCUMMOCTU OT KOMMYECTBa
MNOrNOLEHHOTO CBETa U OT MHTEHCMBHOCTU TEMHOTbI, MOCTeneHHo yracaa co BpemeHem. MAGIC LIGHT,
BO3Bpallas TEMHOMY MOMELLEHNIO HAKOMMEHHbIN CBET, eNaeT ero YIoTHbIM 1 KOMGOPTHBIM faxe B
Cflyyae OTKo4eHuA 3Hep|’0CHa6>KEHVIF|, Aenanacb Taknum 06p630M a/IbTEPHATMBHbIM UCTOYHNKOM CBETa
B cNyyae nonHom TeMHoTbl. MAGIC LIGHT nmeet MHOXeCTBO chep NPUMEHEHUA: B XINbIX MOMELLEHNAX,
B O6LECTBEHHDIX MECTaX, Ha [IMCKOTEKAX, B BbICTABOYHDBIX 3aNiax, @ TaKXe Ha NeCTHNLAX, B KOPUAOPaX,
B MOABa/bHbIX NOMelLeHNAX, norpebax, B ABepsAX, B rapaxax, B U¢Tax, B aBapuiiHbIX BbIXOAaX W T.N.
I/Icnonbsyem TaKe B MOJIHOCTbIO TEMHbIX NOMeLLeHUAX, OCBeLLaeMbIX TOIbKO NCKYCCTBEHHbIM CBETOM.
Kpome toro MAGIC LIGHT faet Tem, KTo ee NCnosb3yeT, 3HaunTeNbHble MPerMyLLecTBa, TaK Kak:

- No3BONAET COKPATUTL PACXOZ, INEKTPOSHEPTUM B NAHE SHEPTOCOEPEKEHNA.

- O6ecneunBaeT KOMPOPT, He KOMMPOMETVPYA BHELHWIA B U JINYHDIE BKYCb.

MosxHo ycunutb cuny ocseterna MAGIC LIGHT, ucnonbsya namnsl Tvna Wood (HeoHoBble naun YO),
BK/TI0YaeMble Ha 2 - 3 MUHYTbI C epepbiBamu Kaxable 3 - 4 yaca.

XAPAKTEPUCTUKU:

MAGIC LIGHT umeetcs B Bepcun Otaenku u [lo6aBku.

OTAENKA: MAGIC LIGHT Finitura K100 HaHoCcUTCA Ha HOBOe 1 CTapoe MOKPbITWE, rMajkue uam
LUepOXoBaTble MOBEPXHOCTI, €CNIN OHK MpOoYHble 1 HerbinbHble. MAGIC LIGHT Finitura K100 octaetca
MaTOBOW, BO3/lyXOMPOHWLIAEMON, HO, B OCOBEHHOCTM, MPO3PAYHON M He U3MEHAIOWe LBET win
3heKT npeablayLLel OTAENKN, B 0COGEHHOCTY, Ha CBET/IbIX TOHaX, B TO BPeMA Kak Ha TEMHbIX MOXeET
He3HaumMTeNbHO 13MeHWTb LiBeT. [0 3TOV NpKnUmMHe, Yem cBeTnee NoBepxHOCTY, TeM cunbHee MAGIC LIGHT
Finitura K100 6ynet cBeTUTbCA B TEMHOTE.

[OBABKA: MAGIC LIGHT Additivo S90 pobasnsetca HenocpeacteeHHo B Arteco 7, Klondike, Klondike
Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine, a Takxe B npo3pauHble 1aku Ha BOAHOI OCHOBE,
B BO3AYXOMPOHULAEMbIE, MOIOLMECA KPACKM, TLATENbHO MEPEeMELLMBAETCA Mepef HaHeceHrem
nocneaHero cnos. Kpome Toro creflyeT UCnonb3oBaTb KPacky C HIU3KUM COepkaHeM KpacuTens, TuTaHa,
NNOTHOro KapboHaTa, KOTOPble MOTYT COKPATUTHL Crny 3nyyeHna MAGIC LIGHT Additivo S90 B TemHoTe.
[ina Millicolor Eco, Polistof n Sabula 2, To ecTb, AnA feKOPaTUBHbBIX KPACOK, HAHOCUMBIX MY/IbBEPU3ATOPOM,
MAGIC LIGHT Additivo S90 fo6aBnaeTca Takxe B NepBbiX CION KPacku.

PekomeHnayetca ncnonb3oBatb MAGIC LIGHT Additivo S90 ans 6onee cBetibix OTTEHKOB, (HampumMep,
(Hanpumep, C - D - E no katanory VALPAINT), B To Bpems Kak finf 6onee e TEMHbIX OTTEHKOB (Hanpumep,
A - B) nioMUHeCLIEHTHDI 3 eKT byaeT 6onee nerknm.

MOPAAOK HAHECEHUA OTAENKU:

Bcerna HaHocuTb ofvH croil Hepa36asnenHoi Finish V 16 kuctblo unn Banukom. lpyMepHo no
npowuectBumn 12 yacos npu Temnepatype 20°C HaHecTt MAGIC LIGHT Finitura K100 Banukom PV 31 1 cpasy
NPOWTICH NO eLe cbipoii oTaenke TamnoHom PV 33 unmn Banukom PV 30.

MoPAAOK HAHECEHUA IOBABKU:

[l06aBITb HEMOCPEACTBEHHO B BblLLENEPEUNCIEHHbIE KPACKW, TLYATENbHO NepemeLLaB Nepe HaHeCeHeM.
MPUMEYAHNE: Mocne pobaskin MAGIC LIGHT Additivo S90 matepuan Heo6X0ANMO HaHeCT! B TeueHwe 24
4acoB BO n3bexaHuie noTepy ero CTabubHOCTM.

TEXHUYECKUE AAHHDIE:

Mopsapok passepenna: MAGIC LIGHT Finitura K100, MAGIC LIGHT Additivo S90 v FINISH V 16 rotoBbl k
ncnonb3osauio. Boixog: MAGIC LIGHT Finitura K100 1J1Ha 6 - 7 M2 OfWH CIOV Ha MafKIX NOBEPXHOCTAX;
FINISHV 16 1 J1Ha 15 - 20 M 0BWH CNOIA Ha TMafKUX NMOBEPXHOCTAX, HO MOXET BapbWPOBaTh B 3aBICIMOCTY
oT BnuTbIBaeMoCTH nosepxHcotn; MAGIC LIGHT Additivo S90 0,100 /1 Ha 1 J1 matepuana n 0,250 J1
Ha 2,5 J1 matepuana. [InA MOBbIWEHNA JIOMUHECLEHTHOCTU 11 €e MPOAOMKNTENBHOCTA AOCTaTOYHO
Ao6asuTL Honbluee konuyecTBo [lobasku (Hanpumep, 2 Ha 0,100 J1 Ha 1 J1 maTepana). YnakoBku: MAGIC
LIGHT Finitura K100 nmeetca B ynakoskax no 0,250 J1 n1 Jl. MAGIC LIGHT Additivo S90 noctasnsetcs B
ynakoskax no 0,100 J1 1 0,250 J1. FINISH V 16 no 0,250 J1 u 1 J1. Temnepatypa HaHeceHus: BbilLe +5°C
1 Huxe +30°C. YetoitumBocTb: nocne nonHoro 3ateepaeBaHna MAGIC LIGHT Finitura K100 nonyyaetca
BO3/lyXOMPOHMLIAEMan MieHKa C XOPOLLEN YCTONYMBOCTbIO K 0BbIYHOMY TpeHuto. MoliKa: nerkas Moika
BOZOW U MATKOI1 ry6Koi Yepes 15 AHel nocie HaHeceHWs. YNCTKa NHCTPYMEHTOB: BOJOI 1 MOKLLUM
cpencTBoM. XpaHeHue: B MIOTHO 3aKpbiToii GaHKe, Aaxe Mocne 1CMONb30BaHMA, NpW Temnepatype
Bbilwe +10°C n Hke +30°C. CTabuUNbHOCTB: MPYMepPHO 1 rofa B HEUCMONb30BaHHbIX, MIOTHO 3aKPbITbIX
ynakoBKax.

OCOBbIE MPABWIA MO BE3OMACHOCTM:

V36eraTb NPAMOro KOHTAaKTa C KOXeW, 3aliiaTtb rasa v umuo. B ciyyae nonajaHua Ha KOxy
He3aMe/ITeNbHO TLaTeNIbHO MPOMbITb BOAOV 1 06paTUTLCA K Bpayy. He MbITb MHCTPYMEHTbI B BOAOEMAX,
C/MBax, pekax u T.n.

MPEAYNPEXXAEHWA ANA NONb30OBATENA:

an/IBeFlEHHbIe BblLLIE CBeIeHUA ABMAKOTCA TOYHbIMN. Tem He MeHee, TaK Kak Mbl He MOXeM KOHTPO/IMPOBaTb
YCNIOBUA MPVMEHeHNs, Mbl He GepeM Ha ceGA HWKaKoil OTBETCTBEHHOCTW 3a MpefOCTaBleHHble
PEKOMEHAALMN U NHCTPYKLWN. PEKOMEHAYETCA BbINOMHUTL MOMHbIA LMKN HAHECEHUA HA HEBONbLIOM
yyacTKe CTeHbl ANA NPOBEPKI pe3y/ibTaTa, MoCe Yero NPUCTYNUTD K OTAENKE, HEMPepbIBHO KOHTPOAVPYA
nosnyyaemblit SGGeKT oTaeNKM.

@ MAGIC LIGHT é uma tinta de &gua transparente para interiores que absorve a luz natural
e artificial, restituindo-a quando estd escuro. Gragas a esta caracteristica, iluminando
durante pelo menos 5 minutos um ambiente decorado com MAGIC LIGHT, e apagando depois a luz,
as paredes tratadas voltam a iluminar-se progressivamente, estabilizando-se ap6s alguns minutos.
Aluminescéncia pode durar até 6 - 8 horas consoante a quantidade de luz absorvida e a intensidade
da escuriddo, reduzindo-se gradualmente ao longo do tempo. MAGIC LIGHT, restituindo aos
ambientes a luz armazenada, torna-os seguros e confortdveis mesmo em caso de quebra de
corrente, transformando-se em fonte alternativa de luz em situagbes de completa escuridéo.
MAGIC LIGHT tem vérios campos de aplicagéo, tais como habitagdes privadas, locais publicos,
discotecas, saldes de exposicdo mas também escadas, corredores, caves, arrecadagdes, portas,
garagens, elevadores, saidas de emergéncia, etc. Adequado também para ambientes totalmente
escuros e transitaveis apenas com luz artificial. MAGIC LIGHT proporciona também importantes
vantagens aos sues utilizadores:

- Permite reduzir o consumo de luz elétrica, numa ética de poupanga energética.

- Confere bem-estar sem prejudicar a estética e o gosto pessoal.

E possivel reforgar a poténcia luminosa de MAGIC LIGHT utilizando lampadas tipo Wood (néon ou
de luz negra), acendendo-as intermitentemente durante 2 - 3 minutos a cada 3 - 4 horas.
CARACTERISTICAS:

MAGIC LIGHT esta disponivel na versao Acabamento e Aditivo.

ACABAMENTO: MAGIC LIGHT Acabamento K100 pode ser aplicado sobre tintas novas e antigas
e suportes lisos ou rugosos, desde que bem fixados e néo poeirentos. MAGIC LIGHT Acabamento
K100 ¢ opaco, transpiravel e ndo altera a cor ou o efeito que se encontra por baixo, especialmente no
caso de cores claras, enquanto nas cores escuras pode alterar ligeiramente a cor. Por este motivo,
quando mais clara for a base, mais se iluminarda MAGIC LIGHT Acabamento K100 no escuro.
ADITIVO: MAGIC LIGHT Aditivo S90 pode ser adicionado diretamente a Artecod 7, Klondike,
Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna e Velidor Fine e também a resinas de agua
transparentes, tintas transpiraveis e lavaveis. Deve ser misturado cuidadosamente antes de aplicar
a ultima demao.

Utilizar também tintas com baixo teor de corantes, de titanio e de carbonatos de alta cobertura, que
podem reduzir a poténcia luminosa de MAGIC LIGHT Aditivo S90 no escuro. Para Millicolor Eco,
Polistof e Sabula 2, ou seja, tintas decorativas aplicadas com spray, MAGIC LIGHT Aditivo S90 deve
ser adicionado também na primeira demé&o do produto. Por fim, aconselhamos também a utilizagéo
de MAGIC LIGHT Aditivo S90 em tons mais claros (por ex., C - D - E dos catalogos VALPAINT),
uma vez que nas tonalidades mais escuras (por ex., A - B), o efeito luminescente sera mais ténue.
APLICAGAO DO ACABAMENTO:

Aplicar sempre uma demao de Finish V 16 nao diluido com pincel ou rolo. Apés cerca de 12 horas
a 20°C, continuar com a aplicagcdo de MAGIC LIGHT Acabamento K100 com rolo PV 31 e rematar
imediatamente, com o produto ainda fresco, com o tampéo PV 33 ou rolo PV 30.

APLICAGAO DO ADITIVO:

Adicionar diretamente as tintas acima indicadas, misturando cuidadosamente antes da aplicacéo.
N.B.: Depois de adicionar MAGIC LIGHT Aditivo S90, o produto deve ser aplicado nas 24 horas
seguintes, para ndo perder estabilidade.

DADOS TECNICOS:

Diluigdo: MAGIC LIGHT Acabamento K100, MAGIC LIGHT Aditivo S90 e FINISH V 16 estdo
prontos para o uso. Rendimento: MAGIC LIGHT Acabamento K100 1 litro para 6 - 7 m? uma
demé&o em suportes lisos; FINISH V 16 1 litro para 15 - 20 m?, uma demé&o em suportes lisos
mas pode variar com base no grau de absor¢éo da superficie; MAGIC LIGHT Aditivo S90 0,100
litros por 1 litro de produto e 0,250 litros por 2,5 litros de produto. Para aumentar a luminosidade
e a duragéo, basta adicionar uma quantidade maior de aditivo (por ex., 2 x 0,100 litros num litro
de produto). Embalagens: MAGIC LIGHT Acabamento K100 esta disponivel em embalagens de
0,250 litros e 1 litro. MAGIC LIGHT Aditivo S90 é fornecido em embalagens de 0,100 litros e 0,250
litros. FINISH V 16 é vendido em embalagens de 0,250 litros e 1 litro. Temperatura de aplicagéo:
superior a +5°C e inferior a +30°C. Resisténcia: depois da secagem completa de MAGIC LIGHT
Acabamento K100, obtém-se uma pelicula transpiravel com boa resisténcia a abrasdo normal.
Lavabilidade: ligeiramente lavavel com agua e uma esponja macia 15 dias apds a aplicacéo.
Limpeza das ferramentas: com &gua e detergente. Conservagéo: em lata bem fechada, mesmo
apos o uso, a uma temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C. Estabilidade: cerca de 1 ano
em embalagens bem fechadas e nunca abertas.

NORMAS ESPECIAIS DE SEGURANCA:

Evitar o contacto direto com a pele, proteger os olhos e o rosto; em caso de contacto, lavar
imediatamente com agua abundante e consultar o médico. As ferramentas ndo devem ser lavadas
em cursos de agua, autoclismos, etc.

ADVERTENCIAS PARA O UTILIZADOR:

As informagdes acima mencionadas séo exatas e precisas. No entanto, uma vez que as condigdes
de utilizag&o n&o estéo dentro do nosso controlo, ndo assumimos qualquer responsabilidade pelos
conselhos e sugestdes fornecidos. Recomendamos executar o ciclo completo numa pequena
parede para verificar o resultado e prosseguir depois com a decoragao, verificando constantemente
os efeitos obtidos.



0 MAGIC LIGHT, hem dogal hem de yapay 1511 emen ve ardindan tam
karanlikta geri yansitan, ic mekan kullanimina yonelik su bazli seffaf
bir boyadir. MAGIC LIGHT ile dekore edilmis bir oda 5 dakika boyunca aydinlatilip
ardindan 1siklar sondirdlince, uygulama yapilmis duvarlar kademeli olarak
yeniden aydinlanir ve birkag dakika sonra stabil hale gelir. Emilen 15tk miktarina ve
karanligin yogunluguna bagh olarak parlaklik 6 ila 8 saat srebilir, bu stre icinde
parlaklik kademeli olarak azalir. MAGIC LIGHT aydinlikta emdigi 151g1 karanlk
odaya yeniden yansitarak tamamen karanlikta adeta alternatif bir 15tk kaynagi
olarak gorev yapar ve elektrik kesintisi yasandiginda odanin emniyetli ve konforlu
kalmasini saglar. MAGIC LIGHT, evler, isyerleri, gece kullipleri, showroom'lar,
merdivenler, koridorlar, barlar, kilerler, kapilar, garajlar, asansérler, acil cikislar vb.
pek cok farkli yerde uygulanabilir. Ayrica, sadece yapay isikla girilebilen tamamen
karanlik ortamlar igin de uygundur. MAGIC LIGHT kullanicilara pek ok fayda sunar:
- Elektrik sarfiyatini basanyla sinirlandirarak enerji tasarrufu saglar.

- Goriiniimden ve kisisel zevklerden taviz vermeden konfor saglar.

3 - 4 saatte bir aralikli olarak 2 - 3 dakika boyunca yanan ultraviyole tip lambalar
(neon veya mor lamba) kullanilarak MAGIC LIGHT'In aydinlatma giicti artirilabilir.
OZELLIKLERI: MAGIC LIGHT, Finish (Boya) ve Additive (Katki Maddesi)
versiyonlariyla  sunulmaktadir. FINISH: MAGIC LIGHT Finish K100, dogru
sabitlenmeleri ve tozlu olmamalar kosuluyla diiz veya purizlii zeminlerdeki yeni
veya eski boyanin {izerine uygulanabilecek bicimde tasarlanmistir. MAGIC LIGHT
Finish K100, 6zellikle agik renklerde, uygulandigi boyanin rengini veya efektini
degistirmeden matligini, nefes alabilirligini ve en onemlisi seffafligini korur, koyu
renklerde ise renk ve efekt az bir miktar degisebilir. Bu nedenle, ylizeyin rengi ne
kadar agiksa MAGIC LIGHT Finish K100 da karanlikda o kadar fazla parlayacaktir.
ADDITIVE: MAGIC LIGHT Additive S90; Arteco 7, Klondike, Klondike Light, Sabulador,
Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine, seffaf su bazli recineler, seffaf boyalar ve
yikanabilir boyalara dogrudan uygulanmalidir; son kat olarak uygulanmadan énce
iyice kanistinlmalidir. MAGIC LIGHT Additive S90'in karanliktaki aydinlatma gtictinii
azaltabileceklerinden, sadece az miktarda renklendirici, titanyum ve kaplayici
karbonat ihtiva eden boyalar kullanin. Piskirtmeyle uygulanabilir dekoratif boyalar
olan Millicolor Eco, Polistof ve Sabula 2 icin, MAGIC LIGHT Additive S90 rtintn ilk
katina eklenmelidir. Ayrica, daha acik tonlarda (VALPAINT kataloglarindaki C - D ve
E siniflari gibi) MAGIC LIGHT Additive S90 kullanmanizi 6neririz; daha koyu tonlar (A
ve B sinifi gibi) aydinlatma giictinii zayiflatacaktir.

FINISH VERSIYONUNUN UYGULANMASI:

Firca veya rulo kullanarak, bir kat seyretilmemis Finish V 16 uygulayin. 20°C'de
yaklasik 12 saat beklettikten sonra, PV 31 rulo kullanarak MAGIC LIGHT Finish K100
uygulayin ve Uriin hald islakken PV 33 tampon veya PV 30 rulo kullanarak calismaya
hemen devam edin.

ADDITIVE VERSIYONUNUN UYGULANMASI:

Yukarida agiklanan boyalara dogrudan ekleyin, kullanmadan 6nce iyice karistirin.
Not: MAGIC LIGHT Additive S90 eklendikten sonra, stabilitenin kaybedilmemesi
icin Urlin 24 saat icinde uygulanmalidir.

TEKNiK VERILER: Seyreltme: MAGIC LIGHT Finish K100, MAGIC LIGHT Additive S90
ve FINISH V 16 kullanima hazirdir. Boyadigi alan: Diiz ylzeylerdeki 6 - 7 m? bir kat
icin 1 litre MAGIC LIGHT Finish K100; diiz ylizeylerdeki 15 - 20 m? bir kat icin 1 litre
FINISH V 16 (bu degerler, yiizeyin emiciligine gore degisebilir); 1 litre tirlin basina
0,100 litre, 2,5 litre tirlin bagina 0,250 litre MAGIC LIGHT Additive $90. Parlakligi
ve sireyi artirmak icin daha fazla miktarda Additive ilave edin (6rnegin, her 1
litre tirlin igin 2 x 0,100 litre). Ambalajlama: MAGIC LIGHT Finish K100, 0,250 ve 1
litrelik paketler halinde; MAGIC LIGHT Additive 590, 0,100 ve 0,25 litrelik paketler
halinde; FINISH V 16 ise 0,250 ve 1 litrelik paketler halinde sunulur. Uygulama
sicakhgr: +5°C ila +30°C. Direng: MAGIC LIGHT Finish K100 tamamen sertlestikten
sonra, normal asinmaya karsi yiiksek seviyede direng sunan seffaf bir film olusur.
Yikanabilirlik: Uygulamadan 15 giin sonra su ve yumusak bir stingerle hafifce
yikanabilir. Ekipman temizligi: Su ve sabun. Depolama: kullanim sonrasinda dahi
kapadin sikica kapali oldugundan emin olun ve +10°C ila +30°C sicaklikta saklayin.
Raf 6mrii: Ambalajin hi¢ agilmamasi ve kapagin sikica kapali olmasi halinde,
yaklasik 1 yil.

OZEL GUVENLIK TALIMATLARI:

Cilt ile dogrudan temasindan kaginin. Gozlerinizi ve yliziiniizii koruyun. Temas
halinde suyla derhal iyice durulayin ve bir doktora danisin. Ekipman; akarsu, su yolu
gibi yerlerde yikanmamalidir.

KULLANIM TAVSIYESi:

Yukaridaki bilgiler dogru ve eksiksizdir. Ancak, Grinlerin kullanildigi kosullar
kontroliimiiz altinda olmadigindan, sunulan éneri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak
hicbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Basarili olup olmayacaginin test edilmesi
icin tiim islemin 6ncelikle kiigtik bir duvar iizerinde test edilmesini, islemin geri
kalaninin bu testten sonra gerceklestirilmesini 6neririz.

@ To MAGIC LIGHT eivar éva Slagavég uSpOxpwia EWTEPIKWV XWPWY, Tou
QamopPOPd TO YUAIKO Kal TEYVNTO GWG Kat TTou To amodidel MeTd o€ amoAuto
okotadl. Ma 10 Adyo autd, urtiloviag pe TeyvnTd Qwg yia TouhdyioTov 5 Aemtd éva
Xwpo mepaopévo pe MAGIC LIGHT kat orvovtag €k véou To @ug, ot Toixot Ba wTioTolv
TPO0SEVTIKA yia va otabeporomBolv petd amd pepika Aemtd. H @wtoBolia pmopei
va SlapKETEL 6 - 8 WPEC avAloya pE TNV TTOOOTNTA AMOPPOPOUMEVOU PWTOC Kal TG
vaong Tou oKoTadIoy, Kal HEWVETAL TIPOOSEVTIKA 0TN Sidpkela autol Tou ¥povou. To
MAGIC LIGHT, amodiSovtag aToug oKoTEIVOUG XWPOUG TO SEGEUNEVO P, TOUG KabloTd
0QaNEiC Kat QVETOUG aKOpN Kat o€ TepimTwan black-out, HETAHOPPWVOVTAC TOUG GUVENWG
0g eVONAKTIKY MY QWTOG, O€ TIEPIOTATEIC MANPou¢ okATouc. To MAGIC LIGHT éyel
moMam\a nedia epappoyric omuwg Blwrikée Katolkieg, Anpdotoug xwpoug, NTiokoték, Show
room aMd kat okaheg, Sladpopoug, Taépveg, Kehapla, MoPTeC, ykapdl, acavaép, £§odot
KivdUvou, KN, Etiong eivat katdMnho Kat yia Xwpoug 0AoKANPWTIKG GKOTEVOUG Kall TIou
€ival mPOOTEAATIOL HOVO pE TERVNTO GwTIopo. To MAGIC LIGHT mpoadidet emiong o€
GTOIOV TO ¥PNCIHOTOLEl CNUAVTIKA TAEOVEKTH AT SESOpEVOL OTL:

- Emtpémel Tov EPIOPIOO TNG KATAVAAWONG PWTIOHOU UE EEOIKOVOLNGT) EVEPYELD.

- Xapiet euegia xwpic va umoAeimeTat 1 cloBnTIkr Kat 1o mposwiko youaTo.

Mnopeite va evioyuoeTe T gwrevr 1ox0 Tou MAGIC LIGHT xpnatpomowwvtag Auyvieg Timou
Wood (neon f pop Auyvia) mou Ba avaBouv katd Siaotripata yia 2 - 3 Nemta kaBe 3 - 4 Wpe.
XAPAKTHPIZTIKA: To MAGIC LIGHT eivatr Siabéaipo oty ékdoon Owipiopatog kat
Mpoobeto. OINIPIZMA: To MAGIC LIGHT Finitura K100 epappoletal mavw oe véeg kat mahiég
Bagéc, umootpwpata Aeia 1} oaypé apkel va gival KaAd OTEPEWUEVA Kal XWPIG OKOVI.
To MAGIC LIGHT Finitura K100 mapapévet par, Slamvoiko ald Kupiwg Slagavég kat Sev
AAOIWVEL TO XPWUA 1 TO UTTOKEIPEVO EQE, EIBIKA OE XPWHATA QVOIXTA, EVW OTA OKOUPa
pmopei va aNAGer ENagpd To Xpwia. Ma To Ayo auTd 600 TO UMGOTPWA EiVal QVOIKTOU
Xpwpatog, 1600 1o MAGIC LIGHT Finitura K100 6a @wriet oto okotadl. MPOIOETO: To
MAGIC LIGHT Additivo S90 paivet am’ eubeiag evog tou Arteco 7, Klondike, Klondike Light,
Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine aA\a kat o€ évudpeg Slagaveic pnriveg, oe
Slampoikeg Bagég, mou MAévovtal Kat avapiyvUeTal Kahd TipWv T0 PO Tou Teheutaiou
XEPLOU. AKOUN Va XPNOIUOTIOIETE Ba®EC HE UIKPF TTEPIEKTIKOTNTA OE PWOTIKES, TITAVIO,
avBpakikd KaAumTTiKG Ta omoia Ba HmopoUCaY Vol HEIWOOUV TNV 10XU PWTEIVOTNTAG TOU
MAGIC LIGHT Additivo S90 oto akotadL. la Millicolor Eco, Polistof kat Sabula 2, Snhadn
SlakoounTIKEG Bagés epapudletal pe Yekaopo, 1o MAGIC LIGHT Additivo S90 pmaivet kat
0TO TIPWTO XEPL TOU TPOIOVTOG. ZuvioTdtay, TEAog, n Xprion Tou MAGIC LIGHT Additivo S90
GTOUG O AVOIXTOUG TOVOUG (. C - D - E Twv Katahdywv VALPAINT) evi 0TI o oKoUpeg
nuance (my. A - B) 1o gwtofoo g Ba eivat mo ehagpy.

EQAPMOTH TOY OINIPIZMATOZ: Na nepvdre mvta éva xépt Finish V 16 61 apaiwpévo
e mvédo 1y e pohd. Metd amo mepimou 12 wpeg atoug 20°C MpoXwPRoTE GTNV EpapHoyn
Tou MAGIC LIGHT Finitura K100 pe PoAd PV 31 kat XTUTOTE T apéow, e TO IPOioV aKOpn
VypO, pe Taumdv PV 33 1y pe Pohd PV 30.

EOAPMOTH TOY MPOZOETOY: BAkte 10 an' eudeiag oTiq avwTépw Bageg, avapyvuovTag
koA mpwv T epappioyr. EHMEIQEH: Metd v mpoabrkn tou MAGIC LIGHT Additivo
90, T0 P06V Ba TPEME va MEPAOTE EVIOE 24 WPWV YIa Val Un XAoEL TN 0TaBepGTNTA Tou.
TEXNIKA ETOIXEIA: Apaiwan: Ta MAGIC LIGHT Finitura K100, MAGIC LIGHT Additivo
590 kat FINISH V 16 €ivat 6Aa étotpa mpog xprion. Amédoon: MAGIC LIGHT Finitura K100
Nitpa 1 ava 6 - 7 m? éva xépt o€ Aeia umootpwuata. FINISH V 16 Nitpa 1 ava 15 - 20 m?
éva xépt o€ el umootpwpata oAAG propei va mrotkiNer pe Bdon v amoppdpnon e
em@avelag. To MAGIC LIGHT Additivo S90 Aitpa 0,100 yia LT 1 mpoiévtog kat LT. 0,250 yia
Nitpat 2,5 mpoidvTog. MNa Ty avgnon e PWTEVGTNTAS Kat TG SIGPKEIAC apKei va XUOETE pa
ueyahutepn moodtnTa Mpdabetou (. 2x Aitpa 0,100 oe Aitpa 1 mpoidvtoc). Zuokevaaieg:
To MAGIC LIGHT Finitura K100 eivau S1a8¢0ipi0 o ouokevaaieg Aitpwv 0,250 kat Aitpwv 1.To
MAGIC LIGHT Additivo S90 eivat Stabéatpo og ouokeuaoieg Aitpwv 0,100 kat Aitpwv 0,250.
FINISH V 16 €ivat og Aitpa 0,250 kat Aitpwv 1. Ogppokpadia yia T epappoyr: Leyohitepn
Twv +5°C Kalt pikpdTepn Twv +30°C. Avtoyn: petd Ty mipn okArjpuven Tou MAGIC LIGHT
Finitura K100, 8nutoupyeitat pia Siamvéouaa peppavn pe ko avtoyr ot ouvibn tipn.
Avvatotnta muoipatog: Mévetal e\agpd pe Vepd Kal Pahakd opouyydpt LeTd amo 15
nuépeg and v epappoyr. KaBapiopdg epyaleiwv: pie vepd kat samovvt. Awatipnon: oe
KON KAELOTO PETANNIKO SOKEO, OKOWN Kat META T Xprion, o€ Beppokpacia peyahiTepn Twv
+10°C Kau pikpdTepn Twv +30°C. ZTaBepdTnTa: 1 £10¢ MEPITOU GE GUOKEVATIEG EPHNTIKA
KAEIOTEC KOl TTOTE QVOIYTEC.

EIAIKOI KANONEZ AZQANEIAL:

ATIOQUYETE TNV AUEDN EMOPH HE TO GEPUO, MPOOTATEVOTE T PATIA Kall TO TIPOCWIO, OF
TIEQITTWON EMAYRG, TAVETE apéow Kat he agBovo vepd kat GuPBOUMeUTEiTe TO yiatpo. O
e€om\iopog dev mpEmel va TAEVETaL OE TPEXOUEVO VEPD, PPEATIT, KATT.

MPOEIAOMOIHZEIZ [ATO XPHETH:

O avwtépw MANPoPopies eival akpIBeic kat €ykupeg. QOTO00, Hn GVTaG o OUVBNKES
Xpnotporoinong umé Tov Aueco éeyxd pag, amormololpacte kabe euBivng yia TiC
TIOPEXOpEVEG OUBOUAES Kat TIG uModEifelc. ZuaTrvetal va ekTeNeite Tov PN KUkAO
0F QV HIKPO TOiXO YIa Va SIaMOTWVETE TNV TENEID EMTUXia Kal LETA va Ouvexi(eTe pe T
S1aKOOUNGN ENEYXOVTAG GUVEXWG TO TTOPAYOHEVA SIAKOOUNTIKG AMTOTEAETHOTA.
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VALPAINT TUNISIE S.A.

Zone Industrielle Zaghouan - 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE
Tel +21671751223/+216 72 681 051

Fax+216 71751344 /421672681 071

E-mail: valpaint.tunisie@valpaint.com.tn

2° Stabilimento

Rue Des Entrepreneurs, 43 - 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE
Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136

Fax +216 71 940138

E-mail: valpaint.tunisie@valpaint.com.tn

VALPAINT ESPANA S.L.

Calle Magdalenes, 25 3° - 08002 BARCELONA - ESPANA
Tel. +34 93 6382645

Fax 434 93 822735

E-mail: info@valpaint.es

VALPAINT DESIGN D.O.O.

Dzemala Bijedica, 281 - 71000 SARAJEVO - BiH
Tel. +387 33 626134 / +387 33 761116
Fax.+387 33761115

E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

®
MIX
From responsible

FSC sources

wiwiscog  FSC® C019318

V Proleterske Brigade, 255 - 81000 PODGORICA - MONTENEGRO

Tel./Fax +382 20 656938
E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

TC Solidum-Skorpikova, 11 - 10090 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1 3794918

E-mail: info@valpaint-design.hr

e\,ﬂum °* GSTRAR o

m T, (

.-----------'

MADE IN ITALY
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VALPAINT s p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY - Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384 www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it
AZIENDA CERTIFICATA 1SO 9001:2008 ED ISO 14001:2004
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