SPECIAL
EDITION

METEORE,

VE5 MATT
V88 SATINE

VALPAINF



Le sfumature delle superfici materiche trovano i colori piu attuali



EFFETTO LISCIO

i H.

Rif. 51

EFFETTO LISCIO

EFFETTO SPATOLATO

Rif. 51

EFFETTO BURANO

Rif. 110



Rif. 48 Rif. 51 Rif. 44 Rif. 93 Rif. 90 Rif. 84

V55 MATT Col. 1081 V88 SATINE' Col. 1187 V55 MATT Col. 1076 V88 SATINE' Col. 1162 V55 MATT Col. 1075 V88 SATINE' Col. 1137 V55 MATT Col. 1080 V88 SATINE' Col. 1105 V55 MATT Col. 1077 V88 SATINE' Col. 1161 V55 MATT Col. 1179 V88 SATINE' Col. 1146



Rif. 73 Rif. 92 Rif. 76 Rif. 86 Rif. 55 Rif. 59

/55 MATT Col. 1096 /88 SATINE' Col. 1111 V55 MATT Col. 1072 /88 SATINE' Col. 1192 V55 MATT Col. 1098 /88 SATINE' Col. 1183 V55 MATT Col. 1184 /88 SATINE' Col. 1167 V55 MATT Col. 1117 /88 SATINE' Col. 1144 V55 MATT Col. 1095 /88 SATINE' Col. 1106




Rif. 25 Rif. 30 Rif. 39 RIf. 26 ) Rif. 29 Rif. 41

9 /55 MATT Col. 1121 /88 SATINE' Col. 1119 V55 MATT Col. 1127 /88 SATINE' Col. 1188 /55 MATT Col. 1185 \/88 SATINE' Col. 1107 V55 MATT Col. 1123 /88 SATINE' Col. 1126 V55 MATT Col. 1122 /88 SATINE' Col. 1180 V55 MATT Col. 1124 /88 SATINE' Col. 1138 10







/55 MATT Col. 1102 V88 SATINE' Col. 1112 V55 MATT Col. 1129 V88 SATINE' Col. 1125 /55 MATT Col. 1104 /88 SATINE' Col. 1100 V55 MATT Col. 1109 /88 SATINE' Col. 1092 /55 MATT Col. 1110 /88 SATINE' Col. 1140 V55 MATT Col. 1115 /88 SATINE' Col. 1136




15 V55 MATT Col. 1101 V88 SATINE' Col. 1201 V55 MATT Col. 1186 /88 SATINE' Col. 1181 V55 MATT Col. 1089 V88 SATINE' Col. 1116 V55 MATT Col. 1078 V88 SATINE' Col. 1182 V55 MATT Col. 1088 V88 SATINE' Col. 1175 V55 MATT Col. 1074 V88 SATINE' Col. 1118 16




e
= \
Rif. 45 Rif. 57 Rif. 53 Rif. 60 Rif. 66 Rif. 69
V55 MATT Col. 1164 /88 SATINE' Col. 1087 V55 MATT Col. 1163 /88 SATINE' Col. 1195 V55 MATT Col. 1128 V88 SATINE' Col. 1171 V55 MATT Col. 1166 /88 SATINE' Col. 1168 V55 MATT Col. 1155 /88 SATINE' Col. 1091 /55 MATT Col. 1090 /88 SATINE' Col. 1189
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Rif. 113

Rif. 114

Rif. 115

Rif. 111

EFFETTO BURANO

Rif. 110

Rif. 117

Rif. 118

Rif. 119

Rif. 116

Rif. 112
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Rif. 25
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col. 466D (5 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI' Col. 466D (20 ML)

Rif. 26
METEORE8(LT. 1) + COLORI'Col. 525A (80 ML.)
METEORE 8(LT.4) + COLORI'Col. 425A (320 ML)

Rif. 29
METEORE8(LT. 1) + (COLORI' Col. 425C(20 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col. 425C (80 ML)

Rif. 30
METEORE8(LT. 1) + COLORI'Col. 461A (80 ML)
METEORE 8(LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML)

Rif. 33
METEORE8(LT.1) + (COLORI'Col.461A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI' Col.461A (320 ML)

LAME' Col. 252 LAME' Col.251

LAME' Col. 251 LAME' Col.252

LAME' Col. 252 LAME' Col.251

LAME' Col. 252 LAME' Col.251

LAME' Col. 255  LAME' Col.252

Rif. 36
METEORE8(LT. 1) + COLORI'Col. 461A (80 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.461A (320 ML)

Rif. 38
METEORE8(LT. 1) + COLORI'Col. 425B (40 ML.)
METEORE 8(LT.4) + COLORI' Col. 425B (160 ML)

Rif. 39
METEORE8(LT. 1) + COLORI'Col. 461A (80 ML)
METEORE 8(LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML)

Rif. 41
METEORE 8(LT. 1) + COLORI' Col. 425C(20 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI' Col. 425 C (80 ML)

Rif. 42
METEORE8(LT.1) + COLORI'Col.451A (80 ML)
METEORE 8(LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

LAME' Col. 252 LAME' Col.250 LAME' Col. 251 LAME' Col.259 LAME' Col. 259 LAME' Col.251 LAME' Col. 252 LAME' Col.250 LAME' Col. 252 LAME' Col.253
Rif. 44 Rif. 45 Rif. 46 Rif. 48 Rif. 49
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.425A (80 ML) METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.461A (80 ML) METEORE 8/(LT. 1) METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.461A (80 ML) METEORE 8/(LT. 1)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col. 425A (320 ML) METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML) METEORE 8 (LT. 4) METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML) METEORE 8 (LT. 4)

LAME' Col. 251 LAME' Col.253 LAME' Col. 254 LAME' Col.251 LAME' Col. 255  LAME' Col.254 LAME' Col. 251 LAME' Col.255 LAME' Col. 253 LAME' Col.251
Rif. 51 Rif. 53 Rif. 55 Rif. 57 Rif. 59
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.461A (80 ML) METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.425A (80 ML) METEORE 8/(LT. 1) METEORE8(LT.1) + COLORI'Col.461A (80 ML) METEORE8(LT.1) +  COLORI' Col. 525D (5 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col.461A (320 ML) METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col.425A (320 ML.) METEORE 8 (LT. 4) METEORE 8 (LT.4) + COLORI' Col.461A (320 ML) METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col. 425D (20 ML)
LAME' Col. 250  LAME' Col.251 LAME' Col. 257 LAME' Col.251 LAME' Col. 251 LAME' Col.257 LAME' Col. 257  LAME' Col.251 LAME' Col. 251  LAME' Col.257
Rif. 60 Rif. 66 Rif. 69 Rif. 70 Rif. 71

METEORE8(LT. 1) + COLORI'Col. 461A (80 ML.)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.461A (320 ML)

METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.461A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML.)

METEORE8(LT.1) + COLORI Col.461A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col.461A (320 ML)

METEORE8(LT.1) +  COLORI' Col. 425D (5 ML)
METEORE 8(LT.4) + COLORI'Col. 425D (20 ML)

METEORE8(LT.1) + COLORI'Col.425A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI' Col.425A (320 ML)

LAME' Col. 253 LAME' Col.257

LAME' Col. 258 LAME' Col.251

LAME' Col. 253 LAME' Col.258

LAME' Col. 251 LAME' Col.256

LAME' Col. 251  LAME' Col.256

Rif. 72
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.461A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML)

Rif. 73
METEORE8(LT.1) +  COLORI'Col. 456 D (5 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI' Col. 456 D (20 ML.)

Rif. 74
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col. 525 B (40 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI' Col.425B (160 ML)

Rif. 76
METEORE 8/(LT. 1)
METEORE 8 (LT. 4)

Rif. 80
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col. 425 C (20 ML)
METEORE 8(LT.4) + COLORI' Col. 425C(80 ML)

EFFETTO LISCIO

EFFETTO SPATOLATO

EFFETTO VENATO

EFFETTO BURANO

Lh 5-55m?

LAME' Col. 258 LAME' Col.252 LAME' Col. 256 LAME' Col.251 LAME' Col. 255  LAME' Col.259 LAME' Col. 251  LAME' Col.256 LAME' Col. 255  LAME' Col.253
Rif. 84 Rif. 85 Rif. 86 Rif. 90 Rif. 92
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.461A (80 ML) METEORE 8(LT. 1) METEORE8(LT.1) +  COLORI'Col. 425D (5 ML) METEORE8(LT.1) + COLORI'Col. 461A (80 ML) METEORE8(LT.1) +  COLORI Col. 425D (5 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col.461A (320 ML) METEORE 8 (LT. 4) METEORE 8(LT.4) + COLORI' Col. 425D (20 ML) METEORE 8(LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML) METEORE8(LT.4) + COLORI' Col. 425D (20 ML)
LAME' Col. 255  LAME' Col.250 LAME' Col. 258 LAME' Col.250 LAME' Col. 258  LAME' Col.251 LAME' Col. 251 LAME' Col.250 LAME' Col. 255  LAME' Col.254
Rif. 93 Rif. 110 Rif. 111 Rif. 112 Rif. 113

METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.461A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col. 461A (320 ML)

METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.451A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

METEORE8(LT.1) + (COLORI Col.451A (80 ML)
METEORE 8 (LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

METEORE8(LT.1) + COLORI' Col.451A (80 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

METEORE8(LT.1) + COLORI Col.451A (80 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

LAME' Col. 255  LAME' Col.254

LAME' Col. 250

LAME' Col. 251

LAME' Col. 252

LAME' Col. 253

Rif. 114
METEORE8(LT. 1) + COLORI' Col. 451A (BOML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

METEORE8(LT. 1) + COLORI' Col. 451A (BOML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

Rif. 115

Rif. 116
METEORE8(LT.1) + COLORI' Col. 451A (80 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col. 451A (320 ML)

Rif. 117
METEORE8(LT. 1) + COLORI'Col. 451 A (80 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

Rif. 118

METEORE8(LT. 1) + COLORI' Col. 451A (BOML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col.451A (320 ML)

Rif. 119
METEORE8(LT.1) + (COLORI' Col. 451A (80 ML)
METEORE8(LT.4) + COLORI'Col. 451A (320 ML)

LAME' Col. 254

LAME' Col. 255

LAME' Col. 256

LAME' Col. 257

LAME' Col. 258

LAME' Col. 259

METEORE 8

E’ un rivestimento materico per interno estremamente corposo e versatile. E’ ideale per realizzare effetti moderni e contemporanei, ma al

tempo stesso ricchi di sfumature metalliche e perlacee. Per chi ama 'essenza della sostanza!
CARATTERISTICHE:
Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare METEORE 8 con la relativa quantita di pasta colorante denominata COLORI'. In alternativa si pud
colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE. METEORE 8 va mescolato bene prima dell'uso con un agitatore meccanico (es. trapano con frusta)
mentre per LAME’ e sufficiente una stecca di legno o di metallo.
APPLICAZIONE DI METEORE 8:
1) Effetto Liscio: Applicare una mano di METEORE 8 con il Frattone PV 43 con spatolate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni. Attendere che il
METEORE 8 vada in tensione, quindi lisciare leggermente con il Frattone pulito dando spatolate in tutte le direzioni.
Trascorse 4 ore circa a 20°C, lisciare con carta vetro grana 220 / 260 solo per togliere grumi e attaccature non conformi, poi applicare due mani di
LAME’ di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di LAME’ ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. LAME’ va applicato anch’esso con il
Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.
Resa: METEORE 8 circa LT. 1 per 10 - 11 mqg; LAME’ circa LT. 1 per 35 - 40 mq (una mano per ciascun colore in base allo spessore sottostante).
2) Effetto Spatolato: Applicare gradualmente una mano di METEORE 8 su una superficie di circa 1 - 2 mq. Utilizzare il Frattone PV 43 con spatolate
irregolari lunghe 10 - 15 cm in tutte le direzioni. AMETEORE 8 bagnato, creare delle spatolate a rilievo semilisce e rigate con il Frattone PV 43 facendo
applicazioni lunghe 5 - 10 cm ed in tutte le direzioni.
Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed attaccature non conformi. Applicare successivamente due mani
di LAME’ di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di LAME’ ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. LAME’ va applicato anch’esso con
il Frattone PV 43 in tutte le direzioni lasciando pochissimo prodotto sul supporto.
Resa: METEORE 8 circa LT. 1 per 3 - 4 mq; LAME’ circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di METEORE 8 applicato).
3) Effetto Venato (Verticale, Orizzontale, Obliquo): Applicare gradualmente una mano di METEORE 8 su una superficie di circa 2 - 3 mq. Utilizzare
il Frattone Inox PV 43 con spatolate irregolari nel verso scelto. AMETEORE 8 bagnato, creare delle striature verticali (o in un'altra direzione a scelta)
con la Spatola PV 84 dando spatolate morbide e lunghe 20 - 35 cm.

Dopo circa 4 ore a 20°C lisciare con carta vetro grana 220 / 260 per togliere grumi ed eventuali attaccature non conformi. Successivamente
applicare due mani di LAME’ di colori differenti. Tra la stesura del primo colore di LAME’ ed il secondo attendere almeno 2 ore a 20°C. LAME’ va
applicato anch’esso con il Frattone PV 43 seguendo il verso delle striature lasciando pochissimo prodotto sul supporto. Resa: METEORE 8 circa LT.
1 per 3 - 4 mq; LAME circa LT. 1 per 16 - 20 mq (una mano per colore in base allo spessore di METEORE 8 applicato).

4) Effetto Burano: Applicare la prima mano di METEORE 8 con Frattone Inox PV 43 con spatolate lunghe 30 - 40 cm in tutte le direzioni e lasciando
sulla superficie uno strato sottile a copertura del supporto. Quando METEORE 8 va in tensione, lisciarlo leggermente con il Frattone pulito per
evitare la successiva carteggiatura.

Dopo 2 - 3 ore a 20°C applicare la seconda mano di METEORE 8 seguendo la stessa tecnica sopradescritta. Attendere altre 3 - 4 ore a 20°C
affinché il METEORE 8 diventi ben asciutto e procedere con la stesura di una mano di LAME’ con spatolate da 5 - 10 cm (o a piacere) utilizzando
sempre il Frattone Inox PV 43 e facendo attenzione a non lasciare spazi vuoti. Resa: METEORE 8 circa LT. 1 per 5 - 5,5 mq; LAME’ circa LT. 1 per
35 - 40 mq (una mano in base allo spessore di METEORE 8 applicato).

N.B: Per le tonalita chiare (METEORE 8 non colorato) si consiglia di applicare LAME’ con il Frattone in Plastica PV 91.

APPLICAZIONE DEL FONDO:

Eliminare le vecchie pitture se non ancorate bene o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare un fissativo adeguato o una
mano di PRIMER 400 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C, procedere con I'applicazione di METEORE 8.

DATI TECNICI: Diluizione: METEORE 8 e LAME’ sono pronti all'uso; il PRIMER 400 va diluito al 50% con acqua. Resa del PRIMER 400 (diluito
al 50%): LT. 1 per 20 - 25 mg una mano in base all'assorbimento del supporto. Confezioni: METEORE 8 ¢ disponibile in confezioni da LT. 1- LT. 4;
LAME'’ & disponibile in confezione da LT. 0,250 - LT. 1; il PRIMER 400 e disponibile in confezioni da LT. 0,750 - LT. 2,5 - LT. 5; il COLORI' & da ML. 80
e da ML. 480. Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 1 ora a 20°C. Asciutto
dopo 6 - 8 ore a 20°C. Indurisce dopo 48 ore in base alla temperatura dell’ambiente. Resistenza: il prodotto non € idoneo al continuo contatto con
I'acqua e con I'umidita. Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.
Lavabilita: leggermente lavabile con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dallapplicazione. Pulizia attrezzi: con acqua. Conservazione: in
latta ben chiusa, anche dopo 'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:

Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e
consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

Le informazioni soprariportate sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo
alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo completo su una piccola parete per verificare la perfetta
riuscita dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché METEORE 8 e LAME' si
compongono di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda dell'umidita, del calore, della ventilazione ed in base alle modalita di
applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure
tra una partita e I'altra. Pertanto, onde evitare diversita di colore ad applicazione avvenuta, & necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore
grande prima di iniziare 'applicazione.

V55 MATT - V88 SATINE
V55 MATT e V88 SATINE' sono due idrosmalti decorativi per interno antibatterici, idrorepellenti ed ecosostenibili grazie al basso VOC ed alla Classe A+
per le emissioni indoor secondo la normativa ISO 16000-9. Le loro formulazioni coniugano le proprieta dei tradizionali antimuffa da parete, con 'innovativa
forza tecnologica degli ioni argento, i quali inibiscono la proliferazione dei batteri rendendo le superfici e gli ambienti interni sanificati ed antisettici. Tali ca-
ratteristiche sono state certificate secondo la norma ISO 22196:2011 e dimostrano un'effettiva riduzione della crescita batterica in sole 24 ore. Per questo,
V55 MATT e V88 SATINE' sono la soluzione ideale per le applicazioni nelle scuole, asili, ospedali, case di riposo, attivita commerciali come centri estetici
o parrucchieri e locali pubblici in genere. Hanno inoltre superato i test per I'ottenimento della certificazione HACCP secondo la normativa UNI 11021:2002,
ovvero sono idonei per le applicazioni in tutti quegli ambienti dove vengono trattati alimenti, grazie alle elevate performance di resistenza, lavabilita e salu-
brita. In pit una specifica analisi ne certifica I'utilizzo in ambienti con umidita superiore al’'80% oltre ad avere la caratteristica di superlavabilita anche con
detergenti disinfettanti per uso professionale. Il V55 MATT ha un aspetto opaco mentre il V88 SATINE’ & satinato.
CARATTERISTICHE: Per ottenere i colori del presente catalogo occorre colorare il V55 MATT o il V88 SATINE’ con il Sistema Tintometrico VALCLONE
con il quale si pud realizzare anche tutte le tinte della mazzetta NCS INDEX 1950.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO ED APPLICAZIONE DEL V55 MATT E V88 SATINE’: Valutare la consistenza della superficie asportando le eventuali
vecchie pitture ammalorate o polverose e tutto cio che puo creare distacco. Applicare, come fissativo, una mano di V55 MATT o V88 SATINE’ gia colorato
e diluito 1:5 con acqua. Dopo 4 - 6 ore a 20°C stuccare i piccoli buchi, fessure e screpolature. Per uniformare 'assorbimento passare nuovamente il V55
MATT o V88 SATINE’ gia colorato e diluito 1:5 con acqua solo sopra le stuccature quindi attendere altre 6 - 8 ore a 20°C prima di stendere, come finitura,
due mani a pennello o a rullo o a spruzzo di V55 MATT o V88 SATINE’ sempre colorati ma questa volta diluiti al 20 - 30% con acqua. Tra la prima e la
seconda mano aspettare aimeno 4 - 6 ore a 20°C.
DATI TECNICI:
Diluizione: V55 MATT e V88 SATINE’ vanno diluiti 1:5 con acqua come fissativo; al 20 - 30% sempre con acqua come finitura. Resa (come finitura): V55
MATT circa LT. 1 per 9 - 11 mq. due mani a copertura; V88 SATINE' circa LT. 1 per 10 - 12 mq. due mani a copertura. Confezioni: V55 MATT e V88 SATINE’
sono entrambi disponibili in confezioni da LT. 1 - 4 - 10; Tutti i prodotti vanno mescolati bene prima dell'uso. Temperatura per applicazione: superiore a
+10°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 2 ore a 20°C. Asciutto dopo circa 4 - 6 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla
temperatura del’ambiente. Resistenza ad abrasione: oltre 75.000 colpi spazzola secondo la norma ISO 11998. Classe 1 per lo strofinamento ad
umido secondo la normativa UNI EN 13300. Lavabilita: oltre 5.000 colpi spazzola secondo la norma UNI 10560. Entrambi sono super lavabili.
Pulizia attrezzi: con acqua e sapone. Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente
ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:
N.B: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro
controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola
superficie per verificarne la perfetta riuscita ed in particolar modo I'ancoraggio, la resistenza e I'aspetto finale. Proseguire poi con la decorazione, control-
lando costantemente I'effetto ed il colore ottenuto, poiché il V55 MATT ed il V88 SATINE’ sono composti da prodotti naturali e resine speciali che reagiscono
a seconda delle modalita di applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal
15% al 20%, come pure tra una partita ed un’altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale
rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con I'applicazione.



METEORE 8

An extremely dense and versatile textured coating for interiors. It is an ideal product for creating modern and
contemporary effects, yet richly endowed with metallic and pearlescent shades. For people who love the
essence of things! To create the colours displayed in the catalogue, mix METEORE 8 with the corresponding quantity of
COLORI colouring paste. Alternatively, the VALCLONE Dispensing System may be used to achieve the desired colour.
METEORE 8 must be well-mixed before use by means of a mechanical mixer (e.g. drill with whisk attachment), while
for LAME’ a wooden or metal rod can be used.
APPLYING METEORE 8:
1) Smooth Effect: Apply one coat of METEORE 8 using the Frattone PV 43 trowel with 15 - 20 cm-long strokes in
all directions. Wait for METEORE 8 to tighten up, then smooth it over slightly using the clean trowel with strokes in all
directions.
After 4 hours at roughly 20°C, smooth the surface over using 220/260-grit sandpaper to remove any irregular clots and
joints, then apply two different-coloured coats of LAME’. Between the first and second coat of LAME’, wait at least 2
hours at 20°C. LAME’ must also be applied with the Frattone PV 43 trowel in all directions, leaving very little product
on the surface.
Coverage: METEORE 8 roughly 1 | for 10 - 11 m?; LAME’ roughly 1 | for 35 - 40 m? (one coat for each colour depending
on the underlying thickness).
2) Polished Plaster Effect: Apply one coat of METEORE 8 gradually over a surface of roughly 1-2 m2. Use the Frattone
PV 43 trowel and apply 10 - 15 cm-long irregular strokes in all directions. While METEORE 8 is still wet, create semi-
smooth relief and striped spatula strokes using the Frattone PV 43 trowel, with 5 - 10 cm-long strokes in all directions.
After about 4 hours at 20°C, smooth over with 220/260-grit sandpaper to remove any irregular clots and joints.
Subsequently, apply two different-coloured coats of LAME’. Between the first and second coat of LAME’, wait at least
2 hours at 20°C. LAME’ must also be applied with the Frattone PV 43 trowel in all directions, leaving very little product
on the surface.
Coverage: METEORE 8 roughly 1 | for 3 - 4 m? LAME’ roughly 1 | for 16 - 20 m? (one coat for each colour depending
on the thickness of METEORE 8 applied).
3) Veined Effect (Vertical, Horizontal, Oblique): Apply one coat of METEORE 8 gradually over a surface of roughly
2 - 3 m?. Use the Frattone Inox PV 43 trowel and apply irregular strokes in the chosen direction. While METEORE 8 is
still wet, create vertical streaks (or streaks in another direction, as desired) using the PV 84 Spatula and apply 20 - 35
cm-long, gentle stokes.
After about 4 hours at 20°C, smooth over with 220/260-grit sandpaper to remove clots and any irregular joints.
Subsequently, apply two different-coloured coats of LAME’. Between the first and second coats of LAME’, wait at least
2 hours at 20°C. LAME’ must also be applied with the Frattone PV 43 trowel in the direction of the streaks, leaving very
little product on the surface.
Coverage: METEORE 8 roughly 1 | for 3 - 4 m? LAME’ roughly 1 | for 16 - 20 m? (one coat for each colour depending
on the thickness of METEORE 8 applied).
4) Burano Effect: Apply the first coat of METEORE 8 using the Frattone Inox PV 43 trowel, applying 30 - 40 cm-long
strokes in all directions and leaving a thin layer of product covering the surface. When METEORE 8 tightens up, smooth
it over gently with the clean trowel, to avoid sanding the surface later on.
After 2 - 3 hours at 20°C, apply the second coat of METEORE 8, using the same technique described above.
Wait a further 3 - 4 hours at 20°C for METEORE 8 to dry thoroughly and apply one coat of LAME’ with 5 - 10 cm-long
strokes (or as desired), using the same Frattone Inox PV 43 trowel and making sure not to leave any gaps.
Coverage: METEORE 8 roughly 1 | for 5 - 5.5 m?; LAME’ roughly 1 | for 35 - 45 m? (one coat depending on the thickness
of METEORE 8 applied).
N.B.: For light shades (METEORE 8 not coloured), we suggest applying LAME’ using the PV 91 plastic trowel.
APPLYING THE BASE COAT:
Remove old non-adhering and peeling paint, then wash using a suitable soap product. Next, apply an adequate fixative
or a coat of PRIMER 400 diluted 50% with water. After about 4 hours at 20°C, proceed with the application of METEORE
8.
TECHNICAL DATA:
Dilution: METEORE 8 and LAME’ are ready to use, PRIMER 400 should be diluted 50% with water. Coverage of
PRIMER 400 (diluted 50%): 1 | for 20 - 25 m? one coat depending on the absorption of the underlying surface.
Packages: METEORE 8 is available in 11 or 4 | containers; LAME’ is available in 0.250 | and 1 | containers; PRIMER
400 is available in 0.750 1, 2.5 | and 5 | containers; COLORI’ is supplied in 80 ml and 480 ml containers. Application
temperature: between +5°C and +30°C. Drying: dust-free after approximately 1 hour at 20°C. Dry after 6 - 8 hours at
20°C. Hardens after 48 hours depending on the room temperature. Resistance: the product is not suitable for constant
contact with water and damp conditions. Once the product has hardened completely, a breathable film develops
which offers good resistance to knocks and normal abrasion. Washability: slightly washable with water and common
detergents 15 days after the application. Equipment cleaning: with water. Storage: make sure that the can is tightly
closed, even after use, and store it at a temperature between +5°C and +30°C.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:

Avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly
with water and consult a doctor. The equipment must not be washed in watercourses, drains, etc.

USER PRECAUTIONS:

The above information is both correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products are
used are not under our control, we will not be held liable for any recommendations or advice provided. We recommend
testing a full application cycle on a small wall first to verify that the outcome is successful, before completing the rest of
the decoration procedure while regularly checking the decorative effects as you proceed, as METEORE 8 and LAME’
contain natural products and special resins which react to moisture, heat, ventilation and the application method. Each
application cycle will therefore acquire its own unique character. The shades may vary by 20% to 30% from those shown
in the catalogue, and also between different batches. All the material should therefore be mixed in a large container
before the application, in order to avoid differences in colour once the product has been applied.

V55 MATT - V88 SATINFE’

V55 MATT and V88 SATINE’ are two decorative water-repellent and anti-bacterial water-based enamels for interiors
that are eco-friendly, thanks to their low VOC content and Class A+ rating for indoor emissions as per the ISO 16000-9
standard. Their formulas combine traditional mould-prevention properties for walls with the innovative technological
power of silver ions, which inhibit bacteria proliferation by making indoor surfaces and rooms sanitised and antiseptic.
These characteristics have been certified in accordance with the ISO 22196:2011 standard and produce a tangible
reduction in bacteria proliferation within a mere 24 hours. As a result, V55 MATT and V88 SATINE’ are ideal for being
applied in schools, nursery schools, hospitals, retirement homes, commercial facilities such as beauty centres or hair-
dressers and public venues in general. In addition, they have passed the tests required for obtaining the HACCP cer-
tification in accordance with the UNI 11021:2002 standard, which means that they are suitable for application in food
processing environments, thanks to their high resistance, washability and salubrity. A specific test also certifies their use
in environments with over 80% humidity and they are super-washable even with disinfectant detergents for professional
use. V55 MATT has a matt appearance, while V88 SATINE’ has a satin effect.

CHARACTERISTICS:

In order to obtain the colours appearing in the catalogue, V55 MATT or V88 SATINE’ must be coloured with the VALCLO-
NE Dispensing System, which can also be used to create all the colours specified in the NCS INDEX 1950 colour chart.
SURFACE PREPARATION AND V55 MATT AND V88 SATINE’ APPLICATION:

Assess the compactness of the surface and remove any old deteriorated or chalking paint and whatever may cause
detachments. Apply as a fixative one coat of V55 MATT or V88 SATINE’ already coloured and diluted 1:5 with water.
After 4 - 6 hours at 20°C, fill any small holes, cracks and fissures. In order to obtain a smooth and even surface, apply
another coat of V55 MATT or V88 SATINE’ coloured and diluted 1:5 with water only over the filled parts, then wait a
further 6 - 8 hours at 20°C before applying, as a top coat, with a brush or roller or by spraying, two coats of V55 MATT
or V88 SATINE’ coloured, but this time diluted 20 - 30% with water. Wait at least 4 - 6 hours at 20°C between the first
and second coat.

TECHNICAL DATA:

Dilution: V55 MATT and V88 SATINE’ must be diluted 1:5 with water when used as a fixative; 20 - 30% with water
when used as a top coat.

Coverage (as a top coat): V55 MATT roughly 1 | for 9 - 11 m?, two coats to cover the surface; V88 SATINE’ roughly 1
| for 10 - 12 m?, two coats to cover the surface.

Packages: V55 MATT and V88 SATINE’ are both sold in 1 - 4 - 10-litre packages; all the products should be mixed
thoroughly before use.

Application temperature: between +10°C and +30°C.

Drying: dust-free after roughly 2 hours at 20°C. Dry after roughly 4 - 6 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depen-
ding on the temperature of the room.

Resistance to abrasion: over 75,000 brush strokes in accordance with the ISO 11998 standard. Class 1 for wet rub-
bing in accordance with the UNI EN 13300 standard. Washability: over 5,000 brushstrokes in accordance with the
UNI 10560 standard. Both products are ultra-washable.

Equipment cleaning: with soap and water.

Storage: make sure that the can is tightly closed, even after use, and store it at a temperature between +5°C and +30°C.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:

Avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly
with water and consult a doctor. The equipment must not be washed in watercourses, drains, etc.

USER PRECAUTIONS:

N.B.: The information provided herein is, to the best of our knowledge, correct and accurate. However, considering
that the conditions in which the products are used are not under our control, we shall not be held liable for any recom-
mendations or advice provided. We recommend testing a full application cycle on a small area to check the outcome,
especially the product’s adherence, strength and final effect. Subsequently, proceed with the decoration procedure
while constantly monitoring the resulting effect and colour, since V55 MATT and V88 SATINE’ are made with natural
ingredients and special resins that react differently depending on the method of application. Each application cycle will
therefore acquire its own unique character. The shades can vary from those shown in the catalogue by 15% to 20%,
and can also vary between different batches. When working with different batches, finish working in a corner and then
mix the remaining product with that of the new batch in a large container before proceeding further.

METEORE 8

e Il s'agit d'un revétement texturé pour intérieur ayant beaucoup de corps et extrémement polyvalent. [déal pour réaliser des effets modemes et contemporains, fascinant par ses
nuances métalliques et nacrées. Pour ceux qui aiment l'essence de la substance | CARACTERISTIQUES : Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger METEORE
8 avec la quantité de pate colorante COLORI nécessaire. Il est aussi possible de réaliser la coloration a I'aide du systeme colorimétrique VALCLONE.Attention & bien mélanger METEORE 8
avant son utilisation & I'aide d'un mélangeur mécanique (par ex. : foreuse avec mélangeur), tandis que pour mélanger LAME une baguette de bois ou de métal suffit
APPLICATION DE METEORE 8 :
1) Effet lisse : Appliquer une couche de METEORE 8 avec Frattone PV 43 sur des sections de 15 a 20 cm de long, dans tous les sens. Attendre la tension de METEORE 8, puis lisser
légerement avec le Frattone propre dans tous les sens. Au bout d'environ 4 heures a 20 °C, lisser au papier de verre grain 220 / 260 pour éliminer les grumeaux et les points d’application
non conformes, puis appliquer deux couches de LAME de couleurs différentes. Attendre au moins 2 heures & 20 °C entre I'application du premier coloris de LAME et le deuxiéme. LAME doit
également étre appliqué avec Frattone PV 43 dans tous les sens et en laissant trés peu de produit sur le support. Rendement : METEORE 8 environ 1 L pour 10 - 11 m?; LAME environ 1L
pour 35 - 40 m? (une couche de chaque couleur selon 'épaisseur sous-jacente).
2) Effet Spatulé : Appliquer progressivement une couche de METEORE 8 sur une surface d'environ 1 - 2 m2 Appliquer avec Frattone PV 43 de maniére irréguliére, sur des sections de 10 - 15
cm, dans tous les sens. Alors que METEORE 8 est encore humide, procéder & des coups de spatule en relief semi-lisses et rayées, avec Frattone PV 43, en faisant des applications sur des
sections de 5 - 10 cm et dans tous les sens.Au bout d’environ 4 heures a 20 °C, lisser au papier de verre graine 220 / 260 pour éliminer les grumeaux et les points d'application non conformes.
Appliquer ensuite deux couches de LAME de couleurs différentes. Attendre au moins 2 heures & 20 °C entre 'application du premier coloris de LAME et le deuxiéme. LAME doit également
étre appliqué avec Frattone PV 43 dans tous les sens et en laissant trés peu de produit sur le support. Rendement : METEORE 8 environ 1 L pour 3 - 4 m? ; LAME’ environ 1 L pour 16 - 20
m? (une couche par couleur selon 'épaisseur de METEORE 8 appliquée).
3) Effet Veiné (vertical, horizontal, oblique) : Appliquer progressivement une couche de METEORE 8 sur une surface d'environ 2 - 3 m2 Appliquer avec Frattone Inox PV 43 de maniére
iméguliere, dans le sens souhaité. Alors que METEORE 8 est encore humide, créer des striures verticales (ou dans un autre sens, au choix) en passant la spatule PV 84 de fagon souple sur des
sections de 20 & 35 cm de long. Au bout d'environ 4 heures & 20 °C, lisser au papier de verre graine 220 / 260 pour éliminer les grumeaux et les éventuels points dapplication non conformes.
Appliquer ensuite deux couches de LAME de couleurs différentes. Attendre au moins 2 heures & 20 °C entre I'application du premier coloris de LAME et le deuxiéme. LAME doit également étre
appliqué avec Frattone PV 43, en suivant le sens des striures et en laissant tres peu de produit sur le support. Rendement : METEORE 8 environ 1 L pour 3 - 4 m? ; LAME’ environ 1 L pour
16 - 20 m? (une couche par couleur selon ['épaisseur de METEORE 8 appliquée).
4) Effet Burano : Appliquer la premiére couche de METEORE 8 avec Frattone Inox PV 43 en réalisant des mouvements de 30 a 40 cm dans tous les sens pour laisser une mince couche
sur le support. Lorsque METEORE 8 se tend, lisser [égérement avec le Frattone propre pour éviter de devoir poncer ensuite. Apres 2 a 3 heures a 20 °C, appliquer la deuxieme couche de
METEORE 8 en adoptant la méme technique. Attendre 3 & 4 heures & 20°C pour que METEORE 8 séche et appliquer une couche de LAME par mouvements de 5 & 10 cm ou, au choix, &
'aide toujours de Frattone Inox PV 43 en veillant & ne pas laisser d'espace vide. Rendement : METEORE 8 environ 1 L pour 5 - 5,5 m? ; LAME environ 1 L pour 35 - 40 m? (une couche selon
I'épaisseur de METEORE 8 appliquée).
N.B. : Pour les teintes claires (METEORE 8 non coloré) il est conseillé d'appliquer LAME avec Frattone plastique PV 91.
APPLICATION DU FOND :Eliminer les vieilles peintures qui s effritent et laver avec du savon approprié. Appliquer enstite un fixateur approprié ou une couche de PRIMER 400 dilué & 50%
avec de I'eau. Au bout de 4 heures & 20°C, appliquer METEORE 8.
DONNEES TECHNIQUES : Dilution : METEORE 8 et LAME sont préts & I'emploi ; PRIMER 400 doit étre dilué & 50% avec de l'eau. Rendement du PRIMER 400 (dilué & 50%) : 1 litre
par couche pour 20 - 25 m? selon 'absorption du support. Conditionnement : METEORE 8 est conditionné en pots de 1 - 4 litres ; LAME est conditionné en pots de 0,250 - 1 litre ; PRIMER
400 est conditionné en pots de 0,750 - 2,5 - 5 litres ; COLORI' est conditionné en pots de 80 et 480 ml. Température d’application : entre +5°C et +30 °C. Séchage : hors poussiere au bout
de 1 heure environ & 20°C. Sec au bout de 6 - 8 heures & 20°C. Il durcit au bout de 48 heures selon la température ambiante. Résistance : le produit ne convient pas a un contact continu
avec I'eau et 'humidité. Aprés durcissement complet, on obtient la formation d'une pellicule transpirante présentant une bonne résistance aux chocs et & une abrasion normale. Entretien :
légerement lavable a 'eau et avec des détergents courants 15 jours aprés I'application. Nettoyage des outils : & 'eau. Conservation : dans un bidon bien fermé, méme aprés I'usage, a une
température comprise entre +5°C et +30 °C.
CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES : Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment & I'eau et
consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans les cours d'eau, les évacuations, etc.
CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR : Les renseignements fournis plus haut sont exacts et fiables. Les conditions d'utilisation échappant toutefois & notre contréle, nous déclinons toute
responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons d'effectuer un cycle d'application complet sur une petite surface pour s'assurer de la réussite finale. Parachever ensuite la
décoration en gardant constamment sous controle les effets décoratifs obtenus car METEORE 8 et LAME sont composés de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent en fonction
de 'humidité, de la chaleur, de la ventilation et du mode d'application. Chaque travail aura donc ses propres caractéristiques. Les teintes peuvent varier de 20% a 30% par rapport au catalogue
et selon les lots. Afin d'éviter des différences de couleur une fois I'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer a peindre.

V55 MATT - V88 SATINE’

V55 MATT et V88 SATINE' sont deux peintures émail décoratives pour intérieur, diluables a 'eau, antibactériennes, hydrofuges et éco-durables grace a leur faible teneur en VOC et a leur classe
A+ pour les émissions dans ['air intérieur selon la norme ISO 16000-9. Leurs formules allient les propriétés des peintures murales anti-moisissure traditionnelles a la force technologique innovante
des ions argent, qui bloquent la prolifération des bactéries rendant les surfaces et les espaces intérieurs assainis et antiseptiques. Ces caractéristiques ont été certifiées selon la norme ISO
22196:2011 et montrent une réduction effective de la prolifération bactérienne en a peine 24 heures. Voila pourquoi V55 MATT et V88 SATINE' sont la solution idéale pour des applications dans les
écoles, les créches, les hdpitaux, les maisons de repos, les activités commerciales telles que salons de beauté ou de coiffure et les espaces publics en général. Elles ont en outre satisfait a tous
les essais pour I'obtention de la certification HACCP conformément a la reglementation UNI 11021:2002, elles conviennent autrement dit a des applications dans tous espaces destinés a la tran-
sformation des aliments, grace & leurs performances élevées en matiére de résistance, lavabilité et salubrité. Une analyse spéciale certifie en outre leur utilisation dans des espaces présentant une
humidité supérieure a 80% en plus de leur caractéristique de lavabilité avec des détergents désinfectants a usage professionnel. V55 MATT a un aspect mat tandis que V88 SATINE' est satiné.

CARACTERISTIQUES : Pour obtenir les couleurs de ce catalogue il faut colorer V55 MATT ou V88 SATINE' avec le Systéme Colorimétrique VALCLONE grace auquel on peut également réaliser
toutes les teintes du nuancier NCS INDEX 1950. )

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION DE V55 MATT ET V88 SATINE’ : Evaluer la résistance de la surface a peindre en éliminant les traces de vieilles peintures en mauvais état
ou poudreuses et tout ce qui pourrait faire se détacher le produit. Appliquer une couche de V55 MATT ou V88 SATINE’ déja coloré et dilué a 1:5 avec de I'eau, qui fera office de fixateur. Aprés
4 - 6 heures a 20°C mastiquer les petits trous, les fissures fines et larges. Pour une absorption uniforme, appliquer & nouveau V55 MATT ou V88 SATINE' déja coloré et dilué & 1:5 avec de l'eau
uniquement sur les surfaces enduites, attendre encore 6 a 8 heures a 20°C avant de passer, comme finition, deux couches au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation de V55 MATT ou V88
SATINE' colorés mais dilués cette fois-ci a 20 - 30% avec de I'eau. Attendre au moins 4 a 6 heures a 20°C entre I'application de la premiére et de la deuxieme couche.

DONNEES TECHNIQUES : Dilution : V55 MATT et V88 SATINE' doivent étre dilués a 1:5 avec de I'eau, en tant que fixateur ; a 20 - 30% avec de ['eau, en tant que finition. Rendement (comme
finition) : V55 MATT environ 1 litre pour 9 - 11 m? deux couches couvrantes ; V88 SATINE’ environ 1 litre pour 10 - 12 m? deux couches couvrantes. Conditionnement : V55 MATT et V88 SATINE'
sont tous deux disponibles en pots de 1 - 4 - 10 litres. Bien mélanger les produits avant utilisation. Température d’application : entre +10°C et +30°C. Séchage : hors poussiere au bout de 2
heures environ a 20°C. Sec au bout de 4 - 6 heures environ & 20°C. Il durcit au bout de 24 heures selon la température ambiante. Résistance a I'abrasion : plus de 75 000 coups de brosse
conformément & la norme 1SO 11998. Classe 1 pour le frottement humide selon la norme UNI EN 13300. Lavabilité : plus de 5000 coups de brosse conformément a la norme UNI 10560. Les
deux produits sont super lavables. Nettoyage des outils : a I'eau et au savon. Conservation : dans un bidon bien fermé, méme apres 'usage, & une température comprise entre +5°C et +30°C.
CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES : Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment & 'eau et con-
sulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans les cours d'eau, les évacuations, etc.

CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR : N.B. : Les renseignements fournis, d'aprés les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois
a notre controle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons d'effectuer un essai d'application complet sur une petite surface pour s'assurer du
résultat et notamment de I'adhérence, de la résistance et de 'aspect final. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contréle I'effet et la couleur obtenue car V55 MATT et
V88 SATINE' sont composés de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent selon le mode d'application. Chaque travail aura donc ses propres caractéristiques. Les teintes peuvent
varier de 15% & 20% par rapport au catalogue et selon les lots. En cas de lots différents, finir le travail dans un angle, mélanger ensuite le produit restant avec le produit neuf dans un grand bidon
avant de poursuivre I'application.

METEORE 8

G revestimiento material para interiores altamente denso y versatil. Es ideal para realizar efectos moderos y contemporaneos, pero al mismo tiempo presenta variados
matices metalicos y perlados. jPara quien ama la esencia de la sustancia!
CARACTERISTICAS: Para lograr los colores del catalogo es necesario mezclar METEORE 8 con la cantidad respectiva de pasta colorante COLORI'. Como alternativa, es posible
colorear con el Sistema Tintométrico VALCLONE. METEORE 8 se debe mezclar muy bien antes de usar con agitador mecénico (gj. taladro mezclador) mientras que para LAME’ es
suficiente hacerlo con una varilla de madera o metal.
APLICACION DE METEORE 8: 1) Efecto Liso: Aplicar una mano de METEORE 8 utilizando Frattone PV 43 con pasadas de 15 - 20 cm de longitud en todas direcciones. Esperar
hasta que METEORE 8 fragtie y alisar levemente con la llana limpia, dando pasadas en todas direcciones.
Pasadas 4 horas aprox. a 20°C, alisar con papel de lija de grano de 220 / 260 sélo para quitar los grumos y las uniones no conformes, luego aplicar dos manos de LAME’ de colores
diferentes. Entre la pasada del primer color de LAME'y la segunda, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. LAME’ se aplica con Frattone PV 43 en todas las direcciones dejando muy
poco producto sobre el soporte. Rendimiento: METEORE 8 aprox. 11 cada 10 - 11 m? LAME’ aprox. 1 | cada 35 - 40 m? (una mano por color dependiendo del espesor de abajo). 2)
Efecto Estucado: Aplicar gradualmente una mano de METEORE 8 sobre una superficie de aprox. 1 -2 m?. Utilizar Frattone PV 43 con pasadas irregulares de 10 - 15 cm de longitud
en todas direcciones. Con METEORE 8 mojado, realizar pasadas en relieve y rayadas con Frattone PV 43 haciendo aplicaciones de 5 - 10 cm de longitud y en todas direcciones.
Pasadas aprox. 4 horas a 20°C alisar con papel de lija con grano de 220 / 260 para eliminar los grumos y las uniones. Aplicar posteriormente dos manos de LAME’ de colores
diferentes. Entre la pasada del primer color de LAME'y la segunda, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. LAME’ se aplica con Frattone PV 43 en todas las direcciones dejando muy
poco producto sobre el soporte. Rendimiento: METEORE 8 aprox. 1 | cada 3 - 4 m? LAME aprox. 1 | cada 16 - 20 m? (una mano por color dependiendo del espesor de METEORE
8 aplicado). 3) Efecto Veteado (Vertical, Horizontal, Oblicuo): Aplicar gradualmente una mano de METEORE 8 sobre una superficie de aprox. 2 - 3 m?. Emplear Frattone PV 43
con pasadas en el sentido elegido. Con METEORE 8 mojado, crear estrias verticales (o en otra direccion a eleccion) con la Espatula PV 84 realizando pasadas suaves de 20 - 35
cm de longitud. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C alisar con papel de lija de grano de 220 / 260 para eliminar los grumos y posibles uniones no conformes. Aplicar posteriormente dos
manos de LAME’ de colores diferentes. Entre la pasada del primer color de LAME’ y la segunda, esperar por lo menos 2 horas a 20°C. LAME’ se aplica con Frattone PV 43 siguiendo
el sentido de las estrias y dejando muy poco producto sobre el soporte. Rendimiento: METEORE 8 aprox. 1| cada 3 - 4 m? LAME’ aprox. 1| cada 16 - 20 m? (una mano por color
dependiendo del espesor de METEORE 8 aplicado). 4) Efecto Burano: Aplicar la primera mano de METEORE 8 utilizando Frattone PV 43 con pasadas largas de 30 - 40 cm en
todas las direcciones y dejando sobre la superficie una capa fina como cobertura del soporte. Cuando la METEORE 8 entra en tension, alisar levemente con la llana limpia para evitar
lijar posteriormente. Pasadas 2 - 3 horas a 20°C aplicar la segunda mano de METEORE 8 siguiendo la misma técnica descrita antes. Esperar otras 3 - 4 horas a 20°C hasta que
METEORE 8 quede bien seco y extender una mano de LAME’ con pasadas de 5 - 10 cm (o a discrecion) utilizando Frattone PV 43 y teniendo cuidado de no dejar espacios vacios.
Rendimiento: METEORE 8 aprox. 1 cada 5 - 5,5 m? LAME’ aprox. 1 | cada 35 - 40 m? (una mano por color dependiendo del espesor de METEORE 8 aplicado).
Nota: Para los tonos claros (METEORE 8 no coloreado) se recomienda aplicar LAME’ con llana de pléstico PV 91.
APLICACION DEL FONDO: Quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones especificos. Posteriormente, aplicar como fiiador una mano de PRIMER 400 diluido
al 50% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar METEORE 8.
DATOS TECNICOS: Dilucién: METEORE 8 y LAME' estan listos para usar mientras que PRIMER 400 se debe diluir al 50% con agua. Rendimiento de PRIMER 400 (diluido al
50%): 11 cada 20 - 25 m? una mano en funcién de la absorcion de la superficie. Envases: METEORE 8 esta disponible en envases de 1 - 4 |; LAME’ esta disponible en envases de
0,250 - 11; PRIMER 400 esta disponible en envases de 0,750 - 2,5 - 5 I; COLORI’ en envases de 80 y 480 ml. Temperatura para la apl superior a +5°C e inferior a +30°C.
Secado: sin polvo después de 1 hora a 20°C. Seco después de 6 - 8 horas a 20°C. Fragua después de 48 horas segun la temperatura ambiente. Resistencia: el producto no es
idéneo para el contacto continuo con el agua ni con la humedad. Después de su completo endurecimiento, se obtiene una pelicula transpirable con buena resistencia a los golpes y a
la abrasion normal. Lavabilidad: ligeramente lavable con agua y detergentes comunes 15 dias después de la aplicacion. Limpieza de las herramientas: con agua. Conservacion:
en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.
NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y
consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desagiies, etc.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:La informacién anterior es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicacion, no asumimos ninguna
responsabilidad por los consejos y sugerencias proporcionados. Como METEORE 8 y LAME’ se componen de productos naturales y resinas especiales que reaccionan en funcion
de la humedad, el calor, la ventilacion y la forma de aplicacion, se aconseja efectuar el ciclo de aplicacion completo sobre una pared pequefia para comprobar los resultados y luego
proseguir con la pintura controlando constantemente los efectos obtenidos. Cada trabajo adquirira su propia personalizacion. Los colores pueden variar del 20% al 30% con respecto
al catalogo, al igual que entre un lote y otro. Por lo tanto, para evitar cambios de color, una vez realizada la aplicacion, es aconsejable mezclar todo el material en un recipiente grande
antes de iniciar la aplicacion.

V55 MATT - V88 SATINE’

V55 MATT y V88 SATINE’ son dos hidroesmaltes decorativos antibacterianos, hidréfugos y ecolégicos para interiores, con baja emision de COV, clase A+ en cuanto a emisiones en
ambientes interiores seguin la norma ISO 16000-9. Sus formulas asocian las propiedades de los productos antimoho tradicionales de pared con la innovadora fuerza tecnolégica de
los iones de plata, que inhiben la proliferacion de las bacterias garantizando superficies y ambientes interiores esterilizados y antisépticos. Estas caracteristicas han sido certificadas
segun la norma 1SO 22196:2011 y demuestran una efectiva reduccion del crecimiento bacteriano en sélo 24 horas. Por eso, V55 MATT y V88 SATINE' son la solucion ideal para la
aplicacion en escuelas, jardines de infancia, hospitales, residencias para ancianos, locales comerciales como centros estéticos y peluquerias, y locales publicos en general. Ademas,
han superado los tests para obtener la certificacion HACCP segun la norma UNI 11021:2002, es decir que son adecuados para la aplicacion en todos los ambientes donde se proce-
san alimentos, gracias a las altas prestaciones de resistencia, lavabilidad y salubridad. Un anlisis especifico certifica su uso en ambientes con humedad superior al 80%, y ademas
tiene la caracteristica de ser superlavable, incluso con detergentes desinfectantes para uso profesional. V55 MATT tiene un aspecto mate, mientras que V88 SATINE es satinado.
CARACTERISTICAS: Para obtener los colores de este catalogo hay que colorear V55 MATT o V88 SATINE' con el Sistema Tintométrico VALCLONE, con el cual se pueden realizar
todos los colores del muestrario NCS INDEX 1950. .

PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA LA APLICACION DE V55 MATT Y V88 SATINE’:

Evaluar la consistencia de la superficie y eliminar todos los restos de pinturas deterioradas o descascaradas y todo lo que pueda perjudicar la adherencia. Aplicar como fijador una
mano de V55 MATT o V88 SATINE' ya coloreado y diluido 1:5 con agua. Después de 4 - 6 horas a 20°C rellenar orificios, fisuras y grietas. Para uniformar la absorcion, pasar nuevamen-
te V55 MATT o V88 SATINE' ya coloreado y diluido 1:5 con agua sdlo sobre el estucado y esperar otras 6 - 8 horas a 20°C antes de extender, como acabado, con pincel, rodillo o pul-
verizador, dos manos de V55 MATT o V88 SATINE' coloreados, pero esta vez diluidos al 20 - 30% con agua. Entre la primera y la segunda mano esperar al menos 4 - 6 horas a 20°C.
DATOS TECNICOS: Dilucién: V55 MATT y V88 SATINE’ se deben diluir 1:5 con agua como fijador; al 20 - 30% con agua como acabado. Rendimiento (como acabado): V55 MATT
aprox. 1| para 9 - 11 m?, dos manos de cobertura; V88 SATINE” aprox. 1| para 10 - 12 m? dos manos de cobertura. Envases: V55 MATT y V88 SATINE’ estan disponibles en envases
de 1 -4 -10 litros; Todos los productos deben mezclarse bien antes del uso. Temperatura para la aplicacion: superior a +10°C e inferior a +30°C. Secado: sin polvo después de 2
horas a 20°C. Seco después de 4 - 6 horas a 20°C. Fragua después de 24 horas segun la temperatura ambiente. Resistencia a la abrasion: mas de 75.000 golpes de cepillo segtn
la norma ISO 11998. Clase 1 para el frotamiento en hiimedo segtin la norma EN 13300. Lavabilidad: méas de 5.000 golpes de cepillo seguin la norma UNI 10560. Ambos son bien
lavables. Limpieza de las herramientas: con agua y jabon. Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.
NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y con-
sultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desagiies, etc.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: Nota: La informacion suministrada, que se basa en nuestra experiencia, es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condi-
ciones de aplicacion, no asumimos ninguna responsabilidad con respecto a los consejos y las sugerencias proporcionados. Se aconseja ejecutar el ciclo de aplicacion completo sobre
una superficie pequefia para comprobar el resultado, especialmente la fijacion, la resistencia y el aspecto final. Proseguir con la decoracién controlando constantemente el efecto
y el color obtenidos, ya que V55 MATT y V88 SATINE’ estan compuestos por productos naturales y resinas especiales que reaccionan segun las modalidades de aplicacion. Cada
trabajo adquirira su propia personalizacion. Los colores pueden variar con respecto al catalogo entre el 15% y el 20%, como asi también entre una partida y otra. En caso de partidas
diferentes, interrumpir el trabajo en un rincon y mezclar el material restante con el nuevo en un recipiente grande antes de continuar con la aplicacion.



METEORE 8

0 Plastische Beschichtung fiir einen gehaltvollen und flexiblen Innenbereich. Ideal fiir die Erstellung moderner und zeitgendssischer Effekte, die
gleichzeitig auch reich an metallischen und perimuttartigen Nuancen sind. Fiir alle, die die Essenz der Substanz lieben!
EIGENSCHAFTEN: Um die im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, muss METEORE 8 mit genau der angegebenen Menge Farbpaste mit der Bezeichnung COLORI’
gemischt werden. Alternativ dazu kann das Produkt auch mit dem VALCLONE Mixsystem abgetdnt werden. METEORE 8 muss vor dem Einsatz griindlich mit einem
mechanischen Ruhrgerat (z.B. Bohrmaschine mit Farbrihrer) gemischt werden. Fir LAME’ reicht zum Riihren ein Holz- oder Metallstab.
ANWENDUNG VON METEORE 8: 1) Glatter Effekt: Tragen Sie eine Schicht METEORE 8 mit dem Edelstahl-Glattkelle PV 43 in unregelmaRigen Spachtelstrichen von einer Lange
von etwa 15 - 20 cm in alle Richtungen auf. METEORE 8 anziehen lassen und dann leicht mit einer sauberen Edelstahl-Gléttkelle in alle Richtungen nachglétten. Nach etwa 4 Stunden
Trockenzeit bei 20°C schmirgeln Sie die Flache mit Sandpapier (Kornung 220 / 260) ab, um eventuelle Farbklimpchen und unpassende Erhebungen zu entfernen, danach tragen
Sie zwei Schichten LAME’ in unterschiedlichen Farben auf. Zwischen dem Auftrag der ersten LAME-Farbe und der zweiten mindestens 2 Stunden Trockenzeit bei 20°C verstreichen
lassen. Das Produkt LAME’ wird ebenfalls mit dem Edelstahl-Gléttkelle PV 43 in alle Richtungen aufgetragen, wobei nur ganz wenig Produkt auf dem Untergrund belassen wird.
Materialverbrauch: METEORE 8 circa 1| fiir 10 - 11 m? LAME' circa 1 fiir 35 - 40 m? (eine Schicht pro Farbe je nach Dicke des aufgetragenen METEORE 8).
2) Spachteleffekt: Nach und nach eine Schicht METEORE 8 auf eine Flache von circa 1 - 2 m? auftragen. Verwenden Sie hierzu das Edelstahl-Glattkelle PV 43 und tragen Sie unregelmaRige Spachtelstriche
von einer Lange von etwa 10 - 15 cm in alle Richtungen auf. Bei noch feuchtem METEORE 8 mit dem Spachtel und dem Edelstahl-Gléttkelle PV 43 halbglatte und geriffelte Hervorhebungen mit 5 - 10 cm
langen Strichen in alle Richtungen arbeiten. Nach etwa 4 Stunden Trockenzeit bei 20°C schmirgeln Sie die Flache mit Sandpapier (Kornung 220 / 260) ab, um eventuelle Farbkliimpchen und unpassende
Erhebungen zu entfernen. Dann werden zwei Schichten LAME' in verschiedenen Farben aufgetragen. Zwischen dem Auftrag der ersten LAME'-Farbe und der zweiten mindestens 2 Stunden Trockenzeit
bei 20°C verstreichen lassen. Das Produkt LAME' wird ebenfalls mit dem Edelstahl-Gléttkelle PV 43 in alle Richtungen aufgetragen, wobei nur ganz wenig Produkt auf dem Untergrund belassen wird.
Materialverbrauch: METEORE 8 circa 1 | fiir 3 - 4 m? LAME' circa 1 | fiir 16 - 20 m? (eine Schicht pro Farbe je nach Dicke des aufgetragenen METEORE 8).
3) Maserungseffekt (Vertikal, Horizontal, Schrag): Nach und nach eine Schicht METEORE 8 auf eine Fléche von circa 2 - 3 m? auftragen. Mit dem Edelstahl-Glattkelle PV 43 unregelmaige
Spachtelstriche in die gewiinschte Richtung ausfiihren. Bei noch feuchtem METEORE 8 vertikale (oder eine andere gewiinschte Richtung) Streifen mit dem Spachtel PV 84 mit leichten und 20 - 35
cm langen Spachtelstrichen ausfiihren. Nach etwa 4 Stunden Trockenzeit bei 20°C schmirgeln Sie die Fldche mit Sandpapier (Kdmung 220 / 260) ab, um eventuelle Farbklimpchen und unpassende
Anschliisse zu entfernen. Dann werden zwei Schichten LAME'in verschiedenen Farben aufgetragen. Zwischen dem Auftrag der ersten LAME-Farbe und der zweiten mindestens 2 Stunden Trockenzeit
bei 20°C verstreichen lassen. Das Produkt LAME' wird ebenfalls mit dem Edelstahl-Gléttkelle PV 43 in die gleiche Richtung der Streifen aufgetragen, wobei nur ganz wenig Produkt auf dem Untergrund
belassen wird. Materialverbrauch: METEORE 8 circa 1 | fiir 3 - 4 m? LAME' circa 1| fiir 16 - 20 m? (eine Schicht pro Farbe je nach Dicke des aufgetragenen METEORE 8).
4) Burano-Optik: Mit der Edelstahl-Glattkelle PV 43 eine erste Schicht METEORE 8 mit 30-40 cm langen und in alle Richtungen gefiihrten Kellenstrichen so auftragen, dass der Untergrund mit einer diinnen
Produktschicht bedeckt wird. Sobald METEORE 8 anzieht, die aufgebrachte Schicht mit einer sauberen Glattkelle leicht glétten, sodass ein spateres Abschmirgeln vermieden wird. Nach einer Trocknungszeit
von 2 - 3 Stunden bei 20°C mit vorherig beschriebener Auftragsweise eine zweite Schicht METEORE 8 auftragen. Nach einer weiteren Trocknungszeit von 3 - 4 Stunden bei 20°C mit der Edelstahl-Glattkelle
PV 43 mit 5 - 10 cm langen Strichen (oder wunschgemaR) eine Schicht LAME' auftragen und dabei darauf achten, dass keine Stellen ausgelassen werden. Materialverbrauch: METEORE 8 circa 11fiir 5-5,5
m? LAME' circa 1 fiir 35 - 40 m? (eine Schicht je nach Dicke der aufgetragenen METEORE 8-Schichten). Hinweis: Fiir helle Farbtine (METEORE 8 ohne Farbbeimischung) empfehlen wir, LAME’ mit dem
Kunststoffspachtel PV 91 aufzubringen. GRUNDIERUNG: Entfemen Sie alte, nicht haftende und abbrdckelnde Farbe vom Untergrund und saubern Sie diesen mit Wasser und geeigneten Seifen. Tragen Sie
anschlieBend als Fixiermittel eine Schicht zu 50% mit Wasser verdiinnten PRIMER 400 auf. Nach 4 Stunden bei 20°C kdnnen Sie mit dem Auftragen von METEORE 8 beginnen.
TECHNISCHE ANGABEN: Verdiinnung: METEORE 8 und LAME' sind gebrauchsfertig, der PRIMER 400 ist zu 50% mit Wasser zu verdinnen. Materialvert h der Gr g PRIMER 400
(50% verdiinnt): 11fiir 20 - 25 m? pro Schicht je nach Aufnahmeféhigkeit des Untergrundes. Gebinde: METEORE 8 ist in den Packungsgrofien 11-4 | erhéltlich; LAME istin den Packungsgrofien
0,250 | - 1| erhaltlich; der PRIMER 400 ist in den Packungsgrofien 0,750 | - 2,5 | - 5 | erhaltlich; COLORI' ist in den PackungsgroRen 80 ml und 480 ml erhaltlich. Anwendungstemperatur:
Giber +5°C und unter +30°C. Trocknung: staubtrocken nach circa 1 Stunde bei 20°C. Vollkommen trocken nach 6 - 8 Stunden bei 20°C. Aushértung nach 48 Stunden je nach Raumtemperatur.
Widerstandsfahigkeit: Das Produkt ist nicht fiir den standigen Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit geeignet. Nach der vollstandigen Aushartung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter
Bestéandigkeit gegen StéRe und normalen Abrieb. Abwaschbarkeit: 15 Tage nach dem Auftrag leicht abwaschbar mit Wasser und gewdhnlichen Reinigungsmitteln. Reinigung der Ausriistung:
mit Wasser. Aufbewahrung: im - auch nach der Verwendung - gut verschlossenen Blechkanister bei einer Temperatur von iiber +5°C und unter +30°C.
BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, schiitzen Sie die Augen und das Gesicht. Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel
Wasser spiilen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausriistung darf nicht in Wasserlaufen, Abfliissen usw. gereinigt werden.
HINWEISE FUR DEN BENUTZER: Die oben aufgefilhrten Informationen sind richtig und prazise. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserer Kontrolle unterliegen, iibemehmen wir keinerlei
Verantwortung fiir die von uns erteilten Ratschlage und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, den kompletten Anwendungszyklus auf einer kleinen Wand auszuprobieren, um das perfekte Gelingen zu Giberpriifen.
Beginnen Sie dann mit der eigentlichen Dekoration und kontrollieren Sie fortwahrend die erzielten Effekte. METEORE 8 und LAME' sind aus natiirlichen Produkten und Spezialharzen hergestellt, die je
nach Feuchtigkeit, Warme, Liftung und Anwendungsmethode unterschiedlich reagieren. Daher wird jede Arbeit eine individuelle Pragung aufweisen. Die Farbtone kénnen um 20% bis 30% vom Katalog
abweichen; ebenso konnen auch die Chargen unterschiedlich ausfallen. Zur Viermeidung von Fart hieden nach dem Fart g ist es notwendig, das gesamte Material vor Beginn des Farbauftrags
in einem grolen Behalter zu vermischen.

METEORE 8

o ic mekanlar icin son derece yogun ve ok ydnlii bir dokuya sahip astar. Metalik ve sedefli tonlarla zenginlestirilmis modern ve cagdas etkiler yaratmak icin ideal bir Griindiir. Her
seyin sadesini sevenler icin!

OZELLIKLERI: Katalogda yer alan renkleri elde etmek icin, METEORE 8 ile belirtilen miktarda COLORI'renklendirme macununu karistirin. Buna alternatif olarak, istenilen rengi elde etmek icin
VALCLONE Dagitim Sistemini de kullanabilirsiniz. Kullanim 6ncesinde, METEORE 8'in mekanik bir karistirici ile (6r. cirpma teli aksesuari bulunan bir matkap) iyice kanistinimasi gerekmektedir.
LAME'icinse ahsap ya da metal bir cubuk kullanilabilir.

METEORE 8'iN UYGULANMASI:

1) Piiriizsiiz Etki: Frattone PV 43 mala ile her yéne 15 ila 20 cm uzunlugunda darbeler uygulayarak bir kat METEORE 8 siir(in. METEORE 8'in sikilasmasini bekleyin ve ardindan temiz mala ile
her yone darbe uygulayarak hafifce diizeltin.

Yaklasik 20°C sicaklikta 4 saat bekledikten sonra diizensiz pihtilari ve gikintilar gidermek iin 220/260 tanecikli zimpara kagidi kullanarak yiizeyi diizeltin ve iki farkli renkli LAME' kati uygulayin.
Birinci LAME'katindan ikincisine gegmeden énce, 20°C sicaklikta en az 2 saat beklenmelidir. LAME; ayrica Frattone PV 43 mala kullanilarak her yéne darbelerle uygulanmali ve yiizeyde birakilan
(irin miktari oldukga az olmalidir. Kaplama alant: Yaklasik 1 litre METEORE 8ile 10 ila 11 m?® yaklasik 1 litre LAME'ile 35 ila 40 m? (uygulanan alt tabakanin kalinligina gére her bir renk icin bir
kat). 2) Cilali Siva Etkisi: Bir kat METEORE 8'i yaklasik 1 ila 2 m? genisligindeki bir alana yavas yavas uygulamaya baslayin. Frattone PV 43 malayi kullanin ve her y6ne 10ila 15 cm uzunlugunda
diizensiz darbeler uygulayin. METEORE 8 kurumadan, Frattone PV 43 mala kullanarak her yone 5 ila 10 cm uzunlugunda darbeler uygulayarak yari piiriizsiiz kabartma ve ¢izgili spatula etkisi
yaratin. 20°C sicaklikta 4 saat beklettikten sonra diizensiz pihtilari ve cikintilari gidermek icin 220/260 tanecikli zimpara kagidi kullanarak yiizeyi diizeltin. Ardindan iki farkli renkte LAME’
tabakasi uygulayin. Birinci LAME'katindan ikincisine gegmeden 6nce, 20°C sicaklikta en az 2 saat beklenmelidir. LAME; ayrica Frattone PV 43 mala kullanilarak her yéne darbelerle uygulanmali
ve ylizeyde birakilan tiriin miktari oldukga az olmalidir. Kaplama alant: Yaklasik 1 litre METEORE 8 le 3 ila 4 m? yaklasik 1 litre LAME'ile 16 ila 20 m? (uygulanan METEORE 8 kalinligina gore her
bir renk iin bir kat). 3) Damar Etkisi (Dikey, Yatay, Egik): Bir kat METEORE 8 yaklasik 2 ila 3 m? genisligindeki bir alana yavas yavas uygulamaya baglayin. Frattone Inox PV 43 malay kullanin
ve istediginiz yone dogru diizensiz darbeler uygulayin. METEORE 8 kurumadan, PV 84 Spatulayr kullanarak dikey (ya da dilediginiz bir yone) cizgiler olusturun ve 20 ila 35 cm uzunlugunda
yumusak darbeler uygulayin. 20°C sicaklikta 4 saat beklettikten sonra, diizensiz pihtilar ve gikintilan gidermek icin 220/260 tanecikli zmpara kagidi kullanarak yiizeyi diizeltin. Ardindan iki
farkli renkte LAME' tabakasi uygulayn. Birinci LAME' katindan ikincisine gegmeden 6nce, 20°C sicaklikta en az 2 saat beklenmelidir. LAME' de Frattone PV 43 mala kullanilarak gizgi yoniine
darbelerle uygulanmali ve yiizeyde birakilan tiriin miktari oldukca az olmalidirKaplama alant: Yaklasik 1 litre METEORE 8ile 3 ila 4 m? yaklasik 1 litre LAME'ile 16 ila 20 m? (uygulanan METEORE
8kalinligina gére her bir renk icin bir kat). 4) Burano Etkisi: Frattone Inox PV 43 mala ile her yone 30 ila 40 cm uzunlugunda darbelerle yiizeyi kaplayan ince bir Giriin kati birakarak ilk METEORE
8katini uygulayin. METEORE 8 sikilastiginda daha sonra zimparalama yapma zorunda kalmamak icin temiz mala ile yumusak hareketlerle diizeltin. 2 ila 3 saat sonra 20°C'de, yukarida belirtilen
teknikleri kullanarak ikinci METEORE 8 katini uygulayin. 20°C'de 3 ila 4 saat daha bekleyerek METEORE 8'in iyice kurumasini saglayin ve ayni Frattone Inox PV 43 malay kullanarak ve herhangi
bir bosluk birakmamaya dikkat ederek 5 ila 10 cm uzunlugunda darbelerle (veya istenildigi sekilde) bir kat LAME’ uygulayin. Kaplama alant: Yaklasik 1 litre METEORE 8 ile 5 ila 5,5 m? yaklagik
1 litre LAME'ile 35 ila 40 m? (uygulanan METEORE 8 kalinligina gére her bir renk igin bir kat).

Not: Acik tonlar (METEORE 8 renkli dedgildir) icin, PV 91 plastik mala kullanilarak LAME' uygulanmasini oneririz.

ASTAR UYGULAMASI: Eski, dokiilen boyayi ¢ikarin ve boyanacak yiizeyi uygun bir deterjanli tirtin kullanarak temizleyin. Daha sonra, uygun bir sabitlestirici ya da %50 oranda su ile seyreltilmis
PRIMER 400 kati uygulayin. 20°C'de, yaklasik 4 saat beklettikten sonra METEORE 8 uygulamasina gegebilirsiniz.

TEKNIK VERILER: Seyreltme: METEORE 8 ve LAME' kullanima hazir sekilde satiimaktadir, PRIMER 400 ise %50 oranda su ile seyreltilmelidir. PRIMER 400'iin boyadigi alan (%50 oranda
seyreltilmis sekilde): Alt yiizeyin emicilik diizeyine bagli olarak 1 litre tiriin 20 ila 25 m?biiyiklugtinde alana bir kat uygulamasi igin kullanilabilir. Ambalajlar: METEORE 8, 1 litrelik veya 4
litrelik kaplarda sunulur; LAME’ 0,250 litrelik ve 1 litrelik kaplarda sunulur; PRIMER 400 0,750 litrelik, 2,5 litrelik ve 5 litrelik kaplarda sunulur; COLORI' 80 mililitrelik ve 480 mililitrelik kaplarda
sunulur. Uygulama sicakhgr: +5°C ile +30°C arasi. Kuruma: 20°C sicaklikta yaklasik 1 saat sonra toz tutmaz. 20°C'de 6 ila 8 saat sonra kurur. Odanin sicakligina bagl olarak 48 saat sonra
sertlesir. Dayaniklilik: Uriiniin siirekli suya ve nemli kosullara maruz kalmasi uygun degildir. Uriin tamamen sertlestiginde darbe ve normal asinmalara karsi dayaniklilik salayan ve nefes
alabilen bir tabaka olusur. Yikanabilirlik: Su ve normal deterjanlarla uygulamadan 15 giin sonra hafifge yikanabilir. Ekipman temizligi: Su ile yapilir. Depolama: Kullanim sonrasinda bile
kabin sikica kapali oldugundan emin olun ve +5°Cila +30°C sicaklikta saklayin.

OZEL GUVENLIK TALIMATLARI: Cilt ile dogrudan temasindan kaginin. Gozlerinizi ve yiiziiniizi koruyun. Temas halinde hig vakit kaybetmeden suyla iyice durulayin ve bir doktora danisin.
Ekipman; akarsu mecrasl, su yolu gibi yerlerde yikanmamalidir.

KULLANICI ONLEMLERI:Yukaridaki bilgiler dogru ve eksiksizdir. Ancak, tiriinlerin kullanildigi kosullar kontroliimiiz altinda olmadigindan, sunulan oneri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak higbir
sorumluluk kabul etmemekteyiz. METEORE 8 ve LAME' nem, 1s1, havalandirma ve uygulama yontemine gore tepki veren dogal Urtinler ile 6zel regineler icerdiginden, dekorasyon islemini
tamamlamadan 6nce sonucun basarili olacagindan emin olmak adina, 6nce tiim uygulama déngustinii kiigiik bir duvar tizerinde denemenizi ve ilerledikge dekorasyon etkilerini diizenli
olarak gézlemlemenizi Gneririz. Bu dogrultuda, her uygulama déngusii ayn bir karaktere sahip olacaktir. Tonlamalar katalogda gériinenden %20 ila %30 oraninda farkli olabilir ve ayica farkli
Giriin partilerinden farkli sonuglar elde edilebilir. Bu nedenle, tiriin uygulandiginda renk farkliliklarinin olusmamasi icin uygulama islemine baslamadan 6nce tiim malzemelerin biiytk bir kap
icerisinde kanstirilmasi gerekmektedir.

V55 MATT - V88 SATINE’

V55 MATT und V88 SATINE' sind zwei wasserverdiinnbare, dekorative Acrylharzlacke fiir den Innenbereich, die antibakteriell, wasserabweisend und dank niedrigem VOC-Gehalt und Klasse
A+, gemal Norm ISO 16000-9 fiir Emissionen in Innenrdumen, umweltfreundlich sind. Ihre Formulierungen kombinieren die Eigenschaften der herkdmmlichen Anti Schimmel-Mittel mit der
innovativen Technologie der Silberionen, die die Verbreitung von Bakterien hemmen und Oberflachen sowie Innenrdume keimfrei und antiseptisch machen. Diese Eigenschaften wurden gemén
Norm ISO 22196:2011 zertifiziert und weisen innerhalb 24 Stunden einen effektiven Riickgang des Bakterienwachstums auf. Daher eignen sich V55 MATT und V88 SATINE' ideal fiir die Anwen-
dung in Schulen, Kindergarten, Krankenhdusern, Seniorenheimen, Handel und Gewerbe, wie Kosmetik- und Friseursalons und Gesellschaftsraume allgemein. Dariiber hinaus haben sie gemaR
Norm UNI 11021:2002 alle fiir das HACCP-Zertifikat erforderlichen Test bestanden. Aufgrund ihrer hohen Besténdigkeit, Abwaschbarkeit und gesundheitlichen Unbedenklichkeit eignen sie sich
fiir die Anwendung in allen Rdumen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden. Auch ist die Verwendung in Rdumen mit einem Feuchtigkeitsgehalt tiber 80% durch eine spezifische Analyse
zertifiziert. Beide Produkte besitzen eine auRergewdhnlich gute Abwaschbarkeit auch mit deifizierenden Reinigungsmitteln fiir den professionellen Gebrauch. Mit V55 MATT entsteht eine matte
und V88 SATINE' eine satinierte Optik.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND AUFTRAG VON V55 MATT UND V88 SATINE’:

Die Untergrundbeschaffenheit iiberpriifen und, falls vorhanden, nicht gut anhaftende und abbrdckelnde Farbe vom Untergrund entfernen. Als Fixiermittel eine Schicht bereits abgetontes und
1:5 mit Wasser verdiinntes V55 MATT oder V88 SATINE' auftragen. Nach 4 - 6 Stunden bei 20°C kleine Ldcher, Spalten und Risse verspachteln. Zur gleichméRigen Produktaufnahme erneut
bereits abgetdntes und 1:5 mit Wasser verdiinntes V55 MATT oder V88 SATINE' nur auf die Verspachtelungen auftragen und nach weiteren 6 - 8 Stunden bei 20°C mit Pinsel, Farbrolle oder
Spriihtechnik zwei Schichten bereits abgetontes, aber diesmal zu 20 - 30% mit Wasser verdiinntes V55 MATT oder V88 SATINE' als Finish auftragen. Zwischen der ersten und der zweiten
Schicht mindestens 4 - 6 Stunden bei 20°C abwarten.

TECHNISCHE ANGABEN: Verdiinnung: V55 MATT und V88 SATINE' sind als Fixiermittel im Verhaltnis 1:5 und als Finish zu 20 - 30% mit Wasser zu verdiinnen. Materialverbrauch (als
Finish): V55 MATT ca. 11pro 9 - 11 m? - zum Abdecken zwei Schichten auftragen. V88 SATINE' ca. 1 | pro 10 - 12 m? - zum Abdecken zwei Schichten auftragen. Lieferform: V55 MATT und V88
SATINE'sind beide in 11-41- 101 Gebinden verfiigbar. Beide Produkte miissen vor Verwendung sorgféltig verriihrt werden. Anwendungstemperatur: ZW|schen +10°C und +30°C. Trockenzeit:
staubtrocken nach ca. 2 Stunden bei 20°C. Trocken nach ca. 4 - 6 Stunden bei 20°C. Aushartung nach 24 Stunden, je nach der jeweiligen R eratur. Abr it: Uber 75.000 Scheu-
erhiibe gemaR Norm ISO 11998. Nassabriebbestandigkeit: Klasse 1 gemaR Norm UNI EN 13300. Abwaschbarkeit: gemaR Norm UNI 10560 Gber 5.000 Scheuerhiibe. Beide sind super abwa-
schbar.Reinigung der Utensilien: mit Wasser und Seife. Lagerung: Auch nach der Verwendung in gut verschlossenem Behélter bei einer Temperatur zwischen +5°C und +30°C aufbewahren.
BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: Vermeiden Sie den direkten Hautkontakt und schiitzen Sie Augen und Gesicht. Sollten Sie doch mit dem Produkt in Kontakt gekommen sein,
waschen Sie es sofort mit viel Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt. Die Utensilien dirfen nicht in Fliissen, uber Abfliissen usw. ausgewaschen werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER: N.B: Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserer Erfahrung und sind korrekt und prazise. Da die Anwendungsbedingungen jedoch nicht unserer
Kontrolle unterliegen, tibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir die gelieferten Ratschidge und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, im Vorfeld den kompletten Anwendungszyklus auf einer klei-
nen Musterfléche durchzufiihren. Auf diese Weise konnen Sie das perfekte Gelingen und insbesondere, Haftung, Bestandigkeit und Oberflachenbild priifen. Es folgt die Untergrunddekoration,
bei der die erzielten Effekte fortwahrend zu tiberpriifen sind, da V55 MATT und V88 SATINE’ aus natiirlichen Produkten und Spezialharzen zusammengesetzt sind, die je nach Auftragsweise
unterschiedlich reagieren. Daher wird auch jede Arbeit ein individuelles Erscheinungsbild aufweisen. Die Farbtone kdnnen vom Katalog um 15% bis 20% abweichen, so wie auch die einzelnen
Chargen untereinander. Sollten Chargen unterschiedlich sein, muss zur Vermeidung von Farbunterschieden der Farbauftrag in einer Raumecke abgeschlossen werden, und anschlieBend das
Restmaterial mit dem neuen Material vor Beginn der weiteren Verarbeitung in einem groBen Behélter verriihrt werden.

V55 MATT - V88 SATINE’

V55 MATT ve V88 SATINE; i¢ mekanlarda kullanilmak tizere Gretilmis dekoratif, su gegirmez ve antibakteriyel iki su bazli emayedir. Bunlar, ISO 16000-9 standardi uyarinca i¢ mekan emisyonlari
acisindan diistik VOC icerigine ve A+ Sinifi derecesine sahip olduklarindan gevre dostudur. Formullerl duvarlar icin geleneksel kiif 6nleme 6zellikleriyle glimiis iyonlarinin, ig ylizeyleri ve odalari
sterilize edip antiseptik hale getirerek bakteri Giremesini engelleyen yenilikgi teknolojik glictini raya getirir. Bu zellikler, 1SO 22196:2011 standard uyarinca onaylanmistir ve yalnizca 24
saatte bakteri tiremesinde somut bir azalma saglar. Tim bu 6zellikler, V55 MATT ve V88 SATINE iriinlerini okullar, gocuk yuvalan, hastaneler, huzurevleri, giizellik merkezleri veya kuaforler
gibi ticari tesisler ve genel olarak kamusal alanlarda uygulanmak tizere kullanilacak ideal segenekler haline getirir. Ayrica, UNI 11021:2002 standardi uyarinca HACCP sertifikasini edinmek icin
gereken testleri gecmislerdir. Bu testler; dayanikliliklarinin yiiksek oldugunu, yikanabilir ve sagliga zararsiz olduklarini kanitladigindan gida isleme ortamlarinda kullanilabilirler. Ozel bir testle,
9%80'den fazla nem iceren ortamlarda kullanima uygun olduklari onaylanmistir. Ayrica bu tirlinler, profesyonel kullanim icin dezenfektan deterjanlarla bile son derece yikanabilir niteliktedir. V55
MATT mat bir gériiniime; V88 SATINE'ise saten etkisine sahiptir.

OZELLIKLERI: Katalogda gériinen renklerin elde edilmesi icin V55 MATT veya V88 SATINE; VALCLONE Dagitim Sistemi ile renklendirilmelidir. Bu sistem, NCS INDEKSI 1950 renk grafiginde
belirtilen tiim renkleri olusturmak icin de kullanilabilir.

YUZEY HAZIRLIGI VE V55 MATT VE V88 SATINE’ UYGULAMASI:

Yiizeyin kompakthgini degerlendirin ve eski bozulmus veya tebesirlenen boyayi ve boyanin ayrilmasina yol agan her seyi ¢ikarin. Sabitlestirici olarak daha 6nce renklendirilmis ve 1:5 oraninda
suyla seyreltilmis bir kat V55 MATT veya V88 SATINE' uygulayin. 20°C'de 4-6 saat bekledikten sonra kiiciik delikleri, catlaklari ve yariklar doldurun. Piiriizsiiz ve diiz bir yiizey elde etmek icin
yalnizca doldurulan boliimlerin tizerine renklendirilmis ve 1:5 oraninda suyla seyreltilmis bir kat V55 MATT veya V88 SATINE' daha uygulayin, ardindan 20°C'de 6-8 saat bekleyin ve firca ya da
rulo kullanarak renklendirilmis ve bu kez %20-30 suyla seyreltilmis iki kat V55 MATT veya V88 SATINE' uygulayin (Ut kat olarak). Birinci ve ikinci kat arasinda 20°C'de en az 4-6 saat bekleyin.
TEKNIK VERILER: Seyreltme: \/55 MATT ve V88 SATINE; sabitlestirici olarak kullandiklarinda 1:5 oraninda suyla, tist kat olarak kullanildiklarinda ise %20-30 oraninda suyla seyreltilmelidir.
Kaplama (iist kat olarak): 9-11 m?icin 1 litre V55 MATT, yiizeyi kaplamak icin iki kat; 10-12 m? iin yaklasik 1 litre V88 SATINE; yuizeyi kaplamak icin iki kat. Ambalajlar: V55 MATT ve V88 SATINE;
1,4 ve 10 litrelik paketlerde satilir; tiim Grinler kullanilmadan 6nce iyice karistinlmalidir. Uygulama sicakligi: +10°C ile +30°C arasi. Kuruma: 20°C sicaklikta yaklasik 2 saat sonra toz tutmaz.
20°C'de yaklasik 4-6 saat sonra kurur. Odanin sicakligina bagli olarak 24 saat sonra sertlesir. Asinmaya karsi dayaniklilik: 1SO 11998 standardi uyarinca 75.000'den fazla firca darbesi. UNI EN
13300 standard uyarinca islak siirtme icin Sinif 1.Yikanabilirlik: UNI 10560 standardina gére 5.000den fazla firca darbesi. Iki tiriin de tamamen yikanabilirdir. Ekipman temizligi: Sabunlu
suyla. Depolama: Kullanim sonrasinda bile kabin sikica kapali oldugundan emin olun ve +5°C ila +30°C sicaklikta saklayin.

OZEL GUVENLIK TALIMATLARI: Cilt ile dogrudan temasindan kaginin. Gozlerinizi ve yiiziiniizii koruyun. Temas halinde hic vakit kaybetmeden suyla iyice durulayin ve bir doktora danisin.
Ekipman; akarsu mecrasi, su yolu gibi yerlerde yikanmamalidir.

KULLANICI ONLEMLERI: Not: Burada verilen bilgiler bilgimiz dahilinde dogru ve eksiksizdir. Ancak triinlerin kullanildigi kosullar kontrolimiiz altinda olmadigindan sunulan éneri ya da
tavsiyeler ile lgili olarak highir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ozellikle Giriintin tutunmasi, dayanikliligi ve son etkisi olmak iizere sonucu kontrol etmek iin tiim uygulama déngistinii kiigiik
bir alanda denemenizi dneririz. V55 MATT ve V88 SATINE, uygulama yontemlerine bagl olarak farkl sekillerde tepki veren dogal maddeler ve Gzel regineler icerdiginden ortaya cikan etkiyi
ve rengi srekli izleyerek dekorasyon prosediiriine devam edin. Bu dogrultuda, her uygulama dongiisii ayri bir karaktere sahip olacaktir. Gélgeler, katalogda gériinenden %15 ila %20 oranda
farklilik gsterebilir ve farkli tiriin partilerinden de ayni seviyede farkli sonuglar gikabilir. Farkli Griin partileriyle calisirken bir kdsede galismayi tamamlayin ve ardindan devam etmeden 6nce
genis bir kapta kalan tiriinGi yeni partideki bir tirtinle karistirin.
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METEORE 8

U pitanju je materijska obloga za interijere veoma korpulentna i svestrana. Idealna je za realizaciju modernih i suvremenih efekata, koji u isto vrijeme obiluju metalnim
i bisernim nijansama. Za one koji vole sustinu tvari!
KARAKTERISTIKE: Za dobivanje boja iz kataloga, pomijesati METEORE 8 s dovoljnom koli¢inom paste za bojanje COLORI. Kao alternativa moguce je bojati sa tintometrijskim
sustavom VALCLONE. METEORE 8 treba dobro pomijesati prije uporabe mehanickom mjesalicom (npr. busilicom-mjesalicom) dok je za LAME' dovoljna drvena ili metalna letvica.
NANOSENJE METEORE 8:
1) Gladak efekt: Nanijeti jedan sloj METEORE 8 pomocu Frattone PV 43 u potezima dugim 15 - 20 cm u svim pravcima. Pri¢ekati da se METEORE 8 zategne, zatim lagano uglacati
Cistim gleterom Frattone u svim pravcima. Nakon oko 4 sata na 20°C, uglacati $mirgl-papirom zrnaca 220 / 260 da se uklone grudice i materijal koji nije dobro prionuo, potom nanijeti
dva sloja LAME'razlicitih boja. Nakon nanosenja prve boje LAME; a prije nanosenja drugog sloja pricekati najmanje 2 sata na 20°C. | LAME'treba nanijeti gleterom Frattone PV 43 u
svim pravcima i ostaviti veoma malu koli¢inu na podlozi. Potro$nja: METEORE 8 oko 1 It za 10- 11 m% LAME'oko 1 It za 35 - 40 m? (jedan sloj za svaku boju ovisno o debljini podloge).
2) Efekt $patule: Nanijeti stupnjevito jedan sloj METEORE 8 na povrsinu od oko 1 -2 m2 Koristiti Frattone PV 43 u neregularnim potezima dugim 10- 15 cm u svim pravcima. Kada je
METEORE 8 mokar, realizirati reljefne poluglatke i prugaste poteze u svim pravcima pomocu gletera Frattone PV 43 duge 5 - 10 cm. Nakon oko 4 sata na 20°C uglacati $mirgl-papirom
zrnaca 220/ 260 da se uklone grudice i dijelovi koji nisu dobro prionuli. Nakon toga nanijeti dva sloja LAME'razlicitih boja. Nakon nanosenja prve boje LAME; a prije nano3enja drugog
sloja pricekati najmanije 2 sata na 20°C. | LAME' treba nanijeti gleterom Frattone PV 43 u svim pravcima i ostaviti veoma malu koli¢inu na podlozi. Potrosnja: METEORE 8 oko 1 It za
3-4m?%LAME oko 1 It za 16 - 20 m? (jedan sloj po boji ovisno o debljini nanijetog sloja METEORE 8).
3) Prugasti efekt (okomiti, vodoravni, kosi): Nanijeti stupnjevito jedan sloj METEORE 8 na povrsinu od oko 2 - 3 m2 Koristiti Frattone Inox PV 43 i nanijeti u neregularnim potezima
u odabranom pravcu. Kada je METEORE 8 mokar, kreirati okomite pruge (ili u nekom drugom odabranom pravcu) pomocu Spatule PV 84 i to u mekim potezima dugim 20 - 35 cm.
Nakon oko 4 sata na 20°C uglacati Smirgl-papirom zrnaca 220 / 260 da se uklone grudice i eventualni dijelovi koji nisu dobro prionuli. Nakon toga nanijeti dva sloja LAME' razlicitih
boja. Nakon nanosenja prve boje LAME; a prije nanosenja drugog sloja pricekati najmanje 2 sata na 20°C. | LAME' treba nanijeti gleterom Frattone PV 43 slijedeci smjer pruga,
ostavivsi veoma malu koli¢inu na podlozi. Potro$nja: METEORE 8 oko 1 It za 3 - 4 m% LAME'oko 1 It za 16 - 20 m? (jedan sloj po boji ovisno o debljini nanijetog sloja METEORE 8).
4) Burano efekt: Nanijeti prvi sloj METEORE 8 pomocu Frattone Inox PV 43 u potezima dugim 30 - 40 cm u svim pravcima, ostaviti na povrsini tanak sloj da pokrije podlogu. Kada se
METEORE 8 zategne, lagano ga uglacati Cistim gleterom Frattone tako da ga nije potrebno $mirglati. Nakon oko 2 - 3 sata na 20°C nanijeti drugi sloj METEORE 8 na prethodno opisani
nacin. Pricekatijo$ 3 - 4 sata na 20°C da se METEORE 8 dobro osusi, pa nanijeti jedan sloj LAME'u potezima od 5 - 10 cm (ili po Zelji), koristiti Frattone Inox PV 43 i paziti da se ne ostavi
prazan prostor. Potro$nja: METEORE 8 oko 1 It za 5 - 5,5 m? LAME' oko 1 It za 35 - 40 m? (jedan sloj ovisno o debljini nanijetog sloja METEORE 8).
NAPOMENA: Za svijetle tonove (METEORE 8 bez boje) preporuca se nanijeti LAME'sa plasti¢nim gleterom Frattone in Plastica PV 91.
NANOSENJE NA PODLOGU:
Ukloniti stare premaze ukoliko nisu dobro prionuli ili ukoliko se trune i oprati prikladnim sapunima. Nakon toga nanijeti prikladni ucvri¢ivac ili jedan sloj sredstva PRIMER 400
razrijedenog s vodom u omjeru od 50%. Nakon oko 4 sata na 20°C nanijeti METEORE 8.
TEHNICKI PODACI: Razrjedivanje: METEORE 8 i LAME' spremni su za uporabu; PRIMER 400 treba razrijediti s vodom u omjeru od 50%. U¢inak sredstva PRIMER 400 (razrijedenog
u omjeru od 50%): 11t za 20 - 25 m? jedan sloj ovisno o upijanju podloge. Pakiranja: METEORE 8 je dostupan u pakiranju od 1 It - 4 It; LAME'je dostupan u pakiranju od 0,250 It-11t;
PRIMER 400 je dostupan u pakiranju od 0,750 It - 2,5 It - 5 It; COLORI'je dostupan u pakiranju od 80 ml i 480 ml. Temperatura nanosenja: veca od +5°C, a manja od +30°C. Susenje:
nakon otprilike 1 sat na 20°C otporno na prasinu. Suho je nakon oko 6 - 8 sati na 20°C. Stvrdnjava se nakon 48 sata ovisno o temperaturi ambijenta. Otpornost: proizvod nije pogodan
za stalni kontakt s vodom i vlagom. Nakon potpunog otvrdnjavanja dobiva se paropropusna pokorica prilicno otporna na udarce i normalnu abraziju. Mogucnost pranja: lagano
se moze prati vodom i obi¢nim sredstvima za pranje nakon 15 dana od nanosenja. Ci$¢enje alatki: vodom. Na¢in €uvanja: u limenci koja se mora dobro zatvoriti i nakon uporabe,
na temperaturi vecoj od +5°C, a manjoj od +30°C.
POSEBNE MJERE SIGURNOSTI: Izbjegavati izravni dodir s koZzom, zastititi oci i lice, u slucaju kontakta, odmah oprati s puno vode i kontaktirati lijecnika. Alat ne smijete prati u
vodotokovima, odvodu itd.
UPOZORENJA ZA KORISNIKA: Navedeni podaci su tocni i precizni. Medutim ukoliko nacin primjene ne bude pod nasom kontrolom, ne snosimo nikakvu odgovornost za navedene
savjete i sugestije. Preporuca se da izvrsite kompletni ciklus nanosenja na maloj povrsini zida da vidite da li je ucinak besprijekoran, nakon cega trebate izvrsiti dekoraciju i stalno
provjeravati dobiveni dekorativni u¢inak, s obzirom da se METEORE 8 i LAME' sastoje od prirodnih materijala i smola koje reagiraju ovisno o vlazi, toplini, ventilaciji i prema nacinu
nanosenja. Dakle svaki posao mozete prilagoditi vlastitim potrebama. Nijanse mogu da variraju,prema katalogu od 20% - 30%u zavisnosti od serija proizvoda. Da bi se izbjegle razlike
u nijansama potrebno je prije nanosenja pomijesati svu koli¢inu materijala u jednoj velikoj posudi.

V55 MATT - V88 SATINE’

V55 MATT i V88 SATINE’ su dekorativni antibakterijski lakovi na bazi vode za uporabu u interijerima, vodootporni i ekoloski odrzivi zahvaljuju¢i niskom sadrzaju
hlapljivih organskih spojeva i klasi A+ kada su u pitanju emisije u interijerima prema standardu ISO 16000-9. U njihovim formulacijama kombinirana su svojstva
tradicionalnih sredstava za zastitu zidova od plijesni, kao i inovativna tehnoloska snaga iona srebra, koji sprie¢avaju razmnozavanje bakterija, te dezinficiraju
povrsine i prostorije u interijerima. Ova svojstva su certificirana sukladno standardu ISO 22196:2011 i pokazuju stvarno smanjenje rasta bakterija za samo 24
sata. Zbog toga su V55 MATT i V88 SATINE’ idealno rjeSenje za koristenje u $kolama, jaslicama, bolnicama, starackim domovima, u objektima poput kozmetickih
salona ili frizera i u javnim prostorijama uop¢e. Nadalje, prosli su sva testiranja potrebna za dobivanje certifikata HACCP, sukladno standardu UNI 11021:2002,
odnosno prikladni su za koristenje u svim ambijentima u kojima se obraduje hrana, zahvaljujuci visokim performansama otpornosti, pranja i zdravlja. Osim toga,
zahvaljujuci specifi€noj analizi, certificirani su i za uporabu u ambijentima u kojima je viaga vec¢a od 80%, lako se peru i dezinfekcijskim sredstvima za profesional-
nu uporabu. V55 MATT ima mat izgled, a V88 SATINE' satinirani izgled.
KARAKTERISTIKE: Da biste dobili boje iz ovog kataloga potrebno je obojiti V55 MATT ili V88 SATINE’ tintometrijskim sustavom VALCLONE s kojim moZete
realizirati i sve boje iz spektra NCS INDEX 1950.
PRIPREMA PODLOGE | NANOSENJE V55 MATT | V88 SATINE”:
Qcijeniti ¢vrstocu povrsine i ukloniti eventualne stare dotrajale premaze ili premaze koji se krune, kao i sve ono $to bi moglo dovesti do odvajanja. Nanijeti kao
sredstvo za fiksiranje jedan sloj V55 MATT ili V88 SATINE' koji su ve¢ obojeni i razrijedeni s vodom u omjeru od 1:5. Nakon 4 - 6 sati na 20°C popuniti male rupe
i pukotine. Da bi upijanje bilo ravnomjerno, ponovo nanijeti V55 MATT ili V88 SATINE’ koji su ve¢ obojeni i razrijedeni s vodom u omjeru od 1:5 i to samo preko
gletanih povrsina, potom pricekati 6 - 8 sati na 20°C i nanijeti kao finalnu obradu dva sloja V55 MATT ili V88 SATINE’ etkom ili valjkom ili prskanjem, koji su
prethodno obojeni i razrijedeni vodom u omjeru od 20 - 30%. Izmedu nano$enja prvog i drugog sloja priekati najmanje 4 - 6 sati na 20°C.
TEHNICKI PODACI:
Razrjedivanje: V55 MATT i V88 SATINE' treba razrijediti s vodom u omjeru od 1:5 ako se koriste kao sredstva za fiksiranje, a u omjeru od 20 - 30% takoder s
vodom ako se koriste kao finalni sloj. U¢inak (kao finalni sloj): V55 MATT oko 1 LT. na 9 - 11 m? dva sloja za pokrivanje; V88 SATINE oko 1 LT na 10 - 12 m? dva
sloja za pokrivanje. Pakiranja: | V55 MATT i V88 SATINE’ dostupni su u pakiranjima od 1 - 4 - 10 LT; sva sredstva treba dobro pomijesati prije uporabe. Tempera-
tura nanos$enja: vec¢a od +10°C, a manja od +30°C. Susenje: nakon otprilike 2 sat na 20°C otporno na prasinu. Suho je nakon oko 4 - 6 sati na 20°C. Stvrdnjava
se nakon 24 sata ovisno o temperaturi ambijenta. Otpornost na abraziju: preko 75.000 udaraca ¢etkom prema standardu ISO 11998. Klasa 1 za otpornost
na pranje prema standardu UNI EN 13300. Moguénost pranja: preko 5.000 udaraca ¢etkom prema standardu UNI 10560. Obadva sredstva se odli¢no peru.
iS¢enje alatki: vodom i sapunom. Nacin ¢uvanja: u limenci koja se mora dobro zatvoriti i nakon uporabe, na temperaturi vecoj od +5°C, a manjoj od +30°C.
POSEBNE MJERE SIGURNOSTI: Izbjegavati izravni dodir s kozom, zastititi o¢i i lice, u slu€aju kontakta, odmah oprati s puno vode i kontaktirati lijecnika. Alat
ne smijete prati u vodotokovima, odvodu itd.
UPOZORENJA ZA KORISNIKA:NAPOMENA: Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su naseg iskustva i to¢ne su i detaljne. Ipak, s obzirom
da ne mozemo kontrolirati uvjete koristenja, ne preuzimamo na sebe nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima i preporukama. Preporuca se da izvrsite
kompletni ciklus nano$enja na maloj povrsini da provjerite je li uCinak savrSen, a posebice prianjanje, otpornost i konaéni izgled. Izvrsite potom dekoraciju i stalno
provjeravajte postignuti ucinak i boju, s obzirom da se V55 MATT i V88 SATINE’ sastoje od prirodnih proizvoda i specijalnih smola koje djeluju ovisno o nacinu
nano$enja. Dakle svaki posao mozete prilagoditi viastitim potrebama. Boje mogu varirati u odnosu na katalog od 15% do 20%, kao i od $arze do $arZe. U slu¢aju
da se Sarze razlikuju, zavrsite rad u jednom kutu, potom prije nanosenja u velikoj posudi pomijesajte preostalo sredstvo s novim.



METEORE 8

0 MpeacTasnser co6oit Ype3BbIYAitHO MNOTHOR W YHUBEPCAbHOE TEKCTYPHOE MOKPbITUE ANA BHYTPEHHUX PaboT. MjeanbHO MOAXOWT ANA CO3MAHNA COBPEMEHHbIX SDdEKTOB C PasHOOGpasHbiMA
METaNM3VIPOBaHHLIMY 1 MePAaMyTPOBLIMI OTTEHKamW. [Ins niobuTeneit cym Matepuianal
XAPAKTEPUCTUKMI: [Ina nonyueHus Leta no Katanory Heobxopumo cmeluatb METEORE 8 ¢ HyxHbiM Konuyectso kpacaweit mactbl COLORI B kauecTse anbTepHaTUBbl MOXHO BbIMOMHUTb KOMepoBaHMe C MOMOLLblo
TUHTOMeTpUyeckoit cuctembl VALCLONE Mepen ucrionb3osanuem METEORE 8 cnepyeT TiuatenbHO nepemeluiaTh py MOMOLLM MEXaHUYeckoro cMecuTens (Hanpumep, Apeni ¢ HacagKoit-cvecuTenem), AnA cvelumBania LAME'
JOCTATONHO UC nanky wn KW NPYTOK.
MOPAAOK HAHECEHUA METEORE8 1) Inapxkuit 3¢ pexT: HaHecwTe opuH cnoit METEORE 8 ¢ nomoLbio MacTepka Frattone PV 43 maskamu ninHoid 15 - 20 M B pasHbix HanpasrieHuax. [loxpavrech Haaxenna METEORE 8, 3atem
Crierka pasrnajibTe YACTbIM MacTepKOM BO BCex HanpasneryaX. MpumepHo Yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C pastafibTe WAVGOBANbHOI WKYPKOIA 3epHUCTOCTbI0 220/260 TONbKO ANA YaneHins KOMOUKOB 1 HEPOBHOCTeN,
3aTeM HaHecuTe iBa cnoa LAME' pasHbix LseToB. Mexay HaHeceHIeM nepsoro 1 BToporo crioes LAME' nofoxauTe Minumym 2 yaca npy Temnepatype 20°C. LAME' Take ciepyeT HaHocuTb Mactepkom Frattone PV 43 Bo Bcex
HanpaBMeHuAX TakuM 06pa3om, 4ToObl Ha OCHOBaHMI OCTaBaANOCh MUHUMATIbHOE KONYecTBo Matepuana. Pacxop: METEORE 8 npumepHo 171Ha 10- 11 k8. m; LAME npumepto 1.1 Ha 35 - 40 KB. M (0B1H CI0/i Ha Kaxbiil LiBeT B
COOTBETCTBIAN € TOMLMHOI HAHECEHHOTO PaHee MoKPbITHA). 2) IpeKT wryKarypku: MocTeneHHo Harecute ofuH cnoit METEORE 8 Ha yuacTok nnowwaaplo npumepHo 1 - 2 kB. M. HaecuTe Mactepkom Frattone PV 43 HepoBHble
Ma3Kky Ko 10 - 15 e Bo Beex Hanpagnemsax. Mo cipomy nokpbiTuio METEORE 8 BbinonHyTe MacTepkom Frattone PV 43 1 GHble nonyraaKme i pud: Ma3kvt JnHoi 5-10 c BO BCex HanpasneHusx. lpuvepHo vepes
4 vaca npv Temneparype 20°C pasrnafibTe WNQOBANLHOI WKYPKOI 3ePHICTOCTbI0 220/260 ANA yAANEHIA KOMOUKOB I HEPOBHOCTe. 3aTem HaHecuTe Ba oA MoKkpbiTitA LAME' pastibix LseToB. Mexzly HaHeceHieMm nepsoro
1 BTOporo cioes LAME' nogoxauTe MithMym 2 yaca npy Temnepatype 20°C. LAME 'Takxe ciesyeT HaHocuTb MacTepkom Frattone PV 43 Bo Bcex HanpaBfieHutAX Takim 06pa3om, 4To6bl Ha 0CHOBaHIN OCTaBANOCH MUHIMaTbHOR
Konuuectso Marepvana. Pacxop: METEORE 8 npumepHo 11 Ha 3 - 4 kg. M; LAME npumepHo 1.11Ha 16 - 20 k8. M (0B1H CIOV Ha Kax(blit LIBET B COOTBETCTBIM € TONLYMHOI HaHEeCEHHOro cnos nokpbiTa METEORE 8).
3)3¢dexrcnp Kocbimu): Moc Te 0AuH cnoit METEORE 8 Ha yyacTok nnoLuasbio pUMepHO 2 - 3 KB. M. HaHecuTe MaCTepKoM 13 HepiaelolLielt cTany Frattone
Inox PV 43 HepoBHbie Ma3ki1 B BbIGpaHHOM HanpasnieHuu. Mo cbipomy nokpbitvio METEORE 8 BbinonHuTe BepTitkanbHbie Monoch! (v B ApyroM HanpasneHim Mo BaLuemy Bbibopy) wnatenem Spatola PV 84, aenas nerkite masku
JAnnHoi 20 - 35 cm. MpumepHo yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C pasrnaasTe WAGOBaNLHON WKYPKOI 3ePHICTOCTbI0 220/260 AnA YAaneHA BOMOXHbIX KOMOUKOB 1 HEPOBHOCTEL. 3aTeM HaHecuTe [1Ba CIOA MOKPbLITAA
LAME' pa3Hbix LyBeToB. Mexay HaHeceHuem nepsoro i BToporo crioes LAME' nogoxauTe MuHimym 2 vaca npy Temnepatype 20°C. LAME' Takoke HaHoCUTCA MacTepkom Frattone PV 43 B HanpaBeHii Monoc ¢ MAHUMAbHbIM
KonuyecTBom Matepuana. Pacxop: METEORE 8 npumepHo 171 Ha 3 - 4 ks. m; LAME'npumepHo 111 Ha 16 - 20 K8. M (0H C10i Ha KaxAblii LIBET B COOTBETCTBIAN € TONLMHOI HaHeCEeHHOTO crios nokpbiTiia METEORE 8). 4) I ekt
Bypano: Harecute nepabiii cnoit BURANO METEORE 8 Mactepkom U3 HepiaseloLueit crant Frattone Inox PV 43 maskamu DJWIHOM 30-40 cmBo BCex OCTaBNAA Ha TV TOHKMiA COV, INIOTHO MOKPbIBAIOLLMI
ocHosaue. Korgia METEORE 8 HauvHaeT nopichixaTb, Cnerka pasriiaibTe ee YiCTbiM MacTepkoM BO e kfiauHoiA Gymaroit. MpumepHo yepe3 2 - 3 yaca npu Temnepatype 20°C HaHecwTe BTOpOit
crioit METEORE 8 BbilueoniicaHbim cnocobom. MopoxauTe eltie 3 - 4 yaca npy Temnepatype 20°C, yto6bl nokpbitie METEORE 8 TIONHOCTbIO BbICOX/TO, U 3aTeM HaHecuTe ofvH crioit LAME' Maskamu AnvHoit 5 - 10 cu (o csoemy
KenaHio), Takke MCnonb3ys ANA T0ro MacTepok Frattone Inox PV 43 1 crieaa 3a Tem, 4To0bl He OCTaBAATb HEMOKPBITbIX yyacTkos. Pacxop: METEORE 8 npumepHo 11Ha 5 - 5,5 k8. M; LAME npumepHo 171 Ha 35 - 40 k8. M (oavH
710/ B COOTBETCTBIM C TONLIHON HaHECEHHOrO C1oA MokpbiTa METEORE 8).
MPUMEYAHVE: [inA cBeTrIbix OTTEHKOB (MpM MCMONb30BaHWY HeoKpaLueHHoro nokpbiiia METEORE 8) pekomeayeTca HaocuTb LAME' nnacTukoBbim Mactepkom PV 91.
HAHECEHUE FPYHTOBK: YanuTe cTapyio Kpacky, eCvt OHa OTCTAUBAETCA U LENYLINTCA, W BbIMOITE OCHOBaHIE MOAXOAALLIVIM MOKLLYM CPEACTBOM. 3aTem HaHeCTIn Wi MOAXOAALLMI duikcaTop Un ofuH cnoit PRIMER 400,
pa3BefeHHbIit BOROiA Ha 50%. Yepes npumepHo 4 yaca npu Temnepatype 20°C Haxecute METEORE 8.
TEXHWYECKUE IAHHDIE: PasBepenue: METEORE 8 1 LAME' roToBb! K mpumeHeHws, rpyHToBka PRIMER 400 fonkHa GbiTb passeseHa Bogoii Ha 50%. Pacxop rpynToBku PRIMER 400 (pa3BepeHHoii Bopioil Ha 50%): 11 Ha
20 - 25 KB. M B OIH C/IO/A - B 3aBICUMOCTI OT abCOPOLIMORHIX CBOVICTB OCHoBaHuA. YnakosKa: METEORE 8 BbinyckaeTca B ynakoskax o 11 - 4n; LAME'binyckaetca B ynakoskax 1o 0,250 11 - 1 1; PRIMER 400 Bbinyckaercs B
ynakoskax 1o 0,750 11- 2,51 - LT. 5; COLORI'BbinyckaeTcs B ynakoskax o 80 mn 11 480 mn. Temneparypa HaeceHus: o1 +5°C 40 +30°C. BbicbiXaHue: B HeMbibHOM MOMeLLEHHY MpvMepHO 1yac npy Temnepatype 20°C. MonHoe
BbiCbiXaH/e 3a 6-8 YacoB npy Temeparype 20°C. 3aTBeppeBaHye 3a 48 YaC0B B 3aBUCUMOCTY OT TeMNEPaTyPbl MOMelLieHiAs. YCTOMYMBOCTb: MaTepHan He NOXOANT ANA MOCTORHHOTO KOHTaKTa C BOROI! U BaXHOCTbIo. Mocne
MI07IHOTO 3aTBEPAEBAHIIA M10NY4AETCA MPO3PaYHas BO3(YXOMPOHMLIAEMaA MIEHKA C XOPOLLE/t YCTOMYMBOCTbIO K yAiapat i K y UCTVD3HUIO. ViKut: Yepes 15 JHell N0Ce HaHeCeHIA 0Ny CKAeTeA LiaaAlliee
MbITbe BOAOI 11 0BbIYHbIMYA MOKOLLIMMM CPEACTBAMM.
UYNCTKa UHCTPYMEHTOB: BOAOI. XpaHeHme: B MI0THO 3aKpbiToit GaHKe, B ToM YiCTe NOCNe UCMONb30BaHNA, Npy Temnepatype Bbilwe +5°C v Hike +30°C.
OCOBbIE MPABWJIA BE30MACHOCTMU: He fonyckaitte NpsMOro KOHTaKTa ¢ oxelt 1 3aluyiuaiite rasa u nulo. Mpu B71a3a W Ha KOXY npomoiite 06 KOMMYECTBOM BObI M 0BpaTUTECh
K Bpauy. Henb3A MbiTb MHCTPYMEHTbI B peKax, CIuBax u T.n.
MPEAYNPEX/EHWA ANA NOMb30BATENA: MpyseseHHbie Bbilue CBeAHIA ABMAIOTCA TOUHbIMY U OMHbIMM, TeM He MeHee Mbi He MOXeM KOHTPOAW YCNOBMA UCTO) MaTepvarnos 1 He Gepem Ha cebs HuKaKol
OTBETCTBEHHOCTI 33 MPEfOC 1 cogerbl. F A TIOMHbIVE LK Ha HEBOMbLLIOM YHACTKe CTeHbl ANA POBEPKI HYXHOTO PE3ynbTaTa, NoCie Yero NPUCTYMMTb K pabote, MOCTORHHO
npOBEpAA N0Ny4aeMbie AeKOPTUBHble ShdeKTsi, Tak kak METEORE 8 vt LAME' COCTOST 13 HaTyparibHbiX BELLIECTB 1 CrIELabHbIX MO, KOTOPbIE M0-Pa3sHOMY PEarvpyior Ha BaxHOCTb, TENN0, BEHTNALIIO 1 CIOCOB HaHeCeHIA.,
T03TOMY BHeLLHMIA BIA OTACNKY KaXblit Pas MONY4aETCA YHIKanbHbIM. OTTEHKW MOTYT OTAMYATbCA OT 06pa3LioB B Katanore Ha 20 - 30%. Bo3MoxHbI pasniniuA B LBeTe MaTepuiana 3 paskbix napuii. Moatomy 8o u3bexaie
HEOAHOPOAHOCTYI OTTEHKOB NPVt HaHECEHIY KPACKH | A (MelLaTh BeCh i1 AnA paBoTbi MaTepiuan 8 GONbLLO eMKOCTU NIEPES €r0 HAHECEHIEM Ha MIOBEPXHOCTb.

V55 MATT - V88 SATINE’

V55 MATT 1 V88 SATINE' - iBe AekopaTiBHbIe 3Mani Ha BOJHON OCHOBE ANist IHTEPLEPOB, KOTOPbIE ABNSIOTCS aHTUGaKTep! BOZOOT W 3KOMOTN4YECKM YMCTBIMK Briaropapst HU3KOMY
conepxatuto JIOC n knaccy A+ BbIGPOCOB BPeHbIX BELLECTB B MOMELLEHNsX B COOTBETCTBUN C Hopmami ISO 16000-9. Vix coctaBbl coyeTaloT B cebe cBOMCTBA TPAANLIMOHHBIX CPEACTB OT MNeceHn Ha
CTeHaX C MHHOBALIVIOHHbIM TEXHOMOTVHECKIM [EICTBIEM OHOB Cepebpa, KOTOpbIE MPEMATCTBYIOT PA3MHOKEHIIO GaKTEpWH, YTO leNaeT NOBEPXHOCT 11 MHTEPbEPH! 030P ot HBIMMN.
311 xapakTepucTyku Bbini cepTdMLMpOBaHbI B COOTBETCTBIM C HopMamy ISO 22196:2011, oH SiBNSoTCS 3anorom adhtheKTUBHOTO CHInKeHUs pocTa GakTepuid Bcero B TeueHie cyTok. Mo atoii npuimnHe V55
MATT n V88 SATINE' siBnsitotcst ons B LUKOMNaX, AETCKMX cafjax, GonbHuuax, Aomax oTablxa, paboumx MOMELLEHNSX, TakuX Kak CaroHbl KpacoTbl Ui NapukMaxepekue, a
Takke B NoBbIX 0BLLECTBEHHBIX nomemenwﬂx OHY TaloKe NPOLLINK BCE UCTIbITaHNS, HEOBXOAVMbIE Ans nonyuetus ceptucmkara HACCP B cootsetcTaum co cranpaptom UNI 11021:2002, To ecTb nosxoast
Ans BO BCEX TEX MC me T 06paboTka NuLLEBbIX NPOAYKTOB, Griarofaps BbICOKVM NOKA3aTeNsM CTOAKOCTH, YCTONUMBOCTI K MOIAKE 11 Ge30MacHOCTM ANs 300poBbst. Kpome
TOro, CreLmansHoe 1ccrefoBaHme NoATBEPAINO BO3MOXHOCTb MX UCMOMb30BaHNS B MOMELLEHNSIX C BNXHOCTBIO Boilue 80 %, a Takke obnapae xapakTepucTvkamy cynepycTON4MBOCTY K MOIIKe, B TOM
uncne ¢ [« ANt NPotheCcHoHanbHoro ucnonb3oBatms. V55 MATT uMeeT MaToBbii BHELUHUI Bi, Toraa kak V88 SATINE' - caTHUpOBaHHBIN.
XAPAKTEPUCTUKM: [ins nonyyeHns LupeTa CormacHo atoMy karanory Heobxoaumo koneposartb V55 MATT umu V88 SATINE' ¢ nomoLublo TuHTOMeTpiyeckoi cuctembl VALCLONE, ucnonbays kotopyio
MOXHO Taloke co3jaBaTh Bce kpacki 13 konnexumm uetos NCS INDEX 1950.

NOAroTOBKA OCHOBAHWUA W HAHECEHME V55 MATT U V88 SATINE’: OueHuTe NnoTHOCTb NOBEPXHOCTY, YAANMB BO3MOXHO cTapble ne nm Criov kpackn
11 BCE, YTO MOXET NPUBECTY K UX OTCIOEHHI0. B kadecTse hukcatopa Harecute cnoit amani V55 MATT unu V88 SATINE', yxe KonepoBaHHoi 1 pa3BefieHHOI BOAOiA B COOTHOLLEHUH 1:5. Mo npoluecTsum
4 - 6 yacos npu Temnepartype 20 C 3apenalite HeGonbluMe BbIEMKY, LLENN U TPELWHbI. [ins ¢ elle pa3 amanb V55 MATT unu V88 SATINE', yxe konepoBaHHyio 1

Pa3Be/ieHHyI0 BOLIOIt B COOTHOLLEHMM 1:5, TONBKO Ha 3aLUTYKaTYPeHHbIe Y4acTky, 3aTem nopoxauTe ee 6 - 8 yacos npu Temneparype 20°C, Npexzae YeM HaHECTY KICTLI0, BANMKOM Wi KDACKONYNLTOM B
Ka4ecTBe YMCTOBOrO NMOKPbITUSA A3Ba crost amany V55 MATT unu V88 SATINE', onsiTb-Taku KonepoBaHHON, HO Ha 3ToT pa3 pa3sefeHHoi Bofoit Ha 20 - 30 %. Mexay HaHeceH1eM nepBoro 1 BTOPOTO COEB
[I0MKHO NMPOWTI He MeHee 4 - 6 Yacos npu Temnepatype 20°C.

TEXHWYECKME [AHHBIE: Pa3senenue: V55 MATT n V88 SATINE' fomkHbI pasaogmbca B COOTHOLLEHMM1:5 BOAIO NpU 1CNONb30BaHMM B KauecTse cukcatopa; Ha 20 - 30% onsTb-Taku BOAOH Npu
1CMOMNb30BaHA B Ka4YeCTBE YNCTOBOTO NOKpbITUS.Pacxop (npu ): V55 MATT - 1nHa9- 11 M2 Npu HaHECEHUM B [1Ba CNOS C MOMHbIM
nokpbITVeM noepxHocTK; V88 SATINE' - npumepHo 1 n Ha 10 - 12 M2 npu HaHeCEHMM B /]Ba CNOS C NONMHLIM NOKPBITUEM NOBEPXHOCTY. Ynakoska: Amanu V55 MATT u V88 SATINE' obe npeanaratotcs B
ynakoskax no 1, 4 u 10 nuTpos. Bce NpoayKTbl AOMKHBI GbITh TILATENBHO NepemellaHbl nepes Uenonb3osaHiem. Temnepatypa HaHeceHus: Builue +10 v Hike +30 C. BbiCbIXaHue: B He3ambineHHOM
NOMELLIEHUM NPOUCXOAUT MPUMEPHO Yepes 2 yaca npyu Temnepartype 20 C. MonHoe Bbicbixakue - npubny 3uTensHo yepes 4 - 6 yacos npu Temnepatype 20 C. 3aTBepaeBaHe NPOVCXOAVT cnycTs 24 yaca
B 3aB1CUMOCTY OT TEMMEPATYpbI B NC CTOMKOCTb K 6Gonee 75 000 NpoxooB LLETKOM B cooTBETCTBIM C HopMami ISO 11998. Knacc 1 Ans BnaxHOro npoTvpaHusi B COOTBETCTBIN
co ctaspaprom UNI EN 13300. YcToiumBocTs k Moiike: Gonee 5000 npoxoaos wweTkoit cornacHo Hopmatusy UNI 10560. OBe amarni SBNAIOTCS BLICOKOYCTOYMBLIMM K MOVKE. YMCTKA MHCTPYMEHTOB: C
MOMOLLIIO BOAbI M Mbina. XpaHeHue: B NNOTHO 3akpbiToit 6aHke, B TOM YMCne NMocre UCnonb3oBaHKs, NPy Temnepartype Bbile +5 u Hinke +30°C.

OCOBbIE MPABWIA BE3OMACHOCTW: He ponyckaiiTe NpsiMOTO KOHTaKTa C KOXeii 1 3aLuvLLaiiTe rmasa 1 nuuo. Mpy nonaaaHuy B rmasa Ui Ha Koy He3aMeanuTeNbHO TLLATENbHO NPOMONTe BOAOW 1
OGPBTMTSCb K Bpayy. Hu B koem Crny4ae Henb3s MbiTb MHCTPYMEHTbI B pekax, CrvBax v T. n.

NPEAYNPEXOEHWA ANA NOMb30BATENA: NMPUMEYAHVE. MpuseaeHHble BbilLe CBEAEHUS SBNSIOTCS TO4HBIMIA U NOMHBIMM, UCXOAR U3 OMbiTa KOMNaHWK-Npon3BoauTens. Tem He MeHee, MocKombky

Mbl HE MOXEM KOHTPOMMPOBATL YCNOBUS UCMONb30BAHUSA Matepuasnos, Mbl He 6epeM Ha cebs HUKakoi HHOCTW 33 1M V1 COBETBI. PeKOMeHﬁlyeTCﬂ BbINOMHUTL MOMHBIA
LIVIKI HaHeCeHws! Ha HeBONbLUOM Y4acTKe NOBEPXHOCTH, YTOBbI 3apaHee NPOBEPUTL Pe3yribTaT, B YACTHOCTM CTENEHb aAreaH, YCTONUYMBOCTb W OKOHYATENbHbII BHELUHMI BUA. [0CIe 3TOr0 MOXHO NPUCTYMNTL.
K HAHECEHMI0, HEMPEPLIBHO KOHTPONMPYS pesynbTaTkl paboThl, Tak kak Matepuansl V55 MATT v V88 SATINE' cocTosT u3 Hatyp nc CMON, KOTOpbIE MOryT NPOSBNATL Cebs

N0-pa3HoOMY B 3aBUCUMOCTM OT Crocoa HaHeceHUst. Mo3aToMy kaxoe HaHeceHwe ByaeT nonyyatbes yHukanbHbIM. OTTEHKW MOryT OTIMYaTLCS OT 06pa3LioB B katanore Ha 15 - 20%. BoamoxHb! pasnuums
B L|BETe MaTepu1ana 13 pasHbix napTyit. Mpu Nokynke OTAEN0YHbIX MaTepuanos 13 pasHbix NapTuit HeoBXoAMMO 3aKOHUUTL PaBOTy B OIHOM MeCTe, NoCne Yero cuelwaTh B 60MbLLIOI eMKOCTY OCTaBLLMICs
MaTepuar ¢ MaTep1anom 13 HoBOV NapTU ¥ NPOAOMKUTL HAHECEHMe.
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METEORE 8

@ Eivat éva e§aipeTika oupmayé kat EuENKTO emixplopia owTePIkoU Xwpou. Eivat 18avike yia T Snpioupyia epé He 00yxpOVo XapaKTrpa, tAMd Kat TauTéxpova TAOUGIWY O PETANNKEG Kal
TIEPAE QMOXPWOELC. A GTOUE ayamoly TNV OUCIAGTIKN TTOIGTNTA TOU UAKOU!
XAPAKTHPIZTIKA: la va meTUXETe Ta ypwiata Tou Katahoyou, 6a mpémel va avapi€ete To METEORE 8 pie T OETIKY TOOOTNTA XPWOTIKAG TA0TAC e T ovopacia COLORI: EvalakTikd, pmopeite va
XPWHATIOETE TO €MipIopa e To XpwpatopeTpikd avotnpa VALCLONE. Mpv amd ) xprion, mpémel va avapiyviete 1o METEORE 8 oM Kahd e pnxaviko avadeutrpa (. Spamavo pe XTummrpl), eve
yia To LAME' apkei pta E0Mvn 1y peTalikiy oTéa.
EQAPMOTH TOY METEORE 8: 1) Agio gé: Egappoote éva xépt METEORE 8 pie To pwotpi Frattone PV 43, e omatouhapiopata prikoug 15 - 20 cm mipog OAeg TG KateuBUvoeIc. MepipiéveTe péxpt To
METEORE 8 va apyioe! va tpafdel Kat ToTe Aetdvete eAagppd pe To kaBapd puoTpi Frattone mpog ONeG TIC kateuBUvaelG. Apou mepdaouy 4 wpeg o€ Beppokpacia mepimou 20°C, NeldveTe pe yuahoxapto
JE KOKKO 220/260 [OVO Yia va a@aipéOETe Toug OBOAOUG Kl TIC QVOLOIOOP@E EVWOEIC. Tr OUVEXELa, amiaTe 500 xépia LAME' S1apopeTikol XpwuaTog. AVAUETa OTO IPWTO Kall To SeUTEPO Xépt
Xpwiatog LAME; agrioTe va mepdaouv TouhdyioTov 2 wpeg ot Beppiokpaaia 20°C. H epappioyr tou LAME'yivertal kat autr pie To puatpi Frattone PV 43, mpog OAeg Tiq KaTeuBUVGELS, aprvovTag TOND pikpr
ToooTNTa UNKOU OV €m@avela. Amédoon: a o METEORE 8, mepimou 1 It ava 10 - 11 . Tia to LAME; mepimou 1 It avé 35 - 40 .. (éva yépt yia KABe xppa, pe BAN TO MAYOE TOU UTOOTPWHATOG). 2)
Inarouhapioto egé: Epapuoote otadiakd éva xépt METEORE 8 oe emgavela euBadou mepimou 1 - 2 T.u. Xpnatpomolrjote To puotpi Frattone PV 43 pe akavoviota omatoulapiopata prikoug 10 - 15 cm
TPOG ONeG TIC KateuBuvaelg. Ogo To METEORE 8 iva v, SnpioupyroTe oxedov Aeia, avayluga omatouapiopata prikoug 5 - 10 cm pe YpapHWOELS XpnotHomoIvTag To puoTpi Frattone PV 43 ipog ONeg
TI¢ kateuBuvoel. Metd and mepimou 4 peg oe eppiokpacia 20°C, Aeldvere pe yuahoxapTo pie Kokko 220/260 yia va apalpéoeTe Toug 6BONOUG Kal TIG AVOHOIOHOPQEC EVITEIS. ETN OUVEXELD, TEpAOTE S0
Xépta LAME' 8109 0pETIKOU YPWHATOG. AVApEDT OTO TIPWTO Kall To SeUTePO Xép! xpwpatos LAME; agriote va mepacouy TouayiaTov 2 wpeg oe Beppokpaaia 20°C. H epappoyr tou LAME'yivetat kat autr pe
T0 puoTpi Frattone PV 43, pog ONEG TIC KATEUBUVGEL, ag@rivovTag TOND piKpr ToadTnTa UNKoU oty emigdvela. Amédoon: Ma 1o METEORE 8, iepimou 11t avd 3 - 4 .. la to LAME; mepirou 11t avd 16 - 20
T (éva xépt ava xpwpa, pe Baon To mayog epappoyn tou METEORE 8). 3) Eqé pe vepd ( 0pu@a, opi{ovTia, Siayw Egappdote atadiakd éva xépt METEORE 8 o em@dveta eyBadol mepimou
2-3 1. Xpnotpororote To avogeidwto puatpi Frattone Inox PV 43, pe akavoviota omatoulapiopiata otn eneypévn opd. 0o to METEORE 8 eivat vwo, SnpoupyaTe Katakopuges paBdwaels (1 pe
omota GAN gopd eMAEEeTe) pe T omatoula Spatola PV 84 kat amad omatouhapiopata prikoug 20 - 35 cm. Metd and mepimou 4 wpeg oe Beppiokpaaia 20°C, AelGveTe jie yuahoXapTo e KOKKo 220/260
YIa VO aQaIPETETE TOUG GRGAOUG Kall TUYOV QVOLOIGHOPYES EVWTELC. £T GUVEXELD, EPAOTE SUO Xépia LAME' SlagopeTikou Xpwpatog. Avapesa aTo mpwTo Kal To SeUtepo xépt xpwpatog LAME; agriote
va iepdaouv TouNdyaTov 2 wpeg og Beppokpacia 20°C. H epappoyr} Tou LAME' yivetat kat autr pe To puatpi Frattone PV 43 mpog Ty kateuBuvon twv paBSwogwy, agrvovtag oAl pIkpr ToootnTa
UKoV oTn emgdveta. AméSoon: la 1o METEORE 8, miepimou 1 It avd 3 - 4 .. Tia to LAME; mepimou 1 It avd 16 - 20 T.. (éva xépt avd xpwpa, e Baon to maxog epappioyric tou METEORE 8). 4) Eqé Burano:
Mepdote To mpwro xépt METEORE 8 pe To avogeidwto puotpi Frattone Inox PV 43 kai omatoulapiopata prikoug 30 - 40 cm mpog ONEG TIG KATEUBUVOELG, AQHVOVTAS £va NEMTO GTPWHA TTIOU Val KAAUTITEL
m\pw T em@avela. Otav 1o METEORE 8 apyioet va tpaBder, Aeidvete ehagpd pe To kaBapd puoTp Frattone yia va amo@UyeTe To Tpiipo pe yuahoxapto. Metd amd 2 - 3 wpeg o€ Beppiokpacia 20°C,
TIEPAOTE To SeUTePO XépI METEORE 8 akohouBwvtag v iSia texviki mou meptypagetal mapamavw. Mepipévete AAeG 3 - 4 wpeg o Beppokpaaia 20°C péxpt to METEORE 8 va ateyvioel Kahd Kal GuvexioTte
TIEPVVTAG €va xépt LAME' pe omatoulapiopara prikoug 5 - 10 cm (1) 600 emBUpe(Te), xpnaipormolwvTag mavta o avogeidwto puatpi Frattone Inox PV 43 kat Tpoogxovtag va pnv agroeTe kevd.Amddoon:
T o METEORE 8, miepimou 11t avd 5 - 5,5 T MNa to LAME; epirmou 11t avd 35 - 40 T (éva xépl, e Bdon to maxog epappioyric tou METEORE 8). EHMEIQEH: Ma Ti¢ avoiytég amoypaoels (METEORE 8 xwpic
XPWHa), ouvIoTOUpE va TepaoeTe To LAME' e To mhaaTiké puotpi Frattone PV 91.
EQAPMOTH THX BAZHE: ApaipéoTe Tiq amokoMnpéveg kat oabpég mahaiotepeg Bagéq Kat MAUVETE pe KatdMnAa camolvia. £Tn ouvéxela, TepdoTe éva kataMnho oTepewTik 1 éva xépt PRIMER 400
apaiwpévo Katd 50% pe vepo. Metd amo mepirmou 4 wpeg o€ Beppiokpaia 20°C, ouveyiote mepvwvtag 1o METEORE 8.
TEXNIKA ZTOIXEIA: Apaiwon: Ta METEORE 8 kat LAME'eivat étotpa pog xprjon. Na o PRIMER 400 amarteitat apaiwon katd 50% pie vepd. Kahumrtikétnta tou PRIMER 400 (pe apaiwan 50%): 11t avd
20 - 25 T.U. avd XEpI, AVANOYQ e TV AMTOPPOPNTIKOTNTA TNE EMPAvelac. Zuokevaaieg: To METEORE 8 Siatifetal o€ ouokeuaoieg 1 It kau 4lt. To LAME' SiatiBetar e ouokevaoie 0,250 It kau 1 1t. To PRIMER
400 SiatiBetal oe ouokeuaoieg 0,750 It, 2,5 It kat 5 It, evi n maota COLORI' o€ Guokevacieg 80 ml kau 480 ml. Ogppokpaaia epappoyRg: avw Twv +5°C Kat KATw Twv +30°C. ETéyvwpa: oTapaTd va ENKeLT
OKOVN HETG amo mepimou 1 wpa o Beppokpacia 20°C. ITeyvavel Petd and 6 - 8 wpeg ot Beppokpacia 20°C. ZkAnpaivel petd amo 48 wpeg avahoya pe T Beppokpacia mepiBalovtoc. Avioxn: To mpoiov
Sev eivat kataMn)o yia suveyr emagn pe vepd kat uypaoia. Meta ty mirjpn okhijpuven, énploupvslml Ha uspﬁpavn TIOU QVOTIVEEL, £V TAPAMNAQ EXEL AVTOXT) OTA XTUTTHATA KAt 0T ouviBn amogeon.
MAevopevo: mévetal amahd HE VEPO Kal KOO amoppumiavTKG 15 NUEPEG UETA ard TNV EQapHOYN. A U: e vepo. OOAagn: o Kakd KAeIoTO PETAMIKO Soxeio, akOpn Kal PeTd and
™ xprion, o Beppokpacia dvw Twv +5°C kat Katw Twv +30°C.
EIAIKOI KANONEZ AZQAAEIAL: Amo@UYETE TV GUEON EMAQH HE TO SEPHa, TPOOTATEVOTE Ta PATIA KAl TO MpGowo. L€ MepimTwon enagric, MUVETE apéowg kal e dpBovo vepd kai oupBouleuteite
Y1aTpo. Mnv mAéveTe Tov eOMNOO OE TPEKOUHIEVO VEPO, PPEATIA KATT.
MPOEIAOMOIHZEIX A TON XPHETH: Ot avwtépw mnpo@opieg eivat akpiBeic Kat €yKupeg. Q0T000, EQOooV ot GUVBIKES Xpriong Sev BpiokovTal umd Tov apeo NeyXo pag, amomoloUMaoTe KAbe
£UBUVNG yLa TIC TaiEXOpEVEC CUPBOUAEC Kall UTTOSEIEELC. ZUVIOTATAI VOl EKTENEGETE TOV TTAF PN KUKAO OE pi HIKPT EMIQAVELQ TOIXOU Yia Va SIMOTWOETE 0TI EMTUYXAVE TAPWG KL, 0T CUVEXELD, GUVEXIOETE
e T SlaKOOUNON ENEYXOVTAG OUVEXWG Ta SIaKOOUNTIKG amoTeNéopata o dnpioupyouvtal, Kabott ta METEORE 8 kat LAME' amotehouvTal amd guoikd mpoidvta Kat EI8IKEG pnTiveg ou avTiSpolv
avaoya pe TV uypaaia, T BepudTNTa, TOV AEPIOHO Kal TOV TPOTIO EQappoyNc. ZUVenwg, kabe epyacia Bewpeitar e§atopikeupévn. Ot anoxpwoel umopei va Slagépouy and 20% éwg 30% oe oyéon pe
Tov Katdoyo, KaBwg kat amd T pa apTida otV AN, Zuvenwg, yia va anoeuyBoiv amokAicel; XpwHatog aTny oAokAfpwan TnG egapuoyic, mpiv apxiceTe Ty epappoyr a mpénel va avaiete oho
70 UNIKO O€ €vat peydo Soxeio.

V55 MATT - V88 SATINE’

Ta'V55 MATT kat V88 SATINE' eivat 500 SlakoopnTIKd opANTa vepoU yia e0wTEPIKOUE XWPOUG He avTIBaKTISIAKES kat uSpOAWBNTIKEC IBIOTNTEC, evid €ivat QINKA TPOg To MePIBAMOV ¥Gpn OTO XANAG TIEPIEKOUEVO
TITTIKGY 0pyavIK@v evioewv (VOC) kat Ty katdragn Khaong A+ 600V a@opd TIC EKTIOTTES O€ EGWTEPIKOUC XWPOUE GUPwVa e To mpdTumo 1SO 16000-9. H ouvBear| Toug cuvdualel Tic I016TNTEG Twv Mapadosiakwv
QVTIHOUXAIKV Y10 TOIWHCTA HE TV Kavotopo Spdan TeNeutaiag Texvohoyiag Twv 16vTwv apydpou, Ta omoia avacTéMouy Ty avamtuén Twv Baktnpiwy, Siacpahifovtag Ty amohdpaven kat Ty avTionyio o€ m@aveleg
Kall ECWTEPIKOUC XWPOUC. Tat GUYKEKPIUEVQ YaPaKTNPIOTIKG €xouv TaTomoInBei oUppwva pe To pdTuro 150 22196:2011 kat mapouotd{ouv amoTeAeapaTiki peiwon Tne avamtugng Baktnpiwv péca oe povo 24 wpec. Ma
QuTov Tov A6yo, Ta V55 MATT kat V88 SATINE' anotehoby Ty 1avikr} Ao yia epappoyr o€ KTipia axoheitwy, vimiaywyeiwy, voookopeiwy, oikwv euynpiag 1 Kipia epmopikiic Spactnpidtntag, dmwe atobnTika kévipa,
KOMMWTIPLat Katl YEVIKGG O€ KABE €idoug Suoato Ywpo. AKOMN, EXOuV TIEATE! HiE EMTUXIA TOUG AMapaiTToug eEAEyXouG yia T Ay g motomoinong HACCP a0pguwva pe Tov kavoviopo UNI 11021:2002, eopévig ivat
16avika yia epappioyég o€ Oha Ta mepiBaMovta omou yivetat Slaxeipion TPogiuwy, xdpn ot uPnhr anddoor Toug Gaov agopd TV avtox, T duvardtnta mvong kat T ytewr. Mia emmpooBet eidiki avauon
TIoTOMOIE( T XPrion Toug o€ mepIBAOVTa pe Lypadia mévw amd 80%, evw xapaktnpilovtal and loxupr avioyr aTic TAUGEIC, aKGHN Kalt [ AmoNUHAVTIKG aMmoppuMavTIKG enayyeMaTiic xpriong. To V55 MATT éxet pat
6y, evw 1o V88 SATINE'eivar oamivé.

XAPAKTHPIZTIKA: i vol EMITOXETE T XPWHOTA TOU TPEXOVTOG
ONeC TIC Moy PWOELG Tou Xpwpatohoyiou NCS INDEX 1950.
MPOETOIMAZIA THZ EMIOANEIAZ KAl EODAPMOTHTOY V55 MATT KAI TOY V88 SATINE': A¢tohoyriote moco cupmaync eivat n em@aveld, apaipoviag Tuxov maNoTepeq gBappéve r anooabpwpéveg Hmoyiég, kabug
Kat oISAoTE pmopei va eumodioe! T GuyKGMNon. EQapuOaTe, wg OTEPEWTIKO, éval xs’mVSS MATT 1} V88 SATINE' |0 ypwHaTiopévo Kat apalwpévo og avahoyia 1:5 pe vepo. Metd amd 4 - 6 wpeg oe Beppokpacia 20°C,
OTOKAPETE TIC MIKPEC TPUTTEG, EGOXEC KAl payioparaL. Mot OUOIOHOPPN aMoppoenon, mepAoTe §av pe V55 MATT 1, V88 SATINE'\dn xpwmmouevo Kall apalwiévo 1:5 e vepd MOV vl 0Ta OTOKAPIGUATA Kal, TN CUVEXELD,
TiEpILEVETE AANEG 6 - 8 wpeg e Beppokpaaia 20°C mpotou ankwoae, WG Qwipopa, duo xeplu V55 MATT r} V88 SATINE' pie mvého 1y pohd 1y ampél, évta pwpaTiopéva ahhd, auTr T ¢opd, apaiwpéva Kata 20 - 30% e
Vepo. Metagl Tou mpwrou Kat Tou SEUTEPOU XepIOU, TIEPILE o 4-6 peg oe O {a20°C.

TEXNIKA ZTOIXEIA: Apaiwan;: Ta V55 MATT kai V88 SAT\NE’ apaIVOVTaL G€ avaoyia 1:5 e VEPO WG OTEPEWTIKA Kat Kata 20 - 30%, mavTa pe vepd, we pviplopa. Kahummikdmma (we gwipiopa): Ma o V55 MATT, mepinou
1ltava 9- 11 . yia 80o xépta kahuygng, yia o V88 SATINE miepimou 1 It avé 10 - 12 Tju. yia 600 xépta kahuyng. Zuokevaaieg: Ta V55 MATT kat V88 SATINE' SiatiBevtat kat Ta 8Uo o€ ouokeuaoieg Twv 1-4- 10 It. Ohat
Ta TIPOIOVTa TPEMEL var avapyviovTal Kahd Tipiv amd T xprion. Oppokpacia epappoync: dviw Twv +10°C kat kAT Twv +30°C. ETéyvwpa: 0Tapatd va ENKel T okovn Petd amd mepimou 2 wpeg o€ Beppiokpacia 20°C.
TTEYVWVEL PETd amo miepimou 4 - 6 wpeg oe Beppiokpasia 20°C. TkAnpaivel petd and 24 wpeg avaloya pe T Beppiokpacia mepiBaMovtoc. Avioxr 6T TpIB: meplacdtepa amd 75.000 BoupToiopata UPGWVA He Tov
Kavoviopd 150 11998. KAdan 1 yia v uypr) amogean ouppwva pe Tov kavoviopo UNIEN 13300. Auvatdtnta mhbong: mepiocdtepa and 5.000 Bouptaiopata 60pguwva pe Tov kavoviaud UNI 10560. Kat ta Suo mpoidvia
pmopouy kdANoTa va mévovtalKaBapiapoc eEomiapou: e vepd kat oamoivi. DvAagn: oe kahd KAeloTO peTalNik6 Soxeio, akopn Kat HeTd and T xprion, o€ Beppokpacia dve Twv +5°C Kat kdtw Twv +30°C.

EIAIKOI KANONEX AZOANEIAZ: ATIOQUYETE TV GLIECT EQT HE TO SEPT, IPOOTATEVOTE Ta HATIA K TO IPOGWITO. Z€ TEPITTTWON EMAQrC, MAUVETE apéow Kat pe dgBovo vepd kat cupBouleuTeite yiatpo. Mnv miévete
Tov €60MAIOO O TPEXOUHEVO VEPO, PPEATIC KATT.

MPOEIAOMOIHZEIZ A TON XPHETH: ZHMEIQZH: Ot nupsxousvsc TIANPOQOPIEC, TTOL TIPOKUTTTOUV amd TV epmelpia pag, eivar akpiBeic kat e§akpiBwpévec. QoTdco, sq)ooov ol ouver]KEc Xpriong dev Bpiokovtal und
Tov Gpeao Neyyo pag, anoroIoUHaoTE KGBe euBUVNG yia TI apEOpEveS ouuBou)\EQ Kat Ti umodeigeic. Tuviotdratn ms)\son U TAPOUG KUKAOU Epappioyric O Hiat pIKpr} em@dveia mpog smBqulwon Tou 1Bavikoy
anoTENGUATOC Kal KUpi T¢ TpOOKGMNaNG, TG avoyic Kl TG Tehikric Lop@ric. X ouvexeia i om [ Y OUVEY(C TO TIOTENEOLIA KALTO YPWHaTIOU EMTUYYAVeTal KaBoTi o VS5 MATT
Kot 10 V88 SATINE' amotehovvial ané guakd mipoi6va Kat eiBIkEC PITIVEC 1iou avibpouy Upgwva e Tov Tporo wapuovnc Zuvsnwc, KaBe epyaoia Bewpeftat e€atopukeupévn. Ot anoypwoelc uriopei va Blagépou oe
0xéon e Tov Katéhoyo and 15% éwe 20%, kablc kat and pia naptida o pua GM. Ze mepirwon ypriang ipoiéviwv and SiagopetkéC aptide, OTAOTGTE TV €pyacia o KAToLa GKpN TG EMQAveiac Kay, oTn Cuvéyeld,
QUOpEIETE TO UNKO TTOU GmOpEVEL e TO VED UNIKO O €va pigydho GOXEiO IOTOU OUVEXIOETE TV EQapHOYT.
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VALPAINT S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY

Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it .
AZIENDA CERTIFICATA I1SO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 (;@ (@)
VALPAINT EXPORT S.A.

Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE

Tel. +216 71940 134/ +216 72 681 051 Fax +216 71940 138/ +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento

43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE

Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.0.0.

Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33761115

E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

V/ Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938

E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

Medvedgradska, 5 10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1379 4918

E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L. B
C/Padre Arregui, 2 09007 BURGOS - ESPANA
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es
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