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PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT. 1-2,5-5-12)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI' Col.487 (4 ML)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI' Col.490 (6 ML)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

FINIX 80 (LT. 0,750)

PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI' Col.455 (2 ML)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI Col. 487 (2 ML)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0375) + COLORI'Col.450(2 ML)

PRIMER 1200 BIANCO (LT. 1-2,5-5- 12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT. 1-2,5-5-12)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

FINIX 80 (LT. 0,750)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0375) + COLORI'Col.470(4 ML)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI' Col.485 (2 ML)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI' Col. 494 (4 ML.)

PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT.1-2,5-5-12)

PRIMER 1200 BIANCO (LT. 1-2,5-5-12)

ROCOCO' TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

FINIX 80 (LT. 0,750)

ROCOCO’ TRAVERTINO (LT. 4 - 12)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI' Col.489 (2 ML)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX 80 (LT. 0,750)

FINIX80(LT.0,750) + H,0(LT.0,375) + COLORI' Col.486 (8 ML)

FINIX8O(LT.0,750) + H,0(LT.0375) + COLORI' Col. 469 (4 ML)

ROCOCO'TRAVERTINO (LT.4-12)
COLORATO SOLO CON SISTEMATINTOMETRICO VALCLONE
COLORED ONLY WITH VALCLONE TINTING SYSTEM
COULEUR UNIQUEMENT AVEC LE SYSTEME DE TEINTE VALCLONE
COLOREADO UNICAMENTE CON EL SISTEMA DE TINCION VALCLONE
NUR MIT VALCLONETINTING SYSTEM FARBIG
OBOJENO SAMO SISTEMOM NIJANSANJA VALCLONE
OKPALLVBAHJE TOJbKO CUCTEMOI OKPACKM VALCLONE
XPOMATA MONO ME LYSTHMA XPOMATIZMOY VALCLONE
SADECE VALCLONE RENKLENDIRME SISTEMI ILE RENKL
B ATLDHRTEE VALCLONE
RAVALCLONE# &, 4 %% &,

OLBETEHY CAMO CbC CVICTEMA 3A OIIBETABAHE VALCLONE
pbgs b coblp el 560 VALCLONE

E’ un rivestimento decorativo naturale a spessore per esterno ed interno che permette di riprodurre I'effetto del
travertino, evidenziando le tipiche venature naturali. ROCOCO’ TRAVERTINO e composto da sabbie, polveri, granulati
di marmo selezionati ma anche grassello di calce stagionata.
CARATTERISTICHE:
Per ottenere i colori del catalogo occorre colorare il ROCOCO’ TRAVERTINO (per I'Effetto Contemporaneo) o il FINIX 80 (per
I'Effetto Pietra Naturale) con il Sistema Tintometrico VALCLONE.
APPLICAZIONE DEL ROCOCO’ TRAVERTINO E DEL FINIX 80:
Effetto Pietra Naturale (per esterno ed interno): Applicare ROCOCO’ TRAVERTINO non colorato usando il Frattone Inox PV
43 o PV 44, lasciando uno spessore di circa 1,5 - 2 mm. Successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con
la Spazzola PV 105, premendo le setole sulla superficie con movimenti irregolari, realizzando cosi delle venature discontinue.
Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla lisciatura della superficie con il Frattone
Inox mediante piu passaggi ed una pressione crescente con 'aumentare dell'essiccazione del rivestimento. Questo fino ad
ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari.
Successivamente passare un attrezzo appuntito (es. cacciavite) per creare delle fughe tipiche delle lastre di travertino della
misura desiderata.
Dopo 24 ore a 20°C, quando il ROCOCO’ TRAVERTINO é ben asciutto, applicare, con una spugna compatta, la prima mano di
FINIX 80 trasparente non diluito sulla superficie liscia, tralasciando le venature e le incisioni.
Trascorse 4 ore a 20°C stendere una seconda mano di finitura FINIX 80 colorato e diluito al 50%.
Poi, a FINIX 80 ancora bagnato, eliminare I'eccesso di prodotto sulla parte liscia usando la spugna lavata con acqua e ben
strizzata, in modo da ottenendo I'Effetto Pietra Naturale, per il diverso assorbimento della superficie.
Effetto Contemporaneo (solo per interno): Applicare ROCOCO’ TRAVERTINO colorato usando il Frattone Inox PV 43 o
PV 44, lasciando uno spessore di circa 1,5 - 2 mm. Successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la
Spazzola PV 105, premendo le setole sulla superficie con movimenti irregolari, realizzando cosi delle venature discontinue.
Dopo circa 20 - 30 minuti a 20°C, quando il prodotto inizia ad asciugare, procedere alla lisciatura della superficie con il Frattone
Inox mediante piu passaggi ed una pressione crescente con 'aumentare dell’'essiccazione del rivestimento. Questo fino ad
ottenere una superficie parzialmente liscia, lasciando a vista le incisioni create precedentemente e le venature irregolari.
Successivamente passare un attrezzo appuntito (es. cacciavite) per creare delle fughe tipiche delle lastre di travertino della
misura desiderata.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Supporti nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione
avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di PRIMER 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C,
procedere con I'applicazione del ROCOCO’ TRAVERTINO e del FINIX 80.
Supporti vecchi: eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente
applicare, come fissativo, una mano di PRIMER 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una
seconda mano di PRIMER 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare
solo una mano di PRIMER 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con I'applicazione del
ROCOCO’ TRAVERTINO e del FINIX 80.
DATI TECNICI:
Diluizione: PRIMER 1200 va diluito al 15 - 20% con acqua per i supporti nuovi ed al 50% se usato come fissativo. Invece su
supporti vecchi ma sani e non sfarinati va diluito al 20 - 30% sempre con acqua; ROCOCO’ TRAVERTINO & pronto all'uso;
FINIX 80 ¢ pronto all'uso se applicato trasparente mentre va diluito al 50% quando va colorato. Resa: PRIMER 1200 circa LT.
1 per 8 - 10 mqg una mano in base all'assorbimento del supporto; ROCOCO’ TRAVERTINO circa LT. 1 per 1 - 1,5 mg una mano
su supporto liscio; FINIX 80 trasparente circa LT. 1 per 15 - 20 mq una mano; FINIX 80 colorato circa LT. 1 per 30 - 40 mq
una mano a copertura. Confezioni: PRIMER 1200 e disponibile in confezioni da LT. 1 - 2,5 - 5 - 12; ROCOCO’ TRAVERTINO
e fornito in confezioni da LT. 4 - 12; FINIX 80 e disponibile in confezioni da LT. 0,750; COLORI’ sono da ML. 80 e ML. 480.
Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di
vento. Evitare le giornate con elevata umidita o le superfici gelide. Essiccazione: indurisce completamente dopo 28 giorni in
base alla temperatura dell’'ambiente. Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona
resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Proteggere la superficie esterna dalla pioggia per almeno 48 - 72 ore dopo
I'applicazione. Pulizia attrezzi: con acqua e sapone. Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura
superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:
Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’'acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L’'UTILIZZATORE:
N.B: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le
condizioni d’'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti.
Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita ed in particolar
modo I'ancoraggio, la resistenza e I'aspetto finale. Proseguire poi con la decorazione, controllando costantemente gli effetti
decorativi ottenuti, poiché ROCOCO’ TRAVERTINO ed il FINIX 80 sono composti da prodotti naturali e resine speciali che
reagiscono a seconda delle modalita di applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria personalizzazione. Le tinte
possono variare, rispetto al catalogo, dal 15% al 20%, come pure tra una partita ed un’altra. Nel caso in cui le partite siano
differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande
prima di proseguire con I'applicazione.

A natural and thick decorative coating for exteriors and interiors that allows for replicating the effect of travertine,
emphasising its typical natural veining. ROCOCO’ TRAVERTINO consists of sand, powders, selected marble
granules, but also matured lime putty.
CHARACTERISTICS:
To obtain the colours of the catalogue, colour ROCOCO’ TRAVERTINO (for the Contemporary Effect) or FINIX 80 (for the
Natural Stone Effect) using the VALCLONE colour mixing system.
APPLICATION OF ROCOCO’ TRAVERTINO AND FINIX 80:
Natural Stone Effect (for exteriors and interiors): apply non-coloured ROCOCO’ TRAVERTINO using the PV 43 or PV
44 Stainless Steel Trowel, leaving a thickness of approximately 1.5 - 2 mm. Subsequently, while the product is still wet,
scratch the surface using the PV 105 Brush by pressing the bristles on the surface with irregular movements in order to
create discontinuous veining.
After about 20 - 30 minutes at 20°C, when the product starts to dry, smooth the surface using the Stainless Steel Trowel
with several movements and increasing the pressure as the coating gradually dries. Continue until the surface appears
partially smooth, leaving the notches created earlier and the irregular veining visible. Next, use a pointed tool (i.e.
screwdriver) to create a grouting effect of the desired size, which is typical of the travertino slabs.
After 24 hours at 20°C, when ROCOCO’ TRAVERTINO is completely dry, apply the first coat of undiluted transparent
FINIX 80 on the smooth surface using a compact sponge, leaving out the veining and any notches.
After 4 hours at 20°C, apply a second finishing coat of coloured FINIX 80 diluted at 50%.
Next, while FINIX 80 is still wet, remove the excess product on the smooth part using a sponge washed in water and well
wrung, in order to achieve the Natural Stone Effect due to the different degree of absorption of the surface.
Contemporary Effect (for interiors only): apply coloured ROCOCO’ TRAVERTINO using the PV 43 or PV 44 Stainless
Steel Trowel, leaving a thickness of approximately 1.5 - 2 mm. Subsequently, while the product is still wet, scratch the
surface using the PV 105 Brush by pressing the bristles on the surface with irregular movements in order to create
discontinuous veining.
After about 20 - 30 minutes at 20°C, when the product starts to dry, smooth the surface using the Stainless Steel Trowel
with several movements and increasing the pressure as the coating gradually dries. Continue until the surface appears
partially smooth, leaving the notches created earlier and the irregular veining visible. Next, use a pointed tool (i.e.
screwdriver) to create a grouting effect of the desired size, which is typical of the travertino slabs.
SURFACE PREPARATION:
New surfaces: use a suitable filler to repair the surface where necessary. When dry, sand the surface and apply a coat of
PRIMER 1200 diluted 15 - 20% with water. After approximately 4 hours at 20°C, proceed with the application of ROCOCO’
TRAVERTINO and FINIX 80.
Old surfaces: remove old peeling or chalking paint and wash using a suitable soap product. Next, apply a coat
of PRIMER 1200 diluted 50% with water as a fixative. After approximately 4 hours at 20°C, apply a second coat
of PRIMER 1200 diluted 20 - 30% with water. However, if the surfaces are sound and not chalking, apply a single
coat of PRIMER 1200 diluted 20 - 30% with water. After 4 hours at 20°C, proceed with the application of ROCOCO’
TRAVERTINO and FINIX 80.
TECHNICAL DATA:
Dilution: PRIMER 1200 must be diluted 15 - 20% with water for new surfaces and 50% if used as a fixative. On sound and
non-chalking old surfaces, however, the product must be diluted 20 - 30% with water; ROCOCO’ TRAVERTINO is ready
to use; FINIX 80 is ready to use if applied transparent, while it must be diluted 50% when coloured. Coverage: PRIMER
1200, approx. 1 | per 8 - 10 m?, one coat (depending on the absorbency of the surface); ROCOCO’ TRAVERTINO, approx.
11 per1-1.5m? one coat on smooth surfaces; FINIX 80 transparent, approx. 1 | per 15 - 20 m?, one coat; coloured FINIX
80, approx. 11 per 30 - 40 m?, one covering coat. Pack quantities: PRIMER 1200 is available in 1 - 2.5 - 5 - 12 litre cans;
ROCOCO’ TRAVERTINO is supplied in 4- and 12-litre cans; FINIX 80 is available in 0.750 | cans; COLORI’ comes in 80
ml and 480 ml cans. Application temperature: above +10°C and below +30°C. Do not apply under direct sunlight or in
windy conditions. Avoid application during very humid days or on frozen surfaces. Drying: hardens completely after 28
days, depending on the temperature. Resistance: once the product has hardened completely, a breathable film develops,
providing good resistance to knocks and normal abrasion. Protect outside surfaces from rain for at least 48 - 72 hours
after application. Equipment cleaning: with soap and water. Storage: make sure that the can is tightly closed, even after
use, and store it at a temperature between +5°C and +30°C.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:
avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with
water and consult a doctor. The equipment must not be washed in watercourses, drains, etc.
USER PRECAUTIONS:
N.B.: the information provided herein is, to the best of our knowledge, correct and accurate. However, considering that the
conditions in which the products are used are not under our control, we shall not be held liable for any recommendations
or advice provided. We recommend testing a full application cycle on a small area to check the outcome, especially the
product’s adherence, strength and final effect. Subsequently, proceed with the decoration procedure while constantly
monitoring the decorative effects, since ROCOCO’ TRAVERTINO and FINIX 80 are made with natural ingredients and
special resins which react differently according to the method of application. Each application cycle will therefore acquire
its own unique character. The shades can vary from those shown in the catalogue by 15% to 20%, and can also vary
between different batches. When working with different batches, finish working in a corner and then mix the remaining
product with that of the new batch in a large container before proceeding further.



Revétement décoratif naturel a épaisseur pour extérieur et intérieur qui permet de reproduire I'aspect du travertin,
en faisant ressortir ses marbrures naturelles typiques. ROCOCO’ TRAVERTINO est composé de sables, poudres,
granulats de marbre sélectionnés ainsi que de chaux grasse.
CARACTERISTIQUES :
Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut colorer le ROCOCO’ TRAVERTINO (pour I'effet Contemporain) ou le FINIX 80
(pour I'effet Pierre Naturelle) avec le Systeme Colorimétrique VALCLONE.
APPLICATION DE ROCOCO’ TRAVERTINO ET DE FINIX 80 :
Effet Pierre Naturelle (pour extérieur et intérieur) : Appliquer ROCOCO’ TRAVERTINO non coloré a I'aide d’une taloche inox
PV 43 ou PV 44, en laissant une épaisseur d’environ 1,5 - 2 mm. Ensuite, alors que le produit est encore humide, passer la
brosse PV 105 sur le support en pressant les poils sur la surface avec des mouvements irréguliers, pour former des marbrures
discontinues.
Aprés environ 20 - 30 minutes a 20°C, lorsque le produit commence a sécher, lisser la surface a la taloche inox en passant a
plusieurs reprises. Exercer une pression croissante au fur et a mesure que le revétement séche. Continuer jusqu’a ce que la
surface soit partiellement lisse. Les gravures et les marbrures irréguliéres créées doivent étre visibles. Ensuite, utiliser un outil
pointu (un tournevis par ex.) pour créer des joints, qui sont typiques des plaques de travertin, a la mesure voulue.
Aprés 24 heures a 20°C, lorsque le ROCOCO’ TRAVERTINO est bien sec, appliquer, a I'aide d’'une éponge compacte, la
premiére couche de FINIX 80 transparent non dilué sur la surface lisse, en évitant les marbrures et les entailles.
Aprés 4 heures a 20°C, passer une deuxi€éme couche de finition FINIX 80 coloré et dilué a 50 %.
Ensuite, alors que FINIX 80 est encore humide, éliminer I'excés de produit sur la partie lisse a l'aide de I'éponge lavée a 'eau
et bien essorée, de maniére a obtenir I'effet Pierre Naturelle créé par I'absorption inégale de la surface.
Effet Contemporain (uniquement pour intérieur) : Appliquer ROCOCO’ TRAVERTINO coloré a I'aide d’une taloche inox
PV 43 ou PV 44, en laissant une épaisseur d’environ 1,5 - 2 mm. Ensuite, alors que le produit est encore humide, passer
la brosse PV 105 sur le support en pressant les poils sur la surface avec des mouvements irréguliers, pour former des
marbrures discontinues.
Aprés environ 20 - 30 minutes a 20°C, lorsque le produit commence a sécher, lisser la surface a la taloche inox en passant a
plusieurs reprises. Exercer une pression croissante au fur et a mesure que le revétement séche. Continuer jusqu’a ce que la
surface soit partiellement lisse. Les gravures et les marbrures irrégulieres créées doivent étre visibles. Ensuite, utiliser un outil
pointu (un tournevis par ex.) pour créer des joints, qui sont typiques des plaques de travertin, a la mesure voulue.
PREPARATION DU SUPPORT :
Supports neufs : bien mastiquer les surfaces aux endroits voulus avec un enduit approprié. Aprés séchage, poncer et
appliquer une couche de PRIMER 1200 dilué a 15 - 20% avec de I'eau. Aprés 4 heures environ a 20°C, appliquer ROCOCO’
TRAVERTINO et FINIX 80.
Supports anciens : éliminer les vieilles peintures mal fixées ou qui s’effritent et laver avec du savon approprié. Appliquer
ensuite une couche de PRIMER 1200 dilué a 50% avec de I'eau, qui fera office de fixateur. Au bout d’environ 4 heures a 20 C,
appliquer une deuxieme couche de PRIMER 1200 dilué a 20 - 30% avec de I'eau. Si, par contre, les surfaces sont en bon état
et ne s’effritent pas, appliquer une couche de PRIMER 1200 dilué a 20 - 30% avec de I'eau. Aprés 4 heures a 20°C, appliquer
ROCOCO’ TRAVERTINO et FINIX 80.
DONNEES TECHNIQUES :
Dilution : PRIMER 1200 doit étre dilué a 15 - 20% avec de I'eau en cas de support neuf et a 50% s'il est utilisé comme fixateur.
Si, par contre, les supports sont anciens mais sont en bon état et ne s’effritent pas, il faut le diluer a 20 - 30% avec de I'eau.
ROCOCO’ TRAVERTINO est prét a 'emploi. FINIX 80 est prét a 'emploi s’il est appliqué en tant que couche transparente
tandis qu'il faut le diluer & 50% pour une couche colorée. Rendement : Rendement : PRIMER 1200 environ 1 L pour 8 - 10 m?
une couche selon la capacité d’absorption du support ; ROCOCO’ TRAVERTINO environ 1 L pour 1 - 1,5 m? une couche sur
support lisse ; FINIX 80 transparent environ 1 L pour 15 - 20 m? une couche ; FINIX 80 coloré environ 1 L pour 30 - 40 m? une
couche couvrante. Conditionnement : PRIMER 1200 est conditionné en pots de 1-2,5-5-12 L ; ROCOCO’ TRAVERTINO
est conditionné en pots de 4 - 12 L ; FINIX 80 est conditionné en pots de 0,750 L ; COLORI’ est conditionné en pots de 80
et 480 ML. Température d’application : entre +10°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de vent. Eviter
les journées particulierement humides ou les surfaces gelées. Séchage : il durcit au bout de 28 jours selon la température
ambiante. Résistance : aprés durcissement complet, on obtient la formation d’une pellicule respirante présentant une bonne
résistance aux chocs et a une abrasion normale. Protéger la surface extérieure contre la pluie pendant au moins 48 - 72 heures
aprés I'application. Nettoyage des outils : a 'eau et au savon. Conservation : dans un bidon bien fermé, méme apres I'usage,
a une température comprise entre +5°C et +30 °C.
CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES :
Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment
a 'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans les cours d’eau, les évacuations, etc.
CONSEILS UTILES POUR L’UTILISATEUR :
N.B. : les renseignements fournis, d’aprés les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d’utilisation
échappant toutefois a notre contréle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons
d’effectuer un essai d’application complet sur une petite surface pour s’assurer du résultat et notamment de I'adhérence, de
la résistance et de I'aspect final. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous controle les effets décoratifs
obtenus car ROCOCO’ TRAVERTINO et FINIX 80 sont composés de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent
selon le mode d’application. Chaque travail aura donc ses propres caractéristiques. Les teintes peuvent varier de 15% a 20%
par rapport au catalogue et selon les lots. En cas de lots différents, finir le travail dans un angle, mélanger ensuite le produit
restant avec le produit neuf dans un grand bidon avant de poursuivre I'application.

e Es un revestimiento decorativo natural de espesor para exteriores e interiores que permite reproducir el efecto del
travertino, evidenciando las tipicas vetas naturales. ROCOCO’ TRAVERTINO esta compuesto por arenas, polvos,
granulos de marmol seleccionados y cal muerta estacionada.
CARACTERISTICAS:
Para obtener los colores del catalogo es necesario colorear ROCOCO’ TRAVERTINO (efecto Contemporaneo) o FINIX 80
(efecto Piedra Natural) con el Sistema Tintométrico VALCLONE.
APLICACION DE ROCOCO’ TRAVERTINO Y FINIX 80:
Efecto Piedra Natural (para exteriores e interiores): Aplicar ROCOCO’ TRAVERTINO no coloreado utilizando la llana de
acero inoxidable PV 43 o PV 44, dejando un espesor de aproximadamente 1,5 - 2 mm. Con el producto ain mojado, marcar
el soporte con el cepillo PV 105, presionando las cerdas sobre la superficie con movimientos irregulares, realizando de esta
manera las vetas discontinuas.
Después de 20 - 30 minutos a 20°C, cuando el producto empiece a secarse, alisar la superficie con la llana de acero inoxidable
en varias pasadas, ejerciendo una presion creciente a medida que se seca el revestimiento. Hasta obtener una superficie
parcialmente lisa, dejando a la vista las incisiones creadas anteriormente y las vetas irregulares. A continuacién, pasar una
herramienta puntiaguda (ej. destornillador) para crear las juntas tipicas de las baldosas de travertino a la medida deseada.
Después de 24 horas a 20°C, cuando el producto ROCOCO’ TRAVERTINO esté bien seco, aplicar con una esponja compacta
la primera mano de FINIX 80 transparente no diluido sobre la superficie lisa, utilizando un pincel, omitiendo las vetas y las
incisiones.
Después de 4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de acabado FINIX 80 coloreado y diluido al 50%.
Posteriormente, con FINIX 80 todavia mojado, eliminar el exceso de producto sobre la parte lisa utilizando la esponja lavada con
agua y bien escurrida, para obtener el efecto Piedra Natural, gracias a la diferente absorcion de la superficie.
Efecto Contemporaneo (sélo para interiores): Aplicar ROCOCO’ TRAVERTINO coloreado utilizando la llana de acero
inoxidable PV 43 o PV 44, dejando un espesor de aproximadamente 1,5 - 2 mm. Con el producto atin mojado, marcar el soporte
con el cepillo PV 105, presionando las cerdas sobre la superficie con movimientos irregulares, realizando de esta manera las
vetas discontinuas.
Después de 20 - 30 minutos a 20°C, cuando el producto empiece a secarse, alisar la superficie con la llana de acero inoxidable
en varias pasadas, ejerciendo una presion creciente a medida que se seca el revestimiento. Hasta obtener una superficie
parcialmente lisa, dejando a la vista las incisiones creadas anteriormente y las vetas irregulares. A continuacién, pasar una
herramienta puntiaguda (ej. destornillador) para crear las juntas tipicas de las baldosas de travertino a la medida deseada.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE:
Superficies nuevas: estucar adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, utilizando un producto a tal efecto.
Una vez seco, lijar y aplicar una mano de PRIMER 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a
20°C, proceder a la aplicacion de ROCOCO’ TRAVERTINO y FINIX 80.
Superficies viejas: quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones especificos. A continuacién aplicar,
como fijador, una mano de PRIMER 1200 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C, aplicar una
segunda mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua. Si la superficie se presenta sana y no arenosa, aplicar sélo una
mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar ROCOCO’ TRAVERTINO y FINIX 80.
DATOS TECNICOS:
Dilucién: PRIMER 1200 se debe diluir al 15 - 20% con agua para los soportes nuevos y al 50% si se utiliza como fijador.
Sobre soportes viejos pero sanos y no arenosos, diluir al 20 - 30% con agua; ROCOCO’ TRAVERTINO esta listo para usar;
FINIX 80 esta listo para usar si se aplica transparente, pero se debe diluir al 50% si se colorea. Rendimiento: PRIMER 1200
aprox. 1 | para 8 - 10 m? una mano en base a la absorcién de la superficie; ROCOCO’ TRAVERTINO aprox. 1 | para 1 - 1,5
m? una mano sobre superficie lisa; FINIX 80 transparente aprox. 1 | para 15 - 20 m? una mano; FINIX 80 coloreado aprox. 1 |
para 30 - 40 m? una mano de cobertura. Envases: PRIMER 1200 esta disponible en envases de 1-2,5-5 - 12 |; ROCOCO’
TRAVERTINO se suministra en envases de 4 - 12 I; FINIX 80 esta disponible en envases de 0,750 I; COLORI’ en envases de 80
y 480 ml. Temperatura de aplicacion: superior a +10°C e inferior a +30°C. No aplicar bajo el sol o con viento. Evitar los dias
con elevada humedad o las superficies heladas. Secado: fragua completamente a los 28 dias, segun la temperatura ambiente.
Resistencia: después del fraguado completo, se obtiene una pelicula transpirante con buena resistencia a los golpes y a la
abrasion normal. Proteger de la lluvia la superficie externa durante al menos 48 - 72 horas después de la aplicacion. Limpieza
de las herramientas: con agua y jabon. Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura
superior a +5°C e inferior a +30°C.
NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD:
Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua
y consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desaglies, etc.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:
N.B: La informacién suministrada, que se basa en nuestra experiencia, es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo
control las condiciones de aplicacion, no asumimos ninguna responsabilidad con respecto a los consejos y las sugerencias
proporcionados. Se aconseja ejecutar el ciclo de aplicacién completo sobre una superficie pequefia para comprobar el resultado,
especialmente la fijacion, la resistencia y el aspecto final. Proseguir con la decoracién controlando constantemente los efectos
decorativos obtenidos, ya que ROCOCO’ TRAVERTINO y FINIX 80 estan compuestos por productos naturales y resinas
especiales que reaccionan segun las modalidades de aplicacion. Cada trabajo adquirira su propia personalizacion. Los colores
pueden variar con respecto al catalogo entre el 15% y el 20%, como asi también entre una partida y otra. En caso de partidas
diferentes, interrumpir el trabajo en un rincédn y mezclar el material restante con el nuevo en un recipiente grande antes de
continuar con la aplicacion.

ROCOCO’ TRAVERTINO ist eine dekorative Strukturbeschichtung fir den AuRen- und Innenbereich, mit der
sich Wandgestaltungen in Travertin-Optik mit den dafiir typischen Maserungen realisieren lassen. ROCOCO’
TRAVERTINO besteht aus Sanden, Pulvern, ausgewahiten Marmorgranulaten sowie aus abgelagertem Sumpfkalk.
EIGENSCHAFTEN:
Um die im Katalog aufgefiihrten Farben zu erhalten, ist ROCOCO’ TRAVERTINO (fiir den modernen Effekt) oder FINIX 80
(fiir den Natursteineffekt) mit dem Farbmischsystem VALCLONE abzuténen.
ANWENDUNG VON ROCOCO’ TRAVERTINO UND FINIX 80:
Natursteineffekt (fiir auBen und fiir innen): Mit der Edelstahl-Gléttkelle PV 43 oder PV 44 eine 1,5 - 2mm dicke
Schicht ungetdntes ROCOCO’ TRAVERTINO auftragen und anschiefend das noch feuchte Produkt mit der Birste
PV 105 einkerben. Dabei die Borsten mit ungleichmaRigen Bewegungen fest tber die Oberflache fiihren, sodass eine
unregelméaRige Maserung entsteht.
Sobald das Produkt nach ca. 20 - 30 Minuten bei 20°C angetrocknet ist, die Oberfléche mit der Edelstahl-Glattkelle in
mehreren Durchgéngen, und bei fortschreitendem Trocknen des Belags mit zunehmendem Druck glétten. Solange damit
fortfahren, bis die Oberfléche teilweise geglattet ist, wobei die zuvor erzeugten Einkerbungen und die unregelméafige
Maserung weiter sichtbar gelassen werden. AnschlieBend mit einem spitzen Werkzeug (wie einem Schraubenschlissel)
die charakteristischen Fugen von Travertinplatten in der gewlinschten GréRe einkerben.
Nach 24 Stunden bei 20°C, wenn ROCOCO’ TRAVERTINO gut durchgetrocknet ist, mit einem festen Schwamm die erste
Schicht unverdiinntes, transparentes FINIX 80 auftragen. Dabei Maserungen und Einkerbungen auslassen.
Nach einer Trocknungszeit von 4 Stunden bei 20°C eine zweite Schicht FINIX 80 auftragen, diesmal eingeférbt und
zu 50% verdiinnt. AnschlieBend, solange FINIX 80 noch feucht ist, mit einem mit Wasser ausgewaschenen und gut
ausgewrungenen Schwamm (berschiissiges Produkt von den glatten Stellen entfernen, um durch die unterschiedliche
Aufnahmefahigkeit des Untergrunds die gewiinschte Naturstein-Optik entstehen zu lassen.
Moderner Effekt (nur fiir den Innenraum): Mit der Edelstahl-Glattkelle PV 43 oder PV 44 eine 1,5 - 2mm dicke Schicht
ROCOCO’ TRAVERTINO eingetdnt auftragen und anschieBend das noch feuchte Produkt mit der Biirste PV 105 einkerben.
Dabei die Borsten mit ungleichmaRigen Bewegungen fest tber die Oberflache fiihren, sodass eine unregelméRige
[ESETIENSEN
Sobald das Produkt nach ca. 20 - 30 Minuten bei 20°C angetrocknet ist, die Oberflache mit der Edelstahl-Glattkelle in
mehreren Durchgéngen, und bei fortschreitender Trocknung des Belags mit zunehmendem Druck glétten. Solange damit
fortfahren, bis die Oberfléche teilweise geglattet ist, wobei die zuvor erzeugten Einkerbungen und die unregelméaRige
Maserung weiter sichtbar gelassen werden. AnschlieBend mit einem spitzen Werkzeug (wie einem Schraubenschlissel)
die charakteristischen Fugen von Travertinplatten in der gewlinschten GréRe einkerben.
UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Neue Untergriinde: Die zu behandelnde Oberflache wo erforderlich mit geeignetem Stuck verspachteln. Nach erfolgter
Trocknung abschmirgeln und anschliefend eine Schicht zu 15 - 20% mit Wasser verdiinnten PRIMER 1200 auftragen.
Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 Stunden bei 20°C mit der Aufbringung von ROCOCO’ TRAVERTINO und FINIX 80
fortfahren.
Alte Untergriinde: Alte, nicht gut anhaftende und abbréckelnde Farbe vom Untergrund entfernen und diesen mit Wasser
und geeigneten Seifen sdubern. Als Fixiermittel anschlieRend eine Schicht zu 50% mit Wasser verdiinnten PRIMER 1200
auftragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 Stunden bei 20 C eine zweite Schicht zu 20 - 30% mit Wasser verdiinnten
PRIMER 1200 aufbringen. Sind die Oberfldchen hingegen gut erhalten und brckeln nicht ab, reicht eine Schicht zu 20 -
30% mit Wasser verdiinnter PRIMER 1200. Nach 4 Stunden bei 20°C mit dem Auftrag von ROCOCO’ TRAVERTINO und
FINIX 80 fortfahren.
TECHNISCHE ANGABEN:
Verdiinnung: PRIMER 1200 ist bei Verwendung auf neuen Untergriinden zu 15 - 20% mit Wasser zu verdinnen, bei
Verwendung als Fixiermittel aber zu 50% (ebenfalls mit Wasser zu verdinnen). Auf alten, aber gut erhaltenen, nicht
abbrockelnden Untergriinden ist das Produkt zu 20 - 30% mit Wasser zu verdiinnen. ROCOCO’ TRAVERTINO ist
gebrauchsfertig; FINIX 80 ist in transparentem, Zustand gebrauchsfertig; bei Auftrag in eingetontem Zustand allerdings
ist das Produkt zu 50% zu verdiinnen. Materialverbrauch: PRIMER 1200 ca. 1 Liter fiir 8 - 10 m? pro Schicht, je
nach Aufnahmefahigkeit des Untergrunds; ROCOCO’ TRAVERTINO ca. 1 Liter fiir 1 - 1,5 m? pro Schicht auf glattem
Untergrund; FINIX 80 ungetont transparent ca. 1 Liter fiir 15 - 20 m? pro Schicht; FINIX 80 eingetont ca. 1 | fiir 30 - 40
m? pro Deckschicht. Lieferform: PRIMER 1200 ist in den PackungsgréRen 11-251-5 |- 12 | erhéltlich; ROCOCO’
TRAVERTINO ist in den PackungsgroRen 4 | und 12 | verfiigbar; FINIX 80 ist in der PackungsgroRe 0,750 | erhéltlich;
COLORY"in den Verpackungsgroen 80 ml und 480 ml; Anwendungstemperatur: zwischen +10 C und +30°C. Nicht bei
starker Sonneneinstrahlung oder Wind auftragen. Zu vermeiden sind femner Tage mit besonders feuchtem Wetter oder
eiskalte Oberflachen. Trockenzeit: Vollstdndige Aushartung nach 28 Tagen, je nach Raumtemperatur. Bestéandigkeit:
Nach der vollstandigen Aushértung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter StoRfestigkeit und Bestandigkeit gegen
normalen Abrieb. Oberflachen im AuBenbereich sind mindestens 48 - 72 Stunden nach Produktaufbringung vor Regen
zu schitzen. Reinigung der Utensilien: mit Wasser und Seife. Aufbewahrung: Auch nach der Verwendung in gut
verschlossenem Behélter bei einer Temperatur zwischen +5 C und +30 C aufbewahren.
BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, schiitzen Sie Augen und Gesicht.
Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel Wasser spiilen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausriistung darf
nicht in Wasserlaufen, Abfliissen usw. gereinigt werden.
HINWEISE FUR DEN BENUTZER: Hinweis: Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserer Erfahrung
und sind korrekt und prézise. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserer Kontrolle unterliegen, ibernehmen wir
dennoch keinerlei Verantwortung fiir die von uns erteilten Ratschlage und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, den
kompletten Anwendungszyklus auf einer kleinen Musterflache durchzufiihren, um das perfekte Gelingen zu iberpriifen,
insbesondere Haftung, Widerstandsfahigkeit und endgiltiges Oberflachenbild. Fahren Sie danach mit der Ausgestaltung
fort und kontrollieren Sie dabei regelmaBig die erzielten Dekorationseffekte, da ROCOCO’ TRAVERTINO und FINIX 80 aus
Naturprodukten und Spezialharzen bestehen, die je nach Anwendungsverfahren reagieren. Daher wird jede Arbeit eine
individuelle Pragung aufweisen. Die Farbtone kénnen vom Katalog um 15% bis 20% abweichen, so wie auch die Chargen
unterschiedlich sein kénnen. Wenn sich die Partien voneinander unterscheiden, die Arbeit in einer Ecke fertigstellen und
das gesamte restliche Produkt mit dem neuen Produkt vor dem weiteren Auftragen in einem groBen Behélter vermischen.
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Tipik dogal damar agini 6n plana cikararak traverten etkisinin tekrarlanmasina olanak
veren, dis ve i¢ kullanima yonelik dogal ve kalin bir dekoratif kaplama. ROCOCO’
TRAVERTINO kum, toz ve bazi mermer taneciklerinin yani sira olgun kireg hamuru igerir.
OZELLIKLERI:
Katalog renklerini almak icin VALCLONE renk karistirma sistemini kullanarak ROCOCO’
TRAVERTINO (Modern Etki) veya FINIX 80 (Dogal Tas Etkisi) ile renk verin.
ROCOCO’ TRAVERTINO ve FINIX 80’iN UYGULANMASI:
Dogal Tas Etkisi, (i¢ ve dis mekan): Renkli omayan ROCOCO’ TRAVERTINO'yu PV 43 veya PV
44 Paslanmaz Celik Mala ile yaklasik 1,5 - 2 mm kalinlik birakarak uygulayin. Ardindan, trlin hala
nemliyken kesintili bir damar agi olusturmak tizere diizensiz hareketlerle ylizeydeki killara bastirarak
PV 105 Firgayi kullanarak ylizeyi kaziyin.
20°C’de yaklagik 20-30 dakika sonra Uriin kurumaya basladiginda Paslanmaz Celik Mala ile birden
fazla hareket uygulayarak ve kaplama kurudukga basinci artirarak ylizeyi diizlestirin. Yiizey kismen
duiz goriinene kadar devam edin ve daha 6nce olusturulan girintileri ve diizensiz damarlari gérinir
halde birakin. Sonra sivri uglu bir alet (6r. tornavida) kullanarak travertino désemelerinin tipik 6zelligi
olan istediginiz boyuttaki derz dolgu etkisini olusturun.
20°C’de 24 saat sonra ROCOCO’ TRAVERTINO tamamen kurudugunda diiz y(izey lizerinde kompakt
siinger kullanarak seyreltimemis seffaf ilk FINIX 80 katmani uygulayarak damar ve girintileri birakin.
20°C’de 4 saat sonra renkli FINIX 80'den %50 seyreltme ile ikinci bir kaplama uygulayin.
Ardindan, ylizeydeki farkli absorpsiyon derecesi nedeniyle Dogal Tas Etkisini elde etmek igin FINIX
80 hala nemliyken bir stinger yardimiyla diiz kisimdaki fazla Griinu alin.
Modern Etki (yalnizca ic mekan): Renkli ROCOCO’ TRAVERTINO'yu PV 43 veya PV 44
Paslanmaz Celik Mala ile yaklasik 1,5 - 2 mm kalinlik birakarak uygulayin. Ardindan, Griin hala
nemliyken kesintili bir damar agi olusturmak tizere diizensiz hareketlerle ylizeydeki killara bastirarak
PV 105 Firgayi kullanarak ylizeyi kaziyin.
20°C’de yaklasik 20 - 30 dakika sonra Uriin kurumaya basladiginda Paslanmaz Celik Mala ile birden
fazla hareket uygulayarak ve kaplama kurudukga basinci artirarak ylzeyi diizlestirin. Yiizey kismen
duiz goriinene kadar devam edin ve daha 6nce olusturulan girintileri ve diizensiz damarlari gériinir
halde birakin. Sonra sivri uglu bir alet (6r. tornavida) kullanarak travertino désemelerinin tipik 6zelligi
olan istediginiz boyuttaki derz dolgu etkisini olusturun.
YUZEY HAZIRLIGI:
Yeni ylizeyler: Gerektiginde yiizeyi onarmak igin uygun bir dolgu malzemesi kullanin. Kurudugunda
ylizeyi zimparalayin ve suyla %15 - 20 seyreltiimis bir PRIMER 1200 kati uygulayin. 20°C’'de
yaklasik 4 saat sonra ROCOCO’ TRAVERTINO ve FINIX 80 uygulamasina gegin.
Eski yiizeyler: Eski, soyulan veya tebesirlenen boyayi ¢ikarin ve uygun bir sabun riinl kullanarak
yikayin. Ardindan, fiksaj malzemesi gérevi gérmesi igin suyla %50 seyreltiimis PRIMER 1200 kati
uygulayin. 20°C’'de yaklasik 4 saat sonra, suyla %20 - 30 seyreltilmis ikinci bir PRIMER 1200 kati
uygulayin. Ancak, yiizey temizse ve herhangi bir tebesirlenme yoksa dogrudan %20 - 30 oranda su
ile seyreltilmis bir kat PRIMER 1200 uygulayin. 20°C’de 4 saat sonra ROCOCO’ TRAVERTINO ve
FINIX 80 uygulamasina gegin.
TEKNIK VERILER:
Seyreltme: PRIMER 1200 yeni yiizeyler igin %15 - 20, fiksaj malzemesi olarak kullaniliyorsa %50
oraninda suyla seyreltiimelidir. Bununla birlikte, iyi durumda olan ve tozlu olmayan eski ylizeylerde
Urtin %20 - 30 suyla seyreltiimelidir; ROCOCO’ TRAVERTINO kullanima hazirdir; FINIX 80 seffaf
uygulanirsa kullanima hazirdir, ancak renkli oldugunda %50 oraninda seyreltimelidir.
Kaplama alani: PRIMER 1200, 8 - 10 m?de yakl. 1 I, bir kat (ylzeyin emiciligine bagli olarak);
ROCOCO’ TRAVERTINO, 1 - 1,5 m*de yakl. 1 |, plriizsiiz yiizeylerde bir kat; FINIX 80 seffaf, 15
- 20 m¥de 1 |, bir kat; renkli FINIX 80, 30 - 40 m*de yakl. 1 |, bir kaplama kati. Ambalaj miktarlar:
PRIMER 1200; 1, 2,5, 5 ve 12 litrelik kutularda mevcuttur; ROCOCO’ TRAVERTINO 4 - 12 litrelik
kutularda sunulur; FINIX 80, 0,750 litrelik kutularda mevcuttur; COLORI’ 80 ml ile 480 ml'lik kutularda
sunulur. Uygulama sicakhgi: +10°C’nin lzerinde ve +30°C’nin altinda. Dogrudan glines 1sigi altinda
veya riizgarli kosullarda uygulamayin. Cok nemli glinlerde veya donmus ylizeylerde uygulamayin.
Kuruma: Sicakliga bagdh olarak 28 giiniin ardindan tamamen sertlesir. Mukavemet: Uriin tamamen
sertlestiginde darbe ve normal asinmalara karsi dayaniklilik saglayan ve nefes alabilen bir tabaka
olusur. Dis ylizeyleri uygulamadan sonra en az 48 - 72 saat boyunca yagmurdan koruyun. Ekipman
temizligi: Sabunlu suyla. Depolama: Kabin sikica kapali oldugundan emin olun ve kullanim
sonrasinda bile +5°C ila +30°C sicaklikta saklayin.
OZEL GUVENLIK TALIMATLARI:
Cilt ile dogrudan temasindan kaginin. Gozlerinizi ve yiziinlzl koruyun. Temas halinde hi¢ vakit
kaybetmeden suyla iyice durulayin ve bir doktora danisin. Ekipman; akarsularda, su yolu gibi
yerlerde yikanmamalidir.
KULLANICI ONLEMLERI:
Not: Burada verilen bilgiler, bilgimiz dahilinde dogru ve eksiksizdir. Ancak urlnlerin kullanildig
kosullar kontrollimiiz altinda olmadigindan sunulan 6neri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak higbir
sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ozellikle drinin tutunmasi, dayanikliigi ve son etkisi olmak
lizere Urlinden alinacak sonucu kontrol etmek igin tim uygulama dénglistni kigik bir alanda
denemenizi 6neririz. Daha sonra, ROCOCO’ TRAVERTINO ve FINIX 80 uygulama yéntemine gére
farkli sekillerde tepki veren dogal maddeler ve 6zel regineler igerdiginden dekoratif etkileri strekli
izleyerek dekorasyon proseduriine devam edin. Bu dogrultuda, her uygulama dénguistiniin kendine
has 6zellikleri olacaktir. Golgeler, katalogda gériinenden %15 ila %20 oraninda farklilik gdsterebilir
ve farkl Urlin partilerinden de farkli sonuglar gikabilir. Farkli Grin partileriyle ¢alisirken bir kdsede
calismay! tamamlayin ve ardindan devam etmeden 6nce genis bir kapta kalan trini yeni partideki
bir Uriinle karigtirin.
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MY U pitanju je prirodna debela dekorativna obloga za eksterijere i interijere zahvaljujuéi kojoj
SERCC je moguce reproducirati efekt travertina i ista¢i njegove tipicne prirodne linije. ROCOCO’
TRAVERTINO sastoji se od pijeska, praha, odabranih mramornih granula, ali i od sazrjelog gasenog
vapna.
KARAKTERISTIKE:
Za dobivanje boje iz kataloga potrebno je obojiti ROCOCO’ TRAVERTINO (za suvremeni efekt) ili
FINIX 80 (za efekt prirodnog kamena) tintometrijskim sustavom VALCLONE.
NANOSENJE SREDSTAVA ROCOCO’ TRAVERTINO I FINIX 80:
Efekt prirodnog kamena (za eksterijere i interijere): Nanijeti ROCOCO’ TRAVERTINO bez boje
pomocu gletera od nerdajuceg Celika PV 43 ili PV 44 i ostaviti debljinu od oko 1,5 - 2 mm. Nakon toga,
dok je sredstvo jo$ uvijek mokro, ugravirati podlogu ¢etkom PV 105 pritiskajuci ¢ekinje na povrsinu u
nepravilnim pokretima i realizirati tako isprekidane linije.
Nakon oko 20 - 30 minuta na 20°C, kada se proizvod pocne susiti, pristupiti glacanju povrSine pomocu
gletera od nerdajuceg celika u viSe navrata i uz $to vedi pritisak kako se povecava suSenje obloge. To
da biste dobili posebice glatku povrsinu i ostavili da se vide prethodno realizirane gravure i nepraviline
linije. Nakon toga, pomocu zasilienog predmeta (npr. odvija¢ vijaka) kreirati fuge Zeljenih dimenzija
koje su tipi¢ne za ploce od travertina.
Nakon 24 sata na 20°C, kada se ROCOCO’ TRAVERTINO dobro osusi, nanijeti, kompaktnom
spuzvom, prvi sloj nerazrijedenog prozironog sredstva FINIX 80 na glatku povrsinu i izostaviti linije
i gravure.
Nakon 4 sata na 20°C nanijeti drugi sloj zavrsnog premaza FINIX 80 u boji razrijedenog u omjeru od
50%.
Potom, dok je FINIX 80 jo$ uvijek mokar, ukloniti viSak sredstva na glatkom zidu pomocéu spuzve,
koja mora biti oprana vodom i dobro ocijedena, na nacin da se dobije efekt prirodnog kamena, zbog
razli¢itog stupnja upijanja povrsine.
Suvremeni efekt (samo za interijere): Nanijeti ROCOCO’ TRAVERTINO u boji pomocu gletera od
nerdajuceg Celika PV 43 ili PV 44 i ostaviti debljinu od oko 1,5 - 2 mm. Nakon toga, dok je sredstvo
jo$ uvijek mokro, ugravirati podlogu ¢etkom PV 105 pritiskaju¢i ¢ekinje na povrsinu u nepravilnim
pokretima i realizirati tako isprekidane linije.
Nakon oko 20 - 30 minuta na 20°C, kada se proizvod pocne susiti, pristupiti glacanju povrsine pomocu
gletera od nerdajuceg celika u viSe navrata i uz Sto vedi pritisak kako se povec¢ava susenje obloge. To
da biste dobili posebice glatku povrsinu i ostavili da se vide prethodno realizirane gravure i nepraviline
linije. Nakon toga, pomocu zasSilienog predmeta (npr. odvija¢ vijaka) kreirati fuge Zeljenih dimenzija
koje su tipi¢ne za ploce od travertina.
PRIPREMA PODLOGE:
Nove podloge: prikladno Zbukati povrSinu za obraditi, gdje je potrebno, odgovaraju¢om Zbukom.
Nakon susenja, iSmirglati i nanijeti jedan sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog s vodom u omjeru od 15 -
20%. Nakon oko 4 sata na 20°C, nanijeti ROCOCO’ TRAVERTINO i finix 80.
Stare podloge: odstraniti stare otpadajuce slojeve boje ili slojeve koji se krune i oprati zid prikladnim
sapunom. Nakon toga kao uévrséivac nanijeti jedan sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog s vodom u omjeru
od 50%. Nakon oko 4 sata na 20°C nanijeti drugi sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog s vodom u omjeru
od 20 - 30%. Ako je povrsina Citava i ne kruni se, nanijeti samo jedan sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog
s vodom u omjeru od 20 - 30%. Nakon 4 sata na 20°C, nanijeti ROCOCO’ TRAVERTINO i FINIX 80.
TEHNICKI PODACI:
Razrjedivanje: PRIMER 1200 treba razrijediti s vodom u omjeru od 15 - 20% kada su u pitanju nove
podloge i u omjeru od 50% ako se on koristi kao ucvré¢ivac. Nasuprot tomu, na starim podlogama
koje su zdrave i ne krune se, treba razrijediti vodom u omjeru od 20 - 30%; ROCOCO’ TRAVERTINO
je spreman za uporabu; FINIX 80 je spreman za uporabu ako ga nanosite kad je proziran, ali ga
trebate razrijediti u omjeru od 50% kada ga trebate bojiti. U€inak: PRIMER 1200 oko 1 I na 8 - 10
m? jedan sloj ovisno o stupnju upijanja podloge; ROCOCO’ TRAVERTINO oko 1 I na 1 - 1,5 m? jedan
sloj na glatkoj podlozi; prozirni FINIX 80 oko 1 | na 15 - 20 m? jedan sloj; FINIX 80 u boji oko 1 | na
30 - 40 m? jedan sloj da pokrije. Pakiranja: PRIMER 1200 dostupan je u pakiranju od 1 -2,5-5 - 12
I; ROCOCO’ TRAVERTINO dostupan je u pakiranju od 4 - 12 I; FINIX 80 dostupan je u pakiranju od
0,750 I; COLORI’ je dostupan u pakiranju od 80 ml i 480 ml. Temperatura nanosenja: ve¢a od +10°C,
a manja od +30°C. Ne nanositi po jakom suncu ili po vjetru. Izbjegavati dane kada je vlaznost velika
ili zaledene povrsine. Susenje: potpuno stvrdnjava nakon 28 dana ovisno o temperaturi ambijenta.
Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja dobiva se paropropusna pokorica prilicno otporna na
udarce i normalnu abraziju. Zastititi vanjsku povrsinu od kiSe najmanje 48 - 72 sata nakon nano$enja.
Ciséenje alatki: vodom i sapunom. Naéin éuvanja: u limenci koja se mora dobro zatvoriti i nakon
uporabe, na temperaturi ve¢oj od +5°C, a manjoj od +30°C.
POSEBNE MJERE SIGURNOSTI:
Izbjegavati izravni dodir s kozom, zastititi oCi i lice, u slu¢aju kontakta, odmah oprati s puno vode i
kontaktirati lijecnika. Alat ne smijete prati u vodotokovima, odvodu itd.
UPOZORENJA ZA KORISNIKA:
NAPOMENA: Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su naSeg iskustva i tocne
su i detaljne. Ipak, s obzirom da ne moZemo kontrolirati uvjete koritenja, ne preuzimamo na sebe
nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima i preporukama. Preporu¢a se da izvrSite kompletni
ciklus nano$enja na maloj povrsini da provijerite je li u¢inak savrsen, a posebice prianjanje, otpornost
i konacni izgled. IzvrSite potom dekoraciju i stalno provjeravajte postignuti dekorativni ucinak, jer se
ROCOCO’ TRAVERTINO i FINIX 80 sastoje od prirodnih tvari i specijalnih smola koje djeluju ovisno
o nacinu nanos$enja. Dakle svaki posao mozZete prilagoditi vlastitim potrebama. Boje mogu varirati u
odnosu na katalog od 15% do 20%, kao i od $arze do $arze. U slucaju da se Sarze razlikuju, zavrsite
rad u jednom kutu, potom prije nanos$enja u velikoj posudi pomijeSajte preostalo sredstvo s novim.

Q Mpepctasnaer coboil HaTypanbHoe AEKOPaTUBHOE MOKPbITAE ANA HAPYXHbIX W BHYTPEHHMX pabor, Kotopoe
BOCTPOM3BOAMT SGGEKT TpaBepTiHa, MOAUYEPKIBAA XapaKTepHble ANA 3TOrO MaTepuana Mpoxwnku. B coctas
ROCOCO' TRAVERTINO BXopAT necok, NopolukoobpasHble BELECTBa, OTHOPHasA MpaMOpHaA KPOLLK3, a Takke BbiAepxkaHHas
V3BECTb.

XAPAKTEPUCTUKW:

[Ina nonyyeHA LBeToB No Katanory Heobxopumo Koneposab ROCOCO' TRAVERTINO (ana focTikerus ShdekTa coBpemeHHoro
8uaa) unm FINIX 80 (ans gocTikeHa a¢hekTa npUPOZHOTo KamHs) C MOMOLLbIO TUHTOMETPHYECKOI cucTembl VALCLONE.
HAHECEHME ROCOCO’ TRAVERTINO M FINIX 80:

3¢ deKT NpupoAHOro KamHA (ANA HapYKHbIX N BHYTpeHHUX pabor): HaHecuTe HekonepoaHHbii ROCOCO' TRAVERTINO
MacTepkom 13 Hepxasetoweit ctani PV 43 unu PV 44 Tak, ytobbl Ha NOBEPXHOCTU OCTaBaNCA CNOW MOKPLITUA TOMILUHON
NpUMEPHO 1,5 - 2 MM. 3aTeM, NPeX[e, Yem NOKPbITUE BbICOXHET, 06paboTaiiTe NOBEPXHOCTb LeTKow PV 105, M3MeHAA BENNUIHY
YCUNUA NPUKIMAHIA WETKN K MOBEPXHOCTY, YTOBbI CO3AaTb NPEPLIBICTbIE MPOXMUIKIA.

MpumepHo yepes 20 - 30 muryT npu 20°C, KOrAa NOKPbITUE HAYHET BbICbIXaTb, BLIPOBHAIITE MOBEPXHOCTb C MOMOLLbIO MacTepKa
113 HepXaBelolLjelt CTany, MPOXOAA N0 KaX/0My y4aCTKy HECKONbKO pa3 11 MOCTENEHHO YBeNNUMBAA HaXIM N0 Mepe BbICbiXaH!A
nokpbiTus. Mpojonxaiite BbIpaBHUBaHME BNAOTb 10 NOMYYEHUA NPAKTUYECKN FNaAKOI NOBEPXHOCTM, COXPaHAA CneLmanbHo
CO3fjaHHble M3HAYanbHO TPEUHbI W MPOXWIKA. 3aTeM C MOMOLbIO 330CTPEHHOTO MHCTPYMeHTa (Hanpumep, OTBEPTKM)
CHIMUTMPYITE Ha NOBEPXHOCTIA TUMMYHbIE ANA MANT TPABEPTUHA LLBbI HYXKHOM BENNYNHDI.

Yepes 24 yaca npy Temneparype +20 C, korga ROCOCO'TRAVERTINO X0poLuo BbICOXHET, HaHecTe MIOTHOI ry6Koi nepBbili Cnoit
npo3pauHoro HepassezeHHoro nokpbiTva FINIX 80 Ha rafiKyto MoBepXHOCTb, NPOMyCcKas MPOXWAKY 1 PENbedHbIe y30pb.

Yepes 4 vaca npu Temnepatype +20 C HaHecuTe BTOPOI CNO KONEPOBAHHOTO 1 Pa3BeaeHHOro BOAON B COOTHOWeEHUM 50%
nokpbitua FINIX 80.

3arewm, noka nokpbitite FINIX 80 ewue He BbICOXNO, yAanuTe ero U3NLLKM € FaKOM NOBEPXHOCTI NPV MOMOLLY BNaXHOI XOPOLIO
OTXaToiA ry6KY, YTOObI JOBUTHCA IDEKTa, UMUTUPYIOLLIETO LIBET HATyPaNbHOTO KaMHA 3a CYET HePABHOMEPHOTO BIIATbIBAHNA.
¢deKT coBpemeHHOro B1AA (TONbKO ANA BHYTpeHHUX paboT): HaHecute koneposaHHbiii ROCOCO' TRAVERTINO mactepkom
113 Hepxaselolueit crami PV 43 unu PV 44 Tak, 4to6bl Ha MOBEPXHOCTY OCTABANCA CNOIA MOKPLITUA TONLLHON MPUMEPHO 1,5-2 MM.
3aTem, pexe, Yem MOKpbITVE BbICOXHeT, 0bpaboTalite MOBEPXHOCTD LLETKOI PV 105, 13MeHAA BENMUMHY YCUANA NPIKUMaHUA
LUETKIN K IOBEPXHOCTM, YTOObI CO3AaTb MPEPHIBUCTIE NPOXINKI.

MpumepHo yepes 20 - 30 muHyT npu 20°C, KOrAa NMOKPbITUE HAYHET BbICbIXaTb, BHIPOBHAITE MOBEPXHOCTb C MOMOLLbIO MacTepKa
113 HepaBelolLelt CTany, NPOXOAA MO KaXA0My y4aCTKy HECKONbKO pa3 11 NOCTENEHHO YBEeNNUMBAA HaXIIM MO Mepe BbICbIXaHA
MOKPbITUA. I'Iponon;«al?ne BblpaBHMBaHWE BMIOTb O MONYYEHNA NPAKTUYECKN I'ﬂa/:lKOl?l NOBEPXHOCTH, COXPaHAA CneunanbHo
CO3fjaHHble M3HAYanbHO TPEUWWHbI W NPOXMAKA. 3aTeM C MOMOLbIO 3a0CTPEHHOrO MHCTPYMeHTa (Hanpumep, OTBEPTKY)
CblMMTI/IpyI;ITE Ha NOBEPXHOCTW TUMUYHbIE ANA NAINT TPABEPTUHA LUBbI Hy)KHOI;I BE/IMYUHDI.

NOArOTOBKA OCHOBAHUA:

HoBble ocHOBaHMA: Tam rhe 370 HeobXopuMo, TWATENbHO 3alTyKaTypbTe o6pabaTbiBaeMylo MOBEPXHOCTb, MCMONb3yA
NOAXOAALLYHO Whaknesky. Mocne BbicbixaHuA 0bpaboTaiite HaxgauHol Gymarow, 3aTeM HaHecuTe OfuH Cnoit rpyHToBky PRIMER
1200, pa3BepeHHoit B Bofie Ha 15 - 20%. MpumepHo yepes 4 yaca npy Temneparype 20°C Hatecure ROCOCO'TRAVERTINO v FINIX 80.
Crapble oc yaanute o A 1 KPOWALLYIOCA CTapylo KPacKy C NOBEPXHOCTU U BbIMOITe ee

@ Mpokerat yia éva maxy, GUOIKG SIAKOOUNTIKO EMiXPIOUA Yia EWTEPIKOUG Kal EOWTEPIKOUG XWPOUC TIOU
avanapdyel ™y oYn Tou pappdpou Travertino, mapouatalovtag Ta XapaKTNPIOTIKA «VePd» TOU HAPUAPOU.
H ouvBeon Tou ROCOCO’ TRAVERTINO mepiéxel emheypéveg ApMOUG, OKOVEG Kat KOKKOUG papuapou, aAd kat oBnapévo
aofBéotn wpipavong.

XAPAKTHPIZTIKA:

[0 va EMTOXETE Ta XpwHATa TOU Katahdyou, mpémel va xpwpartioete to ROCOCO  TRAVERTINO (yia T Movtépva 6yn) fy 1o
FINIX 80 (yia Tnv OPn QuOIKAC TETPAC) UE TO XPWHATOUETPIKO oUoTnpa VALCLONE.

EOAPMOCH TOY ROCOCO’ TRAVERTINO KAI TOY FINIX 80:

‘oYn @uatkic métpag (yia e§wtepiKoU Kal £0WTEPIKOUG Xwpoug): Epappdote to pn xpwuatiopévo ROCOCO
TRAVERTINO xpnotpormolwvtag To avogeidwto puotpi PV 43 iy PV 44, agrvovtag oTp@pa maxoug 1,5 - 2 mm. £ Ouvéxela
Kall eV TO TPOI6V ival akopa vwno, xapagte o UMK pe T Bovptoa PV 105, mélovTag TIC TPixeC 0TNV EM@AVEId TOU pE
AKAVOVIOTEG KIVGELG Kat SNUIOUPYWVTAG U UVEKOHEVa VEPD.

A@ol mepdoouv 20 - 30 Aemtd oe Beppokpacia 20°C, evw To mpoiov apyilel va oteyvwvel, mpoxwpriote ot Aeiavon
MG eMPAVELAE Pe TO aVOSEIBWTO HUOTPI, IEPVAVTAG EPIOOOTEPES POPEG Kal AUEAVOVTAG TV TTEaN 600 TEPIOTOTEPO
OTEYVWVEL TO ENMIXPIOHA. ZUVEKIOTE PEXPL VOl EMTOXETE pIa HEPIKWG AEia EMPAVELR, APrvOVTAG OPWG OPATEG TIC XAPAYEG
TIoU SNUIOUPYACATE OTO TTPONYOUHEVO OTASIO, KABWGE Kal Tal AKAVOVIOTa VEPA. T1) GUVEXELD, XPNOILOTTOINOTE £val atuneo
epyaheio (my. katoaBid) yia va SnpoupyroETe Ta SidKeva MOV UMAPKOLV GUVIBWS AVAMESA OTIG HAPUAPOTACKEG OTO
£MmOUpNTO péyeboc.

A@oU mepdoouv 24 wpeg oe Beppokpacia 20°C, 6tav to ROCOCO TRAVERTINO Ba éxel 0Teyvwoel Kahd, EQUPUOOTE pie Evav
oupmayn omoyyo To mpwro xépt Tou Stagavoug kat adiaAutou FINIX 80 emdvw oTn Aeia eM@Avela, TPOOTIEPVAVTAS Ta VEPA
Kall TIC XAPaYEG.

A@oU mepdoouv 4 wpeg o€ Beppokpaaia 20°C, mepaaTe éva Seutepo xépt FINIX 80, xpwHaTIoUEVO Kall apaiwpévo Katd 50%.
211 ouvéxela, eva To FINIX 80 €ival akdpa vwmo, agalpéoTe Ty mepioogla TPOIGVTOC Ao To A&io PEPOG, XPNOIHOTOIWVTAG
TOV OTIOYYO TAUHEVO HE VEPO Kall KAAG OTPAyYIOpEVO, WOTE Vol EMTUXETE TNV ‘OYn QUOIKAC TMETPAC Xapn 0T SlaPoPETIKY
aAMoPPOPNTIKOTNTA TNG EMPAVEIAC.

Movtépva 6yn (uévo yia eowtepikoUg Xwpou): EpapudoTe To xpwpatiopévo ROCOCO' TRAVERTINO xpnatpomolwvtag
T0 avo&eidwto puoTpi PV 43 1y PV 44, agrivovtag oTpwpa maxoug 1,5 - 2 mm. Tr CUVEXELQ Kall EVW TO IPOIOV €ival aKOpA
vwo, xapdgte To UNikG pe T Bouptoa PV 105, mélovtag TIG TPIXEG OTNV EMQAVEId TOU HE OKAVOVIOTEG KIVATEIG Kat
SNUIoUPYWVTAG LN CUVEXOMEVA VEPA.

A@ol mepdoouv 20 - 30 Aemtd o€ Beppokpacia 20°C, eviw To mPoiov apyilel va oTeyvwvel, mpoxwprioTe ot Aeiavon
NG EMPAVEINS PE TO AVOSEIBWTO PUOTPI, TTEPVWVTAG TTEPIOOOTEPEG YOPES Kal aUEAVOVTAG TNV TiEan 000 TEPIOTOTEPD
OTEYVWVEL TO EMXPIOHA. TUVEIOTE PEXPL VOl EMTUXETE pIa HEPIKWG AEia EMPAVELT, aQrivovTag OUWG OPATEG TIG XAPAYEG
TIoU SNUIOUPYATATE OTO TPONYOUHEVO OTASIO, KABWG KAl T AKAVOVIOTA VEPA. T1) OUVEXELD, XPNOIUOTOIOTE £val aIUneo
epyaheio (m. katoaBid) yia va SnuioupyroeTe Ta Sidkeva moU UMIAPYOLV OUVABWS AVANES OTIG PAPHUAPOTAKEG OTO
emOUUNTO péyedoc.

MPOETOIMAZIA THE EMIQANEIAL:

MOIOLLMM CPEACTBOM. 3aTeM B KauecTBe ¢rKcatopa HaHecuTe ofuH cnoit rpyHToBkv PRIMER 1200, passegeHHoii B Boge Ha 50%.
MpumepHo uyepes 4 yaca npu Temnepartype 20°C HaHecuTe BTOpOIA Cnoi rpyHToBKi PRIMER 1200, pa3seneHHoil B Boge Ha 20 -
30%. Ecnv e nOBEPXHOCTY HaXORATCA B XOPOLLIEM COCTOAHIM 1 He KPOLUATCA, HaHecuTe ToNbKo OAWH cnoii rpyHToBky PRIMER
1200, pa3sepeHHoit B Bopie Ha 20 - 30%. Yepes 4 vaca npu Temnepatype 20°C HaHecute ROCOCO'TRAVERTINO w1 FINIX 80.
TEXHUYECKUE AAHHbIE:

PasBepenue: [pyHToBky PRIMER 1200 cnepyet pa3secit BOAOW B COOTHOLEHNN 15 - 20% NPy HaHECEHM Ha HOBbIE OCHOBAHMA
1 B COOTHOLLIEHNN 50% Npu CMONb30BaHNN B KauecTBe GuKcaTopa. [pu HaHeCeHMM Ha CTapble, HO HAXOAALLVECH B XOpOLUEM
COCTOAHMI 1 He KpOLLALLMeC OCHOBaHWA ee CrieflyeT pa3BoawTb BOAOI B cooTHoweHm 20 - 30%; ROCOCO'TRAVERTINO rotos k
npumeHeHuio; nokpbitre FINIX 80 rotoBo k npuMeHeHnio B cnyyae, KOraa OHO HaHOCUTCA B HEKONEPOBAHHOM BUAE, 1 Pa3BOANTCA
BOJIOV B COOTHOLLEHUN 50%, KOrAa HaHOCUTCA KonepoBaHbiM. Pacxoa: PRIMER 1200: npubnusutensHo 11 Ha 8 - 10 k8. M npy
HaHeCeHU B OAWH CNIOI B 3aBUCUMOCTI OT BMUTbIBAIOLLEIN COCO6HOCTI 0cHoBaHuA; ROCOCO' TRAVERTINO: npubnusutensto 1
nHa1-1,5KB. M PY HaHECEHI B OAH CNIOIA Ha Majikoe OCHOBaHMe; Npo3payHoe nokpbitie FINIX 80: npubnusutensHo 11 Ha
15 - 20 KB. M NP1 HAHECEHNY B OAUH CNIOIA; KonepoBaHHoe NoKpbiTue FINIX 80: npnbausutensHo 11 Ha 30 - 40 KB. M Np1 HaHeceHnn
B OWH CNIOIA TaK, YTOObI NOHOCTbIO MOKPbIT NOBEPXHOCTb. YnakosKa: PRIMER 1200 Bbinyckaetca B ynakoskax no 1, 2,5, 5 u
12 n; ROCOCO'TRAVERTINO - B ynakoskax no 4 u 12 m; FINIX 80 - B ynakoskax no 0,750 n; COLORI - B ynakoskax no 80 v 480 mn.
Temneparypa HaHeceHus: Bbile +10°C 1 Hinke +30°C. He HaHOCUTE NOZ CUNbHBIMY y4aMin COMHLA UV Npy BeTpe. He HaHocuTe
B [JHU, XapaKTepu3ylolLMeca BbICOKOIN BNaHOCTbIO, WA Ha 3aMep3ilme NOBEPXHOCTA. BbichixaHme: NOMHOCTbIO OTBEpeBaeT
yepes 28 [jHel, TOUHbII CPOK 3aBUCUT OT TeMnepaTypbl ¢ i cpenpl. Ycroit Tb: N10C/e MOMHOTO 3aTBep/eBaHNA
obpasyetca BO3AyXONPOHMLaeMas NeHKa C XOpolliei YCTOMUMBOCTbIO K yaiapam 1 K 06bI4HOMY TPpeHuio. 3alliaujaiiTe HapyxXHyio
NOBEPXHOCTb OT JJOX/A B TeUeHIe MHIMYM 48-72 4acoB NOCNe HaHeceHN!A. YNCTKa NHCTPYMEHTOB: C OMOLLbIO BOJbI 1 Mbina.
XpaHeHue: B NN10THO 3aKPbITOil HaHKe, B TOM unCie NOCe MCNONb30BaHMS, NPy Temnepartype Bbilue +5°C u Huxe +30°C.
OCOBbIE MPABW/IA BE3OMACHOCTIA: He sonyckaiiTe npAMOro KOHTaKTa C Koxeil 1 alwwaiiTe rasa v nnuo. Mpu nonagaxnn
B rNasa WM Ha KOXy 0 npomoiite 061 KONM4ecTsoM BOfbl 11 0bpaTuTeCh K Bpauy. Henb3s MbiTb
WHCTPYMEHTbI B PeKax, CnBax n . n.

NPEAYNPEXAEHUA ANA NOMb30OBATENA: MPUMEYAHMUE: MpysefeHHble Bbllue cBeAieHNA ABNAIOTCA TOUHBIMU 11 MOMHbBIMMA,
WCXOAA U3 OMblTa KOMMAaHNN-NPOW3BOANTENA. Tem He MeHee, NOCKO/IbKY Mbl He MOXeM KOHTPOAIMPOBATh YCOBKA UCMONb30BAHNA
MaTepuanoB, Mbi He bepem Ha Cebfl HUKaKOV OTBETCTBEHHOCTU 3a MPe/jOCTaBeHHble PEKOMEHAALWM 11 CoBeTbl. PekomerpyeTca
BbIMOMHITb MOMHbIV LMKN HaHECEHNA Ha HeGOMbLIOM y4acTKe NOBEPXHOCTM, 4TOObI 3apaHee NPOBEPUTL Pe3ynbTat, B YaCTHOCTU
(TeneHb aaresnu, yCTOI;NI/IBOCTb 1 OKOHYATENbHbIiA BHELIHNIA BUA. Mocne 310r0 MOXHO NPUCTYNUTb K OTAENKE, HENPepPbIBHO
KOHTPONMPYS pe3ynbraTbl paboTbl, Tak kak Marepuansl ROCOCO  TRAVERTINO 1 FINIX 80 cocToAT 13 HaTypanbHbIX KOMMOHEHTOB
W CneumanbHbIX CMOJT, KOTOpble MOryT NPOABNATb cebn No-pasHoMy B 3aBUCMMOCTW OT Cnocoba HaHeceHws., ﬂOBTOMy Kaxpoe
HaHeceHie byieT NomyYaTbcA YHUKanbHbIM. OTTEHKIN MOTYT OTAMYaTLCA OT 06Pa3LioB B kaTanore Ha 15-20%. Bo3MOXHbI pasnnuva B
LiBeTe MaTepyana 13 pastbix NapTuit. lpu Nokynke OTAENOUHbIX MaTepIanos 113 PasHblx NapTMit HEOOXOAMMO 3aKOHUMTb OTAENKY B
Y7y, IOCAE Yero CMeLLaTh B 60NbLIOI EMKOCT OCTABLIMICA MaTepyan C MaTepyanom i3 HOBOIA MapTinl ¥ POJIOMKWTb HaHeCeHMe.

K OpYLES EMQ oTokApeTe kataMnha Ty Tpog emegepyacia empdvela, omou xpeldletal, pe Tov KatdMnio
0TOK0. MG 0TeyVWOEL, TIYTE pe YuahdxapTo Kat mepdoTe éva xépt PRIMER 1200 apaiwpévo katd 15 - 20% pe vepd. Agol
mepdoouy mepimou 4 wpeg o Beppokpacia 20°C, mpoxwproTe oTny epappoyr Tou ROCOCO' TRAVERTINO kat tou FINIX 80.
Nakiég em@aveteg: agalp£ote Tiq MaME amoKoMNUEVEC Kat 0aBPEC Bagéq kat MUVETE pe Ta kataAnAa oamouvia. £Tn
OUVEXELa TEPAOTe WG aTabepomoinTiko éva xépt PRIMER 1200 apaiwpévo katd 50% pie vepd. Metd amo mepimou 4 wpeg og
Beppokpacia 20°C, mepdote éva deutepo xépt PRIMER 1200 apatwpévo Katd 20 - 30% pe vepd. AvTiBeTa, av ot em@aveleg
eival aképaieg kat ox1 oaBpég, mepdoTe povo éva xépt PRIMER 1200 apatwpévo kata 20 - 30% pe vepd. Apou mepacouy 4
Wpeg og Beppokpacia 20°C, epappdote o ROCOCO TRAVERTINO Kat to FINIX 80.

TEXNIKA ZTOIXEIA:

Apaiwan: ato PRIMER 1200 anarteitat apaiwan kata 15 - 20% e Vepo yia VEEC EMPAVELES Kal Katd 50% av xpnotpomoleital
w¢ oTabepomoinTike. AvTIBETWC, o TANIEC aAA LYIEG Kat Ox1 0aBpég empaveleg, amarteitar apaiwon Katd 20 - 30%, mavta
uie vepd. To ROCOCO' TRAVERTINO eivat £totpo yia xprion. To FINIX 80 eivat étoipo yia xprion 6tav epapuoletat Slagavé,
ahha amarteitar apaiwon katd 50% étav xpwpartiCetal. KaAumrtikétnra: PRIMER 1200 mepimou 1 It avd 8 - 10 T.u. ava xépt,
avaloya pe TV amoppo@nTKGTNTa TnG em@aveiag. ROCOCO' TRAVERTINO mepimou 1 It avd 1-1,5 T.u. avd xépt og Aeia
emeavela. FINIX 80 Slagavég mepimou 1 It avd 15 - 20 T.p. ava xépt FINIX 80 xpwpatiopévo mepimou 1 It avd 30 - 40 T.p. ava
Xépt kahupnc. Zuokevaoieg: To PRIMER 1200 Siatibetal o ouokevaoieg 1 1t - 2,5 It - 5 It - 12 It. To ROCOCO' TRAVERTINO
Siatibetal og cuokevaoieg 4 It - 12 It. To FINIX 80 Siatibetat oe ouokevaaieg 0,750 It. Ot suokevaaie¢ COLORI eivar 80 ml kat
480 ml. @gppokpagia yia epappoyi: avw Twv +10°C kat Katw Twv +30°C. Mnv e@appdlete katw amd duvatd ko 1y 6tav
@uOdeL Na amo@EVYETE TIC NUEPEC He UPNA Lypacia 1y TIC TaywpéveS em@avele. ZTéyvwpa: MApne okApuvon PeTd and
28 npépec avahoya pe T Beppokpacia mepiBaMovToc. AvToxR: apol okAnpUvel MAfpwg, Snptoupyeital pia pepBpavn mou
avanvéel Kat epgavidel peyaAn avtoyr ota xTumipata Kat  ouviien tpipr. MPooTateETe TIC EMQAVEIEG O EWTEPIKOUG
XWPOUC armo T Bpoxn yia 48 - 72 wpeg HeTd TV epapuoyr. KaBapiopdg e§omhiopou: pe vepo kat oamolv. ®UAagn: oe
Kaha KAEIOTO peTAMNIKO Soxeio, akdun Kat JETA T Xprion, o€ Beppokpacia avw Twv +5°C kat katw Twv +30°C.

EIAIKOI KANONEE AZOAAEIAL: AogelyeTe TV AUEDn MA@ He To GépUa, TPOOTATEVETE Ta PATIA Kal TO TIPOOWTO.
e mepintwon ena@rc, MUOVeTe auéowg Kat pe apBovo vepod Kat oupBouleuteite ylatpd. Mnv miévete Tov eomNiopd oe
TPEXOUHEVO VEPO, PPEATIA KATL.

NPOEIAOMOIHZEIZ A TON XPHETH: THMEIQZH: Ot napeyOpeves mNpoopieg, mou TPOKUMTOuV ano Ty epmelpia
uag, ivat akpifeic ka e§akpiBwpévec. QoTtdoo, Epdaov ot GuvBrikes xpriong dev BpiokovTal umd Tov dpeco éNeyxd pag,
anomolouUacTe KABe evBUVNG YIa TIC TIAPEXOHEVES CUUBOUNES Kat UTTOSEIEEIG. ZuvioTdTal N eKTENEDN TO TARPOUG KUKAOU
E£QUPLOYNAC OE pla PIKPH EM@AVELD Tpog emBeBaiwan Tou 16avIKoU amoTeAéoPATog Kal Kupiwg TG TPookoAnang, g
avtoxfi¢ Kat TG TENKAG HOP@NG. I GUVéELD, TTPOXWPNOTE 0T SIOKOOUNGN, ENEYXOVTAG GUVEXWS Ta SIAKOOHNTIKA
anoteNéopata mou emTuyXAveTe, kaBott Ta ROCOCO’ TRAVERTINO kat FINIX 80 amoteholvtar amé @uoikd mpoiovta kat
&b1KéG pnTiveg mou avtidpolv avaloya pe Tov TPOTO EQApHOYNG. Zuvenwg, kabe epyacia Bewpeital e€atopikeupévn. Ot
QMOXPWOEIG UMTOPEL Va SLapEPOUV O€ OXEN e TOV KATANOYO amd 15% éwg 20%, kaBuwg kat amd T pia maptida oty GMn.
e mePIMTwon Xpriong MPoiovTwv amd SIaQOPETIKEG APTISE, OTAPATAOTE TV £pyacia o KAmola Akpn TNG EMQAVELQG Kal,
0T OUVEXELQ, AVAEIETE TO UNIKO TTOU AMOMEVEL HIE TO VEO UNIKO OE £val PeyAo SOKEIO IPOTOU GUVEXITETE TNV EQAPHOYH.

@ EcTecTBEHO AeKOPaTUBHO MOKpUTKE C AebenrHa 3a BbHIUHW W BBTPELHN NPUIOXKEHNA, KOETO
no3BosiABa [1a Ce Bb3npousseae epeKT Ha TPaBepTVH, KaTo [EMOHCTPUPA eCTECTBEHN KUMKW,
ROCOCO'TRAVERTINO ce cbCToM OT NACHK, NPaxoobpa3sHii BelecTsa, MPaMOPHU FpaHy/u, KakTo 1 raceHa Bap.
XAPAKTEPUCTUKN:

3a nocTuraHe Ha LiBeTOBeTe OT KaTasnora Tpa6sa Aa ce ouseTi ROCOCO' TRAVERTINO (c mogepeH edekT) ¢ FINIX
80 (3a edeKTa ecTecTBEH KaMbkK) CbC cCTemMaTa 3a ToHupaHe VALCLONE.

HAHACAHE HA ROCOCO’ TRAVERTINO U HA FINIX 80:

EdeKT Ha ecTecTBeH KaMbK (3a BBHLIHW W BbTpewwHU npunoxenus): HaHecete HeouseteH ROCOCO’
TRAVERTINO kato u3nonssate 3uaapcka wnakna Inox PV 43 unu PV 44, kaTo ocTaBuUTe NPOCTPAHCTBO OT OKONO
1,5 -2 mm. Cnep TOBa, JOKaTO MPOAYKTBT OLLE € MOKbP, rpaBupaiiTe ocHoBaTa ¢ yeTka PV 105, kaTo npemuHaBaTe
C YeTWHaTa BbPXY NOBbPXHOCTTa C HEPAaBHOMEPHN ABUXKEHNA, Peann3npaiki no To3n HauH HepaBHOMEpPHU
KNNKK.

Cnen okono 20 - 30 muHyTi npu 20°C, Korato NPOAYKTHT 3anouHe Aa W3CbXBa, NPOABIKETE C U3MMaXAaHeTo
Ha MOBBLPXHOCTUTE CbC 3UzlaPCKa WNaKa KaTo yBenuyapaTe HaTMCKa MPOMOPLMOHANHO Ha N3CbXBAHETO Ha
nokpuTneTo. MpoabxeTe A0 AOCTUrAHE Ha YAaCTUYHO Fajika MOBbPXHOCT, KaTo OCTaBUTe [la Ce BUXAaT No-paHo
Cb3JajeHNTe rpanaBuHN 1 HePaBHOMEPHM XWnKu. Cief ToBa MUHETE C OCTbP WHCTPYMEHT (Hanp. oTBepTKa), 3a
Aa cb3fageTe TUNUYHNTE 3a TPABEPTUH GYrU C XKenaHna pasmep.

Cnep 24 vaca npm 20°C, korato ROCOCO' TRAVERTINO e fo6pe 13cbxHan, ¢ Masnka rbba HaHeceTe mbpBu Clomn
npo3paueH, Hepa3speaeH FINIX 80 Bbpxy rnagkaTta NOBbPXHOCT, KaTo OCTaBUTE rpanaBUHUTE U XKUKUTE.

Cnep, 4 vaca npu 20°C HaHeceTe BTOpM cnoii FINIX 80, ougeTeH v paspepeH Ha 50%.

Cnep ToBa, gokato FINIX 80 oLue e MOKbp, enMMUHUpaNnTe U3ULLIBKA OT NPOAYKTa BbPXY rlajkata NOBbPXHOCT
¢ roba, HanoeHa ¢ Bofja u jobpe u3liefjeHa, 3a Aa MOCTUrHeTe edekTa Ha HaTyparneH KaMbK, 3a pasfiMyHoO
abcopbupaHe Ha NOBbPXHOCTTA.

MopepeH edeKkT (camo 3a BbTpewHu npunoxenus): HaHecete ouseteH ROCOCO’ TRAVERTINO kato
n3nonsearte 3uaapcka wnakna Inox PV 43 nnn PV 44, KaTo ocTaBuTe NPOCTPaHCTBO OT okosno 1,5 - 2 mm. Cnep
TOBa, JOKaTO NPOAYKTBT OLLie € MOKbP, rpaBupaiiTe OCHoBaTa C YeTka PV 105, KaTo NpemuHaBate C YyeTnHaTa
BbPXY NOBbPXHOCTTa C HEPABHOMEPHY [ABUKEHMSA, PEaNn3npaikii No TO31 HAUMH HEPABHOMEPHM KUNKNA.

Cnep, okono 20 - 30 MuHyTV npu 20°C, KoraTto NPOAYKTBT 3anoyHe Aa U3CbXBa, MPOAbIXKETE C U3INaXaaHeTo
Ha MOBbLPXHOCTITE CbC 3UAAPCKa WNAKa KaTo yBenuyaBate HaTMCKa MPOMOPLMOHANHO Ha U3CHbXBAHETO Ha
nokpuTneTo. Mpofb/KeTe 10 OCTUraHe Ha YaCTUYHO rMajika NOBBbPXHOCT, KaTo OCTaBUTe Jja Ce BUXKAAT Mo-paHo
Cb3AafeHuTe rpanaBuHN 1 HePaBHOMEPHU XK. Cnef ToBa MUHETE C OCTbP WHCTPYMEHT (Hanp. oTBepTKa), 3a
Na Cb3JlafieTe TUNNYHNTE 3a TPABEPTUH GYru C KenaHna pasmep.

NoArotToBKA HA OCHOBATA:

HoBu ocHOBM: WNaknoBaiiTe 106pe NOBbPXHOCTTA, KOATO Lie ce 60AANCBa, KbeTo e HeOOXOANMO, C NoaXoaALa
wnaknoska. Cnef n3cbxBaHe Ha MOBbPXHOCTTa U3Lnadaiite 1 HaHeceTe eauH cnoii PRIMER 1200, paspeaeH ¢
15 - 20% Bopa. Cnep okono 4 yaca npu 20°C npucTbneTe KbM HaHacAHeTo Ha ROCOCO'TRAVERTINO v Ha FINIX 80.
CTapu OCHOBM: OTCTpaHeTe Heflobpe GrKCpaHaTa n OCTbpraHa cTapa 60 1 nmuiiTe ¢ noaxoaALy canyH. Cnea
ToBa Kato duKcaTop HaHecete eguH cnoi PRIMER 1200, paspeaeH ¢ 50% Boga. Cneg okoso 4 yaca npu 20°C
HaHeceTe BTOpM ot PRIMER 1200, paspepfeH ¢ 20 - 30% Boga. B cyuaii Ye NOBbPXHOCTUTE Ca 3ApaBU 1 He ce
POHAT, HaHeceTe camo efuH cnoit PRIMER 1200, paspepeH ¢ 20 - 30% ¢ Boga. Cnepn 4 yaca npu 20°C nogcurypete
¢ HaHacAHe Ha ROCOCO'TRAVERTINO v Ha FINIX 80.

TEXHUYECKU AAHHU:

Paspexpane: PRIMER 1200 ce pa3spexpa npu 15 - 20% c BoAa 3a HOBM OCHOBM U ¢ 50%, ako ce M3nonssa
KaTo ¢uKcaTop. AKO CTapuTe OCHOBU Ca 3[paBu 1 He Ce POHAT, TpAbBa Aa ce paspean camo ¢ 20 - 30% Bopaa;
ROCOCO’ TRAVERTINO e rotos 3a ynotpe6a; FINIX 80 e roTos 3a ynotpe6a, ako ce HaHaca npo3payeH, unu ce
pa3spexpa Ha 50%, korato e ouseTeH. Mokputmne: PRIMER 1200 okono 1 antbp 3a 8 - 10 KB. M. €jUH C/oit B
3aBUCMMOCT OT MPOMYCKNMBOCTTa Ha ocHoBaTa; ROCOCO’ TRAVERTINO okono 1 nntbp 3a 1 - 1,5 KB.M. e4uH
Cnon BbpXy rnagka ocHosa; npo3spayeH FINIX 80 okono 1 nuTbp 3a 15 - 20 kB.M. eguH cnoi;ouseTeH FINIX 80
okono 1 nutbp 3a 30 - 40 KB.M. €jUH cnoii 3a nokputue. Onakosku: PRIMER 1200 ce npeanara B onakoBKu
o1 1,2,5,5, 12 nutpa; ROCOCO' TRAVERTINO ce npepnara B onakosku ot 4 u 12 nutpa; FINIX 80 ce npegnara B
onakoBku ot 0,750 nutpa; COLORI' e camo B onakoBKu oT 80 1 480 Tpa. Te p
Hag +10°C n nog +30°C. [la He ce HaHacA Mog APKO CIbHLE UV NPY HanMymne Ha BATBbP. U36Areaiite gHuTe C
NOBULLEHA BNaXKHOCT UM 3aneleHn NMOBbPXHOCTY. CyLleHe: BTBbPAABA Ce HaMbJIHO Cnef 28 AHM, B 3aBUCMOCT
OT OKO/IHaTa TemnepaTypa. YCTOMUMBOCT: Ciefl MbIHO BTBbp/iABaHe ce nofyyasa ¢punm ¢ Jobpa ycToiumsoct
Ha yfiap v HopmasiHa abpasua. 3aluuTeTe BbHLIHaTa MOBbPXHOCT OT BaNeXw 3a NoHe 48 - 72 yaca cflefj HaHacAHe.
MouncrBaHe Ha MHCTPYMEHTUTE: CbC canyH v Boja.CbXxpaHeHue: B NNbTHO 3aTBOPEeHa MeTanHa KyTus,
BKJIOUUTENHO crief ynoTpeba, npu Temnepatypa Hag +5°C v nog +30°C.

CREUWAJTTHU NPABWUJIA 3A BE3OMACHOCT:

M36ArBaiiTe AUpPEKTEH KOHTAKT C KoXaTa, NpeanassaiTe ounTe v NINLIETO; B CyYail Ha KOHTAKT N3MuiiTe He3abaBHO
1 06UNHO C BOJJa 1 Ce KOHCYNTUpaliTe C nekap. VIHCTpYMeHTUTe He TpAGBa f1a Ce MUAT B PeKi, KaHanu 1 ap.
NPEAYNPEXAEHNA 3A NOTPEBUTENA:

BHUMAHMWE: MpepocTaBeHata nHGOPMALIMA, KOATO € pe3yNTaT OT Haluus OMUT, € TOYHa U npeLm3Ha. Tbit KaTo
obaue ycnosuaATa 3a ynotpeba He ca Mo Hall KOHTPOJ, HUe He Noemame OTTOBOPHOCT 3a NpefocTaBeHuTe
CbBETU U NpeanoxeHus. NMpenopbysa ce MbAHNAT LMKbA Ha HaHAacAHe Aa Ce U3MbJIHU MbPBOHAYANHO BbPXY
Masnka NOBbPXHOCT, 3a fla Ce NPOBEPU LANOCTHUA Pe3ynTaT U Mo-CneuuaHo 3akpensaHeTo, 3jpaBuHaTa 1
OKOHYaTesIHUA BbHLUEH BiA. TOHMPaiiTe, KaTo HeNpeKbCHaToO MpoBepABaTe MoslyyeHNTe AeKopaTUBHI edeKTy,
Tbin KaTo ROCOCO’ TRAVERTINO 1 FINIX 80 ca cbCTaBeHW OT eCTeCTBeHU NPOAyKTV U CneuuanHy cMonu,
KOUTO pearupar Cnopef HauiHa Ha HaHacsHe. Taka BCAKO HaHacAHe npuao6rea cBoA COHCTBEHA YHUKANHOCT.
LiBeToBeTe morat fja Bapupat cnpamo Katanora ot 15% Ao 20%, KakTo 1 MexAay eiHa napTuaa n apyra. B cnyyait
Ha pasNnyHN NapTuaY, 3aBbplieTe paboTaTa B bIrbl U Clef TOBa, NPeAV [1a MPOAbIIKUTE C HaHACAHETO, CMeceTe
OCTaHanuA 1 HOBUA MaTepuan B rofiAM KOHTeNHep.
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VALPAINT S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY

Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it .
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 (;@ (Q}
VALPAINT EXPORT S.A.

Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE

Tel. +216 71940 134/ +216 72 681 051 Fax +216 71940 138/ +216 72 681 071
E-mail: info@uvalpaint.tn

2° Stabilimento

43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE

Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.0.0.

Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33 761115

E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

\/ Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938

E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

llica, 408 - 10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1379 4918

E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L. B
C/Padre Arregui, 2 09007 BURGOS - ESPANA
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es
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