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ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (80 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (40 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (20 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (5 ML.)

ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (320 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO* GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (160 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO" GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (80 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (20 ML.)

ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (2 X 480 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO" GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (480 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO" GRASSELLO DI CALCE + COLORI' (240 ML.)
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO / ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE + COLORI’ (60 ML.)

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE

TIPOLOGIA: Rivestimento murale minerale naturale a base calce
APPLICAZIONE: Frattone Inox PV 43 0 PV 44 0 PV 45 per I'Effetto
Antico - Spatola Inox PV 39 o PV 40 per I'Effetto Classico
NUMERO DI PASSAGGI: 2 (o piu)

RESA: 3 - 4 mqg/LT su supporti lisci

ASPETTO ESTETICO: Semilucido (senza la successiva
lucidatura)

LUCIDATURA: Con Spatola Inox, Frattone Inox o Carta
Microfine 2000

LAVABILITA’: Con 1 o 2 strati sottili di CERA LUCIDANTE 370
(al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 (all’acqua) per conferire
maggiore lavabilita e per rendere piti lucido il supporto

STUCCO VENEZIANO 800

TIPOLOGIA: Rivestimento murale minerale sintetico
APPLICAZIONE: Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45 per
I'Effetto Antico - Spatola Inox PV 39 o PV 40 per I'Effetto Classico
NUMERO DI PASSAGGI: 2 (o piu)

RESA: 3 - 4 mq/LT su supporti lisci

ASPETTO ESTETICO: Semilucido (senza la
successiva lucidatura)

LUCIDATURA: Con Spatola Inox, Frattone Inox o
Carta Microfine 2000

LAVABILITA’: Con 1 o 2 strati sottili di CERA LUCIDANTE 370
(al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 (all'acqua) per rendere
semi-lavabile ed ancora pill lucido il supporto

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

TIPOLOGIA: Rivestimento murale minerale sintetico
autolucidante

APPLICAZIONE:Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45
per I'Effetto Lucido Antico

NUMERO DI PASSAGGI: 2 (o piu)

RESA: 8 - 9 mq/LT su supporti lisci

ASPETTO ESTETICO: Semilucido (senza la successiva
lucidatura)

LUCIDATURA: Con Frattone Inox

LAVABILITA’: Con 1 0 2 strati sottili di CERALUCIDANTE
370 (al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 (all’acqua)
per rendere semi-lavabile il supporto

GRASSELLO DI CALCE

TIPOLOGIA: Rivestimento murale minerale naturale a
base calce

APPLICAZIONE: Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45
per I'Effetto Antico

NUMERO DI PASSAGGI: 2 (o piti)

RESA: 3 - 4 mq/LT su supporti lisci

ASPETTO ESTETICO: Semilucido

LUCIDATURA: //

LAVABILITA’: Trascorsi 15 giorni dall'applicazione il
prodotto risulta semi-lavabile, per conferire maggiore
lavabilita applicare 1 o 2 strati sottili di CERA LUCIDANTE
370 (al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 (all'acqua)

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE

TYPE: Lime-based natural mineral wall coating

APPLICATION: PV 43, PV 44 or PV 45 stainless steel trowel for
the Antique effect - PV 39 or PV 40 stainless steel spatula for the
Classic effect

NUMBER OF COATS: 2 (or more)

COVERAGE: 4 - 5 m?/l on smooth surfaces

AESTHETIC EFFECT: Semi-glossy (without subsequent polishing)
POLISHING: With stainless steel spatula, stainless steel trowel
or 200 micro-fine paper

WASHABILITY: With 1 or 2 thin layers of CERA LUCIDANTE
370 (solvent-based) or CERA LUCIDANTE 420 (water-
based) to enhance the washability and gloss of the surface

STUCCO VENEZIANO 800

TYPE: Synthetic mineral wall coating

APPLICATION: PV 43, PV 44 or PV 45 stainless steel trowel
for the Antique effect - PV 39 or PV 40 stainless steel spatula
for the Classic effect

NUMBER OF COATS: 2 (or more)

COVERAGE: 4 - 5 m?/l on smooth surfaces

AESTHETIC EFFECT: Semi-glossy (without subsequent polishing)
POLISHING: With stainless steel spatula, stainless steel trowel
or 200 micro-fine paper

WASHABILITY: With 1 or 2 thin layers of CERA LUCIDANTE
370 (solvent-based) or CERA LUCIDANTE 420 (water-based)
to make the surface semi-washable and glossier

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

TYPE: Synthetic self-polishing mineral wall coating
APPLICATION: PV 43, PV 44 or PV 45 stainless steel
trowel for the Antique Glossy effect

NUMBER OF COATS: 2 (or more)

COVERAGE: 7 - 8 m?l on smooth surfaces

AESTHETIC EFFECT: Glossy  (without  subsequent
polishing)

POLISHING: With stainless steel trowel

WASHABILITY: With 1 or 2 thin layers of CERA
LUCIDANTE 370 (solvent-based) or CERA LUCIDANTE
420 (water-based) to make the surface semi-washable
SURFACE

GRASSELLO DI CALCE

TYPE: Lime-based natural mineral wall coating
APPLICATION: PV 43, PV 44 or PV 45 stainless steel
trowel for the Antique effect

NUMBER OF COATS: 2 (or more)

COVERAGE: 3-4 m?/l on smooth surfaces

AESTHETIC EFFECT: Semi-glossy

POLISHING: ///

WASHABILITY: The product is semi-washable 15 days
after application;

to make it more washable, apply 1 or 2 thin layers of CERA
LUCIDANTE 370 (solvent-based) or CERA LUCIDANTE
420 (water-based)

0 ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO e ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE sono dei rivestimenti per interno dotati di ottima resistenza,
buona stabilita cromatica nel tempo ed elevata traspirabilita, che li rendono particolarmente adatti ad impreziosire e decorare
superfici di rilevante importanza artistica e storica.

CARATTERISTICHE:

Per ottenere i colori del catalogo occorre aggiungere la relativa quantita di pasta colorante, denominata COLORI'. In alternativa si puo colorare
con il Sistema Tintometrico VALCLONE.

APPLICAZIONE:

1) Effetto Lucido Antico con STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO: Stendere il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO
DIRETTO con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45 rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20°C carteggiare bene e
procedere con la stesura del ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO con spatolate irregolari, lunghe 6 - 10 cm e distanti
I'una dall’altra 4 - 6 cm, su tutto il supporto da trattare.

Dopo circa 1 ora a 20°C ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando spatolate come prima descritte, perod
a chiusura del supporto, in modo che ogni spatolata vada a sovrapporsi parzialmente alle precedenti. Quando il prodotto & quasi asciutto,
ripassarlo con spatolate in tutte le direzioni facendo pressione sul supporto e continuando a spatolare il prodotto fino ad ottenere una superficie
lucida anche a specchio.

2) Effetto Classico ed Effetto Antico con STUCCO VENEZIANO 500 o STUCCO VENEZIANO 800: Stendere il ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 500 ALLA CALCE o il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45, rendendo la superficie
liscia e compatta. Dopo circa 8 ore a 20°C carteggiare bene e procedere con la stesura del ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 o 800 con
spatolate a piacere. Per ottenere I'Effetto Classico usare la Spatola Inox PV 39 o PV 40, da 6 - 8 cm, mentre per I'Effetto Antico usare il Frattone
Inox di misura a piacere in base al disegno finale che si vuole ottenere.

Nell’Effetto Classico applicare il prodotto, con la Spatola Inox, mediate spatolate irregolari lunghe 2 - 4 cm e distanti 'una dall’altra 2 - 3 cm,
stendendo il materiale in senso orizzontale o verticale e con la stessa Spatola togliere il prodotto nel verso opposto rispetto a quello usato per
stenderlo, su tutto il supporto da trattare.

Per ottenere invece I'Effetto Antico applicare il prodotto con il Frattone Inox con spatolate irregolari lunghe 8 - 12 cm e distanti 'una dall’altra
2 - 3 cm, ed utilizzando la stessa tecnica applicativa sopradescritta per I'effetto classico.

Dopo circa 1 ora a 20°C, sia per I'Effetto Classico che Antico, ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando
spatolate come prima descritte, perd a chiusura del supporto, in modo che ogni spatolata vada a sovrapporsi in parte alle precedenti ed
ottenere quindi una superficie Classica o Antica entrambe semilucide.

3) Effetto Antico con GRASSELLO DI CALCE: Stendere il ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45,
rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20°C carteggiare bene e procedere con la stesura del ROCOCO’ GRASSELLO
DI CALCE con spatolate irregolari, lunghe 6 - 10 cm e distanti 'una dall’altra 4 - 6 cm, su tutto il supporto da trattare. Dopo circa 1 ora a 20°C
ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando spatolate come prima descritte, perd a chiusura del supporto, in
modo che ogni spatolata vada a sovrapporsi in parte alle precedenti. In questo modo si avra I'Effetto Antico semilucido.

PROTEZIONE E LUCIDATURA:

a) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ed il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 possono essere resi lucidi lisciando il
supporto con la Spatola o Frattone Inox ed esercitando una continua pressione sul prodotto ancora in tensione ed in fase di asciugatura, fino
ad ottenere la lucidita desiderata. Mentre il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO pud anche diventare lucido a specchio
sempre con il Frattone Inox sul prodotto gia asciutto.

In alternativa € possibile lucidare, solo il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ed il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, a
prodotto asciutto, con Carta Microfine 2000, con movimenti rotatori ed esercitando sempre una pressione sul supporto.

b) Per rendere semi-lavabile ed ancora piti lucido il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 ed il ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO

DIRETTO, va applicato uno strato leggero di CERA LUCIDANTE 370 (al solvente) oppure la CERALUCIDANTE 420 ALLACQUA. Per il ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE occorre la CERA LUCIDANTE 370 o 420 solo per renderlo maggiormente lavabile e piu lucido.

c) ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE diventa semi-lavabile dopo 15 giorni dall'applicazione. Per conferire una maggiore lavabilita applicare
uno o due strati di CERA LUCIDANTE 370 (al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA.

N.B: Quando la CERA & asciutta, dopo circa 3 - 4 ore a 20°C, il supporto rimane ancora opaco. Per portarlo a lucido, passare un Panno di Lana
con movimenti rotatori ed esercitando pressione sul supporto, fino ad ottenere la lucidita desiderata.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Supporti nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare
ed applicare una mano di PRIMER 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con I'applicazione del ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO o0 ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.

Supporti vecchi: eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come
fissativo, una mano di PRIMER 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di PRIMER 1200 diluito al
20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo una mano di PRIMER 1200 diluito al 20 - 30% con acqua.
Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con I'applicazione del STUCCO VENEZIANO e ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.

DATI TECNICI:

Diluizione: sono tutti pronti all'uso tranne il PRIMER 1200 che va diluito al 15 - 20% con acqua per i supporti nuovi ed al 50% se usato come
fissativo. Invece su supporti vecchi ma sani e non sfarinati va diluito al 20 - 30% sempre con acqua. Resa: PRIMER 1200 circa LT. 1 per
8 - 10 mg una mano in base all'assorbimento del supporto; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO circa LT. 1 per 7 - 8
mq su supporti lisci; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE e ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 circa LT. 1 per 4 - 5 mq
su supporti lisci; ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE circa LT. 1 per 3 - 4 mq su supporti lisci; CERA LUCIDANTE 370 e CERA LUCIDANTE
420 ALLACQUA circa LT. 1 per 20 - 30 mq una mano. Confezioni: PRIMER 1200 & disponibile in confezionida LT. 1-2,5-5 - 12, ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 e ROCOCO’
GRASSELLO DI CALCE sono forniti in confezioni da LT. 1 - 4 - 12; CERA LUCIDANTE 370 e 420 sono in confezioni da LT. 1 - 4; COLORI’ sono
da 80 ML e da 480 ML; Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: asciutto dopo 3 - 4 ore a 20°C.
Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura del’ambiente. Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante
con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Pulizia attrezzi: con acqua e sapone a prodotto non essiccato; meccanicamente con
prodotto essiccato. Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo 'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:

Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L’'UTILIZZATORE:

N.B: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia, non essendo le condizioni d’impiego sotto
il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo
completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita ed in particolar modo I'ancoraggio, la resistenza e I'aspetto finale.
Proseguire poi con la decorazione, controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché il ROCOCO’ é composto da prodotti naturali
e resine speciali che reagiscono a seconda delle modalita di applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria personalizzazione. Le tinte
possono variare, rispetto al catalogo, dal 15% al 20%, come pure tra una partita ed un’altra. Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare
il lavoro in un angolo, quindi mescolare il materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con I'applicazione.
ATTENZIONE: LA LINEA ROCOCO’ S| COMPONE DI PRODOTTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI ALLA MANO DELL’APPLICATORE.
E’ QUINDI CONSIGLIABILE CHE IL LAVORO VENGA INIZIATO E PORTATO A TERMINE DALLA STESSA PERSONA ONDE EVITARE
DIFFORMITA’ DI EFFETTO E DI COLORE.

ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO and ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE are two coatings for interiors
featuring excellent strength, good colour stability over time and high breathability, which make them particu-
larly suitable for enhancing and decorating surfaces of considerable artistic and historical importance.
CHARACTERISTICS:
To create the colours displayed in the catalogue, add the corresponding amount of COLORI’ colouring paste. Alter-
natively, the VALCLONE Dispensing System may be used to achieve the desired colour.
APPLICATION:
1) Antique Glossy effect with STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO: apply ROCOCO’ STUCCO VENE-
ZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO using the PV 43, PV 44 or PV 45 stainless steel trowel and creating a smooth and
compact surface. After roughly 6 hours at 20°C, sand the surface thoroughly and then apply ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO with irregular strokes 6 - 10 cm long and spaced 4 - 6 cm apart, over the entire
surface to be treated.
After roughly 1 hour at 20°C, start again from the beginning of the surface decorated with the first coat, applying
strokes as described above but covering the surface so that each stroke partly overlaps those applied previously.
When the product is almost dry, rework the surface in all directions by pressing on the surface and continue to apply
the product with the trowel until obtaining a glossy or even reflective surface.
2) Classic and Antique effect with STUCCO VENEZIANO 500 or STUCCO VENEZIANO 800: apply ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE or ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 with a PV 43, PV 44 or PV 45
stainless steel trowel, creating a smooth and compact surface. After about 8 hours at 20°C, sand the surface thorou-
ghly and then apply ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 or 800 with spatula strokes at will.
To obtain the Classic effect, use a PV 39 or PV 40 stainless steel spatula sized 6 - 8 cm, while for the Antique effect
use a stainless steel trowel of any size, depending on the desired effect.
For the Classic effect, apply the product using the stainless steel spatula with irregular strokes 2 - 4 cm long and
spaced 2 - 3 cm apart, spreading the material horizontally or vertically; use the same spatula to remove the product
by proceeding in the opposite direction to that of application, over the entire surface to be treated.
To obtain the Antique effect, apply the product using the stainless steel trowel with irregular strokes 8 - 12 cm long
and spaced 2 - 3 cm apart, using the same technique described above for the Classic effect.
After roughly 1 hour at 20°C, for both the Classic and Antique effects, start again from the beginning of the surface
decorated with the first coat, applying strokes as described above but covering the surface so that each stroke partly
overlaps those applied previously, to achieve a semi-glossy Classic or Antique finish.
3) Antique effect with GRASSELLO DI CALCE: apply ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE using the PV 43, PV
44 or PV 45 stainless steel trowel and creating a smooth and compact surface. After roughly 6 hours at 20°C, sand
the surface thoroughly and then apply ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE with irregular strokes 6 - 10 cm long and
spaced 4 - 6 cm apart, over the entire surface to be treated.
After roughly 1 hour at 20°C, start again from the beginning of the surface decorated with the first coat, applying
strokes as described above but covering the surface so that each stroke partly overlaps those applied previously. The
end result will be the semi-glossy Antique effect.
POLISHING AND PROTECTION:
a) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE and ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 can be given
a glossy finish by smoothing the surface with a spatula or stainless steel trowel, and exerting continuous pressure
on the product while it is still in the process of tightening and drying, until the desired gloss is achieved. In addition,
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO can also become glossy and reflective by using the
stainless steel trowel on the dry product.
Alternatively, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE and ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 can
be polished, with the product dry, using 2000 micro-fine sandpaper, by applying circular strokes and exerting pres-
sure on the surface.
b) To make ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 and ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
semi-washable and even glossier, a thin layer of CERA LUCIDANTE 370 (solvent-based) or CERA LUCIDANTE 420
ALL’ACQUA should be applied.

However, to make ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE more washable and glossier, CERA LUCI-
DANTE 370 or 420 should be applied.

c) ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE becomes semi-washable 15 days after its application. To make it more wa-
shable, apply one or two coats of CERA LUCIDANTE 370 (solvent-based) or CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA.
N.B.: when the product is dry, after roughly 3 - 4 hours at 20°C, the surface will still appear matt. To make it glossy,
use a woollen cloth while applying circular strokes and exerting pressure on the surface until the desired gloss is
achieved.

SURFACE PREPARATION:

New surfaces: use a suitable filler to repair the surface where necessary. When dry, sand the surface and apply a
coat of PRIMER 1200 diluted 15 - 20% with water. After roughly 4 hours at 20°C, apply ROCOCO’ STUCCO VENE-
ZIANO or ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.

Old surfaces: remove old peeling or chalking paint and wash using a suitable soap product. Next, apply a coat of
PRIMER 1200 diluted 50% with water to act as a fixative. After approximately 4 hours at 20°C, apply a second coat
of PRIMER 1200 diluted 20 - 30% with water. However, if the surfaces are sound and not chalking, apply a single
coat of PRIMER 1200 diluted 20 - 30% with water. After 4 hours at 20°C, apply ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO or
ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.

TECHNICAL DATA:

Dilution: all products are ready-to-use with the exception of PRIMER 1200, which must be diluted 15 - 20% with
water for new surfaces and 50% if used as a fixative. On old surfaces that are sound and free of chalking, it must
be diluted 20-30% with water. Coverage: PRIMER 1200 roughly 1 | for every 8 - 10 m?, one coat depending on the
absorption of the surface; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO roughly 1 | for every 7 - 8 m?
on smooth surfaces; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE and ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO
800 roughly 1 | for every 4 - 5 m? on smooth surfaces; ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE roughly 1 | for every 3
- 4 m? on smooth surfaces; CERA LUCIDANTE 370 and CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA roughly 1 | for every
20 - 30 m?, one coat. Packages: PRIMER 1200 is available in 1 - 2.5 - 5 - 12 | packages; ROCOCO’ STUCCO VE-
NEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 and
ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE are supplied in 1 - 4 - 12 | packages; CERA LUCIDANTE 370 and 420 come in
1 - 4 | packages; COLORI' comes in 80 ml and 480 ml packages. Application temperature: between +10°C and
+30°C. Drying: dries after 3 to 4 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depending on the atmospheric tempera-
ture. Resistance: once the product has hardened completely, a breathable film develops, offering good resistance
to knocks and normal abrasion. Tool cleaning: with water and soap if the product has not dried yet; mechanically
after drying. Storage: make sure that the can is tightly closed, even after use, and store it at a temperature between
+10°C and +30°C.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:

avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly
with water and consult a doctor. The equipment must not be washed in watercourses, drains, etc.

USER PRECAUTIONS:

N.B.: the information provided herein is, to the best of our knowledge, correct and accurate. However, considering
that the conditions in which the products are used are not under our control, we shall not be held liable for any recom-
mendations or advice provided. We recommend testing a full application cycle on a small area to check the outcome,
especially the product’s adherence, strength and final effect. Subsequently, decorate the surface while constantly
monitoring the decorative effects, since ROCOCO’ is made with natural ingredients and special resins that react
differently according to the method of application. Each application cycle will therefore acquire its own unique cha-
racter. The shades can vary from those shown in the catalogue by 15% to 20%, and can also vary between different
batches. When working with different batches, finish working in a corner and then mix the remaining product with that
of the new batch in a large container before proceeding further.

PLEASE NOTE: THE ROCOCO’ RANGE INCLUDES PRODUCTS THAT ARE PARTICULARLY SENSITIVE TO THE
TECHNIQUE OF THE PERSON APPLYING THEM. IT IS THEREFORE ADVISABLE THAT ALL WORK BE PERFOR-
MED BY THE SAME PERSON, IN ORDER TO AVOID DIFFERENCES IN THE FINAL EFFECT AND COLOUR.



STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE

TYPE: Revétement mural minéral naturel a base de chaux
APPLICATION: Taloche inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45 pour l'effet
vieilli - Spatule inox PV 39 ou PV 40 pour l'effet classique
NOMBRE DE COUCHES: 2 (ou plus)

RENDEMENT: 4 - 5 m?L sur des supports lisses

ASPECT ESTHETIQUE: Semi-brillant (sans Ilustrage
supplémentaire)

LUSTRAGE: Avec spatule inox, taloche inox ou papier
Microfine 2000

LAVABILITE: Avec 1 ou 2 couches fines de CERA LUCIDANTE
370 (au solvant) ou CERA LUCIDANTE 420 (a I'eau) pour une
meilleure lavabilité et une plus grande brillance du support

STUCCO VENEZIANO 800

TYPE: Revétement mural minéral synthétique

APPLICAZION: Taloche inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45 pour
I'effet vieilli - Spatule inox PV 39 ou PV 40 pour I'effet classique
NOMBRE DE COUCHES: 2 (ou plus)

RENDEMENT: 4 - 5 m%/L sur des supports lisses

ASPECT ESTHETIQUE: Semi-brillant (sans lustrage
supplémentaire)

LUSTRAGE: Avec spatule inox, taloche inox ou papier Microfine
2000

LAVABILITE: Avec 1 ou 2 couches fines de CERA LUCIDANTE
370 (au solvant) ou CERA LUCIDANTE 420 (a I'eau) pour
rendre le support semi-lavable et encore plus brillant

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

TYPE: Revétement mural minéral synthétique auto-
brillant

APPLICATION: Taloche inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45
pour l'effet brillant vieilli

NOMBRE DE COUCHES: 2 (ou plus)

RENDEMENT:7 - 8 m?/L sur des supports lisses
ASPECT ESTHETIQUE: Brillant (sans lustrage
supplémentaire)

LUSTRAGE: A la taloche inox

LAVABILITE: Avec 1 ou 2 couches fines de CERA
LUCIDANTE 370 (au solvant) ou CERA LUCIDANTE 420
(a l'eau) pour rendre le support semi-lavable

GRASSELLO DI CALCE

TYPE: Revétement mural minéral naturel & base de chaux
APPLICATION: Taloche inox PV 43 ou PV 44 ou PV 45
pour I'effet vieilli

NOMBRE DE COUCHES: 2 (ou plus)

RENDEMENT: 3 - 4 m?/L sur des supports lisses
ASPECT ESTHETIQUE: Semi-brillant

LUSTRAGE: ///

LAVABILITE: Dans les 15 jours suivant I'application,
le produit devient semi-lavable. Pour une meilleure
lavabilité, appliquer 1 ou 2 couches fines de CERA
LUCIDANTE 370 (au solvant) ou CERA LUCIDANTE
420 (a l'eau)

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE

TIPO: Revestimiento mural mineral natural a base de cal
APLICACION: Llana inox PV 43 o PV 44 o PV 45 para el
efecto antiguo - Espatula inox PV 39 o PV 40 para el efecto
clasico

NUMERO DE MANOS: 2 (0 mas)

RENDIMIENTO: 4 - 5 m?/L sobre superficies lisas

ASPECTO ESTETICO: Semibrillante (sin pulido)
ABRILLANTADO: Espatula inox, llana inox o lija
microfina 2000

LAVABILIDAD: Con 1 0 2 manos finas de CERALUCIDANTE
370 (al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 (al agua) para
conferir mayor lavabilidad y brillo a la superficie

STUCCO VENEZIANO 800

TIPO: Revestimiento mural mineral sintético

APLICACION: Llana inox PV 43 o PV 44 o PV 45 para el
efecto antiguo - Espatula inox PV 39 o PV 40 para el efecto
clasico

NUMERO DE MANOS: 2 (0 mas)

RENDIMIENTO: 4 - 5 m?/L sobre superficies lisas
ASPECTO ESTETICO: Semibrillante (sin pulido)
ABRILLANTADO: Espatula inox, llana inox o lija microfina
2000

LAVABILIDAD: Con 1 o 2 manos finas de CERA
LUCIDANTE 370 (al solvente) o CERA LUCIDANTE 420 (al
agua) para una superficie semi-lavable y mas brillante

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

TIPO: Revestimiento mural mineral sintético
autoabrillantado

APLICACION: Llana inox PV 43 0 PV 44 o PV 45
para el efecto pulido antiguo

NUMERO DE MANOS: 2 (o mas)
RENDIMIENTO: 7 - 8 m?/L sobre superficies lisas
ASPECTO ESTETICO: Brillante (sin pulido)
ABRILLANTADO: Llana inox

LAVABILIDAD: Con 1 o 2 manos finas de
CERA LUCIDANTE 370 (al solvente) o CERA
LUCIDANTE 420 (al agua) para una superficie
semi-lavable

GRASSELLO DI CALCE

TIPO: Revestimiento mural mineral natural a base de cal
APLICACION: Llana inox PV 43 o PV 44 o PV 45 para
el efecto antiguo

NUMERO DE MANOS: 2 (0 mas)

RENDIMIENTO: 3 - 4 m?/L sobre superficies lisas
ASPECTO ESTETICO: Semibrillante

ABRILLANTADO: / /|

LAVABILIDAD: 15 dias después de la aplicacion el
producto resulta semi-lavable; para conferir mayor
lavabilidad a la superficie, aplicar 1 0 2 manos finas
de CERA LUCIDANTE 370 (al solvente) o CERA
LUCIDANTE 420 (al agua)

ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO et ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE sont des revétements d'intérieur prés-
entant une excellente résistance, une bonne stabilité chromatique et une haute respirabilité, autant d’éléments
qui en font des produits particulierement adaptés pour habiller et décorer des surfaces importantes sur le plan artistique
et historique.
CARACTERISTIQUES:
Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut ajouter la quantité de pate colorante COLORI’ nécessaire. Il est aussi possi-
ble de réaliser la coloration a 'aide du systéme colorimétrique VALCLONE.
APPLICATION:
1) Effet brillant vieilli avec STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO: Appliqguer ROCOCO’ STUCCO VENEZIA-
NO 1000 LUCIDO DIRETTO a la taloche inox PV 43 ou PV 44 ou PV45 et lisser la surface. Aprés environ 6 heures a 20
C, bien poncer et appliquer ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO par mouvements irréguliers, sur
une longueur de 6 - 10 cm et en séparant les bandes de peinture de 4 a 6 cm sur la totalité de la surface a peindre. Apres
environ 1 heure a 20 C, repartir du début et appliquer la peinture selon la méthode présentée ci-dessus, mais cette fois-ci,
sur la totalité du support de sorte que chaque mouvement permette de superposer partiellement le produit aux coups de
spatule antérieurs. Lorsque le produit est presque sec, repasser a la spatule dans toutes les directions en exergant une
pression sur le support et en continuant a appliquer le produit jusqu’a obtenir une surface lisse, voire a effet miroir.
2) Effet Classique et Effet vieilliavec STUCCO VENEZIANO 500 ou STUCCO VENEZIANO 800: Appliqguer ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ou ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 a la taloche inox PV 43 ou PV 44 ou
PV45 et lisser la surface. Apres environ 8 heures a 20 C, bien poncer et appliquer ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500
ou 800 en donnant des coups de spatule selon vos désirs.
Pour obtenir un effet classique, utiliser la spatule inox PV 39 ou PV 40, de 6 - 8 cm. Pour I'effet vieilli en revanche, utiliser
une taloche inox au choix selon le résultat final souhaité.
Pour I'effet classique, appliquer le produit a I'aide de la spatule inox par mouvements irréguliers de 2 - 4 cm de long et
distants de 2 - 3 cm, dans le sens horizontal ou vertical. A 'aide de cette méme spatule, retirer 'excés de produit par un
mouvement inverse. Procéder de la sorte sur toute la surface a peindre.
Pour obtenir un effet vieilli, appliquer le produit a I'aide de la taloche inox par mouvements irréguliers de 8 - 12 cm de long
et distants de 2 - 3 cm. Utiliser la méme technique que celle qui a été décrite pour I'effet classique.
Aprés environ 1 heure a 20°C, tant pour I'effet classique que vieilli, repartir du début et appliquer la peinture selon la
méthode présentée ci-dessus mais cette fois-ci sur la totalité du support de sorte que chaque mouvement permette de
superposer partiellement le produit aux coups de spatule antérieurs. On obtient ainsi une surface classique ou vieillie
semi-brillantes.
3) Effet vieilli avec GRASSELLO DI CALCE: Appliguer ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE a la taloche inox PV 43 ou
PV 44 ou PV45 et lisser la surface. Apres environ 6 heures a 20°C, bien poncer et appliquer ROCOCO’ GRASSELLO DI
CALCE par mouvements irréguliers, sur une longueur de 6 - 10 cm et en séparant les bandes de peinture de 4 a 6 cm sur
la totalité de la surface a peindre.
Apres environ 1 heure a 20 C, repartir du début et appliquer la peinture selon la méthode présentée ci-dessus, mais cette
fois-ci, sur la totalité du support de sorte que chaque mouvement permette de superposer le produit aux coups de spatule
antérieurs. On obtient ainsi un effet vieilli semi-brillant.
PROTECTION ET LUSTRAGE:
a) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE et ROCOCO’STUCCO VENEZIANO 800 peuvent étre lustrés en
lissant le support a I'aide de la spatule ou de la taloche inox. Exercer une pression en permanence sur le produit en tension
et en phase de séchage jusqu’'a obtention de I'effet souhaité. Par contre, avec ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000
LUCIDO DIRETTO il est possible d’obtenir une brillance a effet miroir toujours a la taloche inox sur le produit déja sec.
En alternative, il possible de lustrer ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE et ROCOCO’ STUCCO VENE-
ZIANO 800 sur un produit sec, en passant un papier Microfine 2000 avec des mouvements circulaires et en exergant en
permanence une pression sur le support.
b) Pour faire en sorte que ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 et ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO
DIRETTO soient semi-lavables et encore plus brillants, il faut appliquer une couche légéere de CERA LUCIDANTE 370 (au
solvant) ou de CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA (a I'eau).

Pour ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, il faut utiliser CERA LUCIDANTE 370 ou 420 pour rendre le
produit plus lavable et encore plus brillant.

c) ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE devient semi-lavable dans les 15 jours suivant I'application. Pour une meilleure
lavabilité, appliquer une ou deux couches de CERA LUCIDANTE 370 (au solvant) ou CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA
(al'eau).

N.B.: Lorsque la CERA (cire) est seche, soit aprés environ 3 - 4 heures a 20°C, le support est encore mat. Pour le rendre
brillant, passer un chiffon de laine en décrivant des cercles et en exergant une pression sur le support jusqu’a obtention
de l'effet désiré.

PREPARATION DU SUPPORT:

Supports neufs: bien mastiquer les surfaces aux endroits voulus avec un enduit approprié. Aprés séchage, poncer et
appliquer une couche de PRIMER 1200 dilué a 15 - 20% avec de I'eau. Au bout de 4 heures a 20 C environ, appliquer
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO ou ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.

Supports anciens: éliminer les vieilles peintures mal fixées ou qui s’effritent et laver avec du savon approprié. Appliquer
ensuite une couche de PRIMER 1200 dilué a 50% avec de I'eau, qui fera office de fixateur. Au bout d’environ 4 heures a
20 C, appliquer une deuxiéme couche de PRIMER 1200 dilué a 20 - 30% avec de I'eau. Si, par contre, les surfaces sont en
bon état et ne s’effritent pas, appliquer une couche de PRIMER 1200 dilué & 20 - 30% avec de I'eau. Au bout de 4 heures
a 20°C, appliquer STUCCO VENEZIANO et ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.

DONNEES TECHNIQUES:

Dilution: tous ces produits sont préts a I'emploi, a I'exception du PRIMER 1200 qui doit étre dilué a 15 - 20% avec de I'eau
en cas de support neuf et a 50% s'il est utilisé comme fixateur. En revanche, si les supports sont anciens mais sont en bon
état et ne s’effritent pas, il faut le diluer a 20 - 30%, toujours avec de I'eau. Rendement: PRIMER 1200: environ 1 L par
couche pour 8 - 10 m? selon I'absorption du support; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO environ
1 L pour 7 - 8 m? sur des supports lisses; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE et ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 800 environ 1 L pour 4 - 5 m? sur des supports lisses; ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE environ 1 L pour
3 - 4 m? sur des supports lisses; CERA LUCIDANTE 370 et CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA environ 1 L pour 20 - 30
m? une couche. Conditionnement: PRIMER 1200 est disponible dans des pots de 1-2,5-5-12L; ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 et RO-
COCO’ GRASSELLO DI CALCE sont fournis dans des pots de 1 - 4 - 12 L; CERA LUCIDANTE 370 et 420 se présentent
dans des pots de 1 -4 L; COLORI’ dans des pots de 80 ML et 480 ML; Température d’application: entre +10 C et +30°C.
Séchage: sec au bout de 3 - 4 heures a 20 C. Il durcit au bout de 24 heures selon la température ambiante. Résistance:
aprés durcissement complet, on obtient la formation d’une pellicule respirante présentant une bonne résistance aux chocs
et a une abrasion normale. Nettoyage des outils: a I'eau et au savon lorsque le produit n’est pas sec, mécaniquement
si le produit a séché. Conservation: dans un bidon bien fermé, méme apres I'usage, a une température comprise entre
+10 C et +30°C.

CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES:

Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondam-
ment a I'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans les cours d’eau, les évacuations, etc.
CONSEILS UTILES POUR L’UTILISATEUR:

N.B.: Les renseignements fournis, d’aprés les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d’utilisa-
tion échappant toutefois a notre controle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous
conseillons d’effectuer un essai d’application complet sur une petite surface pour s’assurer du résultat et notamment de
I'adhérence, de la résistance et de I'aspect final. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contréle
les effets décoratifs obtenus, car ROCOCO’ est composé de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent selon
le mode d’application. Chaque travail aura donc ses propres caractéristiques. Les teintes peuvent varier de 15% a 20% par
rapport au catalogue et selon les lots. En cas de lots différents, finir le travail dans un angle, mélanger ensuite le produit
restant avec le produit neuf dans un grand bidon avant de poursuivre I'application.

ATTENTION: LA GAMME ROCOCO’ EST COMPOSEE DE PRODUITS EXIGEANT UNE CERTAINE MAITRISE D’AP-
PLICATION. IL EST PAR CONSEQUENT RECOMMANDE DE FAIRE EFFECTUER LE TRAVAIL, DU DEBUT A LAFIN
PAR UNE MEME PERSONNE POUR EVITER DES DIFFERENCES D’ASPECT ET DE COULEUR.

ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO y ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE son revestimientos para interiores
dotados de 6ptima resistencia, buena estabilidad cromatica a lo largo del tiempo y elevada capacidad de
transpiracion, por lo que resultan adecuados para embellecer y decorar superficies de importancia artistica e histérica.
CARACTERISTICAS:
Para obtener los colores del catalogo, afiadir la cantidad necesaria de pasta colorante COLORI’. Como alternativa, es
posible colorear con el Sistema Tintométrico VALCLONE.
APLICACION:
1) Efecto brillante antiguo con STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO: Extender ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO con llana de acero inoxidable PV 43, PV 44 o PV 45, dejando la superficie lisa
y compacta. Después de aproximadamente 6 horas a 20°C lijar bien y extender ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO
1000 LUCIDO DIRETTO con pasadas irregulares de espatula, de 6 - 10 cm de largo, distantes 4 - 6 cm entre si, sobre
toda la superficie a tratar.
Después de aproximadamente 1 hora a 20°C recomenzar desde el principio de la superficie pintada con la primera
mano, como se describié anteriormente pero de modo tal que cada pasada se superponga parcialmente con las an-
teriores. Cuando el producto esté casi seco, pasar la espatula en todas las direcciones ejerciendo presién sobre la
superficie hasta que quede resplandeciente.
2) Efecto Clasico y Efecto Antiguo con STUCCO VENEZIANO 500 o STUCCO VENEZIANO 800: Extender ROCO-
CO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE o0 ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 con llana de acero inoxidable
PV 43, PV 44 o PV 45, dejando la superficie lisa y compacta. Después de aproximadamente 8 horas a 20°C, lijar bien
y extender a discrecion ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 o 800 con una espatula.
Para obtener el Efecto Clasico utilizar la espatula de acero inoxidable PV 39 o PV 40, de 6 - 8 cm. Para obtener el
Efecto Antiguo utilizar una llana de acero inoxidable a discrecién en base al dibujo final que se desee obtener.
Para el Efecto Clasico aplicar el producto con la espatula de acero inoxidable, mediante pasadas irregulares de 2
- 4 cm de largo, distantes 2 - 3 cm entre si, extendiendo el material en sentido horizontal o vertical, y con la misma
espatula quitar el producto en sentido opuesto a aquel empleado para extenderlo sobre toda la superficie a tratar.
Para el Efecto Antiguo aplicar el producto con la llana de acero inoxidable mediante pasadas irregulares de 8 - 12 cm
de largo, distantes 2 a 3 cm entre si, empleando la misma técnica aplicativa descrita para el efecto clasico.
Después de aproximadamente 1 hora a 20°C, tanto para el Efecto Clasico como para el Antiguo, recomenzar desde el
principio de la superficie pintada con la primera mano, como se indicé anteriormente pero superponiendo cada pasada
con las anteriores para obtener una superficie Clasica o Antigua, ambas semibrillantes.
3) Efecto Antiguo con GRASSELLO DI CALCE: Extender ROCOCQO’ GRASSELLO DI CALCE con llana de acero
inoxidable PV 43, PV 44 o PV 45, dejando la superficie lisa y compacta. Después de aproximadamente 6 horas a 20°C
lijar bien y extender ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE con pasadas irregulares de espatula, de 6 - 10 cm de largo,
distantes 4 - 6 cm entre si, sobre toda la superficie a tratar.
Después de aproximadamente 1 hora a 20°C recomenzar desde el principio de la superficie pintada con la primera
mano, como se describié anteriormente pero de modo tal que cada pasada se superponga en parte con las anteriores.
De este modo se obtendra el Efecto Antiguo semibrillante.
PROTECCION y ABRILLANTADO:
a) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE y ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 pueden abrillantarse
alisando la superficie con espatula o llana de acero inoxidable y ejerciendo una presion constante sobre el producto
aun en tensién y en fase de secado hasta conseguir el brillo deseado. ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LU-
CIDO DIRETTO puede también quedar resplandeciente si se pasa la llana de acero inoxidable sobre el producto ya
seco.
Otra posibilidad es pulir ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE y ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO
800, una vez seco el producto, con lija microfina 2000, ejecutando movimientos rotativos y ejerciendo presion sobre
la superficie.
b) Para que ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 y ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
resulten semi-lavables y mas brillantes, aplicar una capa ligera de CERA LUCIDANTE 370 (al solvente) o CERA LU-
CIDANTE 420 ALL'ACQUA.

En el caso de ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE es necesaria la CERALUCIDANTE 370 o0 420 para
hacerlo mas lavable y brillante.

¢) ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE resulta semi-lavable 15 dias después de la aplicacion. Para hacer la superficie mas
lavable, aplicar una o dos capas de CERA LUCIDANTE 370 (al solvente) o bien CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA.
Nota: Cuando la CERA se seca, luego de 3 - 4 horas a 20°C, la superficie sigue quedando mate. Para darle brillo, pasar
un pafio de lana con movimientos rotativos y ejerciendo presion sobre la superficie hasta conseguir el brillo deseado.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Superficies nuevas: estucar adecuadamente la superficie a tratar, donde sea necesario, utilizando un producto a tal
efecto. Una vez seco, lijar y aplicar una mano de PRIMER 1200 diluido al 15 - 20% con agua. Después de aproxima-
damente 4 horas a 20°C, aplicar ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO o ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.
Superficies viejas: quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones especificos. A continuacion
aplicar, como fijador, una mano de PRIMER 1200 diluido al 50% con agua. Después de aproximadamente 4 horas a
20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua. Si la superficie se presenta sana y
no arenosa, aplicar sélo una mano de PRIMER 1200 diluido al 20 - 30% con agua. Después de 4 horas a 20°C, aplicar
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO y ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.

DATOS TECNICOS:

Dilucién: vienen todos listos para usar, excepto PRIMER 1200, que se debe diluir al 15 - 20% con agua para las
superficies nuevas y al 50% si se utiliza como fijador. Sobre superficies viejas pero sanas y no arenosas, diluir al 20
- 30% con agua. Rendimiento: PRIMER 1200 aprox. 1 litro para 8 - 10 m?, una mano en funcién de la absorcion de
la superficie.

ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO aprox. 1 litro para 7 - 8 m? sobre superficies lisas; RO-
COCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE y ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 aprox. 1 litro para 4 - 5 m?
sobre superficies lisas; ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE aprox. 1 litro para 3 - 4 m? sobre superficies lisas; CERA
LUCIDANTE 370 y CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA aprox. 1 litro para 20 - 30 m? una mano. Envases: PRIMER
1200 esta disponible en envases de 1-2,5-5-12 L; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCO-
CO’ STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 y ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE se
suministran en envases de 1 -4 - 12 L; CERA LUCIDANTE 370 y 420 vienen en envases de 1 - 4 L; COLORI’' de 80
MLy 480 ML;

Temperatura para la aplicacion: superior a +10°C e inferior a +30°C. Secado: se seca después de 3 a 4 horas a 20°C.
Endurece después de 24 horas de acuerdo con la temperatura ambiente. Resistencia: después del fraguado com-
pleto, se obtiene una pelicula transpirante con buena resistencia a los golpes y a la abrasién normal. Limpieza de las
herramientas: con agua y jabdn si el producto no esta seco; mecanicamente si el producto esta seco. Conservacion:
en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD:

Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con abun-
dante agua y consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desagles, etc.
ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:

Nota: La informacion suministrada, que se basa en nuestra experiencia, es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener
bajo control las condiciones de aplicaciéon, no asumimos ninguna responsabilidad con respecto a los consejos y las
sugerencias proporcionados. Se aconseja ejecutar el ciclo de aplicacién completo sobre una superficie pequefia para
comprobar el resultado, especialmente la fijacion, la resistencia y el aspecto final. Proseguir con la decoracién contro-
lando constantemente los efectos decorativos obtenidos: ROCOCO’ esta compuesto por productos naturales y resinas
especiales que reaccionan segun las modalidades de aplicacién. Cada trabajo adquirira su propia personalizacion.
Los colores pueden variar con respecto al catalogo entre el 15% y el 20%, como asi también entre una partida y otra.
En caso de partidas diferentes, interrumpir el trabajo en un rincén y mezclar el material restante con el nuevo en un
recipiente grande antes de continuar con la aplicacion.

ATENCION: LA LINEA ROCOCO’ SE COMPONE DE PRODUCTOS PARTICULARMENTE SENSIBLES A LA
MANO DEL APLICADOR. SE RECOMIENDA QUE EL TRABAJO SEA COMENZADO Y FINALIZADO POR LA
MISMA PERSONA A FIN DE EVITAR DEFORMIDADES DE EFECTO Y COLOR.



ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 500 AUF KALKBASIS

PRODUKTART: Mineralischer Wandbelag, natirlich, auf Kalkbasis
AUFBRINGUNG: Fir einen Antikeffekt mit Edelstahl-
Glattkelle PV 43, PV 44 oder PV 45, fiir einen Klassikeffekt
mit Edelstahl-Spachtel PV 39 oder PV 40

ZAHL DER ANSTRICHE: 2 (oder mehr)

MATERIALVERBRAUCH: 4 - 5 m? /| auf glattem Untergrund
OBERFLACHENBILD: halbglénzend (ohne zusatzliches Polieren)
POLIEREN: Mit Spachtel oder Glattkelle aus Edelstahl oder
Papier Microfine 2000

ABWASCHBARKEIT: Fir eine verbesserte Abwaschbarkeit und noch mehr
Glanz, GLANZWACHS 370 (auf Lésungsmittelbasis) oder GLANZWACHS
420 (auf Wasserbasis) in 1 oder 2 dinnen Schichten auftragen.

ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 800

PRODUKTART: Mineralischer Wandbelag, synthetisch
AUFBRINGUNG: Filr Antikeffekt mit Edelstahl-Glattkelle PV 43, PV 44
oder PV 45, fiir Klassikeffekt mit Edelstahl-Spachtel PV 39 oder PV 40
ZAHL DER ANSTRICHE: 2 (oder mehr)
MATERIALVERBRAUCH: 4 -5 m?/ | auf glattem Untergrund
OBERFLACHENBILD: halbglanzend (ohne zusétzliches Polieren)
POLIEREN: Mit Spachtel oder Glattkelle aus Edelstahl oder
Papier Microfine 2000

ABWASCHBARKEIT: Fir eine halb abwaschbare
Oberflache mit noch mehr Glanz, GLANZWACHS 370
(auf Losungsmittelbasis) oder GLANZWACHS 420 (auf
Wasserbasis) in 1 oder 2 diinnen Schichten auftragen.

ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 1000 SOFORTGLANZ

PRODUKTART:  Mineralischer Wandbelag, synthetisch,
selbstglanzend

AUFBRINGUNG: Fir glanzenden Antikeffekt mit Edelstahl-
Glattkelle PV 43, PV 44 oder PV 45

ZAHL DER ANSTRICHE: 2 (oder mehr)
MATERIALVERBRAUCH: 7 - 8 m?/ | auf glattem Untergrund
OBERFLACHENBILD: glanzend (ohne zusétzliches Polieren)
POLIEREN: Mit Edelstahl-Glattkelle
ABWASCHBARKEIT: Fir eine halb abwaschbare
Oberflache GLANZWACHS 370 (auf
Lésungsmittelbasis) oder GLANZWACHS 420 (auf

Wasserbasis) in 1 oder 2 diinnen Schichten auftragen.

ROCOCO’ LOSCHKALK

PRODUKTART:  Mineralischer Wandbelag, natrlich, auf
Kalkbasis

AUFBRINGUNG: Fir glanzenden Antikeffekt mit Edelstahl-
Glattkelle PV 43, PV 44 oder PV 45

ZAHL DER ANSTRICHE: 2 (oder mehr)
MATERIALVERBRAUCH: 3 - 4 m?/ | auf glattem Untergrund
OBERFLACHENBILD: halbglénzend

POLIEREN: ///

ABWASCHBARKEIT: 15 Tage nach Auftragung ist das
Produkt halb abwaschbar. Fiir eine verbesserte Abwaschbarkeit
GLANZWACHS 370 (auf Lésungsmittelbasis) oder GLANZWACHS
420 (auf Wasserbasis) in 1 oder 2 diinnen Schichten auftragen.

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE
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STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
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GRASSELLO DI CALCE
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ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK und ROCOCO’ LOSCHKALK umfasst eine Reihe von Wandbelégen, die extrem widerstand-
sfahig sind, dauerhaft tiber eine gute Farbbesténdigkeit verfiigen und darlber hinaus atmungsaktiv sind, so dass sie sich besonders fiir
die Dekoration von Oberflachen von groBem kiinstlerischen und historischen Wert eignen.
EIGENSCHAFTEN:
Um die im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, muss genau die angegebene Menge Farbpaste mit der Bezeichnung COLORI’ hinzugefiigt
werden. Alternativ dazu kann das Produkt auch mit dem Farbmischsystem VALCLONE abgetont werden.
ANWENDUNG:
1) Glanzender Antikeffekt mit VENEZIANISCHEM STUCK 1000 SOFORTGLANZ: Tragen Sie ROCOCO’ VENEZIANISCHEN STUCK 1000
SOFORTGLANZ mit der Edelstahl-Glattkelle PV 43, PV 44 oder PV 45 auf die Oberflache auf und reiben Sie sie unter Druckanwendung glatt.
Nach etwa 6 Stunden Trockenzeit bei 20°C schmirgeln Sie die Oberflédche sorgféltig ab und fahren dann mit dem Auftragen des ROCOCO’ VENE-
ZIANISCHEN STUCKS 1000 SOFORTGLANZ in unregelmaRigen Spachtelstrichen (Lange 6 - 10 cm), die jeweils 4 - 6 cm voneinander entfernt
platziert werden, auf der gesamten zu behandelnden Oberflache fort.
Beginnen Sie nach etwa 1 Stunde Trockenzeit bei 20°C wieder am Anfang der bereits dekorierten Oberflache mit dem Auftragen der ersten
Schicht. Fiihren Sie dazu die zuvor beschriebenen Spachtelstriche aus, jedoch fiillen Sie diesmal alle freien Stellen, so dass sich die alten und
neuen Spachtelstriche teilweise Uiberlappen. Wenn das Produkt fast getrocknet ist, Uiberarbeiten Sie die Oberflache unter Druckausiibung erneut
mit in alle Richtungen verlaufenden Spachtelstrichen und bringen das Produkt solange weiter auf, bis Sie eine Oberfldche mit Glanz- oder auch
Spiegelglanz-Effekt erzielen.
2) Klassikeffekt und Antikeffekt mit VENEZIANISCHEM STUCK 500 oder VENEZIANISCHEM STUCK 800: Tragen Sie ROCOCO’ VENE-
ZIANISCHEN STUCK 500 AUF KALKBASIS oder ROCOCO’ VENEZIANISCHEN STUCK 800 mit der Edelstahl-Glattkelle PV 43, PV 44 oder
PV 45 auf die Oberflache auf und reiben Sie sie unter Druckanwendung glatt. Nach etwa 8 Stunden Trockenzeit bei 20°C schmirgeln Sie die
Oberfléache sorgféltig ab und fahren dann mit dem Auftragen des VENEZIANISCHEN STUCKS 500 oder 800 in Spachtelstrichen nach Ihren
Vorstellungen fort.
Um den Klassikeffekt zu erzielen, verwenden Sie die Edelstahl-Glattkelle PV 39 oder PV 40 mit einer Grofke von 6 - 8 cm. Fiir den Antikeffekt
wahlen Sie eine beliebige Edelstahl-Glattkelle, je nach gewiinschtem Endergebnis.
Fir den Klassikeffekt tragen Sie das Produkt mit der Edelstahl-Glattkelle in unregelméRigen Spachtelstrichen von 2 - 4 cm Lange auf, die wiede-
rum jeweils 2 - 3 cm voneinander entfernt sind. Bringen Sie das Material entweder horizontal oder vertikal auf die Oberflache auf. Entfernen Sie
dann das Produkt mit demselben Spachtel entgegen der Auftragsrichtung. Dies gilt fiir die gesamte Oberfléche.
Zur Erzielung des Antikeffektes tragen Sie das Produkt hingegen mit der Edelstahl-Glattkelle in unregelmaRigen Spachtelstrichen von 8 - 12 cm Lange
auf, die wiederum jeweils 2 - 3 cm voneinander entfernt sind. Die oben beschriebene Auftragetechnik ist auch fiir den Klassikeffekt anzuwenden.
Nach etwa 1 Stunde Trockenzeit bei 20 C - dies gilt sowohl fiir den Klassik - als auch fiir den Antikeffekt - beginnen Sie wieder am Anfang der
bereits dekorierten Oberflache mit dem Auftragen der ersten Schicht. Fiihren Sie die Spachtelstriche wie zuvor beschrieben aus, jedoch fiillen
Sie diesmal alle freien Stellen, wobei sich die alten und neuen Spachtelstriche teilweise gegenseitig tiberlappen. Am Ende erhalten Sie eine leicht
glanzende Oberflache mit Klassik- oder mit Antikeffekt.
3) Antikeffekt mit LOSCHKALK: Tragen Sie den ROCOCO’ LOSCHKALK mit der Edelstahl-Glattkelle PV 43, PV 44 oder PV 45 auf die Ober-
flache auf und reiben Sie sie unter Druckanwendung glatt. Schmirgeln Sie die Oberflache nach etwa 6 Stunden Trockenzeit bei 20°C sorgfaltig ab
und fahren Sie dann mit dem Auftragen des ROCOCO’ LOSCHKALKS in unregelméRigen Spachtelstrichen (Lénge 6 - 10 cm), die jeweils 4 - 6
cm voneinander entfernt platziert werden, auf der gesamten zu behandelnden Oberflache fort.
Beginnen Sie nach etwa 1 Stunde Trockenzeit bei 20°C wieder am Anfang der bereits dekorierten Oberflache mit dem Auftragen der ersten
Schicht. Fiihren Sie dazu die zuvor beschriebenen Spachtelstriche aus, jedoch fiillen Sie diesmal alle freien Stellen, so dass sich die alten und
neuen Spachtelstriche teilweise Uiberlappen. Auf diese Weise erhalten Sie einen Antikeffekt mit leichtem Glanz.
SCHUTZ UND POLIERUNG:
a) ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 500 AUF KALKBASIS und ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 800 kann ein Glanzeffekt hinzu-
gefiigt werden. Hierzu glétten Sie die Oberflache mit einem Spachtel oder einer Glattkelle aus Edelstahl und (iben dabei einen standigen Druck
auf das Produkt aus, welches gerade angetrocknet ist oder sich in der Trocknungsphase befindet, bis Sie den gewlinschten Glanzeffekt erzielen.
Bei ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 1000 SOFORTGLANZ kann auf bereits getrocknetem Anstrich mit der Edelstahl-Glattkelle auch ein
Spiegelglanz-Effekt erzielt werden.
Nur bei ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 500 AUF KALKBASIS und ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 800 ist es alternativ dazu
mdoglich, den Glanzeffekt auf bereits getrocknetem Anstrich herzustellen. Dafir filhren Sie das Papier Microfine 2000 mit kreisformigen Bewegun-
gen und unter Auslibung von Druck tiber die zu bearbeitende Oberflache.

b) Damit ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 800 und ROCOCO' VENEZIANISCHER STUCK 1000 SOFORTGLANZ eine halb abwaschba-
re Schutzschicht und noch mehr Glanz erhalten, GLANZWACHS 370 (auf Lésungsmittelbasis) oder GLANZWACHS 420 auf WASSERBASIS
auftragen.

Fiir den ROCOCO’ VENEZIANISCHEN STUCK 500 AUF KALKBASIS sind GLANZWACHS 370 oder 420 dagegen lediglich einzusetzen, um das
Produkt besser abwaschbar oder glanzender zu machen.

¢) ROCOCO’ LOSCHKALK wird 15 Tage nach der Anwendung halb abwaschbar. Um das Produkt besser abwaschbar zu machen, ein oder zwei
Schichten GLANZWACHS 370 (auf Lésungsmittelbasis) oder GLANZWACHS 420 auf WASSERBASIS auftragen.

Hinweis: Wenn das WACHS nach etwa 3 - 4 Stunden bei 20°C getrocknet ist, bleibt die Oberflache zuerst noch matt. Um den gewiinschten Glanz
des Produktes wiederherzustellen, wischen Sie in kreisformigen Bewegungen und unter standiger Druckanwendung mit einem Wolltuch tber die
Oberfléche bis der von lhnen gewlinschte Glanzeffekt erzielt ist.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Neue Untergriinde: Verspachteln Sie die zu behandelnde Oberflache an den erforderlichen Stellen mit geeignetem Stuck. Nach erfolgter Trock-
nung schmirgeln Sie die Wand ab und tragen Sie dann eine Schicht PRIMER 1200 mit einer Verdlinnung mit Wasser zu 15 - 20% auf. Nach zirka
4 Stunden bei 20°C konnen Sie mit dem Auftrag von ROCOCO’ VENEZIANISCHEM STUCK oder ROCOCO’ LOSCHKALK fort.

Alte Untergriinde: Entfernen Sie alte, nicht gut anhaftende und abbrdckelnde Farbe vom Untergrund und séubern Sie diesen mit Wasser und
geeigneten Seifen. Tragen Sie anschlieBend als Fixiermittel eine Schicht zu 50% mit Wasser verdiinnten PRIMER 1200 auf. Nach einer Trock-
nungszeit von etwa 4 Stunden bei 20 C bringen Sie eine zweite Schicht PRIMER 1200 auf, diesmal zu 20 - 30% mit Wasser verdiinnt. Sind die
Oberflachen hingegen in Ordnung und brdckeln nicht ab, tragen Sie eine Schicht PRIMER 1200 zu 20 - 30% mit Wasser verdinnt auf. Nach 4
Stunden bei 20°C kénnen Sie mit dem Auftrag von ROCOCO’ VENEZIANISCHEM STUCK oder ROCOCO’ LOSCHKALK fort.

TECHNISCHE ANGABEN:

Verdiinnung: Alle Produkte sind gebrauchsfertig bis auf PRIMER 1200, welcher fiir die Verwendung auf neuen Untergriinden zu 15 - 20% und
bei einer Verwendung als Fixiermittel zu 50% mit Wasser verdlinnt wird. Auf alten, aber gut erhaltenen, nicht abbrockelnden Untergriinden wird
das Produkt immer zu 20 - 30% mit Wasser verdiinnt. Materialverbrauch: PRIMER 1200 ca. 1 Liter fiir 8 - 10 m? pro Schicht je nach Aufnah-
mefahigkeit des Untergrundes; ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 1000 SOFORTGLANZ ca. 1 Liter fiir 7 - 8 m? pro Schicht auf glattem
Untergrund; ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 500 AUF KALKBASIS und ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 800 ca. 1 Liter fiir4 -5
m2 pro Schicht auf glattem Untergrund; ROCOCO’ LOSCHKALK ca. 11 fiir 3 - 4 m? pro Schicht auf glattem Untergrund; GLANZWACHS 370
und GLANZWACHS 420 AUF WASSERBASIS ca. 1| fiir 20 - 30 m? pro Schicht. Lieferform: PRIMER 1200 ist in den Packungsgroften 11-2,5
|- 51-12 1 erhéltlich; ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 500 AUF KALKBASIS, ROCOCO’ VENEZIANISCHER STUCK 800, ROCOCO’
VENEZIANISCHER STUCK 1000 und ROCOCO’ LOSCHKALK sind in PackungsgréRen mit 11 -4 1- 12 I; GLANZWACHS 370 und 420 sind
in PackungsgroBen mit 1 - 4 | erhaltlich; COLORI in Grofen mit 80 ml und 480 ml; Anwendungstemperatur: zwischen +10 C und +30°C.
Trockenzeit: 3 - 4 Stunden bei 20 C. Aushartung nach 24 Stunden, abhéngig von der Raumtemperatur. Bestandigkeit: Nach der vollstandigen
Aushartung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter Stolfestigkeit und Bestandigkeit gegen normalen Abrieb. Reinigung der Utensilien: mit
Wasser und Seife bei noch nicht trockenem Produkt und mechanisch bei trockenem Produkt. Aufbewahrung: Auch nach der Verwendung in gut
verschlossenem Behélter bei einer Temperatur zwischen +10 C und +30 C aufbewahren.

BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN:

Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, schiitzen Sie Augen und Gesicht. Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel Wasser
splilen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausriistung darf nicht in Wasserlaufen, Abfliissen usw. gereinigt werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER:

Hinweis: Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserer Erfahrung und sind korrekt und prézise. Da die Anwendungsbedingungen nicht
unserer Kontrolle unterliegen, ibernehmen wir dennoch keinerlei Verantwortung fiir die von uns erteilten Ratschldge und Empfehlungen. Es em-
pfiehlt sich, den kompletten Anwendungszyklus auf einer kleinen Flache durchzufiihren, um das perfekte Gelingen zu (iberpriifen, insbesondere
Haftung, Widerstandsfahigkeit und endgiiltiges Oberflachenbild. Fahren Sie danach mit der Ausgestaltung fort und kontrollieren Sie dabei sténdig
die erzielten Dekorationseffekte, da ROCOCO'’ aus Naturprodukten und Spezialharzen besteht, die je nach Anwendungsverfahren ganz anders
reagieren konnen. Daher wird jede Arbeit eine individuelle Prégung aufweisen. Die Farbténe kénnen vom Katalog um 15% bis 20% abweichen,
ebenso wie auch die Chargen untereinander unterschiedlich sein kénnen. Wenn sich die Partien untereinander unterscheiden, die Arbeit in einer
Ecke fertigstellen und das gesamte restliche sowie neue Produkt vor dem weiteren Auftragen in einem groen Behalter vermischen.

ZUR BEACHTUNG: Die Linie ROCOCO’ umfasst Produkte, bei denen der individuelle Stil des Auftragenden deutlich erkennbar ist.
Daher empfehlen wir, dass die Arbeit komplett von einer einzigen Person ausgefiihrt wird, damit ein einheitlicher Farbeffekt erzielt
werden kann.
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STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE

TIPOLOGIJA: Prirodna mineralna zidna obloga na bazi vapna
NANOSENJE: Inox gleterom PV 43 ili PV 44 ili PV 45 za dobivanje
antickog efekta - Inox lopaticom PV 39 ili PV 40 za dobivanje
klasi¢nog efekta

BROJ PRIJELAZA: 2 (ili vise)

UCINAK: 4 - 5 m?/It na glatkim podlogama

ESTETSKI IZGLED Polusjajno (bez naknadnog poliranja)
POLIRANJE: Inox lopaticom, inox gleterom ili finim $mirgl-
papirom 2000

MOGUCNOST PRANJA: Sa 1 ili 2 tanka sloja voska CERA
LUCIDANTE 370 (na bazi otapala) ili CERA LUCIDANTE 420 (na
bazi vode) da se postigne veca perivost i da podloga bude sjajnija

STUCCO VENEZIANO 800

TIPOLOGIJA: Sinteticka mineralna zidna obloga
NANOSENJE: Inox gleterom PV 43 ili PV 44 ili PV 45 za
dobivanje antickog efekta - Inox lopaticom PV 39 ili PV 40 za
dobivanje klasi¢nog efekta

BROJ PRIJELAZA: 2 (ili vise)

UCINAK: 4 - 5 m?/lt na glatkim podiogama

ESTETSKI IZGLED: Polusjajno (bez naknadnog poliranja)
POLIRANJE: Inox lopaticom, inox gleterom ili finim Smirgl-
papirom 2000

MOGUCNOST PRANJA: Sa 1 ili 2 tanka sloja voska CERA
LUCIDANTE 370 (na bazi otapala) ili CERA LUCIDANTE 420
(na bazi vode) da podloga postane polu-periva i jos sjajnija

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

TIPOLOGIJA: Samosjajna sinteticka mineralna zidna
obloga

NANOSENJE: Inox gleterom PV 43 ili PV 44 ili PV 45
za dobivanje sjajnog anti¢kog efekta

BROJ PRIJELAZA: 2 (ili viSe)

UCINAK: 7 - 8 m¥/It na glatkim podlogama

ESTETSKI IZGLED:Sjajno (bez naknadnog poliranja)
POLIRANJE: Inox gleterom

MOGUCNOST PRANJA: Sa 1 ili 2 tanka sloja voska
CERA LUCIDANTE 370 (na bazi otapala) ili CERA
LUCIDANTE 420 (na bazi vode) da podloga postane
polu-periva

GRASSELLO DI CALCE

TIPOLOGIJA: Prirodna mineralna zidna obloga na
bazi vapna

NANOSENJE: Inox gleterom PV 43 ili PV 44 ili PV 45 za
dobivanje anti¢kog efekta

BROJ PRIJELAZA: 2 (ili vise)

UCINAK: 3 - 4 m?/It na glatkim podlogama

ESTETSKI IZGLED:Polusjajno

POLIRANJE: ///

MOGUCNOST PRANJA: Nakon 15 dana od nanosenja
proizvod je polu-periv, da bi se isti bolje mogao prati, nanijeti
1 ili 2 tanka sloja voska CERA LUCIDANTE 370 (na bazi
otapala) ili CERA LUCIDANTE 420 (na bazi vode)

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE

TUN: HatypanbHoe MHepanbHoe NOKPbITUE ANA CTEH Ha OCHOBE N3BECTU
HAHECEHUE: MacTepkom 13 Hepxaseloweit ctanu PV 43 unn PV 44 unn PV
45 nna nonyyenns sdpdekTa «CocTapenHblit» LLinatenem u3 HepxasetoLueit
cram PV 39 unn PV 40 gna nonyyens ddekTa <knaccuyeckuity

KON-BO MPOXOJ0B: 2 (1w Gonblue)

PACXO[: 1 11 Ha 4 - 5 KB. M Ha rMaAKIX MOBEPXHOCTAX

ICTETUMECKUV JOOEKT: Monyrsruesbit (663 nocnenyloweii nonupogkw)
NONUPOBKA: LLinatenem mnm MacTepKoM 13 HepXaBeloLeil CTanu uin
HaxpauHolt bymaroit Carta Microfine 2000

MOVIKA: Hawecure 1 wnn 2 ToHKuX Cos nonupoBouHoro socka CERA LUCIDANTE 370
(pactBoperHoro B ckunupape) wnn CERA LUCIDANTE 420 (Ha BogHoit ocHoBe), 4ol
TI0BLICUTb YCTOMUUBOCTD NOKPBITUA K MOIKE U CENTb ero Gonee MAHLEBbIM

STUCCO VENEZIANO 800

TUN: CuHTeTYeCcKoe MUHEpanbHOE NOKPbITUE ANA CTeH
HAHECEHME: MacTtepkom 13 Hepxaselowein ctanu PV 43 unn
PV 44 nnn PV 45 pna nonyuyeHus sddekta «CocTapeHHbIR»
Wnatenem 13 Hepxasetoweir ctanm PV 39 wnu PV 40 gna
nonyyeHna sdpdekTa «Knaccuueckuiny

KOJ1-BO MPOXOAO0B: 2 (1w 6onbiue)

PACXOA: 1 n Ha 4 - 5 KB. M Ha rMaaKMx NOBEPXHOCTAX
3CTETUYECKUIA 3OOEKT: MonyrnaHuessiit (663 nocneytoweii nonmposky)
MOJINPOBKA: Linatenem wnu MacTepkom W3 HepxasetoLein
CTanu unn HaxxaayHol bymaroit Carta Microfine 2000

MOWKA: HaHecute 1 nu 2 TOHKUX CNOA NONMPOBOYHOTO BOCKA
CERA LUCIDANTE 370 (pactBopeHHoro B ckunugape) unm CERA

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

TUN: CuHTeTyeckoe CamMoMonupyloLeeca MyHepanbHoe
NOKpbITVE ANA CTEH

HAHECEHWE: Mactepkom 13 Hepxaseloer ctanu PV 43 unn PV
44 nnn PV 45 pna nonyyerus s¢pdekra «CocTapeHHblit MAHLeBbI»
KOJ1-BO MPOXOAO0B: 2 (1nu 60onblue)

PACXOZ: 1 n Ha 7 - 8 KB. M Ha rMaaKnX NOBEPXHOCTAX
ICTETUYECKUIA SOOEKT: Manuesbiii (6e3 nocneayioLelt NonMpoBKy)
MOJINPOBKA: MactepKkom 13 HepKaBetoLLeld cTanm
MOWVIKA: HaHecute 1 unm 2 TOHKMX C/OA NONMPOBOYHOTO
Bocka CERA LUCIDANTE 370 (pacTBopeHHOro B cKunugape)
unn CERA LUCIDANTE 420 (Ha BopHOlI OCHOBe), YTOObI
cAenarb NOKpPbITME YaCTUYHO NPUTOAHBIM K K MOiiKe

GRASSELLO DI CALCE

TUN: HatypanbHoe MuHepanbHOe MOKPbITUe ANA CTeH Ha
OCHOBE U3BECTY

HAHECEHWE: Mactepkom 13 HepxasetoLuein ctanu PV 43 nnn
PV 44 ynn PV 45 gna nonyyenuns sdpdekTta «CocTapeHHbI»
KOJ1-BO MPOXOA0B: 2 (1w 6onblue)

PACXOA: 1 n Ha 3 - 4 KB. M Ha rMajKnX OCHOBaHUAX
3CTETUYECKUN DOOEKT: MonyrnsaHuesbiit

MNONNUPOBKA: ///

MOWIKA: Yepes 15 pHell noCTe HaHeCeHWs MOKpbITME CTaHOBMTCA
OrpaHNYeHHO FOAHbIM K MOIAKe, ANIA MOBbILEHUA YCTORUMBOCTU K MOIKe
HaHecute 1 wan 2 cnoA nonmposoyHoro Bocka CERA LUCIDANTE 370
(pactBopeHHoro B ckunupape) unin CERA LUCIDANTE 420 (Ha BogHO# 0cHOBe)

[TX:e ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO i ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE su obloge za interijere koje se
GRS odlikuju odliénom otpornodéu, dobrom stabilnodéu boje tijekom vremena i velikom paropropusnodéu;
zahvaljujuci tome posebice su prikladne za ukrasavanje i dekoriranje povrsina velike umjetni¢ke i povijesne
vrijednosti.
KARAKTERISTIKE:
Da biste dobili boje iz kataloga, trebate dodati odnosnu koli¢inu paste u boji, pod nazivom COLORI'. Kao alterna-
tiva moguce je bojati sa tintometrijskim sustavom VALCLONE.
NANOSENJE:
1) Sjajni anticki efekt sa dekorativnhom Zbukom STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO: Nanijeti
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO inox gleterom PV 43 ili PV 44 ili PV 45 na nacin da
povrsina bude glatka i kompaktna. Nakon oko 6 sati na 20°C dobro i$mirglati i nanijeti ROCOCO’ STUCCO VENE-
ZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO po ¢itavoj povrsini za obraditi praveci lopaticom nepravilne pokrete, duge 6 - 10
cm, na medusobnoj udaljenosti od 4 - 6 cm.
Nakon oko 1 sat na 20°C, krenite od pocetka dekorirane povrsine i nanesite prvi sloj, pravecéi lopaticom prethod-
no opisane poteze, ali na nacin da “zatvorite” podlogu, tako da se svaki potez djelomi¢no preklopi s prethodnim
potezima. Kada je sredstvo gotovo suho, predite po njemu praveci poteze lopaticom u svim pravcima i pritiS¢uci
podlogu; nastavite praviti poteze lopaticom sve dok ne dobijete sjajnu povrsinu ili povr§inu poput ogledala.
2) Klasiéni i anticki efekt sa dekorativnom zbukom STUCCO VENEZIANO 500 ili STUCCO VENEZIANO 800:
Nanijeti ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ili ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 pomoc¢u
inox gletera PV 43 ili PV 44 ili PV 45 na nacin da povrsina bude glatka i kompaktna. Nakon oko 8 sati na 20°C
dobro iSmirglati i nanijeti ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ili 800 praveci poteze lopaticom po Zelji.
Za postizanje klasi¢nog efekta koristite inox lopaticu PV 39 ili PV 40, od 6 - 8 cm, a za dobivanje antickog efekta
koristite inox gleter Zeljene veli¢ine ovisno o kona¢nom izgledu koji Zelite postici.
Za postizanje klasi¢nog efekta nanesite sredstvo inox lopaticom, praveéi nepravilne poteze duge 2 - 4 cm na
medusobnoj udaljenosti od 2 - 3 cm; nanesite sredstvo u vodoravnom ili okomitom smjeru i istom lopaticom od-
stranite sredstvo u suprotnom smjeru u odnosu na smjer nanos$enja, i tako po &itavoj povrsini za obraditi.
Za postizanje anti¢ckog efekta, nanesite sredstvo inox gleterom u nepravilnim potezima dugim 8 - 12 cm na medus-
obnoj udaljenosti od 2 - 3 cm; koristite isti prethodno opisani nac¢in nano$enja za dobivanje klasi¢nog efekta.
Nakon oko 1 sat na 20°C, bilo da treba postic¢i klasi¢ni ili anticki efekt, krenite od pocetka dekorirane povrsine i
nanesite prvi sloj, praveci lopaticom prethodno opisane poteze, ali na nacin da “zatvorite” podlogu, tako da se
svaki potez djelomi¢no preklopi s prethodnim potezima kako biste dobili polusjajnu povrsinu s klasi¢nim ili antickim
efektom.
3) Anticki efekt sa GRASSELLO DI CALCE: Nanijeti ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE pomocu inox gletera
PV 43 ili PV 44 ili PV 45, na nacin da povrsina bude glatka i kompaktna. Nakon oko 6 sati na 20°C dobro iSmirglati
i nanijeti ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE po ¢itavoj povrsini za obraditi praveéi lopaticom nepravilne pokrete,
duge 6 - 10 cm, na medusobnoj udaljenosti od 4 - 6 cm.
Nakon oko 1 sat na 20°C, krenite od pocetka dekorirane povrsine i nanesite prvi sloj, praveci lopaticom prethodno
opisane poteze, na nacin da “zatvorite” podlogu, tako da se svaki potez djelomi¢no preklopi s prethodnim potezi-
ma. Na ovaj nacin postic¢i Cete polusjajni anticki efekt.
ZASTITA | POLIRANJE:
a) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE i ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 mogu postati
sjajni na nacin $to ¢ete gladiti podlogu lopaticom ili inox gleterom, stalno pritiS§¢uci sredstvo dok je jo$ napeto i u
fazi su$enja, sve dok ne dobijete Zeljeni sjaj. Dekorativha Zbuka ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO
DIRETTO mozZe postati sjajna kao ogledalo tako $to ¢ete djelovati inox gleterom kada je ona ve¢ suha.
Kao alternativa, moguce je polirati samo dekorativhu Zbuku ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE i
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, kada je ona ve¢ suha, pomocu finog $mirgl-papira 2000 kruznim pokretima
i pritiskanjem podloge.
b) Da bi dekorativna Zbuka ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 i ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LU-
CIDO DIRETTO postala polu-periva i jo$ sjajnija, trebate nanijeti tanki sloj voska CERA LUCIDANTE 370 (na bazi

otapala) ili pak voska CERA LUCIDANTE 420 ALL’ACQUA.

Za dekorativhu Zbuku ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE potreban je vosak CERA LUCIDANTE
370 ili 420 kako bi ona postala bolje periva i sjajnija.

c) ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE postaje polu-perivo nakon 15 dana od nano$enja. Za bolju perivost nanijeti
jedan ili dva sloja voska CERA LUCIDANTE 370 (na bazi otapala) ili voska CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA.
NAPOMENA: Kada se vosak CERA osusi, nakon oko 3 - 4 sata na 20°C, podloga je i dalje mat efekta. Da bi
postala sjajna, predite vunenom krpom kruznim pokretima i pritiS¢uci podlogu, sve dok ne postignete Zeljeni sja;j.
PRIPREMA PODLOGE:

Nove podloge: prikladno Zbukati povrs§inu za obraditi, gdje je potrebno, odgovaraju¢om Zbukom. Nakon su$enja,
iSmirglati i nanijeti jedan sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog s vodom u omjeru od 15 - 20%. Nakon oko 4 sata na
20°C, nanijeti dekorativnu Zbuku ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO ili ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.
Stare podloge: odstraniti stare otpadajuce slojeve boje ili slojeve koji se krune i oprati zid prikladnim sapunom.
Nakon toga kao u¢vrscivac nanijeti jedan sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog s vodom u omjeru od 50%. Nakon oko
4 sata na 20°C nanijeti drugi sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog s vodom u omjeru od 20 - 30%. Ako je povrSina
Citava i ne kruni se, nanijeti samo jedan sloj PRIMER-a 1200 razrijedenog s vodom u omjeru od 20 - 30%. Nakon
oko 4 sata na 20°C, nanijeti dekorativnu zbuku STUCCO VENEZIANO i ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.
TEHNICKI PODACI:

Razrjedivanje: svi proizvodi su spremni za uporabu osim PRIMER-a 1200 koji treba razrijediti s vodom u omjeru
od 15 - 20% kada su u pitanju nove podloge i u omjeru od 50% ako se on koristi kao u¢vrs¢ivac. Ako su u pitanju
stare, ali Citave podloge koje se ne krune, razrijediti s vodom u omjeru od 20 - 30%. Uéinak: PRIMER 1200 oko
11t za 8 - 10 m? jedan sloj ovisno o upijanju podloge; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
oko 1 It za 7 - 8 m? na glatkim povr§inama; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE i ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO 800 oko 1 It za 4 - 5 m? na glatkim povr§inama; ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE oko
11t za 3 - 4 m? na glatkim povrSinama; CERA LUCIDANTE 370 i CERA LUCIDANTE 420 ALL'/ACQUA oko 1 It za
20 - 30 m? jedan sloj. Pakiranja: PRIMER 1200 dostupan je u pakiranju od 1 - 2,5 -5 - 12 It; ROCOCO’ STUC-
CO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCQO’ STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO
1000 i ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE dostupni su u pakiranjima od 1 - 4 - 12 It; CERA LUCIDANTE 370 i
420 dostupni su u pakiranju od 1 - 4 It; COLORI’ su u pakiranju od 80 ml i od 480 ml; Temperatura nanosenja:
veca od +10°C, a manja od +30°C. Susenje: suho nakon 3 - 4 sata na 20°C. Otvrdnjava nakon 24 sata ovisno o
sobnoj temperaturi. Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja dobiva se paropropusna pokorica prili¢no otporna
na udarce i normalnu abraziju. CiS§éenje alata: vodom i sapunom dok se sredstvo ne osusi; mehanic¢kim putem
ako se sredstvo osusilo.

Nacin ¢uvanja: u limenci koja se mora dobro zatvoriti i nakon uporabe, na temperaturi ve¢oj od +10°C, a manjoj
od +30°C.

POSEBNE MJERE SIGURNOSTI:

Izbjegavati izravni dodir s kozom, zastititi o¢i i lice, u slu¢aju kontakta, odmah oprati s puno vode i kontaktirati
lije¢nika. Alat ne smijete prati u vodotokovima, odvodu itd.

UPOZORENJA ZA KORISNIKA:

NAPOMENA: Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su naseg iskustva i to¢ne su i detaljne.
Ipak, s obzirom da ne mozZemo kontrolirati uvjete kori$tenja, ne preuzimamo na sebe nikakvu odgovornost u
vezi s danim savjetima i preporukama. Preporuca se da izvrSite kompletni ciklus nano$enja na maloj povr$ini da
provjerite je li u€inak savr$en, a posebice prianjanje, otpornost i konacni izgled. IzvrSite potom dekoraciju i stalno
provjeravajte postignuti dekorativni u¢inak, s obzirom da se ROCOCO’ sastoji od prirodnih proizvoda i specijalnih
smola koje djeluju ovisno o nacinu nano$enja. Dakle svaki posao mozZete prilagoditi vlastitim potrebama. Boje
mogu varirati u odnosu na katalog od 15% do 20%, kao i od Sarze do Sarze. U slu¢aju da se SarzZe razlikuju, za-
vrsite rad u jednom kutu, potom prije nano$enja u velikoj posudi pomijeSajte preostalo sredstvo s novim.
PAZNJA: ROCOCO’ LINIJU CINE PROIZVODI KOJI SU POSEBNO OSJETLJIVI NA RUKU KORISNIKA. STO-
GA PREPORUCAMO DA POSAO ZAPOCNE | DOVRSI JEDNA ISTA OSOBA KAKO NE Bl NASTALE RAZLIKE
U EFEKTU | BOJI.

MokpbiTia ROCOCO STUCCO VENEZIANO (BeHeumanckan wTykatypka) 1 ROCOCO GRASSELLO DI CALCE (wTykaTypKa C W3BECTKOBbIM
3peKTom) NpeAcTaBnAIOT CO6ON OTAENOYHbIE MaTepHanbl A BHYTPEHHNX PaboT. OHW OTAMYAKTCA BBICOKOI MPOYHOCTbIO, YCTONYMBOCTLIO
LBeTa C TeYeHMeM BPEMEHU U BO3AYXOMPOHNLAEMOCTbIO 11 MOSTOMY OCOBEHHO XOPOLLIO MOAXOAAT ANA OTAENKU U AEeKOPUPOBaHWA MOBEPXHOCTEN,
06napaloLLx 0Co60I UCTOPINYECKON 11 XYA0KECTBEHHON LIGHHOCTbIO.
XAPAKTEPUCTUKK:
[InA nonyyeHus LBeTa no KaTanory HeobxoAnmo 406aBUTb COOTBETCTBYIOLEE KONMYeCTBO KpacAweil nacTbl COLORI. B KauecTse anbTepHaTBbl MOXHO
BbINOJHWTb KONePOBaHIe C NOMOLLbIo TUHTOMeTpUYeckol cctembl VALCLONE.
HAHECEHUE:
1) MonyueHne 3¢pdekTa «CocTapeHHbIil MAHLEBDIN» ¢ UCNONb3oBaHWem nokpbitua STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO: HaHecute
nokpbiTne ROCOCO" STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO mactepkom 13 Hepxaselowein ctanu PV 43 unu PV 44 vnu PV 45 Tak, utobbl
obpabaTbiBaeMas NOBEPXHOCTb CTana Mafkoii 1 NAoTHoM. MpumepHo Yepe3 6 yacos npu Temnepatype 20°C TLATENbHO 3a4MCTUTE MOBEPXHOCTH
HaXJayHoi bymaroi 1 3atem HaHecuTe Ha BClo obpabaTbiBaemylo MoBepxHOCTb mokpbite ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
HepaBHOMEPHbIMI Ma3kaMit ANnHOIA 6 - 10 cM Ha paccToAHUN 4 - 6 CM ApYr OT Apyra.
MpumepHo yepe3 1 uac npu Temnepatype 20°C HaHecuTe BTOPOI CNIOI NOKPLITUA, HAUMHAA C TOTO Xe MecTa, YTo 1 NepBblit CNoil. HaHocuTe Masku
OMMCaHHBIMI Bbllle ABVKEHUAMM, HO TaK, YTOObl MONHOCTbIO MOKPbITH OCHOBAHME: A STOrO Ka/Ablil Ma3oK JOMKEH YaCTUYHO HaKMafbiBaTbCA Ha
npeabiayLyye. Mlocne Toro kak MOKPbITIE MOYTI NONHOCTbIO BLICOXHET, PacTipaliTe ero LnaTenem Bo BCeX HanpaBeHNAX, HaxMan Ha OCHOBaHWe, 0 Tex
nop, Noka MoBePXHOCTb He CTaHeT MAHLIEBOIA: AEiCTBYA TakiM 06pa3oM ee MOXHO FOBECTY 1 {0 3epKasbHOro brecka.
2) Monyuenne apdekToB «Knaccuueckmiin n «<CoctrapeHHblit» ¢ McnonbsosaHunem nokpbituii STUCCO VENEZIANO 500 unn STUCCO VENEZIANO
800: HaHecue nokpbiTie ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE nnn ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 mMacTepkoMm 13 HepxaBeloLyeli CTanu
PV 43 unu PV 44 nnun PV 45 Tak, utobbl 06pabaTbiBaeMasn NoBepXHOCTb CTana rmadkoil 1 nnoTHol. MpumepHo yepe3 8 yacos npu Temnepatype 20°C
TWATENbHO 3a4NCTUTE MOBEPXHOCTb HaxAauHol Bymaroil n 3atem HaHecute ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 nnm 800 ¢ Takium KONMYeCTBOM Ma3KoB,
KOTOpOE BY[IeT COOTBETCTBOBATL HYXHOMY BaM SGeKTY.
[ina nonyyeHns sdpdekta «Knaccuyeckmity ucnonbayiite Wwnatenb 13 Hepxasetowein ctann PV 39 wnu PV 40 pasvepom 6-8 cm, a ans 3dpdekTa
«CocTapeHHbIi» - MaCTePOK 113 HepXaBetoLLeli CTanu C pa3MmepoM, COOTBETCTBYIOLLIM KOHEYHOMY PUCYHKY, KOTOPbII Bbl XOTUTE NOMYYUTb.
Mpy cospannn spdekTa <Knaccuueckinity HaHOCUTE NOKPbITUE C MOMOLLbBIO LUINATENA U3 HepXaBeloLLell CTanu HepaBHOMEPHDBIMI Ma3KaMi ANMHOI 2 - 4 cM
Ha PaccToAHMM 2 - 3 CM APYr OT AApyra, pacnpefenss NoKpbITUe B rOPU30HTaNbHOM UMK BEPTIKANbHOM HanpaBneHnu. Tem xe Lunatenem yaanure 3nnwwKm
NOKPBITUA B HaNPaBNEeHK, NPOTUBONONOXHOM HaNpaBIEHHI0 HaHECeHNA, Ha BCeil 06pabaTbiBaeMot NOBEPXHOCTU.
Nina nonyyerus spdekta «CoctapeHHbI» HAHOCUTE MOKPbITUE MACTEPKOM M3 HepxaBelolleil CTanu HepaBHOMEPHbIMU Ma3Kamu ANHOM 8 - 12 cM Ha
paccToAHMN 2 - 3 CM YT OT Apyra, NPUAEPKMBAACH TON Xe TEXHUKIA, KOTOPas OblNa onncaHa AnA KNaccuyeckoro SpdekTa.
MpumepHo Yepe3 1 yac npu Temnepatype 20°C Kak ANA KNAacCUYECKOro, Tak U A COCTaPEHHOro SGheKTa HaHecuTe BTOPOI CIIO MOKPLITIA, HaUNHAA C
TOrO e MeCTa, YTo 11 NepBbIil Cloit. HaHOCKTE Ma3Ki ONMCaHHbIMM BbILLE ABYKEHUAMM, HO TaK, YTOObI MOAHOCTbIO MOKPbIT OCHOBAHME: AN1A STOTO Ka/Abli
Ma30K [JOMKEH YaCTUYHO HaKNaAbiBaTbCA Ha npefbiayLyye. Mpu 3Tom Bbl Noy4MTe NOBEPXHOCTb € IhdeKTom «Knaccuyeckuity unm «CocTapeHHblity, B
060uX Cnyyasx - NONYrAHLEBYHO.
3) Monyyenue 3¢ dpekTa «CoctapeHHbIil» ¢ ucnonb3oBaHnem nokpbitua GRASSELLO DI CALCE: HanecuTe nokpbitne ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE
MacTepKkom n3 Hepxasetoleri cranu PV 43 unin PV 44 unu PV 45 Tak, uto6bl 06pabaTbiBaemas NOBEPXHOCTb CTana rajKoli v MoTHol. MprumepHo yepes
6 yaco npu Temnepatype 20°C TLaTeNbHO 3a4MCTITE NOBEPXHOCTb Hax/aauHol Gymaroli 1 3aTemM HaHecuTe Ha BClo 0bpabaTbiBaemyto NOBEPXHOCTb
nokpbitie ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE HepaBHOMEPHbIMYW Ma3kamu AIMHOM 6 - 10 cM Ha paccTosHWm 4 - 6 cM [pyT OT Apyra.
MpumepHo yepe3 1 uac npu Temnepatype 20°C HaHecuTe BTOPOI CNIOW NOKPLITUA, HAUMHAA C TOTO Xe MecTa, YTo 1 NepBblit CNoi. HaHocuTe Masku
OMMCaHHBIMI Bbille ABVKEHUAMM, HO TaK, YTOObl MONHOCTbIO MOKPbITH OCHOBAHME: ANA STOrO Ka/Ablil Ma3oK JOMKEH YaCTUYHO HaKNMafblBaTbCA Ha
npegbiayLyme. Mpu 3ToM Bbl NONY4MTE NOAYINAHLEBYIO MOBEPXHOCTb € 3G peKTOM «CocTapeHHbIN».
3ALLUTA U MONNPOBKA:
a) MokpbiTa ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE 1 ROCOCO’STUCCO VENEZIANO 800 MOXHO CAenaTb rAHLEBbIMM - 419 3TOT0 OTNONNPYiiTe
MOKPbITYIO UMW NOBEPXHOCTb LUNaTenem Wan MacTepkoMm U3 HepxaBeloleil CTanu, HenpepbiBHO HafjlaBNBaA UMM Ha ellye He BbICOXWIMIA MaTepuan,
[0 MONYYeHNA HyXHON cTenenn bnecka. Mokpbimne ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO MOXHO [OBECTI 1 [0 3epKanbHOro bnecka,
NONNpyA ero MacTepKOM 113 HepxxaBeloLLeli CTanu Nocse TOro, Kak OHO BbICOXHET.
B KauecTBe anbTepHaTUBHOTO Cnocoba, TonbKo AnsA nokpbituii ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE n ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800,
nocre UX BbICbIXaHMA MOXHO WCMONb30BaTb MENKO3EPHUCTYIO Hax/aauHyto bymary Carta Microfine 2000, BbiNONHAS eto BpaLuaTenbHble ABIKEHNA 1
HenpepbIBHO HaXMMas Ha OCHOBaHMe.
b) Ytobbl caenatb nokpbits ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 1 ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO 6onee ycToiumBbiMI K MOViKe

1 elue 6onee rMAHLEBbIMK, CneayeT HaHeCTV TOHKIA cnoii nonupoBoyHoro Bocka CERA LUCIDANTE 370 (pacTBopeHHoro B ckunugape) i CERA LUCI-
DANTE 420 (Ha BOAHOW OCHOBE).

Cnokpbitiem ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ncnonb3oanme nonuposoyuHoro Bocka CERA LUCIDANTE 370 nnu 420 Heo6x0a1Mo TonbKo
[NA NOBbILUEHNA CTENEHM ero YCTONYMBOCTY K MOVIKE 1 MpUAaHNA emy 60MbLIEro MAHLEBOro shdexTa.

¢) ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE cTaHOBMTCA OrpaHU4eHHO rofHbIM K MOiKe Yepe3 15 Heil nocne HaHeceHWA. [inA yBenmyeHmA yCToNuMBOCTY K MOiiKe
HaHecuTe oAuH unu iBa cnos nonuposoyHoro Bocka CERA LUCIDANTE 370 (pactBopeHHoro B ckunupape) uav CERA LUCIDANTE 420 (Ha BogHOW ocHoBe).
MPUMEYAHMUE: Mocne BbicbIxaHys BOCKa NpumepHo Yepes 3 - 4 yaca npu Temnepatype 20°C NOBEPXHOCTb BCE €lLe 0CTaeTcs MaToBOiA. YTobbl
CAenaTb ee rAHLIEBO, OTMONNPYITe ee LWepPCTAHON TKaHbIo, BbIMOMHAA elo BpallaTeNbHble ABVKEHNA U HaXMMaA Ha OCHOBaHUE [10 MOMyYeHns
HYHOI1 cTeneHn 6necka.

NOAroTOBKA OCHOBAHUA:

HoBble 0cHOBaHUA: TILATENbHO 3alUTyKaTypUTb 06pabaTbiBaeMyto NOBEPXHOCTb, UCMONb3yA MOAXOAALLYHO WHakeBKy. Mocne BbicbixaHa obpabotaiite
HaXzaauHoi bymaroii, 3aTem HaHecuTe ofuH ol rpyHToBKM PRIMER 1200, passeneHHoit B Boge Ha 15 - 20%. MpumepHo Yepes 4 yaca npv Temneparype
20°C HaHecuTe nokpbiTie ROCOCO STUCCO VENEZIANO nnn ROCOCO GRASSELLO DI CALCE.

Crapble 0CHOBaHWA: ylanvTe OTCManBaloLLYIOCA 1 KPOLLIALLYIOCA CTapylo KpacKy C TOBEPXHOCTIA 11 BbIMOVITE ee HaJnexall|yiv MOIOLL/M CPeCTBOM. 3aTeM
B KauecTse $uKcaTopa HaHecuTe ofuH cnoii rpyHToBki PRIMER 1200, pa3sefeHHoii B Bode Ha 50 %. MpumepHo yepe3 4 yaca npu Temnepatype 20°C
HaHecuTe BTOpOIA cnoit rpyHToBKM PRIMER 1200, pa3sepeHHol B Boge Ha 20 - 30%. Ecnn e noBepxHOCTM NPOYHble 1 He NOTpecKaBLUNecs, HaHecuTe
TONbKO OfuH cnovi rpyHToBKM PRIMER 1200, pa3seaeHHoit B Boge Ha 20 - 30%. Yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHecuTe nokpbitie STUCCO VENE-
ZIANO v ROCOCO GRASSELLO DI CALCE.

TEXHWYECKUE AHHDIE:

PasBepieHue: Bce MaTepuanbl roToBbI K IPUMEHEHMIO. 3a McknioyeHem rpyHToBKM PRIMER 1200, koTopyio He06X0AMMO Pa3BecTy B BOAE B COOTHOLLEHNM
15 - 20% Npu HaHEeCEHNM Ha HOBble OCHOBAHWA 1 B COOTHOLEHNM 50% Npu 1CMONb30BaHWUN B KauecTBe ukcaTopa. Mpn HaHeCeHUN Ha cTapble, HO
HaXoAALLMECs B XOPOLUEM COCTOAHUM U He KPOLLALLMecs OCHOBaHWA pacTBOPEHIe B BOAE NPOK3BoAMTCA B cooTHowweHul 20 - 30%. Pacxoa: PRIMER 1200
pacxofyeTca 13 pacyeta npumepHo 171 Ha 8 - 10 KB. M NP1 HAHECEHNM B OAWH COI B 3aBUCUMOCTY OT BNUTbIBAIOLLEN CrOCOBHOCT ocHoBaHMA; ROCO-
CO’' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO npumepHo 1 11 Ha 7 - 8 kB. M Ha rnaakux ocHoBaHmAx; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE n
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 npumepHo 11 Ha 4 - 5 KB. M Ha rnaakux ocHoBaHMAx; ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE npumepHo 11 Ha 3 - 4 KB. M Ha
rnaakux ocHoaHusax; CERA LUCIDANTE 370 n CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA npumepHo 1 1 Ha 20 - 30 KB. M Ha rajkix OCHOBaHWAX NpU HaHeCeHN B
opuH cnoil. Ynakoska: PRIMER 1200 BbinyckaeTca B ynakoBkax no 11, 2,5 1,5 n 1 12 n; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 800, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 1 ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE BbinyckatoTca B ynakoBkax no 11,4 nn 12 n; CERA LUCIDANTE 370
1420 Bbinyckatotca B ynakoBkax no 1711 4 n; COLORI' BbinyckaeTca B ynakoskax no 80 mn v 480 mn;

Temnepartypa HaHeceHus: o1 +10°C o +30°C. BbicbIxaHue: BbicbixaeT NpubnmanTensHo 3a 3-4 Yaca npu Temnepatype 20°C; NONHOCTbIO OTBEpAEBAET
yepe3 24 yaca, TOYHbI CPOK 3aBICUT OT TemnepaTypbl Cpefbl. YCTOMUMBOCTb: MOCIe MOMHOTO 3aTBepAeBaHNA 0Opa3yeTcA BO3AyXONpoHMLaemas
nneHKa C XOpOLLei YCTOMYMBOCTBIO K YAapam 1 K 00bI4HOMY TpeHUio. OunCTKa MHCTPYMEHTOB: BOAON C eLLie CbipbIM NOKPbITUEM; pacTBOPUTENEM nocne
3acbixaHuA. XpaHeHue: B NNIOTHO 3aKpbiToi HaHKe, B TOM Uncne nocse 1Cnonb3oBaHua, npu Temnepatype soiwe +10°C u Huxe +30°C.

OCOBbIE NPABU/A BE3OMACHOCTH:

He flonyckalite NpAmMOro KOHTaKTa € Koxeil 1 3alyyLuarite rnasa 1 anuo. NMpu nonaaaHnm B rasa Wam Ha Koy HesameanuTenbHo pomoiite 06MNbHbIM
KONNYECTBOM BOAbI 11 06paT1TeCh K Bpayy. Henb3A MbiTb MHCTPYMEHTbI B peKax, CMBaX U T. M.

NPEAYNPEXAEHNA ANA NONb30BATENA:

MPUMEYAHME: MpviBefieHHble Bbllue CBeAeHNA ABAITCA TOUHBIMIA U MOAHbIMY, UCXOAA U3 OMbiTa KOMMNAHUN-NPOU3BOAUTENA. TeM He MeHee, NOCKONbKY
Mbl HE MOXeM KOHTPONMpPOBaTb YCMOBWA WCMONb30BaHWA MaTepuanos, Mbl He Gepem Ha cebA HUKaKol OTBETCTBEHHOCTW 3a MpeAOCTaBeHHble
peKkoMeHpaLMmn 1 CoBeTbl. PeKoMeHAYeTCA BbINOMHUTL MONHBIA LMKN HaHeCeHUA Ha HeBOMbLUIOM yyacTKe MOBEPXHOCTM, YToObl 3apaHee MPOBEPUTL
pesynbTat, B YaCTHOCTW CTeMeHb afire3unu, YCTOMYMBOCTb 11 OKOHYaTeNbHbIA BHELWHWA BUA. [ocne 3TOro MOXHO NPUCTYNUTbL K OTAENKe, HerpepbiBHO
KOHTpONMpys pe3ynbTatbl paboTbl, Tak kak nokpbitue ROCOCO' coCTOMT 113 HaTypanbHbIX BELLECTB 1 CrIeLManbHbIX CMON, KOTOPble MOTYT NPOABAATL cebs
N0-pa3HOMY B 3aBMCMMOCTY OT Crlocoba HaHeceHA. [03ToMy BHELIHWIA BUA OTAENKY NONYYaeTCa Kaxablii pa3 YHIKanbHbIM. OTTEHKM MOTYT OTANYaTbCA
ot 06pa3LioB B Katanore Ha 15 - 20%. Bo3MOXHbI pa3nuumsa B UBETe MaTepuana 13 pasHblx napTuit. Mpn NoKynke OTAENOYHBIX MaTepHUanos U3 pasHbix
napTui HEOBXOANMO 3aKOHUNTL OTAENKY B YINy, NOC/E Yero cMellaTb B GONbLUOHA eMKOCTI OCTaBLUMIACA MaTepuan ¢ MaTepuanom 13 HOBOW NapTum 1
NPOAOMKNTb HaHeCeHVe.

BHUMAHMUE! KOHEYHbI PE3YNITAT HAHECEHUA MOKPbITUIA, BXOAALLMX B COCTAB JIUHENKN ROCOCO; B BOMNbLUIOW CTEMNEHW 3ABUCUT
OT PYKW MACTEPA. MO3TOMY BO U3BEXXAHWE HEOAHOPOJHOCTN 3O®EKTA U LIBETA PEKOMEHAYETCA, YTOBbI PABOTA OT HAYAJA U i0
KOHL|A BbIMOMHANACb OAHUM U TEM XE CNELMANTUCTOM.
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STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE
TYNOZ: Guaikd opuktd eTixpiopa TolyoToliag
Ve Bdon Tov aoBéon
EQAPMOTH: Avoteidwro puotpi PV 43 f PV
44 1) PV 45 yia To Egé avmiké - Avogeidwm
amdroura PV 39 1y PV 40 yia To Khaoikd egé
APIOMOZ MEPAZMATON: 2 (1} mepioatrepa)
KAAYMTIKOTHTA: 4 - 5 7../It 0¢ Aeie emigdveleg
AIZOHTIKO ANOTEAEEMA:Hul-yuahiotepd
(xwpig yudhiopa perd Tv egappoy)

TYANZMA: Me Avoeidwm omdrouha, Avogeidwro
Juapi A yuahéxapro Microfine 2000

MAENOMENO: Me 1 i 2 Aemra otpwyara CERA
LUCIDANTE 370 (ue Siahurikd) fj CERA LUCIDAN-

STUCCO VENEZIANO 800
TYMOX: ZuvBeTikG OpUKTO ETTipITHa ToIYOTTOliAG
E®APMOTH: Avogeidwro puotpi PV 43 f PV
44 1 PV 45 yia 10 EQE avTiké - Avogeidwrn
amérouha PV 39/ PV 40 yia 1o Khaoikd egé
APIOMOE MEPAZMATON: 2 (1 Tepioadrepa)
KAAYNTIKOTHTA: 4 - 5 1.p./It o€ Acieg
EMQAVEIEG
AIZOHTIKO AMOTEAEZMA: Hur-yuaAioTepd
(Xwpig yudhiopa peTd TV epappoyr)
FYANEMA:  Me  Avogeidwm  amdrouda,
Avogeidwro puaTpi fj yuahoxapto Microfine 2000
MAENOMENO: Me 1 2 A oTpibpara CERA
LUCIDANTE 370 (ue diohutikd) fj CERA LUCI-

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
TYMOZ: ZuvBeTik 0pUKTO auTOYUAAI{OHEVO
£TTiXPIOJa TOIXOTTOliaG

E®APMOTH: Avogeidwro puotpi PV 43 f
PV 44 1y PV 45 yia 0 Egé yuahiotepd avriké
APIOMOZ  MEPAIMATON: 2 (§
TEPIooTEPQ)

KAAYMTIKOTHTA:7 - 8 T.u./it o€ Acieg
ETMPAVEIES

AIZOHTIKO  AMOTEAEIMA: Aiagavég
(xwpig yuhiopa petd my epappoyr)
TYAAIZMA: Me Avogeidwro puotpi
MAENOMENO: Me 1 1 2 Aemrd otpwpata
CERA LUCIDANTE 370 (ue SioAuTiko) f

GRASSELLO DI CALCE
TYNOZ: Guoikd 0pukTd ETixpiopa ToiyoToliag
e Bdon Tov aoBéomn
E®APMOTH: Avogeidwro puotpi PV 43 i PV
4411 PV 45 yia o Egé avriké
APIOMOE NMEPAEMATON: 2 (1) mepioadrepa)
KAAYNTIKOTHTA: 3 - 4 tpft oe Acieg
ETMIQAVEIE
AIZOHTIKO ANOTEAEZIMA: Hpi-yuahioTepd
FYANIZMA: /]

NAENOMENO: Agou mepdaouv 15 npépeg amo
MV Eapyoyr, 1o TPoidv yiveral nui-TAevopevo.
Mo va yive n emedveia akopn KaAlTepa
TiAevOpEvn, epapudoTe 1 1 2 Aemtd oTpwpata

STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE
TUR: Kireg bazl dogal mineral duvar kaplamasi
UYGULAMA: Antik efekti icin PV 43, PV 44
veya PV 45 paslanmaz celik mala - Klasik efekti
icin PV 39 veya PV 40 paslanmaz celik spatula
KAT SAYISI: 2 (veya list)

KAPLAMA ALANI: diiz yiizeylerde 4-5 m2/litre
ESTETIK EFEKT: Yan parlak (sonradan par-
latma gerekmez)

PARLATMA: Paslanmaz celik spatula, pa-
slanmaz celik mala veya 2000 sinifi gok ince
zimpara ile

YIKANABILIRLIK: Yiizeyin yikanabiliigini ve
parlak etkisini gelistirmek igin 1 veya 2 ince kat

STUCCO VENEZIANO 800
TUR: Sentetik mineral duvar kaplamasi

UYGULAMA: Antik efeki icin PV 43, PV 44 veya PV
45 paslanmaz celik mala - Klasik efekti igin PV 39
veya PV 40 paslanmaz celik spatula

KAT SAYISI: 2 (veya listii)

KAPLAMA ALANI: dilz yiizeylerde 4-5 m2/litre
ESTETIK EFEKT: Yan parlak (sonradan pariatma
gerekmez)

PARLATMA: Paslanmaz celik spatula, paslanmaz
celik mala veya 2000 sinifi gok ince zimpara ile
YIKANABILIRLIK: Yiizeyi yari yikanabilir ve
daha parlak hale getirmek icin 1 veya 2 ince kat

STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO
TUR: Sentetik kendiliginden parlayan mi-
neral duvar kaplamasi

UYGULAMA: Antik Parlak efekti icin PV
43, PV 44 veya PV 45 paslanmaz celik
mala

KAT SAYISI: 2 (veya listii)

KAPLAMA ALANI: diiz yizeylerde 7-8
m2/litre

ESTETIK EFEKT: Parlak (sonradan parlat-
ma gerekmez)

PARLATMA: Paslanmaz celik mala ile
YIKANABILIRLIK: Yiizeyi yari yikanabilir
bir YUZEY haline getirmek igin 1 veya 2 ince

GRASSELLO DI CALCE
TUR: Kireg bazli dogal mineral duvar
kaplamasi
UYGULAMA: Antik efekti igin PV 43, PV
44 veya PV 45 paslanmaz celik mala
KAT SAYISI: 2 (veya stii)
KAPLAMA ALANI: diiz yiizeylerde 3-4
m2/litre
ESTETIK EFEKT: Yari parlak
PARLATMA: ///
YIKANABILIRLIK: Uriin, uygulamadan
15 giin sonra yari yikanabilir; daha fazla
yikanabilir hale getirmek icin, 1 veya
2 ince kat (solvent bazl)) CERA LUCI-
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augnpévn diamvor), XapakmpIaTIKG TTou Ta kaBioTolv Biaimépuig KaraMnAa yia Tv avadeign kai T dlakéaunon emeaveiiv e 1diairepn KAANTEKVIKF Kal 10TOpIKr onpaoia.

XAPAKTHPIZTIKA: Tio va TIETUYETE Ta XPUHaTa ToU Kmu)\évou Ba mpémel va poabéaere Ty katdMnAn TroadmTa XpwaTikrg TraaTag e v ovopacia COLORI'. EvaMakTikd, pmopeite va
XPWHOTIOETE 10 ETTXIOHG HE T0 XPWHATOLETPIKO GUOTNUA VALCLONE
EQAPMOrH: 1) Ecpa Aeio avTiké pe STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO: Amwore 10 STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO pe 1o Avogeidwro puatpi PV 43 1y PV 44 1y PV 45,
agrvovag v em@avela Aeia kai oupayr. Merd amd mepimou 6 wpeg o€ Beppokpacia 20°C, Aidvere kahd pe yuahdyapto kai auveyiote amAvoviag STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO pe
akavoviaTa oTratoulapiopara prikoug 6 - 10 cm kai o€ améaTaon 4 - 6 cm peTagl Toug, e 6An TNV EMQGVEIT TIPOG EMEGepyaaia.
Merd amé mepimou 1 wpa o€ Beppokpacia 20°C, apyioTe Eavd aTrd My apxi TG EMPAveIag TTou SIaKOGUAGATE |E TO TIPITO XEpI, OTIATOUAGPOVTAG OTTWG TTIV, TWPX GG KAEivOVTag TV EMQAVEIT, e TpdTIo
(0T TO KGBE OTTOTOUAGPIORG v KAAUTITEN PEPIKWG Ta TTponyoUpeva. Otav To Tpoidv eivar oxedov aTeyvo, SavarepdaTe amratourdpovTag Tpog OAEG TiG kaTeuBUVaEIG Kal TECOVTAG TV EmQAveId. ZuvexioTe
Vet OTTATOUAGPETE TO TTPOIOV £wg GTOU EMITUYETE pia Aeia EMQAVEIR, Ewg Kar eQE kaBpeQT.
2) Egé khaoiko kai egé avTiké pe STUCCO VENEZIANO 500 1} STUCCO VENEZIANO 800: AmrAqiote To ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE 1y o ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800
Ve o Avogeidwro puotpi PV 43 1) PV 44 1y PV 45, agrvovag mv emgéveia Aeia kol oupmayr. Mera amé mepimou 8 wpeg ot Beppokpacia 20°C, Aeidvere kahd pe yuahdyapto Kal guveyioTe ammAwvoviag o
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 r} 800 omramouAdpovTag omwg oag apéae!. Mo va retiyete To Khaaikd epé ypnoipotorrote my Avoeidwm omdroura PV 39 1 PV 40 o€ amootdoeig 6 - 8 cm, evad yia
70 Egé avriké xpnoipotroirote To Avogeidwro puotpi o€ 6,11 amooTdoeig BéAee, Baoel Tou TeAikoU ayediou ou BéeTe var metUyete. Ma To KAaoiko eé, epappdoTe To mpoidv e v Avogeidwrn aTrdroula, pe
akavoviaTa aTraTouhapiopara prikoug 2 - 4 cm kal o€ améoTaon 2 - 3 cm peragl Toug, amAwvovtag To uhikd ae opigdvTia i katakdpugn dielBuvan evw, pe Ty idia aTrdroula, TpaBrgTe To TPoidv o€ popd
avriem amd autiv Tou XpnaipoToioare yia va 10 aTTAWOETE, o€ 0AGKAneN TNV EMQaVEIR TTpog eMmegepyaoia.
AvTiIBETWG, yior va TIETUXETE To EQE avike, epappoaTe 1o poidv e To Avogeiduwro puaTpi, pe akavoviota omatoulapiopioa prikoug 8 - 12 cm kai o amrdaTaon 2 - 3 cm peTagl Toug, XpNoILOTIoIMVTaS TV
dlat Texvikr} eappoyrg Tou TrepiypdgeTal Tapamdvw yia To KAAoIKO eé.
Merd amé mrepimou 1 wpa oe Beppokpaaia 20°C, 1600 yia To KAaaikd egé 6ao kar yia 10 Egé avriké, apyioTe §ava amé mv apyr TG emaveiag Tou diakoopfaaTe e T0 TIPWTO XEpI, oTraTouAdpovTag 6Twg
TIPIV, TP OwG KAEIVOVTOG TNV EIPAVEIQ, (i€ TPATIO WOTE To KABE oTIaToUNGPIOHa vV KAAUTITEI HEPIKWG Ta TTPONYOUMEVD LEXPI Va ATTOKTAOETE £T01 pia emQavela e epé KAaotkd 1 AvTiké (kai Ta 0o egé
eival nu-yuaNioTepd).
3) Egé avriké pe GRASSELLO DI CALCE: Amhwote To ROCOCO’' GRASSELLO DI CALCE pe To Avogeidwro puatpi PV 43 | PV 44 1} PV 45, agrivovrag v emgéveia Agia kar aupmayr. Merd amé mepitou
6 wpeg ot Beppokpacia 20°C, Aeidvere kahd pe yuahdapro kar auveiote amAwvoviag ROCOCO" GRASSELLO DI CALCE pe akavévioTa aTratoulapiopara prikoug 6 - 10 cm kai o€ améotaon 4 - 6 cm
ETagU Toug, o€ OAn TNV EMQaveIR TTPOG EMeepyaaia.
Merd amé mepimou 1 wpa o€ Beppokpaoia 20°C, apyioTe Eava amd mv apxr TG EMeAveIag TTou SIaKOGAGATE |E TO TIPITO XEpI, OTTATOUAGPOVTAG OTTWG TTIV, TWPX GG KAEivOVTag TV EMQAveId, e TpoTTo
WOTe T0 kGBe oTaTOUAGpIoa vt KeAUTITEI PEPIKUIG Ta TiponyoUpeva. Me autdv Tov Tpdmo, Ba TeTUyETe T0 nui-yUaNIoTEPS EQE avTiké.
MPOZTAZIA KAI TYAAIZMA:
a) Mropeire vat yuaNioeTe To ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ka1 o ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 Aetaivoviog T emoaveia pe v Avogeidwm orarouda 1 10 Avoﬁsléuno
HuaTpi Katl €qapyoZovTag auvexi] miean emdvw aTo paidv, To ool akdun TpaBdel ki Bpiokeral Ot pon OTEYVWHATOG, EKpI Vol TETUXETe Tov emBuyint6 BoBd yuakioparog. 1o petagy, uriopeite va
yuahioere 1o ROCOCO" STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO piéxpi v erUxeTe £0¢ kaBpégrn, Tiavia e 10 AVOGeidwro puaTpi ot f5n 0Teyvo Trooidv.
EvaMakmikd, pmopeite va yuahioete pévo 1o ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE kai o ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, ev To Tpoidv eival aTeyvd, xpnotpotroiwvtag xaprti Microfine
2000, e KUKAIKEG KIVFOEIG KOl GOKWVTAG GUVEXWG TTEDT ETTEVW OTNV ETTIQAVEID.
B) MNa va katooTroeTe TAevOpevo kai akopn o yuakiotepd 1o ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 kai o ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO, egapudoTe éva AeTTTo oTpwia
CERALUCIDANTE 370 (ue Siahuikd) ; o CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA.
la 7o ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, o CERA LUCIDANTE 370 1} 420 ypeidZetal pévo woTe 0 aToKkog va TIAEVETal akpn KaAUTepa ai vat yivel Tio yuaNioTEpOS,
) ToROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE yiverai ni-rhevopievo 15 nuépeg Hera amd my epappoyr Tou. Mo va KaTaoTAETe Ty emgaveia akdpn KaAUtepa mAevopevn, epappooTe éva rj dUo otpwpata CERA
LUCIDANTE 370 (ue Siahutik) fj CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA.
ZHMEIQZH: Orav oteyvwoe To CERA, peta amé Tepimou 3 - 4 wpeg o€ Beppokpacia 20°C, n empdveia Tapapével akdun par. Mo va yivel yuakioTepr, TepdoTe Tavw TG évar uaMivo Travi pe KUKAIKEG
KIVAOEIG Katl QOKWVTOG TriEam MGV OTNV ETIQAVEID, PEXPI va TIETUXETE TV emBupnT yuahdda.
MPOETOIMAZIA THE ENIGANEIAZ:
Kavolpyieg emipaveieg: oTokapeTe kardMnAa Ty Tipog emegepyaaia empévela, omou xpeidZetal, pe Tov karahnAo aTéko. MoNig oTeyviiael, TpiyTe pe yuahdyapro kai epdore éva xépl PRIMER 1200
apaiwpévo kard 15 - 20% pe vepd. Merd amé mepimou 4 wpeg ot Beppokpacia 20°C, ouveyioTe epappoloviag 7o ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1 o ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE.
Makigg emqdveleg: agaipéore T TaNiEG amokoMnpéveg kai oabpég Bagég kar TAUVETe pe Ta katdMnAa oamrolvia. X ouvéyeia TepdoTe, wg atabepotroinTikd, éva xépi PRIMER 1200 apaiwpévo katd
50% e vepo. Mera amd mepimou 4 wpeg o€ Beppokpaaia 20°C mepdaTe éva Sedtepo xépi PRIMER 1200 apaiwpévo kard 20 - 30% pe vepo. AvriBeta, av ol emgaveleg eival aképaieg kai 6y 0aBpég, TepdaTe
Jévo éva xépi PRIMER 1200 apaiwpévo kard 20 - 30% pie vepo. Metd amo 4 wpeg ot Beppokpaaia 20°C, auveyioTe epappéloviag o STUCCO VENEZIANO kai o ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE.
TEXNIKA ZTOIXEIA:
Apaiwon: 6ha Ta TpoidvTa eivar éToipa pog xprion, extog atrd To PRIMER 1200, yia To otoio amareitar apaiwan 15 - 20% pie vepd yia véeg emgaveleg kai 50% av XpnoipoToIEiTal wg aTepewTIKG. AvTifeTa,
¢ Trakiég aAAG aképaieg kai Ox1 0aBpég empaveles, xpeialeral apaiwan 20 - 30% mavia pe vepo. Kahutrmkdmra: PRIMER 1200 mepimou 1 It avd 8 - 10 1. avd xépi, avaloya pe Ty ammopponTIkeTTa
emgdveiag. ROCOCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO mepirrou 1 It avé 7 - 8 1.4 o€ Acie empaveieg, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE kat ROCOCO’ STUCCO VENE-
ZIANO 800 repimou 1 It avéi 4 - 5 1.u. o€ Acieg empdveieg, ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE mepirou 1 It avd 3 - 4 1.p1. o€ Acieg empéveieg, CERALUCIDANTE 370 kot CERA LUCIDANTE 420 ALLACQUA
mepimou 11t avé 20 - 30 1.p. ava xépi. Zuokeuaaieg: To PRIMER 1200 diariBetar o€ ouokeuaoieg Twv 1-2,5-5- 12 It. Ta ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ STUCCO VENE-
ZIANO 800, ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 kat ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE diariievral o€ ouakeuaoieg Twv 1 - 4 - 12 It. To CERALUCIDANTE 370 ka1 420 diamiBievial o€ ouakeuaoieg Twv 1
-41t. Orouokeuaoieg COLORI' eivan Twv 80 ml kai Twv 480 ml. @eppokpaaia epappoyrg: vw Twv +10°C kai kdrw Twv +30°C. Eréyvwpa: ateyvivel Petd amo 3 - 4 wpeg ot Beppokpaoia 20°C. ZkAnpaivel
ETA amo6 24 wpeg avaloya pe T Beppokpaaia mepiBaAovTog. Avtoxn: agol okAnplvel TAMpwG, dnpioupyefTa pia pepBpdvn Trou avaTvéel kal ep@aviZer teyaAn avioxr aTa xTuTpaTa kai T ouvien Tpiph.
KaBapiopdg epyakeiwv: e vepd kai oatrolvi av To TTPoidv dev el OTeYVWOEL. Av To TIpOIGV £XEI OTEYVLOEI, aTrarmeital prxavikdg kabapiopog. ®UAagn: o€ kaAd KAEIoTO peTalhikd Soxeio, akOpN Kai PETa T
Xprion, o€ Beppokpacia ave Twv +10°C kar kdTw Twy +30°C.
EIAIKOI KANONEZ AZOAAEIAL: AmogUyere TV Gpean mo@n e To dEppa, TIPOOTaTEUOTE Ta HATIC KOl TO TIPGOWTIO. L€ TepiTTwon emagng, TAUVETE apéowg kar e GpBovo vepd kai oupBouAeuTeite
yiarpo. Mnv TAévere Tov eomAiop6 o€ TpeYoUPEVO Vepo, ppedria KA.
MPOEIAOMOIHZEIE A TON XPHETH:
ZHMEIQZH: O mrapeydpeveg TAnpogopieg, Trou TIpoKUTIToV amtd T epmelpiar ag, eivar akpiBeig kai eSakpiBwpéves. QoTéao, epdoov of auvBiikeg xpriang dev Bpiokovral Ui Tov GpEdo EAeyyd pag,
aoTrolodpaaTe KaBe EuBUVNG yiorTIg TTapeGHEves OUPBOUAES Kai Tig uTrodeiteig. ZuviaTdral n ektéAean Tou TAMpoug KUKAOU epappioyrg O€ piar pikpr emgavela TTpog emBeBaiwan Tou Idavikou amoteAéapiaTog
Kt Kupiwg TG ﬂpoaké)\)\ncr]g, G avioyrig kar mg TENIKIG HOPQIG. £ OUVEXEID npoxwpr’]mz om éluKécp non, eAEyxovTag ouvsx(bg Ta OlOKOONTIKG ammoTeAéopiaTa Trou EmTuvxc'xvaz, kafoém 1o ROCOCO"
arroreAeftar amé QuoIkd Tpoidvra kar eidikég pniveg o avmidpoly avaoya pe Tov TpOTIO eappoyrg. Zuvemwg, kabe epyaoia Bewpeitar eatopikeupévn. Oi aTToXPWOEIG UTTopEi var Siagépouv o€ ayEam e
Tov Kuru)\ovo amo 15% £wg 20%, Kuewg Kl ot pia napnéq g€ pia GMn. 2e nspmwon Xpncn; TIPOIGVTWY 06 BlaopeTIkéS TrapTideg, aTapaTAOTE TV EpYOoia O€ KATOIX AKLr TNG ETIPAVEINS Kal, TN
GUVEXEID, QVOEICTE T0 UNIKG TIOU GTTOpIEVE! LE T VEO UAIKG OE €val LieyGho Boxeio TrpoTol auvexioete TV epappioyr.
MPOZOXH: H ZEIPA ROCOCO’ ANIOTEAEITAI ATO MPOIONTA MOY EMGANIZOYN THMANTIKEE AIAGOPEZ ANAAOTA ME TO ATOMO MOY TA EQAPMOZEI. ZYNIZTATAI EMOMENQE H
EPFAZIA NA OAOKAHPQNETAI AMO TO IAI0 ATOMO, MPOKEIMENOY NA AMO®EYX@OYN ANOMOIOMOP®IEE £TO XPOMA KAI TO EQE.

@ TaROCOCO' STUCCO VENEZIANO kar ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE eivan emmiypiopata eowTepikod Xwpou pe EGUIPETIKT avToyH), aTaBepdTTa XpWHATOG OTO TIEPAGHA TOU XPOVoU Kal
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ROCOCO' STUCCO VENEZIANO ve ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE, cok giclii olan, zaman iginde renklerini koruyan ve nefes alma giicu yiksek olan ki farks

0 mekan kaplamasidir. Bu nitelikler, bu kaplamalari 6zellikle sanatsal ve tarihi 5nemi bllyik olan yizeylerin gizellestirilmesi ve dekore edilmesi igin uygun kilar.
ZELLIKLERI Katalogda yer alan renkleri elde etmek igin belirtilen miktarda COLORI’ renklendirme macununu ekleyin. Buna alternatif olarak, istenilen rengi

elde etmek igin VALCLONE Dagitim Sistemini de kullanabilirsiniz.
UYGULAMA:
1) STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO ile Antik Parlak efekt: PV 43, PV 44 ya da PV 45 paslanmaz celik mala ile ROCOCO’' STUCCO VENEZIANO 1000
LUCIDO DIRETTO uygulayarak diiz ve yekpare bir ylizey olusturun. 20°C’de yaklasik 6 saat sonra, 6-10 cm uzunlugunda ve 4-6 cm aralikli diizensiz darbelerle ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO drinint islenecek tiim yiizey lizerinde uygulayin.
20°C'de yaklasik 1 saat sonra, ilk kaplamayla dekore edilen yiizeyin basindan tekrar baslayin, yukarida belirtilen darbeleri uygulayin, ancak bu kez yiizeyi her darbe daha
6nce uygulananlarin iizerine kismen gelecek sekilde kapatin. Uriin kurumak (izere iken yiizey iizerine bastirarak tiim yonlerde yiizey iizerinde tekrar galigin ve parlak ya da
daha yansitici bir ylizey elde edene kadar Uriinii uygulamaya devam edin.
2) STUCCO VENEZIANO 500 veya STUCCO VENEZIANO 800 ile Klasik ve Antik efekt: PV 43, PV 44 ya da PV 45 paslanmaz celik mala ile ROCOCO’ STUCCO VE-
NEZIANO 500 ALLA CALCE veya ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 uygulayarak diiz ve yekpare bir ylizey olusturun. 20°C'de yaklasik 8 saat sonra, yiizeyi tamamen
zimparalayin ve ardindan istediginiz kadar spatula darbesiyle ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 veya 800 uygulayin. Klasik efekti elde etmek igin 6-8 cm boyutunda
PV 39 veya PV 40 paslanmaz celik spatula, Antik efekti icin ise istediginiz boyutta paslanmaz celik mala kullanin. Klasik efekti igin Griinii paslanmaz celik spatulayr 2-4 cm
uzunlugunda ve 2-3 cm aralikli olacak sekilde diizensiz darbelerle kullanarak uygulayin ve malzemeyi yatay ya da dikey olarak yayin; tiriinii gikarmak igin uygulamanin ters
tarafinda devam ederek islenecek tiim yiizeyde ayni spatulayi kullanin. Antik efektini elde etmek igin (iriinli yukarida Klasik efekti icin belirtilen teknigi kullanarak paslanmaz
celik mala araciligiyla 8-12 cm uzunlugunda ve 2-3 cm aralikli diizensiz darbelerle uygulayin. 20°C'de yaklasik 1 saat sonra, hem Klasik hem de Antik efekti icin yari parlak
Klasik veya Antik bir boya elde etmek amaciyla ilk kaplamayla dekore edilen yiizeyin basindan tekrar baslayin, yukarida belirtilen darbeleri uygulayin, ancak bu kez yiizeyi
her darbe daha 6nce uygulananlarin tizerine kismen gelecek sekilde kapatin.
3) GRASSELLO DI CALCE ile antik efekti: PV 43, PV 44 ya da PV 45 paslanmaz celik mala ile ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE uygulayarak diiz ve yekpare bir yiizey
olusturun. 20°C’de yaklasik 6 saat sonra, 6-10 cm uzunlugunda ve 4-6 cm aralikli diizensiz darbelerle ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE uriniini islenecek tiim ylizey
lizerinde uygulamadan once tiim ylizeyi iyice zimparalayin.
20°C'de yaklasik 1 saat sonra, ilk kaplamayla dekore edilen ylizeyin bagindan tekrar baslayin, yukarida belirtilen darbeleri uygulayin, ancak bu kez yiizeyi her darbe daha
6nce uygulananlarin iizerine kismen gelecek sekilde kapatin. Sonugta yari parlak Antik efekti elde edilir.
CILALAMA VE KORUMA:
a) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ve ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 icin, ylizey istenilen parlaklik elde edilene kadar bir spatula veya
paslanmaz gelik malayla piiriizsiiz hale getirilerek ve triine sikilasirken ve kururken siirekli basing uygulanarak parlak bir boya saglanabilir. Ayrica ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO, kuru Uriin iizerinde paslanmaz gelik mala kullanilarak parlak ve yansitici hale getirilebilir.
Alternatif olarak, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ve ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, triin kuru iken 2000 sinifi gok ince zimpara kagidi
kullanilarak ve dairesel darbelerle ve yiizey lizerine basing uygulanarak parlatilabilir.
b) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800 ve ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO iriiniinii yari yikanabilir ve hatta daha parlak hale getirmek
icin, ince bir (solvent bazli) CERA LUCIDANTE 370 veya CERA LUCIDANTE 420 ALL'ACQUA katmani uygulanmalidir.
Bununla birlikte, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE'yi daha yikanabilir ve parlak hale getirmek icin, CERA LUCIDANTE 370 veya 420 uygulanmalidir.
¢) ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE, uygulandiktan 15 glin sonra yari yikanabilir hale gelir. Daha fazla yikanabilir hale getirmek icin, bir veya iki kat (solvent bazli)
CERALUCIDANTE 370 veya CERA LUCIDANTE 420 ALL’ACQUA uygulayin. Not: Uriin kuru oldugunda, yiizey 20°C'de yaklasik 3-4 saat sonra hala mat olur. Yiizeyi
parlak hale getirmek icin istenilen parlaklik elde edilene kadar yiin kumas kullanarak dairesel hareketler yapin ve yiizeye basing uygulayin.
YUZEY HAZIRLIGI:
Yeni yiizeyler: Gerektiginde yiizeyi onarmak igin uygun bir dolgu malzemesi kullanin. Kurudugunda yiizeyi zimparalayin ve suyla %15-20 seyreltilmis bir PRI-
MER 1200 kati uygulayin. 20°C’de yaklasik 4 saat sonra, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO veya ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE uygulayin.
Eski yiizeyler: Eski, soyulan veya tebesirlenen boyayi ¢ikarin ve uygun bir sabun driinii kullanarak yikayin. Ardindan, fiksaj malzemesi gorevi gérmesi igin
suyla %50 seyreltimis PRIMER 1200 kati uygulayin. 20°C’de yaklasik 4 saat sonra, suyla %20-30 seyreltilmis ikinci bir PRIMER 1200 kati uygulayin. Ancak,
yiizey temizse ve herhangi bir tebesirlenme yoksa dogrudan %20-30 oranda su ile seyreltilmis bir kat PRIMER 1200 uygulayin. 20°C’de 4 saat sonra, ROCOCO’
STUCCO VENEZIANO veya ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE uygulayin.
TEKNIK VERILER:
Seyreltme: Yeni ylzeyler igin %15 ila %20, fiksatif olarak kullanilacaksa %50 oraninda suyla inceltiimesi gereken PRIMER 1200'(in diginda tiim Uriinlerin hepsi
kullanima hazirdir. Zarar gérmemis ve tebesirlenmemis eski yiizeylerde suyla %20 ila %30 oraninda inceltimelidir. Kaplama alani: Her 8-10 m? igin kabaca 1 litre
PRIMER 1200, yiizeyin emicilik diizeyine baglh olarak bir kat; Dz ylizeylerde her 7-8 m?de yaklasik 1 litre ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DI-
RETTO; diiz yiizeylerde her 4-5 m?de yaklasik 1 litre ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE ve ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800; diiz ylizeyl-
erde her 3-4 m?de yaklasik 1 litre ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE; her 20-30 m?de bir kat yaklasik 1 litre CERA LUCIDANTE 370 ve CERA LUCIDANTE 420
ALL'ACQUA. Ambalajlar: PRIMER 1200, 1 -2,5 - 5 - 12 litrelik paketlerde mevcuttur; ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO’ STUCCO
VENEZIANO 800, ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 ve ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE 1 - 4 - 12 litrelik paketlerde mevcuttur; CERA LUCIDANTE 370
ve 420 1 - 4 litrelik paketlerde mevcuttur; COLORI' 80 ml ve 480 ml paketlerde mevcuttur. Uygulama sicakhgi: +10°C ile +30°C arasi. Kuruma: 20°C sicaklikta
yaklasik 3 - 4 saat icinde kurur. Ortamin sicakligina gére 24 saat sonra sertlesir. Mukavemet: Uriin tamamen sertlestiginde darbe ve normal aginmalara karsi
dayaniklilik saglayan ve nefes alabilen bir tabaka olusur. Alet temizligi: Urlin heniiz kurumamigsa su ve sabunla; kuruduktan sonra mekanik olarak temizlenir.
Depolama: Kullanim sonrasinda bile kabin sikica kapali oldugundan emin olun ve +10°C ila +30°C sicaklikta saklayin.
OZEL GUVENLIK TALIMATLARI: Cilt ile dogrudan temasindan kaginin. Gozlerinizi ve yiiziiniizii koruyun. Temas halinde suyla derhal iyice durulayin ve bir
doktora danigin. Techizat akarsu mecrasi, su yolu gibi yerlerde yikanmamalidir.
KULLANICI ONLEMLERI:
Not: Burada verilen bilgiler bilgimiz dahilinde dogru ve eksiksizdir. Ancak drinlerin kullanildigi kosullar kontroliimiiz altinda olmadigindan sunulan éneri ya da
tavsiyeler ile ilgili olarak higbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ozellikle trliniin tutunmasi, dayanikliigi ve son etkisi olmak lizere sonucu kontrol etmek igin tim
uygulama déngusiinu kiigiik bir alanda denemenizi 6neririz. Daha sonra, ROCOCOQ’ uygulama yéntemine gore farkli sekillerde tepki veren dogal maddeler ve 6zel
recinelerle dretildiginden dekoratif etkileri strekli izleyerek yiizeyi dekore edin. Bu dogrultuda, her uygulama déngusi ayri bir karaktere sahip olacaktir. Gélgel-
er, katalogda gorinenden %15 ila %20 oranda farklilik gSsterebilir ve farkli Uriin partilerinden de ayni seviyede farkli sonuglar gikabilir. Farkli driin partileriyle
caligirken bir késede calismayi tamamlayin ve ardindan devam etmeden 6nce genis bir kapta kalan Ur(inli yeni partideki bir drinle karigtirin.
LUTFEN DIKKAT EDIN: ROCOCO’ SINIFI, UYGULAYAN KiSiNiN TEKNiGINE SON DERECE HASSAS OLAN URUNLER IGERIR. BU NEDENLE, SON EFEKT
VE RENKTEKI FARKLILIKLARI ONLEMEK iCIN TUM GALISMANIN AYNI KiSi TARAFINDAN YAPILMASI ONERILIR.
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1) # ] STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO 4745+ £ @aR: ] PV 43, PV 44 3, PV 45 R4494 71744 ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO
DIRETTO, 41t @& HMAE, £ 20C IR THELS 6 DiHE, MHRSABIAMEITE, F2HAGEMRGATAN /7 (6-10 om, HFaA 4-6 om) i
ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO,
£ 20C HRETHEY 1 ME, BRANCEMS—BRBGRETE, RRTEL LR, BRAAR, AEE-MERSANRENGERS TS, SFSRT
B, AR REABENAT O LEHRBAEHFRENE NIRRT R, LEEALR IO AE,
2) #1¢ STUCCO VENEZIANO 500 3, STUCCO VENEZIANO 800 413 2 & 47 &2 R: J) PV 43, PV 44 & PV 45 74414 71i4 % ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500
ALLA CALCE % ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 800, &%, FEMAE, £ 20C AT REA 8 MTE, AHRNRERATMEITE, KERKDAMEENIT
#74% ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 3, 800,
FEEFAERAR, KR 6-8 cm §9 PV 39 &, PV 40 REMKT); HERAGEAR, TRAEMRTHREMED, LARETHEHRE,
FERABIE, RRARERARDREZE S0, TRARAMNGTE (24 cm |, WA 2-3 om) , HRARFRELRE RARGRI &L REAROF AT,
2RI KB LR .
FEHETERE, BARERENREEE R, TRARAMGTE (8-12em Kk, HEAH 2-3em), KALELL2LHEHAGHR L LERMA,
E 0T WFHPBES 1M E, FRALEREATAGEHE, FAKLERSE—BRENARTE, BRAAEL LA, RRAHAS, EE— MRS LR
BOEEHNER, NARAEBHENE LI FHE,
3) i i¥ GRASSELLO DI CALCE # /47 &4 %: F PV 43, PV 44 & PV 45 7444 711k % ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE, #1# 4%, H%a9R@. £ 20C H7RRKT
BEY 6 NRE, MR RBRATMEITE, *EEE0FNK@ARAN M/ (6-10 cm, WFAH 4-6 cm) & ROCOCO’ GRASSELLO DI CALCE,
£20C B HEA 1D E, BINTESS —RBRENABTE, AR LR, RELEAR, MRE-MIERSLTRLNRESSEE, RALRAY
B E R,
HkH R

) ROCOCO’ STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE # ROCOCO’® STUCCO VENEZIANO 800 T ## % #@, 7kt T KARNIFEAE N E2LRGKE
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VALPAINT S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY

Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it .
AZIENDA CERTIFICATA I1SO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 (;Qi (@}
VALPAINT EXPORT S.A.

Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE

Tel. +216 71940 134/ +216 72 681 051 Fax +216 71940 138/ +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento

43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE

Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.0.0.

Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33761115

E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

V/ Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938

E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

Medvedgradska, 5 10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1379 4918

E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L. B
C/Padre Arregui, 2 09007 BURGOS - ESPANA
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es
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