


Come in una Danza,
la Sabbia si posa dolcemente sulla parete
mossa dal soffio del Deserto
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EFFETTO PENNELLATO

1) Primart 600

2) Sabulador Soft

3) Sabulador Soft

EFFETTO STRIATO

1) Primart 600

2) Sabulador Soft

3) Sabulador Soft

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI' (32 ML.)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI' (8 ML.)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI" (2 ML.)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI’" (80 ML.)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI' (20 ML)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI' (5 ML.)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI" (160 ML.)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI" (40 ML)

SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI' (10 ML)

E SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI' 477 (50 ML.)
+ COLORI" (2,5 ML)

E SABULADOR SOFT LUX ARG. 100 o LUX ORO 200
o MATT GESSO 500 + COLORI" 477 (100 ML.)
+ COLORI" (5 ML)

Ammaliante pittura in movimento la cui bellezza irregolare incanta. E’ una pittura

all'acqua per interni dotata di esclusivi e luminosi riflessi di sabbia. Con SABULADOR
SOFT si possono creare ambienti esclusivi ed eleganti, in stile moderno e classico ma sempre
in linea con le nuove tendenze decorative. Il SABULADOR SOFT & disponibile in due versioni:
LUX per un effetto pit luminoso e MATT la variante opaca.
CARATTERISTICHE:
Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare il SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100
0 LUX ORO 200 oppure MATT GESSO 500 con la relativa quantita di pasta colorante denomina-
ta COLORI'. In alternativa si puo colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE.
APPLICAZIONE DEL SABULADOR SOFT.
1) Effetto Pennellato: applicare e lavorare il SABULADOR SOFT con il Pennello PV 09 in tutte
le direzioni. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare la seconda mano con la stessa tecnica.
2) Effetto Striato: applicare e lavorare il SABULADOR SOFT con il Rullo PV 95 in tutte le
direzioni e con l'ultimo passaggio in senso verticale dall’alto verso il basso. A prodotto ancora
bagnato rifinire con la Spazzola PV 88 o PV 89 lasciando striature piu dritte possibili dall'alto
verso il basso e viceversa. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare la seconda mano con la stessa
tecnica sia per il rullo che per la spazzola.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO.
Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e
saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di PRIMART 600 diluito
al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di PRIMART 600
diluito al 20 - 30% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare solo
una mano di PRIMART 600 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con
I'applicazione del SABULADOR SOFT.
Supporti Nuovi. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta,
carteggiare, quindi applicare una mano di PRIMART 600 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4
ore a 20°C, procedere con I'applicazione del SABULADOR SOFT.
DATI TECNICI:
Diluizione: il PRIMART 600 va diluito al 15 - 20% con acqua; il SABULADOR SOFT é pronto
all'uso. Resa: PRIMART 600 circa LT. 1 per 12 - 14 mq una mano a copertura; SABULADOR
SOFT circa LT. 1 per 9 - 10 mq per I'Effetto Pennellato e circa LT. 1 per 8 - 9 mq per I'Effetto
Striato. Confezioni: PRIMART 600 €& disponibile in confezioni da LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5; SABU-
LADOR SOFT é fornito in confezioni da LT. 1 -2,5 - LT. 5; COLORI’ & da ML. 80 e da ML. 480.
Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: fuori pol-
vere dopo circa 1 ora a 20°C. Asciutto dopo 3 - 4 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla
temperatura del’'ambiente. Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola
traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione. Lavabilita: leggermente
lavabile con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall'applicazione. Pulizia attrezzi: con
acqua e sapone. Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo I'uso, a temperatura superiore
a +10°C e inferiore a +30°C.
NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli
occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e
consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L’UTILIZZATORE: Le informazioni soprariportate sono esatte ed accurate.
Tuttavia non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna
responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo completo su
una piccola parete per verificare la perfetta riuscita dopo di che proseguire con la decorazione
controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché il SABULADOR SOFT si com-
pone di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda dell'umidita, del calore, della
ventilazione ed in base alle modalita di applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria
personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure
tra una partita e I'altra. Pertanto, onde evitare diversita di colore ad applicazione avvenuta, &
necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore grande prima di iniziare I'applicazione.

A captivatingly beautiful paint used to create an unusual and enchanting movement ef-

fect. It is a water-based paint for interiors, featuring exclusive luminous sandy reflections.
SABULADOR SOFT can be used to create exclusive and elegant environments in line with new
decorative trends, regardless of whether the overall style is modern or classic. SABULADOR SOFT
is available in two versions: LUX, for a brighter effect, and MATT, the matt version.
CHARACTERISTICS:
To create the colours displayed in the catalogue, mix SABULADOR SOFT LUX ARGENTO
100 or LUX ORO 200 or MATT GESSO 500 with the corresponding amount of COLORY’
colouring paste. Alternatively, the VALCLONE Dispensing System may be used to achieve
the desired colour.
APPLICATION OF SABULADOR SOFT:
1) Brushed Effect: apply SABULADOR SOFT using the PV 09 brush and work the paint in all di-
rections. Allow to dry for about 4 hours at 20°C, then apply a second coat using the same technique.
2) Streaked Effect: apply SABULADOR SOFT using the PV 95 roller and work the paint in all
directions, while brushing the last stroke vertically from top to bottom. Go over the product while it is
still wet using the PV 88 or PV 89 Spatula, moving from top to bottom and vice-versa to leave streaks
which are as straight as possible. Allow to dry for about 4 hours at 20°C, then apply a second coat
using the same Roller and Spatula techniques.
SURFACE PREPARATION:
Old Surfaces: Remove old non-adhering and peeling paint and wash using water and suitable soap
products. Next, apply a coat of PRIMART 600 diluted 50% with water as a fixative. After approxima-
tely 4 hours at 20°C, apply a second coat of PRIMART 600 diluted 20 - 30% with water. If, however,
the surfaces are clean and not peeling, apply a single coat of PRIMART 600 diluted 15 — 20% with
water. After 4 hours at 20°C, proceed with the application of SABULADOR SOFT.
New Surfaces. Use a filler to repair the surface. When dry, sand the surface then apply a coat of
PRIMART 600 diluted 15 - 20% with water. After 4 hours at 20°C, proceed with the application of
SABULADOR SOFT.
TECHNICAL DATA:
Dilution: dilute PRIMART 600 at 15 - 20% with water, and then SABULADOR soft will be ready for
use. Coverage: PRIMART 600: approx. 1 litre for 12 - 14 m2, one coat to cover the surface; SABU-
LADOR SOFT approx. 1 litre for 9 - 10 m2 for the Brushstroke Effect, and approx. 1 litre for 8 - 9 m?
for the Streaked Effect. Packages: PRIMART 600 is available in 1, 2.5 or 5 litre packs; SABULA-
DOR SOFT is available in 1, 2.5 or 5 litre packs and COLORI"is supplied in 80 ml and 480 ml packs.
Application temperature: between +5°C and +30°C. Drying: dust-free after roughly 1 hour at
20°C. Dry after 3 - 4 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depending on the temperature of the
room. Resistance: once the product has hardened completely, a breathable film develops, offering
good resistance to knocks and normal abrasion. Washability: slightly washable with water and
common detergents 15 days after application. Equipment cleaning: with soap and water. Stora-
ge: make sure that the can is tightly closed, even after use, and store it at a temperature between
+10°C and +30°C.
SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS: Avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face.
In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with water and consult a doctor. The equi-
pment must not be washed in watercourses, drains, etc.
USER PRECAUTIONS: The above information is both correct and accurate. However, considering
that the conditions in which the products are used are not under our control, we will not be held liable
for any recommendations or advice provided. We recommend that the complete cycle is tested on a
small wall first in order to ensure it is a success, after which the rest of the decoration procedure may
be continued (check the decorative effects regularly as you proceed). This is because SABULADOR
SOFT consists of natural products and special resins which react to moisture, heat, ventilation and
the application method. Each application cycle will therefore acquire its own unique character. The
shades may vary by 20% to 30% from those shown in the catalogue, and also between different
batches. All the material should therefore be mixed in a large container before the application, in
order to avoid differences in colour once the product has been applied.

6 Fascinante peinture empreinte de mouvement dont la beauté irréguliere séduit. C’est une peinture a
I'eau pour intérieur produisant de trés originaux reflets de sable particulierement lumineux. Grace a

SABULADOR SOFT les piéces acquierent un cachet exclusif et élégant, au style moderne ou classique mais

toujours en ligne avec les derniéres tendances déco. SABULADOR SOFT est disponible dans deux versions

1 LUX, pour un effet plus lumineux et MATT, la version mate.

CARACTERISTIQUES :

Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 ou LUX

ORO 200 ou bien MATT GESSO 500 avec la quantité de pate colorante COLORI nécessaire. Il est aussi

possible de réaliser la coloration a I'aide du Systéme Colorimétrique VALCLONE.

APPLICATION DU SABULADOR SOFT.

1) Effet Coup de pinceau : appliquer et travailler SABULADOR SOFT a I'aide du pinceau PV 09 dans toutes

les directions. Apres 4 heures a 20°C, procéder a I'application de la deuxieme couche en procédant comme

pour la premiére.

2) Effet strié : appliquer et travailler SABULADOR SOFT a I'aide du rouleau PV 95 dans toutes les directions

puis lors du dernier passage procéder dans le sens vertical de haut en bas. Alors que le produit est encore

humide, procéder a la finition a I'aide de la brosse PV 88 ou PV 89 en laissant des striures verticales les

plus droites possible de haut en bas et de bas en haut. Aprés 4 heures a 20°C, procéder a I'application de la

deuxiéme couche en procédant au rouleau et a la spatule comme pour la premiére couche.

PREPARATION DU SUPPORT.

Supports anciens. Eliminer les vieilles peintures qui s’effritent et laver avec de I'eau et du savon approprié.

Appliquer ensuite, une couche de PRIMART 600 dilué a 50% avec de I'eau qui fera office de fixatif. Au bout

d’environ 4 heures a 20 C, appliquer une deuxieme couche de PRIMART 600 dilué a 20 - 30% avec de I'eau.

Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s’effritent pas, appliquer une couche de PRIMART 600 dilué

a 15 - 20% avec de I'eau. Au bout de 4 heures a 20°C, appliquer SABULADOR SOFT.

Supports neufs. Bien mastiquer la surface. Apres séchage, poncer puis appliquer une couche de PRIMART

600 dilué a 15 - 20% avec de I'eau. Au bout de 4 heures a 20°C, appliquer SABULADOR SOFT.

DONNEES TECHNIQUES :

Dilution : PRIMART 600 doit étre dilué a 15 - 20% avec de I'eau ; SABULADOR SOFT est prét a 'emploi.

Rendement : PRIMART 600 environ 1 litre pour 12 - 14 m? pour une couche couvrante ; SABULADOR SOFT

environ 1 litre pour 9 - 10 m? pour I'Effet Coup de pinceau et environ 1 litre pour 8 - 9 m? pour I'Effet Strié.

Conditionnement : PRIMART 600 est conditionné en pots de 1 - 2,5 - 5 litres ; SABULADOR SOFT est

conditionné en pots de 1 - 2,5 - 5 litres ; COLORI’ est conditionné en pots de 80 et 480 ml.

Température d’application : entre +5°C et +30°C.

Séchage : hors poussiére au bout de 1 heure environ a 20°C. Sec au bout de 3 - 4 heures a 20 C. |l durcit

au bout de 24 heures selon la température ambiante.

Résistance : aprés durcissement complet, on obtient la formation d’'une pellicule respirante présentant une

bonne résistance aux chocs et a une abrasion normale.

Entretien : Iégérement lavable a 'eau et avec des détergents courants 15 jours aprés I'application.

Nettoyage des outils : a I'eau et au savon.

Conservation : dans un bidon bien fermé, méme apres l'usage, a une température comprise entre +10°C

et +30 C.

CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES : Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et

le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment a I'eau et consulter un médecin. Les

outils ne doivent pas étre nettoyés dans les cours d’eau, les évacuations, etc.

CONSEILS UTILES POUR L’UTILISATEUR :

Les renseignements fournis plus haut sont exacts et fiables. Les conditions d’utilisation échappant toutefois

a notre contrdle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseil-

lons d’effectuer un cycle d’application complet sur une petite surface pour s’assurer de la réussite finale.

Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contrble les effets décoratifs obtenus car

SABULADOR SOFT est composé de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent en fonction

de I'humidité, de la chaleur, de la ventilation et du mode d’application. Chaque travail aura donc sa propre

personnalité. Les teintes peuvent varier de 20% a 30% par rapport au catalogue et selon les lots. Afin d’éviter

des différences de couleur une fois I'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de

commencer a peindre.

@ Deslumbrante pintura dinamica e irregular de fascinante belleza. Es una pintura al agua para interiores
dotada de reflejos arena especiales y luminiscentes. Con SABULADOR SOFT se pueden crear am-

bientes exclusivos y elegantes, de estilo moderno o clasico, pero siempre en linea con las nuevas tendencias

en materia de decoracion. SABULADOR SOFT esta disponible en dos versiones: LUX, para un efecto mas

luminoso, y MATT, la variante mate.

CARACTERISTICAS:

Para lograr los colores del catalogo, es necesario mezclar SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 o LUX ORO

200 o MATT GESSO 500 con la cantidad respectiva de pasta colorante COLORI’. Como alternativa, es posible

colorear con el Sistema Tintométrico VALCLONE.

APLICACION DE SABULADOR SOFT

1) Efecto Pincelado: aplicar y extender SABULADOR SOFT en todas las direcciones con el Pincel PV 09.

Pasadas aprox. 4 horas a 20°C, aplicar la segunda mano empleando la misma técnica.

2) Efecto Estriado: aplicar y extender SABULADOR SOFT en todas las direcciones con el Rodillo PV 95, pero

en la ultima mano pasarlo verticalmente, de arriba hacia abajo. Con el producto aun fresco, dar una mano de

terminacién pasando el Cepillo PV 88 o PV 89 de arriba hacia abajo y viceversa, dejando franjas verticales lo

mas rectas posible. Pasadas aprox. 4 horas a 20°C, aplicar la segunda mano empleando la misma técnica tanto

con el rodillo como con el cepillo.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con agua y jabones especificos. Po-

steriormente aplicar, como fijador, una mano de PRIMART 600 diluido al 50% con agua. Tras aproximadamente

4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMART 600 diluido al 20 - 30% con agua. Si en cambio la

superficie se presenta sana y no harinosa, aplicar sélo una mano de PRIMART 600 diluido al 15 - 20% con agua.

Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacion de SABULADOR SOFT.

Soportes Nuevos. Estucar debidamente la superficie a tratar. Una vez seco, lijar y aplicar una mano de PRI-

MART 600 diluido al 15 - 20% con agua. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacién de SABULA-

DOR SOFT.

DATOS TECNICOS:

Diluciéon: PRIMART 600 se debe diluir al 15 - 20% con agua; SABULADOR SOFT esta listo para el uso.

Rendimiento: PRIMART 600 aprox. 1 | cada 12 - 14 m? una mano de cobertura; SABULADOR SOFT aprox. 11

cada 9 - 10 m? para el efecto pincelado y aprox. 1 | cada 8 - 9 m? para el efecto estriado.

Envases: PRIMART 600 esta disponible en envases de 11-2,51-51; SABULADOR SOFT se suministra en

envases de 11-2,51-51; COLORI viene en envases de 80 mly 480 ml.

Temperatura para la aplicacién: superior a +5°C e inferior a +30°C.

Secado: sin polvo después de 1 hora a 20°C. Seco después de 3 - 4 horas a 20°C. Fragua después de 24 horas

segun la temperatura ambiente.

Resistencia: después del fraguado completo, se obtiene una pelicula transpirante con buena resistencia a los

golpes y a la abrasién normal.

Lavabilidad: ligeramente lavable con agua y detergentes comunes 15 dias después de la aplicacion.

Limpieza de las herramientas: con agua y jabon.

Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a

+30°C.

NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD: Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro;

en caso de contacto, lavar inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Las herramientas no

deben lavarse en cursos de agua, desagues, etc.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:

La informacién anterior es exacta y precisa. Sin embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicacion,

no asumimos ninguna responsabilidad por los consejos y sugerencias proporcionados. Como SABULADOR

SOFT se compone de productos naturales y resinas especiales que son afectados por la humedad, el calor,

la ventilacion y la forma de aplicacion, se aconseja efectuar el ciclo de aplicacion completo sobre una pared

pequefia para comprobar los resultados, luego proseguir la decoracién controlando constantemente los efectos

decorativos obtenidos. Cada trabajo adquirira su propia personalizacién. Los colores pueden variar del 20% al

30% con respecto al catalogo, al igual que entre un lote y otro. Por lo tanto, para evitar cambios de color, una

vez realizada la aplicacion, es aconsejable mezclar todo el material en un recipiente grande antes de iniciar la

aplicacion.



0 Verflhrerische Farbe in Bewegung, deren unregelmaRige Schonheit verzaubert. Es handelt sich hierbei um
eine Farbe auf Wasserbasis flir den Innenbereich, die sich durch ihre exklusiven und strahlenden Sandreflexe
auszeichnet. Mit SABULADOR SOFT lassen sich exklusive und elegante, moderne und klassische Raume kreieren,
immer jedoch gemaf den aktuellen Dekortendenzen. SABULADOR SOFT ist in zwei Versionen verfligbar: LUX flir einen
Glanzeffekt und MATT fiir eine matte Optik.

EIGENSCHAFTEN:

Um die im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, miissen SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100, LUX ORO 200 oder
MATT GESSO 500 mit der angegebenen Menge Farbpaste COLORI’ verriihrt werden. Alternativ dazu kann das Produkt auch
mit dem Farbmischsystem VALCLONE abgetdnt werden.

ANWENDUNG VON SABULADOR SOFT.

1) Pinselstricheffekt: Mit dem Pinsel PV 09 das Produkt SABULADOR SOFT mit in alle Richtungen gefiihrten Pinselstrichen
auftragen und verarbeiten. Nach etwa 4 Stunden bei 20°C mit der gleichen Vorgehensweise die zweite Schicht aufbringen.
2) Streifeneffekt: Mit der Farbwalze PV 95 das Produkt SABULADOR SOFT mit in alle Richtungen geflihrten Bewegungen
und abschlieRend mit einer vertikalen Bewegung (von oben nach unten) auftragen und verarbeiten. Die noch feuchte Ober-
flache mit der Biirste PV 88 oder PV 89 mit mdglichst geraden Streifen von oben nach unten bzw. umgekehrt nachbearbeiten.
Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 Stunden bei 20°C mit der gleichen Vorgehensweise (d.h. mit Farbwalze und Blrste) die
zweite Schicht auftragen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG.

Auftrag auf altem Untergrund: Nicht gut anhaftende und abbrockelnde Farbe vom Untergrund entfernen und diesen mit
Wasser und geeigneten Seifen von Verschmutzungen reinigen. AnschlieRend als Fixiermittel eine Schicht PRIMART 600, zu
50% mit Wasser verdiinnt, auftragen. Nach einer Trocknungszeit von ca. 4 Stunden bei 20°C eine zweite Schicht PRIMART
600, diesmal zu 20 - 30% mit Wasser verdiinnt, auftragen. Ist die Oberflache hingegen intakt und weist keine abbréckelnde
Farbe auf, lediglich eine Schicht PRIMART 600 (zu 15 - 20% mit Wasser verdiinnt) auftragen. Nach 4 Stunden bei 20°C mit
dem Aufbringen von SABULADOR SOFT beginnen.

Auftrag auf neuem Untergrund: Die zu bearbeitende Oberflache sorgfaltig verspachteln. Nach erfolgter Trocknung den
Untergrund abschmirgeln und anschlieRend eine Schicht PRIMART 600, zu 15 - 20% mit Wasser verdiinnt, auftragen. Nach
4 Stunden bei 20°C mit dem Aufbringen von SABULADOR SOFT beginnen.

TECHNISCHE ANGABEN:

Verdiinnung: PRIMART 600 wird zu 15 - 20% mit Wasser verdiinnt; SABULADOR SOFT ist gebrauchsfertig.
Materialverbrauch: PRIMART 600 ca. 1 | pro 12 - 14 m? SABULADOR SOFT ca. 1 | pro 9 - 10 m? fur den Pinselstricheffekt
und ca. 11 pro 8 - 9 m? fiir den Streifeneffekt.

Lieferform: PRIMART 600 ist in den PackungsgréRen 11- 2,51 - 5 | erhéltlich; SABULADOR SOFT ist in den Packung-
sgrofen 11-2,51- 51 erhaltlich; COLORI ist in den Packungsgroen 80 ml und 480 ml erhéltlich.
Anwendungstemperatur: Zwischen +5°C und +30°C.

Trockenzeit: Staubtrocken nach ca. 1 Stunde bei 20°C. Vollkommen trocken nach 3 - 4 Stunden bei 20°C. Aushéartung nach
24 Stunden je nach Raumtemperatur.

Besténdigkeit: Nach der vollstandigen Aushartung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter StoRfestigkeit und Bestandig-
keit gegen normalen Abrieb.

Abwaschbarkeit: Leicht abwaschbar mit Wasser und gewéhnlichen Reinigungsmitteln 15 Tage nach dem Auftrag.
Reinigung der Utensilien: Mit Wasser und Seife.

Lagerung: Auch nach der Verwendung in gut verschlossenem Behalter bei einer Temperatur zwischen +10°C und
+30°C aufbewahren.

BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, schiitzen Sie Augen und Gesicht. Bei
versehentlichem Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel Wasser spiilen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausriistung darf nicht
in Wasserlaufen, Abflissen usw. gereinigt werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER:

Die oben aufgefiihrten Informationen sind korrekt und prazise. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserer Kontrolle un-
terliegen, tibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir die von uns erteilten Ratschldge und Empfehlungen. Es empfiehlt sich,
im Vorfeld den kompletten Anwendungszyklus auf einer kleinen Musterflache durchzufiihren, um das perfekte Gelingen zu
prifen. Es folgt die Untergrunddekoration, bei der die erzielten Effekte fortwéhrend zu Uberprifen sind, da SABULADOR
SOFT aus natirlichen Produkten und Spezialharzen zusammengesetzt ist, die je nach Feuchtigkeit, Warme, Liftung und
Anwendungsmethode unterschiedlich reagieren. Daher wird jede Arbeit auch ein individuelles Erscheinungsbild aufweisen.
Die Farbt6éne kdnnen um 20% bis 30% vom Katalog abweichen, so wie auch die Chargen untereinander. Zur Vermeidung
von Farbunterschieden nach Farbauftrag muss das gesamte Material vor Beginn des Farbauftrags in einem groRen Behalter
sorgfaltig verrlihrt werden.
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MepemeHuMBan KpacoTa 3TON OKpacku ¢ 3pdeKTom ABMKEHNA 3aBOpaxMBaeT. DTa Kpacka Ha BOJHOI OCHoBe AnA
BHYTPEHHEN OTAENKM MOMELLEHUIA CO3[aeT SKCKIMIO3UBHbIN BU3yanbHbIl 3GGeKT OTMBALOLLEro NepnamyTpPoOM necka.
C nomouyblo Kpacku SABULADOR SOFT MOXHO CO3/aTb IKCKII03MBHbIE 11 SNeraHTHble SGPeKTbl, Kak B COBPEMEHHOM, TaK 1
B KNACCMYECKOM CTUJIe, HO HEM3MEHHO NeXalle B pycie HOBbIX TeHAEHLMI B AeKopupoBaHun nHtepbepos. SABULADOR
SOFT npepnaraetca B AByx Bepcuax: LUX gna nonyyeHnsa 6onee apkoro adpdekta n MATT B KauecTBe BapmaHTa C MaTOBbIM
addekTom.
XAPAKTEPUCTUKK:
[inAa nonyyeHus UBeTa no Katanory Heobxogumo nepemeltatb SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 unu LUX ORO 200
mnn MATT GESSO 500 c Hy»XHbIM KonnuecTBoM KpacAwei nactl COLORI. B KauecTBe anbTepHaTMBbl MOXHO BbINOMHUTL
KonepoBaHye C NOMOLLbIo TUHTOMeTpuueckor cuctembl VALCLONE.
HAHECEHUE NMOKPbITUA SABULADOR SOFT.
1) «DdpdeKT HaHeceHUsA KNCTbIo»: HaHecTn 1 pa3rnaanTs SABULADOR SOFT kuctbto PV 09 Bo Bcex HanpasneHusx. [prMmepHo
yepes 4 yaca npw Temnepatype 20°C HaHeCTV BTOPOW C/ION TeM e Crocobom.
2) «Monocatbiit 3ppekT»: HaHecTn 1 pasrnagmTb SABULADOR SOFT Banukom PV 95 Bo Bcex HanpaBneHnAX 1 3aBepLUaioLLmM
NPOXOAOM B BEPTUKaIbHOM HanpasfieHUn cBepXy BHM3. [loKa KpacKa elue cbipas, pa3rnaanTb WweTkon PV 88 nnu PV 89 ceepxy
BHIV3 U B 0OPAaTHOM HarnpaBneHun, OCTaBAA Kak MOXXHO Gosiee poBHble nonockl. [prMepHo Yepes 4 yaca npwv TemnepaTtype
20°C HaHeCTV BTOPOW C/I0W, TEM >Ke COCO6OM, KaK Ans BaNNKa, Tak 1 AN1A WETKN.
NOAroToBKA OCHOBAHMUA.
Crapble OCHOBaHUA. YianuTe OTC/aUBaloOLLYIOCA M NMOTPECKaBLUYIOCA CTapylo KpacKy C MOBEPXHOCTV W BbIMOWTe ee BOAOM
N Hafnexawumu MOWLWMMM CPpeAcTBaMU. 3aTeM B KauecTBe ¢uKcaTopa HaHeCcT oAuH cnoi rpyHToBkM PRIMART 600,
pasBefieHHo B Bofie Ha 50 %. MpumepHo Yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHecTn BTopoii criol rpyHToBKM PRIMART 600,
pa3BefieHHoN B Bofe Ha 20 - 30%. Ecnu e noBepXHOCTV MPOYHbIE 1 He MOTPecKaBLUNEeCA, HAHECTUN TONbKO OfAMH C/ION LiBETHO
rpyHToBKM PRIMART 600, pa3baBneHHol Boaoii Ha 15 - 20%. Yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHecT SABULADOR SOFT.
HoBble ocHoBaHMA. TilaTenbHO 3alUTyKaTypbTe 0bpabaTbiBaemMyto MOBEPXHOCTb. [1ocne BbiCbixaHWA 06paboTaTh HaXaauHo
6ymaroii, 3aTem HaHecTV ofumH cnoi rpyHToBkn PRIMART 600, pasbaBneHHol Bofoi Ha 15 - 20%. Yepes 4 uvaca npu
Temnepatype 20°C HaHecTn SABULADOR SOFT.
TEXHUYECKUE OAHHDIE:
PasBepeHue: rpyHToBKy PRIMART 600 cnepyet pa3soanTb B BoAe B COOTHOLWEHNM 15 - 20%; nokpbitne SABULADOR SOFT
y>e roToBO K MPVIMEHEHNIO.
Pacxop: PRIMART 600: npvmepHo 1 11 Ha 12 - 14 KB.M NpU HaHeCEHUW B OAVH CNIOI Ha BCio noBepXHOCTb; SABULADOR SOFT:
npumMepHo 111 Ha 9 - 10 KB.M. AnA «<3pdeKTa HaHECEHNA KNCTbIO» 1 MPUMEPHO 1 11 Ha 8 - 9 KB.M. ANA «NONIocaToro spdeKkTar.
YnakoBka: PRIMART 600 BbinyckaeTca B ynakoBkax o 11, 2,5 nu 5 n. SABULADOR SOFT ebinyckaeTca B ynakoBkax no 11, 2,5
nu5n. COLORI' BbinyckaeTca B ynakoBKkax no 80 mn 1 480 mn.
TemnepaTypa HaHeceHus: oT +5°C go +30°C.
BbicbixaHue: B HemblIbHOM NomeleHUn npumepHo 1 yac npu Temnepatype 20°C. MNonHoe BbicbixaHve 3a 3 - 4 yaca npu
TemnepaType 20°C. 3aTBepAeBaHMe 3a 24 yaca B 3aBICMMOCTU OT TemnepaTypbl MOMELLEHNA.
YcToMYMBOCTb: NOC/e MOJIHOTO 3aTBepAeBaHMA obpasyeTca BO3AyXOMpPOHMLaeMan NnieHKa C Xopoluell YyCTONYMBOCTbIO K
yfapam 1 K 06bIYHOMY TPeHMIo.
B0O3MOXHOCTb MOVIKK: Yepe3 15 fHell nocne HaHeceHUa AOMYCKaeTCA LWafsaliee MbiTbe BOAOW Y OObIYHBIMU MOKOLMMU
cpeacTBamm.
YucTKa MHCTPYMEHTOB: C MOMOLLbIO BOAbI 1 Mblfla.
XpaHeHwme: B NN0THO 3aKPbITOV 6aHKe, B TOM YMC/e NOC/e NCMONb30BaHUA, Npy TemnepaType Bbilwe +10°C n Huke +30°C.
OCOBbIE MPABUJIA BE3OMACHOCTU: He ponyckaiiTe NpAMOro KOHTaKTa C KOXel W 3awmwante rnasa u auuo. Mpu
nonagaHuy B rnasa Uim Ha Koxy HesamefsinTeNlbHO MPOMONATE 0OUbHBIM KONMYECTBOM BOAbI M 06paTnTeCh K Bpauy. Henb3a
MbITb MHCTPYMEHTbI B peKax, CIMBax U T. M.
NPEAYNPEXAEHNA ANA NOJIb3OBATENA:
MpuvBefieHHble Bbllle CBefeHVsA ABNAIOTCA TOYHBbIMU U MOMHbIMU. TeM He MeHee Mbl He MOXEeM KOHTPONMPOBaTb YCIOBUA
MCMOMb30BaHVA MaTePManoB 1 He 6epem Ha cebs HMKaKOI OTBETCTBEHHOCTY 3a NPeAOoCTaB/eHHble PEKOMEHAALUN U COBETBI.
PekomeHayeM BbINOMHWTL MOMHBIA LMK Ha HEGOMbLIOM yyacTKe CTeHbl ANA NMPOBEPKM HY>KHOro pesynbTaTa, nocie Yero
npucTynuTh K paboTe, NOCTOAHHO MpPoBepsAs MNosyyaemble AekopaTmeHble 3ddekTbl, Tak Kak SABULADOR SOFT coctout
M3 HaTypanbHbIX BELWECTB U CreunanbHbiX CMOJ, KOTOPble pearmpyoT no-pa3sHoOMy B 3aBUCMMOCTW OT BNaXKHOCTW, Tenna,
BEHTUNALUUM 1 cnocoba HaHeceHusa. CrnepoBaTenbHO, Kaxjas pabota mprobpeTaeT HermoBTOPVMbIA WHAVBUAYaNbHbIA
xapakTtep. OTTEHKM MOryT OTAMYaTbcA OT 0bpasLoB B KaTtanore Ha 20 - 30%. Bo3amoXHbI pa3nuuva B LBeTe MaTepuana us
pasHbIx NapTuit. MosTomy BoO n3bexaHvie HEOAHOPOAHOCTY OTTEHKOB MNPV HAHECEHUN KPACKN PEKOMEHAYETCA CMeLlaTh BeCb
Heob6XoAVMbIN AnA paboTbl MaTepyias B 6ONbLLON eMKOCTW Nepes ero HaHeCeHeM Ha NOBEPXHOCTb.

ZaynVveuTiké XPWHa PE €QE Kivnong, TTOU N MAYEUTIKA TOU OMOP@IA £YKEITAI OTNV avopolopop@ia. Eival éva
UBPOXPWHA VIO ECWTEPIKOUG XWPOUG TToU JIaBETEI HOVADIKEG, PWTEIVEG avTalyeleg aupou. Me To SABULADOR
SOFT ptropeite va dnUIoOUpYrOETE HOVADIKG KOPWOUG XWPOUG, O€ HOVTEPVO 1) KAAOIKO OTIA, AAAG TTAVTA GUPPWVA PE TIG
véeg SlakoopunTIkEG Tdoelg. To SABULADOR SOFT eival diaBéaipo ag duo TUTToug: Tov TUTTo LUX, yia 1m0 pwTeIve £@E, Kal
Tov T0TT0 MATT VIO pat aTmmoTéAEOHa.
XAPAKTHPIZTIKA:
Ma va TTETUXETE Ta XpwHaTa Tou katahdyou Ba pétrel va avapigetre To SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 rj o LUX
ORO 200 i} To MATT GESSO 500 pe Tnv avaAoyn TToo0TNTA XPWOTIKAG TTA0TAG YE TNV ovopacia COLORI'. EVaAAOKTIKE,
UTTOPEITE VO SNUIOUPYAOETE XPWHA PE TO XpWHATOUETPIKG ouoTnua VALCLONE.
E®APMOIH TOY SABULADOR SOFT.
1) E@£ mivélou: TTepdoTe Kal SouAéwTte To SABULADOR SOFT pe 1o mivéAo PV 09 1Tpog OAeg Tig kaTeuBuvaoelg. MeTd atrd
TTEPITTOU 4 Wpeg o€ Beppokpaaia 20°C TTepAoTe TO SEUTEPO XEPI ME TNV iDIA TEXVIKT.
2) Epé pafdwoewv: TepdoTe Kol douléwTe To SABULADOR SOFT pe 10 poAd PV 95 Trpog OAEG TIG KATEUBUVOEIG Kal
OTO TEAEUTAIO TTEPACHA PE KATAKOPU®PN KATeEUBUVON aTTd TTAVW TTPOG Ta KATW. Evw TO TTPOoidv gival akdpn uypo, KAvTe To
@ivipiopa pe Tn Bouptoa PV 88 A PV 89 agrivovtag paBdwoelig 660 To duvaTov TTIO iIEG, aTrd TTAVW TTPOG Ta KATW Kal
avtioTpopa. Metd amd Trepitrou 4 wpeg o€ Bepuokpacia 20°C repdoTe To SeUTEPO XEPI HE TNV idIA TEXVIKH, TOOO HE TO
POAG 600 Kal he TN BoupToda.
NMPOETOIMAZIA THZ EMI®ANEIAZ.
MoaAid YmooTpwpata. AQaipéoTe TIG TTOAIEG OTTOKOANUEVEG Kal 0aBpég Bagég kal TTAUVETE PE VEPO Kal KATAAANAO
ogatolvi. AkoAoUBwG TTEPAOTE, wg OTaBepoTToINTIKG, £va xépl PRIMART 600 apaiwpévo katd 50% pe vepd. Metd amréd
TTEPITTOU 4 Wpeg o€ Beppokpaaia 20°C TrepdoTe £va deuTepo xépl PRIMART 600 apaiwpévo katd 20 - 30% pe vepod. Av,
avTiBeTa, O ETTIPAVEIEG Eival aKEPAIES Kal OXI oaBpEg, TTepdaTe povo éva xépl PRIMART 600 apaiwpévo katd 15 - 20% pe
vepd. MeTd atrd 4 wpeg oe Bepuokpaaia 20°C, TpoxwpnoTe oTnv epapuoyn Tou SABULADOR SOFT.
Néa YTmooTpwpara. ZTOKApPeTe KATAAANAQ TNV TTpOG eTTegepyaaia emmi@dveia. MOAIG OTeyvwOoEl, TPIYTE PE YUAAOXapPTO,
Katotmiv TepdoTe éva xépl PRIMART 600 apaiwpévo katd 15 - 20% pe vepd. Metd amd 4 wpeg o Beppokpacia 20°C,
TTPOXWPNOTE TNV epapuoyr Tou SABULADOR SOFT.
TEXNIKA ZTOIXEIA:
Apaiwon: 1o PRIMART 600 apaiwveTal katd 15 - 20% pe vepd. To SABULADOR SOFT eivail £Toipo TTpog Xprion.
Amodoon: PRIMART 600 Trepitrou 1 Aitpo avd 12 - 14 1.u. yia éva xépl kaAuwng, SABULADOR SOFT mrepitrou 1 Aitpo
avd 9 - 10 T.4. yia TNV Own e TIVEAIEG Kal TTEPiTTou 1 AiTpo avd 8 - 9 T.J. yia TNV 6wn Pe paBdwaoElg.
Zuokevaoieg: To PRIMART 600 diatiBetal og ouokeuaaieg Tou 1, Twv 2,5 kal Twv 5 Aitpwv. To SABULADOR SOFT
d1aTiBeTal O cuoKeuaaieg Tou 1, Twv 2,5 kal Twv 5 Aitpwy, evw N TTdoTa COLORI o€ ocuokeuaoieg Twv 80 kail Twv 480 mL.
OgpuoKpaATia EQAPUOYNG: Gvw Twv +5°C Kal KATw Twv +30°C.
ZTEYVWHA: OTOPOTA va EAKEI TN OKOVN PETA aTTd TTEPiTIOU 1 Wpa o€ Bepuokpaacia 20°C. Zreyvwvel HETE aTTd 3 - 4 WPEG O€
Beppokpaaia 20°C. ZkAnpaivel PETE aTTO 24 WpPEG avaloya Pe Tn Beppokpaacia TTePIBGAAOVTOG.
AvToxn: apoU oKANPUVEI TTANPWG, ONUIOUPYEITAI HIa HEPBPAVN TTOU avaTTVvEEl Kal EN@avigel ueyaAn avtoxr oTa XTUTTAPATa
Kal TN ouvAen TpIRn.
MAevopevo: TTAEVETAI ATTAAG PE VEPO Kal KOIVO ATTOPPUTTAVTIKO 15 NUEPEG PETA OTTO TNV £QAPUOYA.
KaBapiopog e§oTAICH0U: pe vEPO Kal OATTOUVI.
DUOAagN: o KAAA KAEIOTO PETAAAIKS Doxeio, akOuN Kal PETE TN XPAon, o€ Beppokpaacia dvw Twv +10°C kal KATW Twv
+30°C.
EIAIKOI KANONEZ AZ®AAEIAZ: ATTOQUYETE TNV AUECT ETTAPA PE TO dEPUA, TTPOCTATEUOTE TA PATIA KAl TO TTPOOWTTO.
e TTEPITITWON ETTAPNG, TTAUVETE AUECWGS Kal JE APBOVO vEPO Kal CUPBOUAEUTEITE yIaTPO. MnVv TTAEvETE TOV €EOTTAIONS O€
TPEXOUMEVO VEPO, PPEATIA K.ATT.
MPOEIAOMOIHZEIZ I'A TON XPHZTH:
O1 avwTépw TTANPoPOpiEG eival akpIBeig kal Eykupeg. QoTd00, EQOOOV Ol TUVORKEG XPriong dev BpiokovTal UTTd Tov AUECO
£€Aeyx0d HOG, aTTOTTOIOUNOOTE KABE €uBUVNG IO TIG TTOPEXOMEVEG CUMBOUAEG Kal UTTOBEIEEIG. ZUVIOTATAI VA EKTEAETETE TOV
TIARPN KUKAO O€ PIO PIKPF) ETTIQAVEIX TOIXOU YIa VO JIQTTIOTWOETE OTI ETTITUYXAVEI TTAAPWG Kal, OTN CUVEXEIQ, CUVEXIOETE PE
TN S1AKOOUNON EAEYXOVTAG OUVEXWG Ta BIAKOOUNTIKA atroTeAéopara Trou dnuioupyouvTal, ka8ot o SABULADOR SOFT
aTtroTeAEiTal aTTd QUOIKE TTPOIGVTA KAl EIBIKEG PNTIVEG TTOU avTIOPoUV avaAoya PE TNV uypaacia, Tn BepuoTNTA, TOV AEPITUO
Kal ToV TPOTTO £PAPHOYNG. ZUVETTWG KABe epyaoia Bewpeital e§atopikeupévn. O1 aTTOXPWOEIG MTTOPET va dIAPEPOUV aTTo
20% ¢wg 30% o€ oxéon Pe TOv KATAAOYO, KOBWG Kal atmd Tn pia TapTida otnv GAAN. ZUVETTWG, Yid Vo atmmogeuxbouv
ATTOKAIOEIG XPWHATOG OTNV OAOKANPWON TNG EPAPUOYNG, TIPIV OPXICETE TNV eQapUOyr) Ba TTPETTEI va avapigete 6Ao To
UAIKO o€ éva peydho doxeio.



Ocaravajuca boja koja na zidu daje prelijepe nepravilne efekte. U pitanju je boja na bazi vode
za interijere sa specificnim svjetlosnim pjesS¢anim odsjajima. Sa SABULADOR SOFT moguce

je kreirati ekskluzivne i elegantne ambijente, u modernom i klasi¢nom stilu, a da se uvijek bude u

skladu s novim dekorativnim trendovima. SABULADOR SOFT je dostupan u dvije izvedbe: LUX za

sjajniji efekt, a MATT za mat izvedbu.

KARAKTERISTIKE:

Da bi se dobile boje iz kataloga potrebno je pomije$ati SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 ili

LUX ORO 200 ili MATT GESSO 500 s odredenom koli¢inom pste u boji COLORI’. Kao alternativa

moguce je bojati sa tintometrijskim sustavom VALCLONE.

NANOSENJE BOJE SABULADOR SOFT:

1) Efekat Cetkom: nanositi i obradivati SABULADOR SOFT s ¢etkom PV 09 u svim pravcima. Nakon

otprilike 4 sata pri 20°C nanijeti drugi sloj SABULADOR SOFT na isti nacin.

2) Prugasti efekt: nanositi i obraditi SABULADOR SOFT s valjkom PV 95 u svim pravcima a po-

sljednji potez izvesti vertikalno iduéi odozgor prema dolje. Dok je boja jo§ mokra preci je ponovo

vertikalnim potezima odozgo prema dole i obrnuto ali ovaj put s ¢etkom PV 88 ili PV 89 ostavljajuci

prugice sto je moguce vertikalnije. Nakon oko 4 sata pri 20°C nanijeti drugi sloj istom tehnikom kako

valjkom tako i ¢etkom.

PRIPREMA PODLOGE.

Stare podloge. Odstraniti stare otpadajuée slojeve boje te eventualno oprati zid sa adekvatnim

sapunom i vodom. Nakon toga kao ucvrséiva¢ nanijeti jedan sloj temeljne boje PRIMART 600

razriedenog 50% sa vodom. Nakon 4 sata pri 20°C nanijeti drugi sloj temeljne boje PRIMART 600

razrijedenog sa vodom 20 - 30% sa vodom. Ako je povrS$ina koja se boji dobra potrebno je nanijeti

samo jednu ruku PRIMART 600 razrjedenog sa 15 - 20% sa vodom. SABULADOR SOFT nanijeti

nakon 4 sata pri 20°C.

Nove podloge. Izgletovati pravilno povrSinu. Nakon su$enja obrusiti zidove,zatim nanijeti jedan sloj

PRIMART-a 600 razrjedenog 15 - 20% s vodom. SABULADOR SOFT nanijeti nakon 4 sata pri 20°C.

TEHNICKI PODACI:

Nacin razrjedivanja: PRIMART 600 treba razrijediti u omjeru od 15 - 20% s vodom; SABULADOR

SOFT je spreman za uporabu.

Potrosnja: PRIMART 600 oko 1 LT. na 12 - 14 m? jedan sloj za pokrivanje; SABULADOR SOFT oko

1LT. na 9 - 10 m? za dobivanje efekta ¢etke i oko 1 LT. na 8 - 9 m? za dobivanje prugastog efekta.

Pakiranja: PRIMART 600 je dostupan u pakiranju od 1 It. - 2,5 It. - 5 It.; SABULADOR SOFT se

isporucuje u pakiranju od 1 It. - 2,5 It. - 5 It.; COLORI’ je dostupan u pakiranju od 80 ml i 480 ml.

Temperatura nanosenja: ve¢a od +5°C, a manja od +30°C.

Susenje: nakon otprilike 1 sat na 20°C otporno na prasinu. Suho je nakon oko 3 - 4 sati na 20°C.

Stvrdnjava se nakon 24 sata ovisno o temperaturi ambijenta.

Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja dobiva se paropropusna pokorica prilicno otporna na

udarce i normalnu abraziju.

Moguénost pranja: lagano se moze prati vodom i obi¢nim sredstvima za pranje nakon 15 dana od

nanosenja.

Ciséenje alatki: vodom i sapunom.

Nacin ¢uvanja: u limenci koja se mora dobro zatvoriti i nakon uporabe, na temperaturi vecoj od

+10°C, a manjoj od +30°C.

POSEBNE MJERE SIGURNOSTI: Izbjegavati izravni dodir s kozom, zastititi oCi i lice, u slu€aju

kontakta, odmah oprati s puno vode i kontaktirati lije€nika. Alat ne smijete prati u vodotokovima,

odvodu itd.

NAPOMENA ZA KORISNIKE:

Navedeni podaci su to¢ni i precizni. Medutim ukoliko nacin primjene ne bude pod nasom kontrolom,

ne snosimo nikakvu odgovornost za navedene savjete i sugestije. SABULADOR SOFT se sastoji od

prirodnih materijala i smola koje reagiraju na vlaznost, toplinu, ventilaciju i na¢in nanosenja zato pre-

poru¢ujemo da ¢itav ciklus nanoS$enja isprobate na jednom manjem djelu zida. Dakle svaki realizaci-

ju mozete prilagoditi vlastitim potrebama. Nijanse mogu da variraju,prema katalogu od 20% - 30%u

zavisnosti od serija proizvoda. Da bi se izbjegle razlike u nijansama potrebno je prije nanosenja

pomijesati svu koli¢inu materijala u jednoj velikoj posudi.

0 Olagandisi ve bilyiileyici bir hareket etkisi olusturmak icin gekici giizellikte bir boya kullanilmistir. i¢
mekanlar igin su bazli bir boyadir ve 6zel parlak kumlu yansimalari sunar. SABULADOR SOFT, genel

stil ister modern ister klasik olsun, yeni dekoratif trendlere uygun olarak 6zel ve sik ortamlar yaratmak igin

kullanilabilir. SABULADOR SOFT’un iki gesidi bulunmaktadir: Daha parlak bir etki igin LUX ve mat gesidi olan

MATT.

OZELLIKLERI:

Katalogda yer alan renkleri elde etmek igin SABULADOR SOFT LUX ARGENTO 100 veya LUX ORO 200 ya

da MATT GESSO 500 ile belirtilen miktarda COLORI’ renklendirme macununu karistirin. Buna alternatif olarak,

istenilen rengi elde etmek igin VALCLONE Dagitim Sistemini de kullanabilirsiniz.

SABULADOR SOFT’U UYGULAMA:

1) Firga Efekti: PV 09 fir¢a kullanarak SABULADOR SOFT’u uygulayin ve boyay! her yéne surin. Yaklasik 4

saat boyunca 20°C’de kurumaya birakin ve ardindan ayni teknigi uygulayarak ikinci bir kat uygulayin.

2) Cizgi Efekti: PV 95 ruloyu kullanarak SABULADOR SOFT’u uygulayin ve boyayi her yéne siriin ve son

darbeyi yukaridan asagiya dogru uygulayin. PV 88 veya PV 89 Spatula’yi kullanarak uriinlin Gzerinden islak-

ken gegin ve mimkiln oldudunca diz cizgiler birakmak icin yukaridan asagdiya ve asagidan yukariya dogru

gecin. Yaklasik 4 saat boyunca 20°C’de kurumaya birakin ve ardindan ayni Rulo ve Spatula teknikleriyle ikinci

bir kat uygulayin.

YUZEY HAZIRLIGI:

Eski Yiizeyler: Eski, dokilen boyay! ¢ikarin ve duvari su ile uygun deterjanlari kullanarak temizleyin. Ardind-

an, fiksaj malzemesi gorevi gérmesi igin suyla %50 seyreltiimis PRIMART 600 kati uygulayin. 20°C’de yaklasik

4 saat sonra, suyla %20 - 30 seyreltilmis ikinci bir PRIMART 600 kati uygulayin. Ancak, ylzey temizse ve

herhangi bir soyulma yoksa dogrudan %15-20 oranda su ile seyreltilmis tek bir kat PRIMART 600 uygulayin.

20°C’de 4 saat sonra SABULADOR SOFT uygulamasiyla devam edebilirsiniz.

Yeni Yiizeyler. Yizeyi onarmak igin bir dolgu malzemesi kullanin. Kurudugunda yuizeyi zimparalayin ve suyla

%15 - 20 seyreltilmis bir PRIMART 600 kati uygulayin. 20°C’de 4 saat sonra SABULADOR SOFT uygula-

maslyla devam edebilirsiniz.

TEKNIK VERILER:

Seyreltme: PRIMART 600°U %15 - 20 oraninda suyla seyreltin, SABULADOR SOFT kullanima hazir olacaktir.

Kaplama alani: PRIMART 600: 12 - 14 m? igin 1 litre, ylzeyi kaplamak icin bir kat; SABULADOR SOFT: Firca

Darbesi Etkisi icin 9 - 10 m? icin yaklasik 1 litre ve Cizgili Etki icin 8 - 9 m? i¢in yaklasik 1 litre.

Ambalajlar: PRIMART 600; 1, 2,5 veya 5 litrelik paketler halinde satilir; SABULADOR SOFT 1, 2,5 veya 5

litrelik paketler halinde satilir ve COLORI’ ise 80 ml ve 480 ml’lik paketler halinde satilir.

Uygulama sicakhgi: +5°C ile +30°C arasi.

Kuruma: 20°C sicaklikta kabaca 1 saat sonra toz tutmaz. 20°C sicaklikta 3 - 4 saat sonra kurur. Odanin sicak-

ligina baglh olarak 24 saat sonra sertlesir.

Mukavemet: Uriin tamamen sertlestiginde darbe ve normal asinmalara karsi dayaniklilik sadlayan ve nefes

alabilen bir tabaka olusur.

Yikanabilirlik: Su ve normal deterjanlarla uygulamadan 15 giin sonra hafifce yikanabilir.

Ekipman temizligi: Su ve sabun ile.

Depolama: Kullanim sonrasinda bile kabin sikica kapali oldugundan emin olun ve +10°C ila +30°C sicaklikta

saklayin.

OZEL GUVENLIK TALIMATLARI: Cilt ile dogrudan temasindan kaginin. Gézlerinizi ve yiiziiniizii koruyun.

Temas halinde hi¢ vakit kaybetmeden suyla iyice durulayin ve bir doktora danisin. Ekipman; akarsu mecrasi,

su yolu gibi yerlerde yikanmamalidir.

KULLANICI ONLEMLERI:

Yukaridaki bilgiler dogru ve eksiksizdir. Ancak, urinlerin kullanildigi kosullar kontrolimuz altinda olmadigindan,

sunulan 6neri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak higbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Basarih olup olmayacaginin

test edilmesi adina tim déngunin kuglk bir duvar tzerinde test edilmesini ve islemin geri kalaninin bu test

sonrasinda gerceklestiriimesini 6neririz (ilerledikge dekoratif efektleri diizenli olarak kontrol edin). Bu durum,

SABULADOR SOFT’un nem, is1, havalandirma ve uygulama yontemine karsi farkl tepkiler veren dogal triinler

ile 6zel regineler icermesinden kaynaklanmaktadir. Bu dogrultuda, her uygulama déngusu ayr bir karaktere

sahip olacaktir. Tonlamalar katalogda gortinenden %20 ila %30 oraninda farkli olabilir ve ayrica farkh trtin par-

tilerinden farkli sonuglar elde edilebilir. Bu nedenle, iirlin uygulandiginda renk farkhliklarinin olusmamasi igin

uygulama islemine baglamadan énce tum malzemelerin blyuk bir kap igerisinde karistirlmasi gerekmektedir.
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