


Sistema Decorativo per Pareti e Paviment



Rif. 159

VALPAINT E-VOLUTION & un sistema decorativo
per interno appositamente formulato per le pareti
ed i pavimenti dei bagni, come pure per gli interni
doccia. Allo stesso tempo e utilizzabile per la
protezione di tutti gli ambienti caratterizzati dalla
presenza di acqua.

Con VALPAINT E-VOLUTION é possibile realizzare
un effetto contemporaneo su una media superficie
di circa 15 - 20 mg, ma soprattutto resistente
all'acqua e al calpestio.

VALPAINT E-VOLUTION include una resina
trasparente bi-componente applicabile a spatola, sia
in verticale senza colare, che a pavimento, rendendo
la superficie compatta, continua ed evitando le
fastidiose ed antigieniche fughe tra le piastrelle.
Come effetto finale e possibile ottenere superfici
anche caratterizzate da naturali irregolarita ed
imperfezioni, che richiamano il marmo parzialmente
levigato. Pertanto le decorazioni a pavimento
potranno apparire non perfettamente lisce o
livellate.

VALPAINT E-VOLUTION puo essere utilizzato per:
- rivestire le mattonelle o similari senza alcun
intervento di smantellamento;

- coprire e proteggere supporti in cemento o
ceramica nei bagni, ma anche nelle cucine, camere
da letto, soggiorni o centri benessere;

- all'interno dei box doccia o in quei muri destinati
al contatto con l'acqua;

- ricoprire pavimenti gia esistenti senza dover
rimuovere nessuna piastrella.



VALPAINT E-VOLUTION is a decorative system for
interiors specially formulated for coating walls and
floors of bathrooms, as well as shower interiors.
At the same time, it can be used to protect all
environments subject to the presence of water.
VALPAINT E-VOLUTION allows for creating on
medium-sized surfaces measuring roughly 15 — 20
m? a contemporary effect that is above all resistant
to water and to foot traffic.

VALPAINT E-VOLUTION includes a transparent bi-
component resin that can be applied with a spatula,
both vertically and on the floor without any dripping.
The resulting surface is compact and continuous,
without troublesome and unhygienic grout lines
between the tiles.

It is also possible to obtain surfaces with natural

irregularities and imperfections, resembling semi-
honed marble. As a result, the floor decorations may
not appear perfectly smooth and levelled.

VALPAINT E-VOLUTION can be used to:

- line tiles or similar items without requiring any
demolition work;

- cover and protect cement or ceramic surfaces in
bathrooms, but also in kitchens, living rooms and
wellness centres;

- decorate shower cabin interiors or walls that
come into contact with water;

- cover existing floors without having to remove
any tiles.
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EFFETTO MARMORIZZATO
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EFFETTO MARMORIZZATO
MARMORIZED EFFECT

EFFET MARMORISE

EFECTO MARMORIZADO
MARMORISIERTE WIRKUNG
MAPMOHWPOBAHHbIV SOOEKT

SABULADOR SOFTLT. 1

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 0 ORO 200 + COLORI' (32 ML.)
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 0 ORO 200 + COLORI' (8 ML)

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 0 ORO 200 + COLORI' (2 ML)

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 446 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 446 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 D

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 456 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 455 D

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 480 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 C

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 479 D

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 425 C
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 425 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 456 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 456 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 479 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 479 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 C

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 462 D

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 464 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 462 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 450 C

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 436 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 452 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 452 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 452 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 D

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 D

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 464 C

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 450 D

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 472 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 481A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 472 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 481 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 472 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 472 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 C
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 449 C
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 456 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 456 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 453 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 453 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 453 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 446 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 451 A

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431C
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 431C
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 487 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 487 A
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 484 E
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 484 E
SABULADOR SOFT ARGENTO 100

SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 443 C
SABULADOR SOFT ARGENTO 100 Col. 443 C
SABULADOR SOFT ARGENTO 100




EFFETTO MARMORIZZATO - MARMORIZED EFFECT - EFFET MARMORISE - EFECTO MARMORIZADO - MARMORISIERTE WIRKUNG

SUPPORTO CO8 UMIDHTA" {Fina sl 15%)
SANFACE WITH MOSTUSHT (U 8o 15%)

RASANTE DDE

STUCCD SL30

METEQRE 13 [Fasaisra)

METEORE 13 [Familina)

BABLULADDRE BOFT
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EFFETTO MARMORIZZATO - MARMORIZED EFFECT - EFFET MARMORISE - EFECTO MARMORIZADO - MARMORISIERTE WIRKUNG

BUTFEORTD COM LIRETTA' §Fine ai 18%)
EUHRF ACE WATH MOISTURE [Up o 0%

SHELLANTE BG1S8

RASANTE DS

BT

METEORE 7 [Rasaruraj

METEDRE %2 (Finiuva)

SABIRADDR GOFT

ik
T

Ltoe coaT FRIEN ¥ 19

oo FRRICT

RESISTENZE CHIMICHE DEL GEL E DEL TOP COAT SECONDO LA NORMATIVA ASTM D1308-02 CHEMICAL RESISTANCE OF GEL AND TOP COAT IN ACCORDANCE WITH THE ASTM D1308-02 STANDARD RESISTANCES CHIMIQUES DU GEL ET DU TOP COAT CONFORMEMENT A LA NORME ASTM D1308-02 RESISTENCIAS QUIMICAS DEL GEL Y DEL TOP COAT SEGUN LA NORMATIVA ASTM D1308-02
SOSTANZA CHIMICA RISULTATO CHEMICAL SUBSTANCE Result SUBSTANCE CHIMIQUE Résultat SUSTANCIA QUiMICA Resultado
Aceto Resistente Vinegar Resistant \inaigre Résistant \Vinagre Resistente
Acido Muriatico Resistente Muriatic acid Resistant Acide chlorhydrique Résistant Acido Muriatico Resistente
Acido Solforico H2S04 5% Resistente Sulphuric acid H2504 5% Resistant Acide Sulfurique H2504 5% Résistant Acido Sulfirico H2504 5% Resistente
Acquaa 100°C Resistente Water at 100°C Resistant Eaua 100°C Résistant Agua a 100°C Resistente
Alcali (NaOH) Resistente Alkalis (NaOH) Resistant Soude caustique (NaOH) Résistant Alcalis (NaOH) Resistente
Alcool Etilico Resistente Ethyl alcohol Resistant Alcool éthylique Résistant Alcohol Etilico Resistente
Ammoniaca Resistente Ammonia Resistant Ammoniaque Résistant Amoniaco Resistente
Bagnoschiuma Resistente Shower gel Resistant Gel douche Résistant Gel Resistente
Birra Resistente Beer Resistant Biére Résistant Cerveza Resistente
Caffe Resistente Coffee Resistant Café Résistant Café Resistente
Coca Cola Resistente Coca-Cola Resistant Coca Cola Résistant Coca-Cola Resistente
Dentifricio Resistente Toothpaste Resistant Dentifrice Résistant Dentifrico Resistente
Disincrostante per il bagno Resistente Bathroom descaler Resistant Désincrustant WC Résistant Productos antical Resistente
Ketchup Resistente Tomato sauce Resistant Ketchup Résistant Ketchup Resistente
Maionese Resistente Mayonnaise Resistant Mayonnaise Résistant Mayonesa Resistente
Olio Resistente Oil Resistant Huile Résistant Aceite Resistente
Olio bollente Resistente Boiling oil Resistant Huile bouillante Résistant Aceite hirviendo Resistente
Succo di frutta Resistente Fruit juice Resistant Jus de fruit Résistant Zumo de fruta Resistente
Succo di limone Resistente Lemon juice Resistant Jus de citron Résistant Zumo de limén Resistente
Urina Resistente Urine Resistant Urine Résistant Orina Resistente
Varichina Resistente Bleach Resistant Eau de javel Résistant Lejia Resistente
VVino Rosso Resistente Red wine Resistant Vin rouge Résistant Vino Tinto Resistente




S EFFETTOLISCIO

EFFETTO LISCIO
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EFFETTO LISCIO - SMOOTH EFFECT - EFFET LISSE - EFECTO SUAVE - GLATTE WIRKUNG - YXOBHbI/I SODEKT

METEORE 12 + COLORI’ (8 ML.)
METEORE 12 + COLORI’ (4 ML.)

METEORE 12 + COLORI (32 ML.) METEORE 12 + COLORI' (96 ML.)
METEORE 12 + COLORYI (16 ML.) METEORE 12 + COLORY (48 ML.)
METEORE 12 + COLORY’ (4 ML.) METEORE 12 + COLORY (12 ML.)

CHEMISCHE BESTANDIGKEIT VON GEL UND TOP COAT NACH NORM ASTM D1308-02

KEMIJSKA OTPORNOST GELA | ZAVRSNOG PREMAZA TOP COAT PREMA STANDARDU ASTM D1308-02

CHEMIKALIE Ergebnis KEMIJSKA TVAR Rezultat

Essig Besténdig Ocat Otporan
Chlorwasserstoffsaure Bestandig Muriatska kiselina Otporan
Schwefelsaure H2S04 5% Bestandig Sumporna kiselina H2S04 5% Otporan
Wasser bei 100 °C Bestandig Voda na 100°C Otporan
Alkalien (NaOH) Bestandig Alkali (NaOH) Otporan
Athylalkohol Besténdig Etil alkohol Otporan
Ammoniak Bestandig Amonijak Otporan
Schaumbad Bestandig Pjena za tuSiranje Otporan
Bier Bestandig Pivo Otporan
Kaffee Besténdig Kava Otporan
Coca Cola Bestandig Kola kola Otporan
Zahncreme Bestandig Pasta za zube Otporan
Entkalkungsmittel fir das Bad Bestandig Sredstvo za otklanjanje kamenca u kupaonicama Otporan
Ketchup Besténdig Ketchup Otporan
Mayonnaise Bestandig Majoneza Otporan
Ol Besténdig Ulje Otporan
Kochendes Ol Bestandig Kipece ulje Otporan
Fruchtsaft Besténdig Vocéni sok Otporan
Zitronensaft Bestandig Sok od limuna Otporan
Urin Bestandig Mokraca Otporan
Chlorbleiche Bestandig Sredstvo za bijeljenje Otporan
Rotwein Bestandig Crno vino Otporan

ASTM D1308-02 STANDARDINA GORE JELIN VE UST KATIN KIMYASAL DIRENCI XHMIKH ANTOXH TOY TZEA KAITOY TOP COAT ZYMOQNA ME TON KANONIZMO ASTM D1308-02

KIMYASAL MADDE Sonug XHMIKH OYZIA RISULTATO

Sirke Mukavemet =idt AVOEKTIKO
Muriatik asit Mukavemet YSpoxAwpikd o&v AVOEKTIKO
Sulfurik asit H2S04 %5 Mukavemet QKO o0&V H2S04 5% AvOEKTIKO
100°C’de su Mukavemet Nepod oe Bepupokpaacia 100°C AVOEKTIKO
Alkaliler (NaOH) Mukavemet AAKAAla (NaOH) AvVOEKTIKO
Etil alkol Mukavemet AIBUAIKA aAKOOAN AvOEKTIKO
Amonyak Mukavemet Appwviakd AVOEKTIKO
Dus jeli Mukavemet Appodloutpo AVOEKTIKO
Bira Mukavemet Mmipa AVOEKTIKO
Kahve Mukavemet Kapég AvVOEKTIKO
Coca-Cola Mukavemet Koka k6Aa AVOEKTIKO
Dis macunu Mukavemet ObovTtoKpeua AvOeKTIKO
Kire¢ ¢ézucu Mukavemet AQPAIPETIKO AAATWV UTTAVIOU AvOeKTIKO
Domates salcasi Mukavemet Kétoan AvOEeKTIKO
Mayonez Mukavemet MaytovéCa AVOEKTIKO
Yag Mukavemet Aadt AVOEKTIKO
Kizgin yag Mukavemet Kauto Aadt AVOEKTIKO
Meyve suyu Mukavemet Xupog ppouTwv AVOEKTIKO
Limon suyu Mukavemet Xupog Agpoviov AVOEKTIKO
idrar Mukavemet OUpa AvOeKTIKO
Camasir suyu Mukavemet XAwpivn AVOEKTIKO
Kirmizi sarap Mukavemet Kokkivo kpaaoi AvOeKTIKO

EFFETTO LISCIO - SMOOTH EFFECT - EFFET LISSE - EFECTO SUAVE - GLATTE WIRKUNG

AP T DO UREHTA [Fing of 15%)
BUSIFACE WITH MOSTURE [Up o 15%)|

RASANTE QDD

LT = S ]

METEONE 12 (Makaiviaf

EETEONE 13 (Finfured

SLIFEDRTD OON LIEHDTTA |Fime al 1005
BURFLCE WETH BOERTUREE [ ne 158%)5

BIGILLANTE 3G 18

FEEANTE DS

STUCCO 5139

HCTEOAE 13 (Masebure)

METECRE 13 {Firsfor a)
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e CARTE DA PARATI

ALTRI EFFETTI DECORATIVI




KLONDIKE LIGHT Col. 425 A + G200

@

KLONDIKE Col. 425 A + G200




VALSETIN 2 ARGENTO 700 Col. 540 E

VALSETIN 2 ARGENTO 700 Col. 467 E
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n :'ll : ~ SABULADOR LUX Col. 449 B VALSETIN 500 Col. 536 B
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ARTECO' 7 METAL Rif. 21
KLONDIKE FERRO + FINISH V 16







CARTA DA PARATI CARTA DA PARATI PERSONALIZZATA

SABULADOR SOFT
ARGENTO 100 + Col. 480 A




ALTRI EFFETTI DECORATIVI e CARTE DA PARATI - OTHER DECORATIVE EEFECTS and WALLPAPER AUTRES EFFETS DECORATIFS ET CARTES PAPIER PEINT - OTROS EFECTOS DECORATIVOS Y TARJETAS DE PAPEL - P ANDERE DEKORATIVE EFFEKTE und WALLPAPER CARDS INTADO

EUEORTO COM LiEITA" iFino &l 15%)
SURFACE WITH MONSTURE [Up i 15%)

BUPPORTD CON IMEETA' (Fing &l 155%.)
BUNFACE WiTH MOSTURE {Up 1 15%)

RASANTE DDS SIHLLANTE BG18

RASANTE DGHS
STUOEO &l 28

STUCCD BLI

METEQRE 13 (Rasanwa)

METEDAE §7 (Benaturs)
METECQRE 13 [Faifura]

PROOOTTO DECORATIVG VALBANT o CASTA [UA, BARATY METECRE 1T {F)

FROOOTTO DECORATIVER WALPAINT o CARTA DA, PFARATY

ok LIE LK

TOsF COAT AR LLRCIDND To& CoAT AlTo OPALO

TOP COAT aBED LOCED

XUMWECKAA CTOTIKOCTS FENA 1 OWHWLIHOTO NOKPbITUAA TOP COAT B COOTBETCTBIA CO CTAHZAPTOM ASTM D1306:02 H46 ASTM D1308-02 5, kA ik dat it ASTM#EIHS D1308-021HEYLL 722 x L E L O by 72— R L2 ASTM D1308-02 Juxsl i, TOP COAT s GEL 5Ll iilas) ia sliall
XUMUWNYECKOE BELWECTBO Pesynbrat A5 4 i @R A==k il L *aanll AilasSl) 3okl
YKcyc YcTonuus i i P 2 Wi i Ed b o slse Jall
ConsHas KucnoTa YcTtonune hER R Ml it Ed D oslia il gall (e
CepHas kucnota (H2504) 5% YcTonums 5% 69 FREE H2SO4 i P il H2S04 5% i 45 eslas %5 4S02H by pSl) paea
Boga npu 100°C YcTonuns 100° C #97K P I EE100°C 7K i Edd b o slie 35ie 100 5)a da 0 die glal)
Ulenoum (NaOH) YcTonums #% (NaOH ) i P YRl DN WAFS) i 445 aslia (NaOH) < stal)
STUNOBbIN CNUPT Yctonums [oY:3 i P 2 TF )L 7))L a—)L T dH O aslda (AN Jeagl)
AMMUaK YcTonuns K i P TUEZT [EREEEY) o slia L e
MNeHa gna BaHHbI YcTonuus K5 i bk T =7 it D oslie alaaial) ¢ silba
Muso YcTonuus ] i P E—)L it dd D PN daall
Kode YcTonuus o E R a—kt— it D osléa 5ogdll |
Koka-Kkona YcTonums ERCAES it aha—5 i dp D o9\8a Y S 1S o<l
3y6Hasa nacTta YcTonums I & R B 18 S0k [[ERER2Y) o sléa Sl ¢ gana
Cpe/cTBO AnA yaneHns N3BeCcTKOBOro HajleTa C BaHHbI YcTonums B E R 5 GRS R AL ESE D PRl i dp D 2 slia alaal) Ciliia
KeTuyn YcTonums & e R TF w7 it D oslie ablah duala
MaiioHes YcTonums S aa ik 2 <2IF—R i 4 b os\ia 5 galal)
Macno YcTonums Diiz] i 2 il it D o5l ]
Kunaulee macno YcTonuns W id i P 2 Eh7-3h it o D a slie (all cu s
(DpPYKTOBbIN COK YcTonums Rt i bk L 3 it D aslia il juac
JIUMOHHbIVi COK YcTonums AR ik LEI it 4 b oslia Ggadll juas
Moua YcTonuus S R |7 it D oslie Jedl
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PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

Su rivestimento ceramico ben ancorato o calcestruzzo ben solido ed asciutto, occorre
detergere e lavare bene la superficie eliminando polvere, grassi, saponi e tutto cid che puo creare
distacco.

Su pavimenti privi di umidita o con umidita superficiale o di risalita fino al 15% applicare sempre il
RASANTE DDS. Invece a parete, stendere il RASANTE DDS solo quando le condizioni di umidita
(dal 3 al 15%) lo richiedono o quando le legislazioni nazionali o il capitolato prescrivono una barriera
al vapore in verticale.

Il RASANTE DDS bi-componente va catalizzato con B60, mescolandolo molto bene con una
spatola o con uno strumento meccanico e va applicato entro 40 - 50 minuti con il Frattone Inox
PV 43 su supporto pulito, sgrassato e ben asciugato (ad esempio con un riscaldatore industriale)
per consentire al prodotto di ancorare perfettamente. In questo modo si evitano eventuali distacchi
dovuti allumidita.

Dopo 24 ore a 20°C, se le fughe non sono completamente livellate o in presenza di buchi, stuccare
con lo STUCCO SL20 prima di applicare il METEORE 12.

Invece se l'umidita di risalita € superiore al 15% misurata con adeguati strumenti (Igrometro a
carburo), si sconsiglia I'applicazione di VALPAINT E-VOLUTION.

EFFETTO MARMORIZZATO

RASATURA CON METEORE 12:

Dopo 24 ore a 20°C dallapplicazione del RASANTE DDS oppure trascorse 4 ore a 20°C se € stato
usato lo STUCCO SL20, stendere una mano di METEORE 12 come rasatura, lasciando uno strato
sufficiente per rendere il supporto livellato e liscio.

FINITURA CON METEORE 12:

Trascorse 8 ore a 20°C applicare nuovamente il METEORE 12 su tutta la superficie con il Frattone
Inox PV 43 e, successivamente, a prodotto ancora bagnato, incidere il supporto con la Spazzola
PV 105, creando delle venature irregolari ed ondulate dall'alto verso il basso e viceversa. Trascorsi
20 - 30 minuti a 20°C, nebulizzare dell'acqua, con lo Spruzzino PV 106, sul METEORE 12 applicato,
seguendo le fasce realizzate nella lavorazione del METEORE 12. Questo permettera di lisciare pit
facilmente il METEORE 12 con il Frattone Inox PV 43.

E’ altrettanto importante attendere almeno 12 ore a 20°C, dopo la stesura del METEORE 12, per
carteggiare con carta vetro grana 220, in modo da lisciare, uniformare il supporto ed evitare grumi,
dentature e rilievi.

DECORAZIONE CON SABULADOR SOFT: Trascorse 12 ore a 20°C passare la finitura
SABULADOR SOFT che va diluita al 20 - 30% con acqua ed applicata, con una spugna compatta,
a copertura per le prime due mani. Tra la prima mano e la seconda attendere 4 ore a 20°C.

La successiva applicazione di SABULADOR SOFT, come terza mano di colore diverso, va fatta
stendendo il prodotto sempre su tutto il supporto, per poi asportarlo con la spugna lavata con acqua
€ ben strizzata. Il colore va tolto con piti o meno pressione al fine di creare sfumature a proprio gusto
nella parte piu liscia del supporto, mentre nelle incisioni si puo lasciare piti 0 meno colore per far
risaltare I'effetto marmorizzato.Nel caso del quarto passaggio, con un altro colore di SABULADOR
SOFT diverso dai precedenti, questo va applicato solo nelle incisioni, oppure in parti circoscritte di
esse, sfumandole con la spugna lavata con acqua e ben strizzata.

APPLICAZIONE DEL GEL:

Trascorse 8 ore a 20°C proseguire con il GEL EP40, che va catalizzato con CT50, mescolandolo
molto bene con una spatola e facendo si che il materiale attaccato alle pareti del barattolo confluisca
al centro per essere ben amalgamato. Il pot-life in barattolo & di 20 - 25 minuti a 20°C pertanto si
consiglia di non miscelare il prodotto per piu di 3 minuti. Una volta applicato, il tempo di lavorazione
sul supporto, puo arrivare a circa 1 ora a 20°C. Passare due mani di prodotto con il Frattone Inox
PV 43 tirandolo a liscio verso I'alto e verso le venature create dal METEORE 12 in modo che il GEL
rimanga all'interno delle fessure ed un leggerissimo strato sulla parte liscia del METEORE 12.Tra la
prima e la seconda mano attendere 12 ore a 20°C, stendendo la seconda solo quando la superficie
¢ “fuori tatto”, cioé toccandola con un dito e facendo pressione non rimane Iimpronta. In ogni caso
non attendere piti di 24 ore a 20°C. Alavoro finito, ed entro 18 - 24 ore a 20°C, si possono effettuare
ritocchi, sempre con il Frattone, tirando il GEL senza lasciare spessore sulla parte liscia.
RIFINITURA OPACA (A PARETE ED A PAVIMENTO):

Per avere un effetto finale opaco e pitl uniforme, attendere 18 - 24 ore a 20°C per far si che il
GEL si sia solidificato. Quindi carteggiare con carta abrasiva 400 / 500 solo le parti con grumi ed
imperfezioni poi applicare, con Rullino di spugna compatta PV 109 o 110, due mani di TOP COAT
ART70 Opaco bi-componente. Il TOP COAT AR70 Opaco va catalizzato con CT80 mescolandolo
molto bene. In alternativa si pud passare il FINISH V 19 Opaco monocomponente. In entrambi i casi
attendere 4 ore a 20°C tra la prima e la seconda mano.

RIFINITURA LUCIDA (CONSIGLIATA A PAVIMENTO E FACOLTATIVA A PARETE):

Come per la rifinitura opaca, per rendere il supporto pit uniforme, pur mantenendo l'effetto finale
lucido, attendere 18 - 24 ore a 20°C per far si che il GEL si sia solidificato. Quindi carteggiare con
carta abrasiva 400 / 500 solo le parti con grumi ed imperfezioni poi applicare, con Rullino di spugna
compatta PV 109 o 110, due mani di TOP COAT AR60 Lucido bi-componente. Il TOP COAT AR60
Lucido va catalizzato con CT80 mescolandolo molto bene. Attendere sempre 4 ore a 20°C tra la
prima e la seconda mano.

EFFETTO LISCIO

RASATURA CON METEORE 12:

Colorare il METEORE 12 con la relativa quantita di pasta colorante, denominata COLORYI'. In
alternativa si puo usare il Sistema Tintometrico VALCLONE. Dopo 24 ore a 20°C dall'applicazione
del RASANTE DDS oppure trascorse 4 ore a 20°C se € stato usato lo STUCCO SL20, passare
una mano di METEORE 12 come rasatura stendendo uno strato sufficiente per rendere il supporto
livellato, liscio e privo di dentature o grumi.

FINITURA CON METEORE 12:

Trascorse 8 ore a 20°C applicare nuovamente il METEORE 12, sempre con Frattone Inox PV 43,
rifinendolo subito con spatolate in tutte le direzioni senza dover ripassare la superficie. Nebulizzare
dell'acqua, con Spruzzino PV 106, in modo da avere una finitura piu liscia e compatta possibile.
Dopo 12 ore a 20°C carteggiare con carta vetro grana 220 per lisciare, uniformare il supporto ed
evitare grumi, dentature e rilievi.

RIFINITURA OPACA O LUCIDA (A PARETE ED A PAVIMENTO):

Trascorse 8 ore a 20°C terminare la decorazione con il TOP COAT per avere un effetto finale
opaco oppure lucido. Applicare, con Rullino di spugna compatta PV 109 o 110, due mani di TOP
COAT AR70 Opaco oppure il TOP COAT AR60 Lucido. Entrambi i TOP COAT sono bi-componenti
e vanno catalizzati con CT80 mescolandoli molto bene. Attendere 4 ore a 20°C tra la prima e la
seconda mano.

ALTRI EFFETTI DECORATIVI E CARTE DA PARATI

RASATURA CON METEORE 12:

Dopo 24 ore a 20°C dallapplicazione del RASANTE DDS oppure trascorse 4 ore a 20°C se € stato
usato lo STUCCO SL20, stendere una mano di METEORE 12 come rasatura, lasciando uno strato
sufficiente per rendere il supporto livellato e liscio.

FINITURA CON METEORE 12:

Trascorse 8 ore a 20°C applicare nuovamente il METEORE 12, sempre con Frattone Inox PV 43,
rifinendolo subito con spatolate in tutte le direzioni senza dover ripassare la superficie. Nebulizzare
dellacqua, con Spruzzino PV 106, in modo da avere una finitura piu liscia € compatta possibile.
Dopo 12 ore a 20°C carteggiare con carta vetro grana 220 per lisciare, uniformare il supporto ed
evitare grumi, dentature e rilievi.

A) DECORAZIONE CON ALTRI EFFETTI DECORATIVI: Trascorse 12 ore a 20°C si pud
applicare uno dei seguenti prodotti decorativi: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL, MAVERICKS,
KLONDIKE, KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF, SABULADOR
LUX, SABULADOR MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN e VALSETIN 2 seguendo le istruzioni
riportate, primer inclusi, nel catalogo specifico del prodotto scelto.

B) DECORAZIONE CON CARTA DA PARATI (anche stampata a plotter): In alternativa ai prodotti
decorativi, dopo 12 ore a 20°C, si pud posizionare la carta da parati come pure la carta stampata
a plotter, seguendo scrupolosamente lo specifico ciclo applicativo per un’ottimale ancoraggio al
supporto.

APPLICAZIONE DEL GEL:

Trascorse 12 ore a 20°C (oppure il tempo indicato dal produttore della carta da parati per la totale
asciugatura della colla) proseguire con il GEL EP40, che va catalizzato con CT50, mescolandolo
molto bene con una spatola e facendo si che il materiale attaccato alle pareti del barattolo confluisca
al centro per essere ben amalgamato. Il pot-life in barattolo & di 20 - 25 minuti a 20°C pertanto si
consiglia di non miscelare il prodotto per piti di 3 minuti. Una volta applicato, il tempo di lavorazione
sul supporto, puo arrivare a circa 1 ora a 20°C. Stendere una mano con il Frattone Inox PV 43
tirandolo a liscio ed in tutte le direzioni. Dopo 12 ore a 20°C applicare la seconda mano solo se la
superficie & stata decorata con SABULADOR LUX o MATT o SOFT oppure MAVERICKS. Anche in
questo caso la superficie deve essere “fuori tatto”, cioe toccandola con un dito e facendo pressione
non rimane l'impronta. Non attendere pit di 24 ore a 20°C ed in caso contrario carteggiare con carta
vetro grana 220 prima di applicare la seconda mano.

N.B: Nell'applicare il GEL sulla carta da parati occorre far fuoriuscire il prodotto di 1 cm oltre il bordo
esterno della carta, cosicché 'acqua e 'umidita non vadano a contatto con la stessa.

RIFINITURA OPACA (A PARETE ED A PAVIMENTO):

Per avere un effetto finale opaco e pit uniforme, attendere 18 - 24 ore a 20°C per far si che il
GEL si sia solidificato. Quindi carteggiare con carta abrasiva 400 / 500 solo le parti con grumi ed
imperfezioni poi applicare, con Rullino di spugna compatta PV 109 o 110, due mani di TOP COAT
AR70 Opaco bi-componente. Il TOP COAT AR70 Opaco va catalizzato con CT80 mescolandolo
molto bene. Attendere 4 ore a 20°C tra la prima e la seconda mano.

RIFINITURA LUCIDA (CONSIGLIATA A PAVIMENTO E FACOLTATIVA A PARETE):

Come per la rifinitura opaca, per rendere il supporto piu uniforme, pur mantenendo l'effetto finale
lucido, attendere 18 - 24 ore a 20°C per far si che il GEL si sia solidificato. Quindi carteggiare con
carta abrasiva 400 / 500 solo le parti con grumi ed imperfezioni poi applicare, con Rullino di spugna
compatta PV 109 0 110, due mani di TOP COAT AR60 Lucido bi-componente. || TOP COAT AR60
Lucido va catalizzato con CT80 mescolandolo molto bene. Attendere sempre 4 ore a 20°C tra la
prima e la seconda mano.

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Per il GEL ed il RASANTE
DDS evitare I'applicazione con temperatura inferiore a +15°C ed in presenza di umidita (giornate
piovose o con nebbia, con un'umidita dell'aria superiore al 75%) come pure non applicare se la
temperatura supera +30°C.

Essiccazione del GEL: fuori polvere dopo circa 6 ore a 20°C. Asciutto dopo 10 - 12 ore a 20°C.
Indurisce dopo 18 - 24 ore a 20°C mentre & calpestabile dopo 48 ore sempre a 20°C.
Essiccazione del TOP COAT: fuori polvere dopo 20 minuti a 20°C. Asciutto dopo 1 ora a 20°C.
Indurisce dopo 4 ore a 20°C mentre € calpestabile dopo 24 ore sempre a 20°C.

Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola resistente all'acqua, al vapore,
al calore ed allabrasione.

Pulizia attrezzi: con alcol etilico.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo I'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.
INDICAZIONI AGGIUNTIVE PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE:

+ E’ buona norma portare la temperatura del GEL EP40 e del CT50 a 15 - 20°C prima della
catalisi, scaldandoli con un phon nelle stagioni fredde e tenendoli al fresco nei mesi pit caldi.
« Evitare I'applicazione del GEL EP40 quando la temperatura del supporto o dell'ambiente sono
inferiori a 15°C o superiori a 30°C.

+ Accertarsi che il muro o l'ultimo strato di vernice, dove si applica il GEL EP40, siano
perfettamente asciutti, altrimenti aspettare che lo diventino.

+ |l barattolo di prodotto non catalizzato va immediatamente richiuso onde evitare I'assorbimento
di umidita ed anidride carbonica.

+ Se occorre scaldare la stanza prima di applicare il GEL EP40 utilizzare termosifoni,
deumidificatori o stufe elettriche (no fiamme libere).

+ Non superare il tempo di POT-LIFE e controllare I'aumento di viscosita del GEL EP40 come
pure la temperatura del barattolo. Se aumento considerevolmente rispetto ad inizio catalisi
buttare il prodotto e catalizzarne dell'altro.

+ Sigillare con SIGILLANTE SG15 in corrispondenza degli attacchi della rubinetteria, delle
canalette di scolo, nel perimetro del piatto doccia ed in tutti i punti di raccordo tra diversi
materiali per evitare le infiltrazioni di acqua e di umidita che possono generare antiestetiche

CONFEZIONI E RESE:

PRODOTTO CONFEZIONE RESA
SIGILLANTE SG15 LT.0,125 1
RASANTE DDS + B60 KIT daKg. 1,5 1,5 mq una mano in base al tipo di supporto
KIT da Kg. 4,0 4 mq una mano in base al tipo di supporto
STUCCO SL20 LT. 0,250 - 0,500 1
METEORE 12 LT 1-4-12 RASATURA: 2 - 2,5 mg/LT una mano su supporto liscio
FINITURA: 1 - 1,5 mg/LT una mano
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 14 - 16 mq/LT due mani a copertura per Effetto Marmorizzato
GEL EP40 KIT da Kg. 0,4 3,6-4mqunamano 1,8 -2mqdue mani
+CT50 KIT da Kg. 1 9-10mgunamano 4,5 -5mq due mani
TOP COATAR60 LUCIDO | KiTdaKg. 0,4 | 5-8mqdue manisuGELEP4O0 / 2,8 - 3,6 due mani su METEORE 12
+CT80 KIT da Kg. 1 12 - 20 mq due mani su GEL EP40 / 7 - 9 due mani su METEORE 12
TOP COAT AR70 OPACO KIT daKg. 0,4 | 5-8mqdue manisu GEL EP40 / 2,8 - 3,6 due mani su METEORE 12
+CT80 KIT da Kg. 1 12 - 20 mq due mani su GEL EP40 / 7 - 9 due mani su METEORE 12
FINISH V19 OPACO LT. 0,250 - 0,500 14 - 16 ma/LT due mani solo per Effetto Marmorizzato
GEL RIPARATORE S0S24 GR. 45 n

alonature.

NORME PARTICOLARI DI SICUREZZA:

Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare
immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non
devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.

AVVERTENZE PER L’'UTILIZZATORE:

N.B: Le informazioni fornite, che risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate.
Tuttavia, non essendo le condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna
responsabilita per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo
completo su una piccola superficie per verificarne la perfetta riuscita. Proseguire poi con la
decorazione, controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché il sistema decorativo
VALPAINT E-VOLUTION ¢ composto da prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a
seconda delle modalita di applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria personalizzazione.
Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 15% al 20%, come pure tra una partita ed un’altra.
Nel caso in cui le partite siano differenti, terminare il lavoro in un angolo, quindi mescolare il
materiale rimanente e quello nuovo in un contenitore grande prima di proseguire con 'applicazione.

TRATTAMENTO DEI BOX DOCCIA E RITOCCHI SU VALPAINT E-VOLUTION

In corrispondenza delle griglie o canalette di scolo, come pure nel perimetro del piatto doccia, si
consiglia I'applicazione del SIGILLANTE SG15. Il SIGILLANTE SG15 & di facile utilizzo, asciuga
rapidamente ed & sovraverniciabile dopo 2 ore a 20°C. Inoltre &€ un prodotto dotato di elevate
prestazioni in quanto altamente elastico, fino al 350%, e resistente alle muffe. Il SIGILLANTE
SG15, essendo facilmente modellabile ed igroindurente, puo essere applicato anche in presenza
di umidita dei supporti fino al 15% ed in tutti i punti piu difficili, realizzando uno spessore di almeno
1 mm. Risolve in modo permanente le problematiche di tenuta all'acqua, in tutti quei punti in cui
i diversi materiali vengono a contatto con il sistema VALPAINT E-VOLUTION (metallo, ceramica,
vetro, legno, cemento), come ad esempio i raccordi con le canalette di scolo.

Il trattamento dei punti critici & consigliato per evitare fastidiose fessure sui raccordi e
garantire una maggiore durata dell'intervento. Dopo aver applicato il SIGILLANTE SG15,
¢ possibile procedere con la stesura del RASANTE DDS ed il restante ciclo applicativo
specifico dell'effetto da realizzare.

ATTENZIONE: Nel caso in cui dovessero presentarsi delle microfessure sui supporti
sopra elencati, dovute a piccoli cedimenti da dilatazione
tra i reciproci materiali o di assestamento strutturale, e
possibile risanare le superfici con iI GEL RIPARATORE
S0OS24.

Precisamente il GEL RIPARATORE SOS24 permette di
effettuare ritocchi su superfici gia decorate con il sistema
VALPAINT E-VOLUTION. Oltre a cio aderisce su ceramica,
vetro, pelle, legno, metallo, calcestruzzo e tantaltro. E’
dotato di uno speciale erogatore a doppia cartuccia, di
semplice utilizzo che unito alla sua versatilita ed alla
precisione dell'erogatore, lo rendono ideale per il ripristino
dei punti critici. Dopo aver applicato il GEL RIPARATORE
SOS24 lisciare la superficie con una spatola idonea o con
un pennello.




SURFACE PREPARATION:

On securely adhered ceramic coverings or solid and dry concrete supports,

the surface must be cleansed and washed thoroughly by removing any dust,
grease, soap and anything that may cause the paint to detach.
On floors free of damp or with surface or rising damp up to 15%, always apply the SKIM
COAT DDS skim coat. On walls, apply SKIM COAT DDS only when the damp conditions
(from 3% to 15%) require to do so, or when the national regulations or the specification
prescribe the use of a vertical moisture barrier.
The SKIM COAT DDS two-component product must be catalysed with B60, mixing
thoroughly with a spatula or a mechanical tool, and then applied within 40-50 minutes
using the PV 43 stainless steel trowel on a clean and degreased surface that has been well
dried (for example, with an industrial heater), so that the product adheres perfectly. This
will prevent any detachments due to moisture.
After 24 hours at 20°C, if the grout lines have not been fully levelled or if there are any
holes, use the FILLER SL20 before applying METEORE 12.
If, on the other hand, the rising damp exceeds 15% when measured with adequate tools
(carbide hygrometer), we recommend not applying VALPAINT E-VOLUTION.

MARBLED EFFECT

SKIM COATING WITH METEORE 12:

After 24 hours at 20°C from the application of the SKIM COAT DDS skim coat, or after 4
hours at 20°C if the FILLER SL20 filler was used, apply one coat of METEORE 12 as a
skim coat, leaving a sufficiently thick layer to make the support level and smooth.
FINISHING WITH METEORE 12:

After 8 hours at 20°C, apply METEORE 12 again on the entire surface using the PV 43
stainless steel trowel. Then, while the product is still wet, apply the PV 105 brush over
the surface to create irregular and undulating grooves running from top to bottom and
vice-versa. After 20 - 30 minutes at 20°C, use the PV 106 sprayer to spray water on
the existing METEORE 12, following the strips created when METEORE 12 was worked.
This procedure will facilitate the smoothing procedure for METEORE 12 with the PV 43
stainless steel trowel.

It is equally important to wait at least 12 hours at 20°C - after METEORE 12 has been
applied - before sanding with 220-grit sandpaper in order to have a perfectly smooth and
uniform surface and prevent any lumps, grooves and wrinkling.

DECORATION WITH SABULADOR SOFT: After 12 hours at 20°C, use a compact sponge
to apply SABULADOR SOFT diluted 20 - 30% with water and cover the surface for the first
two coats. Allow the first coat to dry for 4 hours at 20°C before applying the second coat.
The next coat of SABULADOR SOFT should be applied as a third coat of a different colour,
once again over the entire surface, then removed using the sponge after the latter has
been rinsed in water and thoroughly squeezed. The colour should be removed by applying
varying degrees of pressure to create the desired nuances on the smoothest part of the
surface. Similarly, the marbled effect can be enhanced by leaving varying amounts of
colour in the grooves.

If a fourth coat is to be applied, using a different SABULADOR SOFT colour than in the
previous coats, it should be applied only to the grooves, or just around these, creating
nuances using the sponge after it has been rinsed in water and thoroughly squeezed.
APPLYING THE GEL:

After 8 hours at 20°C, apply GEL EP40, which must be catalysed with CT50. Mix it
thoroughly with a spatula and ensure that the product clinging to the walls of the can
reaches the centre so that it can be amalgamated properly.

The pot life in the can is 20 - 25 minutes at 20°C, therefore we suggest not mixing the
product for more than 3 minutes. Once applied, the product can be worked on the support
for up to roughly 1 hour at 20°C.

Apply two coats of the product using the PV 43 stainless steel trowel, smoothing the
product upwards and towards the veins created by METEORE 12 so that the gel remains
inside the cracks, and a very thin layer is found on the smooth part of METEORE 12.
Wait 12 hours at 20°C between the first and second coats, and apply the second coat
only once the surface is ‘touch dry’, namely, if there are no fingerprints after touching the
surface and applying pressure. Nonetheless, do not wait more than 24 hours at 20°C.
Once the job has been completed, and within 18 - 24 hours at 20°C, the surface can be
touched-up, using the stainless steel trowel and spreading the GEL without leaving any
product on the smooth part.

MATT FINISHING (ON WALLS AND FLOORS):

To obtain a matt and more uniform final effect, wait 18 - 24 hours at 20°C so that the
GEL can solidify. Subsequently, sand only the lumps and imperfections with 400/500-grit
sandpaper, then apply two coats of bi-component TOP COAT AR70 Matt using the PV
109 or 110 compact sponge roller. TOP COAT AR70 Matt must be catalysed with CT80
mixing thoroughly.

Alternatively, it is possible to use the single-component FINISH V 19 Matt.

In both cases, wait 4 hours at 20°C between the first and second coats.

GLOSSY FINISHING (RECOMMENDED ON FLOORS AND OPTIONAL ON WALLS):
As with the matt finishing, to make the support more uniform while retaining a glossy final
effect, wait 18 - 24 hours at 20°C to allow the GEL to solidify. Subsequently, sand only
the lumps and imperfections with 400 / 500-grit sandpaper, then apply two coats of bi-
component TOP COAT ARG0 Glossy using the PV 109 or 110 compact sponge roller. The
TOP COAT AR60 Glossy must be catalysed with CT80 mixing thoroughly. Also in this case,
wait 4 hours at 20°C between the first and second coats.

SMOOTH EFFECT

SKIM COATING WITH METEORE 12:

Colour METEORE 12 with the relevant amount of COLORI’ colouring paste. Alternatively,
the VALCLONE Dispensing System may be used.

After 24 hours at 20°C from the application of SKIM COAT DDS skim coat, or after 4
hours at 20°C if the FILLER SL20 filler was used, apply one coat of METEORE 12 as a
skim coat, leaving a sufficiently thick layer to make the support level, smooth and free of
grooves or lumps.

FINISHING WITH METEORE 12:

After 8 hours at 20°C, apply METEORE 12 once again using the PV 43 stainless steel
trowel, finishing it immediately with trowel strokes in all directions and without reworking
the surface. Spray the surface with water using the PV 106 Sprayer to make the finish as
smooth and compact as possible. After 12 hours at 20°C, sand the surface with 220-grit
sandpaper in order to obtain a smooth and uniform surface free of lumps, grooves and
wrinkles.

MATT OR GLOSSY FINISHING (ON WALLS AND FLOORS):

After 8 hours at 20°C, terminate the decoration with the TOP COAT to obtain a matt or
glossy final effect. Apply two coats of TOP COAT AR70 Matt or TOP COAT AR60 Glossy
using the PV 109 or PV 110 compact sponge roller.

Both the TOP COATS are bi-component and must be catalysed with CT80 mixing them
thoroughly.

Wait 4 hours at 20°C between the first and second coats.

OTHER DECORATIVE EFFECTS AND WALLPAPER

SKIM COATING WITH METEORE 12:

After 24 hours at 20°C from the application of the SKIM COAT DDS skim coat, or after 4
hours at 20°C if the FILLER SL20 filler was used, apply one coat of METEORE 12 as a
skim coat, leaving a sufficiently thick layer to make the support level and smooth.
FINISHING WITH METEORE 12:

After 8 hours at 20°C, apply METEORE 12 once again using the PV 43 stainless steel
trowel, finishing it immediately with trowel strokes in all directions and without reworking
the surface. Spray the surface with water using the PV 106 Sprayer to make the finish as
smooth and compact as possible. After 12 hours at 20°C, sand the surface with 220-grit
sandpaper in order to obtain a smooth and uniform surface free of lumps, grooves and
wrinkles.

A) DECORATION WITH OTHER DECORATIVE EFFECTS: After 12 hours at 20°C,
you can apply one of the following decorative products: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL,
MAVERICKS, KLONDIKE, KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT,
POLISTOF, SABULADOR LUX, SABULADOR MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN
and VALSETIN 2, following the instructions appearing, including on primers, in the specific
catalogue of the chosen product.

B) DECORATION with Wallpaper (also paper printed with a plotter): Alternatively to
decorative products, after 12 hours at 20°C the wallpaper, or the paper printed with the
plotter, can be positioned by rigorously observing the specific application cycle to ensure
optimal anchorage to the support.

APPLYING THE GEL:

After 12 hours at 20°C (or the time indicated by the wallpaper manufacturer to ensure full
drying of the glue), apply GEL EP40, which must be catalysed with CT50. Mix it thoroughly
with a spatula and ensure that the product clinging to the walls of the can reaches the
centre so that it can be amalgamated properly.

The pot life in the can is 20 - 25 minutes at 20°C, therefore we suggest not mixing the
product for more than 3 minutes. Once applied, the product can be worked on the support
for up to roughly 1 hour at 20°C.

Apply one coat using the PV 43 stainless steel trowel and smooth the surface with strokes
in all directions.

After 12 hours at 20°C, apply the second coat only if the surface has been decorated with
SABULADOR LUX, MATT or SOFT, or MAVERICKS. Also in this case, the surface must

be “touch dry”, in other words, no fingerprint must be left after touching the surface and
applying pressure.

Do not wait more than 24 hours at 20°C; otherwise, sand the surface using 220-grit
sandpaper before applying the second coat.

N.B.: The GEL must be applied on the wallpaper up to 1 cm beyond the outer edges of
the paper, in order to prevent water and humidity from coming into contact with the latter.
MATT FINISHING (ON WALLS AND FLOORS):

To obtain a matt and more uniform final effect, wait 18 - 24 hours at 20°C so that the
GEL can solidify. Subsequently, sand only the lumps and imperfections with 400 / 500-grit
sandpaper, then apply two coats of bi-component TOP COAT AR70 Matt using the PV 109
or 110 compact sponge roller. TOP COAT AR70 Matt must be catalysed with CT80 mixing
thoroughly. Wait 4 hours at 20°C between the first and second coats.

GLOSSY FINISHING (RECOMMENDED ON FLOORS AND OPTIONAL ON WALLS):
As with the matt finishing, to make the support more uniform while retaining a glossy final
effect, wait 18 - 24 hours at 20°C to allow the GEL to solidify. Subsequently, sand only
the lumps and imperfections with 400 / 500-grit sandpaper, then apply two coats of bi-
component TOP COAT ARG0 Glossy using the PV 109 or 110 compact sponge roller. The
TOP COAT AR60 Glossy must be catalysed with CT80 mixing thoroughly. Also in this case,
wait 4 hours at 20°C between the first and second coats.

Application temperature: above +5°C and below +30°C. For GEL and SKIM COAT DDS, avoid
applying it at temperatures below +15°C and in the presence of humidity (rainy or foggy days
with air humidity levels above 75%), and also avoid applying it at temperatures above +30°C.
Drying of the GEL.: dust-free after roughly 6 hours at 20°C. Dry after 10-12 hours at 20°C.
Hardens after 18 - 24 hours at 20°C and can be trampled over after 48 hours at 20°C.
Drying of the TOP COAT: dust-free after roughly 20 minutes at 20°C. Dry after 1 hour at
20°C. Hardens after 4 hours at 20°C and can be trod after 24 hours at 20°C.

Resistance: after complete hardening, a film forms that is resistant to water, vapour, heat
and abrasion.

Equipment cleaning: with methylated spirits.

Storage: make sure that the can is tightly closed, even after use, and store at a temperature
between +5°C and +30°C.

ADDITIONAL SUGGESTIONS FOR CORRECT APPLICATION:

« It is good practice to bring the temperature of GEL EP40 and CT50 to 15 - 20°C before
the catalysis process, by heating them with a hair dryer in the cold season and keeping
them cool in the warmer months.

« Avoid applying GEL EP40 when the support or the surrounding environment have
temperatures lower than 15°C and higher than 30°C.

» Make sure that the wall or the final layer of paint, on which GEL EP40 must be applied, is
perfectly dry; if not, wait until it dries out.

« The can with the non-catalysed product must be immediately closed to prevent humidity
and carbon dioxide from penetrating the product.

« If the room must be heated before applying GEL EP40, use radiators, dehumidifiers or
electric heaters (avoid open flames).

« Do not exceed the POT-LIFE and check the viscosity increase of GEL EP40, as well as
the temperature of the can. If it increases considerably with respect to the starting phase
CONTAINERS AND COVERAGES:

PRODUCT CONTAINER COVERAGE
SIGILLANT SG15 LT.0,125 1
SKIM COAT DDS + B60 KIT daKg. 1,5 1.5 m? with one coat depending on the type of surface
KIT da Kg. 4,0 4 m? with one coat depending on the type of surface
FILLER SL20 LT. 0,250 - 0,500 1
METEORE 12 LT 1-4-12 SKIM COATING: 2 - 2.5 m?/l one coat on a smooth surface
FINISHING: 1 - 1.5 m? with one coat
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 14 - 16 m?/ with two coats to cover the surface with the Marbled Effect
GEL EP40 KIT da Kg. 0,4 3.6 -4 m?with one coat 1.8 - 2 m? with two coats
+CT50 KIT da Kg. 1 9-10 m? with one coat 4.5 - 5 m? with two coats
TOP COATARG0 GLOSSY | KITdaKg.04 |5-8 mé with two coats on GEL EP40 / 2.8- 3.6 m? with two coats on METEORE 12
+CT80 KIT da Kg. 1 12 - 20 m? with two coats on GEL EP40 / 7 - 9 m? with two coats on METEORE 12
TOP COAT AR70 MATT KIT daKg. 0,4 | 5-8m?with two coats on GEL EP40 / 2.8 - 3.6 m with two coats on METEORE 12
+CT80 KIT daKg. 1 | 12-20 m2with two coats on GEL EP40 / 7 -9 m? with two coats on METEORE 12
FINISH V 19 MATT LT. 0,250 - 0,500 14 - 16 m?/l with two coats only for Marbled Effect
REPAIR GEL SOS24 GR. 45 n

of the catalysis, throw the product away and catalyse a new quantity.

» Use SIGILLANTE SG15 to seal tap fittings, drainage channels, shower plate edges
and all points where different materials enter into contact, in order to prevent water and
humidity infiltrations from leaving unpleasant marks.

SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS:

Avoid direct contact with the skin. Protect the eyes and face. In the event of contact, rinse
immediately and thoroughly with water and consult a doctor. The equipment must not be
washed in watercourses, drains, etc.

USER PRECAUTIONS:

N.B.: the information provided herein is, to the best of our knowledge, correct and
accurate. However, considering that the conditions in which the products are used are not
under our control, we shall not be held liable for any recommendations or advice provided.
We recommend testing a full application cycle on a small area to check the outcome.
Subsequently, proceed with the application of the product while constantly monitoring
the resulting decorative effects, since the VALPAINT E-VOLUTION decorative system is
made with natural ingredients and special resins that react differently depending on the
application method. Each application cycle will therefore acquire its own unique character.
The shades can vary from those shown in the catalogue by 15% to 20%, and can also
vary between different batches. When working with different batches, finish working in a
corner and then mix the remaining product with that of the new batch in a large container
before proceeding further.

TREATING SHOWER CABINS AND RETOUCHING VALPAINT E-VOLUTION

We recommend applying SEALANT SG15 to drainage grilles or channels, as well as
around the perimeter of the shower tray.

SEALANT SG15 is easy to use, dries quickly and can be painted over after 2 hours
at 20°C. ltis also a high-performance product, being highly elastic, up to 350%, and
resistant to mould.

Since it is easy to shape and is hygrosetting, SEALANT SG15 can also be applied
to substrates with up to 15% humidity and in all difficult areas, to a thickness of at
least 1 mm.

It permanently solves water-tightness problems in all points where materials are in
contact with VALPAINT E-VOLUTION (metal, ceramic, glass, wood, cement), such
as drainage channel unions.

[ e ‘ =
These critical points must be treated to prevent problems with cracking around unions
and assure a longer duration of the treatment. After applying SEALANT SG15, it is
possible to apply SKIM COAT DDS and the remaining
cycle of the specific effect to be created. WARNING: if
micro-cracks should appear on the above-mentioned
supports, due to slight expansion movements between
the reciprocal materials or structural settling, the surface
can be repaired with REPAIR GEL SOS24. The REPAIR
GEL SOS24 can be used to touch up surfaces decorated
with the VALPAINT E-VOLUTION system. It also adheres
to ceramic, glass, leather, wood, metal, concrete and
many other materials. It comes with a special dual-
cartridge dispenser that is easy to use. This, together with
its versatility and the precision of the dispenser, makes it
ideal for restoring critical points.

After applying REPAIR GEL SOS24, smooth the surface
with a spatula or brush.




e VALPAINT E-VOLUTION est un systéme décoratif pour intérieur spécialement congu pour les

murs et les sols des salles de bains ainsi que pour lintérieur des douches. Son utilisation peut
étre étendue a la protection de tous les espaces caractérisés par la présence d’eau.

Avec VALPAINT E-VOLUTION on obtient un effet contemporain sur une surface moyenne d'environ 15 - 20

m2 mais surtout une résistance a 'eau et au passage.

VALPAINT E-VOLUTION contient une résine transparente bi-composant applicable a la spatule tant a

la verticale, sans couler, qu'au sol. I rend la surface compacte, continue, dépourvue de joints entre les

carreaux, si désagréables et antihygiéniques.

Quant a leffet final, les surfaces peuvent étre caractérisées par des irégularités et des imperfections

naturelles, qui rappellent le marbre partiellement poli. Les décorations au sol peuvent par conséquent ne

pas sembler parfaitement lisses ou nivelées.

VALPAINT E-VOLUTION peut étre utilisé pour :

- revétir du carrelage ou autre matériau similaire sans aucune intervention de démolition ;

- couvrir et protéger les supports en ciment ou en céramique des salles de bains, des cuisines ou des spa ;

- l'intérieur des cabines de douche ou les murs au contact de 'eau ;

- couvrir les carrelages de sol existants sans enlever aucun carreau.

PREPARATION DU SUPPORT :

Sur revétement céramique parfaitement fixé ou sur du béton bien solide et sec, il faut dégraisser et bien
laver la surface pour éliminer toute trace de poussiere, de graisse, de savon et de tout ce qui pourrait faire
se détacher le produit.

Sur les sols dépourvus d’humidité ou présentant une humidité de surface ou de remontée jusqu'a 15 %,
toujours appliquer TENDUIT DE LISSAGE DDS. Sur les murs, en revanche, n‘appliquer TENDUIT DE
LISSAGE DDS que lorsque les conditions d’humidité (de 3 & 15 %) le nécessitent ou lorsque les Iégislations
nationales ou le cahier des charges imposent une barriére a la vapeur verticale.

L'ENDUIT DE LISSAGE DDS bi-composant doit étre catalysé avec du B60, en mélangeant bien avec une
spatule ou un outil mécanique, et doit étre appliqué dans les 40 - 50 minutes & la taloche inox PV 43 sur
support propre, dégraissé et bien sec (sécher par exemple avec un réchauffeur industriel), afin de permettre
au produit de se fixer parfaitement. On évite ainsi qu'il se détache a cause de 'humidité.

Au bout de 24 heures a 20°C, si les joints ne sont pas completement nivelés ou s'il y a des trous, mastiquer
avec STUC SL20 avant d'appliquer METEORE 12.

Par contre, sila remontée d’humidité, mesurée avec des outils adéquats (hygrometre au carbure), dépasse
15%, nous déconseillons 'application de VALPAINT E-VOLUTION.

EFFET MARBRE:

SURFAGAGE AVEC METEORE 12:

Au bout de 24 heures a 20°C apres I'application de 'ENDUIT DE LISSAGE DDS ou de 4 heures a 20°C
en cas d'utilisation de STUC SL20, appliquer une couche suffisamment épaisse de METEORE 12 comme
surfagage, pour rendre le support nivelé et lisse.

FINITION AVEC METEORE 12:

Au bout de 8 heures a 20°C, appliquer de nouveau METEORE 12 sur toute la surface a la taloche Inox
PV 43. Ensuite, alors que le produit est encore humide, créer sur le support a l'aide de la brosse PV 105
des marbrures irréguliéres et ondulées, de haut en bas et de bas en haut. Au bout de 20 - 30 minutes a
20°C, vaporiser de l'eau, a I'aide du pulvérisateur PV 106, sur le METEORE 12 qui a été appliqué, en
suivant les bandes réalisées lors de I'application de METEORE 12. Ceci permettra de lisser plus facilement
METEORE 12 a la taloche Inox PV 43.

De méme, il est trés important d'attendre au moins 12 heures & 20°C, apres I'application de METEORE
12 avant de poncer au papier de verre grain 220, de maniére a lisser le support et a le rendre uniforme en
évitant les grumeaus, les dentures et les reliefs.

DECORATION AVEC SABULADOR SOFT: Au boutde 12 heures a20°C, appliquer la finition SABULADOR
SOFT qu'il faut diluer & 20 - 30% avec de I'eau et appliquer, avec une éponge compacte, comme couverture
des deux premiéres couches. Entre la premiére et la deuxiéme couche, attendre 4 heures a 20°C.

Lors de I'application successive de SABULADOR SOFT, comme troisiéme couche de couleur différente,
étaler le produit sur tout le support et 'enlever ensuite avec 'éponge rincée a I'eau et bien essorée. Il faut
enlever la couleur en exercant plus ou moins de pression pour créer des nuances selon son godt sur la
partie la plus lisse du support, tandis qu’au niveau des rainures, on peut laisser plus ou moins de couleur
pour faire ressortir l'effet marbré.

En cas d'un quatriéme passage, avec application d’une couleur de SABULADOR SOFT différente des
autres, il ne faut appliquer le produit que dans les rainures, ou sur certaines parties limitées, en les
estompant avec I'éponge rincée a I'eau et bien essorée.

APPLICATION DU GEL:

Au bout de 8 heures a 20°C procéder & l'application du GEL EP40, qu'il faut catalyser avec du CT50,
en mélangeant trés bien avec une spatule et en détachant le produit collé aux parois du pot pour bien
amalgamer le tout.

Le produit a une durée de vie en pot de 20 - 25 minutes a 20°C, il est donc conseillé de ne pas le mélanger
pendant plus de 3 minutes. Une fois appliqué, le temps de travail disponible peut atteindre environ 1 heure
a20°C.

Appliquer deux couches de produit a la taloche Inox PV 43 en I'étirant vers le haut et vers les marbrures

créées par METEORE 12 de maniére a ce que le GEL reste a l'intérieur des fissures et une couche trés
légere sur la partie lisse de METEORE 12.

Attendre 12 heures a 20°C entre la premiére et la deuxiéme couche. N'appliquer la deuxiéme couche
que quand la surface est « hors empreinte », c'est a dire lorsque la pression d'un doigt n'y laisse pas
d’empreinte. Ne pas attendre de toute maniére plus de 24 heures a 20°C.

Une fois le travail terminé, et dans les 18 - 24 heures a 20°C, des retouches sont possibles, a la taloche
toujours, en tirant le GEL sans laisser d'épaisseur sur la partie lisse.

FINITION MATE (MUR ET SOL):

Pour obtenir un effet final mat et plus uniforme, attendre 18 - 24 heures a 20°C pour permettre au GEL
de se solidifier. Poncer ensuite avec du papier de verre 400 / 500 uniquement les parties présentant des
grumeaux ou des imperfections. Appliquer ensuite, avec un petit rouleau en éponge compacte PV 109 ou
110, deux couches de TOP COAT AR70 Mat bi-composant. Il faut catalyser TOP COAT AR70 Mat avec du
CT80 en mélangeant trés bien.

Possibilité d’appliquer, en remplacement, FINISH V 19 Mat monocomposant.

Dans les deux cas, attendre 4 heures & 20°C entre la premiére et la deuxiéme couche.

FINITION BRILLANTE (CONSEILLEE AU SOL, FACULTATIVE AU MUR):

Comme pour la finition mate, pour rendre le support plus uniforme tout en conservant un effet final brillant,
attendre 18 - 24 heures a 20°C pour permettre au GEL de se solidifier. Poncer ensuite avec du papier de
verre 400 / 500 uniquement les parties présentant des grumeaux ou des imperfections. Appliquer ensuite,
avec un petit rouleau en éponge compacte PV 109 ou 110, deux couches de TOP COAT AR60 Brillant bi-
composant. ll faut catalyser TOP COAT AR60 Brillant avec du CT80 en mélangeant trés bien. Il faut toujours
attendre 4 heures a 20°C entre la premiére et la deuxiéme couche.

EFFET LISSE

SURFAGAGE AVEC METEORE 12:

Colorer METEORE 12 avec la quantité nécessaire de pate colorante COLORI". Sinon, utiliser le systéme
colorimétrique VALCLONE.

Au bout de 24 heures a 20°C aprés l'application de TENDUIT DE LISSAGE DDS ou de 4 heures a 20°C
en cas d'utilisation de STUC SL20, appliquer une couche suffisamment épaisse de METEORE 12 comme
surfagage, pour rendre le support nivelé, lisse et dépourvu de dentures ou de grumeaux.

FINITION AVEC METEORE 12:

Au bout de 8 heures a 20°C appliquer de nouveau METEORE 12 a la taloche Inox PV 43 et procéder
aussitot a sa finition en appliquant des coups de spatule dans toutes les directions sans besoin de repasser
la surface. Vaporiser de I'eau, a 'aide du pulvérisateur PV 106, pour obtenir une finition la plus lisse et la
plus compacte possible. Au bout de 12 heures & 20°C poncer au papier de verre grain 220 pour lisser,
uniformiser le support et éviter la formation de grumeaux, dentures et reliefs.

FINITION MATE OU BRILLANTE (MUR ET SOL):

Au bout de 8 heures a 20°C parfaire la décoration avec TOP COAT pour obtenir un effet final mat ou brillant.
Appliquer, avec un petit rouleau en éponge compacte PV 109 ou 110, deux couches de TOP COAT AR70
mat ou de TOP COAT ARG60 brillant.

Les deux TOP COAT sont bi-composants et doivent étre catalysés avec CT80 en les mélangeant trés bien.
Attendre 4 heures & 20°C entre la premiére et la deuxiéme couche.

AUTRES EFFETS DECORATIFS ET PAPIERS PEINTS

SURFAGAGE AVEC METEORE 12:

Au bout de 24 heures a 20°C aprés I'application de TENDUIT DE LISSAGE DDS ou de 4 heures a 20°C
en cas d'utilisation de STUC SL20, appliquer une couche suffisamment épaisse de METEORE 12 comme
surfagage, pour rendre le support nivelé et lisse.

FINITION AVEC METEORE 12:

Au bout de 8 heures a 20°C appliquer de nouveau METEORE 12 a la taloche Inox PV 43 et procéder
aussitot a sa finition en appliquant des coups de spatule dans toutes les directions sans besoin de repasser
la surface. Vaporiser de I'eau, a 'aide du pulvérisateur PV 106, pour obtenir une finition la plus lisse et la
plus compacte possible. Au bout de 12 heures a 20°C poncer au papier de verre grain 220 pour lisser,
uniformiser le support et éviter la formation de grumeaux, dentures et reliefs.

A) DECORATION avec d'autres effets décoratifs: Au bout de 12 heures a 20°C il est possible
d'appliquer un des produits décoratifs suivants: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL, MAVERICKS, KLONDIKE,
KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF, SABULADOR LUX, SABULADOR
MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN et VALSETIN 2 selon les instructions, primaires inclus, présentes
dans le catalogue du produit choisi.

B) DECORATION avec Papier peint (méme imprimé par traceur): A la place des produits décoratifs, au
bout de 12 heures a 20°C, on peut poser du papier peint ou du papier peint imprimé par traceur, en suivant
scrupuleusement le cycle d'application prévu pour une adhérence optimale au support.

APPLICATION DU GEL:

Au bout de 12 heures a 20°C (ou bien du temps préconisé par le fabricant du papier peint pour un séchage
complet de la colle) procéder a I'application du GEL EP40, qu'il faut catalyser avec du CT50, en mélangeant
trés bien avec une spatule et en détachant le produit collé aux parois du pot pour bien amalgamer le tout.
Le produit a une durée de vie en pot de 20 - 25 minutes & 20°C, il est donc conseillé de ne pas le mélanger

pendant plus de 3 minutes. Une fois appliqué, le temps de travail disponible peut atteindre environ 1 heure
a 20°C. Appliquer une couche a la taloche Inox PV 43 dans toutes les directions en tirant le produit pour
bien le lisser.
Au bout de 12 heures a 20°C appliquer la deuxiéme couche uniquement si la surface a été décorée avec
SABULADOR LUX MATT ou SOFT ou bien avec MAVERICKS. Dans ce cas aussi, la surface doit étre «
hors empreinte », c'est a dire que la pression d’un doigt ne doit pas y laisser d’empreinte.
Ne pas attendre plus de 24 heures a 20°C. Dans le cas contraire, poncer au papier de verre grain 220 avant
d’appliquer la deuxieme couche.
N.B.: Lors de l'application du GEL sur papier peint, il faut faire dépasser le produit de 1 cm du bord extérieur
de celui-ci de maniére a ce que I'eau et 'humidité n'entrent pas en contact avec celui-ci.
FINITION MATE (MUR ET SOL):
Pour obtenir un effet final mat et plus uniforme, attendre 18 - 24 heures a 20°C pour permettre au GEL
de se solidifier. Poncer ensuite avec du papier de verre 400 / 500 uniquement les parties présentant des
grumeaux ou des imperfections. Appliquer ensuite, avec un petit rouleau en éponge compacte PV 109 ou
110, deux couches de TOP COAT AR70 Mat bi-composant. Il faut catalyser TOP COAT AR70 Mat avec du
CT80 en mélangeant tres bien. Attendre 4 heures & 20°C entre la premiére et la deuxiéme couche.
FINITION BRILLANTE (CONSEILLEE AU SOL, FACULTATIVE AU MUR):
Comme pour la finition mate, pour rendre le support plus uniforme tout en conservant un effet final brillant,
attendre 18 - 24 heures a 20°C pour permettre au GEL de se solidifier. Poncer ensuite avec du papier de
verre 400 / 500 uniquement les parties présentant des grumeaux ou des imperfections. Appliquer ensuite,
avec un petit rouleau en éponge compacte PV 109 ou 110, deux couches de TOP COAT AR60 Brillant bi-
composant. Il faut catalyser TOP COAT AR60 Brillant avec du CT80 en mélangeant trés bien. l faut toujours
attendre 4 heures a 20°C entre la premiére et la deuxiéme couche.
Température d’application: entre +5 et +30°C. Pour le GEL et '/ENDUIT DE LISSAGE DDS, éviter toute
application a des températures inférieures a +15 C et en cas d’humidité (jours de pluie ou de brouillard,
avec humidité de I'air supérieure a 75%), ne pas appliquer non plus si la température dépasse +30°C.
Séchage du GEL: hors poussiére au bout de 6 heures environ & 20°C. Sec au bout de 10 - 12 heures a
20°C. Il durcit au bout de 18 - 24 heures a 20°C et il est praticable aprés 48 heures toujours a 20°C.
Séchage du TOP COAT: hors poussiére au bout de 20 minutes a 20°C. Sec au bout de 1 heure 8 20°C. Il
durcit au bout de 4 heures & 20°C et il est praticable apres 24 heures toujours a 20°C.
Résistance: une fois complétement durci, on obtient une pellicule résistante a 'eau, a la vapeur, a la
chaleur et & 'abrasion.
Nettoyage des outils: a I'alcool éthylique.
Conservation: dans un bidon bien fermé, méme aprées usage, a une température comprise entre +5°C
et+30 C.

INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES POUR UNE APPLICATION CORRECTE:
« La bonne pratique consiste a amener la température du GEL EP40 et du CT50 & 15 - 20°C avant la
catalyse, en les chauffant avec un seche-cheveux pendant la saison froide et en les gardant au frais
pendant les mois les plus chauds.
« Eviter I'application du GEL EP40 quand la température du support ou de la piéce est inférieure a 15°C
ou supérieure a 30°C.
« S'assurer que le mur ou la demiére couche de peinture, sur lesquels appliquer le GEL EP40, sont
parfaitement secs, autrement attendre jusqu’a ce qu'ils le soient.
« || faut immédiatement refermer le pot de produit non catalysé afin d'éviter toute absorption d’humidité et

CONDITIONNEMENTS ET RENDEMENTS:

PRODUIT COND. RENDEMENT
MASTIC SG15 LT. 0,125 11
2
ENDUIT DE LISSAGE + BSO KIT de Kg. 1,5 1,5 m? une couche selon le type de support
KIT de Kg. 4,0 4 m? une couche selon le type de support
STUC SL20 LT. 0,250 - 0,500 1
METEORE 12 LT 1-4-12 SURFAGAGE: 2 - 2,5 m?l une couche sur support lisse
FINITION: 1 - 1,5 m?/l une couche
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 14 - 16 m?/l deux couches de couverture pour un effet marbré
KIT de Kg. 0,4 3,6 -4 m?une couche 1,8 -2 m? deux couches
GEL EP40 + CT50
KIT de Kg. 1 9-10 m?une couche 4,5 -5 m?deux couches

TOP COAT ARG0 BRILLANT |  KIT de Kg. 0.4 58 m? deux couches sur GEL EP40 / 2,8- 3,6 deux couches sur METEORE 12

+CT80 KIT de Kg. 1 12- 20 m? deux couches sur GEL EP40 / 7 -9 deux couches sur METEORE 12

TOP COAT AR70 MAT KIT de Kg. 0,4 | 5-8m?deux couches sur GEL EP40 / 2,8 - 3,6 deux couches sur METEORE 12

+CT80 KIT de Kg. 1 | 12-20m* deux couches sur GEL EP40 / 7-9 deux couches sur METEORE 12
FINISH V19 MAT LT. 0,250 - 0,500 14 - 16 m?/l deux couches uniquement pour effet marbré

GEL DE REPARATION S0S24 45g. 1

d'anhydride carbonique.

« S'il faut chauffer la piece avant I'application du GEL EPA40, utiliser des radiateurs, des déshumidificateurs
ou des poéles électriques (pas de feux ouverts).

* Ne pas dépasser le temps de POT-LIFE et contréler 'augmentation de viscosité du GEL EP40 de méme
que la température du pot. Si laugmentation est considérable par rapport au début de la catalyse, jeter le
produit et catalyser une autre quantité de produit.

+ Appliquer du SIGILLANTE SG15 au niveau des raccords de robinetterie, des caniveaux de douche, du
périmetre du receveur de douche et au niveau de tous les points de raccordement entre matériaux divers
pour éviter les infiltrations d'eau et d’humidité qui pourraient créer des halos inesthétiques.

CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES:

Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement
et abondamment a I'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés avec de I'eau.
CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR:

N.B.: Les renseignements fournis, d’aprés les résultats de nos expériences, sont précis et exacts. Les
conditions d'utilisation échappant toutefois & notre contrdle, nous déclinons toute responsabilité quant
aux avis et aux conseils fournis. Il est conseillé de réaliser un cycle d'application complet sur une petite
surface pour s'assurer du résultat. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contrdle
les effets décoratifs obtenus car le systéme décoratif VALPAINT E-VOLUTION est composé de produits
naturels et de résines spéciales qui réagissent selon le mode d'application. Chaque travail aura donc sa
propre personnalité.

Les teintes peuvent varier de 15% a 20% par rapport au catalogue et selon les lots. En cas de lots différents,
finir le travail dans un angle, mélanger ensuite le produit restant avec le produit neuf dans un grand bidon
avant de poursuivre l'application.

TRAITEMENT DES CABINES DE DOUCHE ET RETOUCHES SUR VALPAINT E-VOLUTION

Au niveau des grilles ou caniveaux d'évacuation, ainsi que dans le périmétre du receveur de douche, nous
conseillons d'appliquer le MASTIC SG15.

Le MASTIC SG15 est facile a utiliser, il seche rapidement et I'on peut peindre par-dessus aprés 2 heures
a20°C. Anti-moisissures, il est également treés performant en raison de sa grande élasticité, jusqu'a 350%.
Le MASTIC SG15, facilement modulable et hygrodurcissable, peut étre appliqué également sur des
supports dont 'humidité va jusqu'a 15% et dans les endroits les plus délicats, en réalisant une épaisseur
d’au moins 1 mm.

Il résout de maniére définitive les problemes d'étanchéité, dans tous les points de contact entre les
différents matériaux et le systeme VALPAINT E-VOLUTION (métal, céramique, verre, bois, ciment), comme
par exemple les raccords aux caniveaux d'évacuation.

Y I #

Le traitement des points critiques est conseillé pour éviter des fissures sur les raccords et garantir
une plus longue durée de l'opération. Apres avoir appliqué le
MASTIC SG15, on peut procéder a I'application de 'TENDUIT DE
LISSAGE DDS et au cycle d'application restant, propre a l'effet
désiré. ATTENTION : Si des micro-fissures devaient apparaitre
sur les supports indiqués plus haut, dues a de Iégers affaissements
causés par la dilatation entre les matériaux ou de consolidation
structurale, il est possible de restaurer les surfaces a l'aide du GEL
DE REPARATION SOS24. Le GEL DE REPARATION SOS24
permet en effet d'effectuer des retouches sur des surfaces déja
décorées avec le systéme VALPAINT E-VOLUTION. De plus, il
colle sur céramique, verre, cuir, bois, métal, béton et bien d'autres
surfaces encore. Il est doté d’'un embout spécial & double cartouche,
facile a utiliser. Grace a sa versatilité d'utilisation et a la précision
de son embout, il est idéal pour la rénovation des points critiques.
Aprés avoir appliqué le GEL DE REPARATION SOS24, lisser la
surface a l'aide d’'une spatule appropriée ou d’un pinceau.




G VALPAINT E-VOLUTION es un sistema decorativo para interiores formulado

expresamente para las paredes y los pavimentos de bafio y los interiores de ducha. Al
mismo tiempo se puede utilizar para la proteccién de todos los ambientes caracterizados

por la presencia de agua.

Con VALPAINT E-VOLUTION es posible conseguir un efecto moderno sobre una superficie media de

aproximadamente 15 - 20 m2, pero sobre todo resistente al agua y a las pisadas.

VALPAINT E-VOLUTION contiene una resina transparente bi-componente que se puede aplicar a las

paredes con una espatula, sin gotear, o bien al pavimento; deja la superficie compacta y uniforme y

permite evitar molestas juntas antihigiénicas entre las baldosas.

Como efecto final es posible obtener superficies caracterizadas por naturales irregularidades

e imperfecciones que recuerdan el aspecto del marmol parcialmente pulido. Por lo tanto, las

decoraciones de pavimento podran verse no perfectamente lisas o niveladas.

VALPAINT E-VOLUTION se puede utilizar para:

- revestir baldosas o afines sin necesidad de desmontar;

- cubrir y proteger superficies de cemento o ceramica de bafios, cocinas, dormitorios, salas de estary spa;

- interiores de duchas o paredes destinadas al contacto con agua;

- revestir pavimentos preexistentes sin tener que quitar ninguna baldosa.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Sobre revestimiento cerdmico bien fijado u hormigén bien solido y seco, limpiar y lavar bien la

superficie eliminando polvo, grasa, jabén y todo lo que pueda causar un desprendimiento.

Sobre pavimentos sin humedad, con humedad superficial o afloramientos de humedad de hasta

el 15%, aplicar el ENRASADOR DDS. En cambio, en paredes, extender el ENRASADOR DDS

solamente cuando las condiciones de humedad (del 3 al 15%) lo requieran o cuando la legislacion

nacional o especificaciones técnicas prescriban una barrera de vapor vertical.

El ENRASADOR DDS bi-componente debe catalizarse con B60, mezclandolo muy bien con una

espatula o con una herramienta mecénica y se debe aplicar en un lapso de 40 - 50 minutos con la

llana Inox PV 43 sobre la superficie limpia, desengrasada y bien seca (por ejemplo, con un calentador

industrial) para que el producto se fije perfectamente. De este modo se evitan los desprendimientos

debidos a la humedad.

Después de 24 horas a 20°C, si las juntas no estan totalmente niveladas, o en caso de grietas y

agujeros, estucar con ESTUCO SL20 antes de aplicar METEORE 12.

Si los afloramientos superan el 15% de humedad, medida con instrumentos adecuados (higrémetro

de carburo), no aplicar VALPAINT E-VOLUTION.

EFECTO MARMOLADO

NIVELACION CON METEORE 12:

24 horas después de la aplicacion del ENRASADOR DDS, a 20°C, o, si se ha utilizado ESTUCO
SL20, después de 4 horas a 20°C, aplicar una mano de METEORE 12 para nivelar, extendiendo una
capa suficiente para que la superficie quede nivelada y lisa.

ACABADO CON METEORE 12:

Transcurridas 8 horas a 20°C, aplicar nuevamente METEORE 12 a toda la superficie con la llana Inox
PV 43y luego, con el producto aun mojado, incidir la superficie con el cepillo PV 105 para crear vetas
irregulares y onduladas de arriba hacia abajo y viceversa. Transcurridos 20 - 30 minutos a 20°C, con
el pulverizador PV 106, nebulizar agua sobre METEORE 12, siguiendo las franjas realizadas con
METEORE 12. Esto permitira alisar mas facimente METEORE 12 con la llana Inox PV 43.

Es igualmente importante esperar al menos 12 horas a 20°C después de extender METEORE 12,
para lijar con papel de lija grano 220 con el fin de uniformar la superficie y evitar grumos, salientes
y relieves.

DECORACION CON SABULADOR SOFT: Transcurridas 12 horas a 20°C, pasar el acabado
SABULADOR SOFT diluido al 20 - 30% con agua, aplicandolo con una esponja compacta en dos
manos de cobertura. Entre la primera y la segunda mano esperar 4 horas a 20°C.

La aplicacion sucesiva de SABULADOR SOFT -tercera mano, en otro color- se debe realizar
extendiendo el producto sobre toda la superficie, para luego quitarlo con la esponja lavada con agua y
bien escurrida. El color se quita con més o menos presién para crear matices a gusto en la parte mas
lisa de la superficie, mientras que en las incisiones se puede dejar mas o menos color para resaltar
el efecto marmolado.

En el caso de una cuarta mano, es decir, de otro color de SABULADOR SOFT, éste se aplica solo
en las incisiones, 0 bien en partes circunscritas, matizandolas con la esponja lavada con agua y bien
escurrida.

APLICACION DEL GEL:

Transcurridas 8 horas a 20°C, proseguir con el GEL EP40, que se debe catalizar con CT50, mezclando
muy bien con una espatula de manera que el material pegado a las paredes de la lata confluya al
centro para amalgamarse bien.

La durabilidad en el envase es de 20 - 25 minutos a 20°C, por lo que se recomienda no mezclar el
producto mas de 3 minutos. Una vez aplicado, el tiempo de elaboracién sobre el soporte puede ser
de 1 horaa 20°C.

Pasar dos manos de producto con la llana Inox PV 43 estirandolas hacia arriba y hacia las vetas
creadas con METEORE 12 de manera que el GEL quede dentro de las ranuras y se forme una ligera
capa sobre la parte lisa de METEORE 12.

Entre la primera y la segunda mano esperar 12 horas a 20°C; extender la segunda sélo cuando la
superficie esté “fuera de tacto”, es decir, cuando al tocarla con un dedo, ejerciendo presion, no quede
huella. En todo caso, no esperar mas de 24 horas a 20°C.

Terminado el trabajo, en un lapso de 18 - 24 horas a 20°C, se pueden realizar retoques, siempre con
la llana, estirando el GEL sin dejar espesor sobre la parte lisa.

ACABADO MATE (EN PARED O PAVIMENTO):

Si se desea obtener un efecto mate y mas uniforme, esperar 18 - 24 horas a 20°C para que el GEL
solidifique. Lijar la superficie con papel abrasivo 400 / 500 sélo donde hay grumos e imperfecciones
y aplicar con rodillo de esponja compacta PV 109 o 110 dos manos de TOP COAT AR70 Mate bi-
componente. TOP COAT AR70 Mate se debe catalizar con CT80 mezclandolo muy bien.

Como alternativa se puede pasar FINISH V 19 mate monocomponente.

En ambos casos esperar 4 horas a 20°C entre la primera y la segunda mano.

ACABADO BRILLANTE (RECOMENDADO PARA PAVIMENTO Y FACULTATIVO PARA PARED):
Al igual que con el acabado mate, para que la superficie quede mas uniforme, aun manteniendo el
efecto brillante final, esperar 18 - 24 horas a 20°C hasta que el GEL se solidifique. Lijar la superficie
con papel abrasivo 400 / 500 sélo donde hay grumos e imperfecciones y aplicar con rodillo de esponja
compacta PV 109 o 110 dos manos de TOP COAT AR60 Brillante bi-componente. TOP COAT AR60
Brillante se debe catalizar con CT80 mezclandolo muy bien. Esperar 4 horas a 20°C entre la primera
y la segunda mano.

EFECTO LISO

NIVELACION CON METEORE 12:

Colorear METEORE 12 con la relativa cantidad de pasta colorante COLORI'. Como alternativa, es
posible utilizar el Sistema Tintométrico VALCLONE.

24 horas después de la aplicacion del ENRASADOR DDS, a 20°C, o, si se ha utilizado ESTUCO
SL20, después de 4 horas a 20°C, aplicar una mano de METEORE 12 para nivelar, extendiendo una
capa suficiente para que la superficie quede nivelada y lisa.

ACABADO CON METEORE 12:

Después de 8 horas a 20°C aplicar nuevamente METEORE 12 con llana Inox PV 43 y acabar
con golpes de espatula en todas las direcciones sin repasar la superficie. Nebulizar agua con el
pulverizador PV 106 para un acabado lo més liso y compacto posible. Después de 12 horas a 20°C
lijar con papel de lija grano 220 con el fin de uniformar la superficie y evitar grumos, salientes y
relieves.

ACABADO MATE O BRILLANTE (EN PARED O PAVIMENTO):

Después de 8 horas a 20°C terminar la decoracion con TOP COAT para un efecto final mate o
brillante. Con rodillo de esponja compacta PV 109 o 110, aplicar dos manos de TOP COAT AR70
Mate o TOP COAT ARG0 Brillante.

Ambos TOP COAT son bi-componentes y se deben catalizar con CT80, mezclando muy bien.
Esperar 4 horas a 20°C entre la primera y la segunda mano.

OTROS EFECTOS DECORATIVOS Y PAPEL PINTADO

NIVELACION CON METEORE 12:

24 horas después de la aplicacion del ENRASADOR DDS, a 20°C, o, si se ha utilizado ESTUCO
SL20, después de 4 horas a 20°C, aplicar una mano de METEORE 12 para nivelar, extendiendo una
capa suficiente para que la superficie quede nivelada y lisa.

ACABADO CON METEORE 12:

Después de 8 horas a 20°C aplicar nuevamente METEORE 12 con llana Inox PV 43 y acabar
con golpes de espatula en todas las direcciones sin repasar la superficie. Nebulizar agua con el
pulverizador PV 106 para un acabado lo mas liso y compacto posible. Después de 12 horas a 20°C
lijar con papel de lija grano 220 con el fin de uniformar la superficie y evitar grumos, salientes y
relieves.

A) DECORACION CON OTROS EFECTOS DECORATIVOS: Transcurridas 12 horas a 20°C,
es posible aplicar uno de los siguientes productos decorativos: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL,
MAVERICKS, KLONDIKE, KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF,
SABULADOR LUX, SABULADOR MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN y VALSETIN 2 siguiendo
las instrucciones del catalogo del producto elegido, incluidos los primer.

B) DECORACION CON PAPEL PINTADO (incluso impreso con plotter): Como alternativa a los
productos decorativos, después de 12 horas a 20°C, es posible aplicar el papel pintado o0 impreso
con plotter siguiendo estrictamente el ciclo aplicativo especifico, para optimizar la fijacién al soporte.
APLICACION DEL GEL:

Transcurridas 12 horas a 20°C (o el tiempo indicado por el fabricante del papel para el secado
completo de la cola), proseguir con el GEL EP40, que se debe catalizar con CT50, mezclando muy
bien con una espatula de manera que el material pegado a las paredes de la lata confluya al centro
para amalgamarse bien.

La durabilidad en el envase es de 20 - 25 minutos a 20°C, por lo que se recomienda no mezclar el
producto mas de 3 minutos. Una vez aplicado, el tiempo de elaboracion sobre el soporte puede ser
de 1 horaa 20°C.

Aplicar una mano con la llana Inox PV 43 en todas las direcciones.

Después de 12 horas a 20°C aplicar la segunda mano sélo si la superficie ha sido decorada con
SABULADOR LUX o MATT o SOFT o MAVERICKS. También en este caso la superficie debe estar
“fuera de tacto”, es decir que, al tocarla con un dedo, ejerciendo presién, no debe quedar huella.

No esperar més de 24 horas a 20°C. En caso contrario, lijar con papel de lija grano 220 antes de
aplicar la segunda mano.

Nota: Al aplicar el GEL al papel pintado, hacer sobresalir el producto 1 cm del borde externo del papel,
de manera que el agua y la humedad no entren en contacto con él.

ACABADO MATE (EN PARED O PAVIMENTO):

Si se desea obtener un efecto mate y mas uniforme, esperar 18 - 24 horas a 20°C para que el GEL
solidifique. Lijar la superficie con papel abrasivo 400 / 500 sélo donde hay grumos e imperfecciones
y aplicar con rodillo de esponja compacta PV 109 o 110 dos manos de TOP COAT AR70 Mate bi-
componente. TOP COAT AR70 Mate se debe catalizar con CT80 mezclandolo muy bien. Esperar 4
horas a 20°C entre la primera y la segunda mano.

ACABADO BRILLANTE (RECOMENDADO PARA PAVIMENTO Y FACULTATIVO PARA PARED):
Al igual que con el acabado mate, para que la superficie quede mas uniforme, aun manteniendo el
efecto brillante final, esperar 18 - 24 horas a 20°C hasta que el GEL se solidifique. Lijar la superficie
con papel abrasivo 400 / 500 s6lo donde hay grumos e imperfecciones y aplicar con rodillo de esponja
compacta PV 109 o 110 dos manos de TOP COAT ARG0 Brillante bi-componente. TOP COAT AR60
Brillante se debe catalizar con CT80 mezclandolo muy bien. Esperar 4 horas a 20°C entre la primera
y la segunda mano.

Temperatura para aplicacion: superior a +5°C e inferior a +30°C. Para el GEL y el ENRASADOR
DDS evitar la aplicacion con temperatura inferior a +15°C y en presencia de humedad (dias lluviosos
0 con niebla, con una humedad en el aire superior al 75%), 0 con una temperatura superior a +30°C.
Fraguado del GEL: sin polvo después de 6 horas a 20°C. Seco después de 10 - 12 horas a 20°C. Se
endurece después de 18 - 24 horas a 20°C y se puede pisar después de 48 horas a 20°C.
Fraguado del TOP COAT: sin polvo después de 20 minutos a 20°C. Seco después de 1 hora a 20°C.
Se endurece después de 4 horas a 20°C y se puede pisar después de 24 horas a 20°C.
Resistencia: después del fraguado completo, se obtiene una pelicula resistente al agua, al vapor, al
calory a la abrasion.

Lavado de las herramientas: con alcohol etilico.

Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a
+5°C e inferior a +30°C. .

INDICACIONES ADICIONALES PARA UNA CORRECTA APLICACION:

+ Es buena norma llevar la temperatura del GEL EP40 y del CT50 a 15 - 20°C antes de la catdlisis,
calentandolos con un secador de pelo en las temporadas frias y conservandolos al fresco en los
meses mas calidos.

« Evitar la aplicacién del GEL EP40 cuando la temperatura de la superficie o del ambiente sean
inferiores a 15°C o superiores a 30°C.

+ Asegurarse de que la pared o la dltima capa de pintura a la que se aplique el GEL EP40 esté
perfectamente seca; en caso contrario, esperar hasta que se seque.

« El frasco de producto no catalizado se debe cerrar inmediatamente para evitar la absorcion de
humedad y anhidrido carbénico.

« En caso de tener que calentar la habitacion antes de aplicar el GEL EP40, utilizar radiadores,
deshumidificadores o estufas eléctricas (no llamas libres).

ENVASES Y RENDIMIENTO:

PRODUCTO ENVASE RENDIMIENTO
SELLADOR SG15 LT.0,125 1
N , - —
ENRASADOR DDS + B60 KIT de Kg. 1,5 1,5 m? una mano segun el tipo de superficie
KIT de Kg. 4,0 4 m? una manosegun el tipo de superficie
ESTUCO SL20 LT. 0,250 - 0,500 1
METEORE 12 LT 1-4-12 NIVELADO: 2 - 2,5 m?/L una mano sobre superficie lisa
ACABADO: 1 - 1,5 m?%L una mano
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 14 - 16 m?/L dos manos para efecto marmolado
GEL EP40 KIT de Kg. 0,4 3,6-4m?unamano 1,8 -2m?dos manos
+CT50 KIT de Kg. 1 9-10m?unamano  4,5-5m?dos manos

TOP COATARGO BRILLANTE | KITdeKg.04 |5-8 m? dos manos sobre GEL EP40 / 2,8 - 3,6 dos manos sobre METEORE 12

+CT80 KIT de Kg. 1 1220 m? dos manos sobre GEL EP40 / 7 -9 dos manos sobre METEORE 12
TOP COATAR70 OPACO | KiTdeKg. 0,4 | 5-8m?dosmanos sobre GEL EP40 / 2,8 - 3,6 dos manos sobre METEORE 12
My KIT de Kg. 1 12- 20 m dos manos sobre GEL EP40 / 7 - 9 dos manos sobre METEORE 12

FINISH V19 OPACO LT. 0,250 - 0,500 14 - 16 m?/L dos manos sdlo para Efecto Marmolado

GEL RIPARADOR S0S24 G.45 1

* No superar el plazo POT-LIFE y controlar el aumento de viscosidad del GEL EP40 y la temperatura
del frasco. Si aumenta considerablemente respecto del comienzo de la catalisis, desechar el producto
y volver a catalizar mas producto.

« Sellar con SIGILLANTE SG15 en correspondencia con las conexiones de los grifos y de las
canaletas de escurrimiento, en el perimetro del plato de la ducha y en todos los puntos de unién entre
los distintos materiales, para evitar infiltraciones de agua y de humedad que puedan generar alones
antiestéticos.

NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD:

Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar
inmediatamente con abundante agua y consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en
cursos de agua, desaglies, etc.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO:

Nota: La informacion suministrada, que se basa en nuestra experiencia, es exacta y precisa. Sin
embargo, al no tener bajo control las condiciones de aplicacidn, no asumimos ninguna responsabilidad
con respecto a los consejos y las sugerencias proporcionados. Se recomienda efectuar el ciclo de
aplicacion completo sobre una superficie pequefia para comprobar el resultado. Proseguir con la
decoracion controlando constantemente los efectos decorativos obtenidos: el sistema decorativo
VALPAINT E-VOLUTION estd compuesto por productos naturales y resinas especiales que
reaccionan segun las modalidades de aplicacién. Cada trabajo adquirira su propia personalizacion.
Los colores pueden variar con respecto al catalogo entre el 15% y el 20%, como asi también entre una
partida y otra. En caso de partidas diferentes, interrumpir el trabajo en un rincén y mezclar el material
restante con el nuevo en un recipiente grande antes de continuar con la aplicacion.

TRATAMIENTO DE LAS CABINAS DE DUCHA'YY RETOQUES EN VALPAINT E-VOLUTION

En los puntos que presenten rejillas o canales de desague, asi como en el perimetro del plato de la
ducha, se recomienda aplicar el SELLADOR SG15.

El SELLADOR SG15 es facil de usar, se seca rapidamente y permite efectuar una nueva aplicacion
después de 2 horas a 20 C. Ademas, es un producto de alto rendimiento, puesto que es sumamente
elastico, de hasta el 350%, y resistente al moho.

Tratdndose de un producto facilmente maleable que fragua aun con humedad, el SELLADOR SG15
puede aplicarse en soportes con una humedad de hasta el 15% y en todos los puntos dificiles, con
un espesor de por lo menos 1 mm.

Resuelve de forma permanente los problemas de estanqueidad al agua, en todos aquellos puntos en
los que los distintos materiales entran en contacto con el sistema VALPAINT E-VOLUTION (metal,
ceramica, vidrio, madera, cemento), como por ejemplo los racores con los canales de desagie.

- e ‘ "
El tratamiento de los puntos criticos se recomienda para evitar molestas fisuras en los racores y
garantizar prestaciones mas duraderas.

Después de aplicar el SELLADOR SG15, se puede aplicar el
ENRASADOR DDS y el ciclo aplicativo restante del efecto a
realizar.

ATENCION: En presencia de microfisuras debidas a pequefios
hundimientos por dilatacién entre los materiales o por
asentamiento estructural, es posible resanar las superficies con el
GEL REPARADOR S0S24.

Precisamente el GEL REPARADOR S0S24 permite efectuar
retoques en superficies ya decoradas con el sistema VALPAINT
E-VOLUTION. Ademas, se adhiere a la ceramica, el vidrio, el
cuero, la madera, el metal, el hormigén, entre otros. Viene con un
pulverizador de doble cartucho de uso facil, versétil y preciso, ideal
para la reparacién de los puntos criticos.

Después de aplicar el GEL REPARADOR S0S24, alise la
superficie con una espatula adecuada o con una brocha.




0 VALPAINT E-VOLUTION ist eine Gestaltungstechnik fir Innenraume, die speziell fir Wand- und

Bodenflachen in Badezimmern sowie fir Duschinnenrdume entwickelt wurde. Das Produkt kann
aber auch als Schutzschicht in Nassrdumen verwendet werden. VALPAINT E-VOLUTION ermdglicht

modeme Effekte auf einer durchschnittlichen Fléche von 15 - 20 m?, ist aber vor allem wasser- und trittbestandig.

VALPAINT E-VOLUTION enthlt einen transparenten Zweikomponenten-Harz, der ohne zu tropfen mit Spachtel

sowohl auf vertikalen Oberflachen als auch auf Bodenflédchen aufgetragen werden kann. Mit diesem Produkt erzielt

man eine durchgehend kompakte Oberflache, ohne héssliche, unhygienische Fugen zwischen den Kacheln und

Fliesen. Als Ergebnis erhdlt man Oberflachen mit natirlichen UnregelmaRigkeiten die an teilgeschliffenen Marmor

erinnem. Die Bodenbeschichtungen kdnnen daher nicht vollkommen glatt oder eben erscheinen.

VALPAINT E-VOLUTION kann wie folgt verwendet werden:

- zur Beschichtung von Kacheln oder &hnlichen Untergriinden ohne den vorhandenen Belag zu entfemen;

- zum Beschichten und Schutz von Untergriinden aus Beton oder Keramik in Badern, aber auch in Kiichen, Schlaf-

und Wohnzimmern sowie in Wellness-Bereichen;

-im Innenbereich von Duschkabinen oder auf Wénden, die mit Wasser in Kontakt kommen;

- zur Beschichtung von Bestandsbdden ohne den vorhandenen Fliesenbelag zu entfemen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Die Untergriinde miissen tragfahig, fest, eben, vollstandig trocken sowie frei von
Verschmutzungen, Ausbliihungen, Verfarbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten
und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen/Fliesenbeldage miissen auf
Eignung, Haft- und Tragfahigkeit gepriift werden. WICHTIG: Aufsteigende Feuchtigkeit muss
ausgeschlossen werden. Auf Fubdden und auf Flachen, die spater mit Wasser in Kontakt
kommen (Duschen, Badezimmer, etc.), wird immer die Zweikomponenten-Spachtelmasse
RASANTE DDS auftragen. Der Spachtel wird mit dem Hérter B60 griindliches durchgemischt.
RASANTE DDS innerhalb von 40 - 50 Minuten mit der Edelstahl-Venezianer PV 43 auf den
sauberen, fettfreien und trockenen Wenn nach 24 Stunden (bei 20°C) die Fugen nicht komplett
ausgeglichen oder vorhandene Locher geschlossen sind, werden diese mit STUCCO SL20
geglattet, bevor Sie METEORE 12 auftragen.

MARMOR-EFFEKT

GLATTEN MIT METEORE 12:

Nach 24 Stunden bei 20°C nach Auftrag von RASANTE DDS bzw. nach 4 Stunden bei
20 C, wenn STUCCO SL20 verwendet wurde, eine Schicht METEORE 12 zum Glatten in
ausreichender Menge auftragen, um einen ebenen und glatten Untergrund zu erhalten.
STRUKTUR MIT METEORE 12:

Nach Ablauf von 8 Stunden bei 20 C erneut METEORE 12 mit der Edelstahl-Venezianer PV 43
auf die gesamte Oberflache auftragen und den Untergrund noch in feuchtem Zustand mit der
Biirste PV 105 von oben nach unten und umgekehrt diagonal strukturieren. Dadurch entstehen
unregelméafige Gravierungen bzw. Maserungen in Wellenoptik. Die Flache anziehen lassen
(ca. 30 - 60 min), dann mit der Spriihflasche SPRUZZINO PV 106 die komplette Flache
vornassen und mit der Venezianer Kelle PV 43 diagonal glatten, sodass die Unebenheiten der
Strukturierung abgeglattet werden aber noch Vertiefungen (Locher/Lunker) sichtbar bleiben.
Ebenso wichtig ist es, nach dem Auftrag von METEORE 12 mindestens 12 Stunden bei
einer Temperatur von 20 C zu warten, um dann die Flache mit Schleifpapier (Kérnung 220)
anschleifen, um einen glatten, gleichméaRigen Untergrund zu erhalten und Kliimpchen,
Tropfenbildung und Erhebungen zu vermeiden.

DEKORATION MIT SABULADOR SOFT:

Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Std. den ersten Arbeitsgang mit der Endbeschichtung
VALPAINT SABULADOR SOFT ausfiihren. Dabei wird das Material VALPAINT SABULADOR
SOFT 30% mit Wasser verdiinnt und dann diagonal mit einem Schwamm auftragen. Nach
einer Trockenzeit von ca. 4 Std den zweiten Arbeitsgang mit dem gleichen Farbton wie
bei dem ersten Arbeitsgang ausfiihren. Nach einer Trockenzeit von ca. 4 Std. den dritten
Arbeitsgang mit dem zweiten Farbton ausfilhren. Dabei wird das Material Valpaint Sabulador
Soft, 30% mit Wasser verdiinnt, wie bei den ersten beiden Arbeitsschritten diagonal mit einem
Schwamm auftragen. AnschlieBend wird die noch nasse Beschichtung mit einem feuchten
Schwamm, diagonal je nach Wunsch mit einem unterschiedlichen Druck nachgewaschen,
dadurch entstehen individuelle Schattierungen. Je nach Farbton den vierten Arbeitsgang wie
den Dritten ausfiihren.

AUFTRAG DES GELS:

Nach einer Trockenzeit von ca. 8 Std das Uberzugsmaterial VALPAINT GEL (EP40 + CT50)
auftragen. Hierzu wird vor der Verarbeitung der Stammlack (EP40) und Harter (CT50)
mindestens 3 Minuten intensiv durchgemischt. Danach in ein leeres sauberes Gebinde
umfiillen/umtopfen und nochmals umriihren. Dann mit der Venezianer Kelle PV 43 das
angemischte Material gleichmaRig diagonal auftragen. Nach einer Trockenzeit von ca. 12
Std. (Fingerprobe: wenn ein kraftiger Fingerdruck keinen Abdruck hinterlasst) den zweiten
Arbeitsgang wie den Ersten ausflihren. Topfzeit VALPAINT GEL (EP40 + CT50) ca. 20 - 25
Minuten.

MATTES FINISH (AUF WAND UND FUSSBODEN):

Fir einen matten und gleichméaRigeren Effekt 18 - 24 Stunden bei 20 C warten, bis das
GEL fest geworden ist. Danach mit Schleifpapier (Kérnung 400 / 500) nur die Bereiche mit
Klimpchen und Unebenheiten anschleifen und anschlieBend mit einer Schaumstoffwalze
zwei Schichten zweikomponentiges TOP COAT AR70 Matt auftragen. Hierzu wird vor der
Verarbeitung der Stammlack TOP COAT AR70 Matt mit Harter (CT 80) mindestens 2 Minuten
intensiv durchgemischt.

Zwischen der ersten und der zweiten Schicht 4 Stunden bei 20 C warten.

GLANZENDES FINISH (EMPFOHLEN FUR FUSSBODEN UND WAHLWEISE FUR
WANDE):

Fir den Erhalt einer gleichméaRigeren glanzenden Oberflache, 18 - 24 Std. bei 20°C warten,
bis das GEL fest geworden ist. Danach mit Schleifpapier (Kérnung 400/ 500) nur die Bereiche
mit Klimpchen und Unebenheiten anschleifen und anschlieend mit einem Schaumstoffwalze
zwei Schichten zweikomponentiges TOP COAT AR60 Glanzend auftragen. Dazu den
Stammlack TOP COAT AR60 Glanzend mit dem Harter CT80 mindestens 2 Minuten intensiv
durchmischen. Immer zwischen der ersten und der zweiten Schicht 4 Stunden bei 20 C warten.

GLATTER EFFEKT

GLATTEN MIT METEORE 12:

METEORE 12 mit dem entsprechenden Farbton (iber das Farbmischsystem VALCLONE
ténen. Nach 24 Stunden bei 20 C nach Auftrag von RASANTE DDS bzw. nach 4 Stunden
bei 20 C, wenn STUCCO SL20 verwendet wurde, eine Schicht METEORE 12 zum Glatten in
ausreichender Menge auftragen, um einen ebenen, glatten Untergrund ohne Tropfenbildung
oder Kllimpchen zu erhalten.

METEORE 12:

Nach Ablauf von 8 Stunden bei 20 C erneut METEORE 12 mit der Edelstahl-Venezianer PV 43
auftragen und sofort in allen Richtungen Uiberarbeiten, ohne die Oberflachen erneut behandeln
zu missen. Mit der Spriihflasche SPRUZZINO PV 106 die komplette Flache vornassen und
mit der Venezianer Kelle PV 43 glatten, sodass die Unebenheiten abgeglattet werden.

Nach 12 Stunden bei 20 C mit Schleifpapier (Kérnung 220) anschleifen, damit ein glatter,
gleichmaBiger Untergrund entsteht und Kliimpchen, Tropfenbildung und Erhebungen
vermieden werden.

MATTES ODER GLANZENDES FINISH (AUF WAND UND FUSSBODEN):

Nach Ablauf von 8 Stunden bei 20°C die Dekoration mit TOP COAT abschlieen, um einen
matten oder glanzenden Endeffekt zu erzielen. Mit einer Schaumstoffwalze zwei Schichten
TOP COAT AR70 Matt oder TOP COAT AR60 Glénzend auftragen.

Beide TOP COATs sind zweikomponentig und mussen mit CT80 griindliches durgemischt
werden.Zwischen der ersten und der zweiten Schicht 4 Stunden bei 20 C warten.

ANDERE DEKORATIVE EFFEKTE

GLATTEN MIT METEORE 12:

Nach 24 Stunden bei 20°C nach Auftrag von RASANTE DDS bzw. nach 4 Stunden bei
20 C, wenn STUCCO SL20 verwendet wurde, eine Schicht METEORE 12 zum Glatten in
ausreichender Menge auftragen, um einen ebenen und glatten Untergrund zu erhalten.
METEORE 12:

Nach Ablauf von 8 Stunden bei 20 C erneut METEORE 12 mit der Edelstahl-Venezianer PV 43
auftragen und sofort in allen Richtungen Uberarbeiten, ohne die Oberflachen erneut behandeln
zu mussen. Mit der Sprilhflasche SPRUZZINO PV 106 die komplette Flache vornassen und
mit der Venezianer Kelle PV 43 glatten, sodass die Unebenheiten abgeglattet werden.

Nach 12 Stunden bei 20 C mit Schleifpapier (Kérnung 220) anschleifen, damit ein glatter,
gleichmaRiger Untergrund entsteht und Kliimpchen, Tropfenbildung und Erhebungen
vermieden werden.

A) DEKORATION MIT ANDEREN DEKO-EFFEKTEN: Nach Ablauf von 12 Stunden bei 20
C kann eines der folgenden Dekoprodukte aufgetragen werden: ARTECO 7, MAVERICKS,
KLONDIKE, KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF, SABULADOR
LUX, SABULADOR MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN und VALSETIN 2 gemaR den im
jeweiligen Katalog des gewahiten Produkts aufgefiihrten Anweisungen, inkl. Primer.
AUFTRAG DES GELS:

Nach einer Trockenzeit von ca. 8 Std das Uberzugsmaterial Valpaint GEL (EP 40 + CT 50)
auftragen. Hierzu wird vor der Verarbeitung der Stammlack (EP 40) und Harter (CT 50)
mindestens 3 Minuten intensiv durchgemischt. Danach in ein leeres sauberes Gebinde
umfiillen/umtopfen und nochmals umriihren.

Die Topfzeit im Behalter betragt 20 - 25 Minuten bei 20 C, daher wird empfohlen, das Produkt
nicht langer als 3 Minuten lang zu mischen. Nach dem Auftrag kann die Bearbeitungszeit auf
dem Untergrund bei 20 C ca. 1 Stunde dauern.

Eine Schicht mit der Edelstahl-Venezianer PV 43 auftragen und in allen Richtungen glatt
ziehen.

Nach 12 Stunden bei 20 C die zweite Schicht auftragen, jedoch nur, wenn die Oberflache

mit SABULADOR LUX oder MATT oder SOFT bzw. MAVERICKS dekoriert wurde. Auch in
diesem Fall muss die Oberflache die ,Fingerprobe“ bestehen, d. h. ein kraftiger Fingerdruck
darf keinen Abdruck hinterlassen.

Nicht langer als 24 Stunden bei 20 C warten, andernfalls vor dem Auftragen der zweiten
Schicht mit Schleifpapier (Kérnung 220) anschleifen.

MATTES FINISH (AUF WAND UND FUSSBODEN):

Fir einen matten und gleichmaRigeren Endeffekt 18 - 24 Stunden bei 20 C warten, bis das
GEL fest geworden ist. Danach mit Schleifpapier (Kérnung 400 / 500) nur die Bereiche mit
Klimpchen und Unebenheiten anschleifen und anschlieend mit einem Schaumstoffwalze
zwei Schichten zweikomponentiges TOP COAT AR70 Matt auftragen. TOP COAT AR70 Matt
ist mit Harter CT80 griindlich durchgemischt werden. Zwischen der ersten und der zweiten
Schicht 4 Stunden bei 20°C warten.

GL"I"\NZENDES FINISH (EMPFOHLEN FUR FUSSBODEN UND WAHLWEISE FUR
WANDE):

Wie fir das matte Finish ist der Untergrund einheitlich herzustellen, TOP COAT AR60
Glénzend + CT80 bei 18 - 24 bei 20°C auftragen, warten, bis das GEL fest geworden ist.
Danach mit Schleifpapier (Kérnung 400 / 500) nur die Bereiche mit Kliimpchen und
Unebenheiten anschleifen und anschlieRend mit einem Schaumstoffwalze zwei Schichten
zweikomponentiges TOP COAT AR60 Glanzend auftragen. TOP COAT AR60 Glanzend wird
mit Harter CT80 griindlich durchgemischt. Immer zwischen der ersten und der zweiten Schicht
4 Stunden bei 20 C warten.

Anwendungstemperatur: Nicht unter +15°C und Uber +30°C Luft-, Objekt- und
Trocknungstemperatur verarbeiten. Material nicht bei Uber 75 % Luftfeuchtigkeit
verarbeiten.

Trocknung des GELS: Staubtrocken nach zirka 6 Stunden bei 20°C. Vollkommen trocken
nach 10 - 12 Stunden bei 20 C. Aushartung nach 18 - 24 Stunden bei 20°C, begehbar nach
48 Stunden bei 20°C.

Trocknung von TOP COAT: Staubtrocken nach 20 Minuten bei 20 C. Vollkommen trocken
nach 1 Stunde bei 20 C. Aushéartung nach 4 Stunden bei 20°C, begehbar nach 24 Stunden
bei 20 C.

Bestandigkeit: Nach der vollstandigen Aushartung entsteht ein wasser-, dampf-, warme-
und abriebbestéandiger Film.

Reinigung der Werkzeuge: Mit Ethylalkohol.

Aufbewahrung: Auch nach der Verwendung in gut verschlossenem Behalter bei einer
Temperatur zwischen +5 C und +30 C aufbewahren.

ZUSATZLICHE HINWEISE FUR EINEN KORREKTEN AUFTRAG:

« Es empfiehlt sich, die Temperatur von GEL EP40 und CT50 vor der Katalyse auf 15 -
20°C zu bringen, indem das Produkt in der Winterzeit mit einem Haartrockner erwarmt
und in den Sommermonaten kuhl aufbewahrt wird.

» GEL EP40 sollte nicht aufgetragen werden, wenn die Temperatur des Untergrunds oder
des Raums unter 15 °C iiber 30 °C liegt.

« Die Wand oder die letzte Farbschicht, auf welcher GEL EP40 aufgetragen wird, muss
vollkommen trocken sein; ansonsten warten, bis diese getrocknet ist.

* Der Behélter mit dem nicht katalysierten Produkt muss sofort wieder verschlossen

PACKUNGSGROSSE UND ERGIEBIGKEIT:

PRODUKT PACK. ERGIEBIGKEIT
SIGILLANTE SG15 LT.0,125 ///
RASANTE DDS + B60 KIT-Kg. 1,5 1,5 m? bei einer Schicht abhangig vom Untergrund
KIT - Kg. 4,0 4 m? bei einer Schichtabhéngig vom Untergrund
STUCCO SL20 LT. 0,250 - 0,500 1
METEORE 12 LT 1-4-12 GLATTEN: 2 - 2,5 m?/l bei einer Schicht auf glattem Untergrund
FINISH: 1 - 1,5 m?I bei einer Schicht
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 14 - 16 m?/| bei zwei Deckschichten fiir Marmor-Effekt
GEL EP40 KIT - Kg. 04 3,6 - 4 m? bei einer Schicht 1,8 - 2 m? bei zwei Schichten
+CT50 KIT - Kg. 1 9- 10 m? bei einer Schicht 4,5 - 5 m? bei zwei Schichten
TOP COAT AR60 GLANZEND KIT-Kg. 0,4 98 beizveiauf GEL EPADaetagenen Sctchen / 28- 3 bei el auf METEORE 12 fgeagenen Sichien
+CT80 KIT - Kg. 1 12-20m? beiaweiauf GEL EP4D aufgtraenen Sehichten 79 m b el auf METEQRE 12 aufetragenen Seichen
TOP COAT AR70 MATT KIT - Kg. 0,4 | -8nbelaveiauf GEL EPAD afgetagenen Schicten | 28- 36 bei e e WETEORE 12 lgvagenen Sctchien
+CT80 KIT - Kg. 1 12-20m? beiaveiauf GEL EPAQ auftragenen Seichten | 7-9m e el auf METEQRE 12 aufetagenen Seichen
FINISH V19 MATT LT. 0,250 - 0,500 14 - 16 m?/| bei zwei Schichten nur fir Marmor-Effekt
GEL RIPARATORE S0S24 GR. 45 n

werden, um eine Feuchtigkeits- und Kohlendioxidaufnahme zu verhindern.

* Wenn der Raum vor dem Auftrag von GEL EP40 geheizt werden muss, Heizkérper,
Entfeuchter oder Elektrodfen (keine offenen Flammen) verwenden.

* Die Zeit des POT-LIFE nicht Uberschreiten und den Anstieg der Viskositat des GEL EP40
wie auch die Behaltertemperatur kontrollieren. Bei einem starken Anstieg im Vergleich zum
Beginn der Katalyse das Produkt nicht weiterverwenden und ein anderes katalysieren.

* An den Anschliissen der Armaturen, den Entwéasserungsrinnen, am Umfang der
Duschwanne und allen Verbindungsstellen verschiedener Materialien mit SIGILLANTE
SG15 abdichten, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit und somit unschéne
Réander zu vermeiden.

BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN:

Vermeiden Sie direkten Hautkontakt, schiitzen Sie Augen und Gesicht. Bei versehentlichem
Kontakt mit dem Produkt sofort mit viel Wasser splilen und einen Arzt aufsuchen. Die
Werkzeuge diirfen nicht in Wasserlaufen, Abfllissen usw. gereinigt werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER:

Hinweis: Die bereitgestellten Informationen basieren auf unserer Erfahrung und
sind korrekt und prazise. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserer Kontrolle
unterliegen, ibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir die von uns erteilten Ratschlage
und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, den kompletten Anwendungszyklus auf einer
kleinen Flache durchzufihren, um das perfekte Gelingen zu garantieren. Danach
mit der Ausgestaltung fortfahren und dabei standig die erzielten Dekorationseffekte
kontrollieren, da das Dekorationssystem VALPAINT E-VOLUTION aus Naturprodukten
und Spezialharzen besteht, die je nach Anwendungsverfahren unterschiedlich
reagieren konnen. Daher wird jede Arbeit eine individuelle Pragung aufweisen.

Die Farbtone kénnen vom Katalog um 15% bis 20% abweichen, ebenso wie auch
die Chargen untereinander unterschiedlich sein kénnen. Wenn sich die Partien
untereinander unterscheiden, die Arbeit in einer Ecke fertigstellen und das gesamte
restliche sowie neue Produkt vor dem weiteren Auftragen in einem groRen Behalter
vermischen.

Hinweis: Vor der ersten Anwendung sollten Sie sich die Videoanleitung fir den
spezifischen Effekt ansehen, der erzielt werden soll.

BEHANDLUNG DER DUSCHKABINEN UND KLEINE AUSBESSERUNGEN AN
VALPAINT E-VOLUTION

[ e ‘ =
Bitte beachten Sie: Sollten an den oben aufgefiihrten Untergriinden Mikrorisse auftreten,
die aufgrund Kleinerer Dehnungen zwischen den verschiedenen Materialien oder
aufgrund von Strukturfestigungen entstanden sind, kénnen
die Oberflachen mit dem REPARATURGEL SOS24 saniert
werden.

Das REPARATURGEL S0S24 ermdglicht kleine
Nachbesserungen auf bereits mit dem VALPAINT
E-VOLUTION-System dekorierten Oberflachen. Darliber
hinaus halt es auf Keramik, Glas, Leder, Holz, Metall, Beton
und vielem mehr. Es verflgt Gber einen speziellen Spender
mit doppelter Kartusche, der einfach anzuwenden ist und es
zusammen mit seiner Vielseitigkeit und der Préazision des
Spenders fiir die Wiederherstellung der kritischen Stellen
ideal macht.

Nach dem Auftragen des REPARATURGELS SOS24 muss
die Oberflache mit einem geeigneten Spatel oder einem
Pinsel ausgeglichen werden.




VALPAINT E-VOLUTION je dekorativni sustav za interijere posebice formuliran za

GBYY Zidove i podove u kupaonama i za unutrasnjost tus kabina. U isto vrijeme moze se
koristiti za zastitu svih prostorija u kojima ima vode.

Sa VALPAINT E-VOLUTION sustavom moguée je realizirati suvremeni efekt na prosje¢noj

povrSini od 15 - 20 m2, posebno otporan na vodu i promet.

VALPAINT E-VOLUTION sadrzi prozirnu dvokomponentnu smolu koja se moze nanijeti $patulom,

i to okomito, a da se ne cijedi, kao i na pod, pa tako povrSina postaje kompaktna i kontinuirana,

bez nepozeljnih i nehigijenskih fuga izmedu plocica.

Kao konacni uc¢inak moguce je dobiti povrSine koje se odlikuju prirodnom neravnocom i

nesavrenostima, koje podsjecaju djelomiéno na izgladeni mramor. Stoga podne dekoracije

mogu izgledati kao povrsine koje nisu savr§eno glatke ili poravnate.

VALPAINT E-VOLUTION mozZe se koristiti za:

- oblaganje plogica ili sliéno, a da plocice nije potrebno odstraniti;

- pokrivanje i zastitu betonskih ili keramickih podloga u kupaonama, kao i u kuhinjama, spavaéim

sobama, dnevnim boravcima ili wellness centrima;

- u tu§ kabinama ili na zidovima koji dolaze u dodir s vodom;

- pokrivanje ve¢ postojecih podova, bez potrebe uklanjanja plocica.

PRIPREMA PODLOGE:

Povrsinu keramickih obloga koje su ¢vrsto prionule ili povrsinu betona koji je oévrsnuoi koji

se osusio, treba dobro ofistiti i oprati i ukloniti prasinu, masnocu, sapun i sve ono $to bi moglo

dovesti do odvajanja.

Na podove na kojima nema vlage ili kada povrSinska ili podignuta vliaga iznose do 15%,

uvijek nanijeti MASU ZA IZRAVNAVANJE DDS. Prilikom nano$enja na zid, nanijeti MASU

ZA IZRAVNAVANJE DDS samo kada uvjeti viage (od 3 do 15%) to zahtijevaju ili kada prema

drzavnim zakonima ili specifikacijama treba realizirati okomitu parnu barijeru.

Dvokomponentnu MASU ZA IZRAVNAVANJE DDS treba katalizirati sa B60 i dobro izmijeSati

lopaticom ili mehanic¢kim sredstvom i treba nanijeti u roku od 40 - 50 minuta gleterom od

nerdajuceg Celika PV43 na Cistu, odmaséenu i dobro osuSenu podlogu (primjerice pomocéu

industrijskog grijaca) kako bi ova masa ¢vrsto prionula na podlogu. Na ovaj nacin ¢e se izbjeéi

eventualna odvajanja mase uslijed vlage.

Nakon 24 sata na 20°C, ako fuge nisu potpuno izravnate ili u prisustvu rupa, prije nano$enja

mase METEORE 12 nanesite GIPS SL20.

Medutim, ako je vlaga dizanja, izmjerena prikladnim priborom (pomoc¢u mjeraca vlage karbidnom

metodom) ve¢a od 15%, ne preporu€a se nanoSenje VALPAINT E-VOLUTION-a.

MRAMORNI EFEKT

IZRAVNAVANJE S MASOM METEORE 12:

Nakon 24 sata na 20°C od nanoSenja MASE ZA IZRAVNAVANJE DDS ili pak nakon 4 sata na
20°C ako ste koristili GIPS SL20, nanesite jedan sloj METEORE 12 kao masu za izravnavanje
na nacin $to cete ostaviti dovoljan sloj potreban da podloga bude ravna i glatka.

ZAVRSNI SLOJ S MASOM METEORE 12:

Nakon 8 sati na 20°C ponovo nanesite masu METEORE 12 po ¢itavoj povrsini pomocu gletera
od nerdajuceg celika PV 43, a potom, dok je masa jo§ mokra, pomocu Cetke PV 105 napravite
na povrsini nepravilne i valovite pruge odozgor nadolje i obrnuto. Nakon 20 - 30 minuta na 20°C,
naprskajte vodu prskalicom PV 106 na nanijetu masu METEORE 12, slijedeci dionice zida koje
ste realizirali s masom METEORE 12. Tako ¢ete lak$e izgladiti masu METEORE 12 gleterom od
nerdajuceg Celika PV 43.

Isto tako je bitno da satekate najmanje 12 sati na 20°C, nakon nano$enja mase METEORE 12,
prije nego Sto pocnete Smirglati Smirgl-papirom zrna 220, kako biste izgladili i ujednacili podlogu
tako da na njoj ne ostane grudica, hrapavosti i udubljenja i ispup&enja.

DEKORACIJA SA SABULADOR SOFT: Nakon 12 sati na 20°C nanesite finalni premaz
SABULADOR SOFT koji trebate razrijediti u omjeru od 20 - 30% s vodom i nanijeti kompaktnom
spuzvom u prva dva sloja radi pokrivanja. Izmedu nanoSenja prvog i drugog sloja pricekajte 4
sata na 20°C.

Sliede¢e nanosenje proizvoda SABULADOR SOFT, kao tre¢eg sloja drugacije boje, trebate
obaviti po Citavoj podlozi, pa ga zatim ukloniti pomo¢u spuZve oprane u vodi koja mora biti dobro
iscijedena. Boju trebate ukloniti s viSe ili manje pritiska kako biste realizirali nijanse po viastitom
ukusu na gladem dijelu podloge, dok na dijelu podloge s prugama mozZete ostaviti manje ili viSe
boje da se istakne mramorni efekt.

U slucaju Cetvrtog premazivanja, nekom drugom bojom proizvoda SABULADOR SOFT koja se
razlikuje od prethodnih, istu trebate nanijeti samo na pruge, ili pak na viSe mjesta na prugama, i
nijansirati pomocu spuzve oprane u vodi koja mora biti dobro iscijedena.

NANOSENJE GELA:

Nakon 8 sati na 20°C nanesite GEL EP40, koji trebate katalizirati sa CT50 i dobro ga pomijeSajte
lopaticom; postupite tako da se sadrZaj limenke koji se zalijepio za stijenke odvoji i pomijesa.
Trajanje smjese (pot-life) u limenci iznosi 20 - 25 minuta na 20°C, stoga se preporu¢a da ne
mijeSati proizvod duze od 3 minute. Nakon nano$enja, vrijeme obrade na podlozi mozZe trajati i
do oko 1 sat na 20°C.

Nanesite dva sloja proizvoda pomoc¢u gletera od nerdajuceg Celika PV 43 na nacin Sto cete
vuéi gleter nagore i prema prugama realiziranim pomoc¢u mase METEORE 12 na nacin da GEL

ostane unutar pukotina, a veoma tanak sloj nanesite na glatki dio realiziran masom METEORE
12.

Ilzmedu nanoSenja prvog i drugog sloja pri¢ekaijte 12 sati 20°C; nanesite drugi sloj tek onda kad
povrsina bude “otporna na dodir” odnosno kada na njoj ne ostaje otisak prsta kad je dodirnete i
pritisnete prstom. U svakom slu€aju nemojte Cekati vise od 24 sata na 20°C.

Kad zavrsite posao, a najkasnije u roku 18 - 24 sati na 20°C, moZete izvrsiti popravke gleterom,
na nacin $to Cete izravnati GEL tako da na glatkom dijelu ne bude debelog sloja.

MAT FINALNI PREMAZ (ZIDNI | PODNI):

Za dobivanje ujednacenijeg i mat finalnog ucinka, priekati 18 - 24 sati na 20°C kako bi se gel
stvrdnuo. Potom i$mirglati povr§inu $mirgl-papirom 400 / 500 i to samo dijelove na kojima ima
grudica i nepravilnosti, pa valjkom s kompaktnom spuzvom PV 109 ili 110 nanijeti dva sloja mat
dvokomponentnog premaza TOP COAT AR70. Mat premaz TOP COAT AR70 treba katalizirati
sa CT80 i dobro promijesati.

Kao alternativa moZe se nanijeti mat jednokomponentni premaz FINISH V 19.

U obadva slucaja pricekati 4 sata na 20°C izmedu nanoSenja prvog i drugog sloja.

SJAJINI FINALNI PREMAZ (PREPORUCA SE ZA POD, A PO ZELJI ZA ZID):

Kao i kod mat finalnog premaza, da bi podloga bila ujednacenija i da zadrzi sjajni finalni ucinak,
pricekati 18 - 24 sati na 20°C da se GEL stvrdne. Potom i$mirglati povr§inu $mirgl-papirom 400 /
500 i to samo dijelove na kojima ima grudica i nepravilnosti, pa valjkom s kompaktnom spuzvom
PV 109 ili 110 nanijeti dva sloja sjajnog dvokomponentnog premaza TOP COAT AR60. Sjajni
premaz TOP COAT ARGO treba katalizirati sa CT80 i dobro promijeSati. Pricekati takoder 4 sata
na 20°C izmedu prvog i drugog nano$enja.

GLATKI UCINAK

IZRAVNAVANJE S MASOM METEORE 12:

Obojiti METEORE 12 odgovaraju¢om koli¢inom paste u boji pod nazivom COLORI. Kao
alternativa moguce je koristiti tintometrijski sistem VALCLONE.

Nakon 24 sata na 20°C od nanoSenja MASE ZA IZRAVNAVANJE DDS ili pak nakon 4 sata na
20°C ako ste koristili GIPS SL20, nanijeti jedan sloj METEORE 12 kao mase za izravnavanje
na nacin $to ¢ete nanijeti dovoljan sloj potreban da podloga postane ravna, glatka, da ne bude
hrapavaili s grudicama.

ZAVRSNI SLOJ S MASOM METEORE 12:

Nakon 8 sati na 20°C ponovo nanijeti METEORE 12 gleterom od nerdajuceg Celika PV 43,
odmah izglacati lopaticom u svim pravcima tako da ne bude potrebno ponovo nanositi isti.
Naprskati vodu prskalicom PV 106 da se dobije Sto gladi i kompaktniji finalni u¢inak. Nakon 12
sati na 20°C i$mirglajte Smirgl-papirom sa zrncima veli¢ine 220 da izglacate i ujednacite podlogu
i uklonite grudice, hrapavost i neravnine.

MAT ILI SJAJNI FINALNI PREMAZ (ZIDNI | PODNI):

Nakon 8 sati na 20°C zavrsiti dekoriranje s premazom TOP COAT za dobivanje mat ili sjajnog
finalnog efekta. Nanijeti valjkom s kompaktnom spuzvom PV 109 ili 110, dva sloja mat premaza
TOP COAT ART70 ili sjajnog premaza TOP COAT ARG60.

Oba finalna premaza TOP COAT su dvokomponentna i trebaju se katalizirati sa CT80 i dobro
promijesati.

Pricekati 4 sata na 20°C izmedu prvog i drugog nano$enja.

OSTALI DEKORATIVNI UCINCI | TAPETE

IZRAVNAVANJE S MASOM METEORE 12:

Nakon 24 sata na 20°C od nano$enja MASE ZA IZRAVNAVANJE DDS ili pak nakon 4 sata na
20°C ako ste koristili GIPS SL20, nanijeti jedan sloj METEORE 12 kao masu za izravnavanje na
nacin $to Cete ostaviti dovoljan sloj potreban da podloga bude ravna i glatka.

ZAVRSNI SLOJ S MASOM METEORE 12:

Nakon 8 sati na 20°C ponovo nanijeti METEORE 12 gleterom od nerdajuceg Celika PV 43 i
odmah uglacati lopaticom, a da ne morate premazivati ponovo povrSinu. Naprskati vodu
prskalicom PV 106 da se dobije Sto gladi i kompaktniji finalni u¢inak. Nakon 12 sati na 20°C
iSmirglajte Smirgl-papirom sa zrncima veliine 220 da izglacate i ujednacite podlogu i uklonite
grudice, hrapavost i neravnine. B

A) DEKORACIJA S DRUGIM DEKORATIVNIM UCINCIMA: Nakon 12 sati na 20°C moZe se
nanijeti neki od sljedecih dekorativnih proizvoda: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL, MAVERICKS,
KLONDIKE, KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF, SABULADOR
LUX, SABULADOR MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN i VALSETIN 2 prema uputama,
ukljudujuéi i primere, koje su navedene u specificnom katalogu odabranog proizvoda.

B) DEKORACIJA SA ZIDNIM TAPETAMA (kao i sa papirom tiskanim na plotteru): Kao
alternativa za dekorativne proizvode, nakon 12 sati na 20°C, mogu se postaviti tapete kao i papir
tiskan na plotteru, strogo se pridrzavajuci specificnog ciklusa nano$enja za optimalno prianjanje
na podlogu.

NANOSENJE GELA:

Nakon 12 sati na 20°C (ili pak nakon vremena koje je naveo proizvoda¢ zidnih tapeta za potpuno
susenije ljepila) nanijeti GEL EP40, koji treba katalizirati sa CT50, i dobro promijeSati Spatulom,
na nacin da se sadrzaj limenke koji se zalijepio za stijenke odvoji i dobro pomijesa.

Trajanje smjese (pot-life) u limenci iznosi 20 - 25 minuta na 20°C, stoga se preporuca da ne
mijeSate proizvod duze od 3 minute. Nakon nanoSenja, vrijeme obrade na podlozi moZe trajati
i do oko 1 sat na 20°C.

Nanesite jedan sloj pomocu gletera od nerdajuceg Celika PV 43 vukudi gleter u svim pravcima
da izgla¢ate podlogu.

Nakon 12 sati na 20°C nanijeti drugi sloj samo ako je povrsina dekorirana pomo¢u SABULADOR
LUX ili MATT ili SOFT ili pak MAVERICKS. | u ovom slu¢aju povr§ina mora biti “otporna na dodir”,
odnosno ako ju dodirnete prstom i pritisnete, ne smije ostati otisak.

Ne cekati duze od 24 sata na 20°C, a u suprotnom iSmirglati $mirgl-papirom zrna 220 prije
nanoSenja drugog sloja.

NAPOMENA: Prilikom nano$enja GELA na zidne tapete gel treba nanijeti i 1 cm preko vanjskog
ruba tapeta, kako voda i vlaga ne bi do$le u dodir s tapetama.

MAT FINALNI PREMAZ (ZIDNI | PODNI):

Za dobivanje ujednacenijeg i mat finalnog ucinka, priekati 18 - 24 sati na 20°C kako bi se gel
stvrdnuo. Potom i$mirglati povr§inu $mirgl-papirom 400 / 500 i to samo dijelove na kojima ima
grudica i nepravilnosti, pa valjkom s kompaktnom spuzvom PV 109 ili 110 nanijeti dva sloja mat
dvokomponentnog premaza TOP COAT AR70. Mat premaz TOP COAT AR70 treba katalizirati sa
CT80 i dobro promijesati. PriCekati 4 sata na 20°C izmedu prvog i drugog nano$enja.

SJAJUNI FINALNI PREMAZ (PREPORUCA SE ZA POD, A PO ZELJI ZA ZID):

Kao i kod mat finalnog premaza, da bi podloga bila ujednacgenija i da bi zadrzala sjajni finalni
ucinak, pricekati 18 - 24 sati na 20°C da se GEL stvrdne. Potom i$mirglati povrsinu $mirgl-papirom
400 / 500 i to samo dijelove na kojima ima grudica i nepravilnosti, pa valjikom s kompaktnom
spuzvom PV 109 ili 110 nanijeti dva sloja sjajnog dvokomponentnog premaza TOP COAT AR60.
Sjajni premaz TOP COAT ARG60 treba katalizirati sa CT80 i dobro promijesati. Pricekati takoder 4
sata na 20°C izmedu prvog i drugog nanosenja.

Temperatura nanosenja: preko +5°C, a manja od +30°C. Za GEL i MASU ZA IZRAVNAVANJE
DDS izbjegavati nano$enje na temperaturama ispod +15°C i u prisutnosti vlage (ki$a i magla,
kada je vlaznost veca od 75%); ne nanositi ni kad je temperatura vec¢a od +30°C.

Susenje GELA: otprilike nakon 6 sati na 20°C gel je suh i otporan na ljepljenje prasine. Suh je
nakon 10 - 12 sati na 20°C. Stvrdnjava nakon 18 - 24 sati na 20°C, a moze se gaziti nakon 48
sati na 20°C.

Susenje TOP COAT: otporan na lijepljenje prasine nakon 20 minuta na 20°C. Suh nakon 1 sat
na 20°C. Stvrdnjava nakon 4 sata na 20°C, moZe se gaziti nakon 24 sata na 20°C.

Otpornost: nakon potpunog stvrdnjavanja, dobiva se sloj otporan na vodu, paru, toplinu i
grebanje.

Ciscenje alata: etil alkoholom.

Nacin ¢uvanja: dobro zatvorena limenka, koja se mora dobro zatvoriti i nakon uporabe, na
temperaturi vecoj od +5°C, a manjoj od +30°C.

DODATNE UPUTE ZA ISPRAVNO NANOSENJE:

* Pozeljno je dovesti GEL EP40 i CT50 na temperaturu od 15 - 20°C prije katalize, i to grijanjem
fenom u hladnom periodu, odnosno ¢uvanjem proizvoda na sviezem mjestu u toplom periodu.

* Izbjegavati nanosenje gela GEL EP40 kada su temperatura podloge ili ambijenta nize od 15°C
ili vise od 30°C.

* Provjeriti jesu li zid ili posljednji sloj farbe, na koji se nanosi GEL EP40, savr§eno suhi, u
suprotnom pri¢ekati da se dobro osuse.

« Limenku nekataliziranog proizvoda treba odmah zatvoriti kako ne bi do$lo do apsorpcije vlage

PAKIRANJA | UCINCI:

PROIZVOD PAKIRANJE UCINAK
BRTVILO SG15 LT.0,125 ///
JASA ZA IZRAVNAVANJE DDS + B60 KIT od Kg. 1,5 1,5 m? jedan sloj ovisno o tipu podloge
KIT od Kg. 4,0 4 m? jedan sloj ovisno o tipu podloge
GIPS SL20 LT. 0,250 - 0,500 1
METEORE 12 LT 1-4-12 IZRAVNAVANJ?: 2-2,5 m?IL jedan sloj na glatkoj podlozi
ZAVRSNI SLOJ: 1 - 1,5 m?/L jedan sloj
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 14 - 16 mg/LT dva sloja za pokrivanje i dobivanje mramormog ucinka
GEL EP40 KIT od Kg. 0,4 3,6-4m?jedansloj 1,8-2m?dvasloja
+CT50 KIT od Kg. 1 9-10m?jedansloj 4,5-5m?dva sloja
TOP COAT ARG0 SJAUNI KIT od Kg. 0,4 5-8m?dva sloja na gel EP40 / 2,8 - 3,6 dva sloja na METEORE 12
+CT80 KIT od Kg. 1 12- 20 m? dva sloja na gel EP40 / 7 - 9 dva sloja na METEORE 12
TOP COAT AR70 MAT KIT od Kg. 04 | 5-8m?dvaslojana gel EP40 / 2,8 - 3,6 dva sloja na METEORE 12
+CT80 KIT od Kg. 1 12 - 20 m? dva sloja na gel EP40 / 7 -9 dva sloja na METEORE 12
FINISH V19 MAT LT. 0,250 - 0,500 14 - 16 m?/L dva sloja samo za mramorni ucinak
GEL ZAPOPRAVKE S0S24 GR. 45 Z

i ugliicnog dioksida.

« Ako je potrebno zagrijati sobu prije nano$enja gela GEL EP40 koristiti radijatore, odvlazivace ili
elektriéne grijalice (ne koristiti otvoreni plamen).

« Ne premasiti vrijeme trajanja (POT-LIFE) i provjeriti poveéanje viskoznosti gela GEL EP40 kao i
temperaturu limenke. Ako se znatno poveca u odnosu na temperaturu na pocetku katalize, baciti
proizvod i katalizirati drugi.

« Zabrtviti pomocu sredstva SIGILLANTE SG15 na mjestima spajanja slavina, odvodnih kanala,
na obodima tus kada i na svim mjestima na kojima se spajaju razli¢iti materijali kako ne bi doslo
do prodiranja vode i vlage koje mogu dovesti do stvaranja neestetskih mrija.

POSEBNI SIGURNOSNI PROPISI:

Izbjegavati izravan dodir s kozom, zastiti o¢i i lice, u slu€aju dodira, odmah oprati s puno vode i
obratiti se lijecniku. Alat ne smijete prati u vodotokovima, odvodu itd.

UPOZORENJA ZA KORISNIKA:

NAPOMENA: Informacije koje smo Vam stavili na raspolaganje rezultat su nadeg iskustva i
tocne su i detaljne. Ipak, s obzirom da ne moZemo kontrolirati uvjete koriStenja, ne preuzimamo
na sebe nikakvu odgovornost u vezi s danim savjetima i preporukama. Preporuca se da izvrsite
cio ciklus nano$enja na maloj povrsini da provjerite je li u¢inak besprijekoran. IzvrSite dekoraciju
i stalno provjeravaijte postignuti dekorativni u¢inak, s obzirom da se dekorativni sustav VALPAINT
E-VOLUTION sastoji od prirodnih proizvoda i specijalnih smola koje djeluju ovisno o nacinu
primjene. Dakle svaki realizaciju moZete prilagoditi vlastitim potrebama.

Boje mogu varirati u odnosu na katalog od 15% do 20%, kao i od $arze do Sarze. U slu¢aju da se
Sarze razlikuju, zavrsite rad u jednom kutu, potom prije nano$enja pomijeSajte preostali materijal
s novim u velikom spremniku.

OBRADA TUS KABINA | POPRAVKE NA SUSTAVU VALPAINT E-VOLUTION

Kod re$etki ili odvodnih kanala kao i na obodu tu$ kade preporuca se primjena BRTVILA SG15.
BRTVILO SG15 se lako koristi, brzo se susi i moze se premazati nakon 2 sata na 20°C. Nadalje,
u pitanju je proizvod koji se odlikuje visokim u€inkom buduéi je jako elasti¢an, do 350%, i otporan
na plijesni.

S obzirom da se BRTVILO SG15 lako oblikuje i stvrdnjava viagom, moZe se nanijeti i u prisutnosti
vlage u podlozi do 15% kao i na svim kompliciranim mjestima; treba ga nanijeti u debljini od
najmanje 1 mm.

Trajno rjeSava probleme vezane za propustanje vode na svim mjestima na kojima razliciti
materijali dolaze u dodir sa sustavom VALPAINT E-VOLUTION (metal, keramika, staklo, drvo,
beton), kao $to su na primjer spojna mjesta s odvodnim kanalima.

Obrada kriti€nih mjesta preporuca se da se izbjegnu nepozeljne pukotine na spojevima i da se
zajamci duZe trajanje zahvata.

Nakon nano$enja BRTVILA SG15, moguce je nanijeti MASU ZA
IZRAVNAVANJE DDS i izvrsiti preostali dio ciklusa nanoSenja
koji je prikladan za ucinak koji se Zeli postici.

PAZNJA: U slucaju da nastanu mikro pukotine na prethodno
navedenim podlogama, uslijed neznatnog popustanja zbog
Sirenja materijala ili slijeganja konstrukcije, moguce je popraviti
povr§inu pomoc¢u GELA ZA POPRAVKE SOS24.

Tocnije GEL ZA POPRAVKE S0S24 omogucava popravke
povrS§ina koje su ve¢ dekorirane sustavom VALPAINT
E-VOLUTION. Osim toga ovaj gel prianja na keramiku, staklo,
kozu, drvo, metal, beton i jo§ mnogo toga. Opremljen je
dispenzerom s dvije patrone i lako se koristi; zahvaljuju¢i tome
$to se moze viSestruko koristiti, kao i preciznosti dispenzera,
idealan je za popravke kriti¢nih mjesta.

Kada nanesete GEL ZA POPRAVKE S0S24 izglagajte povrsinu
prikladnom lopaticom ili kistom.




0 VALPAINT E-VOLUTION, banyolarin ve dus alanlarinin duvar ve zeminlerini

kaplamaya yonelik 6zel form(llu bir ic mekan dekorasyon sistemidir. Bu sistem, suya
maruz kalan tim ortamlari korumak igin de kullanilabilir.

VALPAINT E-VOLUTION, kabaca 15-20 m2 olmak Uzere orta biyiklukteki yluzeylerde her

seyden 6nce suya ve ylriime trafigine dayanikli olan modern bir goriinim elde etmenizi saglar.

VALPAINT E-VOLUTION, bir spatulayla hem dikey olarak hem de yere, damlatmadan

uygulanabilen ¢ift bilesenli bir seffaf regine igerir. Elde edilen yiizey kompakt ve stirekli bir

yuizeydir; karolar arasinda sorunlu veya hijyenik olmayan derz cizgileri olusmaz.

Yari honlanmig mermere benzer dogal diizensizlikler ve kusurlar igeren bir yiizey de elde etmek

mimkundir. Bunu sonucunda zemin dekorasyonlari kusursuz piriizstzliikte ve tam duzlestirilmis

goriinmeyebilir.

VALPAINT E-VOLUTION su amaglar igin kullanilabilir:

- Herhangi bir kirma gerektirmeden karolari ve benzer malzemeleri hizalamak

- Banyolarin yani sira mutfaklar, oturma odalari ve saglik merkezlerindeki cimento veya seramik

yiuzeyleri kaplamak ve korumak

- Dus kabinlerinin igini veya suya temas eden duvarlari dekore etmek

- Karolari stkmeden mevcut zeminleri kaplamak

YUZEY HAZIRLIGI:

Seramik kaplamalara veya kati ve kuru beton desteklere givenli bir sekilde yapismanin

saglanmasi igin ylizey yikanmali ve boyanin ayrilmasina yol agabilecek toz, yag, sabun vb.

maddelerden arindiriimig olmalidir.

Nemsiz veya %15’e kadar yerden yiikselen nemin oldugu zeminlerde mutlaka DDS PERDAH

SIVASI kullanin. Duvarlara, yalnizca nem kosullari gerektirdiginde (%3 ile %15 arasi oldugunda)

veya ulusal yénetmelikler uyarinca dikey bir nem bariyeri kullaniimasi gerektiginde DDS PERDAH

SIVASI uygulayin.

Kusursuz bir sekilde yapisabilmesi igin iki bilegsenli DDS PERDAH SIVASI iriin, B60 ile katalize

edilip spatula veya mekanik bir aletle iyice karistiriimali ve 40-50 dakika iginde PV 43 paslanmaz

celik malayla temiz, yagdan arindiriimis ve iyice kurtulmus (6rnegin bir endistriyel isiticiyla)

ylizeye uygulanmalidir. Bu, nem sebebiyle ayrilmayi dnler.

20°C'de 24 saat gectikten sonra derz gizgileri tam duzlestirimemisse ve delikler igeriyorsa

METEORE 12'yi uygulamadan énce SL20 DOLGU MALZEMESI kullanin.

Diger taraftan, uygun aletlerle (karpit nemélger) élgtildiginde yerden ylkselen buhar orani %15'i

aslyorsa VALPAINT E-VOLUTION'in uygulanmamasini éneririz.

MERMER GORUNUMU

METEORE 12 iLE PERDAH SIVASI:

DDS PERDAH SIVASI uygulanmasi durumunda 20°C'de 24 saat sonra veya SL20 DOLGU
MALZEMESI kullaniimasi durumunda 20°C’de 4 saat sonra, perdah sivasi olarak tek kat
METEORE 12 uygulayin ve destegi hem diiz hem de piirlizsiiz hale getirmek igin yeterli diizeyde
kalin bir katman olusturun. )

METEORE 12 ILE FINIS ISLEMI:

20°C'de 8 saat sonra PV 43 paslanmaz gelik malayla ylizeyin tamamina tekrar METEORE 12
uygulayin. Sonrasinda Uriin hala 1slak durumdayken, yukaridan asagiya ve asadidan yukariya
dogru diizensiz, dalgali gentikler olusturmak igin PV 105 firgasini ylzey Uzerine uygulayin.
20°C’de 20-30 dakika sonra, METEORE 12 uygulanirken olusan seritleri takip ederek mevcut
METEORE 12'nin (izerine PV 106 spreyle su piskirtiin. Bu islem, METEORE 12 icin PV 43
paslanmaz gelik malayla plrizsuzlestirme iglemini kolaylastirir.

Esit dagiiml puriizsiiz bir ylzey elde etmek ve topaklari, centikleri, kirisikliklari dnlemek igin
220'lik kum zimparayla zimparalamadan 6nce, METEORE 12'nin uygulanmasini takiben 20°C'de
en az 12 saat beklemek de esit derecede énemlidir.

SABULADOR SOFT ILE DEKORASYON: 20°C'de 12 saat sonra, kompakt bir stinger kullanarak
yiizeye ilk iki kat igin suyla %20-30 oraninda inceltilmis SABULADOR SOFT uygulayin. Ikinci kati
uygulamadan 6nce birinci kati 20°C'de 4 saat kurumaya birakin.

Sonraki SABULADOR SOFT kati ylzeyin tamamina tekrar, farkli bir renkte Ggclincii kat olarak
uygulanmali, ardindan suda durulanmig ve iyice sikilmig siingerle silinmelidir. Yizeyin en
puriizstiz kisimlarinda istediginiz ntanslari elde etmek igin renk, degisik agilardan basing
uygulanarak cikartiimalidir. Benzer sekilde, gentiklerde farkli miktarda renk birakarak mermer
goriniimu de iyilestirilebilir.

Dérdincti bir kat uygulamak gerekiyorsa bu kat, 6ncekilerden farkli bir SABULADOR SOFT
rengi ile ¢entiklere ya da bunlarin sadece etrafina uygulanmali, suda durulanmis ve iyice sikiimis
stingerle nlanslar olusturulmalidir.

JELIN UYGULANMASI:

20°C’de 8 saat sonra, CT50 ile katalize edilmesi gereken GEL EP40'1 uygulayin. Bir spatulayla
iyice karistirin ve diizgiin bir sekilde karisabilmesi icin kabin duvarlarina yapisan Griiniin merkeze
eristiginden emin olun.

Pota 6mrii 20°C’de 20-25 dakika oldudu igin Uriiniin 3 dakikadan fazla karistirlmamasini éneririz.
Uygulanan irtin, destek lizerinde 20°C'de yaklasik 1 saate kadar islenebilir.

PV 43 paslanmaz celik malayla Grlind iki kat uygulayin. Jel ¢atlaklarin iginde kalacak ve METEORE
12'nin plirlizstiz kisminda gok ince bir katman kalacak sekilde triini METEORE 12 ile olusturulan

damarlarin yéniinde yukariya ve asagiya dogru pirizsizlestirin.

Birinci ve ikinci kat arasinda 20°C’'de 12 saat bekleyin. Ardindan ikinci kati yiizey artik dokunma
kuruluguna geldiginde, yani yizeye dokunuldugunda ve baski uygulandiginda artik parmak izi
kalmadiginda uygulayin. Fakat 20°C’de 24 saatten fazla beklemeyin.

Is tamamlandlglnda ve 20°C'de 18-24 saat iginde paslanmaz celik malayr kullanarak ve puriizstiz
kisimda driin birakmayacak sekilde GEL rlinini yayarak ylizey rétuslanabilir.

MAT YUZEY KAPLAMASI (DUVAR VE ZEMINLER IGIN):

Mat ve daha esit dagilimli bir finis elde etmek isterseniz GEL Uriiniinlin katilagmasi i¢in 20°C’'de
18-24 saat bekleyin. Ardindan 400/500'lik kum zimparayla yalnizca topaklari ve kusurlari
zimparalayin ve sonra PV 109 veya 110 kompakt slinger ruloyla iki bilesenli TOP COAT AR70
Mat ariiniinu iki kat uygulayin. TOP COAT AR70 Mat, CT80 ile katalize edilip iyice karistiriimalidir.
Alternatif olarak, tek bilesenli FINISH V 19 Mat triinii de kullanilabilir.

Her iki durumda da birinci ve ikinci kat arasinda 20°C’de 4 saat bekleyin. o
PARLAK YUZEY KAPLAMASI (ZEMINLER iGIN TAVSIYE EDILIR, DUVARLAR iGIN ISTEGE
BAGLIDIR):

Mat yiizey kaplamasinda oldugu gibi, parlak ylizey kaplamasi etkisini korurken destegi daha esit
dagilimh hale getirmek igin 20°C’de 18-24 dakika boyunca GEL iriininiin katilasmasini bekleyin.
Ardindan, 400/500'lik kum zimparayla yalnizca topaklari ve kusurlari zimparalayin ve sonra, PV
109 veya 110 kompakt stinger ruloyla iki kat iki bilesenli TOP COAT AR60 Parlak uygulayin. TOP
COAT ARB0 Parlak, CT80 ile katalize edilip iyice karistirimalidir. Bu durumda da, birinci ve ikinci
kat arasinda 20°C’de 4 saat bekleyin.

PURUZSUZLUK ETKiSi

METEORE 12 ILE PERDAH SIVASI:

METEORE 12'yi gerekli miktarda COLORI’ renklendirme macunuyla renklendirin. Alternatif olarak
VALCLONE Dagitim Sistemi kullanilabilir.

DDS PERDAH SIVASI uygulandiktan 24 saat sonra, 20°C'de veya SL20 DOLGU MALZEMESI
kullanilimasi durumunda, 20°C’de 4 saat sonra perdah sivasi olarak bir kat METEORE 12
uygulayarak, destegi diiz, piriizsiiz ve gentik veya topaklardan arindiriimis hale getirmek icin
yeterli diizeyde kalin bir katman olusturun.

METEORE 12 iLE FiNi$ ISLEMi:

20°C'de 8 saat sonra PV 43 paslanmaz celik mala ile bir kez daha METEORE 12 uygulayin ve
ylizeyi tekrar islemeden her ydnde mala darbeleriyle hemen sonlandirin. Yiizey sonlandirmasini
miimkiin oldugunca piiriizsiiz ve kompakt hale getirmek icin PV 106 Sprey ile yiizeye su
plskirtiin. 20°C’de 12 saat sonra yiizeyi 220’lik kum zimparayla zimparalayarak herhangi bir
topak, gentik ve kirigikigin olmadigi piiriizstiz ve tek tip bir yiizey elde edin.

MAT VEYA PARLAK YUZEY KAPLAMASI (DUVAR VE ZEMINLER iGiN):

20°C’de 8 saatin ardindan, dekorasyonu TOP COAT ile sonlandirarak mal veya parlak bir son etki
elde edin. PV 109 veya PV 110 kompakt siinger rulo kullanarak iki kat TOP COAT AR70 Mat veya
TOP COAT ARGO Parlak uygulayin.

Her iki TOP COAT uriinii de iki bilesenlidir ve CT80 ile katalize edilip iyice karistiriimalidir.

Birinci ve ikinci kat arasinda 20°C'de 4 saat bekleyin.

DIGER DEKORATIF ETKILER VE DUVAR KAGIDI

METEORE 12 iLE PERDAH SIVASI:

DDS PERDAH SIVASI uygulanmasi durumunda 20°C’de 24 saat sonra veya SL20 DOLGU
MALZEMESI kullaniimasi durumunda 20°C'de 4 saat sonra, perdah sivasi olarak tek kat
METEORE 12 uygulayin ve destedi hem diiz hem de piriizsiiz hale getirmek igin yeterli diizeyde
kalin bir katman olusturun. )

METEORE 12 ILE FINIS ISLEMI:

20°C'de 8 saat sonra PV 43 paslanmaz gelik mala ile bir kez daha METEORE 12 uygulayin ve
ylzeyi tekrar islemeden her ydnde mala darbeleriyle hemen sonlandirin. Yizey sonlandirmasini
miimkiin oldugunca piiriizsiiz ve kompakt hale getirmek icin PV 106 Sprey ile yiizeye su
plskirtiin. 20°C’de 12 saat sonra yiizeyi 220’lik kum zimparayla zimparalayarak herhangi bir
topak, gentik ve kingikigin olmadigi piiriizstiz ve tek tip bir yiizey elde edin.

A) Diger DEKORATIF ETKILERLE DEKORASYON: 20°C'de 12 saat sonra asagidaki dekoratif
{iriinlerden birini uygulayabilirsiniz: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL, MAVERICKS, KLONDIKE,
KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF, SABULADOR LUX,
SABULADOR MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN ve VALSETIN 2. Astarlarla ilgili olanlar
dahil olmak Uzere, segilen Grliniin katalogunda yer alan talimatlar yerine getirilmelidir.

B) DUVAR KAGIDI (ve plotter ile basilmig kagitlar) ile DEKORASYON: Dekoratif Uriinlere
alternatif olarak, 20°C’de 12 saat sonra duvar kagidi veya plotter ile basilimis kagit, destege
optimum dlizeyde sabitleme saglamak igin 6zel uygulama dongisi titizce gozetilerek
yerlestirilebilir.

JELIN UYGULANMASI:

20°C’de 12 saat sonra (veya tutkalin tamamen kurumasi igin duvar kagidi Ureticisinin belirttigi
sirenin sonunda), CT50 ile katalize edilmesi gereken GEL EP40 iirlininii uygulayin. Bir spatulayla
iyice karistirin ve diizgiin bir sekilde karisabilmesi igin kabin duvarlarina yapisan Griiniin merkeze
erigtiginden emin olun.

Pota 6mrii 20°C’de 20-25 dakika oldugu igin Uriinlin 3 dakikadan fazla karistiriimamasini 6neririz.
Uygulanan Urln, destek iizerinde 20°C’de yaklasik 1 saate kadar islenebilir.

PV 43 paslanmaz gelik malayla bir kat uygulayin ve her yénde mala darbeleriyle yiizeyi plrizsiz
hale getirin.

20°C'de 12 saat sonra, yalnizca yiizeye SABULADOR LUX, MATT veya SOFT ya da MAVERICKS
uygulandiysa ikinci kati uygulayin. Bu durumda da, yiizeyin “dokunma kurulugunda” olmasi, yani
ylizeye dokunulduktan ve baski uygulandiktan sonra parmak izi kalmamig olmasi gerekir.
20°C’de 24 saatten fazla beklemeyin. Aksi takdirde, ikinci kati uygulamadan dnce ylzeyi 220'lik
kumlu zimpara kagidiyla zimparalayin.

Not: Kagidin neme maruz kalmamasi icin GEL, duvar kagidinin dis kenarlarinin 1 cm 6tesine
kadar uygulanmalidir.

MAT YUZEY KAPLAMASI (DUVAR VE ZEMINLER IGiN):

Mat ve daha esit dagilimli bir finis elde etmek isterseniz GEL irliniiniin katilasmasi igin 20°C’de
18-24 saat bekleyin. Ardindan 400/500'lik kum zimparayla yalnizca topaklari ve kusurlari
zimparalayin ve sonra PV 109 veya 110 kompakt siinger ruloyla iki bilesenli TOP COAT AR70
Mat ariiniing iki kat uygulayin. TOP COAT AR70 Mat, CT80 ile katalize edilip iyice karistiriimalidir.
Birinci ve ikinci kat arasinda 20°C'de 4 saat bekleyin. R .
PARLAK YUZEY KAPLAMASI (ZEMINLER IGIN TAVSIYE EDILIR, DUVARLAR IGIN ISTEGE BAGLIDIR):
Mat ylizey kaplamasinda oldugu gibi, parlak ylizey kaplamasi etkisini korurken destegi daha esit
dagilimh hale getirmek igin 20°C’de 18-24 dakika boyunca GEL iriininiin katilasmasini bekleyin.
Ardindan, 400/500'liik kum zimparayla yalnizca topaklari ve kusurlari zimparalayin ve sonra, PV
109 veya 110 kompakt stinger ruloyla iki kat iki bilesenli TOP COAT AR60 Parlak uygulayin. TOP
COAT ARG0 Parlak, CT80 ile katalize edilip iyice karistirimalidir. Bu durumda da, birinci ve ikinci
kat arasinda 20°C’de 4 saat bekleyin.

Uygulama sicakhgi: +5°C Ustii ve +30°C alti. +15°C alti sicakliklarda, nemli kosullarda (havadaki
nem seviyesinin %75'in tizerinde oldugu yagmurlu veya sisli glinlerde) ve +30°C Ustli sicakliklarda
GEL ve DDS PERDAH SIVASI uygulamaktan kaginin.

GEL’in kurumasi: 20°C sicaklikta yaklasik 6 saat sonra toz tutmaz. 20°C’'de 10-12 saat sonra
kurur. 20°C’de 18-24 saat sonra sertlesir ve 20°C’de 48 saat sonra iizerine basilabilir.

TOP COAT’un kurumasi: 20°C sicaklikta yaklasik 20 dakika sonra toz tutmaz. 20°C’de 1 saat
sonra kurur. 20°C’de 4 saat sonra sertlesir ve 20°C'de 24 saat sonra izerine basilabilir.
Mukavemet: Tamamen sertlestikten sonra su, buhar, 1si ve aginmaya direncli bir film olusur.
Ekipman temizligi: Denatiire alkolle temizlenmelidir

Depolama: Kullanim sonrasinda bile kabin sikica kapali oldugundan emin olun ve +5°C ila +30°C
sicaklikta saklayin.

DOGRU UYGULAMA iGIN EK ONERILER:

« Katalizasyon igleminden once, GEL EP40 ve CT50'nin sicakliklarinin 15 - 20°C’ye getirilmesi
ve soduk mevsimlerde sag kurutma makinesiyle Isitiimalari, sicak aylarda ise serin yerlerde
tutulmalari 6nerilir.

+ Destek veya ortamin sicakli§l 15°C’den disik ve 30°C’den yiksek oldugunda GEL EP40'|
uygulamaktan kaginin.

» GEL EP40'in uygulanmasi gereken duvarin veya son boya katinin son derece kuru oldugundan
emin olun. Kuru degilse kuruyana dek bekleyin.

+ Katalize edilmemis GriinG iceren kutu, nem ve karbondioksidin Griine nifuz etmesini énlemek
icin derhal kapatilmalidir.

KAPLAR VE KAPLAMA ALANLARI:

URUN KAP KAPLAMA ALANI
SG15 YALITIM MALZEMESI LT.0,125 11
DDS PERDAH SIVAS! + B60 KIT Kg. 1,5 Tek katta 1,5 m? (ylizey tipine bagli olarak degisir)
KIT Kg. 4,0 Tek katta 4 m? (ylizey tipine bagl olarak degisir)

SL20 DOLGU MALZEMESI | LT. 0,250 - 0,500 1
PERDAH SIVASI: 2-2,5 m?/l pilriizsiiz bir ylizey Uizerinde tek kat

METEORE 12 LT.1-4-12 o i
FINIS ISLEMI: Tek katta 1-1,5 m?
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 Yiizeyi mermer gérintimiyle kaplamak icin iki katta 14-16 m?/
GEL EP40 KIT Kg. 0,4 Tek katta 3,6-4 m? ki katta 1,8-2 m?
+CT50 KITKg. 1 Tek katta 9-10m? ki katta 4,5-5 m?
TOP COAT AR60 GLOSSY KIT Kg. 0,4 GEL EP40 iizerine iki katta 5-8 m? | METEORE 12 lizerine iki katta 2,8-3,6 m*
+CT80 KITKg. 1 GEL EP40 {izerine iki katta 12-20 m? / METEORE 12 {izerine iki katta 7-9 m?
TOP COAT AR70 MATT KIT Kg. 0,4 GEL EP40 {izerine iki katta 5-8 m? | METEORE 12 {izerine iki katta 2,8-3,6 m?
+CT80 KIT Kg. 1 GEL EP40 izerine iki katta 12-20 m? | METEORE 12 Uzerine ki katta 7-9 m?
FINISH V19 MATT LT. 0,250 - 0,500 ki katta 14-16 m?/l yalnizca Mermer Goriiniml igin
S0S24 ONARIM JELI GR. 45 n

+ GEL EP40 uygulanmadan énce odanin isitilmasi gerekiyorsa radyatr, nem alici veya elekrikli
isitict kullanin (agik alevden kaginin).

« POT-LIFEI agsmayin ve GEL EP40'in viskozite artisini ve kutunun sicakligini kontrol edin.
Sicaklik katalizasyonun baslangi¢ asamasina gére 6nemli 6lglide artarsa Uriinl atin ve yeni bir
miktari katalize edin.

* Musluk baglanti pargalarini, drenaj kanallarini, dus plakasi kenarlarini ve farkl malzemelerin
temas ettigi tim noktalar yalitmak i¢in SIGILLANTE SG15'i kullanarak su ve nem sizintilarinin
gbze hos gelmeyen izler birakmasini énleyin.

OZEL GUVENLIK TALIMATLARI:

Cilt ile dogrudan temasindan kaginin. Gozlerinizi ve ylziinizii koruyun. Temas halinde suyla
derhal iyice durulayin ve bir doktora danisin. Teghizat akarsu mecrasi, su yolu gibi yerlerde
yikanmamalidir. )

KULLANICI ONLEMLERI:

Not: Burada verilen bilgiler bilgimiz dahilinde dogru ve eksiksizdir. Ancak Urtnlerin kullanildidi
kosullar kontrollimliz altinda olmadigindan sunulan 6neri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak higbir
sorumluluk kabul etmemekteyiz. Sonuglari kontrol etmek igin tim uygulama dénguisini kiigik bir
alanda denemenizi 6neririz. VALPAINT E-VOLUTION dekorasyon sistemi, uygulama yéntemine
gore farkli sekillerde tepki veren dogal maddeler ve 6zel reginelerle iretildiginden, uygulama
sonucunda ortaya gikan dekoratif etkileri siirekli izleyerek sonrasinda triinii uygulamaya gegin.
Bu dogrultuda, her uygulama dongisi ayri bir karaktere sahip olacaktir.

Golgeler, katalogda goriinenden %15 ila %20 oranda farklilik gdsterebilir ve farkli riin
partilerinden de ayni seviyede farkli sonuglar gikabilir. Farkli GrGn partileriyle galisirken bir
kdsede calismayi tamamlayin ve ardindan devam etmeden énce genis bir kapta kalan Griind yeni
partideki bir driinle karigtirin.

DUS KABINLERINI iSLEME VE VALPAINT E-VOLUTION iLE ROTUS YAPMA

Gider 1zgarasi veya kanallarina ve dus teknesinin dis geperinin gevresine SG15 YALITIM
MALZEMESI uygulamanizi 6neririz.

SG15 YALITIM MALZEMESI kolay kullanilir, hizli kurur ve 20°C'de 2 saatin ardindan boyanabilir.
Ayni zamanda, %350'ye kadar elastik bir Uriin olarak yiksek performanslidir ve kiflenmeye
dayaniklidir. )
Kolay sekillendirilen ve nemde sertlesebilen bir Griin oldugundan, SG15 YALITIM MALZEMESI,
%15’e kadar nemli alt katmanlara ve her turli zorlu yere en az 1 mm kalinlikta uygulanabilir.
Gider kanali birlesim yerleri gibi, malzemelerin (metal, seramik, cam, ahsap, cimento) VALPAINT
E-VOLUTION ile temas halinde oldugu her yerde su sizdirmazligi sorunlarini kalici olarak ¢ézer.

Birlesim yerlerinde ¢atlaklardan kaynaklanan sorunlari énlemek ve uygulamanin daha
uzun 6mirli olmasini sadlamak igin bu kritik noktalara uygulanmasi gerekir.
SG15 YALITIM MALZEMESINI uyguladiktan sonra, DDS
PERDAH SIVASI ve olusturulacak etkinin kalan dongusu
uygulanabili.  UYARI: Yukarida belirtilen desteklerde
malzemelerin karsilikli genlesme hareketleri veya yapisal
¢okme nedeniyle mikro ¢atlaklarin ortaya c¢ikmasi
durumunda, SOS24 ONARIM JELI ile yiizey onarilabilir.
S0S24 ONARIM JELI, VALPAINT E-VOLUTION sisteminin
uygulandigi  yizeylere son dokunuslari yapmak igin
kullanilabilir. Uriin ayni zamanda, seramik, cam, deri, ahsap,
metal, beton ve daha birgok malzemeye tutunur. Kullanimi
kolay, zel bir gift kartuslu dagiticiyla birlikte gelir. Uriintin
cok yonluligl ve dagiticinin hassashgi, bu GrinG kritik
noktalarin onarilmasi igin ideal ¢6ziim haline getirir.

S0S24 ONARIM JELINI uyguladiktan sonra, yiizeyi spatula
veya firga ile plrlizsiiz hale getirin.




@ ToVALPAINT E-VOLUTION €ivat éva 600TNHA SIOKOGUNONG ESWTEPIKWY XWPWV EISIKA OYeSIOOHEVO yia

TOUg ToiXoug Kal Ta Sameda Tou pmaviou, KaBwg Kat Yol To E0WTEPIKO Tou vToug. Mmopei woTooo va
XpnotuoroinBei Kat yla Ty mpooTaciol GAwv Twv XwPewv OTIou UTIAPXEL EVTOVN N TIAPOUGID TOU VEPOU.

Me o VALPAINT E-VOLUTION pmopeite val SnuioupyroeTe éva LoVTEPVO Kal KUpiw avBEKTIKO EQE O pPeadiou

ueyéBoug emapavela euPadol mepimou 15-20 T, o Sev @BeipeTal amd To vepo 1y Ta maTAuaTa.

To obotnua VALPAINT E-VOLUTION mepthapBavel Sidpavn pntiv G600 GUGTATIKWY TTOU EQOPUOTETAL e OTIATOUAG,

T000 OTOV KATaKOPUPO a&ova Xwpic Tpedipiata 6oo kat ota Sameda, KABIOTWVTAG TV EMQAVEID GUUMAyr Kal

ouvexH, xwpic Toug eVoxANTIKOUG Kat avBuylelvoUg appoUs Twv TAAKISiwy.

Q¢ TENKO amoTENEOA, UMTOPEITE VO SNUIOUPYHOETE AKOLN Kall EMPAVELES UE PUOIKEG AVWUONIES KAt ATENELEG TTOU

6a BupiCouv nutyvahiopévo pappapo. Etal, umopeite va Snpioupyroete Slakooproelg Samédwv mou Sev Ba eivat

evTENDC Aeieg kau emimedec.

To VALPAINT E-VOLUTION propei va xpnotpomoinBei oTi¢ €€1¢ epyacies:

- EMEVEUON KeEPapIKWY MAaKISiwv f} TapOpoLwV EMPAVEIWY XwPiE va xpelaoTe amofhiwan,

- KAAuYn Kat TPOOTAGia EMPAVEIDV amd TOWEVTO 1) KEPApIKA TAakidla oTo pmdvio, aMa kat o€ kouiveg,

KpeBatokapapeg, oadvia kat Kévtpa evegiog,

- XPHon 070 E0wWTEPIKO TwV Bahduwy VTOUG 1y O€ ToiXoug oL PoopifovTal Yo EMOPH HE VEPO,

- K@huyn 16n umapxdvTwv Samédwy xwpic va xpelaoTei agaipeon mMakibiwv.

MPOETOIMAZIA THZ ENIQANEIAL:

Y& KoNG oTepewpévn EMEvEUON amd KepAUIKA TAOKISIA 1) EVIEAWG OTEPED Kol OTEYVO TOILEVTO, TIPEMEL val

XPNOILOTIOLEITE AMOPPUMAVTIKG Kall VO TAEVETE KAAG TNV EMIQAVELD AQAIPWVTOG EVIEAWC OKOVES, N, 6amolvt Kal

otdrmote GMo pmopei va epmodioe! T cuykOMnon.

Ye dameda xwpic uypacia iy pe empavelak vypacia 1 avadudpevn uypaoia wg 15%, epapuolete mavta Tov

YOBA DDS. ZT0u¢ Toiyoug, avtiBétwe, amdvete Tov ZOBA DDS pévo dtav amarteitat amd Tig GUVBRKES uypaoiag

(amd 3 €wg 15%) 1y 6tav n eBvikr| vopoBeaia r ot dpot S6unong mpoBAémouv évav KABETO PPAyMO OTOV aTO.

0 ZOBAZ DDS U0 ouotatikwv SloNveTal pe B60, avakatevovtag Mo KaAd Ue OTIATOUAa 1 Je UNXavIKO epyaeio

Kat epappdletat evrdg 40 - 50 Aemmtwv e To avoeidwto puotpi PV 43 og kabapr Kat KaAd oTeyvwpévn emeavela

(yio mopadetypa pe Beppavripa Blopnxavikig xprong) xwpic Nimapéq ouoie, wote To TPOIOV va EQapUAcEL

TpwG. Me autdv Tov Tpdmo, amoelyovTal TUXGV amokoMIoEI Adyw uypaciag.

Meta amd 24 wpeg o€ Bepuokpacia 20°C, dv ot apploi Gev éyouv §opahuvBel mpwg i umdpyouv TPUMES,

oTokapete pe Tov XTOKO SL20 mpotol epappidoete To METEORE 12.

Qoto00, €dv n avaduduevn uypacia umepPaivel To 15% og pETpNoN pe Ta KatdMnAa dpyava (uypdueTpo

Kkappidiou), ev ouviotarat n epappoyr Tou VALPAINT E-VOLUTION.

EQE MAPMAPOY

TOBATIZMA ME METEORE 12:

ApoU mepdoouy 24 wpeg ot Beppokpacia 20°C amd T pappoyr Tou YOBA DDS 1y agol mepdoouy 4 peg o€
Beppokpacia 20°C av ypnotponorjoate LTOKO SL20, amworte éva xépt METEORE 12 wg 0oBd, agrivovtag éva
OTPWHOI TTOU EMOPKEL WOTE N EMPAVELQ Val Yivel emimedn Kat Aeia.

OINIPIZMA ME METEORE 12:

ApoU mepacouv 8 wpeg oe Beppokpaoia 20°C, epapuoote §avd To METEORE 12 o€ 0An v empdvela pe 10
avo&eidwto puoTpi PV 43 kal, TN GUVEXELQ, £V TO TIPOIOV €ivall AKOMA LYPO, XapdETe T em@dvela we T Bouptoa
PV 105, SnutoupywvTag akavévioTa vepd Kat KUHoTa amé endvw Tipog Ta KaTtw kat avtiBeta. Agol mepdoouy 20 -
30 Aemtd og Beppokpacia 20°C, PeKAOTE TO EPAPUOOHEVO OTPWUA METEORE 12 pe vepd e To PekaaTiko PV 106,
akohouBuwvtag Tic \wpideg mou SnpioupynBnkav Katd v ene§epyacia Tou METEORE 12. Me autov Tov TpoTo, Ba
Nedvete mo e0koha 1o METEORE 12 pe o avo€eiéwto puotpi PV 43.

Eivau emiong onuavtikd va agrioete va mepdoouv Touhdyiotov 12 wpeg oe Beppokpacia 20°C agol amwoeTe
70 METEORE 12 mpotou Tpiete pe Yuahoxapto 220, IPOKEIEVOU 1) EMQAVELD Val Yivel Neia Kal eviaia Kat va
QPAIPECETE TUXOV OPONOUC, TPOEEOXEC Kall avayAuga.

AIAKOXMHEH ME SABULADOR SOFT: Aol mepdoouv 12 wpeg o€ Beppokpaoia 20°C, mepdoTe To wvipiopa
SABULADOR SOFT. Apataate pe 20 - 30% vepd Kal EQapUOOTE Pe OUMMOYEG OPOUYYapL Ta SUO TpWTa Xépia
KGN Aprote va mepdoouv 4 wpeg o€ Beppokpacia 20°C peta&l Tou mpwTou Kat Tou SeUTEPOU XePLOU.

TNa v endpevn epappioyr} Tou SABULADOR SOFT w¢ TpiTo Xépt SIa@OpETIKOU XPWHATOE, amAWOTE OTTwG mavTa To
TIPOIGV 08 OAGKANPN TNV EMQAVELD KO, OTH GUVEXELD, APAIPEDTE TO XPNOILIOTIOWVTAS GYOUYYAPLTTOU EXETE TADVEL
UE VEPO Kall OTpayyioel KAAA. APIPEDTE TO XPWHA QUEOHEIWVOVTAG TNV TTEDT), TIPOKEIPEVOU Va SnpoupyrioeTe
QAMOXPWOELG AVAAOYa LE TIC IPOTIMATEL 0AC OTa TIHO Aeid UéPN TNG EMPAVELDG, EVG) OTIC E0OXEC UMOPEITE val
APrOETE MEPIOTOTEPO 1) NYGTEPO XPWHO TIPOKEILEVOU VOl SUIOUPYHOETE TO EPE PAPHUAPOU.

Edv mepdoete Tétapto yépt pe SABULADOR SOFT S1a@opeTIKOU XPWUATOG TG Ta MPONYOULEVD, EQAPUOTTE OVO
OTIG E00XEC 1} OTIG TEPIOYEC TTOU TrEPIKAEIOVTAL OO AUTEC, SNUIOUPYWVTOS AMTOXPWOELG LE GPOUYYAPL TTOU EXETE
TAUVEL L VEPO Kat 0TPayYioE! KA.

EOAPMOTHTOY TZEA:

Apol mepdoouv 8 wpeg o Beppokpaoia 20°C, cuveyiote pe To TCeN GEL EP40, agou 1o Stahvoete pe CT50,
QVOKATEVOVTAC TIONU KAAA ME Hia OTIATOUAA Kal GpovTi{OVTaG va QEPVETE TO UNKO TIoU TIPOOKOANGTAL 0Tl
TOIXWHATC TOU KOUTIOU TTPOG TO KEVTPO Yia AP AVAKEEN.

0 xpovog {wiig oTo MeETAMIKO KouTi eivat 20 - 25 Aemtd o€ Beppokpacia 20°C, EMOpPEVWE CUVIOTATAL VA PNV
QVOKOTEVETE TO TPOIOV MEPIOOOTEPO AMO 3 NemTd. META amd TV EQAPUOYI, UMOPEITE VOl ENESEPYADTEITE TO TIPOIOV
EMAVW OTN EMQAVELD Y1a WG Kal 1 wpa o Beppokpaaia 20°C.

Nepdote SV Xépta MPoioVToG e To avogeibwTo uuoTpi PV 43, pe ypriyopeg KIVAGEIS POG Ta EMGVW Kl oG Tal
vepd mou dnpioupynoate pe 1o METEORE 12, éto1 wote To TZEA va mapapeivel Kupiwg 0TO EGWTEPIKO TWV ECOXWY,
£vw 10 Aefo pépog Tou METEORE 12 va kahu@Bei amo éva mdipa moAU AemTo oTpwpal.

Meta€ Tou mpwrou kat Tou SelTepou xepov, agriote va mepdoowv 12 o Beppokpacia 20°C, amiwvovtag

10 GeUTEPO XéPL HOVO BTV N emPavela Gev emnpedetal amd v agr, 6tav dnhadh v mélete pe To daytulo
Kat Gev mopapével onuadl. Ze kABe mePIMTwon, GUwWG, UV APrOETE Vol MEPAOOLY TIEPIOOOTEPES AMO 24 WPEC OF
Beppokpacia 20°C. Metd v ohokAipwon TG epyacia Kai evtdg 18 - 24 wpwv oe Beppokpacia 20°C, umopeite
va KAvete S10pBwoEL, TAvTa XPnoluomolwvTag To LuaTpi, amwvovtag ypryopa To TZEA Kat xwpig va agrivete
OTPWON TTPOIOVTOG OTO A€o UEPOG TG EMPAVELDG,

MAT QINIPIZMA (ZETOIXOYZ KAI AAMEAA):

TpOKEeWEVOU TO TENKO QMOTENESHA Val €lval paT Kal o OOIOHop®o, a@roTe va mepdoouy 18-24 wpeg ot
Beppokpacia 20°C £tot woTe va otepeoroinbei 1o TZEA. Tote, mepdote pe yuahoxapto 400/500 HOVO TIG TEPIOXES
61OV UMIAPXOLV OBANOL KOl ATENEIEC, TN OUVEXELD, EQUPUOOTE HE TO MIKPO POAS amd oupmayr oméyyo PV 109 1y
110 800 yépta TOP COAT AR70 Mar 0o cuaTatikav. Apatwate To TOP COAT AR70 Mar pe CT80, avakatebovTag
TIOND KA.

EvaMakTikd, pmopeite va mepdoete To FINISHV 19 Mar evog ouotatikou.

Kau otig Suo mepimtwoelc, agriote va mepdoouy 4 wpeg o€ Beppokpacia 20°C HETA&Y Tou IPWTOU Kat Tou SeUTEPOU
XEPIOU.

NEIO OINIPIZMA (ZYNIZTATAI F1A AAMEAA KAI TIPOAIPETIKA TIATOIXOYZ):

OnwG Kal HE TO AT QVIPIOHO, YIa Va YIVEL ) EMQAVELD TIO OpOLOPOP®N, SIOTNEWVTAG OpWG To Agio TENKO
anoté\eopa, aproTe va mepacouv 18-24 wpeg og Beppokpacia 20°C étot wote va oTepeomolnei To TZEA. Tote,
TIEPAOTE PE YUahGXapTo 400/500 POV TIC TTEPIOYEG OTIOU UTTAIPXOUV OBONOL KAt ATENEIEG, 1T GUVEXELD, EQUPUOOTE
HE TO HIKpO PONG amd cupmayr) amdyyo PV 109 1 110 0o xépta TOP COAT AR60 Agio SU0 ouaTaTIK@V. ApaIWoTE
10 TOP COAT AR60 Acio pe CT80, avakateuovtag moN) KaAd. AQrVeTe TAvTa va Tepacouy 4 wpeg o Bepuokpacia
20°C petay Tou MPWTOU Kat Tou SEUTEPOU XEPLOU.

NEIO EOE

YOBATIZMA ME METEORE 12:

Xpwyatiote 1o METEORE 12 e v avahoyn moodtnta XpwoTikrig méoTag pe 1o ovopa COLORI: EvaNakTikd,
UTTOPEITE VOl XPNOILOTOIOETE To XpwHATOUETPIKG ouoTnpa VALCLONE. Agou mepdoouy 24 (peg oe Beppokpacia
20°C am6 v pappioyr) Tou ZOBA DDS 1 agou mepdoouv 4 wpeg o Beppokpacia 20°C av ypnotpomolioaTe
STOKO SL20, mepdore éva xépt METEORE 12 wg 00Bd, amivovTag éva OTpWHA TToU EMPKEL WOTE N EMPAVELD Val
yiveremimedn, Aeia kat xwpic mpoe§oxég 1} afONoUC.

OINIPIZMA ME METEORE 12:

Agou mepdoouv 8 wpeg ag Bepuokpacia 20°C, epappooTe Eava to METEORE 12, mavta e To avoeidwro puotpi
PV 43, omiatouNdpovTag apEGWG yia TO GIVIPIGHA TPOG OAE TIC KATEUBUVOELG, XwpiC va EavarmepvaTe T em@Aavela.
YekdoTe pe vepo pe To PekaoTikd PV 106, WOTE va EMTUXETE 600 TO Suvatdv mo Aeio Kat SUPMAYEC ivipiopa.
Agou mepaaouv 12 wpeg o€ Beppokpacia 20°C, TpiYTe e YUaNOXApTo 220 yia val KAVETE TV EM@AVeLD Aeia Kat
OOIOPOPPN KAl VA amopakpUVETE GPONoC, TPOeEoyég Kat avaylupa.

MAT 'H AEIO OINIPIZMA (ZE TOIXOYZ KAI AANEAA):

Agou mepdoouv 8 wpe og Beppokpacia 20°C, ohokAnpwoTte T Slakoounan pe 1o TOP COAT yia va eMTUYETE pat
1) Aeio tehikd amotéleopia. EQappoaTe, pe pikpo pohd and cupmayr omdyyo PV 109 f; 110, Suo xépia TOP COAT
AR70 Mar 1y} TOP COAT AR60 Aeio.

Kat ta §uo mpoidvta TOP COAT eivat 5Uo cuotatikwy Kat xpetalovTat apaiwon pe CT80 kat oAU ko avadeuan.
AgrioTe va mepdoouy 4 wpeg og Beppokpacial 20°C PETAgD Tou TPWTOU Kall Tou SeUTePOU XePIOU.

ANNA AIAKOZMHTIKA EQE KAI TAMETZAPIEZ

TOBATIZMA ME METEORE 12:

Agou mepacouv 24 wpeg o Beppokpaoia 20°C amd T epapuoyr Tou ZOBA DDS 1j agou mepdoouy 4 Wpeg e
Beppokpaocia 20°C av ypnotpomotjoate XTOKO SL20, amwote éval xépt METEORE 12 wg 0ofd, agrivovtag éva
OTPWWO TTOU EMAPKEL WOTE N EMPAVELX Val yivel emimedn Kat Aeia.

OINIPIZMA ME METEORE 12:

AgoU mepacouv 8 wpeg o Beppiokpaoia 20°C, epapuoate §avd 1o METEORE 12, mévta pe To avogeidwto puotpi
PV 43, oriatouNdipovTag apEGWG yia TO PIVIPIGKA TTPOG OAEG TIC KATEUBUVOELG, XwpiG Va EavarmepvaTe Ty eM@Avel.
WekdoTe e VepO pe To YekaoTikd PV 106, WOTE va EMTUXETE 600 TO Suvatdv Mo Aeio Kat CUUMAYEC @ivipiopa.
Agou mepacouv 12 wpeg oe Beppokpacia 20°C, TpIYTe e YUaNOXAPTO 220 yia Vol KAVETE TNV EMQAVeLa Agia kot
OHOLOPOP®N KAt VO AMOaKPUVETE GPONOUC, TPOEEOKEC Kat avaylupa.

A) AIAKOIMHZH ME AAAA AIAKOZMHTIKA EQE: Agou mepacouv 12 wpeg o Beppiokpasia 20°C, pmopeite
Va EPAPUOCETE €va AMO Ta MAPAKATW SlaKoounTka mpoiovia: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL, MAVERICKS,
KLONDIKE, KLONDIKE FERRO + FINISH V 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF, SABULADOR LUX, SABULADOR MATT,
SABULADOR SOFT, VALSETIN kau VALSETIN 2, akohouBavTag Tiq odnyieg mou avaypdgovTat atov ei81kd katdhoyo
TOU EMAEYHEVOU TTPOIOVTOG, oupmepapBavopévwy Twy primer (aoTdp).

B) AIAKOZMHXH METANETZAPIA 1) ektimwon oe axedioypdepo (plotter)]: Q¢ evalakTiki Twv SlakoopnTikwv
TIPOIOVTWV, apou Tepdoouv 12 wpeg og Beppokpaaia 20°C, PMOPEITE va TOMOBETIOETE TAMETOAPIN I KAl EKTUTIWOT
ano oxedloypago (plotter), akolouBwvtag oyoaoTiKa Ty €18IKr SladiKacia EQAPHOYAC Yia v EMMTUXETE TV
KaAUTEPN SuvaTr GUYKOMNGN 0NV EMPAVELD.

EOAPMOTHTOY TZEA:

Agol mepdoouv 12 wpeg oe Beppokpacia 20°C (1} To SIAOTNUA o UTIOSEIKVUETAL ATTG TOV KATAGKEVAOTH TNG
TOMETOOPIOG WOTE 1) KOMA VOl OTEYVWOEL EVTENWC), OuvexioTe pe To T(el GEL EPA0, agov To SlaNvoete pe CT50,
QVaKATEVOVTAG TTOND KOAA pE it oTIGToUAal Kol @PovTICoVTag va GEPVETE TO UNKO TIou TIpOoKOMdTal ota
TOIXWLATA TOU KOUTIOU TIPOG TO KEVTPO Y TIAPN QVAKESN.

0 xpdvog (wrig oTo PETOMIKO kouTi €ival 20 - 25 Aemtd oe Beppokpacia 20°C, EMOPEVIG OUVIOTATAL VO NV
QVOKOTEVETE TO P0GV TIEPIOGOTEPO MmO 3 AemTd. META amod T EQOPHOYN, UMOPEITE VOl EMEEEPYAOTEITE TO IPOIOV

EMAVW TN EMPAVELD Yla wg Kat 1 wpa og Beppokpaaia 20°C.

Am\ioTe éva xépt pe To avogeibwTo puoTpi PV 43, pe ypriyopeg KIVAGELG TPOG OAEC TIC KATEUBUVOEIC.

Agou mepaoouv 12 wpeg o€ Beppokpacia 20°C, pappooTe T0 GeUTEPO XEPL LOVO Qv EXETE SlOKOOUNTEL TV
emavela pue SABULADOR LUX 1y MATT i SOFT 1y e MAVERICKS. AkOun Kot o€ autiv TV mepimwor), n emeavela
TIPEEL VAl EIVOL TOOO OTEYVH WOTE VOl NV TIAPALEVEL EMAVW TNG TO AMoTUNWHA 6ag 6Tav Ty mECETe e To SdyxTulo.
Mnv agrivete va mepdoouv TepIOaOTEPEG amd 24 wpeg o€ Beppokpacia 20°C. Av ouppei auto, TpiYTe pe
YuahdxapTo 220 Tipv EQapUOTETE TO SeUTEPO XéPL.

IHMEIQZH: Kota v epappoyr Tou TZEA oty tametoapia, To mpoidv Ba mpémel va e&éyel katd 1 cm amd 1o
€CWTEPIKO TENEIWWA TOU XOPTIOU, WOTE TO XAPTI VOl NV EPXETOI OE EMAPT HIE TO VEPO KAL TNV UYpaGial.

MAT OINIPIZMA (ZETOIXOYZ KAI AANEAA):

TMPOKEIUEVOU TO TENKO AMOTENEGUA VA €iVal HOT KAl TTO OUOIOUOPQO, AYHTTE Va TEPAcowV 18-24 wpeg o€
Beppokpaoia 20°C £tol wote va otepeomnoinei to TZEA. Tote, mepaoTe pe yuahoxapto 400/500 HOVO TIC IEPIOKES
OTou UTIGPXOUV GPONOL Kal ATENELEG, 2T OUVEXELD, EQOPUOOTE PE TO LIKPO PONG amd aupmayr omoyyo PV 109 i
110 8o xépta TOP COAT AR70 Mart 800 ouotatikwv. Apaiwote To TOP COAT AR70 Mart pe CT80, avakatelovtag
TON kaAd. ApraTe va mepdoouv 4 wpeg o Beppokpacia 20°C petal Tou mPWToU Kat Tou SeUTePOU XepLoU.
EIO QINIPIZMA (ZYNIZTATAITIA AATEAA KAITIPOAIPETIKA A TOIXOYZ):

ONWG KAl pE TO AT GVIPIOUO, YIa Va YIVEL ) EMQAVELD TIO OpOLOOP®N, SIOTNEWVTAG OpWG To Agio TENKO
anotéNeapa, agnoTe va mepdoouy 18 - 24 wpeg ot Beppokpacia 20°C étol wote va atepeonoinBei To TZEA. Tote,
TIEPAOTE pe YuahdyapTo 400/500 POV TI EPIOEG OTIOU UTIAIPXOUY OBONOL KAt ATENEIEG, 1T CUVEXELD, EQUPUOOTE
ME TO UIKpd pohd amd oupimayr omdyyo PV 109 fj 110 uo xépta TOP COAT AR60 Agio 800 ouoTatikwy. Apaiwote
10 TOP COAT AR60 Aeio pe CT80, avakatevovtag oAU Kahd. AQrVeTe AvTa va Tepacouy 4 wpeg o Bepuokpacia
20°C petaV Tou TMPWTOU Kall Tou GEUTEPOU XEPLOU.

OeppoKpacia ePappoyng: peyahutepn Twv +5°C kat pikpdtepn Twv +30°C. Na To TZEA kat Tov $OBA DDS,
ano@UYeTe TV pappoyr He Beppokpasia xaunAotepn Twv +15°C kat mapouaia uypaciag (nuépeg pe Bpoxn 1
OplixAn, L Uypaoia aépa Avw Twv 75%), OTIwG EMoNG, Unv epappoeTe otav n Beppokpacia unepPaivel toug +30°C.
Iréyvwpa tou TZEA: oe mepiBaMov xwpic okovn, 6 wpeg o€ Beppokpacia 20°C. Zreyvivel petd amd 10 - 12 kpeg
o€ Bepuokpacia 20°C. TkAnpaivel petd amd 18 - 24 wpeg og Beppokpacia 20°C kat pmopei va matnOei petd and 48
wpeg, mvta ot Beppokpacia 20°C.

Zréyvwpa tov TOP COAT: oe mepiBaMov xwpic oKovn, Hetd amd 20 Nemrtd o Beppiokpacial 20°C. ZTeyVivel PeTd
ané 1 wpa og Beppokpacia 20°C. TkAnpaivel PETd amo 4 wpeg o€ Beppokpacia 20°C Kat Propei va matnBei petd
ano 24 wpeg, mavta og Beppokpacia 20°C.

Avroyi: agou okAnplvel mifipwe, Snplioupyeitat pepBpavn avBeKTIKr GTo VePo, ToV Ao, T BeppdTnTa Kal TIC
pBopEC.

KaBapiopog e§omhiopou: pie atbulikr) aAKooAn.

DONagn: o€ KaAd KNEIOTO PETAMIKO Soyeio, aKOUN Kat PETA T Xpron, o€ Bepuokpacia avw Twv +5°C Kat KaTw
Twv +30°C.

ZYMMNAHPQMATIKEE ENAEIZEIZ A ZQZTH EDAPMOTH:

* Mia kahrj mpakTikr €ivat va @povtilete wote Ta GEL EP40 kat CT50 va Bpiokovat o Beppokpacia 15 - 20°C
mipw amd ) SidAuon, BeppaivovTag Tal piE éva GET0UGP KATA TIC IEPIOTOTEPO KPUEG MEPLOBOUC 1} APrVOVTAG Ta OE
Beppokpaoia Swuatiou Katd Toug BeppdTEPOUG Lrveg.

* AmogeyeTe TV epappoy Tou GEL EP40 dtav n Beppokpacia Tou umooTpapatog 1y Tou mepiBEAovTog eivat
XaunAatepn amo 15°C A upnAdtepn amd 30°C.

* BeBawwbeite 611 0 ToiX0¢ 1 N TENEUTOIOl OTPWON YpWHATOG TAVW oTa omoia Ba epappooTei To GEL EP40 eivat
EVTENWG OTEYVG, SIOPOPETIKA TEPIPIEVETE LEXPL VO TTEYVTOULV.

* ZavakeiveTe apéowg To GOYE(O He TO aBIANUTO TIPOIGV IPOKEILEVOU VOl AMTOPEVYETOL ) AMOPPOPNOT UyPasiag
kat Slogediou Tou dvBpaka.

ZYZKEYAZIEZ KAl KAAYTITIKOTHTA:

NPOION TYZK. KAAYNTIKOTHTA
MONQTIKO SG15 LT. 0,125 11
SOBAS DDS + B60 KIT Kg. 1,5 1,5 .4 avd xépi av@hoya pe To €id0g TNG EMQAvEIag
KIT Kg. 4,0 4 1.4, avd xépr avahoya pe TO €iD0G TNG ETPAVEIAG
2TOKOZ SL20 LT. 0,250 - 0,500 1
METEORE 12 LT 1-4-12 ZOBATIZMA: 2 - 2,5 1.p./It avd xépi o€ Agia emaveia
®INIPIZMA: 1 - 1,5 1. /It avd xépi
SABULADOR SOFT LT.1-25-5 14 - 16 1.p./It yia dUo xépia kaAuyng yia To EQE papudpou
Teeh EP40 KITKg. 0,4 36-4tpltavdxépr 1,8-2 1./t yia 500 xépia
+CT50 KIT Kg. 1 9-10Tp/tavaxépr  4,5-5 1./t yia duo xépia
TOP COAT ARG0 AEIO KITKg. 0,4 587 yiorBlo yépia emdv ot 1Ceh GEL EP4Q [ 28- 3,67, yioBlo yépia emdve o METEQRE 12
+CT80 KIT da Kg. 1 1220, yia Bo yépia emives o€ 1Ceh GELEPAO | 7- 971 yio 8o yépia emdvw o¢ METEORE 12
TOP COAT AR70 MAT KIT Kg. 0,4 5-8 . yio Blo yépio emive o 1k GEL EPA0 | 2,8- 36 7.p. ya o yépia emdvu ot METEORE 12
+CT80 KIT Kg. 1 12- 201,y o o ey 0% 6k GEL P40 | 7-914. i Bl yépia emivy oc METEORE 12
FINISH V19 MAT LT. 0,250 - 0,500 14 - 16 1.p./It yia 800 xépia pévo yia To EE papudpou
TZEAETIAIOPOQIHE S0S24 454r. Z

* Edv xpeidletat va Beppdvete To Swpudtio mpiv and v epappoyr Tou GEL EPA40, xpnaoipomolrote Beppavtika
OWUATO, APUYPAVTAPEC ) NAEKTPIKEG GOTTES (O AVOIKTES PAOVE).

* Mnv unepBaivete Tov xpdvo POT-LIFE kat eAéyxete 1000 Ty auénon tou 1§wdoug Tou GEL EP40 600 kat T
Beppokpaoia tou doxeiou. Edv To 1§MSEC Exel auénbei onuavtika o€ oxéon pe Ty apxr g Sidhuong, amoppite
TO TIPOIOV Kat Xpnotporoliote GAo.

* YteyavorioloTe e 1o SIGILLANTE SG15 ota onpieia 00veong e BpUoeg, o€ AoUKia amoppornc, 0Tny MEPILETPO
TOU VTOUG Kall 0€ 6Aa Ta onpleia auvdeong peta&y Sidpopwv UNIKWV TIPOKEIREVOU va amopeuxBei n elopor) vepol
Kall LyPAaiag ToU MMope va SUIoUPYATEL aVTIAITBNTIKOUG NeKEDEC.

EIAIKOI KANONEZ AZQANEIAL:

Ano@UyeTe TV dueon emagn pe 1o G€ppa, TPOOTATEVOTE Ta MATIOL KAt TO TIPOOWTO. L€ MEPIMTWON EMAPAG,
Eemvete apéowg pe apBovo vepd kal cupBouleuTeite To yiatpd oag. Mny miévete Ta epyaeia og udativeg 050U,
QpeaTIa, KT\

MPOEIAOMOIHZEIZ MATO XPHETH:

IHMEIQZH: O mapexdueveq MAnpoQopie;, Tou TPOKUMTOUV amod TV epmelpia pag, eival akpiPeic kau
e€akpiPwuévec. Q0T600, E9OTOV 0l CUVBIKEC Xprang Sev BpiokovTal umd Tov dpedo Ay HaG, AMOTOIOUHAOTE
KkGBe €uBUVNG Yia TIC TapexdUeveq SUPBOUAEG Kat TIG uModEifelG. TuvioTdtal n ekTélean Tou TMAPOUG KOKAOU
£QAPHOYNG OF LAl LIKEH EM@AVELd TIpog eMPBERaAiwON TOU IGAVIKOU AMOTEAEGUATOC, TN OUVEXELD IPOXWPNOTE
0tn SloKOOUNON, ENEYXOVTOG OUVEXWG Ta SIOKOOHNTIKA OMOTEAEOHATA IOV EMTUYXAVETE, KabdTt To VALPAINT
E-VOLUTION amoteheital and @uatkd mpoiovta Kat €SIkEG pnTiveg mou aviSpolv CUPWVA HE TOV TPOTIO
€QappoynC. Zuvemwg kabe epyacia Bewpeital eEATOPIKEVUEVN.

Ot amoypwoEl; pmopei va Slapépouv ae oyéan pe Tov Katdhoyo amo 15% éwg 20%, Kabwg kat and pia maptida oe
pta GANn. Ze epimTwaon Xprong mpoidvTwy amod SlagOopETIKEC MOPTIOEG, GTAUATAOTE TNV Epyacia o€ KAmola akpn
NG EMPAVELDS KAL, OTN OUVEXELD, AVALEIETE TO UNIKO TIOU OMOUEVEL e TO VEO UMKO O€ éval peyaho Soxeio mpoTtol
OUVEY(OETE TNV EQapHOYN.

EMEZEPTAZIA KAMMNINAZ NTOYZ KAI BEATIQZEIZ XTO VALPAINT E-VOLUTION

Kovtd otn oxapa i Ta AoUkia amoppong, KaBWG Kal aTnv TEPIUETPO TNG VTOUCIEPAS, GUVIOTATON 1) EQAPHOYI TOU
MONQTIKOY SG15. To MONQTIKO SG15 €ivat 0KoNo 0T Xpror, OTEYVWVEL Ypryopa Kat uropei va EavaBagrei
agou mepdoouv 2 wpeg og Beppokpaaia 20°C. EmmAéov, ivat poidv uPnAwv emdooewy, kaBOT! gival ENAOTIKO
£wG Kl Kata 350% Kat avBeKTIKO 0TN pouxa.

To MONQTIKO SG15 amAwvetat 0Koha Kat ivat udatomayéc, omdTe €ivat Suvatr N EQappoyr Tou aKGuN Kol O
EMQAVELES U LYPAOIa EWC Kat 15%, KaBwG Kat o€ o SUOKOAA ONEia, 08 OTPWHA IAYOUG TOUNAIOTOV 1 mm.
Mpoo@épel poviun Auon ota MPoBAAHATA AVTOXHS OTO VEPD, G GAa Ta onpeia dmou Ta Siagopa UNIKA (LéTalho,
Kepapka makidia, yuahi, E0Mo, Toluévto) £pxovtal oe emagn e T ouotnua VALPAINT E-VOLUTION, émwg yia
TIopAdEyHal OTIC CUVSETEIC Pe Ta AoUKIa amopporiG.

YuvioTdtal n ene€epyaoia Twv Kpiowy onueiwv wote va amo@euxBolv ol eVOXANTIKEG ECOXEC OTIC
ouvETeIC Kal va e§ao@aNIoTe LeyahiTePN SIGPKELN EQAPHOYNG.

ApoU epappdoete 1o MONQTIKO SG15, pmopeite va ouveyioete
amwvovtag o ZOBA DDS Kal eKTEAWVTAG TIC UTIONOITIEG EQYAOIES
NG OUYKEKPIMEVNG OladIKAOIOG €QUPUOYAG TOU EMAEYMEVOU EQE.
MPOZOXH: XZe mepimwon MOV EUPAVIOTOUV HIKPEG ECOKEC OTIC
EMPAVELEG TIOU AVOPEPOVTAL TIAPaAMAvw, TIou opeilovtal o€ POOPES
S100TON G LETAEL Twv SU0 UKWV fy TTPOCOPLOYIG TwV SOUWY, ITOPE(TE
va emdlopBwoeTe TIG empaveleg e 1o TZEA EMIAIOPOOZHE SOS24.
Tuykekplpéva, To TZEA EMIAIOPOOYHE SOS24 emtpémel Ty ekTéNeon
ikpoSlopBwoewy Ot eMPAvELEG TIoU €xouv RON SlakoopnBei pe To
obotua VALPAINT E-VOLUTION. Emm\éov, emKkoMdTal o€ KEPOAUKA
mAakidia, yvoN, &éppa, EUAo, pétallo, TOWEVTO Kal TIOAG GMa.
Aiobétel 161K ouokeuaoia SUO XWPWY, OV €ival EVKOAN 0TN Xprion.
Y ouvduaopd pe To eupl Tedio EQapuoywv Kal TV akpiela g
ouokeuaoiag, To T(eN anotehei 18avIKO TPoidv yia Ty emdidpbwaon Twv
Kpiolpwv onpeiwv. Apou epappooete o TZEA EMIAIOPOOZHY SOS24,
NELAVETE TNV EMPAVELD pe KATAANAN oraToula 1 TvéNo.




0 VALPAINT E-VOLUTION — 370 AieKkopaTuBHas c1cTeMa fisl BHYTPEHHINX PaboT, Co3fjaHHan cneLinansHo

ANA OTAENKM CTEH 1 MOJIOB BaHHbIX KOMHAT, a TaKkyke BHYTPEHHMX NOBEPXHOCTEN AyLueBbix. B 10 xe Bpems
OHa MOMET 11CMob30BaTbCA 1A 3aLLMTbI BCEX NOMELLEHII, B KOTOPbIX €CTb BOAA.

VALPAINT E-VOLUTION no3sonseT co3patb Ha nOBEpXHOCTI MNOLLaAbo B CPeAHeM MpMepHO 15-20 KB. M, xapaKTepuisyioleeca

COBPEMEHHbIM 3CTETUYECKIM 3 HEKTOM MOKPbITIE, MaBHaA XapakTepUCTIIKa KOTOPOTO — BOJO- U U3HOCOCTOMKOCTb.

VALPAINT E-VOLUTION BK/touaeT iByXKOMMOHEHTHYIO MPO3pauHyto CMOMY, KOTOPaA HaHOCUTCA C MOMOLLbHO WNaTens

Kak Ha BepTIIKasbHble MOBEPXHOCTY (6€3 CTeKaHWA), Tak 11 Ha rOpU30HTaNbHbIA NoN. OHa ienaeT NoBEPXHOCTb MNOTHOM

11 LieIbHOIA, 663 HEMPUATHBIX 1 HETVITEHNYHBIX LIBOB MEXAY NAUTKaMM.

OUHNLIHOE MOKPbITE MOXHO CAENaTb HEPOBHBIM, C XapaKTePHbIMIA €CTECTBEHHBIMY HECOBEPLUEHCTBaMM, YTOObI OHa

HarnoMIHana YacTyHo oTLWNMGOBAHHBIA NPUPOAHBINA MpaMop. [Py 3TOM OTAENKa NOMa MOXET BbIMALETb He COBCEM

[MafKoM 11 BbIPOBHEHHOM.

Cuctemy VALPAINT E-VOLUTION MOXHO npumeHATb:

- NI0BEPX OTAENMOYHOI NANTKIA NN aHANOTVYHBIX MaTepUanos 6e3 HeoOXOAMMOCTI X AEMOHTaXa;

- B KauecTBe 3aLUUTHOrO NOKPbITIAA GETOHHOI OCHOBbI M KEPaMIYECKOTO MOKPBITUA B BaHHbBIX KOMHATaX, a Takxe B

KyXHAX, CnanbHAX, rocTuHbIX unn CTA-LenTpax;

- 1A BHYTPEHHIX NOBEPXHOCTEN AyLUEBbIX KaBWH 11 CTEH, KOTOPbIE KOHTAKTUPYHOT C BOROI;

- 1A HAHECEHWA Ha CTapble Nonbl 6e3 leMOHTaXa NANTKM.

NoAroToBKA OCHOBAHUA

HapexHo 3akpenneHHoe Kepamnyeckoe MOKpbITVe WK MPOUHbIA CyXolt GETOH HEOBXOAMMO XOPOLLO OUUCTUTL U

TPOMBbITb, YCTPAHAA NbUb, NP, MOIoLLYE 1 NtoGble BELLECTBa, KOTOPbIE MOTYT CNPOBOLMPOBATD OTCMaNBaHME.

Heobxoanmo obazatenbHo HaHocuTb LUMAKIEBKY DDS Ha non 63 BnaxHOCTH, C NOBEPXHOCTHOI BNXHOCTbIO K

BOCXOAALLEN BaXHOCTbI0, He MpeBbiwaioLLelt 15%. Ha cTeHbl HaHocuTs LLIMAKIIEBKY DDS cnepyeT Tonbko B cyyasix,

KOrfia 370 HeOBXOANMO BBUY MMEIOLLENCA BRaXHOCTY (3-15%), WK, eCnn 3aKOHOAATENBCTBO KOHKPETHOI CTPaHbI

1CMOMNb30BaHMA B0 TEXHYECKOe 3aaH1e NPeAnMCbIBAET HanMune BEPTUKANbHOTO Napon30NALIMOHHOTO 6apbepa.

[iByxkomnoHeHTHyto LUMAKJIEBKY DDS aktusupytot npopyktom B60: ABa KOMNOHeHTa XOpOLIO NnepemelLnBaioT

wnatenem WM NOAXOAALMM MeXaHNYeCKM WHCTPYMEHTOM. HaHocuTb ee cnefyeT C MOMOLbKO Lnatena 13

Hepaelollei cTany PV 43 B TeueHue 40-50 MUHYT NOCe OUNCTKY, 06eIKNPUBAHIA U HAJNEXALLErO BbICYLINBAHUA

MOBEPXHOCTU (HANPMMeEP. C MOMOLLbIO MPOMBILLNEHHOTO BO3AyXOHarpesatens). Takim o6pasom Bbl 1M3bexuTe

BO3MOXHOrO OTC/I0EHA B Pe3ynbTaTe [eilCTBUA BAari.

Mo npotwectsim 24 yacos npu Temnepatype 20°C, €M CTHIKOBOYHbIE LBbI MEX/Y MANTKaMM He BbIPOBHEHDI U B

NOBEPXHOCTN €CTb AbIPKIA, 3alLTYKaTypbTe X ¢ nomoLubio LUTYKATYPKIA SL20, 1 Tonbko NOTOM HaHOCUTe NOKpbITUe

METEORE 12.

Ecnv npu n3vepenun BOCXOAALLEN BNarv ¢ NOMOLLbHO HAAEXHOrO MHCTPYMEHT, Hanpymep KapouaHOro rurpomeTpa,

ee noKazatenu npesbiwatot 15%, npopykt VALPAINT E-VOLUTION ncrionb3oBaTb He peKoMeHzyeTca.

MPAMOPHbIN 3OOEKT

LINATNEBKA C MPUMEHEHWEM NPOJYKTA METEORE 12

Yepes 24 vaca npu Temnepatype 20°C 8 cnyyae ncnonb3sosanua LUMAKIEBKIA DDS nnu yepes 4 yaca npu Temnepartype
20°C npw ncnonb3osaHiy LUTYKATYPKIA SL20 HaHecuTe B KauecTse LwnatneBKu opuH cnoit METEORE 12, ocTatouHo
TONCTbII 18 NONYYEHINA TNAJKOTO 1 POBHOTO OCHOBaHNA.

OTAENIKA C MPUMEHEHWEM NPOAYKTA METEORE 12

Yepes 8 yacos npu Temnepatype 20°C ele pa3 HaHecute METEORE 12 Ha BCHO MOBEPXHOCTb Linatenem 13
Hepxaseloluei cTany PV 43, a 3aTem elue BNaxHbIi npopyKT o6paboraiite wetkoii PV 105, co3aBas HeperynspHble
BOMHICTbIE NPOXINKI B HaNpaBneH1 CBEpXy BHU3 1 Haobopor. Mo ncteyern 20 - 30 MuHyT npu 20°C yBnaxHuTe
cnoit METEORE 12 ¢ nomotwpto pacnbinutens PV 106 BOMb BbiNONHeHHbIX 60p03a. 310 06nerunt BbipaBHIUBaHME
nokpbiTua METEORE 12 wnatenem u3 HepxaseloLyeit ctanu PV 43.

He meHee BaHO BblfjepaTb HaHeceHHbI cnoii METEORE 12 no KpaitHeit Mepe 12 yacos npu Temnepartype 20°C,
NpeXze Yem MpucTynuTb K ero 06paboTke HaxpauHoil Gymaroil 3epHICTOCTbIO 220, YTOBbI CrMaAUTL U BLIPOBHATL
0CHOBY, YOpaTb HACMOEHNS, 3a3y6PUHbI 1 BBICTYMbI.

HAHECEHWE JEKOPATUBHOIO MOKPbITWUA SABULADOR SOFT: Yepes 12 uacos npu Temnepatype 20°C ¢
TMOMOLLBIO MNIOTHOI TYOKI HaHecuTe oTAenouHbIi Matepuan SABULADOR SOFT, passeneHHblii Bogoit Ha 20 - 30%,
B /1Ba CN10A, MONHOCTbIO MOKPbIBAA NOBEPXHOCTL. MeXay HaHeceHVem nepBoro 1 BTOPOrO CI0A AOMKHO NPOIATH He
MeHee 4 yacos npy Temnepatype 20°C.

Tpetuit cnoit npopykta SABULADOR SOFT apyroro LiBeTa HaHOCUTCA TaKxe NnyTeM pacripeaeneHina NpogayKTa no Beel
MOBEPXHOCTU. V136bITOK NMPOAYKTa CHAMAETCA ry6KoiA, KOTOpYI CMauMBaloT BOJOM 1 XOPOLLO OTXMMAIOT. CMblBast
Kpacky, HajaBnBaite Ha rybky ¢ pasHoil cunoif, 4ytobbl caenatb LBeT Ha Gonee rMajKux yyacTkax OCHOBaHUA
HEOAHOPOAHbIM. B MPOXINKaX MOXHO OCTaBITb BOMbLLE 1M MEHbLLIE KPACKK, YTOGbI NOAYePKHYTb 3GHEKT Mpamopa.
Ecnv Bbl nnanmpyeTte yetsepThili cnoit otaenki (kpacku SABULADOR SOFT elue ofHOro LiBeTa), ero ciiefyeT HaHoCUTb
TONMbKO Ha MPOXWIKI WA MpUeratoLyme K HAM YYacTKu, a 3aTem PacTyLUeBbiBaTb CMOYEHHOI B BOE 11 XOPOLLO
BbIKaTON Iy6KOI.

HAHECEHUE FENA

Yepes 8 yacos npy Temnepartype 20°C nepexopuTe K HaHeceHmto NpopykTa GEL EPAQ. [lo6asbTe K Hemy KaTanu3atop
CT50, xopoLLo nepemelLaliTe Wwatenem, 4tobbl NepemMecTiTb CPEACTBO, MPUCTaBLLEE K CTeHKaM GaHKW, B ee LIeHTp 1
106UTbCA OFHOPOAHOCTIA.

Bpem# xu3Hu B Garke coctasnset 20 - 25 MuHYT npu 20°C, N03TOMY He PeKOMeHyeTCA NepemelLiBaTb KOMMOHEHTbI
fonblue 3 MUHYT. Mocre HaHeceHA Neprop BpemeHy AnA 06paboTki OCHOBAHMA MOXET AOCTUraTb MpUMepHO 1 yaca
npn 20°C.

HaHecuTe renb B ABa €108 C MOMOLLbHO WNATENA 13 Hepxaselolleil cTani PV 43, BbipaBHIBaA €ro No HanpasfeHio
BBEPX 1 BOMb NPOXMNOK B NoKpbITin METEORE 12, Takim 06pa3om, Ytobb refb 3anofHAN TPeLuHbI 1 0CTaBanca
TOHYAILLMM CNIOEM Ha rMaAKuX yuacTkax, obpabotaHHbix METEORE 12.

Mexpy nepBbiM 1 BTOpbIM HaHeceHeM HeOBXOANMO CAenaTb MHTepBan B 12 yacos npu Temnepatype 20°C. Bropoii
€10V MOHO HaHOCUTb TONbKO TOTAa, KOrAa MOBEPXHOCTb NepecTaHeT pearpoBaTb Ha MPUKOCHOBEHE, TO eCTb NpK
KacaHW ManbLieM W HafiaBn1BaHuK He GyfeT ocTaBaTbcs cnefos. OAHaKo MeX[y HaHECeHEM CIIOEB He JOMKHO
npoiiTi 6onee 24 yacos npu Temneparype 20°C.

Mocne HaHeceHMA nocneaHero cnos (HO He no3aHee, Yem yepes 18 - 24 u. npu Temnepatype 20°C) MOXHO C NOMOLLbIO
TOT0 e LUNaTeNa NoANPaBiTb MOBEPXHOCTb: AA 3TOT0 HaHECHTe reflb, CTapaACh He OCTABNATL CMLLKOM TOACTbIA CNOW
Ha IMajKuX yyacTKax.

MATOBASA OTAE/NKA (CTEH U MONA):

[lnA nonyyeHns MaToBoro KoHeuHoro 3ddekta HeobXoAMMO MoaoXaaTb ot 18 4o 24 yacos npu 20°C, NOCKOMbKY
renb, JOMKeH 3aTBepAETh. 3aTeM 06paboTaTh HaxaauHoI Gymarot (3epHICTOCTbIo 400 M 500) TONLKO Te yyacTkiA,
TAe OCTanuCh CrycTKW U [eeKTbl, MOCe Yero HaHeCTU NNOTHbIM ry6uaTbim Banukom PV 109 unu 110 Ba cos
ABYXKOMMOHEHTHOrO MaToBOro duHuLLHOro nokpbitiia TOP COAT AR70 Opaco. TOP COAT AR70 Opaco akTusupyioT
npopyktom CT80, 04eHb TLaTeNbHO CMELUMBAA KOMMOHEHTbI.

B KauecTBe anbTepHaTIBbl MOXHO HAHECTU OSHOKOMMOHEHTHOE MaToBOE dUHILLIHOE NokpbiThe FINISHV 19 Opaco.

B o6oux criyuasix nepes nepBbiM 11 BTOPbIM CTI0eM HEOOXOAMMO CAenaTb NepepbiB Ha 4 yaca npu Temneparype 20°C.
NAHUEBAA OTAENKA (PEKOMEHAYETCA A1 NONA, 1A CTEH - MO XEJTAHWIO):

Kak v pna mMatoBOro nokpbITiAs, YTo6bI CAENMaTb OCHOBaHME Gonee OHOPOAHbIM, COXPAHAA KOHEUHbIV IAHLEBbIN
3 eKT, HeoOXOANMO NOAOXKAATL OT 18 10 24 yacos npu Temnepatype 20°C, uTobbI renb 3aTBepAen. 3atem obpaboTalite
HaxauHoi Gymaroi (3epHucTocTbio 400 1 500) TONIbKO Te YYaCTKY, Ha KOTOPbIX OCTANNCh YTONLUEHNA U AedeKTb.
MnoTHbIM ry6uatbim Bankom PV 109 unm 110 HaHecuTe ABa CNOA ABYXKOMIMOHEHTHOTO MMAHLEBOTO GUHMIIHOIO
nokpbiia TOP COAT AR60 Lucido. TOP COAT AR60 Lucido aktveupyioT npogyktom CT80, myTem TwaTensHOro
nepemeLIBaHuA. lepef NepBbiM 11 BTOPbIM CloeM HeoOXOAMMO CAenaTb nepepbiB Ha 4 yaca npu Temnepatype 20°C.

TNABKUNA SOOEKT:

LUNATNEBKA C MPUMEHEHWEM NMPOJYKTA METEORE 12

Bbinontute Koneposky METEORE 12, no6asuB Heobxomumoe konuuecTBo Kpacsiueit nactel COLORI. B kauecTse
anbTepHaTuBbl MOXHO 1CNoNb3oBaTh TUHTOMeTpUYeckyto cuctemy VALCLONE. Yepes 24 vaca npu temnepatype
20°C B cnyyae ncnonb3sosakma LUMAKIEBKIA DDS wan yepes 4 uaca npu Temnepatype 20°C npu MCnonb3oBaHum
LUTYKATYPKI SL20 HaHecuTe B KauecTBe WwnatneBky opuH cnoit METEORE 12, goctatoyHo TONCTbIN AnA NOMyYeHnsa
TN1afiKOro 1 POBHOTO OCHOBAHMA 663 3a3y6pIH U CrycTKOB.

OTAENKA C MPUMEHEHWUEM NPOAYKTA METEORE 12

Yepes 8 yacos npu 20°C nosTopHO HaHecute METEORE 12 Tem e winaTenem u3 HepxasetoLuei ctanu PV 43, cpasy
06pabarbiBasn NOBEPXHOCTb ABIMKEHNAMM B PasHbIX HANPaBNEeHMsAX - NOBTOpHas 06paboTka He notpebyetca. Ytobbl
OUHMWHOE MOKpbITUE BbINO Kak MOXHO GOnee rMajKiM U MNOTHbIM, YBN@XHUTE MaTepuan BOJOA C MOMOLLbIO
pacnbinutens PV 106. Cnycra 12 yacos npu Temnepatype 20°C 06paboTaiiTe HaxgauHoit Gymaroit (3epHNCTocTbio 220),
4TO6bI CFMAAVTb U BbIPOBHATb OCHOBY, YOPaTb HACNOEHNS, 3a3y6pUHbI 1 BBICTYMbI.

MATOBASA WN TNAHLIEBAA OTAENKA (CTEH U MONA):

Cpenas nay3y Ha 8 yacos npy Temnepatype 20°C, 3aBepLumTe BbINONHEHMe JEKOPATVBHOIO MOKPLITUA HaHECEHNEM
duHMWHoro cnos TOP COAT, 4To6bl NOMYYUTH MaTOBBIA UM FAHLIEBbI GUHULHBIA SddeKT. cnonbayiite NNOTHBIN
ry6uarbiit Banuk PV 109 unm 110, uto6bl HaHecTn Aga cnos TOP COAT AR70 Opaco wnn TOP COAT AR60 Lucido.

06a npopykta TOP COAT OTHOCATCA K /ABYXKOMMOHEHTHBIM: 1A aKTUBALIAM €ro HyXHO TLIATENbHO NepemeLuaTb X ¢
npogykTom CT80. Mepen nepBbiM 1 BTOPbIM CI0EM HEOBXOANMO CAeNaTb NepepbIB Ha 4 uaca npu Temneparype 20°C.

[APYTUE AEKOPATUBHBIE SOOEKTbI 1 OBOU

LUNATAEBKA C MPUMEHEHWEM NPOJYKTA METEORE 12

Yepes 24 yaca npu Temnepatype 20°C 8 cnyyae ucnonb3sosanua LUMAKIEBKIA DDS wnw yepes 4 yaca npy temnepatype
20°C npw ncnonb3oBaHum LUTYKATYPKI SL20 HaHecuTe B kauecTse WwinatneBku ofuH cnoit METEORE 12, gocTtatouHo
TONCTbIV 1A NONYYEHNA FAZKOTO U POBHOTO OCHOBAHMA.

OTAENKA C MPUMEHEHWEM NMPOJYKTA METEORE 12

Yepes 8 vacos npu 20°C nosTopHO HaHecute METEORE 12 Tem e wnatenem u3 Hepxasetoei ctanu PV 43, cpasy
06pabarbiBas NOBEPXHOCTb ABVKEHNAMIA B Pa3HbIX HANPaBNeHuAX — NOBTOPHas 06paboTka He notpedyeTcs. YTobbl
QUHMWHOE MOKpbITUE BbINO Kak MOXHO Gonee rMajKiM U MNOTHbIM, YBNaXHUTE MaTepuan BOAOA C MOMOLLbIO
pacnbinutens PV 106. Cnycts 12 yacos npu Temnepatype 20°C 06paboTaiiTe HaxgauHoii Gymaroit (3epHICTocTbio 220),
4TO6bI CrNAAVTb U BbIPOBHATH OCHOBY, YOPaTb HACOEHNA, 3a3y6PUHbI 1 BBICTYbI.

A) IEKOPATUBHbIE MOKPbITUA ¢ apyrumu 3ppekramu: Yepe3 12 yacos npu Temnepatype 20°C MOXHO HaHeCTI
OfH U3 CrleAyIoLIMX AeKOPaTMBHbIX NpogyKTos: ARTECO 7, ARTECO 7 METAL, MAVERICKS, KLONDIKE, KLONDIKE
FERRO + FINISHV 16, KLONDIKE LIGHT, POLISTOF, SABULADOR LUX, SABULADOR MATT, SABULADOR SOFT, VALSETIN
VALSETIN 2. PV 3TOM HEOBXOAMMO COBJIOATD MHCTPYKLIV, MPYIBEAEHHDIE B KATATIOTE HA KOHKPETHbIV
MPOLYKT, BKNKOYAA FPYHTOBKY.

B) AEKOPATMBHASA OTAEJIKA o60amu (B TOM yucne HaneyaTaHHbIMU Ha NNOTTepe): B kauecTse anbTepHaT/Bbl
[eKOpaTUBHbIM MOKPLITUAM MOXHO HakneuTb (uepe3 12 uacoB npu Temneparype 20°C) o6ow, B YaCTHOCTY,
HaneyaTtaHHble Ha mnnottepe. [NA ONTUMANbHOTO KperneHns Ha CTeHe HeobXOAMMO TlaTenbHO cobniofatb
KOHKPETHYI0 MpoLieaypy HaHeCeHus.

HAHECEHUE TENA

Bbinepas nay3y 12 yacos npu Temneparype 20°C (i1 Nepuog BpeMeHy, ykasaHHbIi Npon3BoauTenem oboes fns
MNONHOTO BbICbIXaHUA Knes) HaHecuTe npopyKT GEL EP40, KoTopblit HyxHO akTiBMpoBaTh npopykTom CT50, oueHb
XOPOLLO CMeLLMBast [1Ba KOMIMOHEHTa LUMaTenem 11 CrieaA 3a Tem, YTobbl NPOAYKT, OCTABLLMICA Ha CTeHKaX 6aHKu, CTeKan
B LIEHTP /17 OHOPOAHOTO NepemelLnBaHusA. Bpems xun3Hin B 6aHKe cocTasnaeT 20 - 25 MuHyT npy 20°C, No3Tomy He
peKoMeHAyeTCA nepemelLBaTb KOMMOHEHTbI onblue 3 MuHYT. [ocne HaHeceHA neprop BpemeHu AnA 06paboTku

OCHOBaHWA MOXeT JOCTUraTh MpUMepHO 1 yaca npu 20°C. HaHecuTe OANH CNIOM LNaTenem 13 HepaBetoLLeil cTanm
PV 43, 3aTnpas fo rmapkocTin Bo BCex HanpasneHuax. Yepes 12 yacos npu 20°C HaHecuTe BTOPOIA CIONA, TOMbKO €Cn
noBepxHocTb Gbina obpabotana npopyktamit SABULADOR LUX, unn MATT, unm SOFT, nu6o npoayktom MAVERICKS.
B 3TOM C/yyae MOBEPXHOCTb Takxe JOMKHA ObiTb HACTONBKO TBEPAON, UTO B Cllyyae MPUKOCHOBEHWA ManbLieM Ha
Heil He GyeT 0CTaBaTbCA OTMeYaToK. He ocTaBnAliTe NOBEPXHOCTL Bonee Yem Ha 24 yaca npun Temnepartype 20°C; B
MPOTVIBHOM CTyyae nepez HaHeCeHeM BTOpOro ¢ios 06paboTaiiTe HaxfauHoil Gymaroii (3epHUCTOCTbIo 220).
MPUMEYAHME. Ecnm renb HaHoCUTCA Ha 0601, HEOBXOAMMO NepeKPbITb HapyXHYKO KPOMKY 060€B Ha 1 cM, YTo6bl
VICKIOUNTb KOHTAKT 060€B C BNaroi v Bopoi.

MATOBAS OTENKA (CTEH U TTONTA):

[lnA nonyyeHns MaToBoro KoHeuHoro 3ddekta HeobXxoAMMO MoaoxaaTb ot 18 4o 24 yacos npu 20°C, NOCKOMbKY
renb, IOMKeH 3aTBeppeTb. 3aTem 06paboTaTb Hax/aauHol bymaroi (3epHIcTocTbio 400 1 500) TONbKO Te yyacTki,
T/ie OCTanuCh CrycTKW UMM [eEeKTbI, MOCe Yero HaHeCTU NNOTHbIM ry6uaTbiv Banukom PV 109 unm 110 fBa cos
ABYXKOMMOHEHTHOrO MaToBOro uHILIHOTO NokpbiTiA TOP COAT AR70 Opaco. TOP COAT AR70 Opaco akTusupyioT
npogyKkTom CT80, 0ueHb TLATeNbHO CMELLMBAA KOMMOHEHTbI. [epes; NepBbiM 1 BTOPbIM CIOEM HEOOXOAMMO CAenaTb
nepepbIB Ha 4 yaca npy Temnepatype 20°C.

NAHUEBAA OTAE/KA (PEKOMEHAYETCA A1 NONA, A1A CTEH - MO XEJTAHWIO):

Kak v ana mMatoBOro nokpbiTiAs, YTobbl CAeNaTb OCHOBaHMe Gonee OHOPOAHbIM, COXPAHAA KOHEUHbIV IAHLIEBbI
addeKT, HeobxoaMmo nogoxaaTb ot 18 10 24 yacos npu Temnepartype 20°C, utobbl renb 3aTBepAEN. 3aTem 06paboTalite
HaxaauHoi Gymaroi (3epHrcTocTbio 400 i 500) TONbKO Te YYaCTKy, Ha KOTOPbIX OCTANNCh YTONLUEHNA N AedeKTb.
MnoTHbIM ry6uaTbiM Banvkom PV 109 i 110 HaHecuTe ABa C0sl ABYXKOMIMOHEHTHOTO TMAHLEBOTO GUHMILHOTO
nokpbiia TOP COAT AR60 Lucido. TOP COAT AR60 Lucido aktveupyiot npogyktom CT80, nyTem TwaTenbHOro
nepemeLLBaHus. llepef nepBbiM 11 BTOpbIM CTIoeM He0BXOAMMO CAlenaTb NepepbiB Ha 4 yaca npu Temneparype 20°C.
Temnepatypa HaHecenus: Boiwe +5°C 1 Hmke +30°C. [Ina GEL v LUMAKJIEBKI DDS w3beraiite HaHeceHua npu
Temnepartype Hinke +15°C 1 B YCOBMSAX MOBBILUEHHOV BNXKHOCTU (B AOKATMBbIE WM TyMaHHbIE HY, C BNAXHOCTbIO
BO3AYyXa, NPeBblLLAloLLEN 75 %); a Takike He HaHOCUTe 3TOT MaTepyan Npu Temnepartype Bbile +30°C.

BbicbIxaHue rensi: B HerbiNbHOM NOMELLEHHI BbICbIXaH1ie NPOVCXOANT MPIMEPHO 3 6 Yacos npu Temnepartype 20°C.
lMonHoe BbicbixaHye nponcxoauT 3a 10- 12 yacos npu Temnepatype 20°C. 3atBepaesaeT 3a 18 - 24 4. npu Temnepatype
20°C. XopuTb M0 NOBEPXHOCTY MOXHO Yepes 48 yacos npy Temnepatype 20°C nocse HaHeceHus.

BbicbixaHne npopykta TOP COAT: npunvnaHie nbiav npekpallaetca yepes 20 MuHyT npu Temnepatype 20°C.
MonHoe BbicbixaHue NponcxopuT 3a 1 yac npu 20°C. 3aTBeppesaeT 3a 4 yaca npu Temnepatype 20°C. XoanTs no
NOBEPXHOCTV MOXHO Yepe3 24 vaca npu Temnepatype 20°C. YcToN4MBOCTb: Nocfie NOMHOrO 3atBepAeBaHuA
06pa3yeTcs nneHKa, yCTolunBas K AeiCTBIN0 BOAbl, Napa, Tenna i nctipaxinio

OuKCTKa MHCTPYMEHTOB: C IOMOLLbIO STUMIOBOTO CMIMpPTa.

YCnoBus XpaHeHws: B MNOTHO 3aKpbIToV GaHKe (B TOM Yncne nocnie 1Cnonb30BaHis) npi Temnepatype Bbile +5°C 1 Hinke +30°C.
[AOMONMHUTENBHBIE YKA3AHWA MO NPABWIbHOMY HAHECEHUIO:

+ Mepen Katann3om pekomeHayeTca foBoauUTb NpodyKTbl GEL EP40 n CT50 o Temnepatypbl 15-20°C, pasorpeBas nx
(eHOM B XONOfHOE BPeMA Fofja i MoMeLLas B MPOX/IafHoe MecTo B bonee Xapkue MecALjbl.

+ 36eraifTe HaHeceHna GEL EP40 B cnyuasx, Korfa TemriepaTypa OCHOBAHIA WK OKpyXaloluelt cpepbl Hie 15°C
wnm biwe 30°C.

+ Y6eautech, UTo CTeHa UMM MOCNE[HMIA CIIOA KPAcKi, Ha KoTopble HaHocuTca GEL EPAO, siBnstoTcA CoBepLLEHHO
CyXVMU; B NPOTUBHOM C/lyYae A0M/ANTECH UX MOMHOTO BbIChIXaHA.

+ BaHKy C HeKaTanu3vpoBaHHbIM MPOAYKTOM ClieflyeT HeMe/IEHHO 3aKkpbiTb BO 130exaHue abcopbuum Brarv n
ABYOKVCY yrnepopa.

+ Ecm nepeq HaHeceHnem GEL EP40 HeobXOAMMO MOAHATb TeMMepaTypy B MOMELLEHIM, UCTONb3yiiTe pagmaTopsl
OTOMNIEHNA, OCYLUIMTENM UMM SNEKTPUYECKIE MANTKM (He CMIoNb3yiiTe OTKPbITOE Mnams).

* He npesbilaitte Bpems xu3Hi pactopa (POT-LIFE) u koHTposnumpyiiTe yBennuyeHme Baskoctu GEL EP40, a Takxe

YMAKOBKA U PACXO[A;:

NPOAYKT YNAKOBKA PACXOA
FEPMETUK SG15 0,125n 11
WUMAKTEBKA DDS + B60 HABOP Ha 1,5 kr | 1,5 k8. M Nput HaHECEHN B OAVH COIA B 33BUCHMOCTY OT TVINA OCHOBaHMS
HABOP Ha 4,0 kr | 4 k8. M v HaHECEHW B OLVH CMIOVi B 3aBIUCHMOCTY OT TUMa OCHOBaHWS
LUTYKATYPKA SL20 0,250 n- 0,500 n 1
METEORE 12 1n-4n-12n LUIMATNEBKA: 1 nutp Ha 2 - 2,5 8. M (0BMH CNOIA Ha IMaKE OCHOBAHHE)
OTAENKA: 1 nutp Ha 1 - 1,5 kB. M (B 0ANH Croit)
SABULADOR SOFT 1n-25n-5n | 1mmpHa14- 16 8. 1 npw KaeceHt 8 f8a COA Ha BCH NOBEPHHOCTS AT MPMOPHOTO SbexTa
GEL EP40 HABOP Ha 0,4 kr | Ha36-4K8. Mipy HaxeceHut B ogaH croi 18- 2 k8. M ipu Hareceim 8 B cros
+CT50 HABOP Ha 1 kr 9-10/K8. M pH HaHECEHIM B OZYH cnoid 4,5 - 5 KkB. M Npit HaHeceHwY B f1ga CNos
TOP COAT AR60 LUCIDO | HABOP Ha 0,40 kr |54 18.u o aecei 8180108 ogepx GEL EPAD | 2.6:36 1. rpiweseces 3 geacros nosep NETECRE 12
+CT80 HABOP Ha 1 kr | 12:201@. o hasecesin s 12a croa noaegx GELEPAD | T-3 e, b npi a3 2 cros nogepr METEORE 12
TOP COAT AR70 OPACO | HABOP Ha 0,40 kr {81 1o arecernt g 0108 0gepk GEL EPAD | 2,835 . mpnesecesin 1 108 nosepk NETEORE 12
+CT80 HABOP Ha 1 kr | f220mum 184 cron ogepy GELEPA) | 791, uri X NETEORE 12
FINISH V19 OPACO 0,250 - 0,500 i1 | 1 wp Ha 14 - 16 kB. M NPyt HaHeCeHIM B 1B CTIOR TOMbKO A MPaMOpHOro adexta
BOCCTAHOBUTEbHbITEM S0S24 457 Z

Temnepatypy GaHku. B criyyae cylLecTBEHHOrO yBENMYEHIA BABKOCTI N0 CPABHEHMIO C MEBLUEICA B HaYane Katanusa
BbIGPOCHTE MPOAYKT 11 CHOBA BbIMONHIATE KaTanui3.

* Hanecure repmetuk SIGILLANTE SG15 Ha MeCTa NOACOEAMHEHA apMaTypbl 1 AyLLEBbIX JIOTKOB, Ha BECb MepUMETp
[AyWEBOro MOAAOHA M BCe TOUKM COEAMHEHII MEXAY 3MeMeHTaMK, BLIMOMHEHHBIMMA 13 Pa3HbX MaTepuanos, BO
136exaHue yTeyek Bofbl v BAark, KOTopbie MOryT NPUBECTIA K 06pa3oBaHMi0 MOTEKOB.

0COBbIE YKA3AHUA MO TEXHWUKE BE3OMACHOCTU:

HeobxoanMo 13beratb MPAMOrO KOHTaKTa C KOXeW, 3awuwatb rmasa W Auuo. Mpu nonagaHni Ha Koxy
He3aMe//INTENbHO TLLATENbHO MPOMbITb BOJOI 1 06paTUTLCA K Bpauy. Heb3A MbiTb HCTPYMEHTbI B pekax, CnBax
nr.n.

NPEAYNPEXAEHNA.

MPUMEYAHUE. TMpuBeaeHHble Bbllle CBEAEHNA ABAAIOTCA TOYHbIMW W MOMHBIMK, UCXOAA U3 OnbiTa
KOMNaHUy-nponsgoauTens. Tem He MeHee, Tak Kak NPOW3BOANTENb He MOXET KOHTPONMPOBATL YCIOBMA
NPVUMEHEHNA, OH He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a aAeKBATHOCTb MPEAOCTaBNEHHbIX PeKoMeHaaLui 1
VIHCTPYKLINIA B KOHKPETHO CUTYaLi. PekOMEHAYETCA BbIMOSTHUTb MOSHbIN LMK HAHECEHIA Ha HE6OMbLLIOM
yuacTKe CTeHbl, YTOObl 3apaHee MpOBepUTb pesynbtar. Mocne 3TOro MOXHO MPUCTYNUTL K OTAENKe,
HENpPepbIBHO KOHTPONMPYA pe3ynbTatbl paboTsl, Tak Kak cuctema VALPAINT E-VOLUTION coctout n3
HaTyparbHbIX BELLECTB 1 CNeLyasbHbIX CMOJT, KOTOPbIe MOTYT NPOABNATL CebA NO-PasHOMY B 3aBUCKMOCTM
OT Croco6a HaHeCeHWs, U BHELLHWIA BUA OTAETKM NOMyYaeTca Kaxabli Pa3 YHUKabHbIM.

OTTeHK MOTYT OTAMYaTHLCA OT 06Pa3LIOB B KaTanore Ha 15 - 20%. Bo3MoxHbl pasniuuA B LBeTe Mateprana 13
pa3Hbix MapTyi. [pu NOKyMKe OTAENOUHbIX MaTePUaOB W3 Pa3HbIX NapTUil HEOOXOAMMO 3aKOHUMTb OTAENKY
B KOHLIe CTeHbl, MOCNe Yero cMellaTb B 60NbLIOI eMKOCTI OCTaBLUMIACA MaTepuan ¢ MaTepuanom 13 HoBoM
napTUM 1 NPOAOMKINTbL HaHeCeHwe.

OBPABOTKA AYLLEBbIX KABUH U PECTABPALIMA MOKPbITUA VALPAINT E-VOLUTION

BOKpYr peLeToK 1nm CTouHbIX TPY6, a Takke No NepuMeTpy AyLIEBOrO MOAA0HA PEKOMEHAYeTCA HaHeCTn
TEPMETVIK SG15.

TEPMETVIK SG15 npocT B mcnonb3oBaHuy W GbicTpo CoxHeT. Mokpacka Aonyckaetca uepes 2 vaca
npy Temnepatype 20°C. Kpome TOro, 3TOT NpOoAYKT O6najaer OTANYHBIMU  IKCTUTyaTaLMOHHBIMM
XapaKTepuCTVKaMK, MOCKONbKY OH OTIIMYAETCA BbICOKOM YMpyrocTbio (4o 350%) 1 CTOMKOCTbIO MPOTUB
nnecenun. FTEPMETUK SG15 nerko mopenvpyetca v 06najjaet BOA0OTBEPXK/AAEMOCTbIO, TO3TOMY OH NPUroAeH
LJ1A UCTIONb30BaHNA B TOM UYMCIIE BO BNaXKHbIX 30HaX NPY BNAHOCTV OCHOBaHWA [0 15%, a Takxe BO BCex
Havbonee npobnemHbix MecTax. [POAYKT CrieflyeT HaHOCUTb ClIOeM TONLLUMHON He MeHee 1 MM. DTOT NpoayKT
MOMOraeT pa3 1 HaBCerga pewwnTb Npobnembl NPOHUKHOBEHUA BOfbI BO BCEX TOUKAX, FAe pasfnuHble
marepuanbl (MeTans, Kepamuka, CTeKno, iepeso, 6eToH) KoHTaKTUpYLoT ¢ cuctemoit VALPAINT E-VOLUTION,
Hampumep, Ha NaTpy6Kax CTOUHbIX TPYO.

s

i o— - =

Obpabotka NPOBAEMHBIX TOUEK PEKOMEHAYETCA B LIEAX UCKMIOUYEHNA TPelnH Ha naTpybkax 1 gns obecnederns
JIONrOBEYHOCT MPOBE/AEHHbIX PaboT.

Mocne o6pabotku MTEPMETUKOM SG15 moxHo Havectu LLIMATIIEBKY DDS u
BbINONHWUTb BECb LWKN HAHECEHWA 1A NOMYYeHNA Xenaemoro SddekTa.
BHUMAHME! Ecin Ha nepeuncrieHHbIX Bbille OCHOBAHMAX MOABNAKTCA
MUKPOTPELLMHbI B pe3ysibTaTe HeBONbLLMX CMELLEHWI 13-3a TeMnepaTypHOro
PaCILMPEHNA Ha rPaHILIe CMEXHbIX MaTepUanoB 1M 13-3a KOHCTPYKTUBHOI
0CafiKy, AedeKTbl MOXHO MCMpaBuTb ¢ nomolublo BOCCTAHOBUTE/IbHOMO
TENA SOS24. BOCCTAHOBUTENbHBIA TESb SOS24 no3ssonsieT BbinonHwTb
MENKNI PEMOHT MOBEPXHOCTEN, paHee 0bpaboTaHHbix cucTemoi VALPAINT
E-VOLUTION. Kpome Toro, oH 06n1afiaeT BbICOKOV afire3ueli K Kepamuke, CTekiy,
KOXe, fiepeBy, MeTanny, 6ETOHy W MHOTAM [pYruM Matepuanam. Ynakoska
NpoayKTa OCHallieHa CrieLanbHbIM PacriblATeNeM C ABOMHBIM MaTPOHOM 1
rapaHTVpyeT MpOCTOTY NPUMeHeHNA. B CoyeTaHnn C YHUBEPCANbHOCTbIO U
TOUYHOCTbIO HaHEeCeHA 3Ta 0COBEHHOCTb AeNaeT ero MieanbHbIM CPEACTBOM
BOCCTAHOBNEHA NPOBAEMHBIX 30H.

Mocne HaHecenma BOCCTAHOBWTE/IBHOTO [ENA SOS24  nosepxHOCTb
HeobXoAMMO pasriaanTb NOAXOAALIAM LUMATENEM UM KIACTbIO.
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