


Pregio e Morbidezza in una soffice creazione
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PRIMER 400 LT. 0,750 + VALRENNA EXTRA SOFT LT. 0,750
A PRIMER 400 (LT. 0,750) + COLORI' (50 ML.)  VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 0,750) + COLORI’ (22 ML.)
B PRIMER 400 (LT. 0,750) + COLORI' (23 ML)  VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 0,750) + COLORI (7 ML.)
C PRIMER 400 (LT. 0,750) + COLORI (4 ML.)  VALRENNAEXTRA SOFT (LT. 0,750) + COLORI’ (4 ML.)
D PRIMER 400 (LT.0,750) + COLORI' (4 ML.) ~ VALRENNAEXTRA SOFT (LT. 0,750) + COLORI’ (2 ML.)

PRIMER 400 LT. 2,5 + VALRENNA EXTRA SOFT LT. 2,5
A PRIMER 400 (LT. 2,5)+ COLORI' (167 ML.)  VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 2,5) + COLORY (73 ML.)
B PRIMER 400 (LT. 2,5) + COLORY (77 ML.) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 2,5) + COLORY (23 ML.)
C PRIMER 400 (LT. 2,5) + COLORI (13 ML.) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 2,5) + COLORY (13 ML.)
D PRIMER 400 (LT. 2,5) + COLORI (13 ML.) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 2,5) + COLORY! (6 ML.)
PRIMER 400 LT. 5 + VALRENNA EXTRA SOFT LT. 5

A PRIMER 400 (LT. 5) + COLORYI' (333 ML.) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 5) + COLORY' (146 ML.)
B PRIMER 400 (LT. 5) + COLORT (153 ML.) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 5) + COLORY (46 ML.)
C PRIMER 400 (LT. 5) + COLORI' (26 ML.) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 5) + COLORI (26 ML.)
D PRIMER 400 (LT. 5) + COLORI’ (26 ML.) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 5) + COLORY (13 ML.)
M PRIMER 400 (LT. 5) VALRENNA EXTRA SOFT (LT. 5) + SISTEMA TINTOMETRICO VALCLONE

0 E’ una pittura allacqua per interni dotata di particolare morbidezza al tatto, simile alla pelle di renna. Il
VALRENNA & composto da pigmenti e resine speciali che permettono di realizzare effetti decorativi simili al
tessuto morbido con sfumature di estrema eleganza.

Il VALRENNA si puo applicare su svariati supporti come muri in cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro,
previo adeguato trattamento.

CARATTERISTICHE: Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare il VALRENNA ed il PRIMER 400 con la relativa
quantita di pasta colorante denominata COLORI'. In alternativa si puo colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE.
APPLICAZIONE DEL VALRENNA: 1) Effetto Renna: Stendere il VALRENNA a pennello in modo incrociato, con
pennellate ridotte ed in tutte le direzioni. Dopo averlo applicato su una superficie di circa 1 mq, ripassare il supporto
decorato con pennello scarico di prodotto, accarezzando il VALRENNA con pennellate in tutte le direzioni in modo da far
affiorare maggiormente I'Effetto Renna. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C, procedere all'applicazione della seconda mano di
VALRENNA con le stesse modalita sopra descritte. Per questo Effetto il VALRENNA va diluito al 10% con acqua.

2) Effetto Shantung: Stendere e distribuire bene il VALRENNA con Rullo a pelo corto a fasce larghe circa 1 metro e alte
1 - 2 metri. Subito dopo, a prodotto bagnato, spazzolare il VALRENNA dall’alto verso il basso e viceversa con la Spazzola
PV 88 in modo da creare striature simili al tessuto Shantung. Per la decorazione di angoli e zone difficili da raggiungere si
puo utilizzare la Spazzola piu piccola PV 89. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la seconda mano di VALRENNA con
la stessa tecnica della prima. Per questo Effetto il VALRENNA va diluito al 10% con acqua.

3) Effetto Lino: Stendere e distribuire bene il VALRENNA con Rullo a pelo corto a fasce larghe circa 1 metro e alte 1 - 2
metri. Subito dopo, a prodotto bagnato, spazzolare il VALRENNA dall’alto verso il basso e viceversa con la Spazzola PV
88. Per la decorazione di angoli e zone difficili da raggiungere si pud utilizzare la Spazzola piu piccola PV 89. Dopo circa
5 -6 ore a 20°C applicare la seconda mano di VALRENNA e quando il prodotto € ancora bagnato, spazzolare in senso
orizzontale da destra verso sinistra e viceversa in modo da creare striature incrociate simili al tessuto di lino. Per questo
Effetto il VALRENNA va diluito al 10% con acqua.

APPLICAZIONE DEL FONDO: Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti poi lavare con
acqua e saponi adeguati. Successivamente stuccare la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare. Poi
applicare il PRIMER 400 solo sulle parti stuccate. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una mano di PRIMER 400 colorato e

diluito al 20% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una mano di PRIMER 400 colorato e diluito
al 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del VALRENNA.

Supporti Nuovi. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare il PRIMER 400 solo
sulle parti stuccate. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una mano di PRIMER 400 colorato e diluito al 20% con acqua. Trascorse altre 4 ore a
20°C, procedere con I'applicazione del VALRENNA.

Dati Tecnici: Diluizione: il PRIMER 400 va diluito al 20% con acqua; il VALRENNA va diluito al 10%. Resa: VALRENNA circa LT.
1 per 7 - 8 mqg; PRIMER 400 circa LT. 1 per 11 - 12 mq una mano a copertura in base all'assorbimento del supporto. Confezioni: il
PRIMER 400 é disponibile in confezioni da LT. 0,750, LT 2,5 e LT. 5; il VALRENNA & fornito in confezioni da LT. 0,750, LT 2,5 e LT. 5; il
COLORI’ & da 80 ML e 480 ML. per colorare sia il VALRENNA che il PRIMER 400. Tutti i prodotti vanno mescolati bene prima dell’uso.
Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 1 ora a 20°C. Asciutto
dopo 5 - 6 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura del’ambiente. Aspetto del prodotto: opaco ad effetto renna e
tessuto. Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza alla normale abrasione.
Lavabilita: dopo 15 giorni dall’applicazione con una soffice spugna bagnata con acqua strofinando delicatamente per evitare macchie
e scolorimenti. Pulizia attrezzi: con acqua e sapone. Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo I'uso, a temperatura superiore
a +10°C e inferiore a +30°C. Stabilita: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

Norme di sicurezza: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto, lavare immediatamente ed
abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere lavate in corsi d’acqua, scarichi, ecc.

Avvertenze per I'utilizzatore: || VALRENNA & un prodotto particolarmente sensibile alla mano dell’applicatore, € quindi consigliabile
che il lavoro sia iniziato e terminato dalla stessa persona per evitare difformita d’effetto e di colore. N.B.: Le informazioni soprariportate
sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le condizioni d’'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilita
per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo completo su una piccola parete per verificare la perfetta riuscita
dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti, poiché il VALRENNA si compone
di prodotti naturali e resine speciali che reagiscono a seconda dell'umidita, del calore, della ventilazione ed in base alle modalita di
applicazione. Quindi ogni lavoro acquistera la propria personalizzazione. Le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30%
come pure tra una partita e I'altra. Pertanto, onde evitare diversita di colore ad applicazione avvenuta, € necessario mescolare tutto il
materiale in un contenitore grande prima di iniziare I'applicazione.

This is a water-based paint for indoor use which is unusually soft to the touch, similar to buckskin.

VALRENNA contains special resins and pigments which make it possible to achieve decorative ef-
fects similar to those offered by soft fabric, in extremely elegant colour shades. VALRENNA can be applied to
many types of surface, for example cement, plaster, plaster of Paris, plasterboard, wood and iron, after a sui-
table first treatment has been applied. CHARACTERISTICS: To create the colours displayed in the catalogue,
mix VALRENNA and PRIMER 400 with the corresponding quantity of COLORI’ colouring paste. Alternatively,
the VALCLONE Dispensing System may be used to achieve the desired colour. APPLICATION OF VALREN-
NA: 1) Buckskin Effect: Spread the VALRENNA using a brush in criss-cross fashion, with small brush-strokes
moving in all directions. After applying over a surface of about 1 square metre, go over the decorated surface
with a brush free of product, caressing the VALRENNA with brush-strokes in all directions so as to make the
Buckskin effect emerge better. After about 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of VALRENNA, using the
same procedure as described above. For this Effect VALRENNA must be diluted 10% with water. 2) Shantung
Effect: Spread and distribute the VALRENNA well using a short-haired roller in strips about 1 metre wide
and 1 - 2 metres high. Immediately afterwards, while the product is still wet, brush the VALRENNA from top
to bottom and vice versa with the PV 88 brush so as to create streaks similar to the Shantung fabric effect.
To decorate corners and areas which are difficult to reach, the smaller PV 89 brush may be used. After about
5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of VALRENNA, using the same technique as above. For this Effect
VALRENNA must be diluted 10% with water. 3) Linen Effect: Spread and distribute the VALRENNA well using
a short-haired roller in strips about 1 metre wide and 1 - 2 metres high. Immediately afterwards, while the
product is still wet, brush the VALRENNA from top to bottom and vice versa with the PV 88 brush. To decorate
corners and areas which are difficult to reach, the smaller PV 89 brush may be used. After about 5 - 6 hours
at 20°C, apply the second coat of VALRENNA, and while the product is still wet, brush horizontally from right
to left and vice versa so as to create criss-cross streaks similar to the effect produced by linen fabric. For this
Effect VALRENNA must be diluted 10% with water. BASE COAT APPLICATION: Old Surfaces. Remove old
non-adhering and peeling paint, then wash using water and suitable soap products. Next, use a filler to repair
the surface. When drying is complete, sand the surface. Then apply PRIMER 400 to the filled parts only. After
approximately 4 hours at 20°C, apply a coat of PRIMER 400 coloured and diluted 20% with water. If, howe-
ver, the surfaces are clean and not peeling, apply a covering coat of PRIMER 400 coloured and diluted 20%
with water. After 4 hours at 20°C, proceed with the application of VALRENNA. New Surfaces. Use a filler to
repair the surface. When dry, sand and apply PRIMER 400 to the filled parts only. After approximately 4 hours
at 20°C, apply a coat of PRIMER 400 coloured and diluted 20% with water. After another 4 hours at 20°C,
proceed with the application of VALRENNA. TECHNICAL INFORMATION: Dilution: PRIMER 400 must be
diluted 20% with water; VALRENNA must be diluted 10% with water. Coverage: VALRENNA about 1 litre per
7 - 8 square metres; PRIMER 400 - approximately 1 litre to cover depending on the absorbency of the surface.
Packaging: PRIMER 400 is available in 0,750 litre, 2,5 litre and 5 litre packs; VALRENNA is supplied in 0,750
litre, 2,5 litre and 5 litre packs; COLORI is available in 80 ml and 480 ml for colouring both VALRENNA and
PRIMER 400. All products should be mixed thoroughly before use. Application temperature: between +5°C
and +30°C. Drying: in a dust-free environment for 1 hour at 20°C. Dry after 5 - 6 hours at 20°C. Hardens after
24 hours, depending on the temperature of the room. Appearance of the product: opaque, with buckskin and
textile effect. Durability: after the hardening process is complete, a transparent film develops which provides
a high level of resistance to normal wear. Washability: 15 days after application with a soft sponge moiste-
ned with water, rubbing gently to avoid stains and discolouration. Cleaning equipment: with soap and water.
Storage: make sure the tin is tightly closed, even after use, and stored at a temperature no lower than +10°C
and no higher than +30°C. Stability: approximately 2 years, if well sealed and never opened. SAFETY REGU-
LATIONS: Avoid direct contact with the skin. Protect eyes and face. In the event of contact, rinse immediately
and thoroughly with water and consult a doctor. Equipment must not be washed in watercourses, drains etc.
USER ADVICE: VALRENNA is a product that is particularly sensitive to the way it is applied and it is therefore
recommended that the work is started and completed by the same person, in order to avoid differences in effect
and colour. N.B.: The above information is both correct and accurate. However, considering that the conditions
in which the products are used are not under our control, we will not be held liable for any recommendations
or advice given. We recommend that the complete cycle is tested on a small wall first in order to ensure it is
a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued (check the decorative effects
regularly as you proceed). This is because VALRENNA contains natural products and special resins which
react to moisture, heat, ventilation and the application method. Each job will therefore acquire its own unique
character. The shades can vary from those shown in the catalogue by 20% to 30%, and also between one ba-
tch and another. All the material should therefore be mixed in a large container before the application process
is started, in order to avoid differences in colour once the product has been applied.

Il s’agit d’'une peinture a I'eau pour intérieur particulierement douce au toucher pour une sensation

proche du daim. VALRENNA se compose de pigments et de résines spéciales qui permettent de réal-
iser des effets décoratifs analogues au tissu avec des motifs particulierement élégants. VALRENNA peut étre
appliqué sur plusieurs types de supports tels que murs en ciment, enduit, platre, Placoplatre, bois, fer, apres
traitement adéquat. CARACTERISTIQUES: Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger VALRENNA
et PRIMER 400 avec la quantité de pate colorante COLORI’ nécessaire. Il est aussi possible de réaliser la colora-
tion a I'aide du systéme colorimétrique VALCLONE. APPLICATION DE VALRENNA: 1) Aspect Daim: Etendre
VALRENNA au pinceau par de petits mouvements croisés dans tous les sens. Apres I'avoir appliqué sur une
surface d’environ 1 m?, passer le pinceau sans peinture cette fois-ci sur le support décoré avec des mouvements
légers comme une caresse dans tous les sens pour faire ressortir encore plus I'aspect daim. Aprés 5 a 6 heures
a 20 C, procéder a I'application de la deuxiéme couche de VALRENNA selon la méthode utilisée précédemment.
Pour obtenir cet aspect, il faut diluer VALRENNA avec 10% d’eau. 2) Aspect Shantung: Etendre et bien répartir
VALRENNA au rouleau a poils courts sur des bandes d’'un métre de large et d’'un a deux metres de haut. Tout
de suite apres, lorsque la peinture est encore humide, brosser VALRENNA de haut en bas et de bas en haut a
I'aide de la brosse PV 88 afin de créer des striures analogues au tissu Shantung. La brosse plus petite PV89
est conseillée pour décorer les coins et les zones difficilement accessibles. Aprés environ 5 - 6 heures a 20°C,
appliquer la deuxiéme couche de VALRENNA en procédant comme pour la premiére. Pour obtenir cet aspect, il
faut diluer VALRENNA avec 10% d’eau. 3) Aspect Lin: Etendre et bien répartir VALRENNA au rouleau a poils
courts sur des bandes d’'un métre de large et d’un a deux métres de haut. Tout de suite aprés, quand le produit
est encore humide, brosser VALRENNA de haut en bas et de bas en haut avec la brosse PV 88. La brosse plus
petite PV89 est conseillée pour décorer les coins et les zones difficilement accessibles. Aprés environ 5 - 6 heu-
res a 20°C, appliquer la deuxieme couche de VALRENNA et, tandis que la peinture est encore humide, brosser
horizontalement de droite @ gauche et de gauche a droite afin de créer des striures croisées semblables a celles
du lin. Pour obtenir cet aspect, il faut diluer VALRENNA avec 10% d’eau. APPLICATION DU FOND: Supports
anciens: Eliminer les vieilles peintures qui s’effritent et laver ensuite avec de I'eau et du savon approprié. Masti-
quer ensuite la surface. Aprés séchage, poncer. Appliquer ensuite PRIMER 400 uniquement aux endroits traités
au mastic. Au bout d’environ 4 heures a 20 C, appliquer une couche de PRIMER 400 coloré et dilué a 20% avec
de l'eau. Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s’effritent pas, appliquer une couche de PRIMER
400 coloré et dilué a 20% avec de I'eau. Au bout de 4 heures a 20°C, appliquer VALRENNA. Supports neufs:
Bien mastiquer la surface. Apres séchage, poncer et appliquer PRIMER 400 uniquement aux endroits traités au
mastic. Au bout d’environ 4 heures a 20 C, appliquer une couche de PRIMER 400 coloré et dilué a 20% avec de
I'eau. Au bout de 4 heures a 20°C, appliquer VALRENNA. DONNEES TECHNIQUES: Dilution: PRIMER 400
doit étre dilué a 20% avec de I'eau; VALRENNA doit étre dilué a 10%. Rendement: VALRENNA environ 1 litre
pour 7 - 8 m?; PRIMER 400 environ 1 litre pour 11 - 12 m? une couche couvrante selon I'absorption du support.
Conditionnement: PRIMER 400 est conditionné en pots de 0,750, 2,5 et 5 litres; VALRENNA est conditionné en
pots de 0,750, 2,5 et 5 litres; COLORI’ se présente en flacons de 80 et 480 ml pour la coloration de VALRENNA
et de PRIMER 400. Bien mélanger les produits avant utilisation. Température d’application: entre +5°C et
+30°C. Séchage: hors poussiére au bout d’'une heure environ a 20°C. Sec au bout de 5 - 6 heures a 20°C. ||
durcit au bout de 24 heures selon la température ambiante. Aspect du produit: Mat, aspect daim ou tissu. Rés-
istance: aprés durcissement complet, formation d’une pellicule transpirante présentant une bonne résistance a
I'abrasion. Lavabilité: 15 jours apres I'application, frotter délicatement, avec une éponge douce mouillée, pour
éviter de former des taches et de décolorer. Nettoyage des outils: a 'eau et au savon. Conservation: dans
un bidon bien fermé, méme aprés usage, a une température comprise entre +10°C et +30 °C. Stabilité: 2 ans
environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts. NORMES DE SECURITE: Eviter le contact direct avec
la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment a 'eau et
consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans des cours d’eau, des éviers, etc. CONSEILS
UTILES POUR L’UTILISATEUR: VALRENNA est un produit qui exige une certaine maitrise d’application, il est
par conséquent recommandé de faire effectuer le travail, du début a la fin, par une méme personne pour éviter
des différences d’aspect et de couleur. N.B.: Les renseignements fournis plus haut sont exacts et fiables. Les
conditions d’utilisation échappant toutefois a notre contréle, nous déclinons toute responsabilité quant aux avis
et aux conseils fournis. Nous conseillons d’effectuer un cycle d’application complet sur une petite surface pour
s’assurer de la réussite finale. Parachever ensuite la décoration en gardant constamment sous contréle les ef-
fets décoratifs obtenus car VALRENNA est composé de produits naturels et de résines spéciales qui réagissent
en fonction de I'humidité, de la chaleur, de la ventilation et du mode d’application. Chaque travail aura donc sa
propre personnalité. Les teintes peuvent varier de 20% a 30% par rapport au catalogue et selon les lots. Afin
d’éviter des différences de couleur une fois I'application terminée, mélanger donc le tout dans un grand bidon
avant de commencer a peindre.



Es una pintura al agua para interior dotada de especial suavidad al tacto similar a la piel de reno.

VALRENNA se compone de pigmentos especiales que permiten crear efectos decorativos similares
al tejido suave con matices de absoluta elegancia. VALRENNA se puede aplicar, con un adecuado tratamiento
previo, sobre diferentes superficies como muros de cemento, revoque, yeso, carton piedra, hierro o madera.
CARACTERISTICAS: Para lograr los colores del catalogo es necesario mezclar VALSETIN y PRIMER 400
con la cantidad respectiva de pasta colorante COLORI'. En alternativa, es posible colorearlo con el Sistema
Tintométrico VALCLONE. APLICACION DE VALRENNA: 1) Efecto Reno: Extender VALRENNA con pincel
con pasadas cruzadas, realizando pinceladas cortas y en todas direcciones. Después de aplicarlo sobre una
superficie de aprox. 1 m?, repasar el soporte pintado con pincel sin producto, acariciando el producto VALREN-
NA con pinceladas de todas las direcciones para permitir que aflore aun mas el Efecto Reno. Después de 5 - 6
horas a 20°C, aplicar la segunda mano de VALRENNA empleando la misma modalidad antes descrita. Para
este Efecto, VALRENNA debe diluirse entre el 10% con agua. 2) Efecto Shantung: Extender y distribuir bien
VALRENNA con Rodillo de pelo corto en franjas de aprox. 1 metro de ancho y con una altura de 1 - 2 metros. A
continuacion, con el producto aun mojado, cepillar VALRENNA de arriba hacia abajo y viceversa con el Cepillo
PV 88 para crear estrias similares al tejido Shantung. Para la decoracién de las esquinas y de zonas dificiles
de alcanzar, se puede emplear el cepillo mas pequefio PV 89. Pasadas 5 - 6 horas a 20°C, aplicar la segunda
mano de VALRENNA con la técnica antes descrita. Para este Efecto, VALRENNA debe diluirse entre el 10%
con agua. 3) Efecto Lino: Extender y distribuir bien VALRENNA con Rodillo de pelo corto en franjas de aprox.
1 metro de ancho y con una altura de 1 - 2 metros. A continuacion, con el producto aun mojado, cepillar VAL-
RENNA de arriba hacia abajo y viceversa con el cepillo PV 88. Para pintar esquinas y zonas de dificil acceso
se puede emplear el cepillo mas pequefio PV 89. Pasadas 5 - 6 horas a 20°C aplicar la segunda mano de VAL-
RENNAy cuando el producto esté aiin mojado, cepillar en sentido horizontal de derecha a izquierda y viceversa
a fin de crear estrias cruzadas similares al tejido de lino. Para este Efecto, VALRENNA debe diluirse entre el
10% con agua. APLICACION DEL FONDO: Soportes Viejos. Quitar la pintura vieja, descascarada y harinosa
y luego lavar con agua y jabones especificos. Posteriormente estucar la superficie a tratar. Una vez seco, lijar.
Luego aplicar PRIMER 400 solo sobre las partes estucadas. Después de aproximadamente 4 horas a 20°C,
aplicar una segunda mano de PRIMER 400 color diluido del 20% con agua. Si por el contrario, la superficie se
presenta sana y no harinosa, aplicar cubriendo con una mano de PRIMER 400 color diluido al 20% con agua.
Después de 4 horas a 20°C, aplicar VALRENNA. Soportes Nuevos. Estucar debidamente la superficie a tra-
tar. Una vez seco, lijar y aplicar PRIMER 400 solo sobre las partes estucadas. Después de aproximadamente
4 horas a 20°C, aplicar una segunda mano de PRIMER 400 color diluido del 20% con agua. Después de 4
horas a 20°C, aplicar VALRENNA. DATOS TECNICOS: Dilucion: PRIMER 400 debe diluirse al 20% con agua;
VALRENNA se debe diluir al 10%. Rendimiento: VALSETIN aproximadamente 1 | para 7 - 8 m?, PRIMER 400
aproximadamente 1 | para 11 - 12 m?, una mano para cubrir, en funcion de la absorcion de la superficie. Enva-
ses: PRIMER 400 se presenta en envases de 0,750, 2,5 y 5 |; VALRENNA se encuentra disponible en envases
de 0,750, 2,5y 5 I; COLORI’' en envases de 80 ml y 480 ml para colorear tanto VALRENNA como PRIMER
400. Todos los productos se deben mezclar bien antes de usar. Temperatura para la aplicacién: superior a
+5°C e inferior a +30°C. Secado: sin polvo después de 1 hora a 20°C. Seco después de 5 - 6 horas a 20°C. Se
endurece después de 24 horas segun la temperatura ambiente. Aspecto del producto: opaco de efecto reno
y tejido. Resistencia: después de su completo endurecimiento, se obtiene una pelicula transpirante y buena
resistencia a la abrasiéon normal. Lavable: Pasados 15 dias de la aplicacion, usando una esponja mojada con
agua, frotar con delicadeza para evitar manchas y zonas descoloridas. Lavado de las herramientas: con agua
y jabon. Conservacién: en lata bien cerrada, aun después del uso, a una temperatura superior a +10°C e
inferior a +30°C. Estabilidad: 2 afios aprox. en envases bien sellados y sin abrir NORMAS DE SEGURIDAD:
Evitar el contacto directo con la piel, proteger los ojos y el rostro; en caso de contacto, lavar inmediatamente con
abundante agua y consultar a un médico. Las herramientas no deben lavarse en cursos de agua, desagues,
etc. ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: VALRENNA es un producto especialmente sensible a la mano de
quien lo aplica y por lo tanto se aconseja que el trabajo sea comenzado y finalizado por la misma persona a fin
de evitar deformaciones del efecto y del color. Nota: La informacion anterior es exacta y precisa. Sin embargo,
al no tener bajo control las condiciones de aplicacion, no nos asumimos ninguna responsabilidad por los con-
sejos y sugerencias proporcionados. Como VALRENNA se compone de productos naturales y resinas espe-
ciales que son afectados por la humedad, el calor, la ventilacion y la forma de aplicacion, se aconseja efectuar
el ciclo de aplicacion completo sobre una pared pequefia para comprobar los resulta dos y luego proseguir
con la pintura controlando constantemente los efectos decorativos obtenidos. Cada trabajo adquirira su propia
personalizacion Los colores pueden variar del 20% al 30% con respecto al catalogo, al igual que entre un lote
y otro. Por tanto, para evitar cambios de color, una vez realizada la aplicacion, es aconsejable mezclar todo el
material en un recipiente grande antes de iniciar la aplicacién.

Eine Wasserfarbe fiir Innenbereiche von besonderer, fiihlbarer Weichheit, ahnlich einem Rentierfell. VALRENNA

besteht aus Pigmenten und Spezialharzen, mit denen sich einem weichen Stoff ahnliche Dekorationseffekte mit
sehr eleganten Nuancierungen erzielen lassen. VALRENNA kann auf den unterschiedlichsten Untergriinden wie Wanden aus
Beton, Putz, Gips, Gipspappe, Holz und Eisen nach entsprechender Vorbehandlung aufgetragen werden. EIGENSCHAFTEN:
Um die im Katalog gezeigten Farben zu erhalten, missen VALRENNA und PRIMER 400 mit der entsprechenden Menge Far-
bpaste mit der Bezeichnung COLORI’ gemischt werden. Alternativ dazu kann das Produkt auch mit dem Farbmischsystem
VALCLONE abgetont werden. AUFTRAGEN VON VALRENNA: 1) Rentiereffekt: Tragen Sie VALRENNA mit dem Pinsel
kreuzweise auf und fulhren Sie dabei kurze Pinselstriche in allen Richtungen aus. Nach dem Auftrag auf einer Oberflache
von etwa 1 m? Uberstreichen Sie den dekorierten Untergrund erneut, ohne Farbe aufzunehmen. Filhren Sie dabei sanfte
Pinselstriche in allen Richtungen aus, um den Rentiereffekt besonders zur Geltung zu bringen. Nach etwa 5 - 6 Stunden bei
20°C bringen Sie eine zweite Schicht VALRENNA mit der gleichen, oben beschriebenen Technik auf. Fur diesen Effekt ist
VALRENNA zu 10% mit Wasser zu verdiinnen. 2) Shantung-Effekt: Tragen Sie VALRENNA mit einer Kurzhaarrolle in etwa 1
Meter breiten und 1-2 Meter hohen Abschnitten auf und verteilen Sie es gleichméaRig. Direkt im Anschluss, bei noch feuchtem
Produkt, biirsten Sie VALRENNA von oben nach unten und umgekehrt mit der Biirste PV 88, um dem Shantung-Stoff ahnliche
Streifen zu erzielen. Zur Dekoration der Ecken und der schwer erreichbaren Stellen kénnen Sie die kleinere Biirste PV 89
verwenden. Nach etwa 5 - 6 Stunden bei 20°C tragen Sie die zweite Schicht VALRENNA auf die gleiche Weise wie die erste
Schicht auf. Fir diesen Effekt ist VALRENNA zu 10% mit Wasser zu verdiinnen. 3) Leineneffekt: Tragen Sie VALRENNA mit
einer Kurzhaarrolle in etwa 1 Meter breiten und 1 - 2 Meter hohen Abschnitten auf und verteilen Sie es gleichmé&Rig. Direkt
im Anschluss, bei noch feuchtem Produkt, biirsten Sie VALRENNA von oben nach unten und umgekehrt mit der Burste PV
88. Zur Dekoration der Ecken und der schwer erreichbaren Stellen kénnen Sie die kleinere Birste PV 89 verwenden. Nach
etwa 5 - 6 Stunden bei 20°C tragen Sie die zweite Schicht VALRENNA auf und biirsten Sie bei noch feuchtem Produkt in
waagerechter Richtung von rechts nach links und umgekehrt, um einem Leinenstoff ahnliche tiberkreuzte Streifen zu erzielen.
Fur diesen Effekt ist VALRENNA zu 10% mit Wasser zu verdiinnen. GRUNDIERUNG: Alte Untergriinde. Entfernen Sie alte,
nicht gut anhaftende und abbréckelnde Farbe vom Untergrund und séubern Sie diesen dann mit Wasser und geeigneten
Seifen. Verspachteln Sie anschlieRend die zu behandelnde Flache und schmirgeln Sie sie nach der Trocknung ab. Tragen Sie
dann PRIMER 400 nur auf den verspachtelten Stellen auf. Nach etwa 4 Stunden bei 20°C bringen Sie eine Schicht gefarbten
und zu 20% mit Wasser verdiinnten PRIMER 400 auf. Sind die Oberflachen in Ordnung und brdckeln nicht ab, tragen Sie
eine Schicht gefarbten und zu 20% mit Wasser verdiinnten PRIMER 400 auf. Nach 4 Stunden bei 20°C kdnnen Sie mit dem
Auftragen von VALRENNA beginnen. Neue Untergriinde. Verspachteln Sie die zu behandelnde Flache gut. Nach erfolgter
Trocknung schmirgeln Sie sie ab und tragen Sie PRIMER 400 nur auf den verspachtelten Stellen auf. Nach etwa 4 Stunden
bei 20°C bringen Sie eine Schicht gefarbten und zu 20% mit Wasser verdiinnten PRIMER 400 auf. Nach weiteren 4 Stunden
bei 20°C kénnen Sie mit dem Auftragen von VALRENNA beginnen. TECHNISCHE ANGABEN: Verdiinnung: PRIMER 400
ist zu 20% mit Wasser zu verdiinnen; VALRENNA muss zu 10% verdinnt werden. Ergiebigkeit: VALRENNA etwa 1 | pro
7 - 8 m% PRIMER 400 etwa 1 | pro 11 - 12 m?, eine Deckschicht je nach Absorption des Untergrunds. Lieferform: PRIMER
400 ist in Packungsgrofien von 0,750 1, 2,5 I und 5 | erhéltlich; VALRENNA wird in PackungsgréfRen von 0,750 1, 2,5 [ und 5
| geliefert; COLORI wird zum Farben von VALRENNA und PRIMER 400 verwendet und ist als 80 ml- und 480 ml-Packung
erhaltlich. Alle Produkte sind vor der Verwendung zu mischen. Anwendungstemperatur: iiber +5°C und unter +30°C. Trock-
nung: staubtrocken nach circa 1 Stunde bei 20°C. Vollkommen trocken nach 5 - 6 Stunden bei 20°C. Aushartung nach 24
Stunden je nach Raumtemperatur. Aussehen des Produktes: matt mit Rentier- und Stoffeffekt. Widerstandsfahigkeit:
Nach der vollstandigen Aushartung entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter Bestandigkeit gegentiber normalem Abrieb.
Abwaschbarkeit: 15 Tage nach dem Auftrag mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Schwamm durch vorsichtiges
Reiben, um Flecken und Verfarbungen zu vermeiden. Reinigung der Ausriistung: mit Wasser und Seife. Aufbewahrung:
im - auch nach der Verwendung - gut verschlossenen Blechkanister bei einer Temperatur von tiber +10°C und unter +30°C.
Haltbarkeit: etwa 2 Jahre in gut versiegelten, ungedffneten Verpackungen. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: Vermeiden
Sie direkten Hautkontakt, schiitzen Sie die Augen und das Gesicht. Bei versehentlichem Kontakt mit dem Produkt sofort mit
viel Wasser spiilen und einen Arzt aufsuchen. Die Ausriistung darf nicht Wasserlaufen, Abfllissen usw. gereinigt werden.
HINWEISE FUR DEN BENUTZER: VALRENNA ist ein Produkt, bei dem der individuelle Stil des Auftragenden deutlich
erkennbar ist. Es empfiehlt sich daher, dass die Arbeit von ein und derselben Person begonnen und fertig gestellt wird, um
UngleichméaRigkeiten des Effektes und der Farbe zu verhindern. N.B.: Die oben aufgefiihrten Informationen sind richtig und
prazise. Da die Anwendungsbedingungen nicht unserer Kontrolle unterliegen, iibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir
die von uns erteilten Ratschlage und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, den kompletten Anwendungszyklus auf einer kleinen
Wand auszuprobieren, um das perfekte Gelingen zu Uberpriifen. Beginnen Sie dann mit der eigentlichen Dekoration und
kontrollieren Sie fortwahrend die erzielten Effekte. VALRENNA ist aus natlrlichen Produkten und Spezialharzen hergestellt,
die je nach Feuchtigkeit, Warme, Liftung und Anwendungsmethode unterschiedlich reagieren. Daher wird jede Arbeit eine
individuelle Pragung aufweisen. Die Farbtone kdnnen um 20% bis 30% vom Katalog abweichen; ebenso kénnen auch die
Chargen unterschiedlich ausfallen. Zur Vermeidung von Farbunterschieden nach dem Farbauftrag ist es notwendig, das
gesamte Material vor Beginn des Farbauftrags in einem groen Behalter zu vermischen.

0 Kpacka Ha BOAHOI OCHOBE AnA OTAENKW BHYTPEHHUX MOMELLEHNI, OTAIMYAIOLAACA 0CO60i MAMKOCTLIO MPW KacaHuu,
nofo6Hon wepctn ceBepHoro oneHs. VALRENNA cocTouT 13 MUrMEHTOB M OCOObIX CMOJI, KOTOpble MO3BONAT
nomnyuYnTb AeKOpaTMBHblE GPeKTbl, NOJOOHbIE MATKON TKaHW C Ype3BblYaHO M3AWHbIMA oTTeHKamu. VALRENNA MoxHO
HaHOCWTb Ha BCEBO3MOXHble MOBEPXHOCTY, Takve Kak CTeHbl U3 GeTOHa, LUTYKaTypKy, MMnc, rMncokapToH, AepeBo, MeTan
nocne Hagnexatyein ob6paboTku. XAPAKTEPUCTUKW: [ina nonydyeHwrs LiBeTa No Katanory Heobxoammo nepemetuatb VALREN-
NA v PRIMER 400 c Hy»HbIm KonuuecTo KpacAwein nactbl COLORI: B KauecTBe anbTepHaTBbl MOXHO NMPOW3BECTM MOKPACKy
no THtometpmyeckoin crcteme VALCLONE. HAHECEHUE VALRENNA: 1) 3¢ deKT wepctn ceBepHoro oneHa: HaHect VAL-
RENNA KuncTbio nepeKkpecTHbIMI KOPOTKUMI Ma3KaMu B pa3HblX HanpaeneHusx. lMocne HaHeceHUA Ha NOBEPXHOCTb NPUMEPHO
1 m? 06paboTaTh KpaLlieHyio MOBEPXHOCTb KUCTbIO 6e3 Kpacky, pasrnaxviead VALRENNA ma3kamu B pasHbIx HanpaBneHuAax ans
nyyLiero npossneHns sddekTa WepcT CeBEPHOro oneHs. MpumepHo yepes 5 - 6 yacoB npu Temnepatype 20°C HAHECTV BTOPOIA
cnoi VALRENNA BblLeonmcaHHbIM MeTofoM. [ina nonyyeHuns storo 3dpdekTa Heobxogumo pazbasutsb VALRENNA Bogoii Ha 10%.
2) 3¢ deKT TKaHM yecyya: HaHecTvt 1 TwatenbHo pasrnagntb VALRENNA Banvikom ¢ KOPOTKMM BOPCOM LUMPOKUMM MONOCamMu
LUMPUHOW NpVMepHO 1 MeTp 1 BbicoToi 1 -2 MeTpa. Cpasy nocsie 3Toro, eLe no cbipoit kpacke VALRENNA npoiituch cepxy BHU3
1 HaobopoT LLleTkol PV 88 ans 06pa3oBaHms Mosoc, CXOXUX C TKaHbto Yecyya. [I1A OTAENKM YoB U TPYAHOLOCTYMHBIX Y4YacTKOB
MO>XHO 1cronb3oBaTh LLieTky MeHbLuero pasmepa PV 89. MpumepHo vepes 5 - 6 yaca npuv Temnepatype 20°C HaHeCTV BTOPOW CNoM
VALRENNA BbiLLeonucaHHbIM cnoco6om. [ina nonyyeHns storo sgpdekta Heobxopnmo paszdasntb VALRENNA Bofolt Ha 10%. 3)
¢ deKT nbHAHOrO NonoTHa: HaHecTyi 1 TwatenbHo pasragnTs VALRENNA BafMKoM € KOPOTKVIM BOPCOM LUMPOKUMM MOIOCamMut
LUMPUHOW NpVMepHO 1 MeTp 1 BbicoToi 1 -2 MeTpa. Cpasy nocsie 31oro, eLe no cbipoit kpacke VALRENNA nporiTtuch cepxy BHM3
1 HaobopoT LLieTkoin PV 88. [ins OTAENKM YrNoB 1 TPYAHOAOCTYMHbIX YUaCTKOB MOXKHO MCMONb30BaTh LLleTKy meHbLuero pasmepa
PV 89. MNMpumepHo yepes 5 - 6 yaca npu Temnepatype 20°C HaHectn BTopon cno VALRENNA 1 no ele cbipomy MOKpbITUIO
NPOWTNCb B FOPU3OHTANIbHOM HampaBfieHnn CrpaBa HaneBo M HaobOPOT LUETKOW AnA 06pa3oBaHMA NepeKpPecTHbIX Monioc,
Nof06HbIX IbHAHOMY MONOTHY. [INA nonyyeHrA 3toro 3dpdeKkTa Heobxoanmo pasbasutb VALRENNA sofoit Ha 10%. HAHECEHUE
TPYHTOBKMW: Crapblie moBepXHOCTW. YanuTe OTCNanBaloLLylocs 1 NMOTPeCcKaBLLYOCA CTapyto KpacKy C MOBEPXHOCTY U BbIMONTE
ee BOfION 1 HapnexalLyiMyi MOKLLMMM CpeacTBaMu. 3aTeM TLiaTebHO 3alUTyKaTypbTe obpabaTbiBaeMble noBepxHocTu. Mocne
BbICbIXaHUA obpaboTalite HaxgauHoi Gymaroin. 3atem HaHecuTe rpyHToBKY PRIMER 400 TONbKO Ha 3alUTyKaTypeHHble yYacTKu.
lMpumepHo yepes 4 yaca npu Temnepatype 20°C HaHECTV OAVH CON LiBETHOI rpyHTOBKY PRIMER 400, pa36aBneHHoii Bogoii Ha
20%. Ecnmn e noBepxXHOCTN NPOYHbIe 1 He MOTPEeCKaBLUMeCs, HAHECTU OAVH NAOTHbIA Cnovi LBeTHo rpyHToBkn PRIMER 400,
pasbaBneHHoi Bofol Ha 20%. Yepe3 4 vaca npv Temnepatype 20°C HaHecT VALRENNA. HoBble noBepxHocTu. TilatenbHO
3alITYKaTypuTb 06pabaTbiBaemble MOBEPXHOCTU. [ocne BbiCbiXxaHUA 06paboTaTb HaXAauHON BymMaroii v HaHeCTU FPYHTOBKY
PRIMER 400 TonbKo Ha 3aliTyKaTypeHHble yyacTku. MpumepHo yepes 4 vaca npw Temnepatype 20°C HaHeCTVi OAWH CroW
uBeTHon rpyHToBKM PRIMER 400, pa36aBneHHoi Bogoi Ha 20%. Yepes 4 yaca npw Temnepatype 20°C HaHecTyi VALRENNA.
TEXHWYECKUE AAHHDIE: PactBop: PRIMER 400 pa3soautcsa Bogon Ha 20%; VALRENNA pa3sogutca Bogon Ha 10%. Bbixopa:
VALRENNA npumepHo 1 nntp Ha 7 - 8 m% PRIMER 400 npumepHo 1 71Ha 11 - 12 M? 0fyH NAOTHBIN CNIOI B 3aBUCKMOCTU OT CTEMNEHN
BMUTbIBaEMOCTI NoBepXxHOCTU. Ynakoeka: PRIMER 400 nmeetca B ynakoskax no 0,750, 2,5 nutpa v 5 nutpos; VALRENNA nmeetca
B ynakoskax no 0,750, 2,5 nutpa u 5 nutpos; COLORI' B ynakoBkax rno 80 mn 1 480 mn ana okpawmsaHua kak VALRENNA, Tak n
PRIMER 400. Bce maTepuarbl AOMKHbI ObITb TLATENbHO MepemeLlaHbl Nepes UX NCrnonb3oBaHem. TemnepaTtypa HaHeceHUA:
BbiLe +5°C 1 Huxe +30°C. BbicbixaHue: B HeMnblNbHOM NomeLLeHur npumepHo 1 vac npm Temnepatype 20°C. MonHoe BbiCbiXxaHue
3a 5-6 yacoB npu Temnepatype 20°C. 3aTBepAeBaHMe 3a 24 Yaca B 3aBMCUMOCTW OT TemnepaTypbl nomelyeHys. BHewHun
BUA, MaTepmana: MaToBblil C 3GGEKTOM LIEPCTN CEBEPHOIO ONEHS U TKaHU. YCTOMYMBOCTB: MOC/E MOSIHOTO 3aTBEPAEBAHNA
nonyyaeTca nNpo3payHas BO3AYXONPOHML@eMan nneHKka ¢ XOpoLUei YCTONUYMBOCTbIO K 06bluHOMY TpeHuto. Morika: yepes 15
AHel CO AHA HaHeCEHUA MATKOI IyOKOW, CMOYEHHOI B BOAE, AENMMKATHBIMY ABVXKEHVAMYN BO U3beXaHVe 06pa3oBaHA MATEH U1
obecLiBeunBaHnA. YNCTKa MHCTPYMEHTOB: MOIIKa BOAOI 1 MOLLMM CpefcTBOM. XpaHeHue: B NIOTHO 3aKpbiToil 6aHKe, faxe
rnocse 1Cnonb3oBaHwsA, Npy Temnepatype Bbie +10°C 1 HUKe +30°C. CTabunbHOCTb: NPYMEPHO 2 rOAA B HEUCMOMb30BaHHbIX,
MMOTHO 3aKpbiTbix ynakoskax. MPABUJIA BE3OMACHOCTU: 36eratb NpAMOro KOHTaKTa C KOxel, 3alpwaTtb rnasa u
nmuo. B cnyyae nonagaHma Ha Koy Hesamef/INTeNbHO MPOMbITb OOMIbHBIM KONMYECTBOM BOAbI M 06paTUTLCA K Bpady. He
MbITb UHCTPYMeHTbI B pekax, cnveax v T.n. MPEAYMNPEXAEHMA A1A MNOJIb3OBATENA: VALRENNA asnaetca matepuanom,
Upe3BblYaiHO YYBCTBUTENbHBIM K PyKe MacTepa, CliefloBaTeNlbHO, PEKOMEeHAYeTCs, 4Tobbl PaboTy Hayan 1 3aBepLUn OAVH U TOT
Ke MacTep BO n3bexaHvie pasHopoaHocTU 3pdekTa v LseTta. MIPUMEYAHME: MpriBeeHHbIE BbiLLe CBEEHNS ABMAOTCA TOYHbIMU
1 NONHbIMU. TeM He MeHee Mbl He MOXKeM KOHTPOIMPOBATb YCII0BMA UCNOMb30BaHUA MaTepranos 1 He 6epem Ha ceba HKaKoM
OTBETCTBEHHOCTN 32 MPEAOCTaB/eHHbIE PEKOMEHAALMN U COBETbl. PeKoMeHAyeM BbIMOHNTL MOMHbBIA LMK Ha HeGOMbLIOM
yyacTKe CTeHbl ANs MPOBEPKU HYXKHOTO pesynbraTa, Nocsie Yero NpUCTynuTb K paboTe, MOCTOAHHO MPOBEPASA MoyyYaemble
nekopaTuBHble 3pdeKTbl, Tak Kak VALRENNA cocTouT 13 HaTyparbHbIX BELECTB U CrieLualbHbIX CMOJT, KOTOpble pearupyioT rno-
pa3HOMY B 3aBVCUMOCTM OT BAXKHOCTY, TEMNa, BEHTUAALMM 1 cocoba HaHeceHA. CriefoBaTenbHO, Kax/an paboTa nprobpetaet
HEMoBTOPMMbIN MHANBUAYaNbHbIN XapakTep. OTTEHKM MOTyT BapbypoBaTh MO CpaBHEHMIO C 0bpa3sLiami B KaTasnore Ha 20 - 30%,
a TakxKe MOryT OT/IMYaTbCA MaTepuanbl U3 pasHbix MapTui. Mostomy Bo n3beXkaHe HEOBHOPOAHOCTN OTTEHKOB MPU HAHECEHNN
Kpackn pekoMeHIyeTcA CMeLlaTb BeCb HeoOXOAMMbIN ANA PaboTbl MaTepuran B 60NbLLOKM eMKOCTY Nepef ero HaHeCceHeM Ha
NOBEPXHOCTb.

(T Boja na bazi vode za interijere posebne mekoce na dodir koja je slicna jelenskoj kozi. VAL-

LY RENNA se sastoji od pigmenata i specijalnih smola koje omogucuju izvodenje dekorati-
vnih efekata slicnih mekoj tkanini sa krajnje elegantnim preljevima. VALRENNA se uz adekvatnu
pripremu moze nanositi na razlic¢ite podloge kao $to su zidovi od betona, malteri, gips, gipsane
ploce, drvo i Zeljezo. KARAKTERISTIKE: Da bi se dobile boje iz kataloga dovoljno je paZljivo po-
mijesati VALRENNA sa odgovaraju¢om koli¢cinom tonera, nazvanom COLORI, koja je navedena
ispod svakog uzorka boje.Takoder se moze tonirati po Tintometrijskom Sistemu VALCLONE. NA-
NOSENJE: 1) Efekat jelenske koze: Nanijeti VALRENNA ¢etkom unakrsno, kratkim potezima i u
svim pravcima.Nakon nanosenja materijala na 1 m? ponovo lagano prediistu povrsinu VALRENNA
s malo materijala na ¢etki u svim pravcima da bi se postigao Efekat Jelenske koZe.Poslije 5 - 6
sati na 20°C nastaviti sa nanosenjem drugog sloja VALRENNA sa istom tehnikom. Za ovaj Efekat
potrebno je VALRENNA razrjediti 10% sa vodom. 2) Efekat Shantung: Valjkom kratke dlake na-
nijeti ravnomijerno VALRENNA u trakama Sirokim oko 1 m i visokim 1 - 2 m. Odmah zatim, dok
je proizvod jos$ vlazan, specijalnom cetkom PV 88 preci povrsinu od gore prema dole i obrnuto
tako da se stvore nabori sli¢ni tkanini Shantung. Za nanosenje boje na uglove i nepristupacne
dijelove moze se koristiti mala ¢etkica PV 89. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugu ruku VAL-
RENNA isto kao i na prethodni nacin. Za ovaj efekat VALRENNA se razrjeduje 10% s vodom. 3)
Efekat lana: Nanijeti i dobro rasporediti VALRENNA valjkom kratke dlake u trakama Sirokim 1 m
i visokim 1 - 2 metra. Odmah zatim, dok je proizvod jo$ vlazan, specijalnom ¢etkom PV 88 preci
povrsinu od gore prema dole i obrnuto. Za nanos$enje boje na uglove i nepristupacne dijelove
moze se koristiti mala cetkica PV 89. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugu ruku VALRENNA, te
dok je proizvod jo$ vlazan predi povrsinu od desna na lijevo i obrnuto tako da se dobiju nabori
sli¢ni lanenom platnu. Za ovaj efekat Lana VALRENNA se razrijeduje 10% s vodom. NANOSENJE
PODLOGE: Stare povrsine: O3mirglati, te skinuti otpadajuce slojeve stare boje, oprati povrsinu
vodom i odgovaraju¢im sapunom i kad je povrsina suha pregletovati gdje je potrebno. Nanijeti
PRIMER 400 samo na gletovane djelove povrsine. Zatim nanijeti jednu ruku PRIMER 400 tonira-
nog i razrjedenog 20% s vodom. Ako su povrsine dobro pripremljene nanijeti jednu ruku PRIMER
400 toniranog i razrijedenog 20% s vodom. Nakon 4 sata pri 20°C nastaviti sa ciklusom nanosenja
VALRENNA. Nove povrsine: Pregletovati potrebne povrsine. Nakon susenja preSmiglati i nanijeti
PRIMER 400 samo na gletovane djelove povrsine. Nakon 4 sata pri 20°C nanijeti jednu ruku PRI-
MER 400 toniranog i razrjedenog 20% s vodom te nastaviti nakon 4 sata pri 20°C s nanoSenjem
VALRENNA. TEHNICKE KARAKTERISTIKE: Razrijedivanje: PRIMER 400 razrjeduje se 20% s vo-
dom, VALRENNA se razrjeduje 10% s vodom. Potrosnja: VALRENNA oko 1 LT. za 7 - 8 m? PRIMER
400 1 LT.za 11 - 12 m? za jedan zavr3ni sloj u zavisnosti od upijanja podloge. Pakovanja: PRIMER
400 je dostupan u pakovanju od 0,750 LT., 2,5 LT. i 5 LT. VALRENNA u pakovanju od od 0,750 LT., 2,5
LT.i 5 LT; COLORI' od 80 ML i 480 ML za toniranje VALRENNA i PRIMER 400. Sve proizvode dobro
promijesati prije upotrebe. Temperatura nanosenja: veca od +5°C i manja od +30°C. SuSenje:
suh je povrsinski za 1 sat pri 20°C. Suh na dodir nakon 5 - 6 sati pri 20°C. Otvrdnjava nakon 24 sata
u zavisnosti od temperature prostora. Izgled proizvoda: mat s efektom jelenske koze i tkanine.
Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja, dobija se paropropusan sloj otporan na normalnu
abraziju. Pranje: 15 dana od nanosenja VALRENNA s mekanom spuzvom namocenom vodom
paze¢i da ne ostaju fleke. Ciséenje alata: s vodom i sapunom. Cuvanje: u dobro zatvorenim
kantama, ¢ak i nakon upotrebe pri temperaturi vec¢oj od +10°C i manjoj od +30°C. Rok trajanja:
oko 2 godine u kantama dobro zatvorenim i neotvaranim. Mjere sigurnosti: Izbjegavati direktni
kontakt sa kozom. Zastiti oci i lice. U slu¢aju kontakta, odmah isprati sa dosta vode i potraziti sa-
vjet ljekara. Oprema se ne smije prati u vodenim tokovima, odvodima itd. Napomena: Navedeni
podaci, koji su rezultat iskustva, su tocni i precizni. Medutim, ukoliko nacin primjene ne bude
prema navedenim standardima ne snosimo nikakvu odgovornost za navedene savjete i sugesti-
je.Kako se VALRENNA sastoji od prirodnih materijala i specijalnih smola koje reagiraju na uticaj
vlage ,topline i ventilacije,preporu¢amo da se izvede cijeli ciklus na manju povrsinu zida da bi se
vidio Zeljeni efekat i onda nastaviti s potpunim nanosenjem.Svaki rad je personaliziran. Nijanse
mogu da variraju, prema katalogu, od 20% do 30% u zavisnosti od serija proizvoda.Da bi izbjegli
razliku u nijansama potrebno je pomijesati svu koli¢inu materijala u jednoj velikoj posudi prije
pocetka nanosenja.



Bu diriin, dokunuldugunda alisiimadik derecede yumusak bir his veren, geyik derisi his-

siyati yaratan su bazli bir boyadir. VALRENNA, 6zel recine ve pigmentler icerir ve bu da
son derece sik renklerde gélgeler olusturarak yumusak kumaslarin sundugu efektlere benzer deko-
ratif efektler yaratir. VALRENNA, uygun bir 6n islem sonrasinda ¢imento, siva, algi, alci panel, ahsap ve
demir gibi birgok farkli yiizeye uygulanabilir. OZELLIKLERI: Katalogda yer alan renkleri elde etmek
icin, VALRENNA ve PRIMER 400 ile belirtilen miktarda COLORI renklendirme macununu kanstirin. Buna
alternatif olarak, istenilen rengi elde etmek icin VALCLONE Dagitim Sistemini de kullanabilirsiniz. VAL-
RENNA'NIN UYGULANMASI: 1) Geyik Derisi Etkisi: VALRENNAYy1 bir firca kullanarak capraz gegisler
halinde her yone dogru kiicuk firca darbeleriyle uygulayin. Yaklasik 1 metrekarelik bir alana uygula-
diktan sonra, Urlin icermeyen bir firca ile dekore edilmis yiizeyin tizerinden gecin ve VALRENNAY firca
darbeleriyle her yone yayarak geyik derisi efektinin etkisini artirin. 5 - 6 saat boyunca 20°C'de tuttuktan
sonra, ikinci kat VALRENNA'y1, yukarida belirtilen sekilde uygulayin. Bu Etki icin, VALRENNA'nin %10
oranda su ile seyreltilmesi gerekmektedir. 2) Santuk Efekti: VALRENNAYy1 kisa killi rulo kullanarak 1
metre genisliginde ve 1 - 2 metre yiiksekliginde seritler halinde yayarak dagitin. Bu islemin hemen
ardindan, tiriin heniz islakken, VALRENNA'y1 yukaridan asagi ve asagidan yukan dogru PV 88 firca ile
fircalayarak Santuk kumas etkisi yaratin. Késeler ile ulasiimasi zor alanlan boyamak icin, daha kiictik
olan PV 89 firca kullanilabilir. 5 - 6 saat boyunca 20°C'de tuttuktan sonra, yukarida belirtilen teknikleri
kullanarak ikinci kat VALRENNA'y1, uygulayin. Bu Efekt icin, VALRENNAnin %10 oranda su ile seyreltil-
mesi gerekmektedir. 3) Keten Efekti: VALRENNA'y1 kisa killi rulo kullanarak 1 metre genigliginde ve
1 - 2 metre ytiksekliginde seritler halinde yayarak dagitin. Bu islemin hemen ardindan, diriin heniiz
1slakken, VALRENNA'yI yukaridan asagi ve asagidan yukan dogru PV 88 firca ile fircalayin. Koseler
ile ulasiimasi zor alanlari boyamak icin, daha kiigiik olan PV 89 firca kullanilabilir. 5 - 6 saat boyun-
ca 20°C'de tuttuktan sonra, ikinci kat VALRENNA'y1 uygulayin, ve Grlin heniiz islak haldeyken soldan
sada ve sagdan sola dogru firalayarak, keten kumasa benzer ¢apraz gegisler elde edin. Bu Efekt icin,
VALRENNANIN 10% oranda su ile seyreltilmesi gerekmektedir. ASTAR UYGULAMASI: Eski Yiizeyler:
Eski, doktilen boyay cikarin ve duvari su ile uygun deterjanlart kullanarak temizleyin. Ardindan, ylizeyi
onarmak icin bir dolgu malzemesi kullanin. Tamamen kuruduktan sonra, yiizeyi zimparayla diizeltin.
Ardindan, yalnizca dolgu maddesi uygulanmis olan alanlara PRIMER 400 uygulayin. 20°C'de yaklasik
4 saat beklettikten sonra, %20 oranda su ile seyreltilmis bir kat renkli PRIMER 400 uygulayin. Ancak,
ylizey temizse ve herhangi bir soyulma yoksa, dogrudan %20 oranda su ile seyreltilmis bir kat renkli
PRIMER 400 uygulayin. 20°C'de, yaklasik 4 saat beklettikten sonra VALRENNA uygulamasina gegebilirs-
iniz. Yeni Yiizeyler. Yiizeyi onarmak icin bir dolgu malzemesi kullanin. Kurudugunda, yalnizca dolgu
maddesi uygulanmis olan alanlarn zimpara ile diizeltin ve bu alanlara PRIMER 400 uygulayin. 20°C'de
yaklastk 4 saat beklettikten sonra, %20 oranda su ile seyreltilmis bir kat renkli PRIMER 400 uygulayin.
20°C'de, yaklasik 4 saat beklettikten sonra VALRENNA uygulamasina gegebilirsiniz. TEKNIK BILGILER:
Seyreltme: PRIMER 400, %20 oranda, VALRENNA ise %10 oranda su ile seyreltilmelidir. Boyadigi
alan: Yaklasik 1 litrelik VALRENNA, 7 - 8 metrekarelik alan boyayabilirken, yaklagik 1 litrelik PRIMER
400'tin boyayacagi alan, yiizeyin emiciligine bagh olarak degisiklik gosterebilir. Ambalajlama: PRI-
MER 400 0,750 litrelik, 2,5 litrelik ve 5 litrelik paketlerde, VALRENNA 0,750 litrelik, 2,5 litrelik ve 5 litrelik
paketlerde, COLORI'ise VALRENNA ve PRIMER 400 boyamalari icin 80 ml ve 480 ml halinde paketlerde
sunulmaktadir. Kullanim éncesinde tiim Grlinler iyice kanstinlmalidir. Uygulama sicakligr: +5°C ile
+30°C arasl. Kurutma: tozlu olmayan bir ortamda 20°C sicaklikta 1 saatte. 20°C'de 5 - 6 saat icinde
kurur. Odanin sicakligina gore 24 saat sonra sertlesir. Uriiniin gériiniimii: opak, geyik derisi ve doku-
ma kumas etkisine sahip. Dayaniklik: sertlesme siireci tamamlandiginda, normal suya kars yiiksek
direng gosteren seffaf bir film olusur. Yikanabilirlik: Uygulama sonrasinda leke olusumuiile renk gide-
rilmesinden kaginmak adina nemli yumusak bir siinger ile nazikge silinebilir. Temizleme malzemeleri:
su ve sabun. Depolama: kullanim sonrasinda dahi kapadin sikica kapali oldugundan emin olun ve
+10°C'nin altinda ve +30°C'nin tizerinde bir sicaklikta bekletmeyin. Saglamlik: ambalajin hic agilma-
mas! ve kapagin sikica kapali olmast halinde, yaklasik 2 yil. GUVENLIK KURALLARI: Cilt ile dogrudan
temasindan kaginin. Gozlerinizi ve yiiziinlizii koruyun. Temas halinde derhal su ile giizelce durulayin
ve bir doktora danisin. Techizat akarsu, su yolu gibi yerlerde yikanmamalidir. KULLANIM TAVSIVESi:
VALRENNA, uygulama sekli ile ilgili olarak hassas bir tiriindiir bu nedenle efekt ve renklerde farklilik
olmamasi adina uygulamanin islemi baslatan kisi tarafindan tamamlanmasini 6neririz. Not: Yukaridaki
bilgiler dogru ve eksiksizdir. Ancak tiriinlerin kullanildigi kosullar kontroltimiiz altinda olmadigindan,
sunulan oneri ya da tavsiyeler ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Basarili
olup olmayacaginin test edilmesi adina tiim dongtiniin kiiciik bir duvar tizerinde test edilmesini, ve
islemin geri kalaninin bu test sonrasinda gerceklestirilmesini oneririz (ilerledikge dekoratif efektleri
diizenli olarak kontrol edin). Bu durum, VALRENNAin nem, isi, havalandirma ve uygulama yontemine
karsi farkli tepkiler veren dogal Uriinler ile 6zel regineler icermesinden kaynaklanmaktadir. Bu nedenle,
her uygulama ayr bir karaktere sahip olacaktir. Golgeler, katalogda gériinenden %20 ila %30 oranda
farklilik gosterebilir ve farkli Griin partilerinden de ayni seviyede farkli sonuclar ¢ikabilir. Bu nedenle,
Uirlin uygulamas sonrasinda renk farkliliklarinin olusmamasl icin uygulama islemine baslamadan énce
tlim malzemelerin biiyiik bir kap icerisinde karistiriimasi gerekmektedir.

@ Eivau éva ubpdypwia yia e0wTepIko, 1dlaitepng amaNdTnTag oty agr, mapdpolo e o déppa

1apavdou. To VALRENNA amoteheitat amd e1dikéq XpwoTIkEG Kal pnTiveg Tou emTpémowy T
Snutoupyia SlakoopnTIKOV EGE MapOpOIwY Le To anahd Upaopa pe amoxpwael (Blaitepng KopwoTnTag.
To VALRENNA pmopei va e@appooTei o€ 81agopa UMooTPWHATA OTIwg TOiX0L aMO TOWEVTO, EMKAAUYN,
YOo, xaptdyuo, §UNo, aidnpo, katomy katdMnAng eneepyaciac. XAPAKTHPIZTIKA: Mo va netOxete ta
Xpwpara Tou katahdyou Ba mpénel va avaiiete To VALRENNA kot To PRIMER 400 pe T oyeTikr modtnta
XpWoTikiig maoTag pe v ovopasio COLORI. EVaNNGKTIKG, UMOpELTE Vol XpWHATIOETE e TO XPWHATOHETPIKG
XOotnua VALCLONE. EOAPMOTH TOY VALRENNA: 1) Epé Tapavdou: Amcote to VALRENNA pe mvého
OTAUPWT, e MVENEC OUVTOpES Kall TTPOG OAEC TIC KATEVBOVEIG AQOU TO GIMAWOETE O€ LA EMPAVELX TTEPITIOU
1 m?, EavamepdoTe To UMOOTPWHA SIOKOOUWVTAS TO ME TIVEND Xwpig mpoidy, “yaidevovtac” To VALRENNA
pe mvehiég mpog OAeg TIC kateuBUVOEeLS €101 waTe va avadelxBei évtova To epé Tdpavdou. Metd amd mepimou
5 - 6 Wpeg aToug 20°C, MpoywPROTE aTNY epappoyn Tou Seltepou yepioh VALRENNA pe v iSla mapamdvw
Stadikaaia. Ma 1o £gé auto To VALRENNA apativetar 10% pie vepo. 2) Amotéleapa Shantung: Amaote kat
karaveipiete kahd To VALRENNA pie Pold kovtrG Tpixag oe Awpidec mhdtoug mepirmou 1 pétpou Kat bpoug 1-2
étpwv. Apéowg HeTd, e To Tpoidv uypo, Bouptaiote To VALRENNA amd mvw mpog T KATw Kat avTioTpoga
e T Bouptaa PV 88 £101 (0T va SnptoupyrioeTe papdwoel; MapOoIeC e ekeiveg Tou updopatog Shantung.
lia T SlOKOOHNON TwV Ywviwv Kot Twv SUOKOAA TPOoPAGIUwWY TIEPIOYWY UMOPELTE Val PNOILOTIOIAOETE T
HikpOTEPN BoUptaa PV 89. Metd amd mepimou 5 - 6 ypeg atoug 20°C epapudaTe To Seutepo xépt VALRENNA pe
NV 6l TERVIKT Omwg mponyoupévwe, Na To €pé autd o VALRENNA apawvertal 10% e vepo. 3) Amotéleapa
Awou: Amwote kal kataveipiete kaha To VALRENNA pe PoNd kovrig Tpixag og Awpideg midtoug mepimou 1
JéTpou Kat 0Poug 1 - 2 pETpwy. ALEOWC LETA, e To Ipoidv uypo, Bouptaiote To VALRENNA amd mévw mpog
O KATW KAt avTioTpoQa e T Bovptaa PV 88. Mia Trn Slakdounon Twv ywviwy Kai Twv 0okoAd mpooBaotuwy
TIEPIOXWV MTTOPEITE Ve XpnolpomolaeTe T pikpotepn Bouptoa PV 89. Metd omé mepirmou 5 - 6 wpeg otoug 20°C
€papuoaTe To Seutepo xépt VALRENNA kat 060 To mpoidv ivat akopn uypd, Bouptaiote opildvtia and Se€ia
TIPOC OPIOTENG KAl VTIOTPOYA Tt TIOU val SnuioupynBolv oTaupwtéq papSWogIC TAPOHOLES Le eKEiveg Tou
Mvou ugdapatoc. Ma 1o epé autd To VALRENNA apatwvetat 10% pe vepd. EODAPMOTH THE BAZHE: Makia
Ynootpwpata. AQalpéoTe TIC TOAEG amokoMNLEveC Kat 00Bpéq Bage HeTd MUVETE (e Vepd Kal KataiMnho
oanouvi. AkohoUBuwc, aTokdpete katMnha Ty mpog emeSepyacia emedvela. Otav oTeyvwoel, TPIYTE pe
yuahdyapto. Metd epappdate 1o PRIMER 400 pévo ota atokaplopéva pépn. Metd amd mepimou 4 wpeg oe 20°C
mepaoTe éva deltepo xépt PRIMER 400 xpwpamoTo kat apatwpévo 20% e vepo. Av, avTiBeTa, ol emaveleg
€lva uyleic kat ox1 6aBpéc, mepaoTe yia KAuyn éva PRIMER 400 XowpaTioTo Kat apaiwpiévo 20% e vepo.
Metd and 4 wpeg otoug 20°C, mpoywpnote oty gappoyr Tou VALRENNA. Néa Ymoatpwpata. XToKApETe
kataMnha Ty mpog enegepyaaia empdvela. MOMO aTeyviael, TpiYTe He yuaNdyapTo Kai mepdoTe o PRIMER
400 povo ota oTokaplopéva pépn. Metd amo epimou 4 wpeg o 20°C mepdae éva yépt PRIMER 400 xpwpatiotd
kat apaiwpévo 20% e vepd. Metd amé aMe 4 wpeg atoug 20°C, mpoywprate oty epappoyr tou VALREN-
NA. TEXNIKA ZTOIXEIA: Apaiwon: o PRIMER 400 apativetat 20% pe vepd. To VALRENNA apaiwvertat 10%.
Amnodoon: VALRENNA mepimou Aitpa 1 avd 7 - 8 m2 To PRIMER 400 mepimou Aitpa 1 yia 11 - 12 m?éva yépt
Kkahugng pe Bdon v amoppdenon Tou unooTpwpatoc. Zuokevaoieg: To PRIMER 400 eival Siabéoipo oe
ouokeuaaiec Aitpwv 0,750, Nitpwv 2,5 kat Aitpwv 5. To VALRENNA eivau StaBéatpio o€ ouakeuaoieg Aitpwv 0,750,
itpwv 2,5 kat Aitpwv 5. To COLORI'givar o€ 80 ML kot 480 ML yia 10 ypwiatiopd 1000 tou VALRENNA 600 kat
Tou PRIMER 400. O\ ta mpoidvta avapyviovtal Kahd mpwv amo Tn Xoron. OEppoKpaaia yia Ty epappoyn:
peyahutepn Twv +5°C kat yapnAotepn Twv +30°C. 2 pavan: anouoia okdvng petd amé mepimou 1 wpa o 20°C.
TTeyVO pETd amd 5 - 6 wpeg oe 20°C. TkAnpaivel Petd amd 24 wpeg pe Paon T Beppokpacia mepiBaMovtog,
‘0N ToU MPOTOVTOG: AT L £ Tpavdou Katudapatog. AvToi: Hetd Tv i okAfpuvon, Snpioupyeital
pia dlanvéouaa peuBpdvn e kaki avtoyr otn ouviiOn ToiBr. Auvatdmra mucipaTog: petd and 15 nuépteg
amd TV EQAPHOYN e éva MaNaKS opouyyapt BpeyHévo Le vepd opouyyilovtag amald yia Ty amoguyr
Nekédwv kat amoypwpatiopwv. KaBapiapdg epyaleiwv: pe vepd kat oamouvt. Atatiipnen: o€ Kohd KAeIoTO
peTaMNKO Soyeio, aKGpN Kal METd T Xprion, o Beppokpaaia peyahuTepn Twv +10°C kat pikpdtepn Twv +30°C.
ZtabepotnTa: 2 €11 TEPIMOU O€ GUOKEVATIES EPUNTIKA KNEIOTEC Katt TToTé avoiyTéc. KANONEZ AZQANEIAL:
AmogUyeTe TV dpeon enagr pe To S¢pHa, MPOOTATEUOTE Ta MATIOL KAl TO MPOOWTO, G€ TIEPITTTWOT ENOQNC,
mhwBeite apéowg kat pe apBovo vepd kat oupBouleuTeite To yiatpd. O efomiopdc Sev mpémet va mévetal o€
TpeyoUpevo vepo, ppedia, K. IPOEIAOMOIHEEIL MATO XPHETH: To VALRENNA givau éva mpoidv ibtaitepa
€uaioBnTo OTO XEPI TOU XPHOTN, GUVEWE GUGTHVETAL N Epyaaia va apyioel Kal va TeNelwael amd 1o idlo dropo
Y10 TV GMOUY AVOLIOIOHOP@IAV EE Kl Ypwhatog. EHMEIQEH: Ot avwrépw minpogopieg eivat akpiBei
kat éykupeg. Qotdo0, Sedopévou 6Tt ol ouVOIKES Xprong dev Bpiokovtal umd Tov ENeyxo Hag, amomoloUUAoTE
kBe euBuvng yta Tig mapeypeves cupBoUAEG kat umodeitelc. ZuoTrivetat va extehéoete Tov mrjpn KOkAo O pia
HIKPI EM@AVELD TOIXOU Yiol Val SIamOTWOETE TV TENEIO EMITUYia OMOTE LETA Vol OUVEXIOETE e T Slakdopnan
ENEYXOVTOG OUVEXWC Tal EMTUYYAVOPEVA SlaKoouNTIKG amoTeNéapara, emeidr) To VALRENNA aroteheitat amo
(QUOIKG TPOIOVTA Kall EI8IKEC ptiveg mou avtidpolv avahoya pe TV uypacia, T BeppdTnTa, Tov aepiopd Kat
e Baon Tov oMo EQappoyG. Zuvenwg kabe epyaoia Bewpeital e€atopikeupévn. Ot amoypwoeIC umopei val
Slagépouy, o€ oxéon e Tov Katdhoyo, amd 20% Ewg 30% KaBwg kot amd pial mapTida Kot A, ZUvema, yia
va amo@euxBoly XpWHATIKES SIaQOPOTOIATEIC LETA TNV e@appioyn, Ba mpénelva avaptyvieTal OMo To UNKG o€
peyaho Soyeio mpwv T évapgn TG EQApHOYG.

@ BoA 3a BBTPEWHM MOMeLieHNs Ha BOFHA OCHOBA C OCOOEHa MeKOTa Ha Zomup,
Hanoao6ABaLLa eneHcka Koxa. B cbctaa Ha VALRENNA ca BKtOUEHN CrieLyanHi MUrMeHTH
11 CMOMW, KOWTO J1aBaT Bb3MOXHOCT 3a Cb3fjaBaHe Ha iekopaTuBHU edekT, NO06HY Ha MeKa TbKaH C
V3KKOUUTENHO eneranTHM HioaHcu. Cnep cboTBeTHaTa nogrotoska VALRENNA Moxe fa ce HaHaca Bbpxy
PasfNyYHN OCHOBM, KaTo BETOHOBI CTEHI, Ma3WNKa, TANC, M1MCOKAPTOH, AbPBO U KeNsA30.
XAPAKTEPUCTUKMW: 3a na nonyunre LetoBete B Katanora, VALRENNA u PRIMER 400 Tpsbsa fa ce
CMECAT CbC CbOTBETHOTO KONMYECTBO TOHMpaLLa nacTa, HapeyeHa COLORI. Kato antepHaTiiBa mose Aa
e 0L|BeTI CbC cucTemata 3a ToHmpaHe VALCLONE.
HAHACAHE HA VALRENNA: 1) Edekr eneHcka koxa: HaHecete VALRENNA ¢ Kbcu KpbCTOCaHU
ABVKEHNA Ha YeTKaTa BbB BCMYKW nocoku. Cnep Kato MoKpueTe Mol OT OKOMo 1 KB. M, MUHeTe
OTHOBO G0AAMCaHaTa OCHOBA C U3LieAieHa YeTKa, Kato 3arnaxgate VALRENNA BbB BCUUKM NOCOKM, 3a Aa
nopuepraeTe no-gobpe edekta Ha eneHckara koxa. Cneg okono 5 - 6 yaca npu 20°C, npucTbeTe Kbm
HaHacsiHe Ha BTopus cnoii VALRENNA no onvicaHus no-rope HaumH. 3a 1o3u epekt VALRENNA Tpsibea fa
ce pa3pesv ¢ 10% Bopa. 2) Edek waHTyHr: HaHecete v pasnpenenete gobpe VALRENNA ¢ kbcokocmect
BasAK Ha JIEHT C LUMPUHA OKONO 1 MeTbp 1 BMCOYMHa 1 -2 MeTpa. BefiHara cnief ToBa, 0KaTo NPOAyKTLT
€ olle MoKbp, Hagpackaiite VALRENNA otrope Hagony 1 obpaTHo ¢ yetka PV 88, 3a fa cb3gagete
VMBULM, HAanofo0ABALLA NNaTa WaHTYHE. 3a brauTe U TPYAHOLOCTLIHUTE MecTa MOXe Ja W3non3sare
no-manka yetka PV 89. Cnen okono 5 - 6 yaca npu 20 C HaHeceTe BTopu ol VALRENNA o onucaHms
no-rope HauvH. 3a 103n eekt VALRENNA Tps6Ba aa ce paspeau ¢ 10% Boga. 3) EdekT neH: Hanecete n
pasnpepenete fo6pe VALRENNA ¢ KbCOKOCMECT BanAK Ha NIEHTH C LWMPUHA OKOMO 1 METHP 1 BUCOUMHA
1-2metpa. BepHara cnep ToBa, JOKaTO MPOAYKTDT € OLLe MOKbP, Happackarite VALRENNA otrope Hagony
11 06paTHO C yeTka PV 88. 3a bruTe 1 TPYAHOAOCTBMHUTE MECTa MOXE fia M3MOM3BaTe MO-Maska YeTka
PV 89. Cnep okono 5 - 6 yaca npu 20 C HaeceTe BTopu coit VALRENNA 1 fokato npoayKTbT e Bee olue
MOKbpP Hajjpackaite XOpW30HTaNHO OTAACHO HanABO M 0OPaTHO, 3a fia Cb3hafeTe KpbCTOCaH VBN,
Hanogo0sBaLL NeHeH nnat. 3a To3n edekt VALRENNA Tps6Ba aa ce paspean ¢ 10% Bopa.
HAHACAHE HA OCHOBATA:
Crapu ocHoBu. OTCTpaHeTe HemoOpe QUKCMpaHaTa 11 OCTbpraHa ctapa 60 n u3MuiiTe ¢ Boa
nogxogsLy canyH. Cnief ToBa LUNaKknoBaliTe MOBbPXHOCTTA, KOATO Lue ce 60AancBa. Criefl KaTto N3CbXHe,
m3wnadaitre. Hanecete PRIMER 400 camo Bbpxy LunaknosaHute mecta. Cneg okono 4 yaca npu 20
C HaHecete egut cnoit PRIMER 400, ougeTeH 1 paspepieH ¢ 20% Boga. B cnyyaii ye noBbpxHOCTUTE
Ca 3[paBI 1 He ce PoHAT, HaHeceTe Lan cnoi PRIMER 400, ouseteH 1 paspepeH ¢ 20% c Boga. Cneg
4 vaca npu 20 C, npucTbnete KbM HaHacAHeTo Ha VALRENNA. Hosu ocHosu. Lnaknosaitre fobpe
MOBBPXHOCTTa, KOATO Luje ce 6oaancaa. Cneg KaTo n3cbxHe, n3lwnaitdarie 1 HaHecete PRIMER 400 camo
BbpXy LnaknosaHuTe mecta. Cnep okono 4 yaca npu 20 C HaHeceTe euH cnoi PRIMER 400, oueteH 1
pa3spepeH ¢ 20% oga. Cnep owue 4 yaca npu 20 C, npuctbnete Kbm HaHacaHeTo Ha VALRENNA.
Texnuueckn panHun: Paspexpane: PRIMER 400 ce paspexga ¢ 20% soga; VALRENNA ce paspexza ¢
10%. Mokputie: VALRENNA okono 1 nutbp 3a 7 -8 k8. M., PRIMER 400 okono 1 autbp 3a 11- 12 k8. M. eaHa
pbKa B 3aBICMMOCT OT MPOMYCKANBOCTTa Ha ocHoBata. Onakosku: PRIMER 400 ce npeanara B onakoBKi
070,750, 2,5 1 5 nutpa; VALRENNA ce gocTass B onakoski ot 0,750, 2,5 1 5 nutpa; COLORI' e B onakoBkm
ot 80 1 480 MununuTpa 3a ToHMpaHe kakTo Ha VALRENNA, Taka u Ha PRIMER 400. Bcnuku npopykt
TpabBa fia ce pa3bbpkar Jobpe npeau ynotpeba. Temnepatypa Ha NpunoxeHue: Hap +5 1 nog +30
C. Cywene: 6e3 npax cnep 1 yaca npu 20°C. Vi3cbxsa cnef okono 5 - 6 vaca npu 20 C. Brebppaasa cneg
24 yaca B 3aBICVIMOCT OT OKONHaTa Temnepatypa. Bup Ha npoAyKTa: HenpopayeH € edeKT eneHcka
Koa 11 nnar. YCTOMYMBOCT: CNef| MbHO BTBbPAABAHE Ce NoNyyasa AuLaL Gpuam ¢ fobpa ycTonunsoct
Ha HopManHa abpasvA. Bb3MOXHOCT 3a U3MuBaHe: 15 [HM CNlefj HaHacAHe C Meka, HaMoKpeHa
C BOfja rb0a 11 BHIUMATENHO BTPMBAHE, 3a Aa Ce M3berHar netHa 1 obe3ugeTsBaHe. MouncTBaHe Ha
MHCTPYMEHTUTE: CbC canyH 1 Bofa. CbXpaHeHue: B MTbTHO 3aTBOPeHa MeTanHa KyTus, BKIOUNTENHO
cnen ynotpeba, npu Temnepatypa Hag +10 u nog +30 C. TpaliHoCT: NpubansnTenHo 2 rouHu B fobpe
3aTBOPeH 1 HeoTBapAHW ornakoBki. MpaBuna 3a 6e3onacHocT: V130Arsaiite AMPEKTEH KOHTAKT C
KoaTa, Mpennassaite ounTe 1 NMLETO; B Cyyall Ha KOHTAKT, U3MIiTe He3abaBHO 1 06MAHO C Bofa 1 ce
KOHCynTUpaliTe € neKap. VIHCTpyMeHTUTe He TpAGBa fia ce MUAT B peku, kaHany v Ap. MpepynpexpaeHna
3a norpe6urtens: VALRENNA e npogyKT, KoiiTo e 0cobeHo YyBCTBUTENIEH KbM pbKaTa, KOATO rO HaHacA:
3aTOBa € MPENnopbUUTENHO paboTaTa fia ce 3aroyHe 1 3aBbLLM OT efWH 1 ChLL YOBEK, 3a fia e u3berHar
pasnuKi B epeKTa 1 LiBeTa.
BHUMAHUE: lopHaTa nHOpMaLys € BApHa 1 TouHa. Toil KaTo 06aye yCnoBuATa 3a yrioTpeba He ca nog
Halll KOHTPON, HIe He MoeMame OTFOBOPHOCT 3a NPeAOCTaBeHITe CbBETM W NpeoxeHna. Mpenopbysa
Ce [1a Ce V3MbIH Mb/IeH LKbA Ha HaHaCAHe BbpXy Manka CTeHa, 3a f4a ce MPOBEPY LANOCTHUAT pesynTar,
CrIefl KOeTo Aia ce MPUCTBIM KbM BOAAMCBAHE, KaTo MOCTOAHHO Ce ClIeA 3a MOMyYeHuTe feKOpaTUBHY
edexTi, Thit Kato VALRENNA e CbCTaBeHa OT ecTecTBeHY NPoayKTy 1 CeLiManHyt CMOAH, KOUTO pearnpat
B 33BMCYMOCT OT BMIaXHOCTTa, TOMNHATA, BEHTUNALIATA VI HaUMHa Ha MPUNoxXeHKe. Taka BCAKO HaHacAHe
npuao6VBa CBOA COBCTBEHA YHIKANHOCT. LiBeToBETE MOTaT Aa BapMparT Cripsmo Katanora ot 20% #0 30%,
KaKTO M MeXay efjHa napTuaa v Apyra. 3aToBa, 3a fia ce U30erHar pasnnkin B LBeTa Clef HaHacaHe, e
HeoOXoAIMO NMPefy f1a 3arouHeTe fja pa3bibpkare Lienns Matepiian B roism Cby.
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VALPAINT S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY

Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it .
AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 ‘Q) i@)
VALPAINT EXPORT S.A.

Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE

Tel. +216 71940 134/ +216 72 681 051 Fax +216 71940 138/ +216 72 681 071
E-mail: info@uvalpaint.tn

2° Stabilimento

43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE

Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.0.0.

Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33 761115

E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

V/ Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938

E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

llica, 408 - 10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1379 4918

E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L. B
C/Padre Arregui, 2 09007 BURGOS - ESPANA
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es
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