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VALPAINT:



Le superfici decorate con Klondike imprigioneranno preziosi frammenti metallici
esaltando gli effetti Dorati, Argentati ed Ossidati
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KLONDIKE (LT. 1) + COLORY' (6 ML) + (Optional) STAR G 300/ LT. 0,100)
KLONDIKE (LT. 2,5) + COLORI"(15 ML + (Optional) STAR G 300 ( LT. 0,250)

+GOLD G 100
KLONDIKE (LT. 1) + COLORI' (6 ML.) + GOLD G 100 (LT. 0,100) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,100)
KLONDIKE (LT. 2,5) + COLORI' (15 ML) + GOLD G 100 (LT. 0,250) + (Optional) STAR G 300 (LT. 0,250)

+ SILVER G 200
KLONDIKE (LT. 1) + COLORY (6 ML) + SILVER G 200 (LT.0,100) + (Optional) STAR G 300(LT.0,100)
KLONDIKE (LT. 2,5) + COLORI'(15 ML) + SILVER G 200 LT. 0,250) + (Optional) STAR G 300(LT. 0,250)

EFFETTO CLASSICO
(a Spatola)

1) Primer 900

2) Klondike

3) Klondike

EFFETTO CLASSICO
(Pennello + Spatola)

1) Primer 900

2) Klondike

3) Klondike

E’ una pittura allacqua per interno tipicamente moderna e raffinata. Applicabile su svariati supporti, KLON-
0 DIKE permette di realizzare habitat estremamente attuali con performance di colori e sfumature uniche. Le

superfici decorate imprigionano preziosi frammenti metallici forgiati nella pittura che li incorpora mentre ne
esalta gli effetti dorati, argentati ed ossidati. Il risultato ottenuto & perfetto: ambienti incorniciati da pareti metalliche che
diventano autentici spazi contemporanei. Il KLONDIKE € un prodotto di elevata qualita in quanto traspirante, lavabile e
sopraverniciabile con qualsiasi pittura all'acqua.
CARATTERISTICHE: Per ottenere i colori del catalogo occorre mescolare accuratamente il KLONDIKE con I'esatta quan-
tita di pasta colorante denominata COLORI’: ML. 15 per LT. 2,5 di KLONDIKE o ML. 6 per LT. 1 di KLONDIKE. In alternativa
si puo colorare con il Sistema Tintometrico VALCLONE. Per avere poi le sfumature Dorare o Argentate & necessario
aggiungere, all'interno del KLONDIKE gia colorato, 'ADDITIVO GOLD G 100 o 'ADDITIVO SILVER G 200 nelle seguenti
quantita: LT. 0,250 per LT. 2,5 di KLONDIKE o LT. 0,100 per LT. 1 di KLONDIKE. APPLICAZIONE: Qui di seguito riportia-
mo il procedimento utilizzato per ottenere, con il KLONDIKE, I'Effetto Spatolato e I'Effetto Pennellato.
1) Effetto Classico (a Spatola): stendere il KLONDIKE con il Frattone in Acciaio Inox PV 43 con spatolate irregolari lunghe
15 - 30 cm ed in tutte le direzioni lasciando sulla superifice un leggero strato irregolare di prodotto. Dopo circa 5 - 6 ore a
20°C applicare la seconda mano di KLONDIKE con le stesse modalita sopra descritte per la prima mano. Attendere circa
1 ora a 20°C e ripassare la parte gia trattata con lo stesso Frattone Inox PV 43 ma questa volta senza prodotto dando
spatolate incrociate lunghe circa 15 - 20 cm in tutte le direzioni e con pressione in modo da schiacciare le particelle di colore
che quindi si impiccoliscono e formano sfumature chiaro-scure.
2) Effetto Classico (Pennello + Spatola): I'Effetto Classico puo essere ottenuto anche con il seguente ciclo applicativo.
Intingere il Pennello PV 76 caricandolo bene di prodotto e stendere il KLONDIKE con pennellate di lunghezza ridotta 8 - 15
cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso l'alto e viceversa, lasciando un
lieve strato di prodotto piti 0 meno irregolare. Dopo circa 20 minuti a 20°C, con Frattone in Acciaio Inox PV 43, lisciare il
supporto decorato con spatolate in tutte le direzioni. Trascorse poi circa 5 - 6 ore a 20°C applicare, sempre con il Pennello
PV 76, la seconda mano di KLONDIKE con la stessa tecnica della prima. Attendere poi 1 ora circa a 20°C e ripassare la
parte gia trattata con il Frattone Inox PV 43 dando spatolate incrociate lunghe 15 - 20 cm in tutte le direzioni e con pressione
in modo da schiacciare le particelle di colore che quindi si impiccoliscono e formano sfumature chiaro-scure.
3) Effetto Pennellato: intingere il Pennello PV 76 caricandolo bene di prodotto e stendere il KLONDIKE con pennellate
di lunghezza ridotta 8 - 15 cm ed in tutte le direzioni alternandole da destra verso sinistra e viceversa, dal basso verso
I'alto e viceversa, lasciando un lieve strato di prodotto piti o meno irregolare. Dopo circa 5 - 6 ore a 20°C applicare la
seconda mano di KLONDIKE con la stessa tecnica della prima. Attendere circa 1 ora a 20°C e ripassare la parte gia
trattata con il Pennello PV 76 pero scarico di prodotto e con movimenti incrociati ed in tutte le direzioni oltre ad eserci-
tare una pressione sul supporto. _N.B: L’Effetto Pennellato potra risultare esteticamente molto diverso rispetto
alle pastiglie del Catalogo che sono state invece applicate ad Effetto Classico. In particolare il risultato estetico
finale cambia molto quando si applica il KLONDIKE + ADDITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200. E’ sempre consiglia-
bile quindi effettuare una prova su una piccola superficie per verificare la perfetta riuscita prima di proseguire con la
decorazione. NORME DI IMPIEGO: 4) Muri Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con
acqua e saponi adeguati. Successivamente stendere un fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa essiccazione del
fissativo applicare una mano di PRIMER 900 e dopo 6 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del KLONDIKE come
descritto al punto 1 0 2 0 3. 5) Muri Nuovi. Pulire e se necessario stuccare adeguatamente la superficie da trattare.
Ad essiccazione avvenuta, carteggiare quindi stendere una mano di fissativo idoneo al tipo di supporto. A completa
essiccazione del fissativo applicare una mano di PRIMER 900 e dopo 6 ore a 20°C, proseguire con l'applicazione del
KLONDIKE come riportato al punto 1 0 2 0 3. 6) Legno, Vetro, Leghe Leggere, Ferro Verniciato. Sgrassare bene il
supporto, carteggiare bene la superficie per renderla liscia e pulita. Applicare una mano di primer adeguato alla natura
del supporto, poi applicare una mano di PRIMER 900. Dopo 6 ore a 20°C, procedere con I'applicazione del KLONDIKE
come descritto al punto 1 0 2 0 3. 7) Ferro Nuovo (non trattato). Sgrassare il supporto eliminando bene eventuali
strati di ruggine, stendere una mano (o piu) di antiruggine adeguata. Quando questa & essiccata applicare una mano di
PRIMER 900. Dopo 6 ore a 20°C, proseguire con I'applicazione del KLONDIKE come riportato al punto 1 0 2 0 3. N.B:
Il KLONDIKE va applicato entro 24 ore dalla colorazione per non perderne la stabilita. DATI TECNICI: Peso Specifico:
KLONDIKE: 1.020 + 30 gr/LT. a 20°C; PRIMER 900: 1.500 + 30 gr/LT. a 20°C. Diluizione: PRIMER 900, KLONDIKE,
ADDITIVO GOLD G 100 e ADDITIVO SILVER G 200 sono tutti pronti all'uso. Resa: KLONDIKE circa LT. 1 per 4 - 5 mq
per ciascun Effetto; PRIMER 900 circa LT. 1 per 10 - 11 mq per una mano. Confezioni: || KLONDIKE e disponibile in
confezioni da LT. 1 e LT. 2,5; il PRIMER 900 & fornito in confezioni da LT. 0,500 e LT. 1; TADDITIVO GOLD G 100 ed il
SILVER G 200 sono disponibili in confezioni da LT. 0,100 e LT. 0,250; il COLORI’ &€ da ML. 80 e ML. 480. Temperatura
per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C. Essiccazione: fuori polvere dopo circa 3 ore a 20°C. Asciutto
dopo 4 - 6 ore a 20°C. Indurisce dopo 24 ore in base alla temperatura del’ambiente.
Aspetto del prodotto: satinato. Resistenza: dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con
buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.
Lavabilita: con acqua e comuni detersivi dopo 15 giorni dall'applicazione. Pulizia attrezzi: con acqua e sapone. Con-
servazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C. NORME
PARTICOLARI DI SICUREZZA: Evitare il contatto diretto con la pelle, proteggere gli occhi ed il viso, in caso di contatto,
lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare il medico. Le attrezzature non devono essere
lavate in corsi d'acqua, scarichi, ecc.
AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:
Le informazioni fornite, per quanto risultano dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo le
condizioni d'impiego sotto il nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilita per i consigli ed i suggerimenti
forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola parete per verificare la perfetta riuscita dopo
di che proseguire con la decorazione controllando costantemente gli effetti decorativi ottenuti. Le tinte possono variare,
rispetto al catalogo, dal 20% al 30% come pure tra applicatori diversi e pertanto & consigliato di effettuare una prova in
piccolo prima di eseguire il lavoro. Ogni lavoro deve essere iniziato e portato a termine dalla stessa persona. Il fabbrican-
te ed il distributore non si assumono nessuna responsabilita per eventuali diversita tra una partita ed un’altra o in caso
di illeggibilita della stessa. Nel caso in cui le suddette siano differenti, onde evitare diversita di colore ad applicazione
avvenuta, & necessario mescolare tutto il materiale in un contenitore grande prima di iniziare I'applicazione.

This is a typically modern and elegant water-based paint for indoor use. KLONDIKE can be applied to a
@ wide range of surfaces; thanks to its unique colours and shades, it may be used to create extremely on-

trend living environments. The decorated surfaces capture the precious forged metal fragments incorpo-
rated in the paint, enhancing its gold, silver and oxidised effects. This achieves the perfect result: rooms are framed by
metallic walls and become truly contemporary spaces. KLONDIKE is a high-quality product as it is breathable, washable
and may also be painted over with any other water-based paint. CHARACTERISTICS: To create the colours displayed
in the catalogue, carefully mix KLONDIKE with the exact quantity of COLORI' colouring paste required: 15 ml for 2.5
litres of KLONDIKE, or 6 ml for 1 litre of KLONDIKE. Alternatively, the VALCONE paint-mixing system may be used to
achieve the desired colour. To create the Gold or Silver effects, you will have to add GOLD ADDITIVE G 100 or SILVER
ADDITIVE G 200 to the coloured KLONDIKE product, in the following quantities: 250 ml for 2.5 litres of KLONDIKE,
or 100 ml for 1 litre of KLONDIKE. APPLICATION: The procedure used to achieve the Spatula-stroke effect and the
Brushstroke effect using KLONDIKE is described below. 1) Classic effect (using a Spatula): apply KLONDIKE with
the PV 43 Stainless Steel Trowel, using uneven strokes between 15 - 30 cm long in all directions, leaving a light and
uneven coating of product on the surface. After 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE using the
same method as for the first coat (described previously). Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part
which has already been treated, using the same PV 43 Stainless Steel Trowel but with no product, making criss-cross
strokes approximately 15 - 20 cm long in all directions and exerting pressure so that the colour particles are crushed and
made smaller, thus forming light and shade effects. 2) Classic effect (Brush + Spatula): the Classic effect can also be
achieved using the following application cycle. Dip the PV 76 brush into the product, making sure it is well loaded, and
apply KLONDIKE using small brushstrokes 8 - 15 ¢cm long in all directions, moving from right to left and vice-versa, and
from bottom to top and vice-versa, leaving a light layer of product which is more or less uneven. After approximately 20
minutes at 20°C, use the PV 43 Stainless Steel Trowel (without any product) to smooth the decorated surface, working
in all directions. Next, after approximately 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE, still working with the
PV 76 Brush and using the same technique as for the first coat. Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the
part which has already been treated, using the PV43 Stainless Steel Trowel (without any product) to make criss-cross
strokes 15 - 20 cm long in all directions and exerting pressure so that the colour particles are crushed and made smaller,
thus forming light and shade effects. 3) Brushstroke effect: dip the PV 76 brush into the product, making sure it is well
loaded, and apply KLONDIKE using small brushstrokes 8 - 15 cm long in all directions, moving from right to left and
vice-versa, and from bottom to top and vice-versa, leaving a light layer of product which is more or less uneven. After
approximately 5 - 6 hours at 20°C, apply the second coat of KLONDIKE, using the same technique as for the first coat.
Wait for approximately 1 hour at 20°C and go over the part already treated with the PV 76 Brush but without any product,
using criss-cross strokes in all directions and exerting pressure on the surface. N.B: The end Brushstroke effect may
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the Classic effect method. The end result varies in particular when KLONDIKE + GOLD ADDITIVE G 100 or SILVER
ADDITIVE G 200 is applied. It is therefore a good idea to test the product on a small surface first in order to ensure it is
a success, after which the rest of the decoration procedure may be continued.
INSTRUCTIONS FOR USE: 4) Old walls. Remove old non-adhering and peeling paint and wash using water and a
suitable soap product. Next, apply a fixative suited to the type of surface. When the fixative is completely dry, apply a
coat of PRIMER 900 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE as described in point 1, 2
or 3. 5) New walls. Clean (and if necessary, fill) the surface you wish to paint. Once it is dry, sand the surface and apply
a coat of suitable fixative. When the fixative is completely dry, apply a coat of PRIMER 900 and, after 6 hours at 20°C,
proceed with the application of KLONDIKE as described in point 1, 2 or 3. 6) Wood, glass, light alloys and painted
iron. Remove all grease from the surface and sand well, so that it is smooth and clean. Apply a coat of primer which
is suited to that particular type of surface, then apply a coat of PRIMER 900. After 6 hours at 20°C, proceed with the
application of KLONDIKE as described in point 1, 2 or 3. 7) New iron (not treated). Remove all grease and any layers of
rust from the surface and apply one coat (or more) of a suitable anti-rust treatment. When this is completely dry, apply a
coat of PRIMER 900 and, after 6 hours at 20°C, proceed with the application of KLONDIKE as described in point 1, 2 or
3. N.B: Apply KLONDIKE within 24 hours of colouring to avoid it losing stability. TECHNICAL DATA: Specific Weight:
KLONDIKE: 1,020 * 30 g/litre at 20°C; PRIMER 900: 1,500 + 30 g/l at 20°C. Dilution: PRIMER 900, KLONDIKE, GOLD
ADDITIVE G 100 and SILVER ADDITIVE G 200 are all ready to use. Coverage: KLONDIKE approximately 1 litre per
4 - 5 m? for each Effect; PRIMER 900 approximately 1 litre per 10 - 11 m? for one coat;. Packaging: KLONDIKE is
available in 1- litre and 2.5-litre packs; PRIMER 900 is supplied in 500 ml and 1-litre packs; GOLD ADDITIVE G 100
and SILVER ADDITIVE G 200 are available in 100 ml and 250 ml packs; COLORI' comes in 80 ml and 480 ml packs.
Application temperature: between +5°C and +30°C. Drying: in a non-dusty environment for approximately 3 hours at
20°C. Dry after 4 - 6 hours at 20°C. Hardens after 24 hours, depending on the temperature of the room. Appearance
of the product: satin-finish. Strength: when hardening is complete, a breathable film develops which offers good
resistance to knocks and normal abrasion. Washability: washable with water and ordinary detergents 15 days after
application. Equipment cleaning: soap and water. Storage: make sure the tin is tightly closed, even after use, and
stored at a temperature no lower than +10°C and no higher than +30°C. SAFETY INSTRUCTIONS: Avoid direct contact
with the skin. Protect eyes and face. In the event of contact, rinse immediately and thoroughly with water and consult
a doctor. Equipment must not be washed in watercourses, drains etc. USER ADVICE: The information provided here
is, to the best of our knowledge, correct and accurate. However, considering that the conditions in which the products
are used are not under our control, we will not be held liable for any recommendations or advice given. We recommend
that the complete application cycle is tested on a small wall first in order to ensure it is a success, after which the rest of
the decoration procedure may be continued (check the decorative effects regularly as you proceed). Shades may vary
compared with the images shown in the catalogue, by between 20% and 30% depending on product application; it is
therefore advisable to carry out a small test before commencing the work. Each job should be started and completed by
the same person. The manufacturer and the distributor do not assume any responsibility for possible variations between
batches, or in cases where the batch number is illegible. In the event that these batches are different, it will be necessary
to mix all the material in a large container before beginning the application process, in order to avoid differences in colour
once the product has been applied.

de supports, KLONDIKE permet de réaliser des habitations extrémement actuelles avec des per-

formances de couleurs et des nuances absolument uniques. Les surfaces décorées emprisonnent
de précieux fragments métalliques, partie intégrante de la peinture qui les englobe, qui exaltent leurs effets
dorés, argentés ou oxydés. Le résultat obtenu est parfait: les piéces, encadrées de parois métalliques, se
transforment en de véritables espaces contemporains. KLONDIKE est un produit de toute premiére qualité,
transpirant, résistant au lavage et pouvant étre repeint avec tout type de peinture a l'eau.
CARACTERISTIQUES: Pour obtenir les couleurs du catalogue, il faut mélanger soigneusement KLONDIKE
avec la quantité exacte de pate colorante COLORI’ nécessaire: 15 ml pour 2,5 | de KLONDIKE ou 6 ml pour 1
| de KLONDIKE. Il est aussi possible de réaliser la coloration a I'aide du systéme colorimétrique VALCLONE.
Pour obtenir les nuances dorées ou argentées, il faut ajouter au KLONDIKE déja coloré, 'ADDITIF GOLD G
100 ou 'ADDITIF SILVER G 200 dans les quantités suivantes: 0,250 | pour 2,5 | de KLONDIKE ou 0,100 | pour
11de KLONDIKE.
APPLICATION: Voici la marche a suivre pour obtenir avec KLONDIKE un effet spatulé ou un effet coup de
pinceau. 1) Effet Classique (a la spatule): appliquer KLONDIKE a la taloche en acier inox PV 43, donner des
coups de spatule irréguliers de 15 - 30 cm de long dans toutes les directions en laissant a la surface une légere
couche irréguliere de produit. Au bout de 5 - 6 heures a 20°C appliquer la deuxiéme couche de KLONDIKE
selon la méthode décrite pour la premiére couche. Attendre environ 1 heure & 20°C et repasser sur la partie déja
traitée avec la méme taloche Inox PV 43 mais sans utiliser de produit cette fois-ci. Effectuer des mouvements
spatulés croisés de 15 - 20 cm de long dans toutes les directions et appuyer pour écraser les particules co-
lorées qui en rapetissant forment des nuances claires-obscures. 2) Effet C ique (pi + spatule): 'Effet
Classique peut aussi étre obtenu en procédant comme suit. Tremper le pinceau PV 76 en le chargeant bien de
produit et appliquer KLONDIKE au pinceau par petits coups de 8 - 15 cm de long et dans toutes les directions en
les alternant de droite & gauche et vice-versa, de bas en haut et vice-versa, en déposant une légére couche de
produit plus ou moins irréguliére. Aprés environ 20 minutes a 20°C, lisser le support décoré a la taloche en acier
inox PV 43, mais sans utiliser de produit, en effectuant des mouvements spatulés dans toutes les directions.
Aprés 5 a 6 heures a 20°C, toujours a 'aide du pinceau PV 76, appliquer la deuxieme couche de KLONDIKE
selon la méthode utilisée précédemment. Attendre environ 1 heure & 20°C et repasser, sans utiliser de produit,
sur la partie déja traitée avec la méme taloche Inox PV 43 en effectuant des mouvements spatulés croisés
d’environ 15 - 20 cm de long dans toutes les directions et appuyer pour écraser les particules colorées qui en
rapetissant forment des nuances claires-obscures. 3) Aspect “coup de pinceau*: tremper le pinceau PV 76 en
le chargeant bien de produit et appliquer KLONDIKE au pinceau par petits coups de 8 - 15 cm de long et dans
toutes les directions en les alternant de droite a gauche et vice-versa, de bas en haut et vice-versa, en déposant
une légére couche de produit plus ou moins irréguliere. Aprés 5 a 6 heures a 20°C, procéder a I'application
de la deuxieme couche de KLONDIKE selon la méthode utilisée précédemment. Attendre 1 heure environ a
20°C et repasser sur la partie déja traitée. Utiliser toujours le pinceau PV 76 mais sans produit cette fois-ci et
effectuer des mouvements croisés dans toutes les directions tout en exergant une pression sur le support. N.B:
L’aspect “coup de pinceau* pourra avoir un résultat esthétique trés différent par rapport aux pastilles
du catalogue qui. elles. ont été appliquées en utilisant I'effet classique. Le résultat esthétique final change
beaucoup en cas d'application de KLONDIKE + ADDITIF GOLD G 100 ou SILVER G 200. Il est donc conseillé
d'effectuer un essai sur une petite surface pour s’assurer du résultat avant de poursuivre la décoration. MODE
D’EMPLOI: 4) Murs anciens. Eliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec de I'eau et du savon
approprié. Appliquer ensuite un fixateur de fond approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a
entierement séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au bout de 6 heures a 20°C, procéder a I'application
de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou 3. 5) Murs Neufs. Nettoyer et, au besoin, appliquer un enduit de
rebouchage sur la surface a traiter. Aprés séchage complet, poncer et appliquer une couche de fixateur de fond
approprié au type de support. Une fois que le fixateur de fond a entierement séché, appliquer une couche de
PRIMER 900. Au bout de 6 heures a 20°C, procéder a 'application de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou
3. 6) Bois, verre, alliages légers, fer peint. Bien dégraisser le support, poncer la surface pour la rendre lisse et
propre. Appliquer une couche de primer approprié a la nature du support puis une couche de PRIMER 900. Au
bout de 6 heures a 20°C, procéder a I'application de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou 3. 7) Fer neuf
(non traité). Dégraisser soigneusement le support, éliminer toute trace de rouille et appliquer une couche (ou
davantage) d’antirouille approprié. Une fois que I'antirouille a séché, appliquer une couche de PRIMER 900. Au
bout de 6 heures a 20°C, procéder a I'application de KLONDIKE comme décrit au point 1, 2 ou 3.
N.B : KLONDIKE doit étre appliqué dans les 24 heures suivant la réalisation de la teinte pour conserver sa stabi-
litt. DONNEES TECHNIQUES: Poids spécifique: KLONDIKE: 1.020 30 g/l & 20°C; PRIMER 900: 1.500 30
g/l a20°C. Dilution: PRIMER 900, KLONDIKE, ADDITIF GOLD G 100 etADDITIF SILVER G 200 sont tous préts
a 'emploi. Rendement: KLONDIKE environ 1 | pour 4 - 5 m? pour chaque effet. PRIMER 900 environ 1 | pour
10 - 11 m? et par couche. Conditionnement: KLONDIKE est conditionné en pots de 1 et 2,5 |. PRIMER 900 est
conditionné en pots de 0,500 et 1 I. TADDITIF GOLD G 100 et SILVER G 200 sont conditionnés en pots de 0,100
et 0,250 |. COLORY' est disponible en doseur de 80 et 480 ml. Température d’application: supérieure a +5 C et
inférieure a +30°C. Séchage: hors poussiére au bout de 3 heures environ a 20°C. Sec au bout de 4 - 6 heures
a 20°C. Il durcit au bout de 24 heures selon la température ambiante. Aspect du produit: satiné. Résistance:
aprés durcissement complet, on obtient la formation d’une pellicule transpirante présentant une bonne résistan-
ce aux chocs et a 'abrasion. Nettoyage: a I'eau et avec des détergents courants 15 jours aprés I'application.
Nettoyage des outils: a I'eau et au savon. Conservation: dans un bidon bien fermé, méme aprés usage, a
une température supérieure & +10°C et inférieure & +30°C. CONSIGNES DE SECURITE PARTICULIERES:
Eviter le contact direct avec la peau. Protéger les yeux et le visage. En cas de contact, rincer immédiatement et
abondamment & I'eau et consulter un médecin. Les outils ne doivent pas étre nettoyés dans des cours d’eau,
des éviers, etc. CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR: Les renseignements fournis, d’aprés les résultats
de nos expériences, sont précis et exacts. Les conditions d'utilisation échappant toutefois & notre contréle, nous
déclinons toute responsabilité quant aux avis et aux conseils fournis. Nous conseillons d'effectuer un essai
d’application complet sur une petite surface pour s’assurer de la réussite finale. Procéder ensuite a la décoration
en gardant constamment sous contréle les effets décoratifs obtenus. Les teintes peuvent varier, par rapport au
catalogue, de 20 & 30% tout comme d’ailleurs d’'un peintre a 'autre, nous conseillons par conséquent d’effectuer
un essai sur une petite surface avant d’exécuter les travaux. Le travail doit étre effectué du début a la fin par la
méme personne. Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité en cas de différence entre un lot et
l'autre ou en cas d'illisibilité de leur étiquette. Au cas ou ces lots seraient différents et pour éviter des différences
de couleur une fois I'application terminée, mélanger le tout dans un grand bidon avant de commencer a peindre.

6 Peinture & 'eau pour intérieur particuliérement moderne et raffinée. Applicable sur plusieurs types

permite crear ambientes extremadamente actuales con puesta en escena de colores y difuminados

unicos. Las superficies decoradas, conteniendo preciosos fragmentos metdlicos forjados en la pintura
que los incorpora mientras exalta los efectos dorados, plateados y oxidados. El resultado obtenido es perfecto: am-
bientes enmarcados de paredes metélicas que se convierten en auténticos espacios contemporaneos. KLONDIKE
es un producto de elevada calidad en cuanto es transpirante, lavable y repintable con cualquier pintura al agua.
CARACTERISTICAS: Para obtener los colores del catalogo se necesita mezclar cuidadosamente KLONDIKE con
la cantidad exacta de pasta colorante denominada COLORI: ML. 15 para LT. 2,5 de KLONDIKE o ML. 6 para LT.
1 de KLONDIKE. En alternativa se puede colorear con el Sistema Tintometrico Valclone. Para hacer el difuminado
Dorado o Plateado es necesario afadir, al interior de  KLONDIKE ya coloreado, el ADITIVO GOLD G 100 o el
ADITIVO SILVER G 200 en las siguientes cantidades: LT. 0,250 para LT. 2,5 de KLONDIKE o LT. 0,100 para LT. 1
de KLONDIKE.
APLICACION: A continuacion se describe el procedimiento utilizado para obtener, con KLONDIKE, el Efecto Clas-
sico y el Efecto Pennellato. 1) Efecto Classico (a Espatula): extender KLONDIKE con la llana en acero inox PV 43
con espatuleadas irregulares de 15 - 30 cm de longitud y en todas las direcciones dejando sobre la superficie una
ligera capa irregular de producto. Después de aproximadamente 5 - 6 horas a 20°C aplicar la segunda mano de
KLONDIKE con la misma modalidad arriba descrita para la primera mano. Esperar aproximadamente 1 hora a 20°C
y repasar la parte ya tratada con la misma llana PV 43 pero esta vez sin producto dando espatuleadas cruzadas de
aproximadamente 15 - 20 cm de longitud en todas las direcciones y con presion chafando las particulas de color que
se empequefiecen y forman difuminados claro-oscuros. 2) Efecto Classico (Brocha + Espatula): El efecto Classi-
co puede ser también obtenido con el siguiente ciclo aplicativo: Mojar la brocha PV 76 cargandola bien de producto
y extender KLONDIKE con pinceladas de longitud reducida, 8 - 15 cm, y en todas las direcciones alternandolas
de derecha a izquierda y viceversa y de arriba hacia abajo y viceversa, dejando una leve capa de prodcuto mas o
menos irregular. Después de aproximadamente 20 minutos a 20°C, con la llana inox PV 43 pero sin producto alisar
el soporte decorado con espatuleadas en todas direcciones. Transcurridas aproximadamente 5 - 6 horas a 20°C
aplicar, siempre con la brocha PV 76, la segunda mano de KLONDIKE con la misma técnica de la primera mano.
Esperar luego aproximadamente una hora a 20°C y repasar, sin producto, la parte ya tratada con la llana inox PV 43
dando espatuleadas cruzadas de 15 - 20 cm de longitud en todas las direcciones y con presion chafando las particu-
las de color que se empequefiecen y forman difuminados claro-oscuros. 3) Efecto Pennellato: mojar la Paletina PV
76 cargandola bien de producto y extender KLONDIKE con pinceladas de longitud reducida 8 - 15 cmy en todas las
direcciones alternandolas de derecha a izquierda y viceversa, de abajo hacia arriba y viceversa, dejando una leve
capa de producto mas o menos irregular. Después de aproximadamente 5 - 6 horas a 20°C aplicar la segunda mano
de KLONDIKE con la misma técnica de la primera. Esperar aproximadamente 1 hora a 20°C y repasar la parte ya
tratada con la brocha PV 76 pero descargada de producto y con movimientos cruzados y en todas las direcciones
y al mismo tiempo ejercitando presion sobre el soporte. N.B: El Efé Pennell:

9 Es una pintura al agua para interior moderna y refinada. Aplicable sobre variados soportes, KLONDIKE

muy d nte respecto a las pa as d ata ! an sido aplicada a

el resultado estético final cambia mucho cuando se aplica KLONDIKE + ADITIVO GOLD G 100 o SILVER G 200.
Es siempre aconsejable pues efectuar una prueba sobre una pequefia superficie para verificar el perfecto resultado
antes de proseguir con la decoracion.

NORMAS DE USO: 4) Muros Viejos. Eliminar las viejas pinturas mal ancladas y harinosas y lavar con agua y jabén
adecuado. Sucesivamente extender un fijador idéneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una
mano de PRIMER 900 y después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacion de KLONDIKE como se describe en
los puntos 1, 2 6 3. 5) Muros Nuevos. Sanear y si es necesario masillar adecuadamente la superficie a tratar. Tras
el secado, lijar y extender una capa del fijador idoneo al tipo de soporte. Al completo secado del fijador aplicar una
mano de PRIMER 900 y después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacion de KLONDIKE como se describe
en los puntos 1, 2 6 3. 6) Madera, Vidrio, Aleaciones ligeras, Hierro pintado. Desengrasar bien el soporte, lijar
bien la superficie para dejarla lisa y limpia. Aplicar una mano de primer adecuado a la naturaleza del soporte, luego
aplicar una mano de PRIMER 900. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacion del KLONDIKE como se
describe en los puntos 1, 2 ¢ 3. 7) Hierro Nuevo (no pintado). Desengrasar el soporte eliminando bien eventuales
capas de 6xido, extender una mano (0 mas) de antioxidante adecuado. Cuando este esté seco aplicar una mano
de PRIMER 900. Después de 4 horas a 20°C, proceder con la aplicacion de KLONDIKE como se describe en los
puntos 1, 2 6 3. Nota: KLONDIKE se debe aplicar en un plazo de 24 horas desde la coloracion para que no pierda
la estabilidad.

DATOS TECNICOS: Peso Especifico: KLONDIKE: 1.020 + 30 gr/LT. a 20°C; PRIMER 900: 1.500 + 30 gr/LT. a 20°C.
Dilucién: PRIMER 900, KLONDIKE, ADDITIVO GOLD G 100 y ADDITIVO SILVER G 200 estan todos listos al uso.
Rendimiento: KLONDIKE aproximadamente LT. 1 para 4 - 5 m?% PRIMER 900 aproximadamente LT. 1 para 10 - 11
m?. Confecciones: KLONDIKE esta disponible en confecciones de LT. 1y LT. 2,5; el PRIMER 900 esté elaborado
en confecciones de LT. 0,500 y LT. 1; ADDITIVO GOLD G 100 y SILVER G 200 estan disponibles en confecciones
de LT. 0,100 y LT. 0,250; COLORI’ esta en ML. 80 e ML. 480. Te Ira para la on: superior a +5°C e
inferior a +30°C. Secado: fuera de polvo después de aproximadamente después de 1 hora a 20°C. Seco después
de 3 -4 horas a 20°C. Endurece después de 24 horas en base a la temperatura del ambiente. Aspecto del produc-
to: satinado. Resistencia: después del completo endurecimiento, se obtiene una pelicula transpirante con buena
resistencia al rallado y a la normal abrasion.

Lavabilidad: con agua y detergentes comunes después de aproximadamente 15 dias desde la aplicacion. Lim-
pieza de herramientas: con agua y jabén. Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a tempe-
ratura superior a +10°C e inferior a +30°C. NORMAS PARTICULARES DE SEGURIDAD: Evitar el contacto con la
piel, proteger los ojos y la cara, en caso de contacto, lavar inmediatamente y abundantemente con agua y consultar
al médico. Las herramientas no deben deben ser lavadas en cursos de agua, sumideros, etc.

ADVERTENCIAS PARA EL USUARIO: Las informaciones referidas, por cuanto resultan de nuestra experiencia,
son exactas y precisas. Asi pues, no estando las condiciones de uso bajo nuestro control, no asumimos ninguna
responsabilidad por los consejos y sugerencias dados. Se aconseja seguir el ciclo aplicativo completo sobre una
pequenia parte de la pared para verificar la perfecta consecucion, después proseguir con la decoracién controlando
constantemente los efectos decorativos obtenidos, porque KLONDIKE se compone de productos naturales y resi-
nas especiales que reaccionan seguin la humedad, el calor, la ventilacién y en base a la modalidad de aplicacion. Asi
pues, cada trabajo adquirira personalidad propia. Los colores pueden variar, respecto al catélogo, del 20% al 30%
como también entre una partida y otra y portanto aconsejamos efectuar una prueba en pequefio antes de seguir el
trabajo. El fabricante y el distribuidor no asumen ninguna responsabilidad por eventuales diferencias entre partidas o
en caso de ilegibilidad de la misma. En el caso en que los lotes sean diferentes, para evitar diferencia de color en la
aplicacion, es necesario mezclar todo el material en un contenedor grande antes de iniciar la aplicacion.

den Innen. KLONDIKE kann auf den unterschiedlichsten Materialen aufgebracht werden und eignet

sich perfekt fiir sehr aktuelle Gestaltungen mit einzigartigen Farben und Nuancen. Auf den mit diesen
Farben dekorierten Oberflachen glitzern wunderschéne Metallfragmente, die die Gold-, Silber- und Oxydeffekte der
Farbe noch zusétzlich unterstreichen. Das Ergebnis ist schlicht perfekt: R&ume mit metallenen Wanden, die zu einem
absolut zeitgendssischen Ambiente werden. KLONDIKE ist ein hochwertiges Produkt, denn es ist atmungsaktiv und
abwaschbar und kann mit jeder Farbe auf Wasserbasis Uiberstrichen werden. EIGENSCHAFTEN: Um die im Katalog
gezeigten Farben zu erhalten, muss KLONDIKE sehr sorgféltig mit genau der angegebenen Menge Farbpaste mit der
Bezeichnung COLORI’ gemischt werden: 15 ml auf 2,5 | KLONDIKE oder 6 ml auf 1 | KLONDIKE. Alternativ kann man
die Kolorierung auch mit dem Farbmischsystem VALCLONE vomehmen. Fiir die Gold- und Silbernuancen muss dem
bereits farblich gemischten KLONDIKE der Zusatz GOLD G 100 oder SILVER G 200 in folgenden Mengen beigemischt
werden: 0,250 | auf 2,5 | KLONDIKE oder 0,100 | auf 1 | KLONDIKE.
FARBAUFTRAG: Im Folgenden ist die Vorgehensweise beschrieben, um mit KLONDIKE den Spachtel- bzw. Pinsel-
stricheffekt zu erzielen. 1) K her Effekt (Spact ): tragen Sie KLONDIKE mit der Edelstahl-Glattkelle PV
43 mit unregelméaRigen, etwa 15 - 30 cm langen Bewegungen in alle Richtungen auf. Das Produkt soll etwas unre-
gelmaRig auf der Flache verteilt werden. Nach etwa 5 - 6 Stunden bei 20°C tragen Sie die zweite Schicht KLONDIKE
auf die gleiche Weise wie die erste Schicht auf. Nach etwa 1 Stunde bei 20°C gehen Sie ereut mit der Glattkelle PV 43
mit 15 - 20 cm langen Ziigen in alle Richtungen iber die Oberflache, diesmal ohne Produkt aber mit einem gewissen
Druck. Dadurch werden die Farbpartikel gequetscht, werden also kleiner und bilden helle und dunkle Nuancen. 2)
Klassischer Effekt (Pinsel und Spachtel): der klassische Effekt kann auch wie folgt erzielt werden. Tauchen Sie den
Pinsel PV 76 in die Farbe ein und benetzen Sie ihn gut, dann tragen Sie KLONDIKE mit kurzen Pinselstrichen von
etwa 8 - 15 cm in alle Richtungen auf. Achten Sie darauf, immer wieder zwischen rechts und links, oben und unten
zu wechseln. Das Produkt soll ziemlich unregelmaRig aufgetragen werden. Nach etwa 20 Minuten bei 20°C nehmen
Sie die Edelstahl-Gléattkelle PV 43 und glatten Sie das Produkt mit Strichen in allen Richtungen, ohne weiteres Produkt
zu verteilen. Nach etwa 5 - 6 Stunden bei 20°C tragen Sie mit dem Pinsel PV 76 eine zweite Schicht KLONDIKE mit
der gleichen Technik der ersten Schicht auf. Nach etwa 1 Stunde bei 20°C gehen Sie ereut mit der Glattkelle PV 43
mit 15 - 20 cm langen Ziigen in alle Richtungen mit Druck ber die Oberfléache, ohne weiteres Produkt zu verteilen.
Dadurch werden die Farbpartikel gequetscht, werden also kleiner und bilden helle und dunkle Nuancen. 3) Pinselef-
fekt: Tauchen Sie den Pinsel PV 76 in die Farbe ein und benetzen Sie ihn gut, dann tragen Sie KLONDIKE mit kurzen
Pinselstrichen von etwa 8 - 15 cm in alle Richtungen auf. Achten Sie darauf, immer wieder zwischen rechts und links,
oben und unten zu wechseln. Das Produkt soll ziemlich unregelmaRig aufgetragen werden. Nach etwa 5 - 6 Stunden
bei 20°C tragen Sie die zweite Schicht KLONDIKE auf die gleiche Weise wie die erste Schicht auf. Warten Sie etwa 1
Stunde bei 20°C und streichen Sie emeut mit Kreuz- und Querbewegungen, jedoch ohne neue Farbe aufzunehmen
und mit einem gewissen Druck tiber die Flache. NB: Der Pinseleffekt kann im Vergleich zu den Mustern im Kata-
log sehr unterschiedlich aussehen. da diese mit dem klassischen Effekt hergestellt wurden. Das Endergebnis
kann besonders stark verdndem, wenn KLONDIKE + ZUSATZ GOLD G 100 oder SILVER G 200 verwendet wird. Wir
empfehlen immer eine Probe auf einer kleinen Fléche auszufiihren, um den gewlinschten Effekt zu priifen, bevor Sie
mit der gesamten zu dekorierenden Fléche beginnen. HINWEISE ZUR VERWENDUNG: 4) Alte Wande. Entfernen
Sie alte, nicht gut anhaftende und abbréckelnde Farbe vom Untergrund und saubern Sie diesen mit Wasser und geei-
gneten Seifen. Tragen Sie dann ein filr den Untergrund geeignetes Fixiermittel auf. Nach dem vollstandigen abtrocknen
des Fixiermittels, tragen Sie eine Schicht PRIMER 900 und nach 6 Stunden bei 20°C kénnen Sie mit dem Auftrag von
KLONDIKE wie unter den Punkten 1 oder 2 oder 3 beschrieben beginnen. 5) Neue Wande. Reinigen und, wenn nétig,
spachteln Sie die Wande vor dem Streichen. Sobald sie trocken sind, schmirgeln Sie und tragen Sie dann eine Schicht
fir den Untergrund geeignetes Fixiermittel auf. Nach dem vollstandigen abtrocknen des Fixiermittels, tragen Sie eine
Schicht PRIMER 900 und nach 6 Stunden bei 20°C kénnen Sie mit dem Auftrag von KLONDIKE wie unter den Punkten
1 oder 2 oder 3 beschrieben beginnen. 6) Holz, Glas, Leichtmetall-Legierungen, lackiertes Eisen. Entfetten Sie
den Untergrund griindlich und schmirgeln Sie die Oberflache gut ab, damit sie glatt und sauber ist. Tragen Sie eine
Schicht fiir den Untergrund geeignetes Fixiermittel auf und dann eine Schicht PRIMER 900. Nach 6 Stunden bei 20°C
konnen Sie mit dem Auftrag von KLONDIKE wie unter den Punkten 1 oder 2 oder 3 beschrieben beginnen. 7) Neues
Eisen (unbehandelt). Entfetten und befreien Sie den Untergrund griindlich von Rost, tragen Sie eine Schicht (oder
mehrere) eines geeigneten Rostschutzmittels auf. Nach dem vollsténdigen abtrocknen des Rostschutzmittels, tragen
Sie eine Schicht PRIMER 900 auf. Nach 6 Stunden bei 20°C kdnnen Sie mit dem Auftrag von KLONDIKE wie unter den
Punkten 1 oder 2 oder 3 beschrieben beginnen. N.B: Damit die Farbbestandigkeit nicht beeintréchtigt wird, ist KLONDI-
KE innerhalb von 24 Stunden nach Abténung aufzutragen. TECHNISCHE DATEN: Spezifisches Gewicht: KLONDI-
KE: 1,020 + 30 g/l bei 20°C; PRIMER 900: 1,500 + 30 g/l bei 20°C. Verdiinnung: PRIMER 900, KLONDIKE, ZUSATZ
GOLD G 100 und ZUSATZ SILVER G 200 sind alle einsatzfertig. Ergiebigkeit: KLONDIKE etwa 1 | pro 4 - 5 m? fiir
jeden Effekt; PRIMER 900 etwa 1 | pro 10 - 11 m? pro Anstrich. Packungsgrofien: KLONDIKE ist in PackungsgréRen
von 1 erhéltlich. KLONDIKE ist in PackungsgroRen 1 1und 2,5 | erhaltiich; der PRIMER 900 in PackungsgréRen 0,500
Iund 11; die ZUSATZE GOLD G 100 und SILVER G 200 in den Packungsgréen 0,100 | und 0,250 I; COLORY in den
PackungsgréRen 80 ml und 480 ml. Anwendungstemperatur: tiber +5°C und unter +30°C. Trocknung: staubtrocken
nach circa 3 Stunden bei 20°C. Vollkommen trocken nach 4 - 6 Stunden bei 20°C. Aushartung nach 24 Stunden je
nach Raumtemperatur. Aussehen des Produktes: satiniert. Widerstandsfahigkeit: nach der volistandigen Aushartung
entsteht ein atmungsaktiver Film mit guter Besténdigkeit gegentiber StéRen und normalem Abrieb. Abwaschbarkeit:
mit Wasser und gewdhnlichen Reinigem 15 Tage nach dem Auftrag. Reinigung der Ausriistung: mit Wasser und
Seife. Aufbewahrung: im - auch nach der Verwendung - gut verschlossenen Blechkanister bei einer Temperatur von
tiber +10°C und unter +30°C. BESONDERE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN: Vermeiden Sie direkten Hautkontakt;
schiitzen Sie die Augen und das Gesicht; soliten Sie doch mit dem Produkt in Kontakt gekommen sein, waschen Sie
es sofort mit viel Wasser ab und konsultieren Sie einen Arzt. Die Ausriistung darf nicht in Wasserlaufen, tiber Abfliissen
usw. gereinigt werden. HINWEISE FUR DEN BENUTZER: Die bereitgesteliten Informationen basieren auf unserer
Erfahrung und sind korrekt und prézise. Da die Verwendungsbedingungen jedoch nicht unserer Kontrolle unterliegen,
(ibernehmen wir keinerlei Verantwortung fiir die gelieferten Ratschlage und Empfehlungen. Es empfiehlt sich, den kom-
pletten Anwendungszyklus auf einer kleinen Flache durchzufiihren, um das perfekte Gelingen zu Uiberpriifen. Fahren
Sie danach mit der Ausgestaltung fort und kontrollieren Sie dabei sténdig die erzielten Dekorationseffekte. Die Farbtone
kénnen vom Katalog um 20 % bis 30 % abweichen und das Ergenis héngt auch von der Art und Weise des Auftrags ab.
Daher wird empfohlen, dass Sie vor der Durchfiihrung der Arbeit eine Probe durchfiihren. Jeder Arbeitsgang muss kom-
plett von der gleichen Person durchgefiihrt werden. Der Hersteller und der Vertreiber iibernehmen keine Verantwortung
fir eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Chargen oder im Falle der Unlesbarkeit der darauf angebrachten
Etiketten. Soliten Chargen unterschiedlich sein, ist es zur Vermeidung von Farbunterschieden nach dem Farbauftrag
notwendig, das gesamte Material vor Beginn des Farbauftrags in einem gro3en Behélter zu vermischen.

0 Es handelt sich bei diesem Produkt um eine typisch moderne und stilvolle Farbe auf Wasserbasis fiir
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TOMeLLEHNIA, HAHOCMAsA Ha Pa3fMUHble MOBEPXHOCTI. YHIKaNbHOM ManuTpa pacLBeToK 1 OTTEHKOB

KLONDIKE no3sonseT co3paBaTb UHTEPbepbl B HOBEMLIMX TeHAEHLMIA MoAbl. bnarofapa fparoLieHHbIM
MeTaInyeckuM KoBaHbiM uactiuam nokpbitia KLONDIKE, noBepxHOCTM MpuroGpeTatoT 30M10TUCTbIN, cepebpaHbii
WK TpaBneHblit SpeT. Tak AOCTUraeTcA COBEPLUEHCTBO : MHTEPbEPbI C «<METANINYECKM» CTEHaMM — 3TO UCTUHHbIN
aBaHrap. KLONDIKE - MaTepuan BbICOKOro KayecTsa: BO3[yXOMpOHMLIAeM, MOETCA 11 NO3BONAET HaHeceHe CBepXy
N060ro MTOro MOKPLITIAA Ha BO/HON OCHOBE.
XAPAKTEPUCTUKW: [ina nonyyeHns LigeTa Mo Katanory Heobxoanmo TuatensHo nepemetatb KLONDIKE ¢ TouHbIM
konnyectBo Kpacutena COLORI: 15 mn kpacutena Ha 2,5 nutpa KLONDIKE v 6 mn kpacutens Ha 1 nutp KLONDI-
KE. B kauecTBe anbTepHaT/Bbl MOXHO MPOM3BECTN OKpacKy Mo kKoneposouHoli cucteme VALCLONE. [ina nonyuenns
30/10TUCTOrO WK cepebpAHOro 3pdeKTa HeobxoaumMo fobaBuTb B yxe okpatuenHbii KLONDIKE go6asky ADDITIVO
GOLD G 100 vnn ADDITIVO SILVER G 200 B cniepytowx npornopumsax: 250 mn Ha 1 autp 2,5 KLONDIKE nan 100 mn
Ha 1 nutp KLONDIKE. MOPAAOK HAHECEHWA: Huxe npusoautca onvncaHue nopaaka HaHeCeHUA Ana nonyyeHns
wwnatenbHoro unn kucteBoro apdekta. 1) Knaccuueckuin adpdekr (wnarenem): HaHectn KLONDIKE wnatenem n3
Hepxasetolileli cTanu PV 43 xaOTM4HbIMM 1 AIMHHBIMKM Ma3kamu 1o 15 - 30 cv BO BCeX HanpaBneHnAX, OCTaBNAA Ha
MOBEPXHOCTI TOHKWIA 1 HeppPaBHOMEPHbIN oW MaTepuana. MpuMepHo yepes 5 - 6 YacoB npw Temnepatype 20°C
HaHecTy BTopoit cnoit KLONDIKE Tem xe meToaom, 4To 1 nepsbiit cnoit. Mogoxaatb npumepHo 1 yac npu Temnepatype
20°C 11 BHOBb NPOWTICH MO Y3Ke OKPaLLEHOI NOBEPXHOCTU TeM e LUNaTenem U3 Hepxasetollel crani PV 43, Ho Ha
3T0T pa3 6e3 mMaTeprana, ANMMHHBIMI NepeKPeLLVBAIOLMMIACA Ma3KkaM1 ANMHOI 15 - 20 CM B pasHbIX HanpaBNeHNAX
C HaXIMOM, UTOBbI Pa3faBITb 1 Pa3MeNbumTb LiBETHbIE YaCTULbl, YTO CO3M1aeT Urpy CBeTa 1 TeHu. 2) Knaccnueckuin
3¢pPeKT (HaHOCUMBIN KUCTbIO 1 WnaTenem): Knaccuyeckuin SGGeKT MOXHO NOMYuNTb aHaNorMuHoN MaHepoi
HaHeceHus. O6MakHyTb KUCTb PV 76 B Gonbluoe KonuyecTso Mateprana 1 HaHecT KLONDIKE ManeHbKMI Ma3kamm
o 8 - 15 CM B pa3HbIX HanpaBneHnAX, CHayana Crpasa HaneBo 1 3aTeM HaoGOPOT, MOTOM CHU3Y BBEPX 1 Ha0GOPOT,
OCTaBNAA TOHKWIA 1 HepaBHOMEPHbI cnoit. MpumepHo yepe3 20 MUHYT npu Temnepatype 20°C 6e3 ncnonb3osaHMA
maTteprana pasrnaautb 06paboTaHHyI0 MOBEPXHOCTb LUNATeNeM 13 HepxaseloLeit crann PV 43 maskamin B pasHbIX
Hanpasneruax. MprMmepHo Yepes 5 - 6 yacos npu Temnepatype 20°C HaHecT KncTbio PV 76 BTopoii cnoit KLONDIKE Tem
e cnocobom. MopoxpaTh prMepHo 1 yac npu Temnepatype 20°C 1 BHOBb MPOITIACH MO Yke OKpalLeHOM NOBEPXHOCTI
6e3 maTepuana Tem xe LunaTesiem 13 HepxaselolLeli cranit PV 43 JinHHbIMK NepeKpeL| A LNMHOI
110 15 - 20 cM B pa3HbiX HaMpaB/eHNAX C HEBOMbLLVIM HAXXIMOM, Y4TOBbI Pa3faBUTL U PasMENbUMTD LIBETHbIE YaCTULbl,
4TO CO31AET Urpy CBeTa 1 TeHu. 3) P PeKT HaHeCeHNA KNCTbI0: B3ATb KICTbIo PV 76 6onbLuOe KONMYeCTBO Matepuana
1 HaHectn KLONDIKE maneHbkvummn Maskamut no 8 - 15 cm B pasHbiX HanpaBneHuAx, nonepemMeHHo Crpasa Haneso u
HaobopOT, a MOTOM CHI13y BBEPX 11 HAOBOPOT, OCTaBNAA TOHKI 11 HePaBHOMEPHbII CNIOV KpacKu. MprvepHo yepes 5 - 6
yaco npw Temnepatype 20°C HaHecTu BTopoit coit KLONDIKE Tem e cnoco6om. MogoxaaTb NpumepHo 1 yac npu
Temnepatype 20°C 11 BHOBb NPOWTICH Ge3 MaTepuana 1 ¢ HeGOMbLUMM HAKIIMOM MO Y)Xe NOKPaLLEHON MOBEPXHOCTI
KUCTbIO PV 76 [IMHHBIMM NepeKpelLyBalolMMICA Ma3kami B pasHblX HanpasneHusx. Mpumevanme: KoneuHblit
3¢ deKT HaHeceHWs KICTbIO MOXET CUMbHO OTANYATbLCA OT 06pasLioB LBeTa B Katanore, HaHeceHHble B MaHepe
Knaccnyeckoro addekTa. B YacTHOCTH, OKOHYATENBHBIN SCTETUYECKII SPEKT MOXKET OCOBEHHO BapbUPOBATLCA B
cnyyae, ecm HaHocuTea BapuaHT KLONDIKE + po6aska ADDITIVO GOLD G 100 wan ADDITIVO SILVER G 200. Moatom
ANA JOCTKEHVA YCriexa PeKOMeHYeTCA BCera caenatb NPobHoe HaHeceH e Ha HeGOMbLLIOM yyacTke MOBEPXHOCTY
nepen Tem, Kak obpabatbiBatb BCto noepxHocTb. MPABUIA MPUMEHEHUSA: 4) Crapble noBepxHOCTH. YianuTb
OTC/aMBaloLLYIOCA 1 MOTPECKABLLYIOCA CTapyto KPacky C MOBEPXHOCTY 11 BLIMbITb €€ BOZOI C HaAnexalLyM1 MOIOLMMIA
CpeAcTBamMU. 3aTeM NOKPbITb MOBEPXHOCTb HaNeXaLLyM Gprkcatopom. Mocne NOAHOTO BbiCbIXaHIA GprKcaTopa HaHeCTN
cnoin PRIMER 900 v yepes 6 yaca npw temnepatype 20°C Hanectn KLONDIKE B nopsaake, onvcaHHOM B nyHKTax 1 unu
2. 5) HoBble noBepxHocTy. OUNCTUTB 1, MO HEOBXOAVMOCTH, OTLLNAKNEBATb NOBEPXHOCTb Mepef MoKpacKoii. Mocne
BbICbIXaHWA MPOWTICH MO MOBEPXHOCTU Hax/JauHO! Bymarol, 3aTeM HaHeCTU Coil Hapexallel rpyHToBKku. Mocne
MOJIHOTO BbICbIXaHWA TPYHTOBKM HaHecTn ofuH cnoii PRIMER 900 1 yepe3 6 yaca npu Temnepatype 20°C HaHecT
KLONDIKE B nopspike, onucaHHom B nyHKTax 1, 2 unu 3. 6) MoBepxHOCTM U3 AepeBa, CTeKNa, NIErKMX CNIaBoB,
OKpalleHoro metanna. TilatenbHO 06e3KMPUTH U 3aYNCTUTD HaxAauHoN ByMaroii o AOCTVKEHNA YNCTO 1 POBHOM
NOBEPXHOCTI. HaHecTn cnoii rpyHTOBKY, NOAXOAALLe ANA AaHHON NOBEPXHOCTY, 3aTem HaHecTw cnoi PRIMER 900.
Yepes 6 vaca npn TeMﬂepaType 20°C HaHecT KLONDIKE B nopspke, onvcaHHOM B nyHKTax 1, 2 unn 3. 7) Hosble

Kine ). O6e3XNPUTL MOBEPXHOCTb, TILATENbHO YAANAA BO3MOXHYIO
[PXKaBuMHY, 3aTem HaHecT oavH (nnn HeCKOJ'IbKO) C/I0eB aHTKOPPO3WIHOTO cpefcTBa. [locne BbiCbIXaHUA HaHeCTU
opuH cnoit PRIMER 900. Yepes 6 yaca npu Temnepartype 20°C HaHectit KLONDIKE B nopapke, onmcaHHoM B nyHKTax 1,
2 vnu 3. Mpumeyanue: KLONDIKE gomkeH HaHOCUTLCA B TeYeHe 24 YacoB NOC/E OKPALLMBAHMSA, YTOObI He NOTepATb
crabunbHocTe. TEXHUYECKUE JAHHDIE: YaenoHbiii Bec: KLONDIKE: 1,300 + 30 rp/n npu 20°C; PRIMART 900: 1,500
+ 30 rp/n npu 20°C. Pa3BEJIEHME: PRIMER 900, KLONDIKE, JOBABKA GOLD G 100 1 [JOBABKA SILVER G 200 - roToBbi
K npumeHeHuto. PACXO[: KLONDIKE npumepHo 1 nuTp Ha 4 - 5 m? gna nonyyeHus nioboro spekta; PRIMER 900
npumepHo 111 Ha 10- 11 m? Ha oanH cnoii. Ynakosku: KLONDIKE noctaensetca B 6aHkax MKOCTbIO 1 AUTP 1 2,5 nuTpa.
PRIMER 900 nocraensietcs B 6aHkax emkocTbio 0,500 1 1 auTp. IOBABKA GOLD G 100 u SILVER G 200 nocraensiercs
B 6aHkax 0,100 nutpa n 0,250 nutpa. COLORI' - B 6aHkax 80mn 1 480 mn. HAHECEHUE: npun Temnepatype ot +5°C o
+30°C. BbICbIXAHUE: B HenbinbHOM nomelLeHnn npumepHo 3 yaca npu Temnepatype 20°C. MonHoe BbiCbixaHue Yepes
4 - 6 yacos npu Temnepatype 20°C. OKkoHuaTenbHOe 3aTBepAeBaHVe Yepes 24 yaca B 3aBICMOCTI OT TeMMepaTypbl
romelLeHnA. Bup npopyKTa: mAHLEBbIiA, CaTMHPOBaHHbIN. MPOYHOCTb: MOC/e MOAHOTO 3aTBepAeBaHIA CO3haeTcA
npo3payHas BO3AyXOMpOHULiaeMas MieHKa C XopoLLeil yCTOMUMBOCTbIO K yAapam 1 K 06bl4HOMY UCTipaHmio. Moiika:
BOZOW 11 06bIUHbBIMU MOIOLLMMI CPEACTBaMM Yepe3 15 fHell Nocie HaHeceH!A. YMCTKa MHCTPYMEHTOB: Bofia 11 Mbio.
XpaHeHue: B NNOTHO 3aKpbiToil GaHKe, fjaxe Hayatol, npu Temnepatype ot +10°C go +30°C. OCOBbIE MPABUIA
BE3O0MACHOCTM: V36eraTb npAMOro NonapaHna Ha Koy, 3aluTuTb rmasa 1 nuuo. B ciyyae nonaganua B masa unu
Ha KOXY He3aMe/ITeNbHO MPOMbITb BOAOV 11 06paTUTLCA K Bpauy. He MbiTb MHCTPYMEHTbI B PeKax, CTOUYHbIX BOfaX 1
T4 MPEAYNPEXAEHVA AN1A NMOJIb3OBATENA: MpusefeHHble 3neck CBeAEHUA, ABNAACH Pe3yNbTaToM HALLEro OrbiTa,
TOUHbI 1 MPOBEPeHbl. TeM He MeHee, MOCKOMbKY Mbl He B COCTOAHMI KOHTPONMPOBATb YCTIOBUA KaXAOTO OTAENbHOr0
NpUMeHeHNA, Mbl He Gepem Ha ceBA HUKAKOI OTBETCTBEHHOCTV 3a MPUBEAEHHbIE PEKOMEHAALIN 1 UHCTPYKUMM.
PekomeHzyeTca NPoK3BECTY MOMHbIN LMK OTAENKI Ha HEBONbLLIOM y4aCcTKe CTeHbl /1A NPOBEPKM KOHEYHOTO ddeKTa,
Nocne Yero 3aBeplUnTb OTAENKY, NOCTOAHHO KOHTPONMPYA MONyyaeMblil feKopaTuBHbIA 3ddekT. OTTeHKN moryT
Bapb1POBaTh M0 CPaBHEHMIO C KaTanorom Ha 20% - 30% B 3aBICKMOCTV OT MeTo/ja HaHeceHUA. [o3Tomy pekomeHayeTca
cpienaTb MarneHbKUil MpobHbIii 06pasel) nepes Hauanom paboTbl. Kaxablit LMK JOMMKEH HaUMHATLCA 1 3aBepLUaTbCa
OJIHMM 1 TeM e MacTepoM. [poV3BOANTENb 11 AUCTPUGLIOTOP CHIMAIOT C ce6A BCAKYIO OTBETCTBEHHOCTb 3a BO3MOXHbIE
OT/INUMA OTTEHKOB B Pa3HbiX MapTUAX ToBapa (3amecax) W B Clyyae HEBO3MOXHOCTI ONPeAeniTb HoMep 3ameca.
B cnyuae pasHbix 3aMecoB 1 BO u3bexaHue pasnnuvs B LIBETa HAHOCUMOTO MOKPbITIS, HEOBXOAMMO CMelLaTb Bech
HeobXoAMMbIN ANA PaboTbl MaTepan B eUHOI 6OMbLLIOI eMKOCTV NepPe] ero HaHeCeHeM Ha NOBEPXHOCTb.
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AUTO €ivat éva XapaktnpIaTIKO G0YXPOvo Kat Koppo pe BAON TO VEPS SIAKOOUNTIKO XpWHa
@ yia eowtepikr). To KLONDIKE prmopei va epappooTei o éva eupl @AcHa eM@avelmv: Xapn
0Ta HovadiKa XpwHaTa Kat anoxpWaElC Tou, Mopei va xpnatponondei yia Tn dnuioupyia
£EAIPETIKA OUYXPOVWY Kal «poSATwv» TepiBaoviwy SlaBiwon. Ot Slakoopnuéveg
EMPAVeIEC SUNapBAvOLV Ta LETAANITE OTOIXE(C TTOU EiVal EVOWHATWHEVA OTO XPWHG, TNV EVIOXDOVTAG Ta EPE
Xpuoou, aorjpt kai o&eldwpévou. Etat emruyxavetal o Téheto amotéheopa: Ta Swudtia eival matciwpévo and
HETAANIKG TOIXWHATA TTOU Ta KATAOTEL TPAYHATIKA cUyxpovoug xwpoue. To KLONDIKE eivat éva ugnAig
TIOIOTNTAC TIPOIGY, é 0 Kat pmopei va | e OxebOv kaBe Ao &ibog xpwuatog
vepoU. XAPAKTHPIZTIKA: Mo va SnuioupyfoeTe TIG amoxpwoels mou epgavifovial oTov Katdhoyo,
TIPOCEKTIKA avapelyvueTal To KLONDIKE pe T amaitoupevn akpiBry moootnta e xpwoTikrig ndotag COLO-
RI 15 ml yia 2,5 hitpa KLONDIKE, 1§ 6 ml yia 1 1 KLONDIKE. EvaAhaktikd, 1o c0otpa xpwpatiopou VALCONE
pmopei va { yla va it 6 xpwua. MNa va SnuIoupyrHoETE To XpUod 1y aoriut
€€, Ba mpéme va mpooBécete 10 GOLD G 100 xpwotikd 1y 1o SILVER G 200 XpwoTIKG OTO XpWHATIOHEVO
KLONDIKE, otig akéhouBeg moootntec: 250 ml yia 2,5 Aitpa KLONDIKE, i 100 ml yia 1 | KLONDIKE.
EQAPMOTH: H 1a1kacia mou xpnotpomoleitat yia Ty emiTeugn Tou £@é e Ty Spatula kat Tou avtioTotyou
He To MVENO agetat dtw. 1) Classic £ (pe Inox ond gpappoletar to KLONDI-
KE pe v avogeibwtn ondrouka PV 43. AMAWOTE, He GVIOEG KIVAGEIS piikoug 15 - 30 cm Tipog ONeg TiG
KateuBUVOEIG, a@rvovTag pia eEAa@pId Kal Gvion EMCTPWON TOU TIPOIGVTOG oty em@dvela. Metd aré 5 - 6
wpeg og Beppokpacia 20°C, egapudletal n deutepn otpwon Tou KLONDIKE xpnuluonolwvmc mv idla
HEBOSO oL XPNGIHOTIOIBNKE Yia TO TIPWTO XEPL (MTou dpetal mponyoupEvwe). Mepipé yia T wpa
TepiMou aToug 20°C Kal Mavw a6 Ta oNuEia mou £ouv O UTOGTEI eNeCepyaaia, AoKATTE ENAPPIA TIiEDN pE
KIVAGELG MKOUG 15 €wG 20 €KATOOTWY HE mv ida avoiaémm ondatoula PV 43 étol wcrs Ta owpatidia
Xpwuarog va ouvBNBolv va yivouv Py £T01 EQE 2) Classic
anotéleopa (Ediké mvého + omdarouda): T0 Classlc anotéleopia propei eniong va emteuyBei pe Tov
akéhoubo Tpdmo epappoyric. BoutiEte To PV 76 mvélo oTo mpoidv, ppovTifovTag va givat Kahd QopTwHEVO,
Kat e@appoate 1o KLONDIKE xpnaoipomolivTag pkpég mveNiég 8 £wg 15 cm KOG, TPog OAEC TIG KATEUBUVOELS,
Kal We Kivnon anoé Ge€id mpog Ta aploTePd Kal avTioTpo@a, Kat anmé KATw Pog Ta MAvw Kal avTioTpoga ,
APrVOVTaG Eva ENAPPU GTPWHA TOU TPOIGVTOG TTou ivat MyOTEPO 1) TEPIGOOTEPO Avico. MeTd amd mepimou
20 hemd oToug 20°C, YpnatLONOIoTE To PV 43 Stainless Steel «npepiiote» matkvTac ENagpac (Xwpic mpoi6y)
HE KIVAOEIG TTPOG ONEC TIG KATEUBUVOELC. £TN OUVEXELD, ETA amd 5 - 6 Wpeg Trepimou ot Beppokpacia 20°C,
epappoletain Seutepn otpwon Tou KLONDIKE, pie Tov 610 Tpomo 6mwe Ty 10 6Tpwon XpnoIHomoIwvTag Ty
iB1a Texvikr) pe To IPWTO XépL. Mepipévete yia 1 wpa mepimou aToug 20°C Kal TTAVW aro Ta GNHEIR TToU £Xouv
1dn umootel enefepyacia, ackrote eEhappia Tieon pe KIVAGEIG prikoug 15 €wg 20 eKaTOOTWY e TNV Sia
avoeidwtn ondrouha PV 43 £tal wote Ta owparidia xpwuatog va cuvBMBoLV va yivouv MIKpOTEPa,
JHIOUPYWVTAG ETOL EPE @ 3) Me mvéNo: Boutritte To PV 76 mvéo oTo mpoidy, ppovTiovtag
va givat Kahd popTwpévo, Kat epappdote 1o KLONDIKE xpnotpomotivtag Mkpég mveNié 8 éwg 15 cm prikog,
TIPOG ONEG TIG KATEUBUVOEIG, Kat € KIvnon amd SE€IG PO Ta apIoTENG KAl AVTIOTPOQa, KAl amé KATW TPoG Ta
AV Kal avTioTpoga , agrvovTag éva ENagpl OTPWHA TOU TPOIGVTOG Tou ival AydTepo 1 TeploodTepO
Gvioo. Metd ané 5 - 6 wpeg mepimou o€ Beppokpacia 20°C, epappoletar pia Seutepn otpwor tou KLONDIKE,
XPNOIHOMOWWVTAG TNV (Sla TEXVIKN TTOU XPNOILOTIOLETal Yia TO TIPWTO XEPL MepIpévete yia 1 wpa mepimou
0T0UG 20° C kat Mavw amd Ta onpeia Tou éxouv 8N uMooTEl enegepyacia, ackoTe eENagpia migon pe To idio
TvéNo PV 76 ad\d XwpiG Poiov pe Hrkoug 15 £wG 20 EKATOOTWV KIVITELC, TTOU SIa0TAUPWVOVTaL HETAEY TOUG.
Znpeiwon: To tehiké amotéAeopa Tou eé pe To mvélo pmopei va @aivetat moAU Sla@opetiké o oyéon
e Ta Seiypara ypwpatog mou mpoBdlAovral 6Tov KATdAoyo, Kal auTd yiati EQapuésTnKav pe Ty
khaokn uéBodo. To TeNikd é\eopa motkiNey, 18iwg 6tav KLONDIKE + GOLD G 100 xpwotiko ry SILVER G
200 XpwOTIKO EQappoleTal. Enouszc, eival ko 18éa va 5omuuo'ren T nponov OF pla pIKpr) EmM@Aveia
TIPWTa, OUTWG WOTE Va ou gival pa (PHOYN, HETA TV oroia n umoNowm
Sladikacia Slakoapnong propei va ouvexiotel. OAHTIEZ XPHEHE: 4) Malauoi Toiyot. Aopakpuvetat moAaid
0aBpd Kat EEQTIopEVA Kat TAUVETE pE VEPO Kall éva KATAAANAO TIPOTGV Gamouviou. ETn GUVEXELD, EpappoleTat
éva oTpwHa \TIkoU  aoTapiod GMnAo yla Tov TOmo TG em@avelac. ‘Otav 1o aoTapt
OTEYVWOEIEVTENWG, EQAPUOOTE éva oTpwa Tou PRIMER 900 Kai, peta amdé 6 wpeg o Beppokpacia 20 ° C,
TIPOXWPNOTE HE TV Eq)clpuovn Twv KLONDIKE, oniwg meptypagetat oo onpeio 1, 2 1y 3. 5) Néa Totxomotia.
pioTe (kat eav ivat apete), TV em@avela mou BéNete va Bayete. MONG OTeyVWTEL,
TPIPTE TV KAl EQAPUOTTE EVa OTPWHA KATAMNAOU a0 TapIoU. Orav TO AOTAPI OTEYVWOEL EVTEAWS, ewapuoo‘re
£éva otpwpa Tou PRIMER 900 kat, HETd amé 6 WpEG oe 20°C, OTE pe TV ) Twv
KLONDIKE, onw¢ meptypd@etal oto onpeio 1,2 fj 3. 6) Z0Ao, yuahi, EAa@pwV KpapdTwV EMPAVEIEC Kat
Bappévo aidnpo. Apaipéote OAa Ta Nimn and Ty em@Aavela kat TIPTe KaAd, £T01 WOTE va givat Aeia kat
KkaBapr}. EQappooTe éva oTpOHA aoTap! To omoio &ival KatdAAnAo yla 1o €i6og g a ,
0T OUVEXELD, EQPHOOTE éva oTpwHa Tou PRIMER 900. Metd amd 6 wpeg oToug 20°C, TPOXWPROTE HE TV
egpappoyr Twv KLONDIKE, omwg mepiypagetat oto onpeio 1, 2 1j 3. 7) Néa petaAMkn em@dveia (xwpic
Tnipogpyacia). AopakpOveTe OAa Ta ATt Kat TUKOV CTPWHATA OKOUPIAE Ao TNV EMQAVELR KAl EQUPHOTETE
éva oTpwpa (1} MEPIooGTEPQ) amd Ty katdMnAn mpogpyacia Katd TG okouplac. OTav auTtéd OTEYVWOEL
EVTENDG, EQAPHOOTE éva 0TpwHa Tou PRIMER 900 Kat, petd amd 6 wpeg e Beppokpacia 20°C, TPOXWPNOTE He
mv epappoyn Twv KLONDIKE, 6mwg mepiypdgetat oto onpeio 1, 2 1y 3. THMEIQEH: KLONDIKE epappoletal
EVTOG 24 WPWV amod TO XPWHATIOMO yia va unv amoléoel T otabepdtnta. TEXNIKA XAPAKTHPIETIKA:
Ei81k6 Bapog: KLONDIKE: 1.020 + 30 g/l atoug 20°C. PRIMER 900: 1.500 + 30 g/l atou 20°C. Apaiwan: PRIMER
900, KLONDIKE, GOLD MPOXOETON G 100, SILVER MPOZOETON G 200 €ivat 6Aa étotpa yia xprion. Kauyn:
KLONDIKE mepimou 1 Nitpo avé 4 - 5 m? yia kaBe Effect. PRIMER 900 mepimou 1 Aitpo ava 10 éwg 11 m? yia éva
otpwpa. Tuokevaaio: KLONDIKE eivar Slabéoipo oe ouokevaoia 1L kat 2,5 L. PRIMER 900 SiatiBetar oe
‘ouokevaoia 500 ml kat 1L. GOLD ADDITIVE G 100 kat SILVER ADDITIVE G 200 Siatifevtal o cuokeuaoieg 100
ml kat 250 ml. Ta xpwotikd COLORI épyovtat o€ cuokevacieg 80 ml kai 480 ml. @eppokpacia epappoyrc:
and +5°C éwg kat +30°C. ZTéyvwpa: O€ Un oKoviopévo mepIBAalov yia mepimou 3 wpeg oe Beppokpacia 20°C.
ZTeYO petd and 4 - 6 wpeg otoug 20°C. MAfpn PNXavikhy avtoxr HETA amd 24 wpeC, avaloya pe
Beppokpacia Tou Swpatiov. Epgavion Tou mpoidvtoc: ocﬂlvé Teheiwpa. AvToyR: 6Tav n okAjpuvor Tou givat
mAfpNG, éva £wv @IAY SNIoUpYE(Tal TO OTIoi0 TPOCPEPEL KA AVTOXK) OE XTUNMATA Kall GUGIOAOYIKI
pBopa. mwn KaBapiopée: méverta pe vepo kaita ouvnen QMOPPUMAVTIKG 15 NUEPEG HETA TNV EQAPHOYT.
0: 0amoVVL KaL VEPO. 1| Baiwbeite 01110 Soxeio Eival EPUNTIKA KAEIOTO,
AKOMN Kall META TN Xprion, Kat va amoBnkeveTal o€ Beppokpaaia Ox1 katwtepn amd +10°C kat oyt upnAdTepn
an6 +30°C. OAHTIEZ AZQANEIAZ: Ao@UyeTe T Apeon nagr pe 1o Séppa. MPOOTATEYTE Ta PATia Kat To
TIPOOWIO. X MEPIMTWON EMAPHC, EEMUVETE AUEOWE Kal EMPEAWG HE VEPO Kal CUPBOUNeUTE(TE éva yiaTpo. Ta
epyaheia epappoyrc Sev mpémel va mévovtal ota data, amoxetevoel;, kKA. XPHEIMH ZYMBOYAH: Ot
mAnpoopie¢ mou mapéxovtal edw eivay, €€ dowv yvwpiloupe, 0pBéc Kat akpiBeic. Qotéoo, AapBdavovtag
unoyn ot ot cuvenksc umo nc oroieg xpnaipomnolodvTal Ta mpoidvta Sev zlvul uné Tov éNeyxd pag, Sev
HMmopoUpe va O 61 yia y OUCTACEIC i} Zag OpE va KAVeTe
Karmola SOKILAOTIKN EQapHOYR MPWTA GE €va HIKPO KOUUATI TOIX0U, 0UTWG WOTE va §aopaNoTel 6Tt givat
auTo oy {NTATE Kal ayopdoaTe, HETA TNy oroia n undlotm Stadikacia SlakdoHUNoNG UMOPE( va CUVEXIOTED
(NéyETe Ta SIAKOOUNTIKA AMOTENEOUATA TAKTIKA KaBWG MPOXWPATE). AIOXPWOEIC UMopE( va Slagépouv oe
OxEON HE TIG EIKOVEC TIOU TTapouGIalovTal 0ToV KATaAoyo, ou Ba KupaiveTal Petagd 20% kat 30% avahoya pe
TNV EQapHOYH ToU TIPOI6VTOC. Eivat EMopéVWE GKOTILO val TIPOPEITE O pia pikpr) SOKIUM TV Ty évapén Twv
€pyaotwv. Kabe epyacia Ba mpénet va Eekivrioel kat va ohokAnpwOEi and To i81o mpoowo. O KATAGKEVATTHG
Kat o Slavopéag Sev pépet kapiia evBOVN yia mMBavEC SIaKUpAVOEIG HETal) Twv TaPTIGWY, F G€ TIEPITTWOEIS
6mou o apiBpdg maptidag givat SusavayvwoTn. Ze mepimTwon mou ot mapTideg eivar SlagopeTikéc, Ba eivat
avaykaio va avakatevoupe 6Aa ta UNKA ot éva peydho Soxeio mpiv amd Ty évapén g Sladikaciag
£QappOYG, WOTE va amoeuxBoly ot SIaPopEéq 0TO XPWHA TOU OTaV TO TPOIOV EXEL EQAPHOOTE.

i3*®elcp unutrasnju upotrebu.Uz mogucnost nanosenja na razlicite podioge, KLONDIKE
omogucava dekoraciju zivotnih prostora sa unikatnim tonovima i preljevima.
Dekorirane povrsine se sastoje od lijepih kovano metalnih komadica povezanih bojom te
istovremeno odusevijavaju svojim zlatnim,srebrenim | oksidnim efektima.Dobiveni rezultat je
perfektan: ambijenti dekorirani ovakvim metaliziranim povrsinama postaju autenticno savreme-
ni. KLONDIKE je proizvod zavidne kvalitete uz osobine prozracnosti,perfjivosti i mogucnoscu
ponovnog bojenja bilo kojom bojom na bazi vode.
KARAKTERISTIKE: Da bi se dobili tonovi iz kataloga potrebno je pazljivo pomijesati boju
KLONDIKE sa odgovarajucom kolicinom paste za toniranje COLORI’: ml. 15 za LT.2,5 KLON-
DIKE-a ili ml.6 za LT. 1 KLONDIKE-a. Takodjer se moze tonirati po Sistemu Toniranja Valcone.
Da bi se dobili preljevi Zlata ili Srebra potrebno je dodati u vec toniran KLONDIKE ADDITIVO
GOLD G 100ili ADDITIVO SILVER G 200 u kolicini: LT.0,250 za LT.2,5 KLONDIKE-a li LT.0,100
za LT.1 KLONDIKE-a.
NANOSENJE: Navodimo proces nanosenja boje KLONDIKE za Efekat Classico i Efekat
Cetkom. 1) Efekat Classico (Spahtlom): potrebno je razvuci KLONDIKE s inox Gletericom
PV 43 nepravilnim pokretima duzine 15 - 0 cm i u svim pravcima, ostavijajuci na povrsini tanji
reljefasti sloj materijala. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE-a na isti nacin
kao prvi sloj vec opisan. Sacekati 1 sat pri 20°C i preci ponovo vec uradjene povrsine unakrsnim
potezima duzine 15 - 20 cm s istom inox Gletericom PV 43 bez uzimanja novog materijala,
pritiskati povrsinu da se djelici boje zgnijece i smanje te formiraju tamno svijetli preljevi. 2)
Efekat Classico (Cetka+Spahtla): effekat Classico moze se dobiti takodjer na sljiedeci nacin.
Dobro umociti Cetku PV 76 u materijal i razvuci KLONDIKE potezima duzine 8 - 15 cm u svim
pravcima od desna na lijevo i obruto,odozdo prema gore i obmuto, ostavljajuci jedan deblji
nepravilan sloj.Nakon 20 minuta pri 20°C Gletericom inox PV 43 izglacati dekoriranu povrsinu,
ne uzimajuci ponovo materijal. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti drugi sloj KLONDIKE-a, opet
cetkom PV 76 na isti nacin kao prvi sloj vec opisan. Sacekati 1 sat pri 20°C i preci ponovo vec
uradjene povrsine unakrsnim potezima duzine 15 - 20 cm s istom inox Gletericom PV 43 bez
uzimanja novog materijala, pritiskati povrsinu da se djelici boje zgnijece i smanje te formiraju
tamno svijetli preljevi. 3) Efekat Cetkom: dobro umociti Cetku PV 76 u materijal i razvuci
KLONDIKE potezima duzine 8 - 15 cm u svim pravcima od desna na lijevo i obrmuto, odozdo
prema gore i obrnuto, ostavljajuci jedan deblji nepravilan sloj. Nakon 5 - 6 sati pri 20°C nanijeti
drugi sloj KLONDIKE-a na istom tehnikom kao prvi sloj. Sacekati 1 sat pri 20°C i vec uradjene
povrsme ponovo preCI Cetkom PV 76 s malo materuala u svim pravcwma vrseci prmsak N.B:

HR-BIH Klondike je boja na bazi vode, modernog i rafiniranog izgleda, namijenjena za
S

Classmo Estetski finalni rezultat se razlikuje kada se nanosi KLONDIKE + ADDITIVO GOLD
G 100 ili SILVER G 200. Preporucuje se proba na manjem uzorku prije potpunog dekoriranja
zelienih povrsina.

PRIPREMA: 4) Stari Zidovi: Izbrusitii, te skinuti otpadajuce slojeve stare boje, oprati povrsinu
vodom i odgovarajucim sapunom. Nanijet ucvrscivac u zavisnosti od povrsine. Nakon susenja
nanijeti jednu ruku PRIMER-a 900 i nakon 4 sata pri 20°C nastaviti s nanosenjem KLONDIKE-
a kako je opisano po tockama 1,2 ili 3. 5) Novi Zidovi: Ocistiti, ako je potrebno izgletovati
povrsine za bojenje te nakon susenja izbrusiti i nanijeti odgovarajuci ucvrscivac u zavisnosti od
povrsine. Nakon susenja nanijeti jednu ruku PRIMER-a 900 i nakon 4 sata pri 20°C nastaviti s
nanosenjem KLONDIKE-a kako je opisano po tockama 1, 2 ili 3. 6) Drvo, Staklo, Lake Legure,
Obojeno Zeljezo: Odmastiti dobro podlogu, dobiti smirglanjem glatku i cistu povrsinu.Nanijeti
jednu ruku odgovarajuceg prajmera u zavisnosti od vrste povrsine, zatim nanijeti jednu ruku
PRIMER-a 900. Nakon 4 sata pri 20°C nastaviti s nanosenjem KLONDIKE-a kako je opisano
po tockama 1, 2 ili 3. 7) Novo Zeljezo (ne obradjeno): Odmastiti povrsinu, skinuti moguce
slojeve hrdje. Nanijeti jedan ili vise slojeva antikorozivnog premaza. Nakon susenja nanijeti
jednu ruku PRIMER-a 900 i nakon 4 sata pri 20°C nastaviti s nanosenjem KLONDIKE-a kako
je opisano po tockama 1, 2 ili 3.

NAPOMENA: KLONDIKE se primjenjuje u roku od 24 ¢asa od farbanja da se ne bi izgubila
stabilnost. TEHNICKE KARAKTERISTIKE: Specificna tezina: KLONDIKE: 1.020+/-30 gr/LT
pri 20°C; PRIMER 900 1.500+/-30 gr/LT pri 20°C. Razrjedjivanje: PRIMER 900, KLONDIKE,
ADDITIVO GOLD G 100 i ADDITIVO SILVER G 200 Fsu spremni za upotrebu. Potrosnja:
KLONDIKE cca. LT. 1 za 4 - 5 m? (Efekat Spahtlom) i cca. LT. 1 za 3 - 4 m? (Efekat Cetkom);
PRIMER 900 cca. LT. 1 za 10 - 11 m?. Pakovanje: KLONDIKE je dostupan u pakovanjima od
LT. 1iLT.2,5; PRIMER 900 LT.0,500iLT. 1; ADDITIVO GOLD G 100 i SILVER G 200 u pako-
vanjima od LT. 0,100 LT. 0,250; COLORI' od ML. 80 i ML. 480. Temperatura nanosenja: veca
od +5°C i manja od +30°C. Susenje: Na dodir nakon 1 sat pri 20°C. Suh je nakon 3 - 4 sata
pri 20°C. Otvrdnjava nakon 24 sata u zavisnosti od temperature prostora. lzgled proizvoda:
satenast. Otpornost: nakon potpunog otvrdnjavanja, dobija se prozracan sloj otporan na nor-
malno habanje. Pranje: 15 dana od nanosenja postaje otporan na pranje s vodom i sapunom.
Ciscenje alata: s vodom i sapunom. Cuvanje: u dobro zatvorenim kantama, i nakon upotrebe
pri temperaturi vecoj od +10°C i manjoj od +30°C. POSEBNI PROPISI SIGURNOSTI: Izbje-
gavati direktan dodir s kozom,zastititi oci i lice, u slucaju kontakta, oprati dobro oci s vodom i
konzultirati lijecnika.Poslije pranja alata ne prosipati tecnosti u odvode za vodu.
UPOZORENJE ZA KORISNIKE: Navedeni podaci, koji su rezultat iskustva, su tocni i precizni.
Medjutim, ukoliko izvodjenje nije pod nasomkontrolom ne prihvacamo nikakvu odgovornost za
vec date savjete i sugestije. Savjetujemo da se isprobaju sve faze bojenja na maloj povrsini
provjeravajuci dobivene efekte buduci da je KLONDIKE proizveden od prirodnih materijala i
specijalnih smola koje reagiraju na utjecaj vlage, toplote, ventilacije | od nacina nanosenja. Sva-
ki zavrseni posao imati ce svoj personalizirani izgled. Nijanse mogu da variraju, prema katalogu,
od 20% do 30% | u zavisnosti od serija proizvoda, te stoga savjetujemo da nijansu isprobate
na manjoj povrsini prije pocetka rada. Proizvodjac i distributer na snose nikakvu odgovornost
za eventualne razlike u serijama li u slucaju ne podudarnosti iste. U slucaju da serije materijala
budu razlicite, tu razliku u nijansi mozete izbjeci tako sto ce te pomijesati svu kolicinu materijala
u jednoj velikoj posudi prije pocetka nanosenja.

KLONDIKE, su bazli, modern goériiniimli, rengi, essiz tonlardaki
o performansi ve glimis, oksit yaldizli efekti ile son moda duvarlar ya-

ratmak icin ideal bir Grtindiir. Uygulama yapilan ytizeyler, kadife dokulu
altin ve giimus efekti sayesinde miikemmel bir sonug elde edilerek essiz metalik
gorintiler kazanir. OZELLIKLER: KLONDIKE, nefes alabilen, uyguladiktan 15 giin
sonra su ile yikanabilen ve (izeri herhangi bir su bazl boya ile boyanabilen, ylksek
kaliteli bir triindir. Renk kartelasinda belirtilen renkleri elde etmek igin; KLONDIKE,
uygun miktarda COLORI' renklendirici ile karistirilir. 2,5 It KLONDIKE igin 15 ml, 1 It
KLONDIKE i¢in 6 ml COLORI’ kullanilmalidir. Ayrica VALCLONE renklendirme sistemi
de kullanilarak istenen renk elde edilebilir. Gold (Altin) veya Silver (Guimds) efektler
icin renklendirilmis olan 2,5 It KLONDIKE icerisine 250 ml, 1 [t KLONDIKE icerisine 100
ml GOLD ADDITIVE G 100 veya SILVER ADDITIVE G 200 eklenmelidir. UYGULAMA
SEKLI: 1) Klasik Efekt (Spatula ile): PV 43 celik mala ile, her yone dogru 15 - 30cm
uzunlugunda diizensiz darbelerle, ytizey tizerinde hafif ve diizensiz miktarda triin
birakacak sekilde malzeme aktarilir. 20°C de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile ayni ydntemle
2. kat uygulanir. 20°C" de yaklasik 1 saat sonra, islem gérmiis ytizey tizerinden celik
mala ile, mala tGizerinde malzeme olmadan, her yéne dogru 15 - 20cm uzunlugunda
darbelerle gecilir. Bu esnada uygulanan basing sayesinde, renkli parcaciklar ezilip
kugtilerek agik ve koyu renk tonlari olusur. 2) Klasik Efekt (Firga+Spatulaile): PV 76
fircasi Girlin icerisine daldinlarak bol miktarda triin alinir. Her yéne dogru 8 - 15 cm
uzunlugunda kisa firca darbeleriyle, sagdan sola, yukaridan asagiya ve tersi yonler-
de ince ve diizensiz bir kat Uriin ytizey tizerine aktarilir. 20°C'de yaklasik 20 dk sonra,
PV 43 celik mala kullanilarak, (mala tzerinde uriin olmadan) ytizeyi duzlestirmek
icin her yone dogru ylizey lizerinden gecilir. 20°Cde 5 - 6 saat sonra ilk kat ile ayni
yontemle PV 76 fircasi kullanilarak 2. kat uygulanir. 20°Cde yaklasik 1 saat sonra,
islem goérmis yuizey Uzerinden celik mala ile, mala tzerinde malzeme olmadan,
her yéne dogru 15 - 20 cm uzunlugunda darbelerle gecilir. Bu esnada uygulanan
basing sayesinde, renkli parcaciklar ezilip kicuilerek agik ve koyu renk tonlari olusur.
3) Firca Darbe Efekti: PV 76 fircasi Urlin icerisine daldirilarak bol miktarda Griin
alinir. Her yone dogru 8 - 15 cm uzunlugunda kisa firca darbeleriyle, sagdan sola,
yukaridan asagiya ve tersi yonlerde ince ve diizensiz bir kat riin ylizey Uzerine
aktarilir. 20°C'de 5 - 6 saat sonra ilk kat ile ayni ydntemle PV 76 fircasi kullanilarak
2. kat uygulanir. 20°C'de yaklasik 1 saat sonra, islem gérmiis ylizey lizerinden PV 76
fircasi ile, firca Uizerinde malzeme olmadan, her yéne dogru capraz firca darbeleriyle
yiizeye basing uygulayarak yiizey tizerinden gecilir. UYGULAMA TALIMATLARI: 4)
Eski Duvarlar: Yiizeydeki eski ve dokilen boyalar uzaklastirilarak yiizey su ve sa-
bunla yikanir. Daha sonra yiizeye uygun bir yilizey saglamlastirici uygulanir. Yiizey
saglamlastirici tamamen kuruduktan sonra 1 kat PRIMER 900 uygulanarak 20°C'de
6 saat sonra yukarida belirtilen uygulama tekniklerinden birisine gére KLONDIKE
uygulamasina gecilir. 5) Yeni Duvarlar: Yizey temizlenerek gerekli yerlere dolgu
yapilir. Dolgu kuruduktan sonra, ylizey zimparalanarak 1 kat ylizey saglamlastirici
uygulanir. Yiizey saglamlastirici tamamen kuruduktan sonra 1 kat PRIMER 900
uygulanarak 20°C'de 6 saat sonra yukarida belirtilen uygulama tekniklerinden
birisine gére KLONDIKE uygulamasina gegilir. 6) Ahsap, Cam, Parlak Metal ve
Boyali Demir: Yiizeyden tiim yag ve kir uzaklastirilarak tutunmayi artirmak igin iyi-
ce zimparalanir. Yiizeye uygun astardan 1 kat uygulanir, daha sonra 1 kat PRIMER
900 astar uygulanir. 20°C'de yaklasik 6 saat sonra yukarida belirtilen uygulama
tekniklerinden birisine gére KLONDIKE uygulamasina gegilir. 7) Yeni Demir (islem
Gormemis): Yiizeyden tiim yag ve kir uzaklastirilarak 1 kat(veya daha fazla) pas
onleyici uygulanir. Yiizey tamamen kuruyunca 1 kat PRIMER 900 astar uygulanir.
20°C'de yaklasik 6 saat sonra yukarida belirtilen uygulama tekniklerinden birisine
gore KLONDIKE uygulamasina gegilir. NOT: Stabiliteyi kaybetmesini 6nlemek igin
KLONDIKE'yi boyadan sonraki 24 saat icinde uygulayin. TEKNIK BILGILER: Ozgiil
Agirhik: KLONDIKE: 1.020 + 30 gr/It (20°C'de), PRIMER 900: 1.500 + 30 gr/It (20°C'de).
inceltme: KLONDIKE, PRIMER 900, GOLD ADDITIVE G100, SILVER ADDITIVE G200
kullanima hazirdir. Sarfiyat: KLONDIKE: Tim efektler icin yaklasik 4 - 5 m?/It, PRIMER
900 yaklasik 10 - 11 m¥It. Ambalaj: KLONDIKE, 1 ve 2.5 litrelik ambalajlarda, PRI-
MER 900, 0.500 It ve 1 litrelik ambalajlarda, GOLD ADDITIVE G100, SILVER ADDITIVE
G 200, 100 ml ve 250 ml'lik ambalajlarda, COLORI’ 80 ve 480 ml lik ambalajlarda.
Uygulama Sicakligi: 5 - 30°C. Kuruma Zamani: Tozsuz bir ortamda 20°C de 3 saatte
ytizey kurumasi, 20°C de 5 - 6 saatte kuruma gergeklesir. Oda sicakhigina baglh ola-
rak 24 saatte sertlesme gerceklesir. Ekipmanin Temizlenmesi: Su ve sabun ile. Uriin
Gorliniimi: Saten goriinimlu. Dayaniklilik: Sertlesme tamamlandiginda, yiizey
tizerinde normal asinmalara ve darbelere dayanikli, nefes alabilen bir film olusur.
Yikanabilirlik: Uygulamadan 15 giin sonra su ve normal deterjanlar ile temizlene-
bilir. Depolama: Uygulama sonrasi kabin agzinin kapandigindan emin olunmali ve
10 - 30°C arasinda muhafaza edilmelidir.
GUVENLIK TALIMATI: Cocuklarin ulasabilecegi yerlerden uzak tutunuz. Cilt ile di-
rekt temasindan kaginin. Gozleri ve ylzii koruyun. Temas halinde su ile durulayin
ve doktora goziikin. Ekipmanlar su yataklarinda yikanmamalidir. NOT: Burada
verilen bilgiler, tretici firma agisindan tamamen dogrudur. Ancak, uygulama
yapilan ytizeyler Uretici firma kontroliinde olmadigi igin, uygulama sonuglarindan
dretici firma sorumlu tutulamaz. Uygulamaya bagli olarak katalog renkleri ile
uygulanmis renkler arasinda %20 - %30 fark olabilir. Oncelikli olarak, kiiciik bir
duvarda tiim uygulama asamalarinin gerceklestirilerek istenilen desen ve renk kon-
troliinlin yapilmasi ve uygulamaya baslamadan énce tim malzemenin buyik bir
kapta karistirilmasi tavsiye edilmektedir. Ayni ytizey Gzerindeki tim uygulamanin
baslayan kisi tarafindan bitirilmesi tavsiye edilmektedir. Uretici ve distribiitér, parti-
sel renk farkhliklarindan sorumlu tutulamaz.
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VALPAINT S.p.A.

Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY

Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
www.valpaint.it - E-mail: info@valpaint.it .
AZIENDA CERTIFICATA I1SO 9001:2015 ED ISO 14001:2015 (@ﬁ (@}
VALPAINT EXPORT S.A.

Zone Industrielle Zaghouan 1100 ZAGHOUAN - TUNISIE

Tel. +216 71940 134/ +216 72 681 051 Fax +216 71940 138/ +216 72 681 071
E-mail: info@valpaint.tn

2° Stabilimento

43 Rue Des Entrepreneurs 2035 CHARGUIA 2 - TUNISIE

Tel. +216 71 940134 / +216 71 940136 Fax +216 71 940138
E-mail: info@valpaint.tn

VALPAINT DESIGN D.0.0.

Dobrinjska do 27 71000 SARAJEVO - BOSNIA E HERZEGOVINA
Tel. +387 33 626134 Fax +387 33761115

E-mail: valpaint@bih.net.ba

Altro Punto Vendita:

V/ Proleterske Brigade, 255 81000 PODGORICA - MONTENEGRO
Tel./Fax +382 20 656938

E-mail: info@valpaint-design.com

Altro Punto Vendita:

Medvedgradska, 5 10000 ZAGREB - CROATIA
Tel./Fax. +385 1379 4918

E-mail: info@valpaint-design.hr

VALPAINT ESPANA S.L. B
C/Padre Arregui, 2 09007 BURGOS - ESPANA
Tel. +34 93 6382645 Fax +34 93 6382735
E-mail: info@valpaint.es
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